
Agua caliente continua en 
servicios simultáneos, con 
temperatura constante.

* Hasta 2 servicios, sujeto a la capacidad del equipo 15 kW y el flujo de agua de cada servicio. ★ Consulte legales al reverso de este material. Las imágenes publicadas en este material 
son meramente ilustrativas y pueden diferir ligeramente del producto final.

ELEVA PRO
Instantáneo eléctrico

Máxima velocidad y
confort al instante

Disponible para 2 servicios.

El confort ideal, sin variaciones de temperatura.

Gran capacidad para abastecer agua caliente

al instante en servicios simultáneos.*

Máxima seguridad, doble sistema que bloquea

al equipo al detectar sobre temperatura.

Respaldo solar, complemento ideal para cualquier 

sistema solar.

4 años
de garantía.★

AWARD



* 1 servicio equivale a una regadera de 4 L/min. Con un ∆ de 25 ºC entre la temperatura de entrada y salida del agua.
** Para uso comercial se recomienda 3 fases.
★ La garantía de 4 años aplicará siempre y cuando el producto se haya registrado debidamente llamando al: 800 225 67 39 
dentro de los 90 días posteriores a la compra, de lo contrario, la garantía será de 3 años. Estas garantías serán aplicadas en 
el intercambiador de calor. La garantía en piezas y partes eléctricas y electrónicas es de 1 año. La garantía no es acumulable 
con otras promociones de garantía extendida. La garantía es válida solo dentro de la República Mexicana. La garantía del 
producto en otros países será de 1 año.

¡TECNOLOGÍA
QUE TE BRINDA CONFORT AL INSTANTE!
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Recomendación por No. de servicios*
Capacidad a 2200 msnm L/min a un ∆ de 25 ˚C                          
Altura total (cm)
Frente (cm)  
Fondo (cm)  
Peso de producto (kg)
Potencia (W)
Tensión nominal de alimentación (VCA~)
Flujo mínimo de operación para (L/min)
Presión mínima de trabajo kg/cm² (MPa)
Presión máxima de trabajo kg/cm² (MPa)

Fases
Diámetro de cable requerido
Breaker recomendado (A)
Amperaje (A)
Válvula de alivio (psi)
Conexión de entrada y salida de agua 
Accesorios incluidos
Garantía★

MODELO  

  

Tipo
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35,6

52,6

13,8
4,3

15000
220

2
0,25 (0,025)

10,2 (0,1)

2**

3 X 10 AWG
3 X 30 A

68
N/A
¾”

Taquetes y tornillos
4 años

ELEVA PRO 15

Instantáneo eléctrico

Más fácil de instalar, no requiere 

kit solar para su conexión.

Diseño moderno y compacto, 

reconocido con el Good Design Award.

Pantalla de alta tecnología y 
botones suaves para la selección 

de temperatura ideal y detección 

de una posible falla del equipo.

Calorex Design. Exclusivo e 

innovador diseño para interiores.


