
Partidor de Leña 37 Ton
858 - 037

Partidor de Leña 37 Toneladas tiene una 
construcción de acero de alta resistencia y 37 
toneladas de fuerza de empuje. Cuando hay 
trabajo por hacer, necesita equipos de 
energía para exteriores en que puede confiar, 
con este partidor de leña podrá hacer el 
trabajo rápido y seguro. Está diseñado para 
trabajar tanto en la posición horizontal y 
vertical. Es fácil de remolcar, fácil de usar y de 
mantener. Nunca exceda la capacidad nomi-
nal al operar el partidor de leña.

Uso Profesional

Fuerza de Empuje

Tiempo de Ciclo

Tamaño de Cuña

Bomba de Engranaje

Volumen de Fluido Hidráulico

Longitud Máx. de Tronco

Cilindro Hidráulico

Presión Máxima

Tamaño de Rueda

Tipo de Enganche

Velocidad Máxima de Remolque

Motor de Arranque Manual

Aceite Hidráulico

 

37 Toneladas

14 seg

8” Acero Duro

2-fase

33 lt

66 cm

5”  x 24.13” 

3625 PSI

16” / 4.80-8

Acoplamiento de Bola de 2”

30 km/h

9.5 hp

AW32, AW46, ISO32 ó Aceite
Hidráulico Universal

Especificaciones Técnicas

*Imagen Referencial


