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R57852 1/240 NO 

SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 

1.1. Produktidentifikator 

Varenavn : BORAX DECAHYDRATE /SK 25 KG 
Stoffnavn : Dinatriumtetraborat dekahydrat 
Indeks-Nr. : 005-011-01-1 
CAS-nr. : 1303-96-4 
EC-nr. : 215-540-4 
EF Registrering : 01-2119490790-32-xxxx 

   

PRN-nr. : 304999 

1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes 

Bruk av 
stoffet/stoffblandingen 

: Anvendes som:, Bindemidler, Kompleksmidler, Rusthemmere 
og anti-avskallingsmidler, Gjødsler, Flammehemmere, 
Flussmidler til støping, Intermediær, Laboratoriekjemikalier, 
Smøremidler og smøre tilleggsstoffer, Oksyderende midler, 
Fotofølsomme midler og andre fotokjemikalier, pH-
reguleringsmidler, Pletteringmidler og midler for behandling av 
metalloverflater, Prosessregulatorer bruk i vulkaniserings- 
eller polymeriseringsprosesser, Prosessregulatorer, andre enn 
polymeriserings- eller vulkaniseringsprosesser, 
Bearbeidingshjelp ikke ellers oppført på liste, Stabilisator, 
overflateaktive midler, Identifiserte anvendelser: Se tabell først 
i bilaget for en fullstendig oversikt over identifiserte 
anvendelser. 

 
Frarådde bruksområder : Forbrukeranvendelser over den spesifikke 

konsentrationsgrense. 
 

1.3. Detaljer angående leverandøren på sikkerhetsdatabladet 

Foretaket : Brenntag Nordic A/S 
Kalnesveien 1 
NO 1712 Grålum  

Telefon : +47 (0)69-102-500 
Telefaks : +47 (0)69-102-501 
E-post adresse  : SDS.NO@brenntag-nordic.com 

1.4. Nødtelefonnummer 

Nødtelefonnummer : Ring 22591300 Giftinformasjonen (døgnåpent) 

 

AVSNITT 2: Fareidentifikasjon 
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2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen 

 Klassifisering i henhold til Forordning (EF) nr. 1272/2008 

 

FORORDNING (EF) nr. 1272/2008 

Fareklasse Farekategori Målorganer Faresetning 

Reproduksjonstoksisitet Kategori 1B --- H360FD 

Øyenirritasjon Kategori 2 --- H319 

 
For den fulle teksten til H-setningene nevnt i denne seksjonen, se seksjon 16. 

 
De viktigste skadelige effektene 
 

Menneskers helse : Gir alvorlig øyeirritasjon. 
 

Fysiske og kjemiske 
farer 

: Produktet er ikke brannfarlig. 
 

Potensielle 
miljøvirkninger 

: I følge tilgjengelige data er dette produktet ikke skadelig for 
miljøet. 
 

 

2.2. Merkingselementer 

Merking i henhold til Forordning (EF) Nr. 1272/2008 
 
Faresymboler :  

  

   

 
Varselord : Fare 

 
Faresetning : H360FD Kan skade forplantningsevnen. Kan gi 

fosterskader. 
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon. 
 

Forsiktighetsutsagn   
   
Forebygging : P202 Skal ikke håndteres før alle advarsler er lest 

og oppfattet. 
 

Reaksjon : P308 + P313 Ved eksponering eller mistanke om 
eksponering: Søk legehjelp. 

P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll 
forsiktig med vann i flere minutter. Fjern 
eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt 
lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. 

 
Avhending : P501 Innhold/ beholder leveres til godkjent 

avfallsanlegg. 
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Tilleggsmerking: 
 

 Bare for yrkesbrukere. 
 
Risikobestemmende komponent(er) ved etikettering: 
 

• Dinatriumtetraborat dekahydrat 
 

2.3. Andre farer 

Resultater av PBT og vPvB bedømmelser står i seksjon 12.5. 
 

AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler 

3.1. Stoffer 

 
Klassifisering 

(FORORDNING (EF) nr. 1272/2008) 

Farlige komponenter 
Konsentrasjon 

(%) 
Fareklasse / Farekategori 

Faresetning 

Dinatriumtetraborat dekahydrat 

Indeks-Nr. : 005-011-01-1 
CAS-nr. : 1303-96-4 

EC-nr. : 215-540-4 
EF 
Registrering 

: 01-2119490790-32-xxxx 

 

<= 100 Repr.1B 
Eye Irrit.2 
 

H360FD 
H319 
 

 
 
Bemerkning :  Dette produktet inneholder et stoff som er oppført på kandidatlisten i 

følge artikkel 59 (1,10) regulert av EC No. 1907/2006 (REACH) i en 
konsentrasjon >= 0,1 vekt %. 
 
 

For den fulle teksten til H-setningene nevnt i denne seksjonen, se seksjon 16. 
 

 

AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak 

4.1.  Beskrivelse av førstehjelpstiltak 

Generell anbefaling : Ta straks av forurensede klær.  
 

Ved innånding : Flytt ut i frisk luft. Tilkall lege hvis symptomene vedvarer.  
 

Ved hudkontakt : Vask øyeblikkelig med såpe og rikelig vann.  
 

Ved øyekontakt : Skyll omgående med mye vann, også under øyelokkene, i 
minst 5 minutter. Hvis øyeirritasjonen vedvarer skal en gå til 
spesialist.  

 
Ved svelging : Skyll munnen med vann og drikke deretter mye vann. Gi aldri 

noe gjennom munnen til en bevisstløs person. Fremkall 
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brekninger hvis personen er ved bevissthet. Tilkall lege 
øyeblikkelig.  

 

4.2.  De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede 

Symptomer : Se avsnitt 11 for mer detaljert informasjon om symtomer og 
helbredelse. 

 

Effekter : Se avsnitt 11 for mer detaljert informasjon om symtomer og 
helbredelse. 

4.3.  Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig 

Behandling : Behandles symptomatisk. 

 
 

SEKSJON 5: Brannslokkingstiltak 

5.1. Slokkingsmidler 

Egnede slokkingsmidler : Produktet i seg selv brenner ikke. Bruk brannslokningsmiddel 
som er hensiktsmessig for de lokale forholdene og miljø 
omgivelsene. 

Upassende 
slokkingsmidler 

: Ingen informasjon tilgjengelig. 

5.2. Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen 

Spesielle farer ved 
brannslukking 

:  Ufullstendig forbrenning kan forårsake at giftige pyrolyse 
produkter dannes 

Farlige brennbare 
produkter 

:  Kan spaltes ved brann og danne giftige gasser 

5.3. Råd til brannmannskaper 

Særlig verneutstyr for 
brannslokkingsmannskap
er. 

: I tilfelle av brann: bruk trykkluftmaske.Bruk eget verneutstyr. 

ytterligere råd : Kontaminert brannslukningsvann samles opp adskilt, må ikke 
slippes.Brannrester og kontaminert brannslukningsvann må 
fjernes i overensstemmelse med de lokale myndigheters 
forskrifter. 

 
 

AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp 

6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner 

Personlige forholdsregler : Bruk eget verneutstyr. Unngå støvutvikling. Unngå kontakt 
med hud og øyne. Unngå innånding av støv.  

6.2.  Forsiktighetsregler med hensyn til miljø 

Forsiktighetsregler med : Bør ikke slippes ut i omgivelsene. Dersom produktet 
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hensyn til miljø forurenser elver og innsjøer eller avløp, bør de respektive 
myndighetene informeres. Hvis materialet når jorden skal 
devlokale myndigheter informeres.  

6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing 

Metoder og materialer for 
oppsamling og rensing 

: Bruk mekanisk håndteringsutstyr. Oppbevares i egnede, 
lukkede beholdere for disponering.  

 
Utfyllende opplysninger : Behandle gjenvunnet materiale ifølge beskrivelsen i seksjonen 

"Kastingshensyn".  

6.4. Henvisning til andre avsnitt 

Se avsnitt 1 for kontaktinformasjon i nødstilfelle. 
Se avsnitt 8 for informasjon om personlig verneutstyr. 
Se avsnitt 13 for informasjon om avfallsbehandling. 
 

 

SEKSJON 7: Håndtering og lagring 

7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering 

Råd om trygg håndtering : Bruk eget verneutstyr. Sørg for tilstrekkelig luftgjennomgang 
og/eller avtrekk i arbeidsrom. Unngå kontakt med hud og øyne. 
Unngå innånding av støv. Nøddusj og muligheter for 
øyeskylling skal finnes på arbeidsplassen. 

 
Hygienetiltak 
 

: Må ikke oppbevares sammen med næringsmidler, drikkevarer 
eller dyrefôr. Røyking samt inntak av mat og drikke bør forbys i 
anvendelsesområdet. Vask hendene før arbeidspauser og etter 
arbeidstidens slutt. Forurensede klær må fjernes øyeblikkelig. 
Oppbevar arbeidsklær adskilt. 

7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter 

Krav til lagringsområder 
og containere 

: Lagres på et sted som kun er tilgjengelig for autorisert 
personell. Lagres i originalbeholder. 

 
Råd angående 
beskyttelse mot brann og 
eksplosjon 

: Produktet er ikke brannfarlig. Normale forholdsregler for 
forebyggende brannbeskyttelse. 

 
Ytterligere informasjon om 
lagringsvilkår 

: Lagre beholderen tett lukket på et tørt og kjølig sted. 

 
Råd angående samlagring : Må ikke oppbevares sammen med næringsmidler, drikkevarer 

eller dyrefôr. Materialer som skal unngåes: Reduksjonsmidler  
 

7.3. Særlig(e) sluttanvendelse(r) 

Særlig(e) bruksområde(r) : Identifiserte anvendelser: Se tabell først i bilaget for en 
fullstendig oversikt over identifiserte anvendelser. 
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AVSNITT 8: Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr 

8.1. Kontrollparametrer 

Komponent: Dinatriumtetraborat dekahydrat CAS-nr. 1303-96-4 

Avledet nulleffektnivå (DNEL) / Oppnådd minimalt effekt nivå (DMEL) 

 
DNEL   

Arbeidstakere, Langtidssystematiske effekter, Innånding  
 

: 6,7 mg/m3 
 

DNEL   

Arbeidstakere, Langtidssystematiske effekter, Hudkontakt  
 

: 316,4 mg/kg kv/dag 
 

DNEL   

Generell befolkning, Langtidssystematiske effekter, 
Innånding  
 

: 3,4 mg/m3 
 

DNEL   

Generell befolkning, Langtidssystematiske effekter, 
Hudkontakt  
 

: 159,5 mg/kg kv/dag 
 

DNEL   

Generell befolkning, Langtidssystematiske effekter, 
Svelging  
 

: 0,79 mg/kg kv/dag 
 

DNEL   

Generell befolkning, Akutte - systematiske effekter, 
Svelging  
 

: 0,79 mg/kg kv/dag 
 

Forutsagt ingen virkning konsentrasjon (PNEC) 

 
Ferskvann  
Dinatriumtetraborat 
 

: 1,35 mg/l 
 

Sjøvann  
Dinatriumtetraborat 
 

: 1,35 mg/l 
 

Sporadiske utslipp  
Dinatriumtetraborat 
 

: 9,1 mg/l 
 

Kloakkrenseanlegg  
Dinatriumtetraborat 
 

: 1,75 mg/l 
 

Ferskvannbunnfall  
Dinatriumtetraborat 
 

: 1,8 mg/kg d.w. 
 

Sjøbunnfall  
Dinatriumtetraborat 
 

: 1,8 mg/kg d.w. 
 

Jord  : 5,4 mg/kg d.w. 
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Dinatriumtetraborat 
 

 

EKSPONERINGSKONTROLL/PERSONLIG VERNEUTSTYR 

 
Forskrift nr. 1358 om Tiltaksverdier og grenseverdier for fysiske og kjemiske faktorer i 
arbeidsmiljøet samt smitterisikogrupper for biologiske faktorer., Terskelgrenseverdi: 
5 mg/m3 

 

8.2. Eksponeringskontroll 

Hensiktsmessige tekniske kontroller 

Se vernetiltak nevnt i seksjon 7 og 8. 

Personlig verneutstyr 

Åndedrettsvern 
 

Anbefaling : Ved korttidig eller liten belastning åndredrettsfilterapparat; ved 
intensiv eller lengre utsetting: bruk omluft-uavhengig 
åndedrettsbeskyttelsesapparat. 
Åndedrettsvern må rette seg etter EN 141. 
Partikkelfilter:P2 
Partikkelfilter:P3 
Ved intensiv eller lengre tids eksponering skal trykkluftapparat 
anvendes. 

 
Håndvern 
 
Anbefaling : Vernehansker som retter seg etter EN 374. 

Vennligst følg instruksjonene som gjelder permeabilitet og 
gjennombruddstid som leveres av hanskeleverandøren. Vær også 
oppmerksom på de spesifikke lokale forholdene som produktet 
brukes under som for eksempel fare for kutt, skrubbsår og 
kontakttid. 
Vernehansker skal byttes ved første tegn på slitasje. 
 

Materiale : butylgummi 
Gjennomtrengningsti
d 

: >= 8 t 

hansketykkelse : 0,5 mm 
 

 
Materiale : Polyvinylklorid 
Gjennomtrengningsti
d 

: >= 8 t 

hansketykkelse : 0,5 mm 
 

 
Materiale : Fluorinert gummi 
Gjennomtrengningsti
d 

: >= 8 t 

hansketykkelse : 0,4 mm 
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Materiale : Nitrilgummi 
Gjennomtrengningsti
d 

: >= 8 t 

hansketykkelse : 0,35 mm 
 

 
Materiale : Polykloropren 
Gjennomtrengningsti
d 

: >= 8 t 

hansketykkelse : 0,5 mm 
 

 
Materiale : Naturlig gummi 
Gjennomtrengningsti
d 

: >= 8 t 

hansketykkelse : 0,5 mm 
 

Øyevern 
 

Anbefaling : Vernebriller med sideskjold som retter seg etter EN166 
 

Hud- og kroppsvern 
 

Anbefaling : Bruk egnede verneklær. 
 

 Begrensning og overvåkning av miljøeksponeringen 

Generell anbefaling : Bør ikke slippes ut i omgivelsene. 
Dersom produktet forurenser elver og innsjøer eller avløp, bør de 
respektive myndighetene informeres. 
Hvis materialet når jorden skal devlokale myndigheter informeres. 
 

 

SEKSJON 9: Fysiske og kjemiske egenskaper 

9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper 

Form :  krystallinsk 
 

Farge :  hvit 
 

Lukt :  luktfri 
 

Luktterskel :  ingen data tilgjengelig 
 

pH  : ca. 9,2 ( 20 °C) 
 

Smeltepunkt/smelteområde : ca. 62 °C  
 

Kokepunkt/kokeområde : 1.575 °C  
 

Flammepunkt : Ikke anvendbar 
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Fordampingshastighet :  ingen data tilgjengelig 
 

Antennelighet (fast stoff, gass) : antenner ikke  
 

Øvre eksplosjonsgrense : Ikke anvendbar 
 

Nedre eksplosjonsgrense : Ikke anvendbar 
 

Damptrykk : ubetydelig 
 

Relativ damptetthet : ingen data tilgjengelig 
 

Relativ tetthet : 1,71 g/cm3  
 

Vannløselighet : ca. 47 g/l (20 °C)  
 

Fordelingskoeffisient: n-
oktanol/vann 

: ingen data tilgjengelig 

 
Selvantenningstemperatur : Ikke anvendbar 

 
Termisk nedbrytning :  ingen data tilgjengelig 

 
Viskositet, kinematisk : Ikke anvendbar 

 
Eksplosjonsegenskaper :  EU-lovgivning: Ikke eksplosivt 

 
Eksplosjonsevne :  Produktet er ikke eksplosivt. 

 
Oksidasjonsegenskaper :  ingen data tilgjengelig 

 

9.2. Andre opplysninger 

Molekyvekt : 381,37 g/mol  
Volumtetthet : 810 kg/m3  

 

SEKSJON 10: Stabilitet og reaktivitet 

10.1. Reaktivitet 

Anbefaling : Stabil under anbefalte lagringsforhold. 

10.2. Kjemisk stabilitet 

Anbefaling : Ingen nedbryting ved korrekt lagring og bruk. 

10.3. Risiko for farlige reaksjoner 

Farlige reaksjoner : Avgir hydrogen når det reagerer med metaller. Eksplosjonsfare.  

10.4. Forhold som skal unngås 

Forhold som skal unngås : Oppvarming vil medføre avgivelse av vann. 

10.5. Uforenlige materialer 
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Stoffer som skal unngås : Sterke oksidasjonsmidler. Syrer, metallsalter, Alkaliske 
metaller, Reduksjonsmidler 

10.6. Farlige nedbrytingsprodukter 

Farlige 
nedbrytingsprodukter 

: Ingen informasjon tilgjengelig. 

 

SEKSJON 11: Toksikologiske opplysninger 

11.1. Opplysninger om toksikologiske virkninger 

Data for produktet 

Akutt giftighet 

Oral 

 
   

  Svelging kan forårsake mage og tarm-irritasjoner, kvalme, 
brekninger og diare.  
 

Inhalering 

 
   

  Innånding av høye konsentrasjoner kan forårsake overbelastning 
av åndedrettsveiene.  
 

Irritasjon 

Hud 

 
Resultat :  
  Forlenget hudkontakt kan forårsake hudirritasjon. 

 

Øyne 

 
Resultat :  
  Forårsaker sterk svie. 

Risiko for varig øyeskade. 
 

Komponent: Dinatriumtetraborat dekahydrat CAS-nr. 1303-96-4 

Akutt giftighet 

Oral 

 
LD50 : 6000 mg/kg (Rotte)  

 

Inhalering 

 
LC50 : > 2,0 mg/l (Rotte; 4 t; støv/yr) (OECD Test-retningslinje 403) 
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LC50 verdien er større enn maks oppnåelig konsentrasjon. 
Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.  
 

Hud 

 
LD50 hud : > 2000 mg/kg (Kanin)  

 

Irritasjon 

Hud 

 
Resultat : Ingen hudirritasjon (Kanin) (US-EPA metode) 

 

Øyne 

 
Resultat : Irriterer øynene. (Kanin)  

 

Sensibilisering 

 
Resultat : ikke sensibiliserende (Hud; Marsvin) (OECD Test-retningslinje 406) 

 

CMR-virkninger 

CMR egenskaper 

 
Kreftfremkallende 
 

: Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke oppfylt. 
 

Arvestoffskadelighet 
 

: Prøver i død tilstand viste ikke mutageniske virkninger 
Prøver i levende tilstand viste ingen mutageniske virkninger 
Analogi 
 

Fosterskadelighet 
 

: ingen data tilgjengelig 
 

Reproduksjonstoksisi
tet 
 

: Kan skade forplantningsevnen. Kan gi fosterskader. 
 

Kreftfremkallenhet 

 
NOEL : > 5.000 ppm 

  (Mus, hankjønn og hunkjønn; Testemne: Borsyre) 
(Oral; 103 uker) 
(OECD Test-retningslinje 451) 

 

Genotoksisitet in vitro 

 
Resultat : negativ (Genmutasjonsundersøkelse av pattedyrceller in vitro; 

Muselymfornceller; Testemne: Borsyre; med eller uten stoffskifte 
aktivisering) (OECD Test-retningslinje 476) 

 
  negativ (Bakteriell omvendt mutasjonstest; Salmonella 
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typhimurium; Testemne: Borsyre; med eller uten stoffskifte 
aktivisering) (OECD Test-retningslinje 471) 

 
  negativ (Søsterkromatidutbytting (SCE); CHO (eggstokkceller fra 

kinesisk hamster); Testemne: Borsyre; med eller uten stoffskifte 
aktivisering)  

 

Genotoksisitet i levende tilstand (in vivo) 

 
Resultat : negativ (Kromosomavvikelsesprøve in vivo; Mus, hankjønn og 

hunkjønn)  
(Testemne: Borsyre; Oral; ) (OECD Test-retningslinje 474) 

 

Reproduksjonstoksisitet 

 
   

Studier i rotte, mus og kanin ved høye doser, demonstrerte 
utviklingseffekter på fosteret inklusiv fosterets vekttap og mindre 
skjelletvariasjoner. 
De administrerede doser var mange ganger høyere enn det 
mennesker normalt blir utsatt for. 
Et nylig epidemiologisk studie under normal arbeidsmessig 
eksponering indikerte ingen effekt på fertilitet. 

Spesifikk organtoksisitet 

Enkel/engangsutsettelse 

 
Bemerkning 
 

: Stoffet eller blandingen klassifiseres ikke som spesifikk 
målorgangift, enkel utsettelse. 
 

Gjentatt eksponering 

 
Bemerkning 
 

: Stoffet eller blandingen klassifiseres ikke som spesifikk 
målorgangift, gjentatt utsettelse. 
 

Andre toksikologiske egenskaper 

Aspirasjonsfare 

 
  Ingen aspirasjons toksisitetsklassifisering,  

 
 

AVSNITT 12: Økologiske opplysninger 

12.1. Giftighet 

Komponent: Dinatriumtetraborat dekahydrat CAS-nr. 1303-96-4 

Akutt giftighet 

Fisk 
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LC50 
 

: 456 mg/l (Pimephales promelas (Storhodet ørekyte); 96 t; 
Testemne: Borsyre)  
 

Toksisitet til dafnia og andre virvelløse dyr som lever i vann 

 
LC50 
 

: 760 mg/l (Daphnia magna; 48 t; Testemne: Borsyre)  
 

alger 

 
EC50 
 

: 229 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata (grønn alge); 72 t; 
Testemne: Borsyre)  
 

Bakterier 

 
EC50 
 

: > 175 mg/l (aktivisert mudder; 3 t) (Åndedrettshemmende; OECD 
TG 209) 
 

Kronisk giftighet 

Fisk 

 
LC50 
 

: 88 mg/l (Oncorhynchus mykiss (Regnbueørret); 24 d; Testemne: 
Natriumtetraborat)  
 

LC50 
 

: 54 mg/l (Oncorhynchus mykiss (Regnbueørret); 32 d; Testemne: 
Natriumtetraborat)  
 

LC50 
 

: 65 mg/l (Carassius auratus (Gullfisk); 7 d; Testemne: 
Natriumtetraborat)  
 

LC50 
 

: 71 mg/l (Carassius auratus (Gullfisk); 3 d; Testemne: 
Natriumtetraborat)  
 

12.2. Persistens og nedbrytbarhet 

Komponent: Dinatriumtetraborat dekahydrat CAS-nr. 1303-96-4 

Persistens og nedbrytbarhet 

Persistens 

 
Resultat 
 

: (Relatert til: Vann)  
Dekomponering ved hydrolyse. 
 

Biologisk nedbrytbarhet 

 
Resultat 
 

: Metodene som brukes for å fastslå biologisk degradering, gjelder 
ikke for uorganiske stoffer. 
Produktet dekomponerer i miljøet til naturlige elementer 
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12.3. Bioakkumuleringsevne 

Komponent: Dinatriumtetraborat dekahydrat CAS-nr. 1303-96-4 

Bioakkumulering 

 
Resultat 
 

: log Pow -1,53 (22 °C; pH 7,5) (Direktiv 84/449/EEC, A.8) 
 

  (Testemne: Boron)  
Det forekommer naturlig i miljøet. 
Produktet har lav potensiell bioakkumulasjon. 
 

12.4. Mobilitet i jord 

Komponent: Dinatriumtetraborat dekahydrat CAS-nr. 1303-96-4 

Mobilitet 

 
Vann 
 

: Produktet er vannløselig.  
 

Jord 
 

: Ikke forventet å absorbere på jord.  
 

12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering 

Komponent: Dinatriumtetraborat dekahydrat CAS-nr. 1303-96-4 

Resultater av PBT- og vPvB-vurdering 

 
Resultat 
 

: PBT eller vPvB kriteriene i REACH Forordningens Annex XIII 
anvendes ikke på uorganiske stoffer. 
 

12.6. Andre skadevirkninger 

Data for produktet 

Økologisk tilleggsinformasjon 

 
Resultat 
 

: Produktet er mobilt i vannmiljø. 
Spyl ikke til overflatevann eller sanitær avløpssystem. 
Unngå penetrasjon av undergrunnen. 
 

 

AVSNITT 13: Sluttbehandling 

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder 

Produkt 
 

: Produktet er klassifisert som farlig avfall i følge 
avfallsforskriften. Kontakt lokale myndigheter ved hantering av 
avfall. Forhindre utslipp i avløp. 
 

Forurenset emballasje 
 

: Tøm ut resterende innhold. Emballasjer som ikke kan 
rengjøres deponeres som stoffet selv. Elimineres i 
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overensstemmelse med lokalt lovverk. 
 

europeisk avfalls katalog 
nummer 
 

: Ingen avfallskode i henhold til den europeiske avfalls 
katalogen kan bli foreskrevet for dette produktet 
 

 

AVSNITT 14: Transportopplysninger 

Ikke farlig gods i følge ADR, RID og IMDG. 

14.1. FN-nummer 

Ikke anvendbar. 
 

14.2. FN-forsendelsesnavn 

Ikke anvendbar. 

14.3. Transportfareklasse(r) 

Ikke anvendbar. 

14.4. Emballasjegruppe 

Ikke anvendbar. 

14.5. Miljøfarer 

Ikke anvendbar. 

14.6. Særlige forsiktighetsregler ved bruk 

Nota : Ikke anvendbar 

 

14.7. Bulktransport i henhold til vedlegg II i MARPOL 73/78 og IBC-regelverket  

IMDG : Ikke anvendbar. 
 

AVSNITT 15: Opplysninger om regelverk 

15.1. Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller 
stoffblandingen 

 

Data for produktet 

 
Andre 
forskrifter/direktiver 

:  Arbeidet med stoffet må bare utføres av personer, som er nøye 
instruert i stoffets farlige egenskaper og de nødvendige 
sikkerhetsforanstaltninger. 

 

Komponent: Dinatriumtetraborat dekahydrat CAS-nr. 1303-96-4 
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EU. REACH, bilag XVII, 
bilag 6, Punkt 30 - Giftig 
for reproduksjon 
(Forordning 1907/2006 / 
EF) 

:  , 215-540-4; Reproduksjonstoksisitet; Kategori 1B 

EU. REACH Bilag XVII, 
Begrensninger 
vedrørende fremstilling, 
markedsføring og 
anvendelse av visse 
farlige stoffer, kjemiske 
produkter og artikler. 
(Forordning 
1907/2006/EF) 
 

  Punkt nr: , 30; Oppført på liste 

 
EU. REACH ANNEX 
XIV, Candidate List of 
Substances of Very High 
Concern 

:  EC-nummer/Dato for inkludering 2.155.404, 18/06/2010; 
Reproduksjonstoksisitet; Beslutning nummer: ED/30/2010 

 
EU. Direktiv 98/8/EG, 
vedlegg 1, Aktive emner i 
biocidprodukter 

:  Minste renhetsgrag: 990, g/kg; Treimpregneringsmidler; 
Spesielle bestemmelser kan gjelde, se tekst i lovverket. 

   Opptaksperioden løper ut: , 31 Aug 2021 
   Siste dag for oppfyllelse: , 31 Aug 2013 
   Dato for opptak: , 1 Sep 2011 

 
EU. Forordning No 
1451/2007 [Biocider], 
Annex I,  OJ (L 325) 

:  EG nummer: , 215-540-4; Oppført på liste 

 
EU.Direktiv 2012/18/EU 
(SEVESO III), Bilag 1 

:   ; Stoffet / blandingen ikke faller inn under denne loven. 

 
Meldestatus 
Dinatriumtetraborat dekahydrat:

Administrative normer Melding Meldenummer 
AICS JA  
DSL JA  
ENCS (JP) JA (1)-69 
INV (CN) JA  
ISHL (JP) JA (1)-69 
KECI (KR) JA KE-03483 
NZIOC JA HSR002914 
PICCS (PH) JA  
TSCA JA  
IECSC JA  

 

15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet 

En kjemisk sikkerhetsvurdering har blitt utført for dette stoffet. 
 

AVSNITT 16: Andre opplysninger 
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Full tekst med H-uttalselser henvises til under seksjoner 2 og 3. 

 
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.  
H360FD Kan skade forplantningsevnen. Kan gi fosterskader.  

Forkortelser og akronymer 
 

BCF biokonsentrasjonsfaktor 

BOD biokjemisk oksygenforbruk 

CAS Chemical Abstracts Service 

CLP Klassifisering, merking og emballering 

CMR kreftfremkallende, mutagene eller reproduksjonstoksiske 

COD kjemisk oksygenforbruk 

DNEL avledet nulleffektsnivå 

EINECS Den europeiske fortegnelse over markedsførte kjemiske stoffer 

ELINCS Europeisk liste over forhåndsmeldte stoffer 

GHS Globalt harmonisert system for klassifisering og merking av 
kjemikalier 

LC50 median dødelig dose 

LOAEC laveste konsentrasjon der en skadelig effekt observeres 

LOAEL laveste nivå der skadelig effekt observeres 

LOEL laveste nivå der effekt observeres 

NLP stoff som ikke lenger regnes som en polymer 

NOAEC konsentrasjon hvor ingen skadelig effekt er observert 

NOAEL nivå hvor ingen skadelig effekt er observert 

NOEC nulleffektkonsentrasjon 

NOEL nulleffektsnivå 

OECD Organisasjon for økonomisk samarbeid og utvikling 

OEL yrkeshygieniske grenseverdier 

PBT persistent, bioakkumulerende og toksisk 

REACH Autor. Nr. REACH autorisasjonsnummer 

REACH Autor. Søknads. 
Nr. 

REACH autorisasjon søknad konsultasjon nummer 

PNEC beregnet nulleffektskonsentrasjon 

STOT spesifikk organtoksitet 

SVHC stoffer som gir stor grunn til bekymring 

Utfyllende opplysninger 
 

Nøkkelliteratur 
henvisninger og kilder 
for data 

: Leverandørinformasjon og data fra "Database av registrerte 
stoffer" fra Det europeiske kjemikaliebyrået (ECHA) ble brukt til 
å lage dette sikkerhetsdatabladet." 

Metoder for 
produktklassifisering 

: Klassifisering av helse-, fysiske-, kjemiske- og miljøfarer er 
bestemt ut ifra en kombinasjon av beregningsmetoder og 
testdata, hvor det er tilgjengelig. 

Informasjon om trening : Arbeidstakere må trene regelmessig på sikker håndtering av 
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produktene basert på opplysninger gitt i sikkerhetsdatablad og 
lokale forhold på arbeidsplassen. Nasjonale forskrifter for 
opplæring i håndtering av farlig gods må følges. 

 
Andre opplysninger : Begrenset til profesjonelle brukere. Vær oppmerksom på 

- Unngå eksponering - skaff frem spesialinstruksjoner før 
bruk. 

Informasjonen i dette sikkerhetsdatablad er gitt ut i fra 
vår nåværende kunnskap, norsk regelverk og 
produsentens opplysninger. Informasjonen som er gitt 
om produktet er opplysninger som har samband med 
sikkerhet. Opplysningene skal ikke anses som en garanti 
eller kvalitetsspesifikasjon. Opplysningene gjelder kun 
for det materialet som er angitt her, og gjelder ikke i 
forbindelse med bruk av noe annet materiale eller i noen 
form for bearbeidelse, hvis ikke dette er spesifisert i 
teksten. 

 

 

 
|| Indikerer oppdatert avsnitt. 
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Nr. Kort tittel 

Hovedb
rukergr

uppe 
(SU 

Anvend
elsesse

ktor 
(SU) 

Produkkat
egori (PC) 

Prosesskat
egori 

(PROC) 

Miljøutled
ningskate

gori 
(ERC) 

Artikkelka
tegori 
(AC) 

Spesifikasjon 

1  
Fremstilling av stoffet - 

flytende 
 3 NA NA 

 1, 2, 3, 4, 
5, 8a, 8b, 
9, 15, 22, 

23 

 2 NA ES9720 

2  
Bruk som 

mellomprodukt 
 3 NA NA 

 1, 2, 3, 4, 
5, 8a, 8b, 
9, 14, 15 

 1, 6a, 6b NA ES5315 

3  
Tilbereding og 

om(pakking) av stoffer 
og blandinger 

 3 NA NA 
 1, 2, 3, 4, 
5, 8a, 8b, 
9, 14, 15 

 2 NA ES5302 

4  
Formulering og 

(om)pakking (flytende) 
 3 NA NA 

 1, 2, 3, 4, 
5, 8a, 8b, 
9, 15, 22, 

23 

 2 NA ES9685 

5  
Formulering av coating 

og lim 
 3 NA NA 

 1, 2, 3, 
8a, 8b, 9, 

14, 15 
 2 NA ES5517 

6  
Anvendelse i coatings/ 
overflatebehandlingsmi

dler 
 22 NA NA  10, 11  8c, 8f NA ES9636 

7  
Anvendelse i klebe- og 

tetningsmasse 
 3 NA NA 

 1, 2, 3, 4, 
5, 7, 8a, 

8b, 9, 10, 
13 

 5 NA ES7005 

8  som tilsetningsstoff i  21 NA  35 NA  8a NA ES5479 

9  som tilsetningsstoff i  22 NA NA  21  10a, 11a NA ES5337 

10  Anvendelse av maling  3 NA NA 
 1, 2, 3, 4, 
5, 8a, 8b, 
9, 14, 15 

 2 NA ES9626 

11  
Anvendelse av coating 

og lim 
 3 NA NA  7, 10  5 NA ES9634 

12  
Bruk i 

rengjøringsmiddel 
 22 NA NA 

 1, 2, 3, 
10, 11, 
13, 19 

 8a, 8d NA ES5336 

13  
Brukes som 

funksjonelle væsker 
 3 NA NA 

 1, 2, 3, 4, 
5, 7, 8a, 

8b, 9, 10, 
13, 15, 
17, 18, 

22, 23, 24 

 2, 4, 5, 7 NA ES5371 

14  
Brukes som 

funksjonelle væsker 
 21 NA  4, 16, 24 NA  10a, 11a NA ES9710 

15  Bruk i laboratorier  3 NA NA  15  6b NA ES7001 

16  Bruk i laboratorier  22 NA NA  15 
 8a, 8b, 
8d, 8e 

NA ES5476 

17  
Anvendelse i 

metallbearbeidningsvæ
sker/Valseoljer 

 3 NA NA 
 1, 2, 3, 4, 
5, 8a, 8b, 
15, 22, 23 

 1, 6a, 6b NA ES9769 

18  
Formulering i bygge- 

og anleggsarbeid 
 3 NA NA 

 1, 2, 3, 4, 
5, 8a, 8b, 
9, 14, 15 

 2, 3, 5 NA ES9638 

19  
Formulering i betong 

og sement 
 3 NA NA 

 1, 2, 3, 
8a, 8b, 15 

 2 NA ES9803 

20  
Anvendelse i betong 

og sement 
 3 NA NA 

 1, 2, 3, 
8b, 15 

 5 NA ES9808 

21  
Anvendelse som 

vannbehandlingskjemi
kalie 

 3 NA NA 
 1, 2, 3, 4, 
5, 8a, 8b, 
9, 14, 15 

 5 NA ES9835 
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22  
Anvendelse som 

vannbehandlingskjemi
kalie 

 22 NA NA  n/a  8a, 8d NA ES9843 

23  

Andvendes som 
ekstraksjonsmiddel og 

/eller 
prosesshjelpemiddel. 

 3 NA NA  4, 5, 8b  4 NA ES5383 

24  
Formulering i 

analytiske reagenser 
 3 NA NA 

 1, 2, 3, 4, 
5, 8a, 8b, 

9, 15 
 2 NA ES7011 

25  
Produksjon av 
katalysatorer 

 3 NA NA 
 3, 4, 5, 

8a, 8b, 9, 
14 

 1, 3, 6a, 
6b 

NA ES5395 

26  Anvendelse i metallurgi  3 NA NA  9, 14  5 NA ES9775 

27  
Anvendelse i 

metalloverflatebehandli
ng. 

 3 NA NA  8b, 13  4 NA ES9779 

28  
Sveise- og 

loddeprodukter 
 3 NA NA  25  4 NA ES9777 

29  
Anvendelse i/og som 

fotokjemikalier 
 3 NA NA 

 4, 5, 8b, 
9 

 2 NA ES9812 

30  
Anvendelse i 

fotografiske produkter 
 3 NA NA  19  4 NA ES9815 

31  
Anvendelse i/og som 

fotokjemikalier 
 3 NA NA 

 4, 5, 8b, 
9 

 2 NA ES9812 

32  Bruk av vannløsninger  3 NA NA  4, 5, 8b  1, 6a, 6b NA ES9820 

33  
Anvendelse i 

glassproduksjon 
 3 NA NA 

 1, 2, 3, 
8a, 8b, 

15, 22, 23 
 2, 5, 6a NA ES5304 

34  
Anvendelse i 

fremstillingen av 
kjeramiske produkter 

 3 NA NA 
 1, 2, 3, 4, 
5, 8b, 22, 

23, 24 

 1, 2, 5, 
6a, 6b 

NA ES9782 

35  
Anvendelse i 
atomkraftverk 

 3 NA NA 
 1, 2, 3, 4, 
5, 8b, 15 

 7 NA ES7190 

36  
Formulering af 

slipemidler 
 3 NA NA 

 1, 2, 3, 4, 
5, 8a, 8b, 
9, 14, 15, 

22, 23 

 3 NA ES5314 

37  
Anvendelse av 

slipmidler 
 3 NA NA  24  4 NA ES56120 

38  
Formulering av 

celluloseisolering 
 3 NA NA 

 1, 2, 3, 4, 
5, 8a, 8b 

 3 NA ES9583 

39  
Anvendelse av 

celluloseisolering 
 22 NA NA  21  8c, 8f NA ES9584 

40  Produksjon av frits  3 NA NA 
 1, 2, 3, 
8a, 8b, 

15, 22, 23 
 2, 5, 6a NA ES9589 

41  
Formulering av 

legeringer 
 3 NA NA 

 1, 2, 3, 4, 
5, 8a, 8b, 
15, 22, 23 

 1, 6a, 6b NA ES9714 

42  
Formulering i ildfaste 

blandinger 
 3 NA NA 

 1, 2, 3, 4, 
5, 7, 8a, 

8b, 9, 14, 
15, 19 

 2, 3 NA ES9822 

43  
Anvendelse av ildfaste 

blandinger 
 3 NA NA  7, 19  5 NA ES9832 

44  Bruk i agrokjemikalier  3 NA NA 
 1, 2, 3, 4, 
5, 8a, 8b, 
9, 14, 15 

 2 NA ES5457 

45  Bruk i agrokjemikalier  21 NA  12 NA 
 8a, 8c, 
8d, 8f 

NA ES7010 
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46  Bruk i agrokjemikalier  22 NA NA 
 2, 5, 8a, 

9, 13 
 8a, 8c, 
8d, 8f 

NA ES5307 

47  Polymerproduksjon  3 NA NA  4, 5, 8b  1, 6a, 6b NA ES9582 

48  Yrkesbruk  22 NA NA  24  10b, 11b NA ES5980 

49  Privat bruk  21 NA NA NA  10b, 11b  4 ES5511 

50  
Anvendelse innen 

bygg og anlegg 
 21 NA  0, 1, 9b NA  10a, 11a NA ES5342 
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1. Kort tittel av utsettelsesscenario 1: Fremstilling av stoffet - flytende 

Hoved brukergrupper 
SU 3:  Industrielle bruk: Anvendelser av stoffer som sådan eller i blandinger ved 
industrielle anlegg 

Prosesskategorier 

PROC1:  Bruk i lukket prossess, utsettelse lite sannsynlig 
PROC2:  Bruk i lukket, kontinuerlig prossess med tilfeldig kontrollert utsettelse 
PROC3:  Bruk i lukket batchprossess (syntese eller formulering) 
PROC4:  Bruk i batch og annen prossess (syntese) hvor anledning for utsettelse 
forekommer 
PROC5:  Blanding i batch prossesser for formulering av preparater og artikler 
(flerstadie og/eller betydelig kontakt) 
PROC8a:  Overføring av stoff eller blanding (lasting/lossing) fra/til fartøyer/store 
beholdere ved ikke-dediserte anlegg 
PROC8b:  Overføring av stoff eller blanding (lasting/lossing) fra/til fartøy/store 
beholdere ved dediserte anlegg 
PROC9:  Overføring av stoff eller preparat til små beholdere (dedisert fyllelinje, 
inkludert veiing) 
PROC15:  Bruk som laboratoriereagens 
PROC22:  Potensielt lukkede prosessoperasjoner med mineraler/metaller ved høy 
temperatur; industriell binding/størkning 
PROC23:  Åpen bearbeidings- og overføringsoperasjoner med mineraler/metaller 
ved høy temperatur 

Miljøutslipp kategori ERC2:  Formulering av preparater 

2.1 Medvirkende scenario som kontrollerer miljøutsettelse for: ERC2 

Produktkarakteristikker 
Konsentrasjon av stoff i 
blanding/artikkel 

Omfatter stoffandeler i produktet opp til 100 % (så 
lenge ikke angitt på annen måte). 

 

Mengde brukt 

årlig tonnasje 950 ton/år (Fortynnet 10 ganger ERC2) 

årlig tonnasje 9500 ton/år (Fortynnet 100 ganger ERC2) 

årlig tonnasje 15000 ton/år (Ingen utslipp til vann ERC2) 
 

Hyppighet og varighet av 
bruk/anvendelse 

Kontinuerlig eksponering 200 Dager/år 
 

Miljøfaktorer som ikke påvirkes av 
risikohåndtering 

Fortynningsfaktor (Elv) 500 
Fortynningsfaktor 
(Kystområder) 

100 

Andre data. Andre 
opplysninger 

Lokal ferskvanns-fortynningsfaktor:10  
 

Andre gitte 
operasjonstilstander/forhold som 
påvirker miljøutsettelse 

Emisjons- eller 
utslippsfaktor: luft 

400 g/tonn av produkt (Fortynnet 10 ganger ERC2) 

Emisjons- eller 
utslippsfaktor: vann 

8000 g/tonn av produkt (Fortynnet 10 ganger 
ERC2) 

Emisjons- eller 
utslippsfaktor: luft 

400 g/tonn av produkt (Fortynnet 100 ganger 
ERC2) 

Emisjons- eller 
utslippsfaktor: vann 

8000 g/tonn av produkt (Fortynnet 100 ganger 
ERC2) 

Emisjons- eller 
utslippsfaktor: luft 

400 g/tonn av produkt (Ingen utslipp til vann ERC2) 
 

Tekniske betingelser og tiltak på 
prosessnivå (kilde) for å hindre 
utslipp 
Tekniske stedsbetingelser og 
tiltak for å redusere og begrense 
utslipp, luftutslipp og utslipp til 
grunn 
Organisasjonstiltak for å 
forhindre/begrense utslipp fra 

Luft 
Stoffspesifikk behandling av brukt luft:, elektrofilter, 
Cykloner, filterposer, Stoff-filter, Keramikk og 
metallfilter, PM10 partikler er fjernet 

Vann 
Stoffspesifikk spillvannsbehandling, Omvent 
osmose, Ionebytte (Nedbrytningseffektivitet: 40 - 90 
%) 
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arbeidsområdet 

Vilkår og foranstaltninger i forhold 
til avløpsbehandling 

Type kloakk renseanlegg Kommunal vannrenseanlegg 
Konsentrasjonen av stoffet bør ikke overskride 1,75 mg/L i det kommunale 
renseanlegget 

 

Vilkår og tiltak vedrørende 
ekstern behandling av avfall for 
kasting/avhenting 

Avfallsbehandling Send tilbake til prosessen. 

Avhentingsmetoder 
 Støvsug spill og plasser det i passende beholdere 
for destruksjon., Avhent i likhet med farlig avfall i 
henhold til de lokale og nasjonale bestemmelsene. 

 

2.2 Medvirkende scenario som kontrollerer arbeiderutsettelse for: PROC1, PROC2, PROC3, 

PROC22, PROC23 

Aktivitet Antagelig lukkede prosessbetingelser ved forhøyet temperatur. 

Produktkarakteristikker 

Konsentrasjon av stoff i 
blanding/artikkel 

Omfatter stoffandeler i produktet opp til 100 % (så 
lenge ikke angitt på annen måte). 

Fysisk form (på 
anvendelsestidspunktet) 

 Stoff i pulverform, granulater 

 

Mengde brukt Den anvendte mengde pr arbeidstaker varierer fra aktivitet til aktiviet 
 

Hyppighet og varighet av 
bruk/anvendelse 

Anvendelseshyppighet 24 timer / dag 

Anvendelseshyppighet 365 Dager/år 
 

Andre driftstilstander som gjelder 
arbeiderutsettelse 

Innendørs bruk. 

Prosesstemperaturene er hovedsagelig meget høye, da disse prosesser 
inkluderer glassfremstilling, keramikk, stål og legeringsfremstilling. 

 

Tekniske betingelser og tiltak for 
spredningskontroll fra kilden i 
retning arbeideren 

Arbeider i separat hytte uten ventilasjon 
Til dosering, omtapping, prøvetaking og bruk anvendes kun lukkede systemer, 
inkludert forbindelser. 
Der det er åpninger i det lukkede system, såsom ved avstøping og fjerning av 
slagg i metallproduksjon, skal lokal avtrekksventilasjon anvendes. 

 

Organisasjonstiltak for å 
forhindre/begrense utslipp, 
spredning og utsettelse 

Sørg for at de som utfører operasjonene har skikkelig opplæring i hvordan å 
minimalisere utsettelser. 
Regelmessig inspeksjon og vedlikehold av utstyr og maskiner. 
Arbeidere i de identifiserete risiko-prosesser/områder bør trenes til a) å unngå 
og arbeide uten åndedrettsvern og b) å forstå de irriterende egenskaper og i 
særlig grad de åndedrettsmessige effekter og c) å følge de sikkerhetsprosedyrer 
arbeidsgiveren anviser. 

 

Forhold og tiltak vedrørende 
personlig vern, hygiene og 
helseevaluering 

Arbeidere bærer overaller eller tungt varmeresistent tøy. 
Benytt vernehansker. 
Vernebriller 
Beskyttelsesbriller 
I tilfelle av støv eller aerosoldannelse: Anvend åndedrettsvern med godkjendt 
filter (P2) 
eller 
Partikkelfilter:P3 
Anvend hjelm med batteridrevetvifte 
Disse åndedrettsvern vil, hvis de bæres korrekt, med en god ansiktspassform, gi 
tilstrekkelig beskyttelse. 
Hvis tetsittende åndedrettsvern anvendes, bør det testes om masken passer til 
den enkelte arbeider. 

 

2.3 Medvirkende scenario som kontrollerer arbeiderutsettelse for: PROC4, PROC5, PROC8b 

Aktivitet 
Dekker omlasting, blanding eller sammensetning og tilhørende aktiviteter i 
prosesskategoriene listet over. 

Produktkarakteristikker 

Konsentrasjon av stoff i 
blanding/artikkel 

Omfatter stoffandeler i produktet opp til 100 % (så 
lenge ikke angitt på annen måte). 

Fysisk form (på 
anvendelsestidspunktet) 

 Stoff i pulverform, granulater 

 

Mengde brukt Vil variere ved forskjellige krav og anlegg 
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Hyppighet og varighet av 
bruk/anvendelse 

Utsettelsesvarighet pr. 
dag 

60 min 
 

Andre driftstilstander som gjelder 
arbeiderutsettelse 

Innendørs bruk. 

Antar aktiviteter ligger på omgivelsestemperatur. 
 

Tekniske betingelser og tiltak for 
spredningskontroll fra kilden i 
retning arbeideren 

Kun halvautomatiserte og i hovedsak innelukkede påfyllingsslanger. 
Sørg for punktavsug (LEV) 
Sørg for egnet avtrekksventilasjon ved maskiner og steder hvor det kan dannes 
støv. 
Engangsposer kan åpnes ved å anvende skarpe gafler på uttømmingstrakten. 
Når big-bag´en er plassert på utømmingstrakten og nedsenket, skjærer gaflerne 
i bunnen av big-bag´en og stoffet tømmes i trakten. Dette fjerner operatøren fra 
den umiddelbare nærhet og medvirker til å redusere eksponeringen. 

 

Organisasjonstiltak for å 
forhindre/begrense utslipp, 
spredning og utsettelse 

Sørg for at de som utfører operasjonene har skikkelig opplæring i hvordan å 
minimalisere utsettelser. 
Regelmessig inspeksjon og vedlikehold av utstyr og maskiner. 

 

Forhold og tiltak vedrørende 
personlig vern, hygiene og 
helseevaluering 

Benytt verneklær. 
Benytt vernehansker. 
Vernebriller 
Vernebriller 
I tilfelle av støv eller aerosoldannelse: Anvend åndedrettsvern med godkjendt 
filter (P2) 
eller 
Partikkelfilter:P3 
Disse åndedrettsvern vil, hvis de bæres korrekt, med en god ansiktspassform, gi 
tilstrekkelig beskyttelse. 
Hvis tetsittende åndedrettsvern anvendes, bør det testes om masken passer til 
den enkelte arbeider. 

 

2.4 Medvirkende scenario som kontrollerer arbeiderutsettelse for: PROC1, PROC2, PROC3 

Produktkarakteristikker 

Konsentrasjon av stoff i 
blanding/artikkel 

Omfatter stoffandeler i produktet opp til 100 % (så 
lenge ikke angitt på annen måte). 

Fysisk form (på 
anvendelsestidspunktet) 

 Stoff i pulverform, granulater 

 

Mengde brukt Mengder pr. skift 1000 kg  
 

Hyppighet og varighet av 
bruk/anvendelse 

Omfatter daglig eksponering opp til 8 timer (så lenge ikke angitt på annen måte). 
 

Andre driftstilstander som gjelder 
arbeiderutsettelse 

Innendørs bruk. 

Antar aktiviteter ligger på omgivelsestemperatur. 
 

Tekniske betingelser og tiltak for 
spredningskontroll fra kilden i 
retning arbeideren 

Til dosering, omtapping, prøvetaking og bruk anvendes kun lukkede systemer, 
inkludert forbindelser. 
Der det er åpninger i det lukkede system, såsom ved avstøping og fjerning av 
slagg i metallproduksjon, skal lokal avtrekksventilasjon anvendes. 

 

Organisasjonstiltak for å 
forhindre/begrense utslipp, 
spredning og utsettelse 

Sørg for at de som utfører operasjonene har skikkelig opplæring i hvordan å 
minimalisere utsettelser. 
Regelmessig inspeksjon og vedlikehold av utstyr og maskiner. 

 

Forhold og tiltak vedrørende 
personlig vern, hygiene og 
helseevaluering 

Benytt verneklær. 
Vernesko 
Vernebriller 
I tilfelle av støv eller aerosoldannelse: Anvend åndedrettsvern med godkjendt 
filter (P2) 
eller 
Partikkelfilter:P3 

 

2.5 Medvirkende scenario som kontrollerer arbeiderutsettelse for: PROC8b 

stor skala 

Produktkarakteristikker 

Konsentrasjon av stoff i 
blanding/artikkel 

Konsentrasjon av stoff i produktet: 5% - 25% 

Fysisk form (på  Stoff i pulverform, granulater 
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anvendelsestidspunktet) 
 

Mengde brukt 
Mengder pr 
bruk/applikasjon 

40000 kg  
 

Hyppighet og varighet av 
bruk/anvendelse 

Utsettelsesvarighet 60 - 120 min 
 

Andre driftstilstander som gjelder 
arbeiderutsettelse 

Innendørs bruk. 

Antar aktiviteter ligger på omgivelsestemperatur. 
 

Tekniske betingelser og tiltak for 
spredningskontroll fra kilden i 
retning arbeideren 

Automatiser aktivitet hvor det er mulig. 
Bruk i lukket prosess 
Sørg for å ha støvfilter til luften som fortrenges fra siloen under fylling. 

 

Organisasjonstiltak for å 
forhindre/begrense utslipp, 
spredning og utsettelse 

Sørg for at de som utfører operasjonene har skikkelig opplæring i hvordan å 
minimalisere utsettelser. 
Regelmessig inspeksjon og vedlikehold av utstyr og maskiner. 

 

Forhold og tiltak vedrørende 
personlig vern, hygiene og 
helseevaluering 

Bruk egnede verneklær. 
 

2.6 Medvirkende scenario som kontrollerer arbeiderutsettelse for: PROC8a, PROC8b 

Aktivitet Relevant for rengøring og vedlikehold 

Produktkarakteristikker 

Konsentrasjon av stoff i 
blanding/artikkel 

Omfatter stoffandeler i produktet opp til 100 % (så 
lenge ikke angitt på annen måte). 

Fysisk form (på 
anvendelsestidspunktet) 

 Stoff i pulverform, granulater 

 

Mengde brukt Vil variere ved forskjellige krav og anlegg 
 

Hyppighet og varighet av 
bruk/anvendelse 

Omfatter daglig eksponering opp til 8 timer (så lenge ikke angitt på annen måte). 
 

Andre driftstilstander som gjelder 
arbeiderutsettelse 

Brukes innen- og utendørs. 
 

Tekniske betingelser og tiltak for 
spredningskontroll fra kilden i 
retning arbeideren 

Arbeider i separat hytte uten ventilasjon 
Sørg for avtrekksventilasjon av materielloverføringspunkter og andre åpninger. 

 

Organisasjonstiltak for å 
forhindre/begrense utslipp, 
spredning og utsettelse 

Sørg for at de som utfører operasjonene har skikkelig opplæring i hvordan å 
minimalisere utsettelser. 
Regelmessig inspeksjon og vedlikehold av utstyr og maskiner. 

 

Forhold og tiltak vedrørende 
personlig vern, hygiene og 
helseevaluering 

Bruk egnede verneklær. 
Vernesko 
Vernebriller 
I tilfelle av støv eller aerosoldannelse: Anvend åndedrettsvern med godkjendt 
filter (P2) 
eller 
Partikkelfilter:P3 

 

2.7 Medvirkende scenario som kontrollerer arbeiderutsettelse for: PROC9 

Produktkarakteristikker 

Konsentrasjon av stoff i 
blanding/artikkel 

Stoffkonsentrasjon i produktet: 0,11% - 8,6% 

Fysisk form (på 
anvendelsestidspunktet) 

 fast, flytende, pastaform 

 

Mengde brukt Mengder pr. Bruk 10000 kg  
 

Hyppighet og varighet av 
bruk/anvendelse 

Omfatter daglig eksponering opp til 8 timer (så lenge ikke angitt på annen måte). 
 

Tekniske betingelser og tiltak for 
spredningskontroll fra kilden i 
retning arbeideren 

Håndtering av faste 
stoffer 

Sørg for punktavsug (LEV) 
 

Organisasjonstiltak for å 
forhindre/begrense utslipp, 
spredning og utsettelse 

Sørg for at de som utfører operasjonene har skikkelig opplæring i hvordan å 
minimalisere utsettelser. 
Regelmessig inspeksjon og vedlikehold av utstyr og maskiner. 

 

Forhold og tiltak vedrørende Benytt verneklær. 
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personlig vern, hygiene og 
helseevaluering 

I tilfelle av støv eller aerosoldannelse: Anvend åndedrettsvern med godkjendt 
filter (P2) 
eller 
Partikkelfilter:P3 

 

2.8 Medvirkende scenario som kontrollerer arbeiderutsettelse for: PROC15 

Produktkarakteristikker 

Konsentrasjon av stoff i 
blanding/artikkel 

Omfatter stoffandeler i produktet opp til 100 % (så 
lenge ikke angitt på annen måte). 

Fysisk form (på 
anvendelsestidspunktet) 

 Stoff i pulverform, granulater 

 

Mengde brukt 
Mengder pr 
bruk/applikasjon 

1 kg  
 

Hyppighet og varighet av 
bruk/anvendelse 

Noen ganger i løpet av arbeidsdagen, kun korte tidsperioder 
 

Tekniske betingelser og tiltak for 
spredningskontroll fra kilden i 
retning arbeideren 

Håndter i et røykskap eller under avtrekksventilasjon. 
 

Organisasjonstiltak for å 
forhindre/begrense utslipp, 
spredning og utsettelse 

Sørg for at de som utfører operasjonene har skikkelig opplæring i hvordan å 
minimalisere utsettelser. 
Regelmessig inspeksjon og vedlikehold av utstyr og maskiner. 

 

Forhold og tiltak vedrørende 
personlig vern, hygiene og 
helseevaluering 

Anvend en laboratoriefrakk 
Vernesko 
Vernebriller 
Benytt vernehansker. 

 

3. Utsettelsesberegninger og henvisning til dens kilde 

Miljø 

ERC2: METALS EUSES IT tool 

Medvirkende 
scenario 

Spesifikke 
vilkår/tilstander 

Avdeling Verdi 
utsettelsesniv

å 
RCR 

ERC2 Fortynnet 10 ganger Vann PEC 1956µg/L 0,969 

ERC2 Fortynnet 10 ganger Grunn PEC 0,05mg/kg tørr 
vekt (d.w.) 0,01 

ERC2 Fortynnet 100 ganger Vann PEC 1956µg/L 0,969 

ERC2 Fortynnet 100 ganger Grunn PEC 0,47mg/kg tørr 
vekt (d.w.) 0,087 

ERC2 
Ingen vannutslipp til 
miljøet Grunn PEC 0,74mg/kg tørr 

vekt (d.w.) 0,137 

AISE spERC 2.1 has been used to evaluate the exposure for the environment. 

Arbeidstakere 

PROC8a, PROC8b, PROC9: Forbedret REACH Tool (ART model) 

PROC2, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC14, PROC23: MEASE 

PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8b, PROC9, PROC15, PROC22, PROC23: Arbeidsplass-
målinger 

Medvirkende 
scenario 

Spesifikke 
vilkår/tilstander 

Utsettelsesruter utsettelsesnivå RCR 

PROC1, PROC2, 
PROC3, 
PROC22, 
PROC23 

90. percentil, uten 
åndedrettsvern, Forhøyet 
prosesstemperatur 

Arbeidstakerens 
eksponering via 
innånding 

0,08mg/m³ --- 

PROC23 
Faststoff, lav støvethet., 
Med ansiktsbeskyttelse, 
med lokalt avsug, 

Arbeidstakerens 
eksponering via 
innånding 

0,01mg/m³ 0,0069 
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Forhøyet 
prosesstemperatur 

PROC2 

Faststoff, høy støvethet., 
mellom 15 minutter - 1 
time, Forhøyet 
prosesstemperatur 

Arbeidstakerens 
eksponering ved 
hudkontakt 

0,048mg/kg kv/dag < 0,001 

PROC4, PROC5 90. percentil, småskala 
Arbeidstakerens 
eksponering via 
innånding 

0,78mg/m³ 0,54 

PROC4 
Faststoff, høy støvethet., 
mellom 15 minutter - 1 
time, stor skala 

Arbeidstakerens 
eksponering ved 
hudkontakt 

4,8mg/kg kv/dag 0,001 

PROC4 
Faststoff, høy støvethet., 
mellom 15 minutter - 1 
time, småskala 

Arbeidstakerens 
eksponering ved 
hudkontakt 

0,48mg/kg kv/dag < 0,001 

PROC4, PROC5, 
PROC8b 

90. percentil, halvmaske, 
stor skala 

Arbeidstakerens 
eksponering via 
innånding 

0,2mg/m³ 0,14 

PROC1, PROC2, 
PROC3 

90. percentil, Ingen 
åndedretsvern (RPE) 

Arbeidstakerens 
eksponering via 
innånding 

0,08mg/m³ 0,06 

PROC2 
Faststoff, høy støvethet., 
mellom 15 minutter - 1 
time 

Arbeidstakerens 
eksponering ved 
hudkontakt 

0,048mg/kg kv/dag < 0,001 

PROC8b stor skala 
Arbeidstakerens 
eksponering via 
innånding 

0,016mg/m³ 0,011 

PROC8b 
90. percentil, med lokalt 
avsug, stor skala 

Arbeidstakerens 
eksponering via 
innånding 

0,03mg/m³ 0,021 

PROC8b 
Faststoff, høy støvethet., 
under < 15 min, stor 
skala 

Arbeidstakerens 
eksponering ved 
hudkontakt 

0,024mg/kg kv/dag < 0,001 

PROC8a, 
PROC8b 

90. percentil, Ingen 
åndedretsvern (RPE), 
Relevant for rengøring og 
vedlikehold 

Arbeidstakerens 
eksponering via 
innånding 

1,33mg/m³ 0,92 

PROC8a 

Faststoff, høy støvethet., 
i løpet av 1-4 timer, 
Relevant for rengøring og 
vedlikehold 

Arbeidstakerens 
eksponering ved 
hudkontakt 

0,173mg/kg kv/dag < 0,001 

PROC9 
90. percentil, med lokalt 
avsug, Ingen 
åndedretsvern (RPE) 

Arbeidstakerens 
eksponering via 
innånding 

0,4mg/m³ 0,28 

PROC9 
90. percentil, med lokalt 
avsug 

Arbeidstakerens 
eksponering via 
innånding 

0,01mg/m³ 0,007 

PROC9 
Faststoff, høy støvethet., 
Konsentrasjon av stoff i 
produktet: 5% - 25% 

Arbeidstakerens 
eksponering ved 
hudkontakt 

1,44mg/kg kv/dag < 0,001 

PROC9 
Anvendelse som løsning, 
Konsentrasjon av stoff i 
produktet: 5% - 25% 

Arbeidstakerens 
eksponering ved 
hudkontakt 

0,144mg/kg kv/dag < 0,001 

PROC15 90. percentil 
Arbeidstakerens 
eksponering via 
innånding 

0,16mg/m³ 0,11 
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PROC14 
Faststoff, høy støvethet., 
Konsentrasjon av stoff i 
produktet: 5% - 25% 

Arbeidstakerens 
eksponering ved 
hudkontakt 

0,014mg/kg kv/dag < 0,001 

4. Veiledning for bruker nedover elven/med strømmen for å vurdere hvorvidt vedkommende 
arbeider innenfor grensene fastslått av utsettelsesscenario 

 

Hvis målte data ikke er tilgjengelige kan downstream brukere anvende et passende skaleringsprogram som f.eks. 
MEASE (www.ebrc.de/meas 
For skalering se: http://www.arche-consulting.be/metal-CSA-toolbox/du-scaling tool 
For skalering se: http://www.advancedreachtool.com 
Retningslinjene er basert på antatte driftsbetingelser, som ikke kommer til anvendelse på alle brukersteder; 
derfor kan skalering være nødvending for å bestemme passende risikostyringstiltak. 
Settes andre risikostyringstiltak/driftsbetingelser i verk, må brukeren sørge for at risikostyringen er minst like god. 
Tonnasjeberegninger er blitt basert på bor, således at ingen RCR overskrider 0.97, ved anvendelse av 
tilbakeberegninger med de relevante PNEC´s når det er nødvendig. Den tilsvarende tonnasje for produktet som 
håndteres på stedet, bør kalkuleres fra konverteringsfaktorer detaljert i produkttabellen. For de operasjoner som 
håndterer en kombinasjon av boratforbindelser, kan den tilsvarende mengde bor i den kombinerte tonnasje ikke 
overskride stedets tonnasjeverdi. 
Bor_omregningsfaktorer 
Kun tilstrekkelig trenet personale bør gjøre bruk av skaleringsmetoder når det undersøkes om OC og RMM er 
innenfor grensene satt av ES. 
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1. Kort tittel av utsettelsesscenario 2: Bruk som mellomprodukt 

Hoved brukergrupper 
SU 3:  Industrielle bruk: Anvendelser av stoffer som sådan eller i blandinger ved 
industrielle anlegg 

Prosesskategorier 

PROC1:  Bruk i lukket prossess, utsettelse lite sannsynlig 
PROC2:  Bruk i lukket, kontinuerlig prossess med tilfeldig kontrollert utsettelse 
PROC3:  Bruk i lukket batchprossess (syntese eller formulering) 
PROC4:  Bruk i batch og annen prossess (syntese) hvor anledning for utsettelse 
forekommer 
PROC5:  Blanding i batch prossesser for formulering av preparater og artikler 
(flerstadie og/eller betydelig kontakt) 
PROC8a:  Overføring av stoff eller blanding (lasting/lossing) fra/til fartøyer/store 
beholdere ved ikke-dediserte anlegg 
PROC8b:  Overføring av stoff eller blanding (lasting/lossing) fra/til fartøy/store 
beholdere ved dediserte anlegg 
PROC9:  Overføring av stoff eller preparat til små beholdere (dedisert fyllelinje, 
inkludert veiing) 
PROC14:  Produksjon av preparater eller artikler ved tablettering, sammtrykking, 
ekstrusjon, pelettisering 
PROC15:  Bruk som laboratoriereagens 

Miljøutslipp kategori 

ERC1:  Produksjon av stoffer 
ERC6a:  Industriell bruk som resulterer i produksjon av andre stoffer (bruk av 
intermediærer) 
ERC6b:  Industriell bruk av reaktive bearbeidingshjelpemidler 

2.1 Medvirkende scenario som kontrollerer miljøutsettelse for: ERC1, ERC6a, ERC6b 

Produktkarakteristikker 
Konsentrasjon av stoff i 
blanding/artikkel 

Omfatter stoffandeler i produktet opp til 100 % (så 
lenge ikke angitt på annen måte). 

 

Mengde brukt 

Årlig sum per sted 74 ton/år (Standardløsning ERC6a) 

Årlig sum per sted 190 ton/år (Fortynnet 10 ganger ERC1, ERC6a, 
ERC6b) 

Årlig sum per sted 1150 ton/år (Fortynnet 100 ganger ERC1, ERC6a, 
ERC6b) 

 

Hyppighet og varighet av 
bruk/anvendelse 

Kontinuerlig eksponering 365 Dager/år (Standardløsning ERC6a) 

Kontinuerlig eksponering 
300 Dager/år (Fortynnet 10 ganger, Fortynnet 100 
ganger ERC1, ERC6a, ERC6b) 

 

Miljøfaktorer som ikke påvirkes av 
risikohåndtering 

Andre data. Andre 
opplysninger 

Lokal ferskvanns-fortynningsfaktor:: 10  

Andre data. Andre 
opplysninger 

Lokal havvann-fortynningsfaktor:: 100  

Fortynningsfaktor (Elv) 500 
 

Andre gitte 
operasjonstilstander/forhold som 
påvirker miljøutsettelse 

Emisjons- eller 
utslippsfaktor: luft 

50000 g/tonn av produkt (Standardløsning ERC1, 
ERC6a, ERC6b) 

Emisjons- eller 
utslippsfaktor: vann 

20000 g/tonn av produkt (Standardløsning ERC1, 
ERC6a, ERC6b) 

Emisjons- eller 
utslippsfaktor: luft 

36562 g/tonn av produkt (Fortynnet 10 ganger, 
Fortynnet 100 ganger ERC1, ERC6a, ERC6b) 

Emisjons- eller 
utslippsfaktor: vann 

60000 g/tonn av produkt (Fortynnet 10 ganger, 
Fortynnet 100 ganger ERC1, ERC6a, ERC6b) 

 

Tekniske betingelser og tiltak på 
prosessnivå (kilde) for å hindre 
utslipp 
Tekniske stedsbetingelser og 
tiltak for å redusere og begrense 
utslipp, luftutslipp og utslipp til 
grunn 

Luft 
elektrofilter, Cykloner, Behandling av luftutslipp fra 
posefiltre, fabrikksfiltre og våtskrubber, Keramikk og 
metallfilter, PM10 partikler er fjernet 

Vann 
Stoffspesifikk spillvannsbehandling, Ionebytte, 
Omvent osmose (Nedbrytningseffektivitet: 40 - 90 
%) 
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Organisasjonstiltak for å 
forhindre/begrense utslipp fra 
arbeidsområdet 

Vilkår og foranstaltninger i forhold 
til avløpsbehandling 

Type kloakk renseanlegg Kommunal vannrenseanlegg 
Konsentrasjonen av stoffet bør ikke overskride 1,75 mg/L i det kommunale 
renseanlegget 

 

Vilkår og tiltak vedrørende 
ekstern behandling av avfall for 
kasting/avhenting 

Avfallsbehandling 

Send tilbake til prosessen., Stoff som inneholder 
avfall skal håndteres som farlig avfall og  fjernes av 
et godkjendt avfallshåndteringsfirma, brennes eller 
resirkuleres. 

Avhentingsmetoder 
 Støvsug spill og plasser det i passende beholdere 
for destruksjon. 

 

2.2 Medvirkende scenario som kontrollerer arbeiderutsettelse for: PROC1, PROC2, PROC3 

Produktkarakteristikker 

Konsentrasjon av stoff i 
blanding/artikkel 

Omfatter stoffandeler i produktet opp til 100 % (så 
lenge ikke angitt på annen måte). 

Fysisk form (på 
anvendelsestidspunktet) 

 Stoff i pulverform, granulater 

 

Mengde brukt Mengder pr. skift 1000 kg  
 

Hyppighet og varighet av 
bruk/anvendelse 

Omfatter daglig eksponering opp til 8 timer (så lenge ikke angitt på annen måte). 
 

Andre driftstilstander som gjelder 
arbeiderutsettelse 

Innendørs bruk. 

Antar aktiviteter ligger på omgivelsestemperatur. 
 

Tekniske betingelser og tiltak for 
spredningskontroll fra kilden i 
retning arbeideren 

Til dosering, omtapping, prøvetaking og bruk anvendes kun lukkede systemer, 
inkludert forbindelser. 
Sørg for punktavsug (LEV) 
Der det er åpninger i det lukkede system, såsom ved avstøping og fjerning av 
slagg i metallproduksjon, skal lokal avtrekksventilasjon anvendes. 

 

Organisasjonstiltak for å 
forhindre/begrense utslipp, 
spredning og utsettelse 

Sørg for at de som utfører operasjonene har skikkelig opplæring i hvordan å 
minimalisere utsettelser. 
Regelmessig inspeksjon og vedlikehold av utstyr og maskiner. 

 

Forhold og tiltak vedrørende 
personlig vern, hygiene og 
helseevaluering 

Benytt verneklær. 
Vernesko 
Vernebriller 
I tilfelle av støv eller aerosoldannelse: Anvend åndedrettsvern med godkjendt 
filter (P2) 
eller 
Partikkelfilter:P3 

 

2.3 Medvirkende scenario som kontrollerer arbeiderutsettelse for: PROC1, PROC2, PROC3 

Aktivitet Antagelig lukkede prosessbetingelser ved forhøyet temperatur. 

Produktkarakteristikker 

Konsentrasjon av stoff i 
blanding/artikkel 

Omfatter stoffandeler i produktet opp til 100 % (så 
lenge ikke angitt på annen måte). 

Fysisk form (på 
anvendelsestidspunktet) 

 Stoff i pulverform, granulater 

 

Mengde brukt Den anvendte mengde pr arbeidstaker varierer fra aktivitet til aktiviet 
 

Hyppighet og varighet av 
bruk/anvendelse 

Anvendelseshyppighet 24 timer / dag 

Anvendelseshyppighet 365 Dager/år 
 

Andre driftstilstander som gjelder 
arbeiderutsettelse 

Innendørs bruk. 

Prosesstemperaturene er hovedsagelig meget høye, da disse prosesser 
inkluderer glassfremstilling, keramikk, stål og legeringsfremstilling. 

 

Tekniske betingelser og tiltak for 
spredningskontroll fra kilden i 
retning arbeideren 

Arbeider i separat hytte uten ventilasjon 
Til dosering, omtapping, prøvetaking og bruk anvendes kun lukkede systemer, 
inkludert forbindelser. 
Der det er åpninger i det lukkede system, såsom ved avstøping og fjerning av 
slagg i metallproduksjon, skal lokal avtrekksventilasjon anvendes. 
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Organisasjonstiltak for å 
forhindre/begrense utslipp, 
spredning og utsettelse 

Sørg for at de som utfører operasjonene har skikkelig opplæring i hvordan å 
minimalisere utsettelser. 
Regelmessig inspeksjon og vedlikehold av utstyr og maskiner. 
Arbeidere i de identifiserete risiko-prosesser/områder bør trenes til a) å unngå 
og arbeide uten åndedrettsvern og b) å forstå de irriterende egenskaper og i 
særlig grad de åndedrettsmessige effekter og c) å følge de sikkerhetsprosedyrer 
arbeidsgiveren anviser. 

 

Forhold og tiltak vedrørende 
personlig vern, hygiene og 
helseevaluering 

Arbeidere bærer overaller eller tungt varmeresistent tøy. 
Benytt vernehansker. 
Vernebriller 
Beskyttelsesbriller 
I tilfelle av støv eller aerosoldannelse: Anvend åndedrettsvern med godkjendt 
filter (P2) 
eller 
Partikkelfilter:P3 
Anvend hjelm med batteridrevetvifte 
Disse åndedrettsvern vil, hvis de bæres korrekt, med en god ansiktspassform, gi 
tilstrekkelig beskyttelse. 
Hvis tetsittende åndedrettsvern anvendes, bør det testes om masken passer til 
den enkelte arbeider. 

 

2.4 Medvirkende scenario som kontrollerer arbeiderutsettelse for: PROC4, PROC5, PROC8b 

Aktivitet 
Dekker omlasting, blanding eller sammensetning og tilhørende aktiviteter i 
prosesskategoriene listet over. 

Produktkarakteristikker 

Konsentrasjon av stoff i 
blanding/artikkel 

Omfatter stoffandeler i produktet opp til 100 % (så 
lenge ikke angitt på annen måte). 

Fysisk form (på 
anvendelsestidspunktet) 

 Stoff i pulverform, granulater 

 

Mengde brukt Vil variere ved forskjellige krav og anlegg 
 

Hyppighet og varighet av 
bruk/anvendelse 

Utsettelsesvarighet pr. 
dag 

60 min 
 

Andre driftstilstander som gjelder 
arbeiderutsettelse 

Innendørs bruk. 

Antar aktiviteter ligger på omgivelsestemperatur. 
 

Tekniske betingelser og tiltak for 
spredningskontroll fra kilden i 
retning arbeideren 

Automatiser aktivitet hvor det er mulig. 
Til dosering, omtapping, prøvetaking og bruk anvendes kun lukkede systemer, 
inkludert forbindelser. 
Sørg for punktavsug (LEV) 
Engangsposer kan åpnes ved å anvende skarpe gafler på uttømmingstrakten. 
Når big-bag´en er plassert på utømmingstrakten og nedsenket, skjærer gaflerne 
i bunnen av big-bag´en og stoffet tømmes i trakten. Dette fjerner operatøren fra 
den umiddelbare nærhet og medvirker til å redusere eksponeringen. 

 

Organisasjonstiltak for å 
forhindre/begrense utslipp, 
spredning og utsettelse 

Sørg for at de som utfører operasjonene har skikkelig opplæring i hvordan å 
minimalisere utsettelser. 
Regelmessig inspeksjon og vedlikehold av utstyr og maskiner. 

 

Forhold og tiltak vedrørende 
personlig vern, hygiene og 
helseevaluering 

Benytt verneklær. 
Benytt vernehansker. 
Vernebriller 
Beskyttelsesbriller 
I tilfelle av støv eller aerosoldannelse: Anvend åndedrettsvern med godkjendt 
filter (P2) 
eller 
Partikkelfilter:P3 
Disse åndedrettsvern vil, hvis de bæres korrekt, med en god ansiktspassform, gi 
tilstrekkelig beskyttelse. 
Hvis tetsittende åndedrettsvern anvendes, bør det testes om masken passer til 
den enkelte arbeider. 

 

2.5 Medvirkende scenario som kontrollerer arbeiderutsettelse for: PROC8a, PROC8b 

Aktivitet Utstyrsvedlikehold 
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Produktkarakteristikker 

Konsentrasjon av stoff i 
blanding/artikkel 

Omfatter stoffandeler i produktet opp til 100 % (så 
lenge ikke angitt på annen måte). 

Fysisk form (på 
anvendelsestidspunktet) 

 Stoff i pulverform, granulater 

 

Mengde brukt Vil variere ved forskjellige krav og anlegg 
 

Hyppighet og varighet av 
bruk/anvendelse 

Omfatter daglig eksponering opp til 8 timer (så lenge ikke angitt på annen måte). 
 

Andre driftstilstander som gjelder 
arbeiderutsettelse 

Brukes innen- og utendørs. 
 

Tekniske betingelser og tiltak for 
spredningskontroll fra kilden i 
retning arbeideren 

Til dosering, omtapping, prøvetaking og bruk anvendes kun lukkede systemer, 
inkludert forbindelser. 
Arbeider i separat hytte uten ventilasjon 
Sørg for punktavsug (LEV) 

 

Organisasjonstiltak for å 
forhindre/begrense utslipp, 
spredning og utsettelse 

Sørg for at de som utfører operasjonene har skikkelig opplæring i hvordan å 
minimalisere utsettelser. 
Regelmessig inspeksjon og vedlikehold av utstyr og maskiner. 

 

Forhold og tiltak vedrørende 
personlig vern, hygiene og 
helseevaluering 

Benytt verneklær. 
Vernesko 
Vernebriller 
Benytt vernehansker. 
I tilfelle av støv eller aerosoldannelse: Anvend åndedrettsvern med godkjendt 
filter (P2) 
eller 
Partikkelfilter:P3 

 

2.6 Medvirkende scenario som kontrollerer arbeiderutsettelse for: PROC8b 

stor skala 

Aktivitet Bulklasting (inkludert marine fartøy, kjøretøy/jernbanevogner og IBC-lasting) 

Produktkarakteristikker 

Konsentrasjon av stoff i 
blanding/artikkel 

Omfatter stoffandeler i produktet opp til 100 % (så 
lenge ikke angitt på annen måte). 

Fysisk form (på 
anvendelsestidspunktet) 

 Stoff i pulverform, granulat-lignende 

 

Mengde brukt Mengder pr. Bruk 40000 kg  
 

Hyppighet og varighet av 
bruk/anvendelse 

Applikasjonsvarighet 120 min 
 

Andre driftstilstander som gjelder 
arbeiderutsettelse 

Innendørs 

Antar aktiviteter ligger på omgivelsestemperatur. 
 

Tekniske betingelser og tiltak for 
spredningskontroll fra kilden i 
retning arbeideren 

Til dosering, omtapping, prøvetaking og bruk anvendes kun lukkede systemer, 
inkludert forbindelser. 
Sørg for å ha støvfilter til luften som fortrenges fra siloen under fylling. 
Sørg for punktavsug (LEV) 

 

Organisasjonstiltak for å 
forhindre/begrense utslipp, 
spredning og utsettelse 

Sørg for at de som utfører operasjonene har skikkelig opplæring i hvordan å 
minimalisere utsettelser. 
Regelmessig inspeksjon og vedlikehold av utstyr og maskiner. 

 

Forhold og tiltak vedrørende 
personlig vern, hygiene og 
helseevaluering 

Benytt verneklær. 
Benytt vernehansker. 
Vernebriller 
eller 
Beskyttelsesbriller 

 

2.7 Medvirkende scenario som kontrollerer arbeiderutsettelse for: PROC9 

Produktkarakteristikker 

Konsentrasjon av stoff i 
blanding/artikkel 

Stoffkonsentrasjon i produktet: 0,11% - 8,6% 

Fysisk form (på 
anvendelsestidspunktet) 

 fast, flytende, pastaform 

 

Mengde brukt Mengder pr. Dag 10000 kg  
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Hyppighet og varighet av 
bruk/anvendelse 

Omfatter daglig eksponering opp til 8 timer (så lenge ikke angitt på annen måte). 
 

Tekniske betingelser og tiltak for 
spredningskontroll fra kilden i 
retning arbeideren 

Automatiser aktivitet hvor det er mulig. 
Sørg for punktavsug (LEV) 

 

Organisasjonstiltak for å 
forhindre/begrense utslipp, 
spredning og utsettelse 

Sørg for at de som utfører operasjonene har skikkelig opplæring i hvordan å 
minimalisere utsettelser. 
Regelmessig inspeksjon og vedlikehold av utstyr og maskiner. 

 

Forhold og tiltak vedrørende 
personlig vern, hygiene og 
helseevaluering 

Benytt verneklær. 
Vernesko 
Vernebriller 
I tilfelle av støv eller aerosoldannelse: Anvend åndedrettsvern med godkjendt 
filter (P2) 
eller 
Partikkelfilter:P3 

 

2.8 Medvirkende scenario som kontrollerer arbeiderutsettelse for: PROC14 

Produktkarakteristikker 

Konsentrasjon av stoff i 
blanding/artikkel 

Omfatter stoffandeler i produktet opp til 100 % (så 
lenge ikke angitt på annen måte). 

Fysisk form (på 
anvendelsestidspunktet) 

 Stoff i pulverform, granulater 

 

Mengde brukt Vil variere ved forskjellige krav og anlegg 
 

Hyppighet og varighet av 
bruk/anvendelse 

Omfatter daglig eksponering opp til 8 timer (så lenge ikke angitt på annen måte). 
 

Andre driftstilstander som gjelder 
arbeiderutsettelse 

Innendørs bruk. 
 

Tekniske betingelser og tiltak for 
spredningskontroll fra kilden i 
retning arbeideren 

Eksponering minimeres ved hjelp av avtrekk og delvis tildekking av arbeidet eller 
korrekt utstyr og luftavtrekk på åpninger. 
Sørg for punktavsug (LEV) 

 

Organisasjonstiltak for å 
forhindre/begrense utslipp, 
spredning og utsettelse 

Sørg for at de som utfører operasjonene har skikkelig opplæring i hvordan å 
minimalisere utsettelser. 
Regelmessig inspeksjon og vedlikehold av utstyr og maskiner. 

 

Forhold og tiltak vedrørende 
personlig vern, hygiene og 
helseevaluering 

Benytt verneklær. 
Vernesko 
Vernebriller 
Benytt vernehansker. 
I tilfelle av støv eller aerosoldannelse: Anvend åndedrettsvern med godkjendt 
filter (P2) 
eller 
Partikkelfilter:P3 

 

2.9 Medvirkende scenario som kontrollerer arbeiderutsettelse for: PROC15 

Produktkarakteristikker 

Konsentrasjon av stoff i 
blanding/artikkel 

Omfatter stoffandeler i produktet opp til 100 % (så 
lenge ikke angitt på annen måte). 

Fysisk form (på 
anvendelsestidspunktet) 

 Stoff i pulverform, granulater 

 

Mengde brukt 
Mengder pr 
bruk/applikasjon 

1 kg  
 

Hyppighet og varighet av 
bruk/anvendelse 

Noen ganger i løpet av arbeidsdagen, kun korte tidsperioder 
 

Tekniske betingelser og tiltak for 
spredningskontroll fra kilden i 
retning arbeideren 

Håndteres under røykavtrekk eller med en egnet og likeverdig prosess for å 
begrense eksponering. 

 

Organisasjonstiltak for å 
forhindre/begrense utslipp, 
spredning og utsettelse 

Sørg for at de som utfører operasjonene har skikkelig opplæring i hvordan å 
minimalisere utsettelser. 
Regelmessig inspeksjon og vedlikehold av utstyr og maskiner. 

 

Forhold og tiltak vedrørende 
personlig vern, hygiene og 
helseevaluering 

Anvend en laboratoriefrakk 
Vernesko 
Vernebriller 
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Benytt vernehansker. 
 

3. Utsettelsesberegninger og henvisning til dens kilde 

Miljø 

ERC1, ERC6a, ERC6b: Estimation based on workplace measurements 

Medvirkende 
scenario 

Spesifikke 
vilkår/tilstander 

Avdeling Verdi 
utsettelsesniv

å 
RCR 

ERC1, ERC6a, 
ERC6b 

Fortynnet 10 ganger Ferskvann PEC 1956µg/L 0,969 

ERC1, ERC6a, 
ERC6b 

Fortynnet 10 ganger Jord PEC 0,86mg/kg tørr 
vekt (d.w.) 0,158 

ERC1, ERC6a, 
ERC6b 

Fortynnet 100 ganger Ferskvann PEC 1206µg/L 0,597 

ERC1, ERC6a, 
ERC6b 

Fortynnet 100 ganger Grunn PEC 5,15mg/kg tørr 
vekt (d.w.) 0,954 

Arbeidstakere 

PROC8b: Forbedret REACH Tool (ART model) 

PROC9, PROC14: Advanced REACH Tool (ART model) (inhalative exposure) 

PROC2, PROC4, PROC8a, PROC9, PROC14: MEASE 

PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC14, PROC15: Arbeidsplass-
målinger 

Medvirkende 
scenario 

Spesifikke 
vilkår/tilstander 

Utsettelsesruter utsettelsesnivå RCR 

PROC1, PROC2, 
PROC3 

90. percentil, uten 
åndedrettsvern 

Arbeidstakerens 
eksponering via 
innånding 

0,08mg/m³ 0,06 

PROC2 
Faststoff, høy støvethet., 
mellom 15 minutter - 1 
time 

Arbeidstakerens 
eksponering ved 
hudkontakt 

0,048mg/kg kv/dag < 0,001 

PROC1, PROC2, 
PROC3 

90. percentil, uten 
åndedrettsvern 

Arbeidstakerens 
eksponering via 
innånding 

0,08mg/m³ --- 

PROC2 
Faststoff, høy støvethet., 
mellom 15 minutter - 1 
time 

Arbeidstakerens 
eksponering ved 
hudkontakt 

0,048mg/kg kv/dag < 0,001 

PROC4, PROC5, 
PROC8b 

90. percentil, Med 
åndedrettsvern, 
halvmaske 

Arbeidstakerens 
eksponering via 
innånding 

0,2mg/m³ 0,14 

PROC4 
Faststoff, høy støvethet., 
mellom 15 minutter - 1 
time, med lokalt avsug 

Arbeidstakerens 
eksponering ved 
hudkontakt 

4,8mg/kg kv/dag 0,001 

PROC8a, 
PROC8b 

90. percentil, Ingen 
åndedretsvern (RPE), 
Utstyrsvedlikehold 

Arbeidstakerens 
eksponering via 
innånding 

1,33mg/m³ 0,92 

PROC8a 
Utstyrsvedlikehold, i løpet 
av 1-4 timer 

Arbeidstakerens 
eksponering ved 
hudkontakt 

0,173mg/kg kv/dag < 0,001 

PROC8b --- 
Arbeidstakerens 
eksponering via 
innånding 

0,016mg/m³ 0,011 

PROC8b med lokalt avsug, 90. Arbeidstakerens 0,03mg/m³ 0,021 
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percentil eksponering via 
innånding 

PROC2 
Faststoff, høy støvethet., 
under < 15 min 

Arbeidstakerens 
eksponering ved 
hudkontakt 

0,024mg/kg kv/dag < 0,001 

PROC9 
90. percentil, fast, med 
lokalt avsug, Med 
åndedrettsvern 

Arbeidstakerens 
eksponering via 
innånding 

0,4mg/m³ 0,28 

PROC9 
90. percentil, væske, 
med lokalt avsug 

Arbeidstakerens 
eksponering via 
innånding 

0,01mg/m³ 0,007 

PROC9 
Konsentrasjon av stoff i 
produktet: 5% - 25%, 
Faststoff, høy støvethet. 

Arbeidstakerens 
eksponering ved 
hudkontakt 

1,44mg/kg kv/dag < 0,001 

PROC9 
Konsentrasjon av stoff i 
produktet: 5% - 25%, 
væske 

Arbeidstakerens 
eksponering ved 
hudkontakt 

0,144mg/kg kv/dag < 0,001 

PROC14 --- 
Arbeidstakerens 
eksponering via 
innånding 

1,3mg/m³ 0,9 

PROC14 
90. percentil, med lokalt 
avsug 

Arbeidstakerens 
eksponering via 
innånding 

0,15mg/m³ 0,10 

PROC14 Faststoff, høy støvethet. 
Arbeidstakerens 
eksponering ved 
hudkontakt 

2,4mg/kg kv/dag < 0,001 

PROC15 90. percentil 
Arbeidstakerens 
eksponering via 
innånding 

0,16mg/m³ 0,11 

PROC14 
Faststoff, høy støvethet., 
Konsentrasjon av stoff i 
produktet: 5% - 25% 

Arbeidstakerens 
eksponering ved 
hudkontakt 

0,014mg/kg kv/dag < 0,001 

4. Veiledning for bruker nedover elven/med strømmen for å vurdere hvorvidt vedkommende 
arbeider innenfor grensene fastslått av utsettelsesscenario 

 

Retningslinjene er basert på antatte driftsbetingelser, som ikke kommer til anvendelse på alle brukersteder; 
derfor kan skalering være nødvending for å bestemme passende risikostyringstiltak. 
Settes andre risikostyringstiltak/driftsbetingelser i verk, må brukeren sørge for at risikostyringen er minst like god. 
Kun tilstrekkelig trenet personale bør gjøre bruk av skaleringsmetoder når det undersøkes om OC og RMM er 
innenfor grensene satt av ES. 
 
Tonnasjeberegninger er blitt basert på bor, således at ingen RCR overskrider 0.97, ved anvendelse av 
tilbakeberegninger med de relevante PNEC´s når det er nødvendig. Den tilsvarende tonnasje for produktet som 
håndteres på stedet, bør kalkuleres fra konverteringsfaktorer detaljert i produkttabellen. For de operasjoner som 
håndterer en kombinasjon av boratforbindelser, kan den tilsvarende mengde bor i den kombinerte tonnasje ikke 
overskride stedets tonnasjeverdi. 
Bor_omregningsfaktorer 
Hvis målte data ikke er tilgjengelige kan downstream brukere anvende et passende skaleringsprogram som f.eks. 
MEASE (www.ebrc.de/meas 
For skalering se: http://www.advancedreachtool.com 

 

Tilleggs god praksis råd utover REACH kjemisk sikkerhetsvurdering 

Sørg for god hygiene og orden. 
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1. Kort tittel av utsettelsesscenario 3: Tilbereding og om(pakking) av stoffer og blandinger 

Hoved brukergrupper 
SU 3:  Industrielle bruk: Anvendelser av stoffer som sådan eller i blandinger ved 
industrielle anlegg 

Prosesskategorier 

PROC1:  Bruk i lukket prossess, utsettelse lite sannsynlig 
PROC2:  Bruk i lukket, kontinuerlig prossess med tilfeldig kontrollert utsettelse 
PROC3:  Bruk i lukket batchprossess (syntese eller formulering) 
PROC4:  Bruk i batch og annen prossess (syntese) hvor anledning for utsettelse 
forekommer 
PROC5:  Blanding i batch prossesser for formulering av preparater og artikler 
(flerstadie og/eller betydelig kontakt) 
PROC8a:  Overføring av stoff eller blanding (lasting/lossing) fra/til fartøyer/store 
beholdere ved ikke-dediserte anlegg 
PROC8b:  Overføring av stoff eller blanding (lasting/lossing) fra/til fartøy/store 
beholdere ved dediserte anlegg 
PROC9:  Overføring av stoff eller preparat til små beholdere (dedisert fyllelinje, 
inkludert veiing) 
PROC14:  Produksjon av preparater eller artikler ved tablettering, sammtrykking, 
ekstrusjon, pelettisering 
PROC15:  Bruk som laboratoriereagens 

Miljøutslipp kategori ERC2:  Formulering av preparater 

2.1 Medvirkende scenario som kontrollerer miljøutsettelse for: ERC2 

Aktivitet Anvendelse av stoffet ved formulering av lim 

Produktkarakteristikker 
Konsentrasjon av stoff i 
blanding/artikkel 

Omfatter stoffandeler i produktet opp til 100 % (så 
lenge ikke angitt på annen måte). 

 

Mengde brukt Årlig mengde pr. anlegg 1000 ton/år (Ingen utslipp til vann ERC2) 
 

Hyppighet og varighet av 
bruk/anvendelse 

Kontinuerlig eksponering 240 Dager/år 
 

Andre gitte 
operasjonstilstander/forhold som 
påvirker miljøutsettelse 

Emisjons- eller 
utslippsfaktor: luft 

50 g/tonn av produkt 

Emisjons- eller 
utslippsfaktor: vann 

0 g/tonn av produkt 
 

Tekniske betingelser og tiltak på 
prosessnivå (kilde) for å hindre 
utslipp 
Tekniske stedsbetingelser og 
tiltak for å redusere og begrense 
utslipp, luftutslipp og utslipp til 
grunn 
Organisasjonstiltak for å 
forhindre/begrense utslipp fra 
arbeidsområdet 

Luft Stoffspesifikk behandling av brukt luft:, elektrofilter, 
Cykloner, keramiske filtere, filterposer, Stoff-filter 

Vann 
Stoffspesifikk spillvannsbehandling, Omvent 
osmose, Ionebytte (Nedbrytningseffektivitet: 40 - 90 
%) 

 

Vilkår og foranstaltninger i forhold 
til avløpsbehandling 

Avløpsutslippsbegrensninger kan man se bort ettersom prosessen ikke 
medfører vannkontakt. 

 

Vilkår og tiltak vedrørende 
ekstern behandling av avfall for 
kasting/avhenting 

Avfallsbehandling Send tilbake til prosessen. 

Avhentingsmetoder 
 Støvsug spill og plasser det i passende beholdere 
for destruksjon., Avhent i likhet med farlig avfall i 
henhold til de lokale og nasjonale bestemmelsene. 

 

Vilkår og tiltak vedrørende 
ekstern gjenvinning av avfall 

Gjennvinningsmetoder 
Det finnes ingen bestemmelser for ekstern 
gjenvinning av avfall. 

 

2.2 Medvirkende scenario som kontrollerer miljøutsettelse for: ERC2 

Aktivitet Anvendelse av stoffet ved formulering av rengøringsmidler. 

Produktkarakteristikker 
Konsentrasjon av stoff i 
blanding/artikkel 

Omfatter stoffandeler i produktet opp til 100 % (så 
lenge ikke angitt på annen måte). 

 



 

 

 

BORAX DECAHYDRATE /SK 25 KG 
 

 

R57852 / Utgave 2.0 37/240 NO 

Mengde brukt Årlig mengde pr. anlegg 15000 ton/år (Ingen utslipp til vann ERC2) 
 

Hyppighet og varighet av 
bruk/anvendelse 

Kontinuerlig eksponering 255 Dager/år 
 

Miljøfaktorer som ikke påvirkes av 
risikohåndtering 

Fortynningsfaktor (Elv) 500 
Fortynningsfaktor 
(Kystområder) 

100 

Andre data. Andre 
opplysninger 

Lokal ferskvanns-fortynningsfaktor:10  
 

Andre gitte 
operasjonstilstander/forhold som 
påvirker miljøutsettelse 

Emisjons- eller 
utslippsfaktor: luft 

200 g/tonn av produkt 

Emisjons- eller 
utslippsfaktor: vann 

0 g/tonn av produkt 
 

Tekniske betingelser og tiltak på 
prosessnivå (kilde) for å hindre 
utslipp 
Tekniske stedsbetingelser og 
tiltak for å redusere og begrense 
utslipp, luftutslipp og utslipp til 
grunn 
Organisasjonstiltak for å 
forhindre/begrense utslipp fra 
arbeidsområdet 

Luft Stoffspesifikk behandling av brukt luft:, elektrofilter, 
Cykloner, keramiske filtere, filterposer, Stoff-filter 

Vann 
Stoffspesifikk spillvannsbehandling, Omvent 
osmose, Ionebytte (Nedbrytningseffektivitet: 40 - 90 
%) 

 

Vilkår og foranstaltninger i forhold 
til avløpsbehandling 

Avløpsutslippsbegrensninger kan man se bort ettersom prosessen ikke 
medfører vannkontakt., Konsentrasjonen av stoffet bør ikke overskride 1,75 
mg/L i det kommunale renseanlegget 

 

Vilkår og tiltak vedrørende 
ekstern behandling av avfall for 
kasting/avhenting 

Avfallsbehandling Send tilbake til prosessen. 

Avhentingsmetoder 
 Støvsug spill og plasser det i passende beholdere 
for destruksjon., Avhent i likhet med farlig avfall i 
henhold til de lokale og nasjonale bestemmelsene. 

 

2.3 Medvirkende scenario som kontrollerer miljøutsettelse for: ERC2 

Aktivitet 

Formulering, emballering og omemballering av stoffet og dets blanding i batch- 
eller kontinuerlige prosesser i lukkede eller begrensede systemer, inkludert 
utilsiktet eksponering under lagring, materialoverføring, blanding, vedlikehold, 
prøvetaking og tilhørende laboratorieaktiviteter. 

Produktkarakteristikker 
Konsentrasjon av stoff i 
blanding/artikkel 

Omfatter stoffandeler i produktet opp til 100 % (så 
lenge ikke angitt på annen måte). 

 

Mengde brukt årlig tonnasje 15000 ton/år (Ingen utslipp til vann ERC2) 
 

Hyppighet og varighet av 
bruk/anvendelse 

Kontinuerlig eksponering 200 Dager/år 
 

Miljøfaktorer som ikke påvirkes av 
risikohåndtering 

Fortynningsfaktor (Elv) 500 
Fortynningsfaktor 
(Kystområder) 

100 

Andre data. Andre 
opplysninger 

Lokal ferskvanns-fortynningsfaktor:10  
 

Andre gitte 
operasjonstilstander/forhold som 
påvirker miljøutsettelse 

Emisjons- eller 
utslippsfaktor: luft 

400 g/tonn av produkt 
 

Tekniske betingelser og tiltak på 
prosessnivå (kilde) for å hindre 
utslipp 
Tekniske stedsbetingelser og 
tiltak for å redusere og begrense 
utslipp, luftutslipp og utslipp til 
grunn 
Organisasjonstiltak for å 

Luft 
Stoffspesifikk behandling av brukt luft:, elektrofilter, 
Cykloner, filterposer, Stoff-filter, Keramikk og 
metallfilter, PM10 partikler er fjernet 

Vann 
Stoffspesifikk spillvannsbehandling, Omvent 
osmose, Ionebytte (Nedbrytningseffektivitet: 40 - 90 
%) 
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forhindre/begrense utslipp fra 
arbeidsområdet 

Vilkår og foranstaltninger i forhold 
til avløpsbehandling 

Ikke anvendelig ettersom det ikke skjer noe utslipp til spillvannet., Hvis sites 
slipper ut til offentlig renseanlegg, må konsentrasjonen av stoffet ikke overtige 
10 mg/l i det offentlig renseanlegg. 

 

Vilkår og tiltak vedrørende 
ekstern behandling av avfall for 
kasting/avhenting 

Avfallsbehandling Send tilbake til prosessen. 

Avhentingsmetoder 
 Støvsug spill og plasser det i passende beholdere 
for destruksjon., Avhent i likhet med farlig avfall i 
henhold til de lokale og nasjonale bestemmelsene. 

 

2.4 Medvirkende scenario som kontrollerer arbeiderutsettelse for: PROC1, PROC2, PROC3 

Produktkarakteristikker 

Konsentrasjon av stoff i 
blanding/artikkel 

Omfatter stoffandeler i produktet opp til 100 % (så 
lenge ikke angitt på annen måte). 

Fysisk form (på 
anvendelsestidspunktet) 

 granulater, Pulver 

 

Mengde brukt per skift: 1000 kg  
 

Hyppighet og varighet av 
bruk/anvendelse 

Omfatter daglig eksponering opp til 8 timer (så lenge ikke angitt på annen måte). 
 

Andre driftstilstander som gjelder 
arbeiderutsettelse 

Innendørs bruk. 

Antar aktiviteter ligger på omgivelsestemperatur. 
 

Tekniske betingelser og tiltak for 
spredningskontroll fra kilden i 
retning arbeideren 

Håndter stoffet i et lukket system. 
Der det er åpninger i det lukkede system, såsom ved avstøping og fjerning av 
slagg i metallproduksjon, skal lokal avtrekksventilasjon anvendes. 

 

Organisasjonstiltak for å 
forhindre/begrense utslipp, 
spredning og utsettelse 

Sørg for at de som utfører operasjonene har skikkelig opplæring i hvordan å 
minimalisere utsettelser. 
Regelmessig inspeksjon og vedlikehold av utstyr og maskiner. 

 

Forhold og tiltak vedrørende 
personlig vern, hygiene og 
helseevaluering 

Benytt verneklær. 
Vernesko 
Vernebriller 
I tilfelle av støv eller aerosoldannelse: Anvend åndedrettsvern med godkjendt 
filter (P2) 
eller 
Partikkelfilter:P3 

 

2.5 Medvirkende scenario som kontrollerer arbeiderutsettelse for: PROC5 

Aktivitet Håndtering og fortynning av konsentrert metallbearbeidingsvæske. 

Produktkarakteristikker 

Konsentrasjon av stoff i 
blanding/artikkel 

Dekker stoffkonsentrasjoner opp til 5,5% 

Fysisk form (på 
anvendelsestidspunktet) 

 Fast stoff i løsning 

 

Mengde brukt Den anvendte mengde pr arbeidstaker varierer fra aktivitet til aktiviet 
 

Hyppighet og varighet av 
bruk/anvendelse 

Utsettelsesvarighet 60 min 
 

Andre driftstilstander som gjelder 
arbeiderutsettelse 

Innendørs bruk. 

Antar aktiviteter ligger på omgivelsestemperatur. 
 

Tekniske betingelser og tiltak for 
spredningskontroll fra kilden i 
retning arbeideren 

Sørg for punktavsug (LEV) 
Anvend lukket eller delvis lukket prosess der det er mulig. 
Sørg for at arbeidet er halv- eller helautomatisk 

 

Organisasjonstiltak for å 
forhindre/begrense utslipp, 
spredning og utsettelse 

Sørg for at de som utfører operasjonene har skikkelig opplæring i hvordan å 
minimalisere utsettelser. 
Regelmessig inspeksjon og vedlikehold av utstyr og maskiner. 

 

Forhold og tiltak vedrørende 
personlig vern, hygiene og 
helseevaluering 

Benytt verneklær. 
I tilfelle av støv eller aerosoldannelse: Anvend åndedrettsvern med godkjendt 
filter (P2) 
eller 
Partikkelfilter:P3 
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2.6 Medvirkende scenario som kontrollerer arbeiderutsettelse for: PROC2, PROC3, PROC4, 

PROC5, PROC8b, PROC9 

Aktivitet Anvendelse av stoffet ved formulering av lim 

Produktkarakteristikker 

Konsentrasjon av stoff i 
blanding/artikkel 

Dekker stoffkonsentrasjoner opp til 1,5 

Fysisk form (på 
anvendelsestidspunktet) 

 granulater, Pulver, flytende 

 

Mengde brukt 
Mengder pr. Dag 300 kg  

Den anvendte mengde pr arbeidstaker varierer fra aktivitet til aktiviet 
 

Hyppighet og varighet av 
bruk/anvendelse 

Kontinuerlig eksponering 
 

Andre driftstilstander som gjelder 
arbeiderutsettelse 

Innendørs bruk. 
 

Tekniske betingelser og tiltak for 
spredningskontroll fra kilden i 
retning arbeideren 

Sørg for punktavsug (LEV) 
Sørg for at arbeidet er halv- eller helautomatisk 

 

Organisasjonstiltak for å 
forhindre/begrense utslipp, 
spredning og utsettelse 

Arbeidere i de identifiserete risiko-prosesser/områder bør trenes til a) å unngå 
og arbeide uten åndedrettsvern og b) å forstå de irriterende egenskaper og i 
særlig grad de åndedrettsmessige effekter og c) å følge de sikkerhetsprosedyrer 
arbeidsgiveren anviser. 
Regelmessig inspeksjon og vedlikehold av utstyr og maskiner. 

 

Forhold og tiltak vedrørende 
personlig vern, hygiene og 
helseevaluering 

Benytt verneklær. 
Hvis ingen tilstrekkelig ventilasjon er tilgjengelig: 
Bær luftrensende maske APF4 
eller 
Bær luftrensende halvmaske APF10 
Hvis tetsittende åndedrettsvern anvendes, bør det testes om masken passer til 
den enkelte arbeider. 

 

2.7 Medvirkende scenario som kontrollerer arbeiderutsettelse for: PROC8a, PROC8b 

Aktivitet Utstyrsvedlikehold 

Produktkarakteristikker 

Konsentrasjon av stoff i 
blanding/artikkel 

Omfatter stoffandeler i produktet opp til 100 % (så 
lenge ikke angitt på annen måte). 

Fysisk form (på 
anvendelsestidspunktet) 

 granulater, Pulver 

 

Mengde brukt Vil variere ved forskjellige krav og anlegg 
 

Hyppighet og varighet av 
bruk/anvendelse 

Omfatter daglig eksponering opp til 8 timer (så lenge ikke angitt på annen måte). 
 

Andre driftstilstander som gjelder 
arbeiderutsettelse 

Brukes innen- og utendørs. 

Antar aktiviteter ligger på omgivelsestemperatur. 
 

Tekniske betingelser og tiltak for 
spredningskontroll fra kilden i 
retning arbeideren 

Sørg for punktavsug (LEV) 
Automatiser aktivitet hvor det er mulig. 

 

Organisasjonstiltak for å 
forhindre/begrense utslipp, 
spredning og utsettelse 

Sørg for at de som utfører operasjonene har skikkelig opplæring i hvordan å 
minimalisere utsettelser. 
Regelmessig inspeksjon og vedlikehold av utstyr og maskiner. 

 

Forhold og tiltak vedrørende 
personlig vern, hygiene og 
helseevaluering 

Benytt verneklær. 
Vernesko 
Vernebriller 
I tilfelle av støv eller aerosoldannelse: Anvend åndedrettsvern med godkjendt 
filter (P2) 
eller 
Partikkelfilter:P3 

 

2.8 Medvirkende scenario som kontrollerer arbeiderutsettelse for: PROC8b 

stor skala 
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Aktivitet Bulklasting (inkludert marine fartøy, kjøretøy/jernbanevogner og IBC-lasting) 

Produktkarakteristikker 

Konsentrasjon av stoff i 
blanding/artikkel 

Omfatter stoffandeler i produktet opp til 100 % (så 
lenge ikke angitt på annen måte). 

Fysisk form (på 
anvendelsestidspunktet) 

 granulater, Pulver 

 

Mengde brukt Mengder pr. Bruk 40000 kg  
 

Hyppighet og varighet av 
bruk/anvendelse 

Utsettelsesvarighet 60 - 120 min 
 

Andre driftstilstander som gjelder 
arbeiderutsettelse 

Innendørs bruk. 

Antar aktiviteter ligger på omgivelsestemperatur. 
 

Tekniske betingelser og tiltak for 
spredningskontroll fra kilden i 
retning arbeideren 

Automatiser aktivitet hvor det er mulig. 
Sørg for å ha støvfilter til luften som fortrenges fra siloen under fylling. 
Bruk i lukket prosess 

 

Organisasjonstiltak for å 
forhindre/begrense utslipp, 
spredning og utsettelse 

Sørg for at de som utfører operasjonene har skikkelig opplæring i hvordan å 
minimalisere utsettelser. 
Regelmessig inspeksjon og vedlikehold av utstyr og maskiner. 

 

Forhold og tiltak vedrørende 
personlig vern, hygiene og 
helseevaluering 

Benytt verneklær. 
Vernebriller 
Anvend kjemikaliebestandige hansker. 
Vernebriller 

 

2.9 Medvirkende scenario som kontrollerer arbeiderutsettelse for: PROC4, PROC5, PROC8b 

Aktivitet 
Dekker omlasting, blanding eller sammensetning og tilhørende aktiviteter i 
prosesskategoriene listet over. 

Produktkarakteristikker 

Konsentrasjon av stoff i 
blanding/artikkel 

Omfatter stoffandeler i produktet opp til 100 % (så 
lenge ikke angitt på annen måte). 

Fysisk form (på 
anvendelsestidspunktet) 

 granulater, Pulver 

 

Mengde brukt Vil variere ved forskjellige krav og anlegg 
 

Hyppighet og varighet av 
bruk/anvendelse 

Utsettelsesvarighet 60 min 
 

Andre driftstilstander som gjelder 
arbeiderutsettelse 

Innendørs bruk. 

Antar aktiviteter ligger på omgivelsestemperatur. 
 

Tekniske betingelser og tiltak for 
spredningskontroll fra kilden i 
retning arbeideren 

Sørg for punktavsug (LEV) 
Sørg for at arbeidet er halv- eller helautomatisk 
Engangsposer kan åpnes ved å anvende skarpe gafler på uttømmingstrakten. 
Når big-bag´en er plassert på utømmingstrakten og nedsenket, skjærer gaflerne 
i bunnen av big-bag´en og stoffet tømmes i trakten. Dette fjerner operatøren fra 
den umiddelbare nærhet og medvirker til å redusere eksponeringen. 

 

Organisasjonstiltak for å 
forhindre/begrense utslipp, 
spredning og utsettelse 

Sørg for at de som utfører operasjonene har skikkelig opplæring i hvordan å 
minimalisere utsettelser. 
Regelmessig inspeksjon og vedlikehold av utstyr og maskiner. 
Arbeidere i de identifiserete risiko-prosesser/områder bør trenes til a) å unngå 
og arbeide uten åndedrettsvern og b) å forstå de irriterende egenskaper og i 
særlig grad de åndedrettsmessige effekter og c) å følge de sikkerhetsprosedyrer 
arbeidsgiveren anviser. 

 

Forhold og tiltak vedrørende 
personlig vern, hygiene og 
helseevaluering 

Benytt verneklær. 
Benytt vernehansker. 
Vernebriller 
Beskyttelsesbriller 
I tilfelle av støv eller aerosoldannelse: Anvend åndedrettsvern med godkjendt 
filter (P2) 
eller 
Partikkelfilter:P3 
Disse åndedrettsvern vil, hvis de bæres korrekt, med en god ansiktspassform, gi 
tilstrekkelig beskyttelse. 
Hvis tetsittende åndedrettsvern anvendes, bør det testes om masken passer til 
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den enkelte arbeider. 
 

2.10 Medvirkende scenario som kontrollerer arbeiderutsettelse for: PROC14 

Produktkarakteristikker 

Konsentrasjon av stoff i 
blanding/artikkel 

Omfatter stoffandeler i produktet opp til 100 % (så 
lenge ikke angitt på annen måte). 

Fysisk form (på 
anvendelsestidspunktet) 

 granulater, Pulver 

 

Mengde brukt Den anvendte mengde pr arbeidstaker varierer fra aktivitet til aktiviet 
 

Hyppighet og varighet av 
bruk/anvendelse 

Omfatter daglig eksponering opp til 8 timer (så lenge ikke angitt på annen måte). 
 

Andre driftstilstander som gjelder 
arbeiderutsettelse 

Innendørs bruk. 
 

Tekniske betingelser og tiltak for 
spredningskontroll fra kilden i 
retning arbeideren 

Sørg for punktavsug (LEV) 
 

Organisasjonstiltak for å 
forhindre/begrense utslipp, 
spredning og utsettelse 

Sørg for at de som utfører operasjonene har skikkelig opplæring i hvordan å 
minimalisere utsettelser. 
Regelmessig inspeksjon og vedlikehold av utstyr og maskiner. 

 

Forhold og tiltak vedrørende 
personlig vern, hygiene og 
helseevaluering 

Benytt verneklær. 
Vernesko 
Vernebriller 
I tilfelle av støv eller aerosoldannelse: Anvend åndedrettsvern med godkjendt 
filter (P2) 
eller 
Partikkelfilter:P3 

 

2.11 Medvirkende scenario som kontrollerer arbeiderutsettelse for: PROC15 

Produktkarakteristikker 

Konsentrasjon av stoff i 
blanding/artikkel 

Omfatter stoffandeler i produktet opp til 100 % (så 
lenge ikke angitt på annen måte). 

Fysisk form (på 
anvendelsestidspunktet) 

 granulater, Pulver 

 

Mengde brukt Mengder pr. Bruk 1 kg  
 

Hyppighet og varighet av 
bruk/anvendelse 

Flere ganger i løpet av arbeidsdagen, kun korte tidsperioder 
 

Tekniske betingelser og tiltak for 
spredningskontroll fra kilden i 
retning arbeideren 

Håndteres under røykavtrekk eller med en egnet og likeverdig prosess for å 
begrense eksponering. 

 

Organisasjonstiltak for å 
forhindre/begrense utslipp, 
spredning og utsettelse 

Sørg for at de som utfører operasjonene har skikkelig opplæring i hvordan å 
minimalisere utsettelser. 
Regelmessig inspeksjon og vedlikehold av utstyr og maskiner. 

 

Forhold og tiltak vedrørende 
personlig vern, hygiene og 
helseevaluering 

Benytt verneklær. 
Vernesko 
Vernebriller 
Benytt vernehansker. 

 

2.12 Medvirkende scenario som kontrollerer arbeiderutsettelse for: PROC9 

Produktkarakteristikker 

Konsentrasjon av stoff i 
blanding/artikkel 

Stoffkonsentrasjon i produktet: 0,11% - 8,6% 

Fysisk form (på 
anvendelsestidspunktet) 

 fast, flytende, pastaform 

 

Mengde brukt 
Mengder pr. Dag 10000 kg  

Den anvendte mengde pr arbeidstaker varierer fra aktivitet til aktiviet 
 

Hyppighet og varighet av 
bruk/anvendelse 

Omfatter daglig eksponering opp til 8 timer (så lenge ikke angitt på annen måte). 
 

Tekniske betingelser og tiltak for 
spredningskontroll fra kilden i 
retning arbeideren 

Sørg for ekstraksjonsventilasjon ved punkter der utslipp forekommer. 
Automatiser aktivitet hvor det er mulig. 

 

Organisasjonstiltak for å Sørg for at de som utfører operasjonene har skikkelig opplæring i hvordan å 
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forhindre/begrense utslipp, 
spredning og utsettelse 

minimalisere utsettelser. 
Regelmessig inspeksjon og vedlikehold av utstyr og maskiner. 

 

Forhold og tiltak vedrørende 
personlig vern, hygiene og 
helseevaluering 

Benytt verneklær. 
Bruk passende øyenbeskyttelse. 
I tilfelle av støv eller aerosoldannelse: Anvend åndedrettsvern med godkjendt 
filter (P2) 
eller 
Partikkelfilter:P3 

 

3. Utsettelsesberegninger og henvisning til dens kilde 

Miljø 

ERC2: METALS EUSES IT tool 

Medvirkende 
scenario 

Spesifikke 
vilkår/tilstander 

Avdeling Verdi 
utsettelsesniv

å 
RCR 

ERC2 
Ingen vannutslipp til 
miljøet Grunn PEC 0,01mg/kg tørr 

vekt (d.w.) 0,002 

ERC2 

Ingen vannutslipp til 
miljøet, 
Vaskemiddelpulver, 
flytende 
rengjøringsmiddel 

Grunn PEC 0,37mg/kg tørr 
vekt (d.w.) 0,069 

ERC2 
Ingen vannutslipp til 
miljøet Grunn PEC 0,74mg/kg tørr 

vekt (d.w.) 0,137 

FEICA spERC 2.1a.v1 has been used to evaluate the exposure for the environment. AISE spERC 2.1 has been 
used to evaluate the exposure for the environment. 

Arbeidstakere 

PROC9: Forbedret REACH Tool (ART model) 

PROC4, PROC5, PROC9, PROC15: Arbeidsplass-målinger 

PROC2, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC14: MEASE 

PROC1, PROC2, PROC3, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC14: Advanced REACH Tool (ART model) 
(inhalative exposure) 

Medvirkende 
scenario 

Spesifikke 
vilkår/tilstander 

Utsettelsesruter utsettelsesnivå RCR 

PROC1, PROC2, 
PROC3 

90. percentil, Ingen 
åndedretsvern (RPE) 

Arbeidstakerens 
eksponering via 
innånding 

0,08mg/m³ 0,06 

PROC2 
Faststoff, høy støvethet., 
mellom 15 minutter - 1 
time 

Arbeidstakerens 
eksponering ved 
hudkontakt 

0,048mg/kg kv/dag < 0,001 

PROC8b 
væske, Konsentrasjon: 
1%, mellom 15 minutter - 
1 time 

Arbeidstakerens 
eksponering ved 
hudkontakt 

0,005mg/kg kv/dag < 0,001 

PROC8a, 
PROC8b 

90. percentil, 
Utstyrsvedlikehold, Ingen 
åndedretsvern (RPE) 

Arbeidstakerens 
eksponering via 
innånding 

1,33mg/m³ 0,92 

PROC8a 
Utstyrsvedlikehold, i løpet 
av 1-4 timer 

Arbeidstakerens 
eksponering ved 
hudkontakt 

0,173mg/kg/dag < 0,001 

PROC8b 
Særskilt anlegg, Stor 
oppgave, med lokalt 
avsug 

Arbeidstakerens 
eksponering via 
innånding 

0,03mg/m³ 0,021 

PROC2 materialoverføringer, Arbeidstakerens 0,024mg/kg kv/dag < 0,001 
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Faststoff, høy støvethet., 
under < 15 min 

eksponering ved 
hudkontakt 

PROC4, PROC5 
90. percentil, direkte 
utslipp, småskala 

Arbeidstakerens 
eksponering via 
innånding 

0,78mg/m³ 0,54 

PROC4 
Faststoff, høy støvethet., 
mellom 15 minutter - 1 
time, småskala 

Arbeidstakerens 
eksponering ved 
hudkontakt 

0,48mg/kg kv/dag < 0,001 

PROC4, PROC5, 
PROC8b 

90. percentil, stor skala, 
Med åndedrettsvern, 
halvmaske 

Arbeidstakerens 
eksponering via 
innånding 

0,2mg/m³ 0,14 

PROC4 
Faststoff, høy støvethet., 
stor skala 

Arbeidstakerens 
eksponering ved 
hudkontakt 

4,8mg/kg kv/dag < 0,001 

PROC14 
90. percentil, med lokalt 
avsug 

Arbeidstakerens 
eksponering via 
innånding 

0,15mg/m³ < 0,001 

PROC14 
Faststoff, høy støvethet., 
> 4 timer (halvt 
arbeidsskift) 

Arbeidstakerens 
eksponering ved 
hudkontakt 

2,4mg/kg/dag < 0,001 

PROC14 

Faststoff, høy støvethet., 
Konsentrasjon av stoff i 
produktet: 5% - 25%, > 4 
timer (halvt arbeidsskift) 

Arbeidstakerens 
eksponering ved 
hudkontakt 

0,014mg/kg kv/dag < 0,001 

PROC15 90. percentil, 8 timer/dag 
Arbeidstakerens 
eksponering via 
innånding 

0,16mg/m³ 0,11 

PROC9 
med lokalt avsug, 90. 
percentil 

Arbeidstakerens 
eksponering via 
innånding 

0,01mg/m³ 0,007 

PROC9 
med lokalt avsug, uten 
åndedrettsvern 

Arbeidstakerens 
eksponering via 
innånding 

0,4mg/m³ 0,28 

PROC9 
90. percentil, Faststoff, 
høy støvethet. 

Arbeidstakerens 
eksponering ved 
hudkontakt 

1,44mg/m³ < 0,001 

PROC9 90. percentil, væske 
Arbeidstakerens 
eksponering ved 
hudkontakt 

0,144mg/m³ < 0,001 

4. Veiledning for bruker nedover elven/med strømmen for å vurdere hvorvidt vedkommende 
arbeider innenfor grensene fastslått av utsettelsesscenario 

 

Tonnasjeberegninger er blitt basert på bor, således at ingen RCR overskrider 0.97, ved anvendelse av 
tilbakeberegninger med de relevante PNEC´s når det er nødvendig. Den tilsvarende tonnasje for produktet som 
håndteres på stedet, bør kalkuleres fra konverteringsfaktorer detaljert i produkttabellen. For de operasjoner som 
håndterer en kombinasjon av boratforbindelser, kan den tilsvarende mengde bor i den kombinerte tonnasje ikke 
overskride stedets tonnasjeverdi. 
Retningslinjene er basert på antatte driftsbetingelser, som ikke kommer til anvendelse på alle brukersteder; 
derfor kan skalering være nødvending for å bestemme passende risikostyringstiltak. 
Settes andre risikostyringstiltak/driftsbetingelser i verk, må brukeren sørge for at risikostyringen er minst like god. 
Kun tilstrekkelig trenet personale bør gjøre bruk av skaleringsmetoder når det undersøkes om OC og RMM er 
innenfor grensene satt av ES. 
 
Bor_omregningsfaktorer 
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1. Kort tittel av utsettelsesscenario 4: Formulering og (om)pakking (flytende) 

Hoved brukergrupper 
SU 3:  Industrielle bruk: Anvendelser av stoffer som sådan eller i blandinger ved 
industrielle anlegg 

Prosesskategorier 

PROC1:  Bruk i lukket prossess, utsettelse lite sannsynlig 
PROC2:  Bruk i lukket, kontinuerlig prossess med tilfeldig kontrollert utsettelse 
PROC3:  Bruk i lukket batchprossess (syntese eller formulering) 
PROC4:  Bruk i batch og annen prossess (syntese) hvor anledning for utsettelse 
forekommer 
PROC5:  Blanding i batch prossesser for formulering av preparater og artikler 
(flerstadie og/eller betydelig kontakt) 
PROC8a:  Overføring av stoff eller blanding (lasting/lossing) fra/til fartøyer/store 
beholdere ved ikke-dediserte anlegg 
PROC8b:  Overføring av stoff eller blanding (lasting/lossing) fra/til fartøy/store 
beholdere ved dediserte anlegg 
PROC9:  Overføring av stoff eller preparat til små beholdere (dedisert fyllelinje, 
inkludert veiing) 
PROC15:  Bruk som laboratoriereagens 
PROC22:  Potensielt lukkede prosessoperasjoner med mineraler/metaller ved høy 
temperatur; industriell binding/størkning 
PROC23:  Åpen bearbeidings- og overføringsoperasjoner med mineraler/metaller 
ved høy temperatur 

Miljøutslipp kategori ERC2:  Formulering av preparater 

2.1 Medvirkende scenario som kontrollerer miljøutsettelse for: ERC2 

Produktkarakteristikker 
Konsentrasjon av stoff i 
blanding/artikkel 

Omfatter stoffandeler i produktet opp til 100 % (så 
lenge ikke angitt på annen måte). 

 

Mengde brukt 

årlig tonnasje 950 ton/år (Fortynnet 10 ganger ERC2) 

årlig tonnasje 9500 ton/år (Fortynnet 100 ganger ERC2) 

årlig tonnasje 15000 ton/år (Ingen utslipp til vann ERC2) 
 

Hyppighet og varighet av 
bruk/anvendelse 

Kontinuerlig eksponering 200 Dager/år 
 

Andre gitte 
operasjonstilstander/forhold som 
påvirker miljøutsettelse 

Emisjons- eller 
utslippsfaktor: luft 

400 g/tonn av produkt (Fortynnet 10 ganger ERC2) 

Emisjons- eller 
utslippsfaktor: vann 

8000 g/tonn av produkt (Fortynnet 10 ganger 
ERC2) 

Emisjons- eller 
utslippsfaktor: luft 

400 g/tonn av produkt (Fortynnet 100 ganger 
ERC2) 

Emisjons- eller 
utslippsfaktor: vann 

8000 g/tonn av produkt (Fortynnet 100 ganger 
ERC2) 

Emisjons- eller 
utslippsfaktor: luft 

400 g/tonn av produkt (Ingen utslipp til vann ERC2) 

Emisjons- eller 
utslippsfaktor: vann 

0 g/tonn av produkt (Ingen utslipp til vann ERC2) 
 

Tekniske betingelser og tiltak på 
prosessnivå (kilde) for å hindre 
utslipp 
Tekniske stedsbetingelser og 
tiltak for å redusere og begrense 
utslipp, luftutslipp og utslipp til 
grunn 
Organisasjonstiltak for å 
forhindre/begrense utslipp fra 
arbeidsområdet 

Vann Ingen utslipp til vann eller renseanlegg 
 

Vilkår og tiltak vedrørende 
ekstern behandling av avfall for 
kasting/avhenting 

Avfallsbehandling 
Send tilbake til prosessen., Stoff som inneholder 
avfall skal håndteres som farlig avfall og  fjernes av 
et godkjendt avfallshåndteringsfirma, brennes eller 



 

 

 

BORAX DECAHYDRATE /SK 25 KG 
 

 

R57852 / Utgave 2.0 45/240 NO 

resirkuleres. 

Avhentingsmetoder 
 Støvsug spill og plasser det i passende beholdere 
for destruksjon. 

 

2.2 Medvirkende scenario som kontrollerer arbeiderutsettelse for: PROC1, PROC2, PROC3, 

PROC22, PROC23 

Aktivitet Antagelig lukkede prosessbetingelser ved forhøyet temperatur. 

Produktkarakteristikker 

Konsentrasjon av stoff i 
blanding/artikkel 

Omfatter stoffandeler i produktet opp til 100 % (så 
lenge ikke angitt på annen måte). 

Fysisk form (på 
anvendelsestidspunktet) 

 Stoff i pulverform, granulater 

 

Mengde brukt Den anvendte mengde pr arbeidstaker varierer fra aktivitet til aktiviet 
 

Hyppighet og varighet av 
bruk/anvendelse 

Anvendelseshyppighet 24 timer / dag 

Anvendelseshyppighet 365 Dager/år 
 

Andre driftstilstander som gjelder 
arbeiderutsettelse 

Innendørs bruk. 

Prosesstemperaturene er hovedsagelig meget høye, da disse prosesser 
inkluderer glassfremstilling, keramikk, stål og legeringsfremstilling. 

 

Tekniske betingelser og tiltak for 
spredningskontroll fra kilden i 
retning arbeideren 

Arbeider i separat hytte uten ventilasjon 
Til dosering, omtapping, prøvetaking og bruk anvendes kun lukkede systemer, 
inkludert forbindelser. 
Der det er åpninger i det lukkede system, såsom ved avstøping og fjerning av 
slagg i metallproduksjon, skal lokal avtrekksventilasjon anvendes. 

 

Organisasjonstiltak for å 
forhindre/begrense utslipp, 
spredning og utsettelse 

Sørg for at de som utfører operasjonene har skikkelig opplæring i hvordan å 
minimalisere utsettelser. 
Regelmessig inspeksjon og vedlikehold av utstyr og maskiner. 
Arbeidere i de identifiserete risiko-prosesser/områder bør trenes til a) å unngå 
og arbeide uten åndedrettsvern og b) å forstå de irriterende egenskaper og i 
særlig grad de åndedrettsmessige effekter og c) å følge de sikkerhetsprosedyrer 
arbeidsgiveren anviser. 

 

Forhold og tiltak vedrørende 
personlig vern, hygiene og 
helseevaluering 

Arbeidere bærer overaller eller tungt varmeresistent tøy. 
Benytt vernehansker. 
Vernebriller 
Beskyttelsesbriller 
I tilfelle av støv eller aerosoldannelse: Anvend åndedrettsvern med godkjendt 
filter (P2) 
eller 
Partikkelfilter:P3 
Anvend hjelm med batteridrevetvifte 
Disse åndedrettsvern vil, hvis de bæres korrekt, med en god ansiktspassform, gi 
tilstrekkelig beskyttelse. 
Hvis tetsittende åndedrettsvern anvendes, bør det testes om masken passer til 
den enkelte arbeider. 

 

2.3 Medvirkende scenario som kontrollerer arbeiderutsettelse for: PROC4, PROC5, PROC8b 

Aktivitet 
Dekker omlasting, blanding eller sammensetning og tilhørende aktiviteter i 
prosesskategoriene listet over. 

Produktkarakteristikker 

Konsentrasjon av stoff i 
blanding/artikkel 

Omfatter stoffandeler i produktet opp til 100 % (så 
lenge ikke angitt på annen måte). 

Fysisk form (på 
anvendelsestidspunktet) 

 Stoff i pulverform, granulater 

 

Mengde brukt Vil variere ved forskjellige krav og anlegg 
 

Hyppighet og varighet av 
bruk/anvendelse 

Utsettelsesvarighet pr. 
dag 

60 min 
 

Andre driftstilstander som gjelder 
arbeiderutsettelse 

Innendørs bruk. 

Antar aktiviteter ligger på omgivelsestemperatur. 
 

Tekniske betingelser og tiltak for Kun halvautomatiserte og i hovedsak innelukkede påfyllingsslanger. 
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spredningskontroll fra kilden i 
retning arbeideren 

Sørg for punktavsug (LEV) 
Sørg for egnet avtrekksventilasjon ved maskiner og steder hvor det kan dannes 
støv. 
Engangsposer kan åpnes ved å anvende skarpe gafler på uttømmingstrakten. 
Når big-bag´en er plassert på utømmingstrakten og nedsenket, skjærer gaflerne 
i bunnen av big-bag´en og stoffet tømmes i trakten. Dette fjerner operatøren fra 
den umiddelbare nærhet og medvirker til å redusere eksponeringen. 

 

Organisasjonstiltak for å 
forhindre/begrense utslipp, 
spredning og utsettelse 

Sørg for at de som utfører operasjonene har skikkelig opplæring i hvordan å 
minimalisere utsettelser. 
Regelmessig inspeksjon og vedlikehold av utstyr og maskiner. 

 

Forhold og tiltak vedrørende 
personlig vern, hygiene og 
helseevaluering 

Benytt verneklær. 
Benytt vernehansker. 
Vernebriller 
Vernebriller 
I tilfelle av støv eller aerosoldannelse: Anvend åndedrettsvern med godkjendt 
filter (P2) 
eller 
Partikkelfilter:P3 
Disse åndedrettsvern vil, hvis de bæres korrekt, med en god ansiktspassform, gi 
tilstrekkelig beskyttelse. 
Hvis tetsittende åndedrettsvern anvendes, bør det testes om masken passer til 
den enkelte arbeider. 

 

2.4 Medvirkende scenario som kontrollerer arbeiderutsettelse for: PROC1, PROC2, PROC3 

Produktkarakteristikker 

Konsentrasjon av stoff i 
blanding/artikkel 

Omfatter stoffandeler i produktet opp til 100 % (så 
lenge ikke angitt på annen måte). 

Fysisk form (på 
anvendelsestidspunktet) 

 Stoff i pulverform, granulater 

 

Mengde brukt Mengder pr. skift 1000 kg  
 

Hyppighet og varighet av 
bruk/anvendelse 

Omfatter daglig eksponering opp til 8 timer (så lenge ikke angitt på annen måte). 
 

Andre driftstilstander som gjelder 
arbeiderutsettelse 

Innendørs bruk. 
 

Tekniske betingelser og tiltak for 
spredningskontroll fra kilden i 
retning arbeideren 

Til dosering, omtapping, prøvetaking og bruk anvendes kun lukkede systemer, 
inkludert forbindelser. 
Der det er åpninger i det lukkede system, såsom ved avstøping og fjerning av 
slagg i metallproduksjon, skal lokal avtrekksventilasjon anvendes. 

 

Organisasjonstiltak for å 
forhindre/begrense utslipp, 
spredning og utsettelse 

Sørg for at de som utfører operasjonene har skikkelig opplæring i hvordan å 
minimalisere utsettelser. 
Regelmessig inspeksjon og vedlikehold av utstyr og maskiner. 

 

Forhold og tiltak vedrørende 
personlig vern, hygiene og 
helseevaluering 

Benytt verneklær. 
Vernesko 
Vernebriller 
I tilfelle av støv eller aerosoldannelse: Anvend åndedrettsvern med godkjendt 
filter (P2) 
eller 
Partikkelfilter:P3 

 

2.5 Medvirkende scenario som kontrollerer arbeiderutsettelse for: PROC8b 

stor skala 

Produktkarakteristikker 

Konsentrasjon av stoff i 
blanding/artikkel 

Konsentrasjon av stoff i produktet: 5% - 25% 

Fysisk form (på 
anvendelsestidspunktet) 

 Stoff i pulverform, granulater 

 

Mengde brukt 
Mengder pr 
bruk/applikasjon 

40000 kg  
 

Hyppighet og varighet av 
bruk/anvendelse 

Utsettelsesvarighet 60 - 120 min 
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Andre driftstilstander som gjelder 
arbeiderutsettelse 

Innendørs bruk. 

Antar aktiviteter ligger på omgivelsestemperatur. 
 

Tekniske betingelser og tiltak for 
spredningskontroll fra kilden i 
retning arbeideren 

Automatiser aktivitet hvor det er mulig. 
Bruk i lukket prosess 
Sørg for å ha støvfilter til luften som fortrenges fra siloen under fylling. 

 

Organisasjonstiltak for å 
forhindre/begrense utslipp, 
spredning og utsettelse 

Sørg for at de som utfører operasjonene har skikkelig opplæring i hvordan å 
minimalisere utsettelser. 
Regelmessig inspeksjon og vedlikehold av utstyr og maskiner. 

 

Forhold og tiltak vedrørende 
personlig vern, hygiene og 
helseevaluering 

Bruk egnede verneklær. 
 

2.6 Medvirkende scenario som kontrollerer arbeiderutsettelse for: PROC8a, PROC8b 

Aktivitet Relevant for rengøring og vedlikehold 

Produktkarakteristikker 

Konsentrasjon av stoff i 
blanding/artikkel 

Omfatter stoffandeler i produktet opp til 100 % (så 
lenge ikke angitt på annen måte). 

Fysisk form (på 
anvendelsestidspunktet) 

 Stoff i pulverform, granulater 

 

Mengde brukt Vil variere ved forskjellige krav og anlegg 
 

Hyppighet og varighet av 
bruk/anvendelse 

Omfatter daglig eksponering opp til 8 timer (så lenge ikke angitt på annen måte). 
 

Andre driftstilstander som gjelder 
arbeiderutsettelse 

Brukes innen- og utendørs. 
 

Tekniske betingelser og tiltak for 
spredningskontroll fra kilden i 
retning arbeideren 

Arbeider i separat hytte uten ventilasjon 
Sørg for avtrekksventilasjon av materielloverføringspunkter og andre åpninger. 

 

Organisasjonstiltak for å 
forhindre/begrense utslipp, 
spredning og utsettelse 

Sørg for at de som utfører operasjonene har skikkelig opplæring i hvordan å 
minimalisere utsettelser. 
Regelmessig inspeksjon og vedlikehold av utstyr og maskiner. 

 

Forhold og tiltak vedrørende 
personlig vern, hygiene og 
helseevaluering 

Bruk egnede verneklær. 
Vernesko 
Vernebriller 
I tilfelle av støv eller aerosoldannelse: Anvend åndedrettsvern med godkjendt 
filter (P2) 
eller 
Partikkelfilter:P3 

 

2.7 Medvirkende scenario som kontrollerer arbeiderutsettelse for: PROC9 

Produktkarakteristikker 

Konsentrasjon av stoff i 
blanding/artikkel 

Stoffkonsentrasjon i produktet: 0,11% - 8,6% 

Fysisk form (på 
anvendelsestidspunktet) 

 fast, flytende, pastaform 

 

Mengde brukt Mengder pr. Bruk 10000 kg  
 

Hyppighet og varighet av 
bruk/anvendelse 

Omfatter daglig eksponering opp til 8 timer (så lenge ikke angitt på annen måte). 
 

Tekniske betingelser og tiltak for 
spredningskontroll fra kilden i 
retning arbeideren 

Håndtering av faste 
stoffer 

Sørg for punktavsug (LEV) 
 

Organisasjonstiltak for å 
forhindre/begrense utslipp, 
spredning og utsettelse 

Sørg for at de som utfører operasjonene har skikkelig opplæring i hvordan å 
minimalisere utsettelser. 
Regelmessig inspeksjon og vedlikehold av utstyr og maskiner. 

 

Forhold og tiltak vedrørende 
personlig vern, hygiene og 
helseevaluering 

Benytt verneklær. 
I tilfelle av støv eller aerosoldannelse: Anvend åndedrettsvern med godkjendt 
filter (P2) 
eller 
Partikkelfilter:P3 

 

2.8 Medvirkende scenario som kontrollerer arbeiderutsettelse for: PROC15 
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Produktkarakteristikker 

Konsentrasjon av stoff i 
blanding/artikkel 

Omfatter stoffandeler i produktet opp til 100 % (så 
lenge ikke angitt på annen måte). 

Fysisk form (på 
anvendelsestidspunktet) 

 Stoff i pulverform, granulater 

 

Mengde brukt 
Mengder pr 
bruk/applikasjon 

1 kg  
 

Hyppighet og varighet av 
bruk/anvendelse 

Noen ganger i løpet av arbeidsdagen, kun korte tidsperioder 
 

Tekniske betingelser og tiltak for 
spredningskontroll fra kilden i 
retning arbeideren 

Håndter i et røykskap eller under avtrekksventilasjon. 
 

Organisasjonstiltak for å 
forhindre/begrense utslipp, 
spredning og utsettelse 

Sørg for at de som utfører operasjonene har skikkelig opplæring i hvordan å 
minimalisere utsettelser. 
Regelmessig inspeksjon og vedlikehold av utstyr og maskiner. 

 

Forhold og tiltak vedrørende 
personlig vern, hygiene og 
helseevaluering 

Anvend en laboratoriefrakk 
Vernesko 
Vernebriller 
Benytt vernehansker. 

 

3. Utsettelsesberegninger og henvisning til dens kilde 

Miljø 

ERC2: METALS EUSES IT tool 

Medvirkende 
scenario 

Spesifikke 
vilkår/tilstander 

Avdeling Verdi 
utsettelsesniv

å 
RCR 

ERC2 
Fortynnet 10 ganger, 
Fortynnet 100 ganger Vann PEC 1956µg/L 0,969 

ERC2 Fortynnet 10 ganger Grunn PEC 0,05mg/kg tørr 
vekt (d.w.) 0,010 

ERC2 Fortynnet 100 ganger Grunn PEC 0,47mg/kg tørr 
vekt (d.w.) 0,087 

ERC2 
Ingen vannutslipp til 
miljøet Grunn PEC 0,74mg/kg tørr 

vekt (d.w.) 0,137 

Arbeidstakere 

PROC8a, PROC8b, PROC9: Forbedret REACH Tool (ART model) 

PROC2, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC14, PROC23: MEASE 

PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8b, PROC9, PROC15, PROC22, PROC23: Arbeidsplass-
målinger 

Medvirkende 
scenario 

Spesifikke 
vilkår/tilstander 

Utsettelsesruter utsettelsesnivå RCR 

PROC1, PROC2, 
PROC3, 
PROC22, 
PROC23 

90. percentil, uten 
åndedrettsvern, Forhøyet 
prosesstemperatur 

Arbeidstakerens 
eksponering via 
innånding 

0,08mg/m³ --- 

PROC23 

Faststoff, lav støvethet., 
Med ansiktsbeskyttelse, 
med lokalt avsug, 
Forhøyet 
prosesstemperatur 

Arbeidstakerens 
eksponering via 
innånding 

0,01mg/m³ 0,0069 

PROC2 

Faststoff, høy støvethet., 
mellom 15 minutter - 1 
time, Forhøyet 
prosesstemperatur 

Arbeidstakerens 
eksponering ved 
hudkontakt 

0,048mg/kg kv/dag < 0,001 
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PROC4, PROC5 90. percentil, småskala 
Arbeidstakerens 
eksponering via 
innånding 

0,78mg/m³ 0,54 

PROC4 
Faststoff, høy støvethet., 
mellom 15 minutter - 1 
time, stor skala 

Arbeidstakerens 
eksponering ved 
hudkontakt 

4,8mg/kg kv/dag 0,001 

PROC4 
Faststoff, høy støvethet., 
mellom 15 minutter - 1 
time, småskala 

Arbeidstakerens 
eksponering ved 
hudkontakt 

0,48mg/kg kv/dag < 0,001 

PROC4, PROC5, 
PROC8b 

90. percentil, halvmaske, 
stor skala 

Arbeidstakerens 
eksponering via 
innånding 

0,2mg/m³ 0,14 

PROC1, PROC2, 
PROC3 

90. percentil, Ingen 
åndedretsvern (RPE) 

Arbeidstakerens 
eksponering via 
innånding 

0,08mg/m³ 0,06 

PROC2 
Faststoff, høy støvethet., 
mellom 15 minutter - 1 
time 

Arbeidstakerens 
eksponering ved 
hudkontakt 

0,048mg/kg kv/dag < 0,001 

PROC8b stor skala 
Arbeidstakerens 
eksponering via 
innånding 

0,016mg/m³ 0,011 

PROC8b 
90. percentil, med lokalt 
avsug, stor skala 

Arbeidstakerens 
eksponering via 
innånding 

0,03mg/m³ 0,021 

PROC8b 
Faststoff, høy støvethet., 
under < 15 min, stor 
skala 

Arbeidstakerens 
eksponering ved 
hudkontakt 

0,024mg/kg kv/dag < 0,001 

PROC8a, 
PROC8b 

90. percentil, Ingen 
åndedretsvern (RPE), 
Relevant for rengøring og 
vedlikehold 

Arbeidstakerens 
eksponering via 
innånding 

1,33mg/m³ 0,92 

PROC8a 

Faststoff, høy støvethet., 
i løpet av 1-4 timer, 
Relevant for rengøring og 
vedlikehold 

Arbeidstakerens 
eksponering ved 
hudkontakt 

0,173mg/kg kv/dag < 0,001 

PROC9 
90. percentil, med lokalt 
avsug, Ingen 
åndedretsvern (RPE) 

Arbeidstakerens 
eksponering via 
innånding 

0,4mg/m³ 0,28 

PROC9 
90. percentil, med lokalt 
avsug 

Arbeidstakerens 
eksponering via 
innånding 

0,01mg/m³ 0,007 

PROC9 
Faststoff, høy støvethet., 
Konsentrasjon av stoff i 
produktet: 5% - 25% 

Arbeidstakerens 
eksponering ved 
hudkontakt 

1,44mg/kg kv/dag < 0,001 

PROC9 
Anvendelse som løsning, 
Konsentrasjon av stoff i 
produktet: 5% - 25% 

Arbeidstakerens 
eksponering ved 
hudkontakt 

0,144mg/kg kv/dag < 0,001 

PROC15 90. percentil 
Arbeidstakerens 
eksponering via 
innånding 

0,16mg/m³ 0,11 

PROC14 
Faststoff, høy støvethet., 
Konsentrasjon av stoff i 
produktet: 5% - 25% 

Arbeidstakerens 
eksponering ved 
hudkontakt 

0,014mg/kg kv/dag < 0,001 

4. Veiledning for bruker nedover elven/med strømmen for å vurdere hvorvidt vedkommende 
arbeider innenfor grensene fastslått av utsettelsesscenario 
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Retningslinjene er basert på antatte driftsbetingelser, som ikke kommer til anvendelse på alle brukersteder; 
derfor kan skalering være nødvending for å bestemme passende risikostyringstiltak. 
Settes andre risikostyringstiltak/driftsbetingelser i verk, må brukeren sørge for at risikostyringen er minst like god. 
For skalering se: http://www.arche-consulting.be/metal-CSA-toolbox/du-scaling tool 
Kun tilstrekkelig trenet personale bør gjøre bruk av skaleringsmetoder når det undersøkes om OC og RMM er 
innenfor grensene satt av ES. 
 
Tonnasjeberegninger er blitt basert på bor, således at ingen RCR overskrider 0.97, ved anvendelse av 
tilbakeberegninger med de relevante PNEC´s når det er nødvendig. Den tilsvarende tonnasje for produktet som 
håndteres på stedet, bør kalkuleres fra konverteringsfaktorer detaljert i produkttabellen. For de operasjoner som 
håndterer en kombinasjon av boratforbindelser, kan den tilsvarende mengde bor i den kombinerte tonnasje ikke 
overskride stedets tonnasjeverdi. 
Bor_omregningsfaktorer 
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1. Kort tittel av utsettelsesscenario 5: Formulering av coating og lim 

Hoved brukergrupper 
SU 3:  Industrielle bruk: Anvendelser av stoffer som sådan eller i blandinger ved 
industrielle anlegg 

Prosesskategorier 

PROC1:  Bruk i lukket prossess, utsettelse lite sannsynlig 
PROC2:  Bruk i lukket, kontinuerlig prossess med tilfeldig kontrollert utsettelse 
PROC3:  Bruk i lukket batchprossess (syntese eller formulering) 
PROC8a:  Overføring av stoff eller blanding (lasting/lossing) fra/til fartøyer/store 
beholdere ved ikke-dediserte anlegg 
PROC8b:  Overføring av stoff eller blanding (lasting/lossing) fra/til fartøy/store 
beholdere ved dediserte anlegg 
PROC9:  Overføring av stoff eller preparat til små beholdere (dedisert fyllelinje, 
inkludert veiing) 
PROC14:  Produksjon av preparater eller artikler ved tablettering, sammtrykking, 
ekstrusjon, pelettisering 
PROC15:  Bruk som laboratoriereagens 

Miljøutslipp kategori ERC2:  Formulering av preparater 

2.1 Medvirkende scenario som kontrollerer miljøutsettelse for: ERC2 

Produktkarakteristikker 
Konsentrasjon av stoff i 
blanding/artikkel 

Omfatter stoffandeler i produktet opp til 100 % (så 
lenge ikke angitt på annen måte). 

 

Mengde brukt årlig tonnasje 1000 ton/år 
 

Hyppighet og varighet av 
bruk/anvendelse 

Kontinuerlig eksponering 240 Dager/år 
 

Andre gitte 
operasjonstilstander/forhold som 
påvirker miljøutsettelse 

Emisjons- eller 
utslippsfaktor: luft 

50 g/tonn av produkt 

Emisjons- eller 
utslippsfaktor: vann 

0 g/tonn av produkt 
 

Vilkår og foranstaltninger i forhold 
til avløpsbehandling 

Ikke anvendelig ettersom det ikke skjer noe utslipp til spillvannet. 
 

Vilkår og tiltak vedrørende 
ekstern behandling av avfall for 
kasting/avhenting 

Avfallsbehandling 

Send tilbake til prosessen., Stoff som inneholder 
avfall skal håndteres som farlig avfall og  fjernes av 
et godkjendt avfallshåndteringsfirma, brennes eller 
resirkuleres. 

Avhentingsmetoder 
 Støvsug spill og plasser det i passende beholdere 
for destruksjon. 

 

2.2 Medvirkende scenario som kontrollerer arbeiderutsettelse for: PROC1, PROC2, PROC3 

Produktkarakteristikker 

Konsentrasjon av stoff i 
blanding/artikkel 

Omfatter stoffandeler i produktet opp til 100 % (så 
lenge ikke angitt på annen måte). 

Fysisk form (på 
anvendelsestidspunktet) 

 Stoff i pulverform, granulater 

 

Mengde brukt Mengder pr. skift 1000 kg  
 

Hyppighet og varighet av 
bruk/anvendelse 

Omfatter daglig eksponering opp til 8 timer (så lenge ikke angitt på annen måte). 
 

Andre driftstilstander som gjelder 
arbeiderutsettelse 

Innendørs bruk. 
 

Tekniske betingelser og tiltak for 
spredningskontroll fra kilden i 
retning arbeideren 

Bruk i lukket prosess 
Der det er åpninger i det lukkede system, såsom ved avstøping og fjerning av 
slagg i metallproduksjon, skal lokal avtrekksventilasjon anvendes. 

 

Organisasjonstiltak for å 
forhindre/begrense utslipp, 
spredning og utsettelse 

Sørg for at de som utfører operasjonene har skikkelig opplæring i hvordan å 
minimalisere utsettelser. 
Regelmessig inspeksjon og vedlikehold av utstyr og maskiner. 

 

Forhold og tiltak vedrørende 
personlig vern, hygiene og 
helseevaluering 

Benytt verneklær. 
Vernebriller 
eller 
Vernebriller 
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I tilfelle av støv eller aerosoldannelse: Anvend åndedrettsvern med godkjendt 
filter (P2) 
eller 
Partikkelfilter:P3 

 

2.3 Medvirkende scenario som kontrollerer arbeiderutsettelse for: PROC8a, PROC8b 

Aktivitet Relevant for rengøring og vedlikehold 

Produktkarakteristikker 

Konsentrasjon av stoff i 
blanding/artikkel 

Omfatter stoffandeler i produktet opp til 100 % (så 
lenge ikke angitt på annen måte). 

Fysisk form (på 
anvendelsestidspunktet) 

 Stoff i pulverform, granulater 

 

Mengde brukt Vil variere ved forskjellige krav og anlegg 
 

Hyppighet og varighet av 
bruk/anvendelse 

Omfatter daglig eksponering opp til 8 timer (så lenge ikke angitt på annen måte). 
 

Andre driftstilstander som gjelder 
arbeiderutsettelse 

Brukes innen- og utendørs. 
 

Tekniske betingelser og tiltak for 
spredningskontroll fra kilden i 
retning arbeideren 

Bruk i lukket prosess 
Arbeider i separat hytte uten ventilasjon 
Sørg for avtrekksventilasjon av materielloverføringspunkter og andre åpninger. 

 

Organisasjonstiltak for å 
forhindre/begrense utslipp, 
spredning og utsettelse 

Sørg for at de som utfører operasjonene har skikkelig opplæring i hvordan å 
minimalisere utsettelser. 
Regelmessig inspeksjon og vedlikehold av utstyr og maskiner. 

 

Forhold og tiltak vedrørende 
personlig vern, hygiene og 
helseevaluering 

Bruk egnede verneklær. 
I tilfelle av støv eller aerosoldannelse: Anvend åndedrettsvern med godkjendt 
filter (P2) 
eller 
Partikkelfilter:P3 

 

2.4 Medvirkende scenario som kontrollerer arbeiderutsettelse for: PROC8b 

stor skala 

Produktkarakteristikker 

Konsentrasjon av stoff i 
blanding/artikkel 

Omfatter stoffandeler i produktet opp til 100 % (så 
lenge ikke angitt på annen måte). 

Fysisk form (på 
anvendelsestidspunktet) 

 Stoff i pulverform, granulater 

 

Mengde brukt Mengder pr. Bruk 40000 kg  
 

Hyppighet og varighet av 
bruk/anvendelse 

Utsettelsesvarighet 120 min 
 

Andre driftstilstander som gjelder 
arbeiderutsettelse 

Innendørs bruk. 

Antar aktiviteter ligger på omgivelsestemperatur. 
 

Tekniske betingelser og tiltak for 
spredningskontroll fra kilden i 
retning arbeideren 

Sørg for at arbeidet er halv- eller helautomatisk 
Bruk i lukket prosess 
Sørg for å ha støvfilter til luften som fortrenges fra siloen under fylling. 

 

Organisasjonstiltak for å 
forhindre/begrense utslipp, 
spredning og utsettelse 

Medarbeiderene må få grunnleggende opplæring for å forhindre/minimere 
eksponeringen. 
Regelmessig inspeksjon og vedlikehold av utstyr og maskiner. 

 

Forhold og tiltak vedrørende 
personlig vern, hygiene og 
helseevaluering 

Benytt verneklær. 
 

2.5 Medvirkende scenario som kontrollerer arbeiderutsettelse for: PROC9 

Produktkarakteristikker 

Konsentrasjon av stoff i 
blanding/artikkel 

Stoffkonsentrasjon i produktet: 0,11% - 8,6% 

Fysisk form (på 
anvendelsestidspunktet) 

 fast, flytende, pastaform 

 

Mengde brukt Den anvendte mengde pr arbeidstaker varierer fra aktivitet til aktiviet 
 

Hyppighet og varighet av 
bruk/anvendelse 

Omfatter daglig eksponering opp til 8 timer (så lenge ikke angitt på annen måte). 
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Tekniske betingelser og tiltak for 
spredningskontroll fra kilden i 
retning arbeideren 

Automatiser aktivitet hvor det er mulig. 
Håndtering av faste 
stoffer 

Sørg for punktavsug (LEV) 
 

Organisasjonstiltak for å 
forhindre/begrense utslipp, 
spredning og utsettelse 

Sørg for at de som utfører operasjonene har skikkelig opplæring i hvordan å 
minimalisere utsettelser. 
Regelmessig inspeksjon og vedlikehold av utstyr og maskiner. 

 

Forhold og tiltak vedrørende 
personlig vern, hygiene og 
helseevaluering 

Benytt verneklær. 
I tilfelle av støv eller aerosoldannelse: Anvend åndedrettsvern med godkjendt 
filter (P2) 
eller 
Partikkelfilter:P3 

 

2.6 Medvirkende scenario som kontrollerer arbeiderutsettelse for: PROC14 

Produktkarakteristikker 

Konsentrasjon av stoff i 
blanding/artikkel 

Omfatter stoffandeler i produktet opp til 100 % (så 
lenge ikke angitt på annen måte). 

Fysisk form (på 
anvendelsestidspunktet) 

 Fast stoff, granulater 

 

Mengde brukt Den anvendte mengde pr arbeidstaker varierer fra aktivitet til aktiviet 
 

Hyppighet og varighet av 
bruk/anvendelse 

Omfatter daglig eksponering opp til 8 timer (så lenge ikke angitt på annen måte). 
 

Andre driftstilstander som gjelder 
arbeiderutsettelse 

Innendørs bruk. 
 

Tekniske betingelser og tiltak for 
spredningskontroll fra kilden i 
retning arbeideren 

Bruk i lukket prosess 
Sørg for punktavsug (LEV) 

 

Organisasjonstiltak for å 
forhindre/begrense utslipp, 
spredning og utsettelse 

Medarbeiderene må få grunnleggende opplæring for å forhindre/minimere 
eksponeringen. 
Regelmessig inspeksjon og vedlikehold av utstyr og maskiner. 

 

Forhold og tiltak vedrørende 
personlig vern, hygiene og 
helseevaluering 

Bruk egnede verneklær. 
I tilfelle av støv eller aerosoldannelse: Anvend åndedrettsvern med godkjendt 
filter (P2) 
eller 
Partikkelfilter:P3 

 

2.7 Medvirkende scenario som kontrollerer arbeiderutsettelse for: PROC15 

Produktkarakteristikker 

Konsentrasjon av stoff i 
blanding/artikkel 

Omfatter stoffandeler i produktet opp til 100 % (så 
lenge ikke angitt på annen måte). 

Fysisk form (på 
anvendelsestidspunktet) 

 Blandinger i pulverform, granulater 

 

Mengde brukt Mengder pr. Bruk 1 kg  
 

Hyppighet og varighet av 
bruk/anvendelse 

Flere ganger i løpet av arbeidsdagen, kun korte tidsperioder 
 

Tekniske betingelser og tiltak for 
spredningskontroll fra kilden i 
retning arbeideren 

Håndteres under røykavtrekk eller med en egnet og likeverdig prosess for å 
begrense eksponering. 

 

Organisasjonstiltak for å 
forhindre/begrense utslipp, 
spredning og utsettelse 

Sørg for at de som utfører operasjonene har skikkelig opplæring i hvordan å 
minimalisere utsettelser. 
Regelmessig inspeksjon og vedlikehold av utstyr og maskiner. 

 

Forhold og tiltak vedrørende 
personlig vern, hygiene og 
helseevaluering 

Bruk egnede verneklær. 
 

3. Utsettelsesberegninger og henvisning til dens kilde 

Miljø 

ERC2: METALS EUSES IT tool 
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Medvirkende 
scenario 

Spesifikke 
vilkår/tilstander 

Avdeling Verdi 
utsettelsesniv

å 
RCR 

ERC2 --- Jord PEC 0,01mg/kg tørr 
vekt (d.w.) 0,002 

Arbeidstakere 

PROC8b, PROC14: Advanced REACH Tool (ART model) (inhalative exposure) 

PROC9, PROC14: Forbedret REACH Tool (ART model) 

PROC2, PROC8a, PROC9, PROC14: MEASE 

PROC1, PROC2, PROC3, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC14, PROC15: Arbeidsplass-målinger 

Medvirkende 
scenario 

Spesifikke 
vilkår/tilstander 

Utsettelsesruter utsettelsesnivå RCR 

PROC1, PROC2, 
PROC3 

90. percentil, Ingen 
åndedretsvern (RPE) 

Arbeidstakerens 
eksponering via 
innånding 

0,08mg/m³ 0,06 

PROC2 
Faststoff, høy støvethet., 
mellom 15 minutter - 1 
time 

Arbeidstakerens 
eksponering ved 
hudkontakt 

0,048mg/kg kv/dag < 0,001 

PROC8a, 
PROC8b 

90. percentil, Ingen 
åndedretsvern (RPE) 

Arbeidstakerens 
eksponering via 
innånding 

1,33mg/m³ 0,92 

PROC8a 
Faststoff, høy støvethet., 
i løpet av 1-4 timer, med 
hansker 

Arbeidstakerens 
eksponering ved 
hudkontakt 

0,173mg/kg kv/dag < 0,001 

PROC8b --- 
Arbeidstakerens 
eksponering via 
innånding 

0,016mg/m³ 0,011 

PROC8b 
90. percentil, med lokalt 
avsug 

Arbeidstakerens 
eksponering via 
innånding 

0,03mg/m³ 0,021 

PROC2 
Faststoff, høy støvethet., 
under < 15 min 

Arbeidstakerens 
eksponering ved 
hudkontakt 

0,024mg/kg kv/dag < 0,001 

PROC9 
med lokalt avsug, Ingen 
åndedretsvern (RPE) 

Arbeidstakerens 
eksponering via 
innånding 

0,4mg/m³ 0,28 

PROC9 
90. percentil, med lokalt 
avsug 

Arbeidstakerens 
eksponering via 
innånding 

0,01mg/m³ 0,007 

PROC9 
Faststoff, høy støvethet., 
Konsentrasjon av stoff i 
produktet: 5% - 25% 

Arbeidstakerens 
eksponering ved 
hudkontakt 

1,44mg/kg kv/dag < 0,001 

PROC9 
Anvendelse som løsning, 
Konsentrasjon av stoff i 
produktet: 5% - 25% 

Arbeidstakerens 
eksponering ved 
hudkontakt 

0,144mg/kg kv/dag < 0,001 

PROC14 --- 
Arbeidstakerens 
eksponering via 
innånding 

1,3mg/m³ 0,9 

PROC14 
90. percentil, med lokalt 
avsug 

Arbeidstakerens 
eksponering via 
innånding 

0,15mg/kg kv/dag 0,10 

PROC14 Faststoff, høy støvethet. 
Arbeidstakerens 
eksponering ved 
hudkontakt 

2,4mg/kg kv/dag < 0,001 



 

 

 

BORAX DECAHYDRATE /SK 25 KG 
 

 

R57852 / Utgave 2.0 55/240 NO 

PROC15 90. percentil 
Arbeidstakerens 
eksponering via 
innånding 

0,16mg/m³ 0,11 

PROC14 
Faststoff, høy støvethet., 
Konsentrasjon av stoff i 
produktet: 5% - 25% 

Arbeidstakerens 
eksponering ved 
hudkontakt 

0,014mg/m³ < 0,001 

4. Veiledning for bruker nedover elven/med strømmen for å vurdere hvorvidt vedkommende 
arbeider innenfor grensene fastslått av utsettelsesscenario 

 

For skalering se: http://www.arche-consulting.be/metal-CSA-toolbox/du-scaling tool 
For skalering se: http://www.advancedreachtool.com 
Retningslinjene er basert på antatte driftsbetingelser, som ikke kommer til anvendelse på alle brukersteder; 
derfor kan skalering være nødvending for å bestemme passende risikostyringstiltak. 
Settes andre risikostyringstiltak/driftsbetingelser i verk, må brukeren sørge for at risikostyringen er minst like god. 
Kun tilstrekkelig trenet personale bør gjøre bruk av skaleringsmetoder når det undersøkes om OC og RMM er 
innenfor grensene satt av ES. 
 
Tonnasjeberegninger er blitt basert på bor, således at ingen RCR overskrider 0.97, ved anvendelse av 
tilbakeberegninger med de relevante PNEC´s når det er nødvendig. Den tilsvarende tonnasje for produktet som 
håndteres på stedet, bør kalkuleres fra konverteringsfaktorer detaljert i produkttabellen. For de operasjoner som 
håndterer en kombinasjon av boratforbindelser, kan den tilsvarende mengde bor i den kombinerte tonnasje ikke 
overskride stedets tonnasjeverdi. 
Bor_omregningsfaktorer 
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1. Kort tittel av utsettelsesscenario 6: Anvendelse i coatings/ overflatebehandlingsmidler 

Hoved brukergrupper 
SU 22:  Profesjonelle anvendelser: Offentlig sektor (administrasjon, utdannelse, 
underholdning, tjenester, håndværkere) 

Prosesskategorier 
PROC10:  Applikasjon med rulle eller kost 
PROC11:  Ikke-industriell spraying 

Miljøutslipp kategori 

ERC8c:  Bred spredende innendørs bruk som resulterer i innlemmelse i eller på 
en matrise 
ERC8f:  Bred spredningsbruk utendørs som resulterer i innlemming i eller på en 
matrise 

2.1 Medvirkende scenario som kontrollerer miljøutsettelse for: ERC8c, ERC8f 

Produktkarakteristikker 
Konsentrasjon av stoff i 
blanding/artikkel 

Omfatter stoffandeler i produktet opp til 100 % (så 
lenge ikke angitt på annen måte). 

 

Mengde brukt 
Anvend mengder innom 
EU (tonn/år) 

3,5 Millioner tonn/år 
 

Hyppighet og varighet av 
bruk/anvendelse 

Kontinuerlig eksponering 365 Dager/år 
 

Andre gitte 
operasjonstilstander/forhold som 
påvirker miljøutsettelse 

Emisjons- eller 
utslippsfaktor: vann 

10000 g/tonn av produkt 
 

Vilkår og foranstaltninger i forhold 
til avløpsbehandling 

Strømningshastighet av 
kloakkrenseanleggutstrø
mming 

2.000 m3/d 

Hvis sites slipper ut til offentlig renseanlegg, må konsentrasjonen av stoffet ikke 
overtige 10 mg/l i det offentlig renseanlegg. 

 

2.2 Medvirkende scenario som kontrollerer arbeiderutsettelse for: PROC10, PROC11 

Produktkarakteristikker 

Konsentrasjon av stoff i 
blanding/artikkel 

Stoffkonsentrasjon i produktet: 0,5% - 3,6% 

Fysisk form (på 
anvendelsestidspunktet) 

 Flytende blanding 

 

Mengde brukt Mengder pr. Bruk 10 kg  
 

Hyppighet og varighet av 
bruk/anvendelse 

Omfatter daglig eksponering opp til 8 timer (så lenge ikke angitt på annen måte). 
 

Andre driftstilstander som gjelder 
arbeiderutsettelse 

Innendørs bruk. 
 

Tekniske betingelser og tiltak for 
spredningskontroll fra kilden i 
retning arbeideren 

Spraying Sørg for punktavsug (LEV)(PROC11) 
 

Organisasjonstiltak for å 
forhindre/begrense utslipp, 
spredning og utsettelse 

Sørg for at de som utfører operasjonene har skikkelig opplæring i hvordan å 
minimalisere utsettelser. 
Regelmessig inspeksjon og vedlikehold av utstyr og maskiner. 

 

Forhold og tiltak vedrørende 
personlig vern, hygiene og 
helseevaluering 

Ugjennomtrengelig verneklær 
Bruk vernesko. 
I tilfelle av støv eller aerosoldannelse: Anvend åndedrettsvern med godkjendt 
filter (P2) 
eller 
Partikkelfilter:P3 

Spraying 
Respirator med en full ansiktsmaske. 
Anvend hjelm med batteridrevetvifte(PROC11) 

 

3. Utsettelsesberegninger og henvisning til dens kilde 

Miljø 

ERC8c, ERC8f: METALS EUSES IT tool 
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Medvirkende 
scenario 

Spesifikke 
vilkår/tilstander 

Avdeling Verdi 
utsettelsesniv

å 
RCR 

ERC8c, ERC8f --- 
Kloakkrenseanleg
g PEC 9589µg/L 0,959 

ERC8c, ERC8f --- Vann PEC 1015µg/L 0,503 

Arbeidstakere 

PROC7: Forbedret REACH Tool (ART model) 

PROC7: MEASE 

Medvirkende 
scenario 

Spesifikke 
vilkår/tilstander 

Utsettelsesruter utsettelsesnivå RCR 

PROC7 
med lokalt avsug, Ingen 
åndedretsvern (RPE), 90. 
percentil 

Arbeidstakeren - som kan 
innåndes, over lang tid - 
systemisk 

0,67mg/m³ 0,46 

PROC7 med lokalt avsug 
Arbeidstakeren - dermal, 
over lang tid - systemisk 

0,048mg/kg kv/dag < 0,001 

4. Veiledning for bruker nedover elven/med strømmen for å vurdere hvorvidt vedkommende 
arbeider innenfor grensene fastslått av utsettelsesscenario 

 

Downstreambrukeren arbeider innenfor de grenser som er satt av eksponeringsscenariet, hvis enten de 
foreslåtte risikohåndteringstiltak eller utslipp som beskrevet ovenfor blir imøtekommet, eller downstreambrukeren 
kan demonstrere selv at risikohåndteringstiltakene eller utslippene er passende. 
For skalering se: http://www.arche-consulting.be/metal-CSA-toolbox/du-scaling tool 
For skalering se: http://www.advancedreachtool.com 
Retningslinjene er basert på antatte driftsbetingelser, som ikke kommer til anvendelse på alle brukersteder; 
derfor kan skalering være nødvending for å bestemme passende risikostyringstiltak. 
Settes andre risikostyringstiltak/driftsbetingelser i verk, må brukeren sørge for at risikostyringen er minst like god. 
Kun tilstrekkelig trenet personale bør gjøre bruk av skaleringsmetoder når det undersøkes om OC og RMM er 
innenfor grensene satt av ES. 
 
Tonnasjeberegninger er blitt basert på bor, således at ingen RCR overskrider 0.97, ved anvendelse av 
tilbakeberegninger med de relevante PNEC´s når det er nødvendig. Den tilsvarende tonnasje for produktet som 
håndteres på stedet, bør kalkuleres fra konverteringsfaktorer detaljert i produkttabellen. For de operasjoner som 
håndterer en kombinasjon av boratforbindelser, kan den tilsvarende mengde bor i den kombinerte tonnasje ikke 
overskride stedets tonnasjeverdi. 
Bor_omregningsfaktorer 
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1. Kort tittel av utsettelsesscenario 7: Anvendelse i klebe- og tetningsmasse 

Hoved brukergrupper 
SU 3:  Industrielle bruk: Anvendelser av stoffer som sådan eller i blandinger ved 
industrielle anlegg 

Prosesskategorier 

PROC1:  Bruk i lukket prossess, utsettelse lite sannsynlig 
PROC2:  Bruk i lukket, kontinuerlig prossess med tilfeldig kontrollert utsettelse 
PROC3:  Bruk i lukket batchprossess (syntese eller formulering) 
PROC4:  Bruk i batch og annen prossess (syntese) hvor anledning for utsettelse 
forekommer 
PROC5:  Blanding i batch prossesser for formulering av preparater og artikler 
(flerstadie og/eller betydelig kontakt) 
PROC7:  Industriell spraying 
PROC8a:  Overføring av stoff eller blanding (lasting/lossing) fra/til fartøyer/store 
beholdere ved ikke-dediserte anlegg 
PROC8b:  Overføring av stoff eller blanding (lasting/lossing) fra/til fartøy/store 
beholdere ved dediserte anlegg 
PROC9:  Overføring av stoff eller preparat til små beholdere (dedisert fyllelinje, 
inkludert veiing) 
PROC10:  Applikasjon med rulle eller kost 
PROC13:  Behandling av artikler ved dypping og helling 

Miljøutslipp kategori ERC5:  Industriell bruk som resulterer i innlemmelse i eller på en matrise 

2.1 Medvirkende scenario som kontrollerer miljøutsettelse for: ERC5 

Produktkarakteristikker 
Konsentrasjon av stoff i 
blanding/artikkel 

Omfatter stoffandeler i produktet opp til 100 % (så 
lenge ikke angitt på annen måte). 

 

Mengde brukt 
Årlig mengde pr. anlegg 7,5 ton/år (Fortynnet 10 ganger ERC5) 

Årlig sum per sted 75 ton/år (Fortynnet 100 ganger ERC5) 
 

Hyppighet og varighet av 
bruk/anvendelse 

Kontinuerlig eksponering 100 Dager/år 
 

Miljøfaktorer som ikke påvirkes av 
risikohåndtering 

Andre data. Andre 
opplysninger 

Lokal ferskvanns-fortynningsfaktor:: 10  

Andre data. Andre 
opplysninger 

Lokal havvann-fortynningsfaktor:: 100  

Fortynningsfaktor (Elv) 500 
 

Andre gitte 
operasjonstilstander/forhold som 
påvirker miljøutsettelse 

Emisjons- eller 
utslippsfaktor: luft 

36562 g/tonn av produkt (Fortynnet 10 ganger 
ERC5) 

Emisjons- eller 
utslippsfaktor: vann 

500000 g/tonn av produkt (Fortynnet 10 ganger 
ERC5) 

Emisjons- eller 
utslippsfaktor: luft 

36562 g/tonn av produkt (Fortynnet 100 ganger 
ERC5) 

Emisjons- eller 
utslippsfaktor: vann 

500000 g/tonn av produkt (Fortynnet 100 ganger 
ERC5) 

Emisjons- eller 
utslippsfaktor: luft 

36562 g/tonn av produkt (Fortynnet 1000 ganger. 
ERC5) 

Emisjons- eller 
utslippsfaktor: vann 

500000 g/tonn av produkt (Fortynnet 1000 ganger. 
ERC5) 

Emisjons- eller 
utslippsfaktor: luft 

36562 g/tonn av produkt (Ingen utslipp til vann 
ERC5) 

 

Tekniske betingelser og tiltak på 
prosessnivå (kilde) for å hindre 
utslipp 
Tekniske stedsbetingelser og 
tiltak for å redusere og begrense 
utslipp, luftutslipp og utslipp til 
grunn 
Organisasjonstiltak for å 

Luft 
elektrofilter, Cykloner, Behandling av luftutslipp fra 
posefiltre, fabrikksfiltre og våtskrubber, Keramikk og 
metallfilter, PM10 partikler er fjernet 

Vann 
Stoffspesifikk spillvannsbehandling, Omvent 
osmose, Ionebytte (Nedbrytningseffektivitet: 40 - 90 
%) 
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forhindre/begrense utslipp fra 
arbeidsområdet 

Vilkår og foranstaltninger i forhold 
til avløpsbehandling 

Type kloakk renseanlegg Kommunal vannrenseanlegg 
Konsentrasjonen av stoffet bør ikke overskride 1,75 mg/L i det kommunale 
renseanlegget 

 

Vilkår og tiltak vedrørende 
ekstern behandling av avfall for 
kasting/avhenting 

Avfallsbehandling 
Send tilbake til prosessen., eller, Send til eksternt 
godkent forbrenningsanlegg for farlig avfall. 

Avhentingsmetoder 

 Støvsug spill og plasser det i passende beholdere 
for destruksjon., Produktavfall og tomme beholdere 
skal tas hånd om som farlig avfall i følge alle lokale 
og nasjonale bestemmelser. 

 

2.2 Medvirkende scenario som kontrollerer miljøutsettelse for: ERC5 

Aktivitet Anvendelse av stoffet ved formulering av lim 

Produktkarakteristikker 
Konsentrasjon av stoff i 
blanding/artikkel 

Dekker prosentdelen av stoffet i produktet opp til 
100% (med mindre noe annet har blitt uttalt). 

 

Mengde brukt Årlig mengde pr. anlegg 2000 ton/år 
 

Hyppighet og varighet av 
bruk/anvendelse 

Kontinuerlig eksponering 100 Dager/år 
 

Miljøfaktorer som ikke påvirkes av 
risikohåndtering 

Andre data. Andre 
opplysninger 

Lokal ferskvanns-fortynningsfaktor:: 10  

Andre data. Andre 
opplysninger 

Lokal havvann-fortynningsfaktor:: 100  

Fortynningsfaktor (Elv) 500 
 

Andre gitte 
operasjonstilstander/forhold som 
påvirker miljøutsettelse 

Emisjons- eller 
utslippsfaktor: luft 

9000 g/tonn av produkt 
 

Tekniske betingelser og tiltak på 
prosessnivå (kilde) for å hindre 
utslipp 
Tekniske stedsbetingelser og 
tiltak for å redusere og begrense 
utslipp, luftutslipp og utslipp til 
grunn 
Organisasjonstiltak for å 
forhindre/begrense utslipp fra 
arbeidsområdet 

Luft elektrofilter, Cykloner, Behandling av luftutslipp fra 
posefiltre, fabrikksfiltre og våtskrubber 

Vann 
Stoffspesifikk spillvannsbehandling, Omvent 
osmose, Ionebytte (Nedbrytningseffektivitet: 40 - 90 
%) 

 

Vilkår og foranstaltninger i forhold 
til avløpsbehandling 

Avløpsutslippsbegrensninger kan man se bort ettersom prosessen ikke 
medfører vannkontakt. 

 

Vilkår og tiltak vedrørende 
ekstern behandling av avfall for 
kasting/avhenting 

Avfallsbehandling 
Send tilbake til prosessen., eller, Send til eksternt 
godkent forbrenningsanlegg for farlig avfall. 

Avhentingsmetoder 

 Støvsug spill og plasser det i passende beholdere 
for destruksjon., Produktavfall og tomme beholdere 
skal tas hånd om som farlig avfall i følge alle lokale 
og nasjonale bestemmelser. 

 

2.3 Medvirkende scenario som kontrollerer arbeiderutsettelse for: PROC1, PROC2, PROC3 

Aktivitet Antagelig lukkede prosessbetingelser ved forhøyet temperatur. 

Produktkarakteristikker 

Konsentrasjon av stoff i 
blanding/artikkel 

Omfatter stoffandeler i produktet opp til 100 % (så 
lenge ikke angitt på annen måte). 

Fysisk form (på 
anvendelsestidspunktet) 

 Stoff i pulverform, granulater 

 

Mengde brukt Den anvendte mengde pr arbeidstaker varierer fra aktivitet til aktiviet 
 

Hyppighet og varighet av 
bruk/anvendelse 

Anvendelseshyppighet 24 timer / dag 

Anvendelseshyppighet 365 Dager/år 
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Andre driftstilstander som gjelder 
arbeiderutsettelse 

Innendørs bruk. 

Prosesstemperaturene er hovedsagelig meget høye, da disse prosesser 
inkluderer glassfremstilling, keramikk, stål og legeringsfremstilling. 

 

Tekniske betingelser og tiltak for 
spredningskontroll fra kilden i 
retning arbeideren 

Bruk i lukkede prosesser uten sannsynlighet for eksposisjon 
Arbeider i separat hytte uten ventilasjon 
Der det er åpninger i det lukkede system, såsom ved avstøping og fjerning av 
slagg i metallproduksjon, skal lokal avtrekksventilasjon anvendes. 

 

Organisasjonstiltak for å 
forhindre/begrense utslipp, 
spredning og utsettelse 

Sørg for at de som utfører operasjonene har skikkelig opplæring i hvordan å 
minimalisere utsettelser. 
Regelmessig inspeksjon og vedlikehold av utstyr og maskiner. 

 

Forhold og tiltak vedrørende 
personlig vern, hygiene og 
helseevaluering 

Arbeidere bærer overaller eller tungt varmeresistent tøy. 
I tilfelle av støv eller aerosoldannelse: Anvend åndedrettsvern med godkjendt 
filter (P2) 
eller 
Partikkelfilter:P3 
Anvend hjelm med batteridrevetvifte 
Disse åndedrettsvern vil, hvis de bæres korrekt, med en god ansiktspassform, gi 
tilstrekkelig beskyttelse. 
Hvis tetsittende åndedrettsvern anvendes, bør det testes om masken passer til 
den enkelte arbeider. 

Utstyrsrengjøring og -
vedlikehold 

Benytt vernehansker. 
Vernebriller 
eller 
Vernebriller 

 

2.4 Medvirkende scenario som kontrollerer arbeiderutsettelse for: PROC1, PROC2, PROC3 

Produktkarakteristikker 

Konsentrasjon av stoff i 
blanding/artikkel 

Omfatter stoffandeler i produktet opp til 100 % (så 
lenge ikke angitt på annen måte). 

Fysisk form (på 
anvendelsestidspunktet) 

 Stoff i pulverform, granulater 

 

Mengde brukt Mengder pr. skift 1000 kg  
 

Hyppighet og varighet av 
bruk/anvendelse 

Omfatter daglig eksponering opp til 8 timer (så lenge ikke angitt på annen måte). 
 

Andre driftstilstander som gjelder 
arbeiderutsettelse 

Innendørs bruk. 

Antar aktiviteter ligger på omgivelsestemperatur. 
 

Tekniske betingelser og tiltak for 
spredningskontroll fra kilden i 
retning arbeideren 

Til dosering, omtapping, prøvetaking og bruk anvendes kun lukkede systemer, 
inkludert forbindelser. 
Der det er åpninger i det lukkede system, såsom ved avstøping og fjerning av 
slagg i metallproduksjon, skal lokal avtrekksventilasjon anvendes. 

 

Organisasjonstiltak for å 
forhindre/begrense utslipp, 
spredning og utsettelse 

Sørg for at de som utfører operasjonene har skikkelig opplæring i hvordan å 
minimalisere utsettelser. 
Regelmessig inspeksjon og vedlikehold av utstyr og maskiner. 

 

Forhold og tiltak vedrørende 
personlig vern, hygiene og 
helseevaluering 

Bruk egnede verneklær. 
Vernesko 
Vernebriller 
I tilfelle av støv eller aerosoldannelse: Anvend åndedrettsvern med godkjendt 
filter (P2) 
eller 
Partikkelfilter:P3 

 

2.5 Medvirkende scenario som kontrollerer arbeiderutsettelse for: PROC2, PROC3, PROC4, 

PROC5, PROC7, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC13 

Relevant for lim 

Aktivitet Bruk 

Produktkarakteristikker 

Konsentrasjon av stoff i 
blanding/artikkel 

Dekker stoffkonsentrasjoner opp til 1,5 

Fysisk form (på  flytende 



 

 

 

BORAX DECAHYDRATE /SK 25 KG 
 

 

R57852 / Utgave 2.0 61/240 NO 

anvendelsestidspunktet) 
 

Mengde brukt Mengder pr. Dag 300 kg  
 

Hyppighet og varighet av 
bruk/anvendelse 

Omfatter daglig eksponering opp til 8 timer (så lenge ikke angitt på annen måte). 
 

Andre driftstilstander som gjelder 
arbeiderutsettelse 

Innendørs bruk. 
 

Tekniske betingelser og tiltak for 
spredningskontroll fra kilden i 
retning arbeideren 

Sørg for at arbeidet er halv- eller helautomatisk 
Sørg for punktavsug (LEV) 

 

Organisasjonstiltak for å 
forhindre/begrense utslipp, 
spredning og utsettelse 

Sørg for at de som utfører operasjonene har skikkelig opplæring i hvordan å 
minimalisere utsettelser. 
Regelmessig inspeksjon og vedlikehold av utstyr og maskiner. 

 

Forhold og tiltak vedrørende 
personlig vern, hygiene og 
helseevaluering 

Benytt verneklær. 
Vernebriller 

 

2.6 Medvirkende scenario som kontrollerer arbeiderutsettelse for: PROC4, PROC5, PROC8b 

Produktkarakteristikker 

Konsentrasjon av stoff i 
blanding/artikkel 

Omfatter stoffandeler i produktet opp til 100 % (så 
lenge ikke angitt på annen måte). 

Fysisk form (på 
anvendelsestidspunktet) 

 Stoff i pulverform, granulater 

 

Mengde brukt Vil variere ved forskjellige krav og anlegg 
 

Hyppighet og varighet av 
bruk/anvendelse 

Applikasjonsvarighet 60 min 
 

Andre driftstilstander som gjelder 
arbeiderutsettelse 

Innendørs bruk. 

Antar aktiviteter ligger på omgivelsestemperatur. 
 

Tekniske betingelser og tiltak for 
spredningskontroll fra kilden i 
retning arbeideren 

Sørg for at arbeidet er halv- eller helautomatisk 
Sørg for punktavsug (LEV) 
Engangsposer kan åpnes ved å anvende skarpe gafler på uttømmingstrakten. 
Når big-bag´en er plassert på utømmingstrakten og nedsenket, skjærer gaflerne 
i bunnen av big-bag´en og stoffet tømmes i trakten. Dette fjerner operatøren fra 
den umiddelbare nærhet og medvirker til å redusere eksponeringen. 

 

Organisasjonstiltak for å 
forhindre/begrense utslipp, 
spredning og utsettelse 

Sørg for at de som utfører operasjonene har skikkelig opplæring i hvordan å 
minimalisere utsettelser. 
Regelmessig inspeksjon og vedlikehold av utstyr og maskiner. 

 

Forhold og tiltak vedrørende 
personlig vern, hygiene og 
helseevaluering 

Benytt verneklær. 
Benytt vernehansker. 
Vernebriller 
Beskyttelsesbriller 
I tilfelle av støv eller aerosoldannelse: Anvend åndedrettsvern med godkjendt 
filter (P2) 
eller 
Partikkelfilter:P3 
Disse åndedrettsvern vil, hvis de bæres korrekt, med en god ansiktspassform, gi 
tilstrekkelig beskyttelse. 
Hvis tetsittende åndedrettsvern anvendes, bør det testes om masken passer til 
den enkelte arbeider. 

 

2.7 Medvirkende scenario som kontrollerer arbeiderutsettelse for: PROC7 

Produktkarakteristikker 

Konsentrasjon av stoff i 
blanding/artikkel 

Stoffkonsentrasjon i produktet: 0,08% - 1,1% 

Fysisk form (på 
anvendelsestidspunktet) 

 fast, flytende 

 

Mengde brukt Den anvendte mengde pr arbeidstaker varierer fra aktivitet til aktiviet 
 

Hyppighet og varighet av 
bruk/anvendelse 

Omfatter daglig eksponering opp til 8 timer (så lenge ikke angitt på annen måte). 
 

Andre driftstilstander som gjelder 
arbeiderutsettelse 

Innendørs bruk. 
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Prosessen kan involvere høye temperaturer 
 

Organisasjonstiltak for å 
forhindre/begrense utslipp, 
spredning og utsettelse 

Sørg for at de som utfører operasjonene har skikkelig opplæring i hvordan å 
minimalisere utsettelser. 
Regelmessig inspeksjon og vedlikehold av utstyr og maskiner. 

 

Forhold og tiltak vedrørende 
personlig vern, hygiene og 
helseevaluering 

Benytt verneklær. 
Benytt vernehansker. 
Vernebriller 
eller 
Beskyttelsesbriller 

Spraying/tåkelegging ved 
manuell bruk 

Ved spraying i en ovn: 
Anvend hjelm med batteridrevetvifte 
I tilfelle av støv eller aerosoldannelse: Anvend 
åndedrettsvern med godkjendt filter (P2) 
eller 
Partikkelfilter:P3 
Hvis det er potentiale for oksygenmangel, bør en 
passende komprimert luftkilde anvendes sammen 
med helmaskerespirator for å levere en uahengig 
kilde til frisk luft. 
Hvis tetsittende åndedrettsvern anvendes, bør det 
testes om masken passer til den enkelte arbeider. 

 

2.8 Medvirkende scenario som kontrollerer arbeiderutsettelse for: PROC7, PROC10 

Aktivitet 
Anvendelse av emalje, Pulverbelegg, Manuell sprayapplikasjon (flytende 
produkter) 

Produktkarakteristikker 

Konsentrasjon av stoff i 
blanding/artikkel 

Dekker konsentrasjoner opp til 12,9 % 

Fysisk form (på 
anvendelsestidspunktet) 

 Blandinger i pulverform, Flytende blanding 

 

Mengde brukt Den anvendte mengde pr arbeidstaker varierer fra aktivitet til aktiviet 
 

Hyppighet og varighet av 
bruk/anvendelse 

Omfatter daglig eksponering opp til 8 timer (så lenge ikke angitt på annen måte). 
 

Andre driftstilstander som gjelder 
arbeiderutsettelse 

Innendørs bruk. 
 

Tekniske betingelser og tiltak for 
spredningskontroll fra kilden i 
retning arbeideren 

Spraying Sørg for at en sprayboks blir benyttet. 
 

Organisasjonstiltak for å 
forhindre/begrense utslipp, 
spredning og utsettelse 

Sørg for at de som utfører operasjonene har skikkelig opplæring i hvordan å 
minimalisere utsettelser. 
Regelmessig inspeksjon og vedlikehold av utstyr og maskiner. 

 

Forhold og tiltak vedrørende 
personlig vern, hygiene og 
helseevaluering 

Benytt verneklær. 
Når tekniske avsugs- eller utluftnigstiltak ikke er mulig eller er utilstrekkelige, må 
en bruke pustevernutstyr. 
Partikkelfilter:P2 
Partikkelfilter:P3 
Hvis tetsittende åndedrettsvern anvendes, bør det testes om masken passer til 
den enkelte arbeider. 

 

2.9 Medvirkende scenario som kontrollerer arbeiderutsettelse for: PROC7, PROC10 

Aktivitet Flytende formulering, bruk av spray 

Produktkarakteristikker 

Konsentrasjon av stoff i 
blanding/artikkel 

Stoffkonsentrasjon i produktet: 0,5% - 3,6% 

Fysisk form (på 
anvendelsestidspunktet) 

 Flytende blanding 

 

Mengde brukt Den anvendte mengde pr arbeidstaker varierer fra aktivitet til aktiviet 
 

Hyppighet og varighet av 
bruk/anvendelse 

Omfatter daglig eksponering opp til 8 timer (så lenge ikke angitt på annen måte). 
 

Andre driftstilstander som gjelder Innendørs bruk. 
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arbeiderutsettelse 

Tekniske betingelser og tiltak for 
spredningskontroll fra kilden i 
retning arbeideren 

Sørg for at en sprayboks blir benyttet. 
Sørg for punktavsug (LEV) 

 

Organisasjonstiltak for å 
forhindre/begrense utslipp, 
spredning og utsettelse 

Medarbeiderene må få grunnleggende opplæring for å forhindre/minimere 
eksponeringen. 
Regelmessig inspeksjon og vedlikehold av utstyr og maskiner. 

 

Forhold og tiltak vedrørende 
personlig vern, hygiene og 
helseevaluering 

Benytt verneklær. 
Anvend kjemikaliebestandige hansker. 

Manuelt 
Spraying 

Vernebriller 
Bruk åndedrettsvern. 
Partikkelfilter:P2 
eller 
Partikkelfilter:P3 
Anvend hjelm med batteridrevetvifte 
Hvis tetsittende åndedrettsvern anvendes, bør det 
testes om masken passer til den enkelte arbeider. 

 

2.10 Medvirkende scenario som kontrollerer arbeiderutsettelse for: PROC8a, PROC8b 

Aktivitet Utstyrsvedlikehold 

Produktkarakteristikker 

Konsentrasjon av stoff i 
blanding/artikkel 

Omfatter stoffandeler i produktet opp til 100 % (så 
lenge ikke angitt på annen måte). 

Fysisk form (på 
anvendelsestidspunktet) 

 Stoff i pulverform, granulater 

 

Mengde brukt Vil variere ved forskjellige krav og anlegg 
 

Hyppighet og varighet av 
bruk/anvendelse 

Omfatter daglig eksponering opp til 8 timer (så lenge ikke angitt på annen måte). 
 

Andre driftstilstander som gjelder 
arbeiderutsettelse 

Brukes innen- og utendørs. 
 

Tekniske betingelser og tiltak for 
spredningskontroll fra kilden i 
retning arbeideren 

Til dosering, omtapping, prøvetaking og bruk anvendes kun lukkede systemer, 
inkludert forbindelser. 
Arbeider i separat hytte uten ventilasjon 
Sørg for ekstraksjonsventilasjon ved punkter der utslipp forekommer. 

 

Organisasjonstiltak for å 
forhindre/begrense utslipp, 
spredning og utsettelse 

Sørg for at de som utfører operasjonene har skikkelig opplæring i hvordan å 
minimalisere utsettelser. 
Regelmessig inspeksjon og vedlikehold av utstyr og maskiner. 

 

Forhold og tiltak vedrørende 
personlig vern, hygiene og 
helseevaluering 

Bruk egnede verneklær. 
Vernesko 
Vernebriller 
I tilfelle av støv eller aerosoldannelse: Anvend åndedrettsvern med godkjendt 
filter (P2) 
eller 
Partikkelfilter:P3 

 

2.11 Medvirkende scenario som kontrollerer arbeiderutsettelse for: PROC8b 

stor skala 

Produktkarakteristikker 

Konsentrasjon av stoff i 
blanding/artikkel 

Omfatter stoffandeler i produktet opp til 100 % (så 
lenge ikke angitt på annen måte). 

Fysisk form (på 
anvendelsestidspunktet) 

 Stoff i pulverform, granulater 

 

Mengde brukt 
Mengder pr 
bruk/applikasjon 

40000 kg  
 

Hyppighet og varighet av 
bruk/anvendelse 

Utsettelsesvarighet 120 min 
 

Andre driftstilstander som gjelder 
arbeiderutsettelse 

Innendørs bruk. 

Antar aktiviteter ligger på omgivelsestemperatur. 
 

Tekniske betingelser og tiltak for Transport over rør, samt fyllning/tømming av fat med automatiske systemer 
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spredningskontroll fra kilden i 
retning arbeideren 

(sugepumper etc.) 
Til dosering, omtapping, prøvetaking og bruk anvendes kun lukkede systemer, 
inkludert forbindelser. 
Sørg for å ha støvfilter til luften som fortrenges fra siloen under fylling. 
Sørg for punktavsug (LEV) 

 

Organisasjonstiltak for å 
forhindre/begrense utslipp, 
spredning og utsettelse 

Sørg for at de som utfører operasjonene har skikkelig opplæring i hvordan å 
minimalisere utsettelser. 
Regelmessig inspeksjon og vedlikehold av utstyr og maskiner. 

 

Forhold og tiltak vedrørende 
personlig vern, hygiene og 
helseevaluering 

Benytt verneklær. 
Benytt vernehansker. 
Vernebriller 
eller 
Beskyttelsesbriller 

 

2.12 Medvirkende scenario som kontrollerer arbeiderutsettelse for: PROC9 

Produktkarakteristikker 

Konsentrasjon av stoff i 
blanding/artikkel 

Stoffkonsentrasjon i produktet: 0,11% - 8,6% 

Fysisk form (på 
anvendelsestidspunktet) 

 fast, flytende, pastaform 

 

Mengde brukt Mengder pr. Dag 10000 kg  
 

Hyppighet og varighet av 
bruk/anvendelse 

Omfatter daglig eksponering opp til 8 timer (så lenge ikke angitt på annen måte). 
 

Andre driftstilstander som gjelder 
arbeiderutsettelse 

Innendørs bruk. 
 

Tekniske betingelser og tiltak for 
spredningskontroll fra kilden i 
retning arbeideren 

Automatiser aktivitet hvor det er mulig. 
Sørg for punktavsug (LEV) 

 

Organisasjonstiltak for å 
forhindre/begrense utslipp, 
spredning og utsettelse 

Sørg for at de som utfører operasjonene har skikkelig opplæring i hvordan å 
minimalisere utsettelser. 
Regelmessig inspeksjon og vedlikehold av utstyr og maskiner. 

 

Forhold og tiltak vedrørende 
personlig vern, hygiene og 
helseevaluering 

Benytt verneklær. 
Vernesko 
Vernebriller 
I tilfelle av støv eller aerosoldannelse: Anvend åndedrettsvern med godkjendt 
filter (P2) 
eller 
Partikkelfilter:P3 

 

3. Utsettelsesberegninger og henvisning til dens kilde 

Miljø 

ERC5: Arbeidsplass-målinger 

Medvirkende 
scenario 

Spesifikke 
vilkår/tilstander 

Avdeling Verdi 
utsettelsesniv

å 
RCR 

ERC5 --- Vann PEC 1931µg/L 0,956 

ERC5 --- Jord PEC 0,04mg/kg tørr 
vekt (d.w.) 0,007 

FEICA spERC 5.1a.v1 har blitt brukt til å vurdere eksponeringen for miljøet. 

Arbeidstakere 

PROC7: Forbedret REACH Tool (ART model) 

PROC7, PROC9, PROC10, PROC13, PROC19: Advanced REACH Tool (ART model) (inhalative exposure) 

PROC2, PROC4, PROC7, PROC8a, PROC9, PROC19: MEASE 

PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9: Arbeidsplass-målinger 

Medvirkende 
scenario 

Spesifikke 
vilkår/tilstander 

Utsettelsesruter utsettelsesnivå RCR 
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PROC1, PROC2, 
PROC3 

90. percentil 
Arbeidstakerens 
eksponering via 
innånding 

0,08mg/m³ 0,06 

PROC2 
rengjøring, mellom 15 
minutter - 1 time 

Arbeidstakerens 
eksponering ved 
hudkontakt 

0,048mg/kg kv/dag < 0,001 

PROC1, PROC2, 
PROC3 

uten åndedrettsvern 
Arbeidstakerens 
eksponering via 
innånding 

0,08mg/m³ 0,06 

PROC2 
Faststoff, høy støvethet., 
mellom 15 minutter - 1 
time 

Arbeidstakerens 
eksponering ved 
hudkontakt 

0,048mg/kg kv/dag < 0,001 

PROC7, 
PROC10, 
PROC13 

Stoffkonsentrasjon i 
produktet: 0% - 5%, med 
lokalt avsug, 90. percentil 

Arbeidstakerens 
eksponering via 
innånding 

0,11mg/m³ 0,076 

PROC7 
Spraying, 
Stoffkonsentrasjon i 
produktet: 0% - 5% 

Arbeidstakerens 
eksponering ved 
hudkontakt 

0,048mg/kg kv/dag 0,01 

PROC4, PROC5 
90. percentil, Ingen 
åndedretsvern (RPE), 
småskala 

Arbeidstakerens 
eksponering via 
innånding 

0,78mg/m³ 0,54 

PROC4 
Faststoff, høy støvethet., 
mellom 15 minutter - 1 
time, småskala 

Arbeidstakerens 
eksponering ved 
hudkontakt 

0,48mg/kg kv/dag < 0,001 

PROC4, PROC5, 
PROC8b 

90. percentil, stor skala, 
Med åndedrettsvern, 
halvmaske 

Arbeidstakerens 
eksponering via 
innånding 

0,2mg/m³ 0,14 

PROC4 
Faststoff, høy støvethet., 
mellom 15 minutter - 1 
time, med lokalt avsug 

Arbeidstakerens 
eksponering ved 
hudkontakt 

4,8mg/kg kv/dag 0,001 

PROC7, 
PROC19 

uten åndedrettsvern 
Arbeidstakerens 
eksponering via 
innånding 

0,012mg/m³ 0,008 

PROC7, 
PROC19 

Faststoff, høy støvethet., 
mellom 15 minutter - 1 
time 

Arbeidstakerens 
eksponering ved 
hudkontakt 

0,42mg/kg kv/dag < 0,001 

PROC7 
med lokalt avsug, Med 
åndedrettsvern, væske 

Arbeidstakerens 
eksponering via 
innånding 

0,67mg/m³ 0,46 

PROC7 

væske, 
Stoffkonsentrasjon i 
produktet: 0% - 5%, med 
lokalt avsug 

Arbeidstakerens 
eksponering ved 
hudkontakt 

0,048mg/kg kv/dag < 0,001 

PROC8a, 
PROC8b 

90. percentil, Ingen 
åndedretsvern (RPE) 

Arbeidstakerens 
eksponering via 
innånding 

1,33mg/m³ 0,92 

PROC8a 
Faststoff, høy støvethet., 
i løpet av 1-4 timer 

Arbeidstakerens 
eksponering ved 
hudkontakt 

0,173mg/kg kv/dag < 0,001 

PROC8b --- 
Arbeidstakerens 
eksponering via 
innånding 

0,016mg/m³ 0,011 

PROC8b 
med lokalt avsug, 90. 
percentil 

Arbeidstakerens 
eksponering via 
innånding 

0,03mg/m³ 0,021 
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PROC2 Faststoff, høy støvethet. 
Arbeidstakerens 
eksponering ved 
hudkontakt 

0,024mg/kg kv/dag < 0,001 

PROC9 
90. percentil, Ingen 
åndedretsvern (RPE), 
fast, med lokalt avsug 

Arbeidstakerens 
eksponering via 
innånding 

0,4mg/m³ 0,28 

PROC9 
90. percentil, væske, 
med lokalt avsug 

Arbeidstakerens 
eksponering via 
innånding 

0,01mg/m³ 0,007 

PROC9 
Faststoff, høy støvethet., 
Konsentrasjon av stoff i 
produktet: 5% - 25% 

Arbeidstakerens 
eksponering ved 
hudkontakt 

1,44mg/kg kv/dag < 0,001 

PROC9 
væske, Konsentrasjon av 
stoff i produktet: 5% - 
25% 

Arbeidstakerens 
eksponering ved 
hudkontakt 

0,144mg/kg kv/dag < 0,001 

4. Veiledning for bruker nedover elven/med strømmen for å vurdere hvorvidt vedkommende 
arbeider innenfor grensene fastslått av utsettelsesscenario 

 

Retningslinjene er basert på antatte driftsbetingelser, som ikke kommer til anvendelse på alle brukersteder; 
derfor kan skalering være nødvending for å bestemme passende risikostyringstiltak. 
Settes andre risikostyringstiltak/driftsbetingelser i verk, må brukeren sørge for at risikostyringen er minst like god. 
Kun tilstrekkelig trenet personale bør gjøre bruk av skaleringsmetoder når det undersøkes om OC og RMM er 
innenfor grensene satt av ES. 
 
Tonnasjeberegninger er blitt basert på bor, således at ingen RCR overskrider 0.97, ved anvendelse av 
tilbakeberegninger med de relevante PNEC´s når det er nødvendig. Den tilsvarende tonnasje for produktet som 
håndteres på stedet, bør kalkuleres fra konverteringsfaktorer detaljert i produkttabellen. For de operasjoner som 
håndterer en kombinasjon av boratforbindelser, kan den tilsvarende mengde bor i den kombinerte tonnasje ikke 
overskride stedets tonnasjeverdi. 
Bor_omregningsfaktorer 
Hvis målte data ikke er tilgjengelige kan downstream brukere anvende et passende skaleringsprogram som f.eks. 
MEASE (www.ebrc.de/meas 
For skalering se: http://www.advancedreachtool.com 

 

Tilleggs god praksis råd utover REACH kjemisk sikkerhetsvurdering 

Sørg for god hygiene og orden. 
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1. Kort tittel av utsettelsesscenario 8: som tilsetningsstoff i 

Hoved brukergrupper 
SU 21:  Forbrukeranvendelser: Private husholdninger (= generelle publikum = 
forbrukere) 

Kjemisk produkt kategori PC35:  Vaske- og rengjøringsprodukter (inkludert løsemiddelbaserte produkter) 

Miljøutslipp kategori 
ERC8a:  Bred spredende innendørsbruk av bearbeidingshjelpemidler i åpne 
systemer 

2.1 Medvirkende scenario som kontrollerer miljøutsettelse for: ERC8a 

Produktkarakteristikker 
Konsentrasjon av stoff i 
blanding/artikkel 

Omfatter stoffandeler i produktet opp til 100 % (så 
lenge ikke angitt på annen måte). 

 

Mengde brukt 

Regional bruksmengde 
(tonn/år): 

93,2 ton/år 

Anvend mengder innom 
EU (tonn/år) 

35000 ton/år 
 

Hyppighet og varighet av 
bruk/anvendelse 

Kontinuerlig eksponering 365 Dager/år, Vid anvendelse. 
 

Miljøfaktorer som ikke påvirkes av 
risikohåndtering 

Andre data.Andre 
opplysninger 

Lokal ferskvanns-fortynningsfaktor:: 10  
 

Andre gitte 
operasjonstilstander/forhold som 
påvirker miljøutsettelse 

Emisjons- eller 
utslippsfaktor: vann 

1000000 g/tonn av produkt 
 

Vilkår og foranstaltninger i forhold 
til avløpsbehandling 

Type kloakk renseanlegg Kommunal vannrenseanlegg 
Strømningshastighet av 
kloakkrenseanleggutstrø
mming 

2.000 m3/d 

Konsentrasjonen av stoffet bør ikke overskride 1,75 mg/L i det kommunale 
renseanlegget 

 

2.2 Medvirkende scenario som kontrollerer forbrukerutsettelse for: PC35: Vask- og oppvaskmidler 

Produktkarakteristikker 

Konsentrasjon av stoff i 
blanding/artikkel 

Dekker prosentdel stoff i produktet opp til 1 %. 

Fysisk form (på 
anvendelsestidspunktet) 

 flytende 

 

Hyppighet og varighet av 
bruk/anvendelse 

Utsettelsesvarighet 10 min 

Anvendelseshyppighet 10 ganger pr. uke 
 

Menneskelige faktorer som ikke 
påvirkes av risikohåndtering 

Utsatte hudområder Dekker hudkontaktområde opp til 1980 cm² 

Kroppsvekt 60 kg 
 

Vilkår og tiltak forbundet med 
vern av forbruker (f.eks. Råd ang. 
oppførsel, personlig vern og 
hygiene) 

 
Forbrukertiltak 

Instruksjoner rettet mot konsumenten via 
produktmerking. 
Bruk egnede vernehansker. 

 
 

3. Utsettelsesberegninger og henvisning til dens kilde 

Miljø 

ERC8a, ERC8d: Estimation based on workplace measurements 

Medvirkende 
scenario 

Spesifikke 
vilkår/tilstander 

Avdeling Verdi 
utsettelsesniv

å 
RCR 

ERC8a, ERC8d --- 
Kloakkrenseanleg
g PEC 9589µg/L 0,959 

ERC8a, ERC8d --- Ferskvann PEC 1015µg/L 0,503 
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Forbrukere 

PC35: Arbeidsplass-målinger 

Medvirkende 
scenario 

Spesifikke 
vilkår/tilstander 

Utsettelsesruter utsettelsesnivå RCR 

PC35 
Verst tenkelige situasjon, 
Håndvask 

Exponering ved 
hudkontakt, forbruker 

0,14mg/kg kv/dag --- 

PC35 
Verst tenkelige situasjon, 
Blekemiddel eller 
forbehandling 

Exponering ved 
hudkontakt, forbruker 

5,84mg/kg kv/dag --- 

PC35 
Verst tenkelige situasjon, 
Regelmessig vask 

Exponering ved 
hudkontakt, forbruker 

0,58mg/kg kv/dag --- 

Den beregnede eksponeringsverdien for innånding anses å være ubetydelig. 

4. Veiledning for bruker nedover elven/med strømmen for å vurdere hvorvidt vedkommende 
arbeider innenfor grensene fastslått av utsettelsesscenario 

 

For skalering se: http://www.arche-consulting.be/metal-CSA-toolbox/du-scaling tool 
Hvis de målte data ikke er tilgjengelige, kan downstreambrugeren gøre bruk av et passende skaleringsverktøy 
som f.eks. EASE 
Retningslinjene er basert på antatte driftsbetingelser, som ikke kommer til anvendelse på alle brukersteder; 
derfor kan skalering være nødvending for å bestemme passende risikostyringstiltak. 
Settes andre risikostyringstiltak/driftsbetingelser i verk, må brukeren sørge for at risikostyringen er minst like god. 
Kun tilstrekkelig trenet personale bør gjøre bruk av skaleringsmetoder når det undersøkes om OC og RMM er 
innenfor grensene satt av ES. 
 
Tonnasjeberegninger er blitt basert på bor, således at ingen RCR overskrider 0.97, ved anvendelse av 
tilbakeberegninger med de relevante PNEC´s når det er nødvendig. Den tilsvarende tonnasje for produktet som 
håndteres på stedet, bør kalkuleres fra konverteringsfaktorer detaljert i produkttabellen. For de operasjoner som 
håndterer en kombinasjon av boratforbindelser, kan den tilsvarende mengde bor i den kombinerte tonnasje ikke 
overskride stedets tonnasjeverdi. 
Bor_omregningsfaktorer 
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1. Kort tittel av utsettelsesscenario 9: som tilsetningsstoff i 

Hoved brukergrupper 
SU 22:  Profesjonelle anvendelser: Offentlig sektor (administrasjon, utdannelse, 
underholdning, tjenester, håndværkere) 

Prosesskategorier PROC21:  Lav energimanipulering av stoffer bundet i materialer og/eller artikler 

Miljøutslipp kategori 

ERC10a:  Bred spredende utendørs bruk av langlivs artikler og materiell med lav 
frigjøringsevne 
ERC11a:  Bred spredende innendørs bruk av langlivs artikler og materiell med lav 
frigjøringsevne 

2.1 Medvirkende scenario som kontrollerer miljøutsettelse for: ERC10a, ERC11a 

Produktkarakteristikker 
Konsentrasjon av stoff i 
blanding/artikkel 

Omfatter stoffandeler i produktet opp til 100 % (så 
lenge ikke angitt på annen måte). 

 

Mengde brukt 
Anvend mengder innom 
EU (tonn/år) 

1,1 Millioner tonn/år 
 

Hyppighet og varighet av 
bruk/anvendelse 

Kontinuerlig eksponering 365 Dager/år 
 

Miljøfaktorer som ikke påvirkes av 
risikohåndtering 

Andre data. Andre 
opplysninger 

Lokal ferskvanns-fortynningsfaktor:: 10  
 

Andre gitte 
operasjonstilstander/forhold som 
påvirker miljøutsettelse 

Emisjons- eller 
utslippsfaktor: vann 

32000 g/tonn av produkt 
 

Tekniske betingelser og tiltak på 
prosessnivå (kilde) for å hindre 
utslipp 
Tekniske stedsbetingelser og 
tiltak for å redusere og begrense 
utslipp, luftutslipp og utslipp til 
grunn 
Organisasjonstiltak for å 
forhindre/begrense utslipp fra 
arbeidsområdet 

Stoffet egner seg ikke for utslipp i løpet av dets livssyklus. 
 

Vilkår og foranstaltninger i forhold 
til avløpsbehandling 

Type kloakk renseanlegg Kommunal vannrenseanlegg 
Strømningshastighet av 
kloakkrenseanleggutstrø
mming 

2.000 m3/d 
 

Vilkår og tiltak vedrørende 
ekstern behandling av avfall for 
kasting/avhenting 

Avhentingsmetoder 
 Avfallet håndteres i tråd med miljøverns-
lovgivningen. 

 

2.2 Medvirkende scenario som kontrollerer arbeiderutsettelse for: PROC21 

Produktkarakteristikker 

Konsentrasjon av stoff i 
blanding/artikkel 

Stoffkonsentrasjon i produktet: 1,5% - 3,6% 

Fysisk form (på 
anvendelsestidspunktet) 

 fast 

 

Mengde brukt Den anvendte mengde pr arbeidstaker varierer fra aktivitet til aktiviet 
 

Hyppighet og varighet av 
bruk/anvendelse 

Omfatter daglig eksponering opp til 8 timer (så lenge ikke angitt på annen måte). 
 

Andre driftstilstander som gjelder 
arbeiderutsettelse 

Innendørs bruk. 

Alle prosesser utføres i begrensede områder. 
 

Tekniske betingelser og tiltak for 
spredningskontroll fra kilden i 
retning arbeideren 

Sørg for egnet ventilasjon, spesielt i lukkede rom. 
 

Organisasjonstiltak for å 
forhindre/begrense utslipp, 
spredning og utsettelse 

Sørg for at de som utfører operasjonene har skikkelig opplæring i hvordan å 
minimalisere utsettelser. 

 

Forhold og tiltak vedrørende Benytt verneklær. 



 

 

 

BORAX DECAHYDRATE /SK 25 KG 
 

 

R57852 / Utgave 2.0 70/240 NO 

personlig vern, hygiene og 
helseevaluering 

I tilfelle av støv eller aerosoldannelse: Anvend åndedrettsvern med godkjendt 
filter (P2) 
eller 
FFP1 maske 

 

3. Utsettelsesberegninger og henvisning til dens kilde 

Miljø 

ERC10a, ERC11a: METALS EUSES IT tool 

Medvirkende 
scenario 

Spesifikke 
vilkår/tilstander 

Avdeling Verdi 
utsettelsesniv

å 
RCR 

ERC10a, 
ERC11a 

--- Vann PEC 1021µg/L 0,505 

ERC10a, 
ERC11a 

--- 
Kloakkrenseanleg
g PEC 9644µg/L 0,964 

Arbeidstakere 

PROC21: Estimation based on workplace measurements 

PROC21: MEASE 

Medvirkende 
scenario 

Spesifikke 
vilkår/tilstander 

Utsettelsesruter utsettelsesnivå RCR 

PROC21 90. percentil 
Arbeidstakerens 
eksponering via 
innånding 

0,3mg/m³ 0,21 

PROC21 
Konsentrasjon: 1%, 
Installasjon av 
celluloseisolering 

Arbeidstakerens 
eksponering ved 
hudkontakt 

0,99mg/m³ < 0,001 

PROC21 
Konsentrasjon: 1%, 
Skjæring av gipsskiver 

Arbeidstakerens 
eksponering via 
innånding 

0,005mg/m³ 0,0034 

4. Veiledning for bruker nedover elven/med strømmen for å vurdere hvorvidt vedkommende 
arbeider innenfor grensene fastslått av utsettelsesscenario 

 

Retningslinjene er basert på antatte driftsbetingelser, som ikke kommer til anvendelse på alle brukersteder; 
derfor kan skalering være nødvending for å bestemme passende risikostyringstiltak. 
Settes andre risikostyringstiltak/driftsbetingelser i verk, må brukeren sørge for at risikostyringen er minst like god. 
Kun tilstrekkelig trenet personale bør gjøre bruk av skaleringsmetoder når det undersøkes om OC og RMM er 
innenfor grensene satt av ES. 
 
Tonnasjeberegninger er blitt basert på bor, således at ingen RCR overskrider 0.97, ved anvendelse av 
tilbakeberegninger med de relevante PNEC´s når det er nødvendig. Den tilsvarende tonnasje for produktet som 
håndteres på stedet, bør kalkuleres fra konverteringsfaktorer detaljert i produkttabellen. For de operasjoner som 
håndterer en kombinasjon av boratforbindelser, kan den tilsvarende mengde bor i den kombinerte tonnasje ikke 
overskride stedets tonnasjeverdi. 
Bor_omregningsfaktorer 
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1. Kort tittel av utsettelsesscenario 10: Anvendelse av maling 

Hoved brukergrupper 
SU 3:  Industrielle bruk: Anvendelser av stoffer som sådan eller i blandinger ved 
industrielle anlegg 

Prosesskategorier 

PROC1:  Bruk i lukket prossess, utsettelse lite sannsynlig 
PROC2:  Bruk i lukket, kontinuerlig prossess med tilfeldig kontrollert utsettelse 
PROC3:  Bruk i lukket batchprossess (syntese eller formulering) 
PROC4:  Bruk i batch og annen prossess (syntese) hvor anledning for utsettelse 
forekommer 
PROC5:  Blanding i batch prossesser for formulering av preparater og artikler 
(flerstadie og/eller betydelig kontakt) 
PROC8a:  Overføring av stoff eller blanding (lasting/lossing) fra/til fartøyer/store 
beholdere ved ikke-dediserte anlegg 
PROC8b:  Overføring av stoff eller blanding (lasting/lossing) fra/til fartøy/store 
beholdere ved dediserte anlegg 
PROC9:  Overføring av stoff eller preparat til små beholdere (dedisert fyllelinje, 
inkludert veiing) 
PROC14:  Produksjon av preparater eller artikler ved tablettering, sammtrykking, 
ekstrusjon, pelettisering 
PROC15:  Bruk som laboratoriereagens 

Miljøutslipp kategori ERC2:  Formulering av preparater 

2.1 Medvirkende scenario som kontrollerer miljøutsettelse for: ERC2 

Produktkarakteristikker 
Konsentrasjon av stoff i 
blanding/artikkel 

Omfatter stoffandeler i produktet opp til 100 % (så 
lenge ikke angitt på annen måte). 

 

Mengde brukt 

årlig tonnasje 950 ton/år (Fortynnet 10 ganger ERC2) 

årlig tonnasje 9500 ton/år (Fortynnet 100 ganger ERC2) 

årlig tonnasje 15000 ton/år (Ingen utslipp til vann ERC2) 
 

Hyppighet og varighet av 
bruk/anvendelse 

Kontinuerlig eksponering 200 Dager/år 
 

Andre gitte 
operasjonstilstander/forhold som 
påvirker miljøutsettelse 

Emisjons- eller 
utslippsfaktor: luft 

400 g/tonn av produkt (Fortynnet 10 ganger ERC2) 

Emisjons- eller 
utslippsfaktor: vann 

8000 g/tonn av produkt (Fortynnet 10 ganger 
ERC2) 

Emisjons- eller 
utslippsfaktor: luft 

400 g/tonn av produkt (Fortynnet 100 ganger 
ERC2) 

Emisjons- eller 
utslippsfaktor: vann 

8000 g/tonn av produkt (Fortynnet 100 ganger 
ERC2) 

Emisjons- eller 
utslippsfaktor: luft 

400 g/tonn av produkt (Ingen utslipp til vann ERC2) 

Emisjons- eller 
utslippsfaktor: vann 

0 g/tonn av produkt (Ingen utslipp til vann ERC2) 
 

Tekniske betingelser og tiltak på 
prosessnivå (kilde) for å hindre 
utslipp 
Tekniske stedsbetingelser og 
tiltak for å redusere og begrense 
utslipp, luftutslipp og utslipp til 
grunn 
Organisasjonstiltak for å 
forhindre/begrense utslipp fra 
arbeidsområdet 

Vann Ingen utslipp til vann eller renseanlegg 
 

Vilkår og tiltak vedrørende 
ekstern behandling av avfall for 
kasting/avhenting 

Avfallsbehandling 

Send tilbake til prosessen., Stoff som inneholder 
avfall skal håndteres som farlig avfall og  fjernes av 
et godkjendt avfallshåndteringsfirma, brennes eller 
resirkuleres. 
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Avhentingsmetoder 
 Støvsug spill og plasser det i passende beholdere 
for destruksjon. 

 

2.2 Medvirkende scenario som kontrollerer arbeiderutsettelse for: PROC4, PROC5, PROC8b 

Aktivitet 
Dekker omlasting, blanding eller sammensetning og tilhørende aktiviteter i 
prosesskategoriene listet over. 

Produktkarakteristikker 

Konsentrasjon av stoff i 
blanding/artikkel 

Omfatter stoffandeler i produktet opp til 100 % (så 
lenge ikke angitt på annen måte). 

Fysisk form (på 
anvendelsestidspunktet) 

 Stoff i pulverform, granulater 

 

Mengde brukt Vil variere ved forskjellige krav og anlegg 
 

Hyppighet og varighet av 
bruk/anvendelse 

Utsettelsesvarighet pr. 
dag 

60 min 
 

Andre driftstilstander som gjelder 
arbeiderutsettelse 

Innendørs bruk. 

Antar aktiviteter ligger på omgivelsestemperatur. 
 

Tekniske betingelser og tiltak for 
spredningskontroll fra kilden i 
retning arbeideren 

Kun halvautomatiserte og i hovedsak innelukkede påfyllingsslanger. 
Sørg for punktavsug (LEV) 
Sørg for egnet avtrekksventilasjon ved maskiner og steder hvor det kan dannes 
støv. 
Engangsposer kan åpnes ved å anvende skarpe gafler på uttømmingstrakten. 
Når big-bag´en er plassert på utømmingstrakten og nedsenket, skjærer gaflerne 
i bunnen av big-bag´en og stoffet tømmes i trakten. Dette fjerner operatøren fra 
den umiddelbare nærhet og medvirker til å redusere eksponeringen. 

 

Organisasjonstiltak for å 
forhindre/begrense utslipp, 
spredning og utsettelse 

Sørg for at de som utfører operasjonene har skikkelig opplæring i hvordan å 
minimalisere utsettelser. 
Regelmessig inspeksjon og vedlikehold av utstyr og maskiner. 

 

Forhold og tiltak vedrørende 
personlig vern, hygiene og 
helseevaluering 

Benytt verneklær. 
Benytt vernehansker. 
Vernebriller 
Vernebriller 
I tilfelle av støv eller aerosoldannelse: Anvend åndedrettsvern med godkjendt 
filter (P2) 
eller 
Partikkelfilter:P3 
Disse åndedrettsvern vil, hvis de bæres korrekt, med en god ansiktspassform, gi 
tilstrekkelig beskyttelse. 
Hvis tetsittende åndedrettsvern anvendes, bør det testes om masken passer til 
den enkelte arbeider. 

 

2.3 Medvirkende scenario som kontrollerer arbeiderutsettelse for: PROC1, PROC2, PROC3 

Produktkarakteristikker 

Konsentrasjon av stoff i 
blanding/artikkel 

Omfatter stoffandeler i produktet opp til 100 % (så 
lenge ikke angitt på annen måte). 

Fysisk form (på 
anvendelsestidspunktet) 

 Stoff i pulverform, granulater 

 

Mengde brukt Mengder pr. skift 1000 kg  
 

Hyppighet og varighet av 
bruk/anvendelse 

Omfatter daglig eksponering opp til 8 timer (så lenge ikke angitt på annen måte). 
 

Andre driftstilstander som gjelder 
arbeiderutsettelse 

Innendørs bruk. 
 

Tekniske betingelser og tiltak for 
spredningskontroll fra kilden i 
retning arbeideren 

Til dosering, omtapping, prøvetaking og bruk anvendes kun lukkede systemer, 
inkludert forbindelser. 
Der det er åpninger i det lukkede system, såsom ved avstøping og fjerning av 
slagg i metallproduksjon, skal lokal avtrekksventilasjon anvendes. 

 

Organisasjonstiltak for å 
forhindre/begrense utslipp, 
spredning og utsettelse 

Sørg for at de som utfører operasjonene har skikkelig opplæring i hvordan å 
minimalisere utsettelser. 
Regelmessig inspeksjon og vedlikehold av utstyr og maskiner. 

 

Forhold og tiltak vedrørende 
personlig vern, hygiene og 

Benytt verneklær. 
Vernesko 
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helseevaluering Vernebriller 
I tilfelle av støv eller aerosoldannelse: Anvend åndedrettsvern med godkjendt 
filter (P2) 
eller 
Partikkelfilter:P3 

 

2.4 Medvirkende scenario som kontrollerer arbeiderutsettelse for: PROC8b 

stor skala 

Produktkarakteristikker 

Konsentrasjon av stoff i 
blanding/artikkel 

Konsentrasjon av stoff i produktet: 5% - 25% 

Fysisk form (på 
anvendelsestidspunktet) 

 Stoff i pulverform, granulater 

 

Mengde brukt 
Mengder pr 
bruk/applikasjon 

40000 kg  
 

Hyppighet og varighet av 
bruk/anvendelse 

Utsettelsesvarighet 60 - 120 min 
 

Andre driftstilstander som gjelder 
arbeiderutsettelse 

Innendørs bruk. 

Antar aktiviteter ligger på omgivelsestemperatur. 
 

Tekniske betingelser og tiltak for 
spredningskontroll fra kilden i 
retning arbeideren 

Automatiser aktivitet hvor det er mulig. 
Bruk i lukket prosess 
Sørg for å ha støvfilter til luften som fortrenges fra siloen under fylling. 

 

Organisasjonstiltak for å 
forhindre/begrense utslipp, 
spredning og utsettelse 

Sørg for at de som utfører operasjonene har skikkelig opplæring i hvordan å 
minimalisere utsettelser. 
Regelmessig inspeksjon og vedlikehold av utstyr og maskiner. 

 

Forhold og tiltak vedrørende 
personlig vern, hygiene og 
helseevaluering 

Bruk egnede verneklær. 
 

2.5 Medvirkende scenario som kontrollerer arbeiderutsettelse for: PROC8a, PROC8b 

Aktivitet Relevant for rengøring og vedlikehold 

Produktkarakteristikker 

Konsentrasjon av stoff i 
blanding/artikkel 

Omfatter stoffandeler i produktet opp til 100 % (så 
lenge ikke angitt på annen måte). 

Fysisk form (på 
anvendelsestidspunktet) 

 Stoff i pulverform, granulater 

 

Mengde brukt Vil variere ved forskjellige krav og anlegg 
 

Hyppighet og varighet av 
bruk/anvendelse 

Omfatter daglig eksponering opp til 8 timer (så lenge ikke angitt på annen måte). 
 

Andre driftstilstander som gjelder 
arbeiderutsettelse 

Brukes innen- og utendørs. 
 

Tekniske betingelser og tiltak for 
spredningskontroll fra kilden i 
retning arbeideren 

Arbeider i separat hytte uten ventilasjon 
Sørg for avtrekksventilasjon av materielloverføringspunkter og andre åpninger. 

 

Organisasjonstiltak for å 
forhindre/begrense utslipp, 
spredning og utsettelse 

Sørg for at de som utfører operasjonene har skikkelig opplæring i hvordan å 
minimalisere utsettelser. 
Regelmessig inspeksjon og vedlikehold av utstyr og maskiner. 

 

Forhold og tiltak vedrørende 
personlig vern, hygiene og 
helseevaluering 

Bruk egnede verneklær. 
Vernesko 
Vernebriller 
I tilfelle av støv eller aerosoldannelse: Anvend åndedrettsvern med godkjendt 
filter (P2) 
eller 
Partikkelfilter:P3 

 

2.6 Medvirkende scenario som kontrollerer arbeiderutsettelse for: PROC9 

Produktkarakteristikker 

Konsentrasjon av stoff i 
blanding/artikkel 

Stoffkonsentrasjon i produktet: 0,11% - 8,6% 

Fysisk form (på 
anvendelsestidspunktet) 

 fast, flytende, pastaform 
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Mengde brukt Mengder pr. Bruk 10000 kg  
 

Hyppighet og varighet av 
bruk/anvendelse 

Omfatter daglig eksponering opp til 8 timer (så lenge ikke angitt på annen måte). 
 

Tekniske betingelser og tiltak for 
spredningskontroll fra kilden i 
retning arbeideren 

Håndtering av faste 
stoffer 

Sørg for punktavsug (LEV) 
 

Organisasjonstiltak for å 
forhindre/begrense utslipp, 
spredning og utsettelse 

Sørg for at de som utfører operasjonene har skikkelig opplæring i hvordan å 
minimalisere utsettelser. 
Regelmessig inspeksjon og vedlikehold av utstyr og maskiner. 

 

Forhold og tiltak vedrørende 
personlig vern, hygiene og 
helseevaluering 

Benytt verneklær. 
I tilfelle av støv eller aerosoldannelse: Anvend åndedrettsvern med godkjendt 
filter (P2) 
eller 
Partikkelfilter:P3 

 

2.7 Medvirkende scenario som kontrollerer arbeiderutsettelse for: PROC14 

Produktkarakteristikker 

Konsentrasjon av stoff i 
blanding/artikkel 

Omfatter stoffandeler i produktet opp til 100 % (så 
lenge ikke angitt på annen måte). 

Fysisk form (på 
anvendelsestidspunktet) 

 Stoff i pulverform, granulater 

 

Mengde brukt Den anvendte mengde pr arbeidstaker varierer fra aktivitet til aktiviet 
 

Hyppighet og varighet av 
bruk/anvendelse 

Omfatter daglig eksponering opp til 8 timer (så lenge ikke angitt på annen måte). 
 

Andre driftstilstander som gjelder 
arbeiderutsettelse 

Innendørs bruk. 
 

Tekniske betingelser og tiltak for 
spredningskontroll fra kilden i 
retning arbeideren 

Håndter stoffet i et lukket system. 
 

Organisasjonstiltak for å 
forhindre/begrense utslipp, 
spredning og utsettelse 

Sørg for at de som utfører operasjonene har skikkelig opplæring i hvordan å 
minimalisere utsettelser. 
Regelmessig inspeksjon og vedlikehold av utstyr og maskiner. 

 

Forhold og tiltak vedrørende 
personlig vern, hygiene og 
helseevaluering 

Bruk egnede verneklær. 
I tilfelle av støv eller aerosoldannelse: Anvend åndedrettsvern med godkjendt 
filter (P2) 
eller 
Partikkelfilter:P3 

 

2.8 Medvirkende scenario som kontrollerer arbeiderutsettelse for: PROC15 

Produktkarakteristikker 

Konsentrasjon av stoff i 
blanding/artikkel 

Omfatter stoffandeler i produktet opp til 100 % (så 
lenge ikke angitt på annen måte). 

Fysisk form (på 
anvendelsestidspunktet) 

 Stoff i pulverform, granulater 

 

Mengde brukt 
Mengder pr 
bruk/applikasjon 

1 kg  
 

Hyppighet og varighet av 
bruk/anvendelse 

Noen ganger i løpet av arbeidsdagen, kun korte tidsperioder 
 

Tekniske betingelser og tiltak for 
spredningskontroll fra kilden i 
retning arbeideren 

Håndter i et røykskap eller under avtrekksventilasjon. 
 

Organisasjonstiltak for å 
forhindre/begrense utslipp, 
spredning og utsettelse 

Sørg for at de som utfører operasjonene har skikkelig opplæring i hvordan å 
minimalisere utsettelser. 
Regelmessig inspeksjon og vedlikehold av utstyr og maskiner. 

 

Forhold og tiltak vedrørende 
personlig vern, hygiene og 
helseevaluering 

Anvend en laboratoriefrakk 
Vernesko 
Vernebriller 
Benytt vernehansker. 

 

3. Utsettelsesberegninger og henvisning til dens kilde 
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Miljø 

ERC2: METALS EUSES IT tool 

Medvirkende 
scenario 

Spesifikke 
vilkår/tilstander 

Avdeling Verdi 
utsettelsesniv

å 
RCR 

ERC2 
Fortynnet 10 ganger, 
Fortynnet 100 ganger Vann PEC 1956µg/L 0,969 

ERC2 Fortynnet 10 ganger Grunn PEC 0,05mg/kg tørr 
vekt (d.w.) 0,010 

ERC2 Fortynnet 100 ganger Grunn PEC 0,47mg/kg tørr 
vekt (d.w.) 0,087 

ERC2 
Ingen vannutslipp til 
miljøet Grunn PEC 0,74mg/kg tørr 

vekt (d.w.) 0,137 

Arbeidstakere 

PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC14: Forbedret REACH Tool (ART model) 

PROC2, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC14: MEASE 

PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8b, PROC9, PROC14, PROC15: Arbeidsplass-målinger 

Medvirkende 
scenario 

Spesifikke 
vilkår/tilstander 

Utsettelsesruter utsettelsesnivå RCR 

PROC4, PROC5 90. percentil, småskala 
Arbeidstakerens 
eksponering via 
innånding 

0,78mg/m³ 0,54 

PROC4 
Faststoff, høy støvethet., 
mellom 15 minutter - 1 
time, stor skala 

Arbeidstakerens 
eksponering ved 
hudkontakt 

4,8mg/kg kv/dag 0,001 

PROC4 
Faststoff, høy støvethet., 
mellom 15 minutter - 1 
time, småskala 

Arbeidstakerens 
eksponering ved 
hudkontakt 

0,48mg/kg kv/dag < 0,001 

PROC4, PROC5, 
PROC8b 

90. percentil, halvmaske, 
stor skala 

Arbeidstakerens 
eksponering via 
innånding 

0,2mg/m³ 0,14 

PROC1, PROC2, 
PROC3 

90. percentil, Ingen 
åndedretsvern (RPE) 

Arbeidstakerens 
eksponering via 
innånding 

0,08mg/m³ 0,06 

PROC2 
Faststoff, høy støvethet., 
mellom 15 minutter - 1 
time 

Arbeidstakerens 
eksponering ved 
hudkontakt 

0,048mg/kg kv/dag < 0,001 

PROC8b stor skala 
Arbeidstakerens 
eksponering via 
innånding 

0,016mg/m³ 0,011 

PROC8b 
90. percentil, med lokalt 
avsug, stor skala 

Arbeidstakerens 
eksponering via 
innånding 

0,03mg/m³ 0,021 

PROC8b 
Faststoff, høy støvethet., 
under < 15 min, stor 
skala 

Arbeidstakerens 
eksponering ved 
hudkontakt 

0,024mg/kg kv/dag < 0,001 

PROC8a, 
PROC8b 

90. percentil, Ingen 
åndedretsvern (RPE), 
Utstyrsrengjøring og -
vedlikehold 

Arbeidstakerens 
eksponering via 
innånding 

1,33mg/m³ 0,92 

PROC8a 
Faststoff, høy støvethet., 
i løpet av 1-4 timer, 

Arbeidstakerens 
eksponering ved 

0,173mg/kg kv/dag < 0,001 
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Utstyrsrengjøring og -
vedlikehold 

hudkontakt 

PROC9 
90. percentil, med lokalt 
avsug, Ingen 
åndedretsvern (RPE) 

Arbeidstakerens 
eksponering via 
innånding 

0,4mg/m³ 0,28 

PROC9 
90. percentil, med lokalt 
avsug 

Arbeidstakerens 
eksponering via 
innånding 

0,01mg/m³ 0,007 

PROC9 
Faststoff, høy støvethet., 
Konsentrasjon av stoff i 
produktet: 5% - 25% 

Arbeidstakerens 
eksponering ved 
hudkontakt 

1,44mg/kg kv/dag < 0,001 

PROC9 
Anvendelse som løsning, 
Konsentrasjon av stoff i 
produktet: 5% - 25% 

Arbeidstakerens 
eksponering ved 
hudkontakt 

0,144mg/kg kv/dag < 0,001 

PROC14 --- 
Arbeidstakerens 
eksponering via 
innånding 

1,3mg/m³ 0,9 

PROC14 
med lokalt avsug, 90. 
percentil 

Arbeidstakerens 
eksponering via 
innånding 

0,15mg/m³ 0,1 

PROC14 Faststoff, høy støvethet. 
Arbeidstakerens 
eksponering ved 
hudkontakt 

2,4mg/kg kv/dag < 0,001 

PROC15 90. percentil 
Arbeidstakerens 
eksponering via 
innånding 

0,16mg/m³ 0,11 

PROC14 
Faststoff, høy støvethet., 
Konsentrasjon av stoff i 
produktet: 5% - 25% 

Arbeidstakerens 
eksponering ved 
hudkontakt 

0,014mg/kg kv/dag < 0,001 

4. Veiledning for bruker nedover elven/med strømmen for å vurdere hvorvidt vedkommende 
arbeider innenfor grensene fastslått av utsettelsesscenario 

 

Retningslinjene er basert på antatte driftsbetingelser, som ikke kommer til anvendelse på alle brukersteder; 
derfor kan skalering være nødvending for å bestemme passende risikostyringstiltak. 
Settes andre risikostyringstiltak/driftsbetingelser i verk, må brukeren sørge for at risikostyringen er minst like god. 
Kun tilstrekkelig trenet personale bør gjøre bruk av skaleringsmetoder når det undersøkes om OC og RMM er 
innenfor grensene satt av ES. 
 
Tonnasjeberegninger er blitt basert på bor, således at ingen RCR overskrider 0.97, ved anvendelse av 
tilbakeberegninger med de relevante PNEC´s når det er nødvendig. Den tilsvarende tonnasje for produktet som 
håndteres på stedet, bør kalkuleres fra konverteringsfaktorer detaljert i produkttabellen. For de operasjoner som 
håndterer en kombinasjon av boratforbindelser, kan den tilsvarende mengde bor i den kombinerte tonnasje ikke 
overskride stedets tonnasjeverdi. 
Bor_omregningsfaktorer 
Hvis målte data ikke er tilgjengelige kan downstream brukere anvende et passende skaleringsprogram som f.eks. 
MEASE (www.ebrc.de/meas 
For skalering se: http://www.arche-consulting.be/metal-CSA-toolbox/du-scaling tool 
For skalering se: http://www.advancedreachtool.com 
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1. Kort tittel av utsettelsesscenario 11: Anvendelse av coating og lim 

Hoved brukergrupper 
SU 3:  Industrielle bruk: Anvendelser av stoffer som sådan eller i blandinger ved 
industrielle anlegg 

Prosesskategorier 
PROC7:  Industriell spraying 
PROC10:  Applikasjon med rulle eller kost 

Miljøutslipp kategori ERC5:  Industriell bruk som resulterer i innlemmelse i eller på en matrise 

2.1 Medvirkende scenario som kontrollerer miljøutsettelse for: ERC5 

Produktkarakteristikker 
Konsentrasjon av stoff i 
blanding/artikkel 

Omfatter stoffandeler i produktet opp til 100 % (så 
lenge ikke angitt på annen måte). 

 

Mengde brukt årlig tonnasje 2000 ton/år 
 

Hyppighet og varighet av 
bruk/anvendelse 

Kontinuerlig eksponering 100 Dager/år 
 

Andre gitte 
operasjonstilstander/forhold som 
påvirker miljøutsettelse 

Emisjons- eller 
utslippsfaktor: luft 

9000 g/tonn av produkt 

Emisjons- eller 
utslippsfaktor: vann 

0 g/tonn av produkt 
 

Tekniske betingelser og tiltak på 
prosessnivå (kilde) for å hindre 
utslipp 
Tekniske stedsbetingelser og 
tiltak for å redusere og begrense 
utslipp, luftutslipp og utslipp til 
grunn 
Organisasjonstiltak for å 
forhindre/begrense utslipp fra 
arbeidsområdet 

Vann Ingen utslipp til vann eller renseanlegg 
 

Vilkår og tiltak vedrørende 
ekstern behandling av avfall for 
kasting/avhenting 

Avfallsbehandling 

Send tilbake til prosessen., Stoff som inneholder 
avfall skal håndteres som farlig avfall og  fjernes av 
et godkjendt avfallshåndteringsfirma, brennes eller 
resirkuleres. 

Avhentingsmetoder 
 Støvsug spill og plasser det i passende beholdere 
for destruksjon. 

 

2.2 Medvirkende scenario som kontrollerer arbeiderutsettelse for: PROC7, PROC10 

Produktkarakteristikker 

Konsentrasjon av stoff i 
blanding/artikkel 

Stoffkonsentrasjon i produktet: 0,5% - 3,6% 

Fysisk form (på 
anvendelsestidspunktet) 

 Flytende blanding 

 

Mengde brukt Mengder pr. Bruk 10 kg  
 

Hyppighet og varighet av 
bruk/anvendelse 

Omfatter daglig eksponering opp til 8 timer (så lenge ikke angitt på annen måte). 
 

Andre driftstilstander som gjelder 
arbeiderutsettelse 

Innendørs bruk. 
 

Tekniske betingelser og tiltak for 
spredningskontroll fra kilden i 
retning arbeideren 

Spraying Sørg for punktavsug (LEV)(PROC7) 
 

Organisasjonstiltak for å 
forhindre/begrense utslipp, 
spredning og utsettelse 

Sørg for at de som utfører operasjonene har skikkelig opplæring i hvordan å 
minimalisere utsettelser. 
Regelmessig inspeksjon og vedlikehold av utstyr og maskiner. 

 

Forhold og tiltak vedrørende 
personlig vern, hygiene og 
helseevaluering 

Benytt verneklær. 
Når tekniske avsugs- eller utluftnigstiltak ikke er mulig eller er utilstrekkelige, må 
en bruke pustevernutstyr. 
Partikkelfilter:P2 
Partikkelfilter:P3 
Spraying Respirator med en full ansiktsmaske. 
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Anvend hjelm med batteridrevetvifte(PROC7) 
 

3. Utsettelsesberegninger og henvisning til dens kilde 

Miljø 

ERC5: METALS EUSES IT tool 

Medvirkende 
scenario 

Spesifikke 
vilkår/tilstander 

Avdeling Verdi 
utsettelsesniv

å 
RCR 

ERC5 --- Jord PEC 2,21mg/kg tørr 
vekt (d.w.) 0,409 

Arbeidstakere 

PROC7: MEASE 

PROC7, PROC10: Forbedret REACH Tool (ART model) 

Medvirkende 
scenario 

Spesifikke 
vilkår/tilstander 

Utsettelsesruter utsettelsesnivå RCR 

PROC7, 
PROC10 

med lokalt avsug, Ingen 
åndedretsvern (RPE) 

Arbeidstakeren - som kan 
innåndes, over lang tid - 
systemisk 

0,67mg/m³ 0,46 

PROC7 med lokalt avsug 
Arbeidstakeren - dermal, 
over lang tid - systemisk 

0,048mg/kg kv/dag < 0,001 

4. Veiledning for bruker nedover elven/med strømmen for å vurdere hvorvidt vedkommende 
arbeider innenfor grensene fastslått av utsettelsesscenario 

 

Hvis forholdene avviker fra de som er listet opp i seksjon 2, skal downstream users (DU) undersøke om de stadig 
er innenfor rammene av ES (dvs., RCR er mindre enn 1) 
For skalning se:  http://www.ebrc.de/mease.html 
For skalering se: http://www.arche-consulting.be/metal-CSA-toolbox/du-scaling tool 
For skalering se: http://www.advancedreachtool.com 
Retningslinjene er basert på antatte driftsbetingelser, som ikke kommer til anvendelse på alle brukersteder; 
derfor kan skalering være nødvending for å bestemme passende risikostyringstiltak. 
Settes andre risikostyringstiltak/driftsbetingelser i verk, må brukeren sørge for at risikostyringen er minst like god. 
Kun tilstrekkelig trenet personale bør gjøre bruk av skaleringsmetoder når det undersøkes om OC og RMM er 
innenfor grensene satt av ES. 
 
Tonnasjeberegninger er blitt basert på bor, således at ingen RCR overskrider 0.97, ved anvendelse av 
tilbakeberegninger med de relevante PNEC´s når det er nødvendig. Den tilsvarende tonnasje for produktet som 
håndteres på stedet, bør kalkuleres fra konverteringsfaktorer detaljert i produkttabellen. For de operasjoner som 
håndterer en kombinasjon av boratforbindelser, kan den tilsvarende mengde bor i den kombinerte tonnasje ikke 
overskride stedets tonnasjeverdi. 
Bor_omregningsfaktorer 
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1. Kort tittel av utsettelsesscenario 12: Bruk i rengjøringsmiddel 

Hoved brukergrupper 
SU 22:  Profesjonelle anvendelser: Offentlig sektor (administrasjon, utdannelse, 
underholdning, tjenester, håndværkere) 

Prosesskategorier 

PROC1:  Bruk i lukket prossess, utsettelse lite sannsynlig 
PROC2:  Bruk i lukket, kontinuerlig prossess med tilfeldig kontrollert utsettelse 
PROC3:  Bruk i lukket batchprossess (syntese eller formulering) 
PROC10:  Applikasjon med rulle eller kost 
PROC11:  Ikke-industriell spraying 
PROC13:  Behandling av artikler ved dypping og helling 
PROC19:  Håndblanding med intim kontakt og kun PPE tilgjengelig 

Miljøutslipp kategori 

ERC8a:  Bred spredende innendørsbruk av bearbeidingshjelpemidler i åpne 
systemer 
ERC8d:  Bred spredende utendørs bruk av bearbeidingshjelpemidler i åpne 
systemer 

2.1 Medvirkende scenario som kontrollerer miljøutsettelse for: ERC8a, ERC8d 

Produktkarakteristikker 
Konsentrasjon av stoff i 
blanding/artikkel 

Omfatter stoffandeler i produktet opp til 100 % (så 
lenge ikke angitt på annen måte). 

 

Mengde brukt 

Regional bruksmengde 
(tonn/år): 

93,2 ton/år 

Anvend mengder innom 
EU (tonn/år) 

35000 ton/år (Fortynnet 10 ganger ERC8a, ERC8d) 

 

Hyppighet og varighet av 
bruk/anvendelse 

Kontinuerlig eksponering 365 Dager/år, Vid anvendelse. 
 

Miljøfaktorer som ikke påvirkes av 
risikohåndtering 

Andre data. Andre 
opplysninger 

Lokal ferskvanns-fortynningsfaktor:: 10  
 

Andre gitte 
operasjonstilstander/forhold som 
påvirker miljøutsettelse 

Emisjons- eller 
utslippsfaktor: vann 

1000000 g/tonn av produkt 
 

Vilkår og foranstaltninger i forhold 
til avløpsbehandling 

Type kloakk renseanlegg Kommunal vannrenseanlegg 
Strømningshastighet av 
kloakkrenseanleggutstrø
mming 

2.000 m3/d 

Konsentrasjonen av stoffet bør ikke overskride 1,75 mg/L i det kommunale 
renseanlegget 

 

2.2 Medvirkende scenario som kontrollerer arbeiderutsettelse for: PROC1, PROC2, PROC3, 

PROC10, PROC11, PROC13, PROC19 

Produktkarakteristikker 

Konsentrasjon av stoff i 
blanding/artikkel 

Dekker stoffkonsentrasjoner opp til 0,5% 

Fysisk form (på 
anvendelsestidspunktet) 

 flytende 

 

Mengde brukt Den anvendte mengde pr arbeidstaker varierer fra aktivitet til aktiviet 
 

Hyppighet og varighet av 
bruk/anvendelse 

Utsettelsesvarighet pr. 
dag 

1 min 

Anvendelseshyppighet 5 Antall ganger pr dag 
 

Andre driftstilstander som gjelder 
arbeiderutsettelse 

Innendørs bruk. 
 

Tekniske betingelser og tiltak for 
spredningskontroll fra kilden i 
retning arbeideren 

Sørg for at arbeidet er halv- eller helautomatisk 
 

Organisasjonstiltak for å 
forhindre/begrense utslipp, 
spredning og utsettelse 

Regelmessig inspeksjon og vedlikehold av utstyr og maskiner. 
Sørg for at de som utfører operasjonene har skikkelig opplæring i hvordan å 
minimalisere utsettelser. 

 

Forhold og tiltak vedrørende Bruk passende øyenbeskyttelse. 
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personlig vern, hygiene og 
helseevaluering 

Benytt vernehansker. 
 

2.3 Medvirkende scenario som kontrollerer arbeiderutsettelse for: PROC11, PROC13 

Produktkarakteristikker 

Konsentrasjon av stoff i 
blanding/artikkel 

Dekker stoffkonsentrasjoner opp til 0,5% 

Fysisk form (på 
anvendelsestidspunktet) 

 flytende 

 

Mengde brukt Den anvendte mengde pr arbeidstaker varierer fra aktivitet til aktiviet 
 

Hyppighet og varighet av 
bruk/anvendelse 

Omfatter daglig eksponering opp til 8 timer (så lenge ikke angitt på annen måte). 
 

Tekniske betingelser og tiltak for 
spredningskontroll fra kilden i 
retning arbeideren 

Produktet brukes i åpne og godt ventilerte rom. 
Hvis  mulig: Anvend spesifikke dispensere og pumper spesifikt utformet til å 
forebygge sprut, spill og eksponering. 

 

Organisasjonstiltak for å 
forhindre/begrense utslipp, 
spredning og utsettelse 

Sørg for at de som utfører operasjonene har skikkelig opplæring i hvordan å 
minimalisere utsettelser. 

 

3. Utsettelsesberegninger og henvisning til dens kilde 

Miljø 

ERC8a, ERC8d: Arbeidsplass-målinger 

Medvirkende 
scenario 

Spesifikke 
vilkår/tilstander 

Avdeling Verdi 
utsettelsesniv

å 
RCR 

ERC8a, ERC8d --- 
Kloakkrenseanleg
g PEC 9589µg/L 0,959 

ERC8a, ERC8d --- Vann PEC 1015µg/L 0,503 

Arbeidstakere 

PROC11: Advanced REACH Tool (ART model) (inhalative exposure) 

PROC19: MEASE 

Medvirkende 
scenario 

Spesifikke 
vilkår/tilstander 

Utsettelsesruter utsettelsesnivå RCR 

PROC19 

Håndvask, væske, 
Konsentrasjon: 1%, 
mellom 15 minutter - 1 
time 

Arbeidstakerens 
eksponering ved 
hudkontakt 

0,048mg/kg kv/dag < 0,001 

PROC11 
flytende 
rengjøringsmiddel, 
Spraying, stor skala 

Arbeidstakerens 
eksponering via 
innånding 

0,01mg/m³ 0,007 

Inhalative exposure is regarded to be not relevant. 

4. Veiledning for bruker nedover elven/med strømmen for å vurdere hvorvidt vedkommende 
arbeider innenfor grensene fastslått av utsettelsesscenario 

 

Retningslinjene er basert på antatte driftsbetingelser, som ikke kommer til anvendelse på alle brukersteder; 
derfor kan skalering være nødvending for å bestemme passende risikostyringstiltak. 
Settes andre risikostyringstiltak/driftsbetingelser i verk, må brukeren sørge for at risikostyringen er minst like god. 
Kun tilstrekkelig trenet personale bør gjøre bruk av skaleringsmetoder når det undersøkes om OC og RMM er 
innenfor grensene satt av ES. 
 
Tonnasjeberegninger er blitt basert på bor, således at ingen RCR overskrider 0.97, ved anvendelse av 
tilbakeberegninger med de relevante PNEC´s når det er nødvendig. Den tilsvarende tonnasje for produktet som 
håndteres på stedet, bør kalkuleres fra konverteringsfaktorer detaljert i produkttabellen. For de operasjoner som 
håndterer en kombinasjon av boratforbindelser, kan den tilsvarende mengde bor i den kombinerte tonnasje ikke 
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overskride stedets tonnasjeverdi. 
Bor_omregningsfaktorer 
Hvis målte data ikke er tilgjengelige kan downstream brukere anvende et passende skaleringsprogram som f.eks. 
MEASE (www.ebrc.de/meas 
For skalering se: http://www.advancedreachtool.com 

 

Tilleggs god praksis råd utover REACH kjemisk sikkerhetsvurdering 

Sørg for god hygiene og orden. 
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1. Kort tittel av utsettelsesscenario 13: Brukes som funksjonelle væsker 

Hoved brukergrupper 
SU 3:  Industrielle bruk: Anvendelser av stoffer som sådan eller i blandinger ved 
industrielle anlegg 

Prosesskategorier 

PROC1:  Bruk i lukket prossess, utsettelse lite sannsynlig 
PROC2:  Bruk i lukket, kontinuerlig prossess med tilfeldig kontrollert utsettelse 
PROC3:  Bruk i lukket batchprossess (syntese eller formulering) 
PROC4:  Bruk i batch og annen prossess (syntese) hvor anledning for utsettelse 
forekommer 
PROC5:  Blanding i batch prossesser for formulering av preparater og artikler 
(flerstadie og/eller betydelig kontakt) 
PROC7:  Industriell spraying 
PROC8a:  Overføring av stoff eller blanding (lasting/lossing) fra/til fartøyer/store 
beholdere ved ikke-dediserte anlegg 
PROC8b:  Overføring av stoff eller blanding (lasting/lossing) fra/til fartøy/store 
beholdere ved dediserte anlegg 
PROC9:  Overføring av stoff eller preparat til små beholdere (dedisert fyllelinje, 
inkludert veiing) 
PROC10:  Applikasjon med rulle eller kost 
PROC13:  Behandling av artikler ved dypping og helling 
PROC15:  Bruk som laboratoriereagens 
PROC17:  Smøring ved høye energitilstander/forhold og i delvis åpen prossess 
PROC18:  Smøring ved høye energitilstander/forhold 
PROC22:  Potensielt lukkede prosessoperasjoner med mineraler/metaller ved høy 
temperatur; industriell binding/størkning 
PROC23:  Åpen bearbeidings- og overføringsoperasjoner med mineraler/metaller 
ved høy temperatur 
PROC24:  Høy (mekanisk) energi opparbeiding av solide metaller eller stoffer 
bundet i materialer og/eller artikler 

Miljøutslipp kategori 

ERC2:  Formulering av preparater 
ERC4:  Industriell bruk av prosesshjelpemidler og produkter som ikke blir en del 
av artikler 
ERC5:  Industriell bruk som resulterer i innlemmelse i eller på en matrise 
ERC7:  Industriell bruk av stoffer i lukkede systemer 

2.1 Medvirkende scenario som kontrollerer miljøutsettelse for: ERC2 

Produktkarakteristikker 
Konsentrasjon av stoff i 
blanding/artikkel 

Omfatter stoffandeler i produktet opp til 100 % (så 
lenge ikke angitt på annen måte). 

 

Mengde brukt 

årlig tonnasje 950 ton/år (Fortynnet 10 ganger ERC2) 

årlig tonnasje 9500 ton/år (Fortynnet 100 ganger ERC2) 

årlig tonnasje 15000 ton/år (Ingen utslipp til vann ERC2) 
 

Hyppighet og varighet av 
bruk/anvendelse 

Kontinuerlig eksponering 200 Dager/år 
 

Andre gitte 
operasjonstilstander/forhold som 
påvirker miljøutsettelse 

Emisjons- eller 
utslippsfaktor: luft 

400 g/tonn av produkt (Fortynnet 10 ganger ERC2) 

Emisjons- eller 
utslippsfaktor: vann 

8000 g/tonn av produkt (Fortynnet 10 ganger 
ERC2) 

Emisjons- eller 
utslippsfaktor: luft 

400 g/tonn av produkt (Fortynnet 100 ganger 
ERC2) 

Emisjons- eller 
utslippsfaktor: vann 

8000 g/tonn av produkt (Fortynnet 100 ganger 
ERC2) 

Emisjons- eller 
utslippsfaktor: luft 

400 g/tonn av produkt (Ingen utslipp til vann ERC2) 

Emisjons- eller 
utslippsfaktor: vann 

0 g/tonn av produkt (Ingen utslipp til vann ERC2) 
 

Tekniske betingelser og tiltak på 
prosessnivå (kilde) for å hindre 

Vann Ingen utslipp til vann eller renseanlegg 
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utslipp 
Tekniske stedsbetingelser og 
tiltak for å redusere og begrense 
utslipp, luftutslipp og utslipp til 
grunn 
Organisasjonstiltak for å 
forhindre/begrense utslipp fra 
arbeidsområdet 

Vilkår og tiltak vedrørende 
ekstern behandling av avfall for 
kasting/avhenting 

Avfallsbehandling 

Send tilbake til prosessen., Stoff som inneholder 
avfall skal håndteres som farlig avfall og  fjernes av 
et godkjendt avfallshåndteringsfirma, brennes eller 
resirkuleres. 

Avhentingsmetoder 
 Støvsug spill og plasser det i passende beholdere 
for destruksjon. 

 

2.2 Medvirkende scenario som kontrollerer miljøutsettelse for: ERC4 

Produktkarakteristikker 
Konsentrasjon av stoff i 
blanding/artikkel 

Omfatter stoffandeler i produktet opp til 100 % (så 
lenge ikke angitt på annen måte). 

 

Mengde brukt 

årlig tonnasje 14 ton/år (Fortynnet 10 ganger ERC4) 

årlig tonnasje 140 ton/år (Fortynnet 100 ganger ERC4) 

årlig tonnasje 1150 ton/år (Fortynnet 1000 ganger. ERC4) 
 

Hyppighet og varighet av 
bruk/anvendelse 

Kontinuerlig eksponering 365 Dager/år 
 

Andre gitte 
operasjonstilstander/forhold som 
påvirker miljøutsettelse 

Emisjons- eller 
utslippsfaktor: luft 

36562 g/tonn av produkt (Fortynnet 10 ganger 
ERC4) 

Emisjons- eller 
utslippsfaktor: vann 

1000000 g/tonn av produkt (Fortynnet 10 ganger 
ERC4) 

Emisjons- eller 
utslippsfaktor: luft 

36562 g/tonn av produkt (Fortynnet 100 ganger 
ERC4) 

Emisjons- eller 
utslippsfaktor: vann 

1000000 g/tonn av produkt (Fortynnet 100 ganger 
ERC4) 

Emisjons- eller 
utslippsfaktor: luft 

36562 g/tonn av produkt (Fortynnet 1000 ganger. 
ERC4) 

Emisjons- eller 
utslippsfaktor: vann 

1000000 g/tonn av produkt (Fortynnet 1000 ganger. 
ERC4) 

 

Vilkår og foranstaltninger i forhold 
til avløpsbehandling 

Type kloakk renseanlegg Kommunal vannrenseanlegg 
Nedbrytning 0 % 

 

Vilkår og tiltak vedrørende 
ekstern behandling av avfall for 
kasting/avhenting 

Avfallsbehandling 

Send tilbake til prosessen., Stoff som inneholder 
avfall skal håndteres som farlig avfall og  fjernes av 
et godkjendt avfallshåndteringsfirma, brennes eller 
resirkuleres. 

Avhentingsmetoder 
 Støvsug spill og plasser det i passende beholdere 
for destruksjon. 

 

2.3 Medvirkende scenario som kontrollerer miljøutsettelse for: ERC5 

Produktkarakteristikker 
Konsentrasjon av stoff i 
blanding/artikkel 

Omfatter stoffandeler i produktet opp til 100 % (så 
lenge ikke angitt på annen måte). 

 

Mengde brukt 

årlig tonnasje 7,5 ton/år (Fortynnet 10 ganger ERC5) 

årlig tonnasje 75 ton/år (Fortynnet 100 ganger ERC5) 

årlig tonnasje 750 ton/år (Fortynnet 1000 ganger. ERC5) 

årlig tonnasje 1150 ton/år (Ingen utslipp til vann ERC5) 
 

Hyppighet og varighet av 
bruk/anvendelse 

Kontinuerlig eksponering 100 Dager/år 
 

Andre gitte Emisjons- eller 36562 g/tonn av produkt (Fortynnet 10 ganger 
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operasjonstilstander/forhold som 
påvirker miljøutsettelse 

utslippsfaktor: luft ERC5) 

Emisjons- eller 
utslippsfaktor: vann 

500000 g/tonn av produkt (Fortynnet 10 ganger 
ERC5) 

Emisjons- eller 
utslippsfaktor: luft 

36562 g/tonn av produkt (Fortynnet 100 ganger 
ERC5) 

Emisjons- eller 
utslippsfaktor: vann 

500000 g/tonn av produkt (Fortynnet 100 ganger 
ERC5) 

Emisjons- eller 
utslippsfaktor: luft 

36562 g/tonn av produkt (Fortynnet 1000 ganger. 
ERC5) 

Emisjons- eller 
utslippsfaktor: vann 

500000 g/tonn av produkt (Fortynnet 1000 ganger. 
ERC5) 

Emisjons- eller 
utslippsfaktor: luft 

36562 g/tonn av produkt (Ingen utslipp til vann 
ERC5) 

 

Vilkår og foranstaltninger i forhold 
til avløpsbehandling 

Type kloakk renseanlegg Kommunal vannrenseanlegg 
Hvis sites slipper ut til offentlig renseanlegg, må konsentrasjonen av stoffet ikke 
overtige 10 mg/l i det offentlig renseanlegg. 

 

Vilkår og tiltak vedrørende 
ekstern behandling av avfall for 
kasting/avhenting 

Avfallsbehandling 
Send tilbake til prosessen., Behandle alt farlig avfall 
som farligt avfall 

Avhentingsmetoder 
 Støvsug spill og plasser det i passende beholdere 
for destruksjon. 

 

2.4 Medvirkende scenario som kontrollerer miljøutsettelse for: ERC7 

Produktkarakteristikker 
Konsentrasjon av stoff i 
blanding/artikkel 

Omfatter stoffandeler i produktet opp til 100 % (så 
lenge ikke angitt på annen måte). 

 

Mengde brukt 
årlig tonnasje 275 ton/år (Fortynnet 10 ganger ERC7) 

 1150 ton/år (Fortynnet 100 ganger ERC7) 
 

Hyppighet og varighet av 
bruk/anvendelse 

Kontinuerlig eksponering 365 Dager/år 
 

Andre gitte 
operasjonstilstander/forhold som 
påvirker miljøutsettelse 

Emisjons- eller 
utslippsfaktor: luft 

50000 g/tonn av produkt (Fortynnet 10 ganger 
ERC7) 

Emisjons- eller 
utslippsfaktor: vann 

50000 g/tonn av produkt (Fortynnet 10 ganger 
ERC7) 

Emisjons- eller 
utslippsfaktor: luft 

36562 g/tonn av produkt (Fortynnet 100 ganger 
ERC7) 

Emisjons- eller 
utslippsfaktor: vann 

36562 g/tonn av produkt (Fortynnet 100 ganger 
ERC7) 

 

Vilkår og foranstaltninger i forhold 
til avløpsbehandling 

Type kloakk renseanlegg Kommunal vannrenseanlegg 
Hvis sites slipper ut til offentlig renseanlegg, må konsentrasjonen av stoffet ikke 
overtige 10 mg/l i det offentlig renseanlegg. 

 

Vilkår og tiltak vedrørende 
ekstern behandling av avfall for 
kasting/avhenting 

Avfallsbehandling 
Send tilbake til prosessen., Behandle alt farlig avfall 
som farligt avfall 

Avhentingsmetoder 
 Støvsug spill og plasser det i passende beholdere 
for destruksjon. 

 

2.5 Medvirkende scenario som kontrollerer arbeiderutsettelse for: PROC1, PROC2, PROC3, 

PROC22, PROC23 

Aktivitet Antagelig lukkede prosessbetingelser ved forhøyet temperatur. 

Produktkarakteristikker 

Konsentrasjon av stoff i 
blanding/artikkel 

Omfatter stoffandeler i produktet opp til 100 % (så 
lenge ikke angitt på annen måte). 

Fysisk form (på 
anvendelsestidspunktet) 

 Stoff i pulverform, granulater 

 

Mengde brukt Den anvendte mengde pr arbeidstaker varierer fra aktivitet til aktiviet 
 

Hyppighet og varighet av Anvendelseshyppighet 24 timer / dag 
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bruk/anvendelse Anvendelseshyppighet 365 Dager/år 
 

Andre driftstilstander som gjelder 
arbeiderutsettelse 

Innendørs bruk. 

Prosesstemperaturene er hovedsagelig meget høye, da disse prosesser 
inkluderer glassfremstilling, keramikk, stål og legeringsfremstilling. 

 

Tekniske betingelser og tiltak for 
spredningskontroll fra kilden i 
retning arbeideren 

Arbeider i separat hytte uten ventilasjon 
Til dosering, omtapping, prøvetaking og bruk anvendes kun lukkede systemer, 
inkludert forbindelser. 
Der det er åpninger i det lukkede system, såsom ved avstøping og fjerning av 
slagg i metallproduksjon, skal lokal avtrekksventilasjon anvendes. 

 

Organisasjonstiltak for å 
forhindre/begrense utslipp, 
spredning og utsettelse 

Sørg for at de som utfører operasjonene har skikkelig opplæring i hvordan å 
minimalisere utsettelser. 
Regelmessig inspeksjon og vedlikehold av utstyr og maskiner. 
Arbeidere i de identifiserete risiko-prosesser/områder bør trenes til a) å unngå 
og arbeide uten åndedrettsvern og b) å forstå de irriterende egenskaper og i 
særlig grad de åndedrettsmessige effekter og c) å følge de sikkerhetsprosedyrer 
arbeidsgiveren anviser. 

 

Forhold og tiltak vedrørende 
personlig vern, hygiene og 
helseevaluering 

Arbeidere bærer overaller eller tungt varmeresistent tøy. 
Benytt vernehansker. 
Vernebriller 
Beskyttelsesbriller 
I tilfelle av støv eller aerosoldannelse: Anvend åndedrettsvern med godkjendt 
filter (P2) 
eller 
Partikkelfilter:P3 
Anvend hjelm med batteridrevetvifte 
Disse åndedrettsvern vil, hvis de bæres korrekt, med en god ansiktspassform, gi 
tilstrekkelig beskyttelse. 
Hvis tetsittende åndedrettsvern anvendes, bør det testes om masken passer til 
den enkelte arbeider. 

 

2.6 Medvirkende scenario som kontrollerer arbeiderutsettelse for: PROC4, PROC5, PROC8b 

Aktivitet 
Dekker omlasting, blanding eller sammensetning og tilhørende aktiviteter i 
prosesskategoriene listet over. 

Produktkarakteristikker 

Konsentrasjon av stoff i 
blanding/artikkel 

Omfatter stoffandeler i produktet opp til 100 % (så 
lenge ikke angitt på annen måte). 

Fysisk form (på 
anvendelsestidspunktet) 

 Stoff i pulverform, granulater 

 

Mengde brukt Vil variere ved forskjellige krav og anlegg 
 

Hyppighet og varighet av 
bruk/anvendelse 

Utsettelsesvarighet pr. 
dag 

60 min 
 

Andre driftstilstander som gjelder 
arbeiderutsettelse 

Innendørs bruk. 

Antar aktiviteter ligger på omgivelsestemperatur. 
 

Tekniske betingelser og tiltak for 
spredningskontroll fra kilden i 
retning arbeideren 

Kun halvautomatiserte og i hovedsak innelukkede påfyllingsslanger. 
Sørg for punktavsug (LEV) 
Sørg for egnet avtrekksventilasjon ved maskiner og steder hvor det kan dannes 
støv. 
Engangsposer kan åpnes ved å anvende skarpe gafler på uttømmingstrakten. 
Når big-bag´en er plassert på utømmingstrakten og nedsenket, skjærer gaflerne 
i bunnen av big-bag´en og stoffet tømmes i trakten. Dette fjerner operatøren fra 
den umiddelbare nærhet og medvirker til å redusere eksponeringen. 

 

Organisasjonstiltak for å 
forhindre/begrense utslipp, 
spredning og utsettelse 

Sørg for at de som utfører operasjonene har skikkelig opplæring i hvordan å 
minimalisere utsettelser. 
Regelmessig inspeksjon og vedlikehold av utstyr og maskiner. 

 

Forhold og tiltak vedrørende 
personlig vern, hygiene og 
helseevaluering 

Benytt verneklær. 
Benytt vernehansker. 
Vernebriller 
Vernebriller 
I tilfelle av støv eller aerosoldannelse: Anvend åndedrettsvern med godkjendt 
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filter (P2) 
eller 
Partikkelfilter:P3 
Disse åndedrettsvern vil, hvis de bæres korrekt, med en god ansiktspassform, gi 
tilstrekkelig beskyttelse. 
Hvis tetsittende åndedrettsvern anvendes, bør det testes om masken passer til 
den enkelte arbeider. 

 

2.7 Medvirkende scenario som kontrollerer arbeiderutsettelse for: PROC5 

Produktkarakteristikker 

Konsentrasjon av stoff i 
blanding/artikkel 

Dekker stoffkonsentrasjoner opp til 5,5% 

Fysisk form (på 
anvendelsestidspunktet) 

 Faste stoffer i løsning 

 

Mengde brukt Den anvendte mengde pr arbeidstaker varierer fra aktivitet til aktiviet 
 

Hyppighet og varighet av 
bruk/anvendelse 

Kun for bestemte aktiviteter med stoffet i løsning. 
 

Andre driftstilstander som gjelder 
arbeiderutsettelse 

Innendørs bruk. 

Antar aktiviteter ligger på omgivelsestemperatur. 
 

Tekniske betingelser og tiltak for 
spredningskontroll fra kilden i 
retning arbeideren 

Sørg for at arbeidet er halv- eller helautomatisk 
 

Organisasjonstiltak for å 
forhindre/begrense utslipp, 
spredning og utsettelse 

Sørg for at de som utfører operasjonene har skikkelig opplæring i hvordan å 
minimalisere utsettelser. 
Regelmessig inspeksjon og vedlikehold av utstyr og maskiner. 
Der det er mulig skiftes manuelle prosesser ut med lukkede prosesser. Det vil 
motvirker irriterende tåke, forstøvning og sprut. 

 

Forhold og tiltak vedrørende 
personlig vern, hygiene og 
helseevaluering 

Bruk egnede verneklær. 
Benytt vernehansker. 
Vernebriller 
eller 
Beskyttelsesbriller 

 

2.8 Medvirkende scenario som kontrollerer arbeiderutsettelse for: PROC7, PROC13 

Produktkarakteristikker 

Konsentrasjon av stoff i 
blanding/artikkel 

Dekker stoffkonsentrasjoner opp til 0,5% 

Fysisk form (på 
anvendelsestidspunktet) 

 flytende 

 

Mengde brukt Den anvendte mengde pr arbeidstaker varierer fra aktivitet til aktiviet 
 

Hyppighet og varighet av 
bruk/anvendelse 

Omfatter daglig eksponering opp til 8 timer (så lenge ikke angitt på annen måte). 
 

Tekniske betingelser og tiltak for 
spredningskontroll fra kilden i 
retning arbeideren 

Produktet brukes i åpne og godt ventilerte rom. 
Hvis  mulig: Anvend spesifikke dispensere og pumper spesifikt utformet til å 
forebygge sprut, spill og eksponering. 

 

Organisasjonstiltak for å 
forhindre/begrense utslipp, 
spredning og utsettelse 

Sørg for at de som utfører operasjonene har skikkelig opplæring i hvordan å 
minimalisere utsettelser. 

 

2.9 Medvirkende scenario som kontrollerer arbeiderutsettelse for: PROC1, PROC2, PROC3 

Produktkarakteristikker 

Konsentrasjon av stoff i 
blanding/artikkel 

Omfatter stoffandeler i produktet opp til 100 % (så 
lenge ikke angitt på annen måte). 

Fysisk form (på 
anvendelsestidspunktet) 

 Stoff i pulverform, granulater 

 

Mengde brukt Mengder pr. skift 1000 kg  
 

Hyppighet og varighet av 
bruk/anvendelse 

Omfatter daglig eksponering opp til 8 timer (så lenge ikke angitt på annen måte). 
 

Andre driftstilstander som gjelder 
arbeiderutsettelse 

Innendørs bruk. 

Antar aktiviteter ligger på omgivelsestemperatur. 
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Tekniske betingelser og tiltak for 
spredningskontroll fra kilden i 
retning arbeideren 

Til dosering, omtapping, prøvetaking og bruk anvendes kun lukkede systemer, 
inkludert forbindelser. 
Der det er åpninger i det lukkede system, såsom ved avstøping og fjerning av 
slagg i metallproduksjon, skal lokal avtrekksventilasjon anvendes. 

 

Organisasjonstiltak for å 
forhindre/begrense utslipp, 
spredning og utsettelse 

Sørg for at de som utfører operasjonene har skikkelig opplæring i hvordan å 
minimalisere utsettelser. 
Regelmessig inspeksjon og vedlikehold av utstyr og maskiner. 

 

Forhold og tiltak vedrørende 
personlig vern, hygiene og 
helseevaluering 

Benytt verneklær. 
Vernesko 
Vernebriller 
I tilfelle av støv eller aerosoldannelse: Anvend åndedrettsvern med godkjendt 
filter (P2) 
eller 
Partikkelfilter:P3 

 

2.10 Medvirkende scenario som kontrollerer arbeiderutsettelse for: PROC8b 

Produktkarakteristikker 

Konsentrasjon av stoff i 
blanding/artikkel 

Omfatter stoffandeler i produktet opp til 100 % (så 
lenge ikke angitt på annen måte). 

Fysisk form (på 
anvendelsestidspunktet) 

 Stoff i pulverform 

 

Mengde brukt Mengder pr. Bruk 25 - 200 kg  
 

Hyppighet og varighet av 
bruk/anvendelse 

Utsettelsesvarighet 30 min 
 

Andre driftstilstander som gjelder 
arbeiderutsettelse 

Innendørs bruk. 
 

Tekniske betingelser og tiltak for 
spredningskontroll fra kilden i 
retning arbeideren 

Canopy hetter over badene fange og fjerne damp. 
 

Organisasjonstiltak for å 
forhindre/begrense utslipp, 
spredning og utsettelse 

Sørg for at de som utfører operasjonene har skikkelig opplæring i hvordan å 
minimalisere utsettelser. 
Regelmessig inspeksjon og vedlikehold av utstyr og maskiner. 

 

Forhold og tiltak vedrørende 
personlig vern, hygiene og 
helseevaluering 

Komplett drakt for beskyttelse mot kjemikalier 
I tilfelle av støv eller aerosoldannelse: Anvend åndedrettsvern med godkjendt 
filter (P2) 
eller 
Partikkelfilter:P3 

 

2.11 Medvirkende scenario som kontrollerer arbeiderutsettelse for: PROC8b 

stor skala 

Produktkarakteristikker 

Konsentrasjon av stoff i 
blanding/artikkel 

Konsentrasjon av stoff i produktet: 5% - 25% 

Fysisk form (på 
anvendelsestidspunktet) 

 Stoff i pulverform, granulater 

 

Mengde brukt 
Mengder pr 
bruk/applikasjon 

40000 kg  
 

Hyppighet og varighet av 
bruk/anvendelse 

Utsettelsesvarighet 60 - 120 min 
 

Andre driftstilstander som gjelder 
arbeiderutsettelse 

Innendørs bruk. 

Antar aktiviteter ligger på omgivelsestemperatur. 
 

Tekniske betingelser og tiltak for 
spredningskontroll fra kilden i 
retning arbeideren 

Automatiser aktivitet hvor det er mulig. 
Bruk i lukket prosess 
Sørg for å ha støvfilter til luften som fortrenges fra siloen under fylling. 

 

Organisasjonstiltak for å 
forhindre/begrense utslipp, 
spredning og utsettelse 

Sørg for at de som utfører operasjonene har skikkelig opplæring i hvordan å 
minimalisere utsettelser. 
Regelmessig inspeksjon og vedlikehold av utstyr og maskiner. 

 

Forhold og tiltak vedrørende 
personlig vern, hygiene og 
helseevaluering 

Bruk egnede verneklær. 
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2.12 Medvirkende scenario som kontrollerer arbeiderutsettelse for: PROC8a, PROC8b 

Aktivitet Relevant for rengøring og vedlikehold 

Produktkarakteristikker 

Konsentrasjon av stoff i 
blanding/artikkel 

Omfatter stoffandeler i produktet opp til 100 % (så 
lenge ikke angitt på annen måte). 

Fysisk form (på 
anvendelsestidspunktet) 

 Stoff i pulverform, granulater 

 

Mengde brukt Vil variere ved forskjellige krav og anlegg 
 

Hyppighet og varighet av 
bruk/anvendelse 

Omfatter daglig eksponering opp til 8 timer (så lenge ikke angitt på annen måte). 
 

Andre driftstilstander som gjelder 
arbeiderutsettelse 

Brukes innen- og utendørs. 
 

Tekniske betingelser og tiltak for 
spredningskontroll fra kilden i 
retning arbeideren 

Arbeider i separat hytte uten ventilasjon 
Sørg for avtrekksventilasjon av materielloverføringspunkter og andre åpninger. 

 

Organisasjonstiltak for å 
forhindre/begrense utslipp, 
spredning og utsettelse 

Sørg for at de som utfører operasjonene har skikkelig opplæring i hvordan å 
minimalisere utsettelser. 
Regelmessig inspeksjon og vedlikehold av utstyr og maskiner. 

 

Forhold og tiltak vedrørende 
personlig vern, hygiene og 
helseevaluering 

Bruk egnede verneklær. 
Vernesko 
Vernebriller 
I tilfelle av støv eller aerosoldannelse: Anvend åndedrettsvern med godkjendt 
filter (P2) 
eller 
Partikkelfilter:P3 

 

2.13 Medvirkende scenario som kontrollerer arbeiderutsettelse for: PROC9 

Produktkarakteristikker 

Konsentrasjon av stoff i 
blanding/artikkel 

Stoffkonsentrasjon i produktet: 0,11% - 8,6% 

Fysisk form (på 
anvendelsestidspunktet) 

 fast, flytende, pastaform 

 

Mengde brukt Mengder pr. Bruk 10000 kg  
 

Hyppighet og varighet av 
bruk/anvendelse 

Omfatter daglig eksponering opp til 8 timer (så lenge ikke angitt på annen måte). 
 

Tekniske betingelser og tiltak for 
spredningskontroll fra kilden i 
retning arbeideren 

Håndtering av faste 
stoffer 

Sørg for punktavsug (LEV) 
 

Organisasjonstiltak for å 
forhindre/begrense utslipp, 
spredning og utsettelse 

Sørg for at de som utfører operasjonene har skikkelig opplæring i hvordan å 
minimalisere utsettelser. 
Regelmessig inspeksjon og vedlikehold av utstyr og maskiner. 

 

Forhold og tiltak vedrørende 
personlig vern, hygiene og 
helseevaluering 

Benytt verneklær. 
I tilfelle av støv eller aerosoldannelse: Anvend åndedrettsvern med godkjendt 
filter (P2) 
eller 
Partikkelfilter:P3 

 

2.14 Medvirkende scenario som kontrollerer arbeiderutsettelse for: PROC13 

Produktkarakteristikker 

Konsentrasjon av stoff i 
blanding/artikkel 

Dekker prosentdel stoff i produktet opp til 1 %. 

Fysisk form (på 
anvendelsestidspunktet) 

 Vannholdig oppløsning 

 

Mengde brukt Mengder pr. Bruk 25 - 200 kg  
 

Hyppighet og varighet av 
bruk/anvendelse 

Anvendelseshyppighet 60 minutter / skift 
 

Andre driftstilstander som gjelder 
arbeiderutsettelse 

Innendørs bruk. 

Prosesstemperatur 60 °C 
 

Tekniske betingelser og tiltak for 
spredningskontroll fra kilden i 

Canopy hetter over badene fange og fjerne damp. 
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retning arbeideren 

Organisasjonstiltak for å 
forhindre/begrense utslipp, 
spredning og utsettelse 

Sørg for at de som utfører operasjonene har skikkelig opplæring i hvordan å 
minimalisere utsettelser. 
Regelmessig inspeksjon og vedlikehold av utstyr og maskiner. 

 

Forhold og tiltak vedrørende 
personlig vern, hygiene og 
helseevaluering 

Komplett drakt for beskyttelse mot kjemikalier 
 

2.15 Medvirkende scenario som kontrollerer arbeiderutsettelse for: PROC15 

Produktkarakteristikker 

Konsentrasjon av stoff i 
blanding/artikkel 

Omfatter stoffandeler i produktet opp til 100 % (så 
lenge ikke angitt på annen måte). 

Fysisk form (på 
anvendelsestidspunktet) 

 Stoff i pulverform, granulater 

 

Mengde brukt 
Mengder pr 
bruk/applikasjon 

1 kg  
 

Hyppighet og varighet av 
bruk/anvendelse 

Noen ganger i løpet av arbeidsdagen, kun korte tidsperioder 
 

Tekniske betingelser og tiltak for 
spredningskontroll fra kilden i 
retning arbeideren 

Håndter i et røykskap eller under avtrekksventilasjon. 
 

Organisasjonstiltak for å 
forhindre/begrense utslipp, 
spredning og utsettelse 

Sørg for at de som utfører operasjonene har skikkelig opplæring i hvordan å 
minimalisere utsettelser. 
Regelmessig inspeksjon og vedlikehold av utstyr og maskiner. 

 

Forhold og tiltak vedrørende 
personlig vern, hygiene og 
helseevaluering 

Anvend en laboratoriefrakk 
Vernesko 
Vernebriller 
Benytt vernehansker. 

 

2.16 Medvirkende scenario som kontrollerer arbeiderutsettelse for: PROC17, PROC24 

Produktkarakteristikker 

Konsentrasjon av stoff i 
blanding/artikkel 

Dekker stoffkonsentrasjoner opp til 5,5% 

Fysisk form (på 
anvendelsestidspunktet) 

 Faste stoffer i løsning 

 

Mengde brukt Den anvendte mengde pr arbeidstaker varierer fra aktivitet til aktiviet 
 

Andre driftstilstander som gjelder 
arbeiderutsettelse 

Innendørs bruk. 

Prosessen kan involvere høye temperaturer 
 

Tekniske betingelser og tiltak for 
spredningskontroll fra kilden i 
retning arbeideren 

Kun halvautomatiserte og i hovedsak innelukkede påfyllingsslanger. 
Det bør også være en tidsforsinkelse så den lokale utsugingsventilasjon har tid 
til at fjerne aerosolen før innkapslingen åpnes. 
Sørg for uttrekksventilasjon på steder der det skjer utslipp. 

 

Organisasjonstiltak for å 
forhindre/begrense utslipp, 
spredning og utsettelse 

Sørg for at de som utfører operasjonene har skikkelig opplæring i hvordan å 
minimalisere utsettelser. 
Regelmessig inspeksjon og vedlikehold av utstyr og maskiner. 

 

Forhold og tiltak vedrørende 
personlig vern, hygiene og 
helseevaluering 

Ugjennomtrengelig verneklær 
I tilfelle av støv eller aerosoldannelse: Anvend åndedrettsvern med godkjendt 
filter (P2) 
eller 
Partikkelfilter:P3 

 

2.17 Medvirkende scenario som kontrollerer arbeiderutsettelse for: PROC18 

Produktkarakteristikker 

Konsentrasjon av stoff i 
blanding/artikkel 

Stoffkonsentrasjon i produktet: 0% - 0,01% 

Fysisk form (på 
anvendelsestidspunktet) 

 pastaform 

 

Mengde brukt Den anvendte mengde pr arbeidstaker varierer fra aktivitet til aktiviet 
 

Hyppighet og varighet av 
bruk/anvendelse 

Omfatter daglig eksponering opp til 8 timer (så lenge ikke angitt på annen måte). 
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Andre driftstilstander som gjelder 
arbeiderutsettelse 

Innendørs bruk. 

Prosessen kan involvere høye temperaturer 
 

Tekniske betingelser og tiltak for 
spredningskontroll fra kilden i 
retning arbeideren 

Sørg for punktavsug (LEV) 
Bruk avtrekk som fanger opp røyk/damp. 
Anvend lukket eller delvis lukket prosess der det er mulig. 
Det bør også være en tidsforsinkelse så den lokale utsugingsventilasjon har tid 
til at fjerne aerosolen før innkapslingen åpnes. 

 

Organisasjonstiltak for å 
forhindre/begrense utslipp, 
spredning og utsettelse 

Sørg for at de som utfører operasjonene har skikkelig opplæring i hvordan å 
minimalisere utsettelser. 
Regelmessig inspeksjon og vedlikehold av utstyr og maskiner. 

 

Forhold og tiltak vedrørende 
personlig vern, hygiene og 
helseevaluering 

Benytt verneklær. 
Benytt vernehansker. 
Vernebriller 
eller 
Bruk ansiktsskjold. 

 

3. Utsettelsesberegninger og henvisning til dens kilde 

Miljø 

ERC2, ERC4, ERC5, ERC7: METALS EUSES IT tool 

Medvirkende 
scenario 

Spesifikke 
vilkår/tilstander 

Avdeling Verdi 
utsettelsesniv

å 
RCR 

ERC2 
Fortynnet 10 ganger, 
Fortynnet 100 ganger Vann PEC 1956µg/L 0,969 

ERC2 Fortynnet 10 ganger Grunn PEC 0,05mg/kg tørr 
vekt (d.w.) 0,010 

ERC2 Fortynnet 100 ganger Grunn PEC 0,47mg/kg tørr 
vekt (d.w.) 0,087 

ERC2 
Ingen vannutslipp til 
miljøet Grunn PEC 0,74mg/kg tørr 

vekt (d.w.) 0,137 

ERC4 Fortynnet 10 ganger Vann PEC 1974µg/L 0,977 

ERC4 Fortynnet 10 ganger Grunn PEC 0,07mg/kg tørr 
vekt (d.w.) 0,013 

ERC4 Fortynnet 100 ganger Grunn PEC 0,63mg/kg tørr 
vekt (d.w.) 0,117 

ERC4 Fortynnet 100 ganger Vann PEC 1974µg/L 0,977 

ERC4 
Fortynnet 1000 
ganger. Grunn PEC 5,15mg/kg tørr 

vekt (d.w.) 0,954 

ERC4 
Fortynnet 1000 
ganger. Vann PEC 1575µg/L 0,808 

ERC5 Fortynnet 10 ganger Vann PEC 1931µg/L 0,965 

ERC5 Fortynnet 10 ganger Grunn PEC 0,04mg/kg tørr 
vekt (d.w.) 0,007 

ERC5 Fortynnet 100 ganger Vann PEC 1931µg/L 0,965 

ERC5 Fortynnet 100 ganger Grunn PEC 0,34mg/kg tørr 
vekt (d.w.) 0,063 

ERC5 
Fortynnet 1000 
ganger. Vann PEC 1931µg/L 0,965 

ERC5 
Fortynnet 1000 
ganger. Grunn PEC 3,36mg/kg tørr 

vekt (d.w.) 0,622 

ERC5 
Ingen vannutslipp til 
miljøet Grunn PEC 5,15mg/kg tørr 

vekt (d.w.) 0,954 

ERC7 Fortynnet 10 ganger Vann PEC 1940µg/L 0,960 
ERC7 Fortynnet 10 ganger Grunn PEC 1,24mg/kg tørr 0,229 
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vekt (d.w.) 
ERC7 Fortynnet 100 ganger Vann PEC 844µg/L 0,418 

ERC7 Fortynnet 100 ganger Grunn PEC 5,15mg/kg tørr 
vekt (d.w.) 0,954 

Arbeidstakere 

PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC18: Forbedret REACH Tool (ART model) 

PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8b, PROC9, PROC15, PROC17, PROC22, PROC23, 
PROC24: Arbeidsplass-målinger 

PROC2, PROC4, PROC5, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC13, PROC14, PROC17, 
PROC23: MEASE 

Medvirkende 
scenario 

Spesifikke 
vilkår/tilstander 

Utsettelsesruter utsettelsesnivå RCR 

PROC1, PROC2, 
PROC3, 
PROC22, 
PROC23 

90. percentil, uten 
åndedrettsvern, Forhøyet 
prosesstemperatur 

Arbeidstakerens 
eksponering via 
innånding 

0,08mg/m³ --- 

PROC23 

Faststoff, lav støvethet., 
Med ansiktsbeskyttelse, 
med lokalt avsug, 
Forhøyet 
prosesstemperatur 

Arbeidstakerens 
eksponering via 
innånding 

0,01mg/m³ 0,0069 

PROC2 

Faststoff, høy støvethet., 
mellom 15 minutter - 1 
time, Forhøyet 
prosesstemperatur 

Arbeidstakerens 
eksponering ved 
hudkontakt 

0,048mg/kg kv/dag < 0,001 

PROC4, PROC5 90. percentil, småskala 
Arbeidstakerens 
eksponering via 
innånding 

0,78mg/m³ 0,54 

PROC4 
Faststoff, høy støvethet., 
mellom 15 minutter - 1 
time, stor skala 

Arbeidstakerens 
eksponering ved 
hudkontakt 

4,8mg/kg kv/dag 0,001 

PROC4 
Faststoff, høy støvethet., 
mellom 15 minutter - 1 
time, småskala 

Arbeidstakerens 
eksponering ved 
hudkontakt 

0,48mg/kg kv/dag < 0,001 

PROC4, PROC5, 
PROC8b 

90. percentil, halvmaske, 
stor skala 

Arbeidstakerens 
eksponering via 
innånding 

0,2mg/m³ 0,14 

PROC5 
mellom 15 minutter - 1 
time, Konsentrasjon: 1% 

Arbeidstakerens 
eksponering ved 
hudkontakt 

0,005mg/kg kv/dag < 0,001 

--- 
Relevant for 
sprayrengjøringsmidler, 
stor skala 

Arbeidstakeren - som kan 
innåndes, over lang tid - 
systemisk 

0,01mg/m³ 0,007 

PROC7 
Relevant for 
sprayrengjøringsmidler, 
væske 

Arbeidstakeren - dermal, 
over lang tid - systemisk 

0,024mg/kg kv/dag > 0,001 

PROC1, PROC2, 
PROC3 

90. percentil, Ingen 
åndedretsvern (RPE) 

Arbeidstakerens 
eksponering via 
innånding 

0,08mg/m³ 0,06 

PROC2 
Faststoff, høy støvethet., 
mellom 15 minutter - 1 
time 

Arbeidstakerens 
eksponering ved 
hudkontakt 

0,048mg/kg kv/dag < 0,001 

PROC8b Ingen åndedretsvern Arbeidstakeren - som kan 0,78mg/m³ 0,54 
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(RPE) innåndes, over lang tid - 
systemisk 

PROC8b Faststoff, høy støvethet. 
Arbeidstakeren - dermal, 
over lang tid - systemisk 

0,288mg/kg kv/dag < 0,001 

PROC8b stor skala 
Arbeidstakerens 
eksponering via 
innånding 

0,016mg/m³ 0,011 

PROC8b 
90. percentil, med lokalt 
avsug, stor skala 

Arbeidstakerens 
eksponering via 
innånding 

0,03mg/m³ 0,021 

PROC8b 
Faststoff, høy støvethet., 
under < 15 min, stor 
skala 

Arbeidstakerens 
eksponering ved 
hudkontakt 

0,024mg/kg kv/dag < 0,001 

PROC8a, 
PROC8b 

90. percentil, Ingen 
åndedretsvern (RPE), 
Relevant for rengøring og 
vedlikehold 

Arbeidstakerens 
eksponering via 
innånding 

1,33mg/m³ 0,92 

PROC8a 

Faststoff, høy støvethet., 
i løpet av 1-4 timer, 
Relevant for rengøring og 
vedlikehold 

Arbeidstakerens 
eksponering ved 
hudkontakt 

0,173mg/kg kv/dag < 0,001 

PROC9 
90. percentil, med lokalt 
avsug, Ingen 
åndedretsvern (RPE) 

Arbeidstakerens 
eksponering via 
innånding 

0,4mg/m³ 0,28 

PROC9 
90. percentil, med lokalt 
avsug 

Arbeidstakerens 
eksponering via 
innånding 

0,01mg/m³ 0,007 

PROC9 
Faststoff, høy støvethet., 
Konsentrasjon av stoff i 
produktet: 5% - 25% 

Arbeidstakerens 
eksponering ved 
hudkontakt 

1,44mg/kg kv/dag < 0,001 

PROC9 
Anvendelse som løsning, 
Konsentrasjon av stoff i 
produktet: 5% - 25% 

Arbeidstakerens 
eksponering ved 
hudkontakt 

0,144mg/kg kv/dag < 0,001 

PROC13 
Konsentrasjon: 1%, 
mellom 15 minutter - 1 
time, Manuelt 

Arbeidstakeren - dermal, 
over lang tid - systemisk 

0,048mg/kg kv/dag < 0,001 

PROC15 90. percentil 
Arbeidstakerens 
eksponering via 
innånding 

0,16mg/m³ 0,11 

PROC14 
Faststoff, høy støvethet., 
Konsentrasjon av stoff i 
produktet: 5% - 25% 

Arbeidstakerens 
eksponering ved 
hudkontakt 

0,014mg/kg kv/dag < 0,001 

PROC17, 
PROC24 

90. percentil 
Arbeidstakeren - som kan 
innåndes, over lang tid - 
systemisk 

< 0,01mg/m³ 0,007 

PROC17 
væske, Konsentrasjon: 
1% 

Arbeidstakeren - dermal, 
over lang tid - systemisk 

2,4mg/kg kv/dag < 0,001 

PROC18 med lokalt avsug 
Arbeidstakerens 
eksponering via 
innånding 

0,0017mg/m³ 0,0012 

PROC10 
mellom 15 minutter - 1 
time, Konsentrasjon: 1%, 
væske, Manuelt, Bruk 

Arbeidstakerens 
eksponering ved 
hudkontakt 

0,048mg/kg kv/dag < 0,001 

4. Veiledning for bruker nedover elven/med strømmen for å vurdere hvorvidt vedkommende 
arbeider innenfor grensene fastslått av utsettelsesscenario 
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Retningslinjene er basert på antatte driftsbetingelser, som ikke kommer til anvendelse på alle brukersteder; 
derfor kan skalering være nødvending for å bestemme passende risikostyringstiltak. 
Settes andre risikostyringstiltak/driftsbetingelser i verk, må brukeren sørge for at risikostyringen er minst like god. 
Kun tilstrekkelig trenet personale bør gjøre bruk av skaleringsmetoder når det undersøkes om OC og RMM er 
innenfor grensene satt av ES. 
 
Tonnasjeberegninger er blitt basert på bor, således at ingen RCR overskrider 0.97, ved anvendelse av 
tilbakeberegninger med de relevante PNEC´s når det er nødvendig. Den tilsvarende tonnasje for produktet som 
håndteres på stedet, bør kalkuleres fra konverteringsfaktorer detaljert i produkttabellen. For de operasjoner som 
håndterer en kombinasjon av boratforbindelser, kan den tilsvarende mengde bor i den kombinerte tonnasje ikke 
overskride stedets tonnasjeverdi. 
Bor_omregningsfaktorer 
Hvis målte data ikke er tilgjengelige kan downstream brukere anvende et passende skaleringsprogram som f.eks. 
MEASE (www.ebrc.de/meas 
For skalering se: http://www.ecetoc.org/tra 
For skalering se: http://www.advancedreachtool.com 
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1. Kort tittel av utsettelsesscenario 14: Brukes som funksjonelle væsker 

Hoved brukergrupper 
SU 21:  Forbrukeranvendelser: Private husholdninger (= generelle publikum = 
forbrukere) 

Kjemisk produkt kategori 
PC4:  anti-fryse- og avisingsprodukter 
PC16:  Varmeoverføringsvæsker 
PC24:  Smøremidler, fettstoffer og utslippsprodukter 

Miljøutslipp kategori 

ERC10a:  Bred spredende utendørs bruk av langlivs artikler og materiell med lav 
frigjøringsevne 
ERC11a:  Bred spredende innendørs bruk av langlivs artikler og materiell med lav 
frigjøringsevne 

2.1 Medvirkende scenario som kontrollerer miljøutsettelse for: ERC10a, ERC11a 

Produktkarakteristikker 
Konsentrasjon av stoff i 
blanding/artikkel 

Omfatter stoffandeler i produktet opp til 100 % (så 
lenge ikke angitt på annen måte). 

 

Mengde brukt 
Anvend mengder innom 
EU (tonn/år) 

1,1 Millioner tonn/år 
 

Hyppighet og varighet av 
bruk/anvendelse 

Kontinuerlig eksponering 365 Dager/år 
 

Miljøfaktorer som ikke påvirkes av 
risikohåndtering 

Andre data.Andre 
opplysninger 

Lokal ferskvanns-fortynningsfaktor:: 10  
 

Andre gitte 
operasjonstilstander/forhold som 
påvirker miljøutsettelse 

Emisjons- eller 
utslippsfaktor: vann 

32000 g/tonn av produkt 
 

Vilkår og foranstaltninger i forhold 
til avløpsbehandling 

Type kloakk renseanlegg Kommunal vannrenseanlegg 
Strømningshastighet av 
kloakkrenseanleggutstrø
mming 

2.000 m3/d 
 

2.2 Medvirkende scenario som kontrollerer forbrukerutsettelse for: PC4 

Produktkarakteristikker 

Konsentrasjon av stoff i 
blanding/artikkel 

Konsentrasjon av stoffet i produktet: 0% - 2% 

Fysisk form (på 
anvendelsestidspunktet) 

 flytende 

 

Mengde brukt 
Mengder brukt per 
hendelse 

5,5 kg  

 

Hyppighet og varighet av 
bruk/anvendelse 

Eksponeringenstid pr 
gang. 

60 min 

Anvendelseshyppighet 1 Dager/år 
 

Menneskelige faktorer som ikke 
påvirkes av risikohåndtering 

Utsatte hudområder To hender 840 cm² 
 

Vilkår og tiltak forbundet med 
vern av forbruker (f.eks. Råd ang. 
oppførsel, personlig vern og 
hygiene) 

 
Forbrukertiltak 

Basert på målinger ved arbeidsplassen i 
kombinasjon med, at de foreslåtte 
risikohåndteringsforanstaltninger for kontroll av 
arbeidstakeres- og professjonelles eksponering 
etterfølges, blir eksponeringen ved innånding lavere 
enn DNEL. 
 
 
Bruk egnede vernehansker. 

 
 

2.3 Medvirkende scenario som kontrollerer forbrukerutsettelse for: PC16 

Produktkarakteristikker 

Konsentrasjon av stoff i 
blanding/artikkel 

Dekker stoffkonsentrasjoner opp til 4% 

Fysisk form (på  flytende 
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anvendelsestidspunktet) 
 

Mengde brukt 
Mengder brukt per 
hendelse 

1 kg  
 

Hyppighet og varighet av 
bruk/anvendelse 

Eksponeringenstid pr 
gang. 

120 min 

Anvendelseshyppighet 1 Dager/år 
 

Menneskelige faktorer som ikke 
påvirkes av risikohåndtering 

Utsatte hudområder To hender 840 cm² 
 

Vilkår og tiltak forbundet med 
vern av forbruker (f.eks. Råd ang. 
oppførsel, personlig vern og 
hygiene) 

 
Forbrukertiltak 

Basert på målinger ved arbeidsplassen i 
kombinasjon med, at de foreslåtte 
risikohåndteringsforanstaltninger for kontroll av 
arbeidstakeres- og professjonelles eksponering 
etterfølges, blir eksponeringen ved innånding lavere 
enn DNEL. 
 
 
Bruk egnede vernehansker. 

 
 

2.4 Medvirkende scenario som kontrollerer forbrukerutsettelse for: PC24 

Produktkarakteristikker 

Konsentrasjon av stoff i 
blanding/artikkel 

Dekker prosentdel stoff i produktet opp til 1 %. 

Fysisk form (på 
anvendelsestidspunktet) 

 flytende 

 

Mengde brukt 
Mengder brukt per 
hendelse 

4 kg  
 

Hyppighet og varighet av 
bruk/anvendelse 

Eksponeringenstid pr 
gang. 

120 min 

Anvendelseshyppighet 2 Dager/år 
 

Menneskelige faktorer som ikke 
påvirkes av risikohåndtering 

Utsatte hudområder To hender 840 cm² 
 

Vilkår og tiltak forbundet med 
vern av forbruker (f.eks. Råd ang. 
oppførsel, personlig vern og 
hygiene) 

 
Forbrukertiltak 

Basert på målinger ved arbeidsplassen i 
kombinasjon med, at de foreslåtte 
risikohåndteringsforanstaltninger for kontroll av 
arbeidstakeres- og professjonelles eksponering 
etterfølges, blir eksponeringen ved innånding lavere 
enn DNEL. 
 
 
Bruk egnede vernehansker. 

 
 

3. Utsettelsesberegninger og henvisning til dens kilde 

Miljø 

ERC10a, ERC11a: METALS EUSES IT tool 

Medvirkende 
scenario 

Spesifikke 
vilkår/tilstander 

Avdeling Verdi 
utsettelsesniv

å 
RCR 

ERC10a, 
ERC11a 

--- Vann PEC 1021µg/L 0,505 

ERC10a, 
ERC11a 

--- 
Kloakkrenseanleg
g PEC 9644µg/L 0,964 
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Forbrukere 

PC4, PC16, PC24: Calculated manually 

Medvirkende 
scenario 

Spesifikke 
vilkår/tilstander 

Utsettelsesruter utsettelsesnivå RCR 

PC4 Verst tenkelige situasjon 
Exponering ved 
hudkontakt, forbruker 

0,000496mg/kg 
kv/dag 

--- 

PC16 Verst tenkelige situasjon 
Exponering ved 
hudkontakt, forbruker 

0,00196mg/kg 
kv/dag 

--- 

PC24 Verst tenkelige situasjon 
Exponering ved 
hudkontakt, forbruker 

0,00049mg/kg 
kv/dag 

--- 

4. Veiledning for bruker nedover elven/med strømmen for å vurdere hvorvidt vedkommende 
arbeider innenfor grensene fastslått av utsettelsesscenario 

 

For skalering se: http://www.arche-consulting.be/metal-CSA-toolbox/du-scaling tool 
Retningslinjene er basert på antatte driftsbetingelser, som ikke kommer til anvendelse på alle brukersteder; 
derfor kan skalering være nødvending for å bestemme passende risikostyringstiltak. 
Settes andre risikostyringstiltak/driftsbetingelser i verk, må brukeren sørge for at risikostyringen er minst like god. 
Kun tilstrekkelig trenet personale bør gjøre bruk av skaleringsmetoder når det undersøkes om OC og RMM er 
innenfor grensene satt av ES. 
 
Tonnasjeberegninger er blitt basert på bor, således at ingen RCR overskrider 0.97, ved anvendelse av 
tilbakeberegninger med de relevante PNEC´s når det er nødvendig. Den tilsvarende tonnasje for produktet som 
håndteres på stedet, bør kalkuleres fra konverteringsfaktorer detaljert i produkttabellen. For de operasjoner som 
håndterer en kombinasjon av boratforbindelser, kan den tilsvarende mengde bor i den kombinerte tonnasje ikke 
overskride stedets tonnasjeverdi. 
Bor_omregningsfaktorer 
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1. Kort tittel av utsettelsesscenario 15: Bruk i laboratorier 

Hoved brukergrupper 
SU 3:  Industrielle bruk: Anvendelser av stoffer som sådan eller i blandinger ved 
industrielle anlegg 

Prosesskategorier PROC15:  Bruk som laboratoriereagens 

Miljøutslipp kategori ERC6b:  Industriell bruk av reaktive bearbeidingshjelpemidler 

2.1 Medvirkende scenario som kontrollerer miljøutsettelse for: ERC6b 

Produktkarakteristikker 
Konsentrasjon av stoff i 
blanding/artikkel 

Omfatter stoffandeler i produktet opp til 100 % (så 
lenge ikke angitt på annen måte). 

 

Hyppighet og varighet av 
bruk/anvendelse 

Kontinuerlig eksponering 365 Dager/år 
 

Tekniske betingelser og tiltak på 
prosessnivå (kilde) for å hindre 
utslipp 
Tekniske stedsbetingelser og 
tiltak for å redusere og begrense 
utslipp, luftutslipp og utslipp til 
grunn 
Organisasjonstiltak for å 
forhindre/begrense utslipp fra 
arbeidsområdet 

Vann Skal ikke slippes ut i kloakk eller avløp. 
 

Vilkår og foranstaltninger i forhold 
til avløpsbehandling 

Renseanlegg på brukerstedet er ikke forutsatt. 
 

Vilkår og tiltak vedrørende 
ekstern behandling av avfall for 
kasting/avhenting 

Avfallsbehandling 
Stoff som inneholder avfall skal håndteres som 
farlig avfall og  fjernes av et godkjendt 
avfallshåndteringsfirma, brennes eller resirkuleres. 

 

2.2 Medvirkende scenario som kontrollerer arbeiderutsettelse for: PROC15 

Produktkarakteristikker 

Konsentrasjon av stoff i 
blanding/artikkel 

Omfatter stoffandeler i produktet opp til 100 % (så 
lenge ikke angitt på annen måte). 

Fysisk form (på 
anvendelsestidspunktet) 

 Stoff i pulverform, granulater 

 

Mengde brukt Mengder pr. Bruk 1 kg  
 

Hyppighet og varighet av 
bruk/anvendelse 

Noen ganger i løpet av arbeidsdagen, kun korte tidsperioder 
 

Tekniske betingelser og tiltak for 
spredningskontroll fra kilden i 
retning arbeideren 

Håndteres under røykavtrekk eller med en egnet og likeverdig prosess for å 
begrense eksponering. 

 

Organisasjonstiltak for å 
forhindre/begrense utslipp, 
spredning og utsettelse 

Sørg for at de som utfører operasjonene har skikkelig opplæring i hvordan å 
minimalisere utsettelser. 
Regelmessig inspeksjon og vedlikehold av utstyr og maskiner. 

 

Forhold og tiltak vedrørende 
personlig vern, hygiene og 
helseevaluering 

Benytt verneklær. 
 

3. Utsettelsesberegninger og henvisning til dens kilde 

Miljø 

Ingen eksponeringsvurdering fremsatt for miljøet. 

Arbeidstakere 

PROC15: Arbeidsplass-målinger 

PROC15: MEASE 

Medvirkende 
scenario 

Spesifikke 
vilkår/tilstander 

Utsettelsesruter utsettelsesnivå RCR 
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PROC15 90. percentil 
Arbeidstakerens 
eksponering via 
innånding 

0,16mg/m³ 0,11 

PROC15 
Faststoff, høy støvethet., 
Konsentrasjon av stoff i 
produktet: 5% - 25% 

Arbeidstakerens 
eksponering ved 
hudkontakt 

0,014mg/kg kv/dag < 0,001 

4. Veiledning for bruker nedover elven/med strømmen for å vurdere hvorvidt vedkommende 
arbeider innenfor grensene fastslått av utsettelsesscenario 

 

Retningslinjene er basert på antatte driftsbetingelser, som ikke kommer til anvendelse på alle brukersteder; 
derfor kan skalering være nødvending for å bestemme passende risikostyringstiltak. 
Settes andre risikostyringstiltak/driftsbetingelser i verk, må brukeren sørge for at risikostyringen er minst like god. 
Kun tilstrekkelig trenet personale bør gjøre bruk av skaleringsmetoder når det undersøkes om OC og RMM er 
innenfor grensene satt av ES. 
 
Tonnasjeberegninger er blitt basert på bor, således at ingen RCR overskrider 0.97, ved anvendelse av 
tilbakeberegninger med de relevante PNEC´s når det er nødvendig. Den tilsvarende tonnasje for produktet som 
håndteres på stedet, bør kalkuleres fra konverteringsfaktorer detaljert i produkttabellen. For de operasjoner som 
håndterer en kombinasjon av boratforbindelser, kan den tilsvarende mengde bor i den kombinerte tonnasje ikke 
overskride stedets tonnasjeverdi. 
Bor_omregningsfaktorer 
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1. Kort tittel av utsettelsesscenario 16: Bruk i laboratorier 

Hoved brukergrupper 
SU 22:  Profesjonelle anvendelser: Offentlig sektor (administrasjon, utdannelse, 
underholdning, tjenester, håndværkere) 

Prosesskategorier PROC15:  Bruk som laboratoriereagens 

Miljøutslipp kategori 

ERC8a:  Bred spredende innendørsbruk av bearbeidingshjelpemidler i åpne 
systemer 
ERC8b:  Bred spredende innendørsbruk av reaktive stoffer i åpne systemer 
ERC8d:  Bred spredende utendørs bruk av bearbeidingshjelpemidler i åpne 
systemer 
ERC8e:  Bred spredende utendørs bruk av reaktive stoffer i åpne systemer 

2.1 Medvirkende scenario som kontrollerer miljøutsettelse for: ERC8a, ERC8b, ERC8d, ERC8e 

Produktkarakteristikker 
Konsentrasjon av stoff i 
blanding/artikkel 

Omfatter stoffandeler i produktet opp til 100 % (så 
lenge ikke angitt på annen måte). 

 

Hyppighet og varighet av 
bruk/anvendelse 

Kontinuerlig eksponering 365 Dager/år 
 

Tekniske betingelser og tiltak på 
prosessnivå (kilde) for å hindre 
utslipp 
Tekniske stedsbetingelser og 
tiltak for å redusere og begrense 
utslipp, luftutslipp og utslipp til 
grunn 
Organisasjonstiltak for å 
forhindre/begrense utslipp fra 
arbeidsområdet 

Vann Skal ikke slippes ut i kloakk eller avløp. 
 

Vilkår og foranstaltninger i forhold 
til avløpsbehandling 

Renseanlegg på brukerstedet er ikke forutsatt. 
 

Vilkår og tiltak vedrørende 
ekstern behandling av avfall for 
kasting/avhenting 

Avfallsbehandling 
Stoff som inneholder avfall skal håndteres som 
farlig avfall og  fjernes av et godkjendt 
avfallshåndteringsfirma, brennes eller resirkuleres. 

 

2.2 Medvirkende scenario som kontrollerer arbeiderutsettelse for: PROC15 

Produktkarakteristikker 

Konsentrasjon av stoff i 
blanding/artikkel 

Omfatter stoffandeler i produktet opp til 100 % (så 
lenge ikke angitt på annen måte). 

Fysisk form (på 
anvendelsestidspunktet) 

 Stoff i pulverform, granulater 

 

Mengde brukt Mengder pr. Bruk 1 kg  
 

Hyppighet og varighet av 
bruk/anvendelse 

Noen ganger i løpet av arbeidsdagen, kun korte tidsperioder 
 

Tekniske betingelser og tiltak for 
spredningskontroll fra kilden i 
retning arbeideren 

Håndteres under røykavtrekk eller med en egnet og likeverdig prosess for å 
begrense eksponering. 

 

Organisasjonstiltak for å 
forhindre/begrense utslipp, 
spredning og utsettelse 

Sørg for at de som utfører operasjonene har skikkelig opplæring i hvordan å 
minimalisere utsettelser. 
Regelmessig inspeksjon og vedlikehold av utstyr og maskiner. 

 

Forhold og tiltak vedrørende 
personlig vern, hygiene og 
helseevaluering 

Benytt verneklær. 
 

3. Utsettelsesberegninger og henvisning til dens kilde 

Miljø 

Ingen eksponeringsvurdering fremsatt for miljøet. 

Arbeidstakere 
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PROC15: Arbeidsplass-målinger 

PROC15: MEASE 

Medvirkende 
scenario 

Spesifikke 
vilkår/tilstander 

Utsettelsesruter utsettelsesnivå RCR 

PROC15 90. percentil 
Arbeidstakerens 
eksponering via 
innånding 

0,16mg/m³ 0,11 

PROC15 
Faststoff, høy støvethet., 
Konsentrasjon av stoff i 
produktet: 5% - 25% 

Arbeidstakerens 
eksponering ved 
hudkontakt 

0,014mg/kg kv/dag < 0,001 

4. Veiledning for bruker nedover elven/med strømmen for å vurdere hvorvidt vedkommende 
arbeider innenfor grensene fastslått av utsettelsesscenario 

 

Retningslinjene er basert på antatte driftsbetingelser, som ikke kommer til anvendelse på alle brukersteder; 
derfor kan skalering være nødvending for å bestemme passende risikostyringstiltak. 
Settes andre risikostyringstiltak/driftsbetingelser i verk, må brukeren sørge for at risikostyringen er minst like god. 
Kun tilstrekkelig trenet personale bør gjøre bruk av skaleringsmetoder når det undersøkes om OC og RMM er 
innenfor grensene satt av ES. 
 
Tonnasjeberegninger er blitt basert på bor, således at ingen RCR overskrider 0.97, ved anvendelse av 
tilbakeberegninger med de relevante PNEC´s når det er nødvendig. Den tilsvarende tonnasje for produktet som 
håndteres på stedet, bør kalkuleres fra konverteringsfaktorer detaljert i produkttabellen. For de operasjoner som 
håndterer en kombinasjon av boratforbindelser, kan den tilsvarende mengde bor i den kombinerte tonnasje ikke 
overskride stedets tonnasjeverdi. 
Bor_omregningsfaktorer 
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1. Kort tittel av utsettelsesscenario 17: Anvendelse i metallbearbeidningsvæsker/Valseoljer 

Hoved brukergrupper 
SU 3:  Industrielle bruk: Anvendelser av stoffer som sådan eller i blandinger ved 
industrielle anlegg 

Prosesskategorier 

PROC1:  Bruk i lukket prossess, utsettelse lite sannsynlig 
PROC2:  Bruk i lukket, kontinuerlig prossess med tilfeldig kontrollert utsettelse 
PROC3:  Bruk i lukket batchprossess (syntese eller formulering) 
PROC4:  Bruk i batch og annen prossess (syntese) hvor anledning for utsettelse 
forekommer 
PROC5:  Blanding i batch prossesser for formulering av preparater og artikler 
(flerstadie og/eller betydelig kontakt) 
PROC8a:  Overføring av stoff eller blanding (lasting/lossing) fra/til fartøyer/store 
beholdere ved ikke-dediserte anlegg 
PROC8b:  Overføring av stoff eller blanding (lasting/lossing) fra/til fartøy/store 
beholdere ved dediserte anlegg 
PROC15:  Bruk som laboratoriereagens 
PROC22:  Potensielt lukkede prosessoperasjoner med mineraler/metaller ved høy 
temperatur; industriell binding/størkning 
PROC23:  Åpen bearbeidings- og overføringsoperasjoner med mineraler/metaller 
ved høy temperatur 

Miljøutslipp kategori 

ERC1:  Produksjon av stoffer 
ERC6a:  Industriell bruk som resulterer i produksjon av andre stoffer (bruk av 
intermediærer) 
ERC6b:  Industriell bruk av reaktive bearbeidingshjelpemidler 

2.1 Medvirkende scenario som kontrollerer miljøutsettelse for: ERC1, ERC6a, ERC6b 

Produktkarakteristikker 
Konsentrasjon av stoff i 
blanding/artikkel 

Omfatter stoffandeler i produktet opp til 100 % (så 
lenge ikke angitt på annen måte). 

 

Mengde brukt 

årlig tonnasje 190 ton/år (Fortynnet 10 ganger ERC1, ERC6a, 
ERC6b) 

årlig tonnasje 1150 ton/år (Fortynnet 100 ganger ERC1, ERC6a, 
ERC6b) 

 

Hyppighet og varighet av 
bruk/anvendelse 

Kontinuerlig eksponering 300 Dager/år 
 

Andre gitte 
operasjonstilstander/forhold som 
påvirker miljøutsettelse 

Emisjons- eller 
utslippsfaktor: luft 

36562 g/tonn av produkt (Fortynnet 100 ganger 
ERC1, ERC6a, ERC6b) 

Emisjons- eller 
utslippsfaktor: vann 

60000 g/tonn av produkt (Fortynnet 100 ganger 
ERC1, ERC6a, ERC6b) 

Emisjons- eller 
utslippsfaktor: luft 

36562 g/tonn av produkt (Fortynnet 10 ganger 
ERC1, ERC6a, ERC6b) 

Emisjons- eller 
utslippsfaktor: vann 

60000 g/tonn av produkt (Fortynnet 10 ganger 
ERC1, ERC6a, ERC6b) 

 

Vilkår og foranstaltninger i forhold 
til avløpsbehandling 

Type kloakk renseanlegg Kommunal vannrenseanlegg 
Hvis sites slipper ut til offentlig renseanlegg, må konsentrasjonen av stoffet ikke 
overtige 10 mg/l i det offentlig renseanlegg. 

 

Vilkår og tiltak vedrørende 
ekstern behandling av avfall for 
kasting/avhenting 

Avfallsbehandling 
Send tilbake til prosessen., Behandle alt farlig avfall 
som farligt avfall 

Avhentingsmetoder 
 Støvsug spill og plasser det i passende beholdere 
for destruksjon. 

 

2.2 Medvirkende scenario som kontrollerer arbeiderutsettelse for: PROC1, PROC2, PROC3, 

PROC22, PROC23 

Aktivitet Antagelig lukkede prosessbetingelser ved forhøyet temperatur. 

Produktkarakteristikker 

Konsentrasjon av stoff i 
blanding/artikkel 

Omfatter stoffandeler i produktet opp til 100 % (så 
lenge ikke angitt på annen måte). 

Fysisk form (på  Stoff i pulverform, granulater 
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anvendelsestidspunktet) 
 

Mengde brukt Den anvendte mengde pr arbeidstaker varierer fra aktivitet til aktiviet 
 

Hyppighet og varighet av 
bruk/anvendelse 

Anvendelseshyppighet 24 timer / dag 

Anvendelseshyppighet 365 Dager/år 
 

Andre driftstilstander som gjelder 
arbeiderutsettelse 

Innendørs bruk. 

Prosesstemperaturene er hovedsagelig meget høye, da disse prosesser 
inkluderer glassfremstilling, keramikk, stål og legeringsfremstilling. 

 

Tekniske betingelser og tiltak for 
spredningskontroll fra kilden i 
retning arbeideren 

Arbeider i separat hytte uten ventilasjon 
Til dosering, omtapping, prøvetaking og bruk anvendes kun lukkede systemer, 
inkludert forbindelser. 
Der det er åpninger i det lukkede system, såsom ved avstøping og fjerning av 
slagg i metallproduksjon, skal lokal avtrekksventilasjon anvendes. 

 

Organisasjonstiltak for å 
forhindre/begrense utslipp, 
spredning og utsettelse 

Sørg for at de som utfører operasjonene har skikkelig opplæring i hvordan å 
minimalisere utsettelser. 
Regelmessig inspeksjon og vedlikehold av utstyr og maskiner. 
Arbeidere i de identifiserete risiko-prosesser/områder bør trenes til a) å unngå 
og arbeide uten åndedrettsvern og b) å forstå de irriterende egenskaper og i 
særlig grad de åndedrettsmessige effekter og c) å følge de sikkerhetsprosedyrer 
arbeidsgiveren anviser. 

 

Forhold og tiltak vedrørende 
personlig vern, hygiene og 
helseevaluering 

Arbeidere bærer overaller eller tungt varmeresistent tøy. 
Benytt vernehansker. 
Vernebriller 
Beskyttelsesbriller 
I tilfelle av støv eller aerosoldannelse: Anvend åndedrettsvern med godkjendt 
filter (P2) 
eller 
Partikkelfilter:P3 
Anvend hjelm med batteridrevetvifte 
Disse åndedrettsvern vil, hvis de bæres korrekt, med en god ansiktspassform, gi 
tilstrekkelig beskyttelse. 
Hvis tetsittende åndedrettsvern anvendes, bør det testes om masken passer til 
den enkelte arbeider. 

 

2.3 Medvirkende scenario som kontrollerer arbeiderutsettelse for: PROC4, PROC5, PROC8b 

Aktivitet 
Dekker omlasting, blanding eller sammensetning og tilhørende aktiviteter i 
prosesskategoriene listet over. 

Produktkarakteristikker 

Konsentrasjon av stoff i 
blanding/artikkel 

Omfatter stoffandeler i produktet opp til 100 % (så 
lenge ikke angitt på annen måte). 

Fysisk form (på 
anvendelsestidspunktet) 

 Stoff i pulverform, granulater 

 

Mengde brukt Vil variere ved forskjellige krav og anlegg 
 

Hyppighet og varighet av 
bruk/anvendelse 

Utsettelsesvarighet pr. 
dag 

60 min 
 

Andre driftstilstander som gjelder 
arbeiderutsettelse 

Innendørs bruk. 

Antar aktiviteter ligger på omgivelsestemperatur. 
 

Tekniske betingelser og tiltak for 
spredningskontroll fra kilden i 
retning arbeideren 

Kun halvautomatiserte og i hovedsak innelukkede påfyllingsslanger. 
Sørg for punktavsug (LEV) 
Sørg for egnet avtrekksventilasjon ved maskiner og steder hvor det kan dannes 
støv. 
Engangsposer kan åpnes ved å anvende skarpe gafler på uttømmingstrakten. 
Når big-bag´en er plassert på utømmingstrakten og nedsenket, skjærer gaflerne 
i bunnen av big-bag´en og stoffet tømmes i trakten. Dette fjerner operatøren fra 
den umiddelbare nærhet og medvirker til å redusere eksponeringen. 

 

Organisasjonstiltak for å 
forhindre/begrense utslipp, 
spredning og utsettelse 

Sørg for at de som utfører operasjonene har skikkelig opplæring i hvordan å 
minimalisere utsettelser. 
Regelmessig inspeksjon og vedlikehold av utstyr og maskiner. 
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Forhold og tiltak vedrørende 
personlig vern, hygiene og 
helseevaluering 

Benytt verneklær. 
Benytt vernehansker. 
Vernebriller 
Vernebriller 
I tilfelle av støv eller aerosoldannelse: Anvend åndedrettsvern med godkjendt 
filter (P2) 
eller 
Partikkelfilter:P3 
Disse åndedrettsvern vil, hvis de bæres korrekt, med en god ansiktspassform, gi 
tilstrekkelig beskyttelse. 
Hvis tetsittende åndedrettsvern anvendes, bør det testes om masken passer til 
den enkelte arbeider. 

 

2.4 Medvirkende scenario som kontrollerer arbeiderutsettelse for: PROC8b 

stor skala 

Produktkarakteristikker 

Konsentrasjon av stoff i 
blanding/artikkel 

Konsentrasjon av stoff i produktet: 5% - 25% 

Fysisk form (på 
anvendelsestidspunktet) 

 Stoff i pulverform, granulater 

 

Mengde brukt 
Mengder pr 
bruk/applikasjon 

40000 kg  
 

Hyppighet og varighet av 
bruk/anvendelse 

Utsettelsesvarighet 60 - 120 min 
 

Andre driftstilstander som gjelder 
arbeiderutsettelse 

Innendørs bruk. 

Antar aktiviteter ligger på omgivelsestemperatur. 
 

Tekniske betingelser og tiltak for 
spredningskontroll fra kilden i 
retning arbeideren 

Automatiser aktivitet hvor det er mulig. 
Bruk i lukket prosess 
Sørg for å ha støvfilter til luften som fortrenges fra siloen under fylling. 

 

Organisasjonstiltak for å 
forhindre/begrense utslipp, 
spredning og utsettelse 

Sørg for at de som utfører operasjonene har skikkelig opplæring i hvordan å 
minimalisere utsettelser. 
Regelmessig inspeksjon og vedlikehold av utstyr og maskiner. 

 

Forhold og tiltak vedrørende 
personlig vern, hygiene og 
helseevaluering 

Bruk egnede verneklær. 
 

2.5 Medvirkende scenario som kontrollerer arbeiderutsettelse for: PROC8a, PROC8b 

Aktivitet Relevant for rengøring og vedlikehold 

Produktkarakteristikker 

Konsentrasjon av stoff i 
blanding/artikkel 

Omfatter stoffandeler i produktet opp til 100 % (så 
lenge ikke angitt på annen måte). 

Fysisk form (på 
anvendelsestidspunktet) 

 Stoff i pulverform, granulater 

 

Mengde brukt Vil variere ved forskjellige krav og anlegg 
 

Hyppighet og varighet av 
bruk/anvendelse 

Omfatter daglig eksponering opp til 8 timer (så lenge ikke angitt på annen måte). 
 

Andre driftstilstander som gjelder 
arbeiderutsettelse 

Brukes innen- og utendørs. 
 

Tekniske betingelser og tiltak for 
spredningskontroll fra kilden i 
retning arbeideren 

Arbeider i separat hytte uten ventilasjon 
Sørg for avtrekksventilasjon av materielloverføringspunkter og andre åpninger. 

 

Organisasjonstiltak for å 
forhindre/begrense utslipp, 
spredning og utsettelse 

Sørg for at de som utfører operasjonene har skikkelig opplæring i hvordan å 
minimalisere utsettelser. 
Regelmessig inspeksjon og vedlikehold av utstyr og maskiner. 

 

Forhold og tiltak vedrørende 
personlig vern, hygiene og 
helseevaluering 

Bruk egnede verneklær. 
Vernesko 
Vernebriller 
I tilfelle av støv eller aerosoldannelse: Anvend åndedrettsvern med godkjendt 
filter (P2) 
eller 
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Partikkelfilter:P3 
 

2.6 Medvirkende scenario som kontrollerer arbeiderutsettelse for: PROC15 

Produktkarakteristikker 

Konsentrasjon av stoff i 
blanding/artikkel 

Omfatter stoffandeler i produktet opp til 100 % (så 
lenge ikke angitt på annen måte). 

Fysisk form (på 
anvendelsestidspunktet) 

 Stoff i pulverform, granulater 

 

Mengde brukt 
Mengder pr 
bruk/applikasjon 

1 kg  
 

Hyppighet og varighet av 
bruk/anvendelse 

Noen ganger i løpet av arbeidsdagen, kun korte tidsperioder 
 

Tekniske betingelser og tiltak for 
spredningskontroll fra kilden i 
retning arbeideren 

Håndter i et røykskap eller under avtrekksventilasjon. 
 

Organisasjonstiltak for å 
forhindre/begrense utslipp, 
spredning og utsettelse 

Sørg for at de som utfører operasjonene har skikkelig opplæring i hvordan å 
minimalisere utsettelser. 
Regelmessig inspeksjon og vedlikehold av utstyr og maskiner. 

 

Forhold og tiltak vedrørende 
personlig vern, hygiene og 
helseevaluering 

Anvend en laboratoriefrakk 
Vernesko 
Vernebriller 
Benytt vernehansker. 

 

3. Utsettelsesberegninger og henvisning til dens kilde 

Miljø 

ERC1, ERC6a, ERC6b: METALS EUSES IT tool 

Medvirkende 
scenario 

Spesifikke 
vilkår/tilstander 

Avdeling Verdi 
utsettelsesniv

å 
RCR 

ERC1, ERC6a, 
ERC6b 

Fortynnet 10 ganger Vann PEC 1956µg/L 0,969 

ERC1, ERC6a, 
ERC6b 

Fortynnet 10 ganger Grunn PEC 0,86mg/kg 
kv/dag 0,158 

ERC1, ERC6a, 
ERC6b 

Fortynnet 100 ganger Grunn PEC 5,15mg/kg 
kv/dag 0,954 

ERC1, ERC6a, 
ERC6b 

Fortynnet 100 ganger Vann PEC 1206µg/L 0,597 

Arbeidstakere 

PROC8a, PROC8b: Forbedret REACH Tool (ART model) 

PROC2, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC14, PROC23: MEASE 

PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8b, PROC15, PROC22, PROC23: Arbeidsplass-målinger 

Medvirkende 
scenario 

Spesifikke 
vilkår/tilstander 

Utsettelsesruter utsettelsesnivå RCR 

PROC1, PROC2, 
PROC3, 
PROC22, 
PROC23 

90. percentil, uten 
åndedrettsvern, Forhøyet 
prosesstemperatur 

Arbeidstakerens 
eksponering via 
innånding 

0,08mg/m³ --- 

PROC23 

Faststoff, lav støvethet., 
Med ansiktsbeskyttelse, 
med lokalt avsug, 
Forhøyet 
prosesstemperatur 

Arbeidstakerens 
eksponering via 
innånding 

0,01mg/m³ 0,0069 

PROC2 
Faststoff, høy støvethet., 
mellom 15 minutter - 1 
time, Forhøyet 

Arbeidstakerens 
eksponering ved 
hudkontakt 

0,048mg/kg kv/dag < 0,001 
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prosesstemperatur 

PROC4, PROC5 90. percentil, småskala 
Arbeidstakerens 
eksponering via 
innånding 

0,78mg/m³ 0,54 

PROC4 
Faststoff, høy støvethet., 
mellom 15 minutter - 1 
time, stor skala 

Arbeidstakerens 
eksponering ved 
hudkontakt 

4,8mg/kg kv/dag 0,001 

PROC4 
Faststoff, høy støvethet., 
mellom 15 minutter - 1 
time, småskala 

Arbeidstakerens 
eksponering ved 
hudkontakt 

0,48mg/kg kv/dag < 0,001 

PROC4, PROC5, 
PROC8b 

90. percentil, halvmaske, 
stor skala 

Arbeidstakerens 
eksponering via 
innånding 

0,2mg/m³ 0,14 

PROC8b stor skala 
Arbeidstakerens 
eksponering via 
innånding 

0,016mg/m³ 0,011 

PROC8b 
90. percentil, med lokalt 
avsug, stor skala 

Arbeidstakerens 
eksponering via 
innånding 

0,03mg/m³ 0,021 

PROC8b 
Faststoff, høy støvethet., 
under < 15 min, stor 
skala 

Arbeidstakerens 
eksponering ved 
hudkontakt 

0,024mg/kg kv/dag < 0,001 

PROC8a, 
PROC8b 

90. percentil, Ingen 
åndedretsvern (RPE), 
Relevant for rengøring og 
vedlikehold 

Arbeidstakerens 
eksponering via 
innånding 

1,33mg/m³ 0,92 

PROC8a 

Faststoff, høy støvethet., 
i løpet av 1-4 timer, 
Relevant for rengøring og 
vedlikehold 

Arbeidstakerens 
eksponering ved 
hudkontakt 

0,173mg/kg kv/dag < 0,001 

PROC15 90. percentil 
Arbeidstakerens 
eksponering via 
innånding 

0,16mg/m³ 0,11 

PROC14 
Faststoff, høy støvethet., 
Konsentrasjon av stoff i 
produktet: 5% - 25% 

Arbeidstakerens 
eksponering ved 
hudkontakt 

0,014mg/kg kv/dag < 0,001 

4. Veiledning for bruker nedover elven/med strømmen for å vurdere hvorvidt vedkommende 
arbeider innenfor grensene fastslått av utsettelsesscenario 

 

Retningslinjene er basert på antatte driftsbetingelser, som ikke kommer til anvendelse på alle brukersteder; 
derfor kan skalering være nødvending for å bestemme passende risikostyringstiltak. 
Settes andre risikostyringstiltak/driftsbetingelser i verk, må brukeren sørge for at risikostyringen er minst like god. 
Kun tilstrekkelig trenet personale bør gjøre bruk av skaleringsmetoder når det undersøkes om OC og RMM er 
innenfor grensene satt av ES. 
 
Tonnasjeberegninger er blitt basert på bor, således at ingen RCR overskrider 0.97, ved anvendelse av 
tilbakeberegninger med de relevante PNEC´s når det er nødvendig. Den tilsvarende tonnasje for produktet som 
håndteres på stedet, bør kalkuleres fra konverteringsfaktorer detaljert i produkttabellen. For de operasjoner som 
håndterer en kombinasjon av boratforbindelser, kan den tilsvarende mengde bor i den kombinerte tonnasje ikke 
overskride stedets tonnasjeverdi. 
Bor_omregningsfaktorer 
Hvis målte data ikke er tilgjengelige kan downstream brukere anvende et passende skaleringsprogram som f.eks. 
MEASE (www.ebrc.de/meas 
For skalning se:  http://www.ebrc.de/mease.html 
For skalering se: http://www.advancedreachtool.com 
For skalering se: http://www.arche-consulting.be/metal-CSA-toolbox/du-scaling tool 
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1. Kort tittel av utsettelsesscenario 18: Formulering i bygge- og anleggsarbeid 

Hoved brukergrupper 
SU 3:  Industrielle bruk: Anvendelser av stoffer som sådan eller i blandinger ved 
industrielle anlegg 

Prosesskategorier 

PROC1:  Bruk i lukket prossess, utsettelse lite sannsynlig 
PROC2:  Bruk i lukket, kontinuerlig prossess med tilfeldig kontrollert utsettelse 
PROC3:  Bruk i lukket batchprossess (syntese eller formulering) 
PROC4:  Bruk i batch og annen prossess (syntese) hvor anledning for utsettelse 
forekommer 
PROC5:  Blanding i batch prossesser for formulering av preparater og artikler 
(flerstadie og/eller betydelig kontakt) 
PROC8a:  Overføring av stoff eller blanding (lasting/lossing) fra/til fartøyer/store 
beholdere ved ikke-dediserte anlegg 
PROC8b:  Overføring av stoff eller blanding (lasting/lossing) fra/til fartøy/store 
beholdere ved dediserte anlegg 
PROC9:  Overføring av stoff eller preparat til små beholdere (dedisert fyllelinje, 
inkludert veiing) 
PROC14:  Produksjon av preparater eller artikler ved tablettering, sammtrykking, 
ekstrusjon, pelettisering 
PROC15:  Bruk som laboratoriereagens 

Miljøutslipp kategori 
ERC2:  Formulering av preparater 
ERC3:  Formulering i materiell 
ERC5:  Industriell bruk som resulterer i innlemmelse i eller på en matrise 

2.1 Medvirkende scenario som kontrollerer miljøutsettelse for: ERC2 

Produktkarakteristikker 
Konsentrasjon av stoff i 
blanding/artikkel 

Omfatter stoffandeler i produktet opp til 100 % (så 
lenge ikke angitt på annen måte). 

 

Mengde brukt 

årlig tonnasje 950 ton/år (Fortynnet 10 ganger ERC2) 

årlig tonnasje 9500 ton/år (Fortynnet 100 ganger ERC2) 

årlig tonnasje 15000 ton/år (Ingen utslipp til vann ERC2) 
 

Hyppighet og varighet av 
bruk/anvendelse 

Kontinuerlig eksponering 200 Dager/år 
 

Andre gitte 
operasjonstilstander/forhold som 
påvirker miljøutsettelse 

Emisjons- eller 
utslippsfaktor: luft 

400 g/tonn av produkt (Fortynnet 10 ganger ERC2) 

Emisjons- eller 
utslippsfaktor: vann 

8000 g/tonn av produkt (Fortynnet 10 ganger 
ERC2) 

Emisjons- eller 
utslippsfaktor: luft 

400 g/tonn av produkt (Fortynnet 100 ganger 
ERC2) 

Emisjons- eller 
utslippsfaktor: vann 

8000 g/tonn av produkt (Fortynnet 100 ganger 
ERC2) 

Emisjons- eller 
utslippsfaktor: luft 

400 g/tonn av produkt (Ingen utslipp til vann ERC2) 

Emisjons- eller 
utslippsfaktor: vann 

0 g/tonn av produkt (Ingen utslipp til vann ERC2) 
 

Tekniske betingelser og tiltak på 
prosessnivå (kilde) for å hindre 
utslipp 
Tekniske stedsbetingelser og 
tiltak for å redusere og begrense 
utslipp, luftutslipp og utslipp til 
grunn 
Organisasjonstiltak for å 
forhindre/begrense utslipp fra 
arbeidsområdet 

Vann Ingen utslipp til vann eller renseanlegg 
 

Vilkår og tiltak vedrørende 
ekstern behandling av avfall for 
kasting/avhenting 

Avfallsbehandling 
Send tilbake til prosessen., Stoff som inneholder 
avfall skal håndteres som farlig avfall og  fjernes av 
et godkjendt avfallshåndteringsfirma, brennes eller 
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resirkuleres. 

Avhentingsmetoder 
 Støvsug spill og plasser det i passende beholdere 
for destruksjon. 

 

2.2 Medvirkende scenario som kontrollerer miljøutsettelse for: ERC3 

Produktkarakteristikker 
Konsentrasjon av stoff i 
blanding/artikkel 

Omfatter stoffandeler i produktet opp til 100 % (så 
lenge ikke angitt på annen måte). 

 

Mengde brukt årlig tonnasje 1150 ton/år 
 

Hyppighet og varighet av 
bruk/anvendelse 

Kontinuerlig eksponering 100 Dager/år 
 

Miljøfaktorer som ikke påvirkes av 
risikohåndtering 

Andre data. Andre 
opplysninger 

Lokal ferskvanns-fortynningsfaktor:: 10  
 

Andre gitte 
operasjonstilstander/forhold som 
påvirker miljøutsettelse 

Emisjons- eller 
utslippsfaktor: luft 

36562 g/tonn av produkt 

Emisjons- eller 
utslippsfaktor: vann 

2000 g/tonn av produkt 
 

Vilkår og foranstaltninger i forhold 
til avløpsbehandling 

Type kloakk renseanlegg Kommunal vannrenseanlegg 
Prosentdel fjernet fra 
avfallsspiser 

0 % 
 

Vilkår og tiltak vedrørende 
ekstern behandling av avfall for 
kasting/avhenting 

Avfallsbehandling Send tilbake til prosessen. 

Avhentingsmetoder 

 Støvsug spill og plasser det i passende beholdere 
for destruksjon., Produktavfall og tomme beholdere 
skal tas hånd om som farlig avfall i følge alle lokale 
og nasjonale bestemmelser. 

 

2.3 Medvirkende scenario som kontrollerer miljøutsettelse for: ERC5 

Produktkarakteristikker 
Konsentrasjon av stoff i 
blanding/artikkel 

Omfatter stoffandeler i produktet opp til 100 % (så 
lenge ikke angitt på annen måte). 

 

Mengde brukt årlig tonnasje 2000 ton/år 
 

Hyppighet og varighet av 
bruk/anvendelse 

Kontinuerlig eksponering 100 Dager/år 
 

Andre gitte 
operasjonstilstander/forhold som 
påvirker miljøutsettelse 

Emisjons- eller 
utslippsfaktor: luft 

9000 g/tonn av produkt 

Emisjons- eller 
utslippsfaktor: vann 

0 g/tonn av produkt 
 

Tekniske betingelser og tiltak på 
prosessnivå (kilde) for å hindre 
utslipp 
Tekniske stedsbetingelser og 
tiltak for å redusere og begrense 
utslipp, luftutslipp og utslipp til 
grunn 
Organisasjonstiltak for å 
forhindre/begrense utslipp fra 
arbeidsområdet 

Vann Ingen utslipp til vann eller renseanlegg 
 

Vilkår og tiltak vedrørende 
ekstern behandling av avfall for 
kasting/avhenting 

Avfallsbehandling 

Send tilbake til prosessen., Stoff som inneholder 
avfall skal håndteres som farlig avfall og  fjernes av 
et godkjendt avfallshåndteringsfirma, brennes eller 
resirkuleres. 

Avhentingsmetoder 
 Støvsug spill og plasser det i passende beholdere 
for destruksjon. 

 

2.4 Medvirkende scenario som kontrollerer arbeiderutsettelse for: PROC4, PROC5, PROC8b 

Aktivitet 
Dekker omlasting, blanding eller sammensetning og tilhørende aktiviteter i 
prosesskategoriene listet over. 
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Produktkarakteristikker 

Konsentrasjon av stoff i 
blanding/artikkel 

Omfatter stoffandeler i produktet opp til 100 % (så 
lenge ikke angitt på annen måte). 

Fysisk form (på 
anvendelsestidspunktet) 

 Stoff i pulverform, granulater 

 

Mengde brukt Vil variere ved forskjellige krav og anlegg 
 

Hyppighet og varighet av 
bruk/anvendelse 

Utsettelsesvarighet pr. 
dag 

60 min 
 

Andre driftstilstander som gjelder 
arbeiderutsettelse 

Innendørs bruk. 

Antar aktiviteter ligger på omgivelsestemperatur. 
 

Tekniske betingelser og tiltak for 
spredningskontroll fra kilden i 
retning arbeideren 

Kun halvautomatiserte og i hovedsak innelukkede påfyllingsslanger. 
Sørg for punktavsug (LEV) 
Sørg for egnet avtrekksventilasjon ved maskiner og steder hvor det kan dannes 
støv. 
Engangsposer kan åpnes ved å anvende skarpe gafler på uttømmingstrakten. 
Når big-bag´en er plassert på utømmingstrakten og nedsenket, skjærer gaflerne 
i bunnen av big-bag´en og stoffet tømmes i trakten. Dette fjerner operatøren fra 
den umiddelbare nærhet og medvirker til å redusere eksponeringen. 

 

Organisasjonstiltak for å 
forhindre/begrense utslipp, 
spredning og utsettelse 

Sørg for at de som utfører operasjonene har skikkelig opplæring i hvordan å 
minimalisere utsettelser. 
Regelmessig inspeksjon og vedlikehold av utstyr og maskiner. 

 

Forhold og tiltak vedrørende 
personlig vern, hygiene og 
helseevaluering 

Benytt verneklær. 
Benytt vernehansker. 
Vernebriller 
Vernebriller 
I tilfelle av støv eller aerosoldannelse: Anvend åndedrettsvern med godkjendt 
filter (P2) 
eller 
Partikkelfilter:P3 
Disse åndedrettsvern vil, hvis de bæres korrekt, med en god ansiktspassform, gi 
tilstrekkelig beskyttelse. 
Hvis tetsittende åndedrettsvern anvendes, bør det testes om masken passer til 
den enkelte arbeider. 

 

2.5 Medvirkende scenario som kontrollerer arbeiderutsettelse for: PROC1, PROC2, PROC3 

Produktkarakteristikker 

Konsentrasjon av stoff i 
blanding/artikkel 

Omfatter stoffandeler i produktet opp til 100 % (så 
lenge ikke angitt på annen måte). 

Fysisk form (på 
anvendelsestidspunktet) 

 Stoff i pulverform, granulater 

 

Mengde brukt Mengder pr. skift 1000 kg  
 

Hyppighet og varighet av 
bruk/anvendelse 

Omfatter daglig eksponering opp til 8 timer (så lenge ikke angitt på annen måte). 
 

Andre driftstilstander som gjelder 
arbeiderutsettelse 

Innendørs bruk. 

Antar aktiviteter ligger på omgivelsestemperatur. 
 

Tekniske betingelser og tiltak for 
spredningskontroll fra kilden i 
retning arbeideren 

Til dosering, omtapping, prøvetaking og bruk anvendes kun lukkede systemer, 
inkludert forbindelser. 
Der det er åpninger i det lukkede system, såsom ved avstøping og fjerning av 
slagg i metallproduksjon, skal lokal avtrekksventilasjon anvendes. 

 

Organisasjonstiltak for å 
forhindre/begrense utslipp, 
spredning og utsettelse 

Sørg for at de som utfører operasjonene har skikkelig opplæring i hvordan å 
minimalisere utsettelser. 
Regelmessig inspeksjon og vedlikehold av utstyr og maskiner. 

 

Forhold og tiltak vedrørende 
personlig vern, hygiene og 
helseevaluering 

Benytt verneklær. 
Vernesko 
Vernebriller 
I tilfelle av støv eller aerosoldannelse: Anvend åndedrettsvern med godkjendt 
filter (P2) 
eller 
Partikkelfilter:P3 
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2.6 Medvirkende scenario som kontrollerer arbeiderutsettelse for: PROC8b 

stor skala 

Produktkarakteristikker 

Konsentrasjon av stoff i 
blanding/artikkel 

Konsentrasjon av stoff i produktet: 5% - 25% 

Fysisk form (på 
anvendelsestidspunktet) 

 Stoff i pulverform, granulater 

 

Mengde brukt 
Mengder pr 
bruk/applikasjon 

40000 kg  
 

Hyppighet og varighet av 
bruk/anvendelse 

Utsettelsesvarighet 60 - 120 min 
 

Andre driftstilstander som gjelder 
arbeiderutsettelse 

Innendørs bruk. 

Antar aktiviteter ligger på omgivelsestemperatur. 
 

Tekniske betingelser og tiltak for 
spredningskontroll fra kilden i 
retning arbeideren 

Automatiser aktivitet hvor det er mulig. 
Bruk i lukket prosess 
Sørg for å ha støvfilter til luften som fortrenges fra siloen under fylling. 

 

Organisasjonstiltak for å 
forhindre/begrense utslipp, 
spredning og utsettelse 

Sørg for at de som utfører operasjonene har skikkelig opplæring i hvordan å 
minimalisere utsettelser. 
Regelmessig inspeksjon og vedlikehold av utstyr og maskiner. 

 

Forhold og tiltak vedrørende 
personlig vern, hygiene og 
helseevaluering 

Bruk egnede verneklær. 
 

2.7 Medvirkende scenario som kontrollerer arbeiderutsettelse for: PROC8a, PROC8b 

Produktkarakteristikker 

Konsentrasjon av stoff i 
blanding/artikkel 

Omfatter stoffandeler i produktet opp til 100 % (så 
lenge ikke angitt på annen måte). 

Fysisk form (på 
anvendelsestidspunktet) 

 Stoff i pulverform, granulater 

 

Mengde brukt Vil variere ved forskjellige krav og anlegg 
 

Hyppighet og varighet av 
bruk/anvendelse 

Omfatter daglig eksponering opp til 8 timer (så lenge ikke angitt på annen måte). 
 

Andre driftstilstander som gjelder 
arbeiderutsettelse 

Brukes innen- og utendørs. 
 

Tekniske betingelser og tiltak for 
spredningskontroll fra kilden i 
retning arbeideren 

Arbeider i separat hytte uten ventilasjon 
Sørg for avtrekksventilasjon av materielloverføringspunkter og andre åpninger. 

 

Organisasjonstiltak for å 
forhindre/begrense utslipp, 
spredning og utsettelse 

Sørg for at de som utfører operasjonene har skikkelig opplæring i hvordan å 
minimalisere utsettelser. 
Regelmessig inspeksjon og vedlikehold av utstyr og maskiner. 

 

Forhold og tiltak vedrørende 
personlig vern, hygiene og 
helseevaluering 

Bruk egnede verneklær. 
Vernesko 
Vernebriller 
I tilfelle av støv eller aerosoldannelse: Anvend åndedrettsvern med godkjendt 
filter (P2) 
eller 
Partikkelfilter:P3 

 

2.8 Medvirkende scenario som kontrollerer arbeiderutsettelse for: PROC9 

Produktkarakteristikker 

Konsentrasjon av stoff i 
blanding/artikkel 

Stoffkonsentrasjon i produktet: 0,11% - 8,6% 

Fysisk form (på 
anvendelsestidspunktet) 

 fast, flytende, pastaform 

 

Mengde brukt Mengder pr. Bruk 10000 kg  
 

Hyppighet og varighet av 
bruk/anvendelse 

Omfatter daglig eksponering opp til 8 timer (så lenge ikke angitt på annen måte). 
 

Tekniske betingelser og tiltak for 
spredningskontroll fra kilden i 

Håndtering av faste 
stoffer 

Sørg for punktavsug (LEV) 
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retning arbeideren 

Organisasjonstiltak for å 
forhindre/begrense utslipp, 
spredning og utsettelse 

Sørg for at de som utfører operasjonene har skikkelig opplæring i hvordan å 
minimalisere utsettelser. 
Regelmessig inspeksjon og vedlikehold av utstyr og maskiner. 

 

Forhold og tiltak vedrørende 
personlig vern, hygiene og 
helseevaluering 

Benytt verneklær. 
I tilfelle av støv eller aerosoldannelse: Anvend åndedrettsvern med godkjendt 
filter (P2) 
eller 
Partikkelfilter:P3 

 

2.9 Medvirkende scenario som kontrollerer arbeiderutsettelse for: PROC14 

Produktkarakteristikker 

Konsentrasjon av stoff i 
blanding/artikkel 

Omfatter stoffandeler i produktet opp til 100 % (så 
lenge ikke angitt på annen måte). 

Fysisk form (på 
anvendelsestidspunktet) 

 Stoff i pulverform, granulater 

 

Mengde brukt Den anvendte mengde pr arbeidstaker varierer fra aktivitet til aktiviet 
 

Hyppighet og varighet av 
bruk/anvendelse 

Omfatter daglig eksponering opp til 8 timer (så lenge ikke angitt på annen måte). 
 

Andre driftstilstander som gjelder 
arbeiderutsettelse 

Innendørs bruk. 
 

Tekniske betingelser og tiltak for 
spredningskontroll fra kilden i 
retning arbeideren 

Håndter stoffet i et lukket system. 
 

Organisasjonstiltak for å 
forhindre/begrense utslipp, 
spredning og utsettelse 

Sørg for at de som utfører operasjonene har skikkelig opplæring i hvordan å 
minimalisere utsettelser. 
Regelmessig inspeksjon og vedlikehold av utstyr og maskiner. 

 

Forhold og tiltak vedrørende 
personlig vern, hygiene og 
helseevaluering 

Bruk egnede verneklær. 
I tilfelle av støv eller aerosoldannelse: Anvend åndedrettsvern med godkjendt 
filter (P2) 
eller 
Partikkelfilter:P3 

 

2.10 Medvirkende scenario som kontrollerer arbeiderutsettelse for: PROC15 

Produktkarakteristikker 

Konsentrasjon av stoff i 
blanding/artikkel 

Omfatter stoffandeler i produktet opp til 100 % (så 
lenge ikke angitt på annen måte). 

Fysisk form (på 
anvendelsestidspunktet) 

 Stoff i pulverform, granulater 

 

Mengde brukt 
Mengder pr 
bruk/applikasjon 

1 kg  
 

Hyppighet og varighet av 
bruk/anvendelse 

Noen ganger i løpet av arbeidsdagen, kun korte tidsperioder 
 

Tekniske betingelser og tiltak for 
spredningskontroll fra kilden i 
retning arbeideren 

Håndter i et røykskap eller under avtrekksventilasjon. 
 

Organisasjonstiltak for å 
forhindre/begrense utslipp, 
spredning og utsettelse 

Sørg for at de som utfører operasjonene har skikkelig opplæring i hvordan å 
minimalisere utsettelser. 
Regelmessig inspeksjon og vedlikehold av utstyr og maskiner. 

 

Forhold og tiltak vedrørende 
personlig vern, hygiene og 
helseevaluering 

Anvend en laboratoriefrakk 
Vernesko 
Vernebriller 
Benytt vernehansker. 

 

3. Utsettelsesberegninger og henvisning til dens kilde 

Miljø 

ERC2, ERC3, ERC5: METALS EUSES IT tool 

Medvirkende 
scenario 

Spesifikke 
vilkår/tilstander 

Avdeling Verdi 
utsettelsesniv

å 
RCR 
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ERC2 
Fortynnet 10 ganger, 
Fortynnet 100 ganger Vann PEC 1956µg/L 0,969 

ERC2 Fortynnet 10 ganger Grunn PEC 0,05mg/kg tørr 
vekt (d.w.) 0,010 

ERC2 Fortynnet 100 ganger Grunn PEC 0,47mg/kg tørr 
vekt (d.w.) 0,087 

ERC2 
Ingen vannutslipp til 
miljøet Grunn PEC 0,74mg/kg tørr 

vekt (d.w.) 0,137 

ERC3 Fortynnet 10 ganger Vann PEC 1206µg/L 0,597 

ERC3 Fortynnet 10 ganger Jord PEC 5,15mg/kg tørr 
vekt (d.w.) 0,954 

ERC5 --- Jord PEC 2,21mg/kg tørr 
vekt (d.w.) 0,409 

Arbeidstakere 

PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC14: Forbedret REACH Tool (ART model) 

PROC2, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC14: MEASE 

PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8b, PROC9, PROC14, PROC15: Arbeidsplass-målinger 

Medvirkende 
scenario 

Spesifikke 
vilkår/tilstander 

Utsettelsesruter utsettelsesnivå RCR 

PROC4, PROC5 90. percentil, småskala 
Arbeidstakerens 
eksponering via 
innånding 

0,78mg/m³ 0,54 

PROC4 
Faststoff, høy støvethet., 
mellom 15 minutter - 1 
time, stor skala 

Arbeidstakerens 
eksponering ved 
hudkontakt 

4,8mg/kg kv/dag 0,001 

PROC4 
Faststoff, høy støvethet., 
mellom 15 minutter - 1 
time, småskala 

Arbeidstakerens 
eksponering ved 
hudkontakt 

0,48mg/kg kv/dag < 0,001 

PROC4, PROC5, 
PROC8b 

90. percentil, halvmaske, 
stor skala 

Arbeidstakerens 
eksponering via 
innånding 

0,2mg/m³ 0,14 

PROC1, PROC2, 
PROC3 

90. percentil, Ingen 
åndedretsvern (RPE) 

Arbeidstakerens 
eksponering via 
innånding 

0,08mg/m³ 0,06 

PROC2 
Faststoff, høy støvethet., 
mellom 15 minutter - 1 
time 

Arbeidstakerens 
eksponering ved 
hudkontakt 

0,048mg/kg kv/dag < 0,001 

PROC8b stor skala 
Arbeidstakerens 
eksponering via 
innånding 

0,016mg/m³ 0,011 

PROC8b 
90. percentil, med lokalt 
avsug, stor skala 

Arbeidstakerens 
eksponering via 
innånding 

0,03mg/m³ 0,021 

PROC8b 
Faststoff, høy støvethet., 
under < 15 min, stor 
skala 

Arbeidstakerens 
eksponering ved 
hudkontakt 

0,024mg/kg kv/dag < 0,001 

PROC8a, 
PROC8b 

90. percentil, Ingen 
åndedretsvern (RPE), 
Relevant for rengøring og 
vedlikehold 

Arbeidstakerens 
eksponering via 
innånding 

1,33mg/m³ 0,92 

PROC8a 
Faststoff, høy støvethet., 
i løpet av 1-4 timer, 
Relevant for rengøring og 

Arbeidstakerens 
eksponering ved 
hudkontakt 

0,173mg/kg kv/dag < 0,001 
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vedlikehold 

PROC9 
90. percentil, med lokalt 
avsug, Ingen 
åndedretsvern (RPE) 

Arbeidstakerens 
eksponering via 
innånding 

0,4mg/m³ 0,28 

PROC9 
90. percentil, med lokalt 
avsug 

Arbeidstakerens 
eksponering via 
innånding 

0,01mg/m³ 0,007 

PROC9 
Faststoff, høy støvethet., 
Konsentrasjon av stoff i 
produktet: 5% - 25% 

Arbeidstakerens 
eksponering ved 
hudkontakt 

1,44mg/kg kv/dag < 0,001 

PROC9 
Anvendelse som løsning, 
Konsentrasjon av stoff i 
produktet: 5% - 25% 

Arbeidstakerens 
eksponering ved 
hudkontakt 

0,144mg/kg kv/dag < 0,001 

PROC14 --- 
Arbeidstakerens 
eksponering via 
innånding 

1,3mg/m³ 0,9 

PROC14 
med lokalt avsug, 90. 
percentil 

Arbeidstakerens 
eksponering via 
innånding 

0,15mg/m³ 0,1 

PROC14 Faststoff, høy støvethet. 
Arbeidstakerens 
eksponering ved 
hudkontakt 

2,4mg/kg kv/dag < 0,001 

PROC15 90. percentil 
Arbeidstakerens 
eksponering via 
innånding 

0,16mg/m³ 0,11 

PROC14 
Faststoff, høy støvethet., 
Konsentrasjon av stoff i 
produktet: 5% - 25% 

Arbeidstakerens 
eksponering ved 
hudkontakt 

0,014mg/kg kv/dag < 0,001 

4. Veiledning for bruker nedover elven/med strømmen for å vurdere hvorvidt vedkommende 
arbeider innenfor grensene fastslått av utsettelsesscenario 

 

Retningslinjene er basert på antatte driftsbetingelser, som ikke kommer til anvendelse på alle brukersteder; 
derfor kan skalering være nødvending for å bestemme passende risikostyringstiltak. 
Settes andre risikostyringstiltak/driftsbetingelser i verk, må brukeren sørge for at risikostyringen er minst like god. 
For skalering se: http://www.arche-consulting.be/metal-CSA-toolbox/du-scaling tool 
Hvis målte data ikke er tilgjengelige kan downstream brukere anvende et passende skaleringsprogram som f.eks. 
MEASE (www.ebrc.de/meas 
For skalering se: http://www.advancedreachtool.com 
Kun tilstrekkelig trenet personale bør gjøre bruk av skaleringsmetoder når det undersøkes om OC og RMM er 
innenfor grensene satt av ES. 
 
Tonnasjeberegninger er blitt basert på bor, således at ingen RCR overskrider 0.97, ved anvendelse av 
tilbakeberegninger med de relevante PNEC´s når det er nødvendig. Den tilsvarende tonnasje for produktet som 
håndteres på stedet, bør kalkuleres fra konverteringsfaktorer detaljert i produkttabellen. For de operasjoner som 
håndterer en kombinasjon av boratforbindelser, kan den tilsvarende mengde bor i den kombinerte tonnasje ikke 
overskride stedets tonnasjeverdi. 
Bor_omregningsfaktorer 
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1. Kort tittel av utsettelsesscenario 19: Formulering i betong og sement 

Hoved brukergrupper 
SU 3:  Industrielle bruk: Anvendelser av stoffer som sådan eller i blandinger ved 
industrielle anlegg 

Prosesskategorier 

PROC1:  Bruk i lukket prossess, utsettelse lite sannsynlig 
PROC2:  Bruk i lukket, kontinuerlig prossess med tilfeldig kontrollert utsettelse 
PROC3:  Bruk i lukket batchprossess (syntese eller formulering) 
PROC8a:  Overføring av stoff eller blanding (lasting/lossing) fra/til fartøyer/store 
beholdere ved ikke-dediserte anlegg 
PROC8b:  Overføring av stoff eller blanding (lasting/lossing) fra/til fartøy/store 
beholdere ved dediserte anlegg 
PROC15:  Bruk som laboratoriereagens 

Miljøutslipp kategori ERC2:  Formulering av preparater 

2.1 Medvirkende scenario som kontrollerer miljøutsettelse for: ERC2 

Produktkarakteristikker 
Konsentrasjon av stoff i 
blanding/artikkel 

Omfatter stoffandeler i produktet opp til 100 % (så 
lenge ikke angitt på annen måte). 

 

Mengde brukt 

årlig tonnasje 950 ton/år (Fortynnet 10 ganger ERC2) 

årlig tonnasje 9500 ton/år (Fortynnet 100 ganger ERC2) 

årlig tonnasje 15000 ton/år (Ingen utslipp til vann ERC2) 
 

Hyppighet og varighet av 
bruk/anvendelse 

Kontinuerlig eksponering 200 Dager/år 
 

Miljøfaktorer som ikke påvirkes av 
risikohåndtering 

Fortynningsfaktor (Elv) 500 
Fortynningsfaktor 
(Kystområder) 

100 

Andre data. Andre 
opplysninger 

Lokal ferskvanns-fortynningsfaktor:10  
 

Andre gitte 
operasjonstilstander/forhold som 
påvirker miljøutsettelse 

Emisjons- eller 
utslippsfaktor: luft 

400 g/tonn av produkt (Fortynnet 10 ganger ERC2) 

Emisjons- eller 
utslippsfaktor: vann 

8000 g/tonn av produkt (Fortynnet 10 ganger 
ERC2) 

Emisjons- eller 
utslippsfaktor: luft 

400 g/tonn av produkt (Fortynnet 100 ganger 
ERC2) 

Emisjons- eller 
utslippsfaktor: vann 

8000 g/tonn av produkt (Fortynnet 100 ganger 
ERC2) 

Emisjons- eller 
utslippsfaktor: luft 

400 g/tonn av produkt (Ingen utslipp til vann ERC2) 
 

Tekniske betingelser og tiltak på 
prosessnivå (kilde) for å hindre 
utslipp 
Tekniske stedsbetingelser og 
tiltak for å redusere og begrense 
utslipp, luftutslipp og utslipp til 
grunn 
Organisasjonstiltak for å 
forhindre/begrense utslipp fra 
arbeidsområdet 

Luft 
Stoffspesifikk behandling av brukt luft:, elektrofilter, 
Cykloner, filterposer, Stoff-filter, Keramikk og 
metallfilter, PM10 partikler er fjernet 

Vann 
Stoffspesifikk spillvannsbehandling, Omvent 
osmose, Ionebytte (Nedbrytningseffektivitet: 40 - 90 
%) 

 

Vilkår og foranstaltninger i forhold 
til avløpsbehandling 

Type kloakk renseanlegg Kommunal vannrenseanlegg 
Konsentrasjonen av stoffet bør ikke overskride 1,75 mg/L i det kommunale 
renseanlegget 

 

Vilkår og tiltak vedrørende 
ekstern behandling av avfall for 
kasting/avhenting 

Avfallsbehandling Send tilbake til prosessen. 

Avhentingsmetoder 
 Støvsug spill og plasser det i passende beholdere 
for destruksjon., Avhent i likhet med farlig avfall i 
henhold til de lokale og nasjonale bestemmelsene. 

 

2.2 Medvirkende scenario som kontrollerer arbeiderutsettelse for: PROC1, PROC2, PROC3 
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Produktkarakteristikker 

Konsentrasjon av stoff i 
blanding/artikkel 

Omfatter stoffandeler i produktet opp til 100 % (så 
lenge ikke angitt på annen måte). 

Fysisk form (på 
anvendelsestidspunktet) 

 Stoff i pulverform, granulater 

 

Mengde brukt Mengder pr. skift 1000 kg  
 

Hyppighet og varighet av 
bruk/anvendelse 

Omfatter daglig eksponering opp til 8 timer (så lenge ikke angitt på annen måte). 
 

Andre driftstilstander som gjelder 
arbeiderutsettelse 

Innendørs bruk. 

Antar aktiviteter ligger på omgivelsestemperatur. 
 

Tekniske betingelser og tiltak for 
spredningskontroll fra kilden i 
retning arbeideren 

Til dosering, omtapping, prøvetaking og bruk anvendes kun lukkede systemer, 
inkludert forbindelser. 
Der det er åpninger i det lukkede system, såsom ved avstøping og fjerning av 
slagg i metallproduksjon, skal lokal avtrekksventilasjon anvendes. 

 

Organisasjonstiltak for å 
forhindre/begrense utslipp, 
spredning og utsettelse 

Sørg for at de som utfører operasjonene har skikkelig opplæring i hvordan å 
minimalisere utsettelser. 
Regelmessig inspeksjon og vedlikehold av utstyr og maskiner. 

 

Forhold og tiltak vedrørende 
personlig vern, hygiene og 
helseevaluering 

Benytt verneklær. 
Vernesko 
Vernebriller 
I tilfelle av støv eller aerosoldannelse: Anvend åndedrettsvern med godkjendt 
filter (P2) 
eller 
Partikkelfilter:P3 

 

2.3 Medvirkende scenario som kontrollerer arbeiderutsettelse for: PROC8b 

stor skala 

Produktkarakteristikker 

Konsentrasjon av stoff i 
blanding/artikkel 

Konsentrasjon av stoff i produktet: 5% - 25% 

Fysisk form (på 
anvendelsestidspunktet) 

 Stoff i pulverform, granulater 

 

Mengde brukt 
Mengder pr 
bruk/applikasjon 

40000 kg  
 

Hyppighet og varighet av 
bruk/anvendelse 

Utsettelsesvarighet 60 - 120 min 
 

Andre driftstilstander som gjelder 
arbeiderutsettelse 

Innendørs bruk. 

Antar aktiviteter ligger på omgivelsestemperatur. 
 

Tekniske betingelser og tiltak for 
spredningskontroll fra kilden i 
retning arbeideren 

Automatiser aktivitet hvor det er mulig. 
Bruk i lukket prosess 
Sørg for å ha støvfilter til luften som fortrenges fra siloen under fylling. 

 

Organisasjonstiltak for å 
forhindre/begrense utslipp, 
spredning og utsettelse 

Sørg for at de som utfører operasjonene har skikkelig opplæring i hvordan å 
minimalisere utsettelser. 
Regelmessig inspeksjon og vedlikehold av utstyr og maskiner. 

 

Forhold og tiltak vedrørende 
personlig vern, hygiene og 
helseevaluering 

Bruk egnede verneklær. 
 

2.4 Medvirkende scenario som kontrollerer arbeiderutsettelse for: PROC8a, PROC8b 

Produktkarakteristikker 

Konsentrasjon av stoff i 
blanding/artikkel 

Omfatter stoffandeler i produktet opp til 100 % (så 
lenge ikke angitt på annen måte). 

Fysisk form (på 
anvendelsestidspunktet) 

 Stoff i pulverform, granulater 

 

Mengde brukt Vil variere ved forskjellige krav og anlegg 
 

Hyppighet og varighet av 
bruk/anvendelse 

Omfatter daglig eksponering opp til 8 timer (så lenge ikke angitt på annen måte). 
 

Andre driftstilstander som gjelder 
arbeiderutsettelse 

Brukes innen- og utendørs. 
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Tekniske betingelser og tiltak for 
spredningskontroll fra kilden i 
retning arbeideren 

Arbeider i separat hytte uten ventilasjon 
Sørg for avtrekksventilasjon av materielloverføringspunkter og andre åpninger. 

 

Organisasjonstiltak for å 
forhindre/begrense utslipp, 
spredning og utsettelse 

Sørg for at de som utfører operasjonene har skikkelig opplæring i hvordan å 
minimalisere utsettelser. 
Regelmessig inspeksjon og vedlikehold av utstyr og maskiner. 

 

Forhold og tiltak vedrørende 
personlig vern, hygiene og 
helseevaluering 

Bruk egnede verneklær. 
Vernesko 
Vernebriller 
I tilfelle av støv eller aerosoldannelse: Anvend åndedrettsvern med godkjendt 
filter (P2) 
eller 
Partikkelfilter:P3 

 

2.5 Medvirkende scenario som kontrollerer arbeiderutsettelse for: PROC15 

Produktkarakteristikker 

Konsentrasjon av stoff i 
blanding/artikkel 

Omfatter stoffandeler i produktet opp til 100 % (så 
lenge ikke angitt på annen måte). 

Fysisk form (på 
anvendelsestidspunktet) 

 Stoff i pulverform, granulater 

 

Mengde brukt 
Mengder pr 
bruk/applikasjon 

1 kg  
 

Hyppighet og varighet av 
bruk/anvendelse 

Noen ganger i løpet av arbeidsdagen, kun korte tidsperioder 
 

Tekniske betingelser og tiltak for 
spredningskontroll fra kilden i 
retning arbeideren 

Håndter i et røykskap eller under avtrekksventilasjon. 
 

Organisasjonstiltak for å 
forhindre/begrense utslipp, 
spredning og utsettelse 

Sørg for at de som utfører operasjonene har skikkelig opplæring i hvordan å 
minimalisere utsettelser. 
Regelmessig inspeksjon og vedlikehold av utstyr og maskiner. 

 

Forhold og tiltak vedrørende 
personlig vern, hygiene og 
helseevaluering 

Anvend en laboratoriefrakk 
Vernesko 
Vernebriller 
Benytt vernehansker. 

 

3. Utsettelsesberegninger og henvisning til dens kilde 

Miljø 

ERC2: METALS EUSES IT tool 

Medvirkende 
scenario 

Spesifikke 
vilkår/tilstander 

Avdeling Verdi 
utsettelsesniv

å 
RCR 

ERC2 Fortynnet 10 ganger Vann PEC 1956µg/L 0,969 

ERC2 Fortynnet 10 ganger Grunn PEC 0,05mg/kg tørr 
vekt (d.w.) 0,01 

ERC2 Fortynnet 100 ganger Vann PEC 1956µg/L 0,969 

ERC2 Fortynnet 100 ganger Grunn PEC 0,47mg/kg tørr 
vekt (d.w.) 0,087 

ERC2 
Ingen vannutslipp til 
miljøet Grunn PEC 0,74mg/kg tørr 

vekt (d.w.) 0,137 

AISE spERC 2.1 has been used to evaluate the exposure for the environment. 

Arbeidstakere 

PROC8a, PROC8b: Forbedret REACH Tool (ART model) 

PROC2, PROC8a, PROC8b, PROC14: MEASE 

PROC1, PROC2, PROC3, PROC8b, PROC15: Arbeidsplass-målinger 
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Medvirkende 
scenario 

Spesifikke 
vilkår/tilstander 

Utsettelsesruter utsettelsesnivå RCR 

PROC1, PROC2, 
PROC3 

90. percentil, Ingen 
åndedretsvern (RPE) 

Arbeidstakerens 
eksponering via 
innånding 

0,08mg/m³ 0,06 

PROC2 
Faststoff, høy støvethet., 
mellom 15 minutter - 1 
time 

Arbeidstakerens 
eksponering ved 
hudkontakt 

0,048mg/kg kv/dag < 0,001 

PROC8b stor skala 
Arbeidstakerens 
eksponering via 
innånding 

0,016mg/m³ 0,011 

PROC8b 
90. percentil, med lokalt 
avsug, stor skala 

Arbeidstakerens 
eksponering via 
innånding 

0,03mg/m³ 0,021 

PROC8b 
Faststoff, høy støvethet., 
under < 15 min, stor 
skala 

Arbeidstakerens 
eksponering ved 
hudkontakt 

0,024mg/kg kv/dag < 0,001 

PROC8a, 
PROC8b 

90. percentil, Ingen 
åndedretsvern (RPE) 

Arbeidstakerens 
eksponering via 
innånding 

1,33mg/m³ 0,92 

PROC8a 
Faststoff, høy støvethet., 
i løpet av 1-4 timer 

Arbeidstakerens 
eksponering ved 
hudkontakt 

0,173mg/kg kv/dag < 0,001 

PROC15 90. percentil 
Arbeidstakerens 
eksponering via 
innånding 

0,16mg/m³ 0,11 

PROC14 
Faststoff, høy støvethet., 
Konsentrasjon av stoff i 
produktet: 5% - 25% 

Arbeidstakerens 
eksponering ved 
hudkontakt 

0,014mg/kg kv/dag < 0,001 

4. Veiledning for bruker nedover elven/med strømmen for å vurdere hvorvidt vedkommende 
arbeider innenfor grensene fastslått av utsettelsesscenario 

 

Hvis målte data ikke er tilgjengelige kan downstream brukere anvende et passende skaleringsprogram som f.eks. 
MEASE (www.ebrc.de/meas 
For skalning se:  http://www.ebrc.de/mease.html 
For skalering se: http://www.arche-consulting.be/metal-CSA-toolbox/du-scaling tool 
For skalering se: http://www.advancedreachtool.com 
Retningslinjene er basert på antatte driftsbetingelser, som ikke kommer til anvendelse på alle brukersteder; 
derfor kan skalering være nødvending for å bestemme passende risikostyringstiltak. 
Settes andre risikostyringstiltak/driftsbetingelser i verk, må brukeren sørge for at risikostyringen er minst like god. 
Kun tilstrekkelig trenet personale bør gjøre bruk av skaleringsmetoder når det undersøkes om OC og RMM er 
innenfor grensene satt av ES. 
 
Tonnasjeberegninger er blitt basert på bor, således at ingen RCR overskrider 0.97, ved anvendelse av 
tilbakeberegninger med de relevante PNEC´s når det er nødvendig. Den tilsvarende tonnasje for produktet som 
håndteres på stedet, bør kalkuleres fra konverteringsfaktorer detaljert i produkttabellen. For de operasjoner som 
håndterer en kombinasjon av boratforbindelser, kan den tilsvarende mengde bor i den kombinerte tonnasje ikke 
overskride stedets tonnasjeverdi. 
Bor_omregningsfaktorer 
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1. Kort tittel av utsettelsesscenario 20: Anvendelse i betong og sement 

Hoved brukergrupper 
SU 3:  Industrielle bruk: Anvendelser av stoffer som sådan eller i blandinger ved 
industrielle anlegg 

Prosesskategorier 

PROC1:  Bruk i lukket prossess, utsettelse lite sannsynlig 
PROC2:  Bruk i lukket, kontinuerlig prossess med tilfeldig kontrollert utsettelse 
PROC3:  Bruk i lukket batchprossess (syntese eller formulering) 
PROC8b:  Overføring av stoff eller blanding (lasting/lossing) fra/til fartøy/store 
beholdere ved dediserte anlegg 
PROC15:  Bruk som laboratoriereagens 

Miljøutslipp kategori ERC5:  Industriell bruk som resulterer i innlemmelse i eller på en matrise 

2.1 Medvirkende scenario som kontrollerer miljøutsettelse for: ERC5 

Produktkarakteristikker 
Konsentrasjon av stoff i 
blanding/artikkel 

Omfatter stoffandeler i produktet opp til 100 % (så 
lenge ikke angitt på annen måte). 

 

Mengde brukt 

årlig tonnasje 7,5 ton/år (Fortynnet 10 ganger ERC5) 

årlig tonnasje 75 ton/år (Fortynnet 100 ganger ERC5) 

årlig tonnasje 750 ton/år (Fortynnet 1000 ganger. ERC5) 

årlig tonnasje 1150 ton/år (Ingen utslipp til vann ERC5) 
 

Hyppighet og varighet av 
bruk/anvendelse 

Kontinuerlig eksponering 100 Dager/år 
 

Andre gitte 
operasjonstilstander/forhold som 
påvirker miljøutsettelse 

Emisjons- eller 
utslippsfaktor: luft 

36562 g/tonn av produkt (Fortynnet 10 ganger 
ERC5) 

Emisjons- eller 
utslippsfaktor: vann 

500000 g/tonn av produkt (Fortynnet 10 ganger 
ERC5) 

Emisjons- eller 
utslippsfaktor: luft 

36562 g/tonn av produkt (Fortynnet 100 ganger 
ERC5) 

Emisjons- eller 
utslippsfaktor: vann 

500000 g/tonn av produkt (Fortynnet 100 ganger 
ERC5) 

Emisjons- eller 
utslippsfaktor: luft 

36562 g/tonn av produkt (Fortynnet 1000 ganger. 
ERC5) 

Emisjons- eller 
utslippsfaktor: vann 

500000 g/tonn av produkt (Fortynnet 1000 ganger. 
ERC5) 

Emisjons- eller 
utslippsfaktor: luft 

36562 g/tonn av produkt (Ingen utslipp til vann 
ERC5) 

 

Vilkår og foranstaltninger i forhold 
til avløpsbehandling 

Type kloakk renseanlegg Kommunal vannrenseanlegg 
Hvis sites slipper ut til offentlig renseanlegg, må konsentrasjonen av stoffet ikke 
overtige 10 mg/l i det offentlig renseanlegg. 

 

Vilkår og tiltak vedrørende 
ekstern behandling av avfall for 
kasting/avhenting 

Avfallsbehandling Send tilbake til prosessen. 

Avhentingsmetoder 

 Støvsug spill og plasser det i passende beholdere 
for destruksjon., Produktavfall og tomme beholdere 
skal tas hånd om som farlig avfall i følge alle lokale 
og nasjonale bestemmelser. 

 

2.2 Medvirkende scenario som kontrollerer arbeiderutsettelse for: PROC1, PROC2, PROC3 

Produktkarakteristikker 

Konsentrasjon av stoff i 
blanding/artikkel 

Omfatter stoffandeler i produktet opp til 100 % (så 
lenge ikke angitt på annen måte). 

Fysisk form (på 
anvendelsestidspunktet) 

 Stoff i pulverform, granulater 

 

Mengde brukt Mengder pr. skift 1000 kg  
 

Hyppighet og varighet av 
bruk/anvendelse 

Omfatter daglig eksponering opp til 8 timer (så lenge ikke angitt på annen måte). 
 

Andre driftstilstander som gjelder 
arbeiderutsettelse 

Innendørs bruk. 

Antar aktiviteter ligger på omgivelsestemperatur. 
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Tekniske betingelser og tiltak for 
spredningskontroll fra kilden i 
retning arbeideren 

Til dosering, omtapping, prøvetaking og bruk anvendes kun lukkede systemer, 
inkludert forbindelser. 
Der det er åpninger i det lukkede system, såsom ved avstøping og fjerning av 
slagg i metallproduksjon, skal lokal avtrekksventilasjon anvendes. 

 

Organisasjonstiltak for å 
forhindre/begrense utslipp, 
spredning og utsettelse 

Sørg for at de som utfører operasjonene har skikkelig opplæring i hvordan å 
minimalisere utsettelser. 
Regelmessig inspeksjon og vedlikehold av utstyr og maskiner. 

 

Forhold og tiltak vedrørende 
personlig vern, hygiene og 
helseevaluering 

Benytt verneklær. 
Vernesko 
Vernebriller 
I tilfelle av støv eller aerosoldannelse: Anvend åndedrettsvern med godkjendt 
filter (P2) 
eller 
Partikkelfilter:P3 

 

2.3 Medvirkende scenario som kontrollerer arbeiderutsettelse for: PROC8b 

stor skala 

Produktkarakteristikker 

Konsentrasjon av stoff i 
blanding/artikkel 

Konsentrasjon av stoff i produktet: 5% - 25% 

Fysisk form (på 
anvendelsestidspunktet) 

 Stoff i pulverform, granulater 

 

Mengde brukt 
Mengder pr 
bruk/applikasjon 

40000 kg  
 

Hyppighet og varighet av 
bruk/anvendelse 

Utsettelsesvarighet 60 - 120 min 
 

Andre driftstilstander som gjelder 
arbeiderutsettelse 

Innendørs bruk. 

Antar aktiviteter ligger på omgivelsestemperatur. 
 

Tekniske betingelser og tiltak for 
spredningskontroll fra kilden i 
retning arbeideren 

Automatiser aktivitet hvor det er mulig. 
Bruk i lukket prosess 
Sørg for å ha støvfilter til luften som fortrenges fra siloen under fylling. 

 

Organisasjonstiltak for å 
forhindre/begrense utslipp, 
spredning og utsettelse 

Sørg for at de som utfører operasjonene har skikkelig opplæring i hvordan å 
minimalisere utsettelser. 
Regelmessig inspeksjon og vedlikehold av utstyr og maskiner. 

 

Forhold og tiltak vedrørende 
personlig vern, hygiene og 
helseevaluering 

Bruk egnede verneklær. 
 

2.4 Medvirkende scenario som kontrollerer arbeiderutsettelse for: PROC15 

Produktkarakteristikker 

Konsentrasjon av stoff i 
blanding/artikkel 

Omfatter stoffandeler i produktet opp til 100 % (så 
lenge ikke angitt på annen måte). 

Fysisk form (på 
anvendelsestidspunktet) 

 Stoff i pulverform, granulater 

 

Mengde brukt 
Mengder pr 
bruk/applikasjon 

1 kg  
 

Hyppighet og varighet av 
bruk/anvendelse 

Noen ganger i løpet av arbeidsdagen, kun korte tidsperioder 
 

Tekniske betingelser og tiltak for 
spredningskontroll fra kilden i 
retning arbeideren 

Håndter i et røykskap eller under avtrekksventilasjon. 
 

Organisasjonstiltak for å 
forhindre/begrense utslipp, 
spredning og utsettelse 

Sørg for at de som utfører operasjonene har skikkelig opplæring i hvordan å 
minimalisere utsettelser. 
Regelmessig inspeksjon og vedlikehold av utstyr og maskiner. 

 

Forhold og tiltak vedrørende 
personlig vern, hygiene og 
helseevaluering 

Anvend en laboratoriefrakk 
Vernesko 
Vernebriller 
Benytt vernehansker. 

 

3. Utsettelsesberegninger og henvisning til dens kilde 
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Miljø 

ERC5: METALS EUSES IT tool 

Medvirkende 
scenario 

Spesifikke 
vilkår/tilstander 

Avdeling Verdi 
utsettelsesniv

å 
RCR 

ERC5 Fortynnet 10 ganger Vann PEC 1931µg/L 0,956 

ERC5 Fortynnet 10 ganger Grunn PEC 0,04mg/kg tørr 
vekt (d.w.) 0,007 

ERC5 Fortynnet 100 ganger Vann PEC 1931µg/L 0,956 

ERC5 Fortynnet 100 ganger Grunn PEC 0,34mg/kg tørr 
vekt (d.w.) 0,063 

ERC5 
Fortynnet 1000 
ganger. Vann PEC 1931µg/L 0,956 

ERC5 
Fortynnet 1000 
ganger. Grunn PEC 3,36mg/kg tørr 

vekt (d.w.) 0,622 

ERC5 
Ingen vannutslipp til 
miljøet Grunn PEC 5,15mg/kg tørr 

vekt (d.w.) 0,954 

Arbeidstakere 

PROC8b: Forbedret REACH Tool (ART model) 

PROC2, PROC8b, PROC14: MEASE 

PROC1, PROC2, PROC3, PROC8b, PROC15: Arbeidsplass-målinger 

Medvirkende 
scenario 

Spesifikke 
vilkår/tilstander 

Utsettelsesruter utsettelsesnivå RCR 

PROC1, PROC2, 
PROC3 

90. percentil, Ingen 
åndedretsvern (RPE) 

Arbeidstakerens 
eksponering via 
innånding 

0,08mg/m³ 0,06 

PROC2 
Faststoff, høy støvethet., 
mellom 15 minutter - 1 
time 

Arbeidstakerens 
eksponering ved 
hudkontakt 

0,048mg/kg kv/dag < 0,001 

PROC8b stor skala 
Arbeidstakerens 
eksponering via 
innånding 

0,016mg/m³ 0,011 

PROC8b 
90. percentil, med lokalt 
avsug 

Arbeidstakerens 
eksponering via 
innånding 

0,03mg/m³ 0,021 

PROC8b 
Faststoff, høy støvethet., 
under < 15 min, stor 
skala 

Arbeidstakerens 
eksponering ved 
hudkontakt 

0,024mg/kg kv/dag < 0,001 

PROC15 90. percentil 
Arbeidstakerens 
eksponering via 
innånding 

0,16mg/m³ 0,11 

PROC14 
Faststoff, høy støvethet., 
Konsentrasjon av stoff i 
produktet: 5% - 25% 

Arbeidstakerens 
eksponering ved 
hudkontakt 

0,014mg/kg kv/dag < 0,001 

4. Veiledning for bruker nedover elven/med strømmen for å vurdere hvorvidt vedkommende 
arbeider innenfor grensene fastslått av utsettelsesscenario 

 

Hvis målte data ikke er tilgjengelige kan downstream brukere anvende et passende skaleringsprogram som f.eks. 
MEASE (www.ebrc.de/meas 
For skalning se:  http://www.ebrc.de/mease.html 
For skalering se: http://www.arche-consulting.be/metal-CSA-toolbox/du-scaling tool 
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For skalering se: http://www.advancedreachtool.com 
Retningslinjene er basert på antatte driftsbetingelser, som ikke kommer til anvendelse på alle brukersteder; 
derfor kan skalering være nødvending for å bestemme passende risikostyringstiltak. 
Forutsatte eksponeringer forventes ikke å overstige gjeldende eksponeringsgrenseverdier, når 
driftsforholdene/risikohåndteringsforanstaltningene i seksjon 2 er implementert. 
Settes andre risikostyringstiltak/driftsbetingelser i verk, må brukeren sørge for at risikostyringen er minst like god. 
Kun tilstrekkelig trenet personale bør gjøre bruk av skaleringsmetoder når det undersøkes om OC og RMM er 
innenfor grensene satt av ES. 
 
Tonnasjeberegninger er blitt basert på bor, således at ingen RCR overskrider 0.97, ved anvendelse av 
tilbakeberegninger med de relevante PNEC´s når det er nødvendig. Den tilsvarende tonnasje for produktet som 
håndteres på stedet, bør kalkuleres fra konverteringsfaktorer detaljert i produkttabellen. For de operasjoner som 
håndterer en kombinasjon av boratforbindelser, kan den tilsvarende mengde bor i den kombinerte tonnasje ikke 
overskride stedets tonnasjeverdi. 
Bor_omregningsfaktorer 
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1. Kort tittel av utsettelsesscenario 21: Anvendelse som vannbehandlingskjemikalie 

Hoved brukergrupper 
SU 3:  Industrielle bruk: Anvendelser av stoffer som sådan eller i blandinger ved 
industrielle anlegg 

Prosesskategorier 

PROC1:  Bruk i lukket prossess, utsettelse lite sannsynlig 
PROC2:  Bruk i lukket, kontinuerlig prossess med tilfeldig kontrollert utsettelse 
PROC3:  Bruk i lukket batchprossess (syntese eller formulering) 
PROC4:  Bruk i batch og annen prossess (syntese) hvor anledning for utsettelse 
forekommer 
PROC5:  Blanding i batch prossesser for formulering av preparater og artikler 
(flerstadie og/eller betydelig kontakt) 
PROC8a:  Overføring av stoff eller blanding (lasting/lossing) fra/til fartøyer/store 
beholdere ved ikke-dediserte anlegg 
PROC8b:  Overføring av stoff eller blanding (lasting/lossing) fra/til fartøy/store 
beholdere ved dediserte anlegg 
PROC9:  Overføring av stoff eller preparat til små beholdere (dedisert fyllelinje, 
inkludert veiing) 
PROC14:  Produksjon av preparater eller artikler ved tablettering, sammtrykking, 
ekstrusjon, pelettisering 
PROC15:  Bruk som laboratoriereagens 

Miljøutslipp kategori ERC5:  Industriell bruk som resulterer i innlemmelse i eller på en matrise 

2.1 Medvirkende scenario som kontrollerer miljøutsettelse for: ERC5 

Produktkarakteristikker 
Konsentrasjon av stoff i 
blanding/artikkel 

Omfatter stoffandeler i produktet opp til 100 % (så 
lenge ikke angitt på annen måte). 

 

Mengde brukt 

årlig tonnasje 7,5 ton/år (Fortynnet 10 ganger ERC5) 

årlig tonnasje 75 ton/år (Fortynnet 100 ganger ERC5) 

årlig tonnasje 750 ton/år (Fortynnet 1000 ganger. ERC5) 

årlig tonnasje 1150 ton/år (Ingen utslipp til vann ERC5) 
 

Hyppighet og varighet av 
bruk/anvendelse 

Kontinuerlig eksponering 100 Dager/år 
 

Andre gitte 
operasjonstilstander/forhold som 
påvirker miljøutsettelse 

Emisjons- eller 
utslippsfaktor: luft 

36562 g/tonn av produkt (Fortynnet 10 ganger 
ERC5) 

Emisjons- eller 
utslippsfaktor: vann 

500000 g/tonn av produkt (Fortynnet 10 ganger 
ERC5) 

Emisjons- eller 
utslippsfaktor: luft 

36562 g/tonn av produkt (Fortynnet 100 ganger 
ERC5) 

Emisjons- eller 
utslippsfaktor: vann 

500000 g/tonn av produkt (Fortynnet 100 ganger 
ERC5) 

Emisjons- eller 
utslippsfaktor: luft 

36562 g/tonn av produkt (Fortynnet 1000 ganger. 
ERC5) 

Emisjons- eller 
utslippsfaktor: vann 

500000 g/tonn av produkt (Fortynnet 1000 ganger. 
ERC5) 

Emisjons- eller 
utslippsfaktor: luft 

36562 g/tonn av produkt (Ingen utslipp til vann 
ERC5) 

 

Vilkår og foranstaltninger i forhold 
til avløpsbehandling 

Type kloakk renseanlegg Kommunal vannrenseanlegg 
Hvis sites slipper ut til offentlig renseanlegg, må konsentrasjonen av stoffet ikke 
overtige 10 mg/l i det offentlig renseanlegg. 

 

Vilkår og tiltak vedrørende 
ekstern behandling av avfall for 
kasting/avhenting 

Avfallsbehandling Send tilbake til prosessen. 

Avhentingsmetoder 

 Støvsug spill og plasser det i passende beholdere 
for destruksjon., Produktavfall og tomme beholdere 
skal tas hånd om som farlig avfall i følge alle lokale 
og nasjonale bestemmelser. 

 

2.2 Medvirkende scenario som kontrollerer arbeiderutsettelse for: PROC4, PROC5, PROC8b 
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Aktivitet 
Dekker omlasting, blanding eller sammensetning og tilhørende aktiviteter i 
prosesskategoriene listet over. 

Produktkarakteristikker 

Konsentrasjon av stoff i 
blanding/artikkel 

Omfatter stoffandeler i produktet opp til 100 % (så 
lenge ikke angitt på annen måte). 

Fysisk form (på 
anvendelsestidspunktet) 

 Stoff i pulverform, granulater 

 

Mengde brukt Vil variere ved forskjellige krav og anlegg 
 

Hyppighet og varighet av 
bruk/anvendelse 

Utsettelsesvarighet pr. 
dag 

60 min 
 

Andre driftstilstander som gjelder 
arbeiderutsettelse 

Innendørs bruk. 

Antar aktiviteter ligger på omgivelsestemperatur. 
 

Tekniske betingelser og tiltak for 
spredningskontroll fra kilden i 
retning arbeideren 

Kun halvautomatiserte og i hovedsak innelukkede påfyllingsslanger. 
Sørg for punktavsug (LEV) 
Sørg for egnet avtrekksventilasjon ved maskiner og steder hvor det kan dannes 
støv. 
Engangsposer kan åpnes ved å anvende skarpe gafler på uttømmingstrakten. 
Når big-bag´en er plassert på utømmingstrakten og nedsenket, skjærer gaflerne 
i bunnen av big-bag´en og stoffet tømmes i trakten. Dette fjerner operatøren fra 
den umiddelbare nærhet og medvirker til å redusere eksponeringen. 

 

Organisasjonstiltak for å 
forhindre/begrense utslipp, 
spredning og utsettelse 

Sørg for at de som utfører operasjonene har skikkelig opplæring i hvordan å 
minimalisere utsettelser. 
Regelmessig inspeksjon og vedlikehold av utstyr og maskiner. 

 

Forhold og tiltak vedrørende 
personlig vern, hygiene og 
helseevaluering 

Benytt verneklær. 
Benytt vernehansker. 
Vernebriller 
Vernebriller 
I tilfelle av støv eller aerosoldannelse: Anvend åndedrettsvern med godkjendt 
filter (P2) 
eller 
Partikkelfilter:P3 
Disse åndedrettsvern vil, hvis de bæres korrekt, med en god ansiktspassform, gi 
tilstrekkelig beskyttelse. 
Hvis tetsittende åndedrettsvern anvendes, bør det testes om masken passer til 
den enkelte arbeider. 

 

2.3 Medvirkende scenario som kontrollerer arbeiderutsettelse for: PROC1, PROC2, PROC3 

Produktkarakteristikker 

Konsentrasjon av stoff i 
blanding/artikkel 

Omfatter stoffandeler i produktet opp til 100 % (så 
lenge ikke angitt på annen måte). 

Fysisk form (på 
anvendelsestidspunktet) 

 Stoff i pulverform, granulater 

 

Mengde brukt Mengder pr. skift 1000 kg  
 

Hyppighet og varighet av 
bruk/anvendelse 

Omfatter daglig eksponering opp til 8 timer (så lenge ikke angitt på annen måte). 
 

Andre driftstilstander som gjelder 
arbeiderutsettelse 

Innendørs bruk. 

Antar aktiviteter ligger på omgivelsestemperatur. 
 

Tekniske betingelser og tiltak for 
spredningskontroll fra kilden i 
retning arbeideren 

Til dosering, omtapping, prøvetaking og bruk anvendes kun lukkede systemer, 
inkludert forbindelser. 
Der det er åpninger i det lukkede system, såsom ved avstøping og fjerning av 
slagg i metallproduksjon, skal lokal avtrekksventilasjon anvendes. 

 

Organisasjonstiltak for å 
forhindre/begrense utslipp, 
spredning og utsettelse 

Sørg for at de som utfører operasjonene har skikkelig opplæring i hvordan å 
minimalisere utsettelser. 
Regelmessig inspeksjon og vedlikehold av utstyr og maskiner. 

 

Forhold og tiltak vedrørende 
personlig vern, hygiene og 
helseevaluering 

Benytt verneklær. 
Vernesko 
Vernebriller 
I tilfelle av støv eller aerosoldannelse: Anvend åndedrettsvern med godkjendt 
filter (P2) 
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eller 
Partikkelfilter:P3 

 

2.4 Medvirkende scenario som kontrollerer arbeiderutsettelse for: PROC8b 

stor skala 

Produktkarakteristikker 

Konsentrasjon av stoff i 
blanding/artikkel 

Konsentrasjon av stoff i produktet: 5% - 25% 

Fysisk form (på 
anvendelsestidspunktet) 

 Stoff i pulverform, granulater 

 

Mengde brukt 
Mengder pr 
bruk/applikasjon 

40000 kg  
 

Hyppighet og varighet av 
bruk/anvendelse 

Utsettelsesvarighet 60 - 120 min 
 

Andre driftstilstander som gjelder 
arbeiderutsettelse 

Innendørs bruk. 

Antar aktiviteter ligger på omgivelsestemperatur. 
 

Tekniske betingelser og tiltak for 
spredningskontroll fra kilden i 
retning arbeideren 

Automatiser aktivitet hvor det er mulig. 
Bruk i lukket prosess 
Sørg for å ha støvfilter til luften som fortrenges fra siloen under fylling. 

 

Organisasjonstiltak for å 
forhindre/begrense utslipp, 
spredning og utsettelse 

Sørg for at de som utfører operasjonene har skikkelig opplæring i hvordan å 
minimalisere utsettelser. 
Regelmessig inspeksjon og vedlikehold av utstyr og maskiner. 

 

Forhold og tiltak vedrørende 
personlig vern, hygiene og 
helseevaluering 

Bruk egnede verneklær. 
 

2.5 Medvirkende scenario som kontrollerer arbeiderutsettelse for: PROC8a, PROC8b 

Aktivitet Relevant for rengøring og vedlikehold 

Produktkarakteristikker 

Konsentrasjon av stoff i 
blanding/artikkel 

Omfatter stoffandeler i produktet opp til 100 % (så 
lenge ikke angitt på annen måte). 

Fysisk form (på 
anvendelsestidspunktet) 

 Stoff i pulverform, granulater 

 

Mengde brukt Vil variere ved forskjellige krav og anlegg 
 

Hyppighet og varighet av 
bruk/anvendelse 

Omfatter daglig eksponering opp til 8 timer (så lenge ikke angitt på annen måte). 
 

Andre driftstilstander som gjelder 
arbeiderutsettelse 

Brukes innen- og utendørs. 
 

Tekniske betingelser og tiltak for 
spredningskontroll fra kilden i 
retning arbeideren 

Arbeider i separat hytte uten ventilasjon 
Sørg for avtrekksventilasjon av materielloverføringspunkter og andre åpninger. 

 

Organisasjonstiltak for å 
forhindre/begrense utslipp, 
spredning og utsettelse 

Sørg for at de som utfører operasjonene har skikkelig opplæring i hvordan å 
minimalisere utsettelser. 
Regelmessig inspeksjon og vedlikehold av utstyr og maskiner. 

 

Forhold og tiltak vedrørende 
personlig vern, hygiene og 
helseevaluering 

Bruk egnede verneklær. 
Vernesko 
Vernebriller 
I tilfelle av støv eller aerosoldannelse: Anvend åndedrettsvern med godkjendt 
filter (P2) 
eller 
Partikkelfilter:P3 

 

2.6 Medvirkende scenario som kontrollerer arbeiderutsettelse for: PROC9 

Produktkarakteristikker 

Konsentrasjon av stoff i 
blanding/artikkel 

Stoffkonsentrasjon i produktet: 0,11% - 8,6% 

Fysisk form (på 
anvendelsestidspunktet) 

 fast, flytende, pastaform 

 

Mengde brukt Mengder pr. Bruk 10000 kg  
 

Hyppighet og varighet av Omfatter daglig eksponering opp til 8 timer (så lenge ikke angitt på annen måte). 
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bruk/anvendelse 

Tekniske betingelser og tiltak for 
spredningskontroll fra kilden i 
retning arbeideren 

Håndtering av faste 
stoffer 

Sørg for punktavsug (LEV) 
 

Organisasjonstiltak for å 
forhindre/begrense utslipp, 
spredning og utsettelse 

Sørg for at de som utfører operasjonene har skikkelig opplæring i hvordan å 
minimalisere utsettelser. 
Regelmessig inspeksjon og vedlikehold av utstyr og maskiner. 

 

Forhold og tiltak vedrørende 
personlig vern, hygiene og 
helseevaluering 

Benytt verneklær. 
I tilfelle av støv eller aerosoldannelse: Anvend åndedrettsvern med godkjendt 
filter (P2) 
eller 
Partikkelfilter:P3 

 

2.7 Medvirkende scenario som kontrollerer arbeiderutsettelse for: PROC14 

Produktkarakteristikker 

Konsentrasjon av stoff i 
blanding/artikkel 

Omfatter stoffandeler i produktet opp til 100 % (så 
lenge ikke angitt på annen måte). 

Fysisk form (på 
anvendelsestidspunktet) 

 Stoff i pulverform, granulater 

 

Mengde brukt Den anvendte mengde pr arbeidstaker varierer fra aktivitet til aktiviet 
 

Hyppighet og varighet av 
bruk/anvendelse 

Omfatter daglig eksponering opp til 8 timer (så lenge ikke angitt på annen måte). 
 

Andre driftstilstander som gjelder 
arbeiderutsettelse 

Innendørs bruk. 
 

Tekniske betingelser og tiltak for 
spredningskontroll fra kilden i 
retning arbeideren 

Håndter stoffet i et lukket system. 
 

Organisasjonstiltak for å 
forhindre/begrense utslipp, 
spredning og utsettelse 

Sørg for at de som utfører operasjonene har skikkelig opplæring i hvordan å 
minimalisere utsettelser. 
Regelmessig inspeksjon og vedlikehold av utstyr og maskiner. 

 

Forhold og tiltak vedrørende 
personlig vern, hygiene og 
helseevaluering 

Bruk egnede verneklær. 
I tilfelle av støv eller aerosoldannelse: Anvend åndedrettsvern med godkjendt 
filter (P2) 
eller 
Partikkelfilter:P3 

 

2.8 Medvirkende scenario som kontrollerer arbeiderutsettelse for: PROC15 

Produktkarakteristikker 

Konsentrasjon av stoff i 
blanding/artikkel 

Omfatter stoffandeler i produktet opp til 100 % (så 
lenge ikke angitt på annen måte). 

Fysisk form (på 
anvendelsestidspunktet) 

 Stoff i pulverform, granulater 

 

Mengde brukt 
Mengder pr 
bruk/applikasjon 

1 kg  
 

Hyppighet og varighet av 
bruk/anvendelse 

Noen ganger i løpet av arbeidsdagen, kun korte tidsperioder 
 

Tekniske betingelser og tiltak for 
spredningskontroll fra kilden i 
retning arbeideren 

Håndter i et røykskap eller under avtrekksventilasjon. 
 

Organisasjonstiltak for å 
forhindre/begrense utslipp, 
spredning og utsettelse 

Sørg for at de som utfører operasjonene har skikkelig opplæring i hvordan å 
minimalisere utsettelser. 
Regelmessig inspeksjon og vedlikehold av utstyr og maskiner. 

 

Forhold og tiltak vedrørende 
personlig vern, hygiene og 
helseevaluering 

Anvend en laboratoriefrakk 
Vernesko 
Vernebriller 
Benytt vernehansker. 

 

3. Utsettelsesberegninger og henvisning til dens kilde 

Miljø 
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ERC5: METALS EUSES IT tool 

Medvirkende 
scenario 

Spesifikke 
vilkår/tilstander 

Avdeling Verdi 
utsettelsesniv

å 
RCR 

ERC5 Fortynnet 10 ganger Vann PEC 1931µg/L 0,956 

ERC5 Fortynnet 10 ganger Grunn PEC 0,04mg/kg tørr 
vekt (d.w.) 0,007 

ERC5 Fortynnet 100 ganger Vann PEC 1931µg/L 0,956 

ERC5 Fortynnet 100 ganger Grunn PEC 0,34mg/kg tørr 
vekt (d.w.) 0,063 

ERC5 
Fortynnet 1000 
ganger. Vann PEC 1931µg/L 0,956 

ERC5 
Fortynnet 1000 
ganger. Grunn PEC 3,36mg/kg tørr 

vekt (d.w.) 0,622 

ERC5 
Ingen vannutslipp til 
miljøet Grunn PEC 5,15mg/kg tørr 

vekt (d.w.) 0,954 

Arbeidstakere 

PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC14: Forbedret REACH Tool (ART model) 

PROC2, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC14: MEASE 

PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8b, PROC9, PROC14, PROC15: Arbeidsplass-målinger 

Medvirkende 
scenario 

Spesifikke 
vilkår/tilstander 

Utsettelsesruter utsettelsesnivå RCR 

PROC4, PROC5 90. percentil, småskala 
Arbeidstakerens 
eksponering via 
innånding 

0,78mg/m³ 0,54 

PROC4 
Faststoff, høy støvethet., 
mellom 15 minutter - 1 
time, stor skala 

Arbeidstakerens 
eksponering ved 
hudkontakt 

4,8mg/kg kv/dag 0,001 

PROC4 
Faststoff, høy støvethet., 
mellom 15 minutter - 1 
time, småskala 

Arbeidstakerens 
eksponering ved 
hudkontakt 

0,48mg/kg kv/dag < 0,001 

PROC4, PROC5, 
PROC8b 

90. percentil, halvmaske, 
stor skala 

Arbeidstakerens 
eksponering via 
innånding 

0,2mg/m³ 0,14 

PROC1, PROC2, 
PROC3 

90. percentil, Ingen 
åndedretsvern (RPE) 

Arbeidstakerens 
eksponering via 
innånding 

0,08mg/m³ 0,06 

PROC2 
Faststoff, høy støvethet., 
mellom 15 minutter - 1 
time 

Arbeidstakerens 
eksponering ved 
hudkontakt 

0,048mg/kg kv/dag < 0,001 

PROC8b stor skala 
Arbeidstakerens 
eksponering via 
innånding 

0,016mg/m³ 0,011 

PROC8b 
90. percentil, med lokalt 
avsug, stor skala 

Arbeidstakerens 
eksponering via 
innånding 

0,03mg/m³ 0,021 

PROC8b 
Faststoff, høy støvethet., 
under < 15 min, stor 
skala 

Arbeidstakerens 
eksponering ved 
hudkontakt 

0,024mg/kg kv/dag < 0,001 

PROC8a, 
PROC8b 

90. percentil, Ingen 
åndedretsvern (RPE), 
Relevant for rengøring og 
vedlikehold 

Arbeidstakerens 
eksponering via 
innånding 

1,33mg/m³ 0,92 
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PROC8a 

Faststoff, høy støvethet., 
i løpet av 1-4 timer, 
Relevant for rengøring og 
vedlikehold 

Arbeidstakerens 
eksponering ved 
hudkontakt 

0,173mg/kg kv/dag < 0,001 

PROC9 
90. percentil, med lokalt 
avsug, Ingen 
åndedretsvern (RPE) 

Arbeidstakerens 
eksponering via 
innånding 

0,4mg/m³ 0,28 

PROC9 
90. percentil, med lokalt 
avsug 

Arbeidstakerens 
eksponering via 
innånding 

0,01mg/m³ 0,007 

PROC9 
Faststoff, høy støvethet., 
Konsentrasjon av stoff i 
produktet: 5% - 25% 

Arbeidstakerens 
eksponering ved 
hudkontakt 

1,44mg/kg kv/dag < 0,001 

PROC9 
Anvendelse som løsning, 
Konsentrasjon av stoff i 
produktet: 5% - 25% 

Arbeidstakerens 
eksponering ved 
hudkontakt 

0,144mg/kg kv/dag < 0,001 

PROC14 --- 
Arbeidstakerens 
eksponering via 
innånding 

1,3mg/m³ 0,9 

PROC14 
med lokalt avsug, 90. 
percentil 

Arbeidstakerens 
eksponering via 
innånding 

0,15mg/m³ 0,1 

PROC14 Faststoff, høy støvethet. 
Arbeidstakerens 
eksponering ved 
hudkontakt 

2,4mg/kg kv/dag < 0,001 

PROC15 90. percentil 
Arbeidstakerens 
eksponering via 
innånding 

0,16mg/m³ 0,11 

PROC14 
Faststoff, høy støvethet., 
Konsentrasjon av stoff i 
produktet: 5% - 25% 

Arbeidstakerens 
eksponering ved 
hudkontakt 

0,014mg/kg kv/dag < 0,001 

4. Veiledning for bruker nedover elven/med strømmen for å vurdere hvorvidt vedkommende 
arbeider innenfor grensene fastslått av utsettelsesscenario 

 

Retningslinjene er basert på antatte driftsbetingelser, som ikke kommer til anvendelse på alle brukersteder; 
derfor kan skalering være nødvending for å bestemme passende risikostyringstiltak. 
Settes andre risikostyringstiltak/driftsbetingelser i verk, må brukeren sørge for at risikostyringen er minst like god. 
Kun tilstrekkelig trenet personale bør gjøre bruk av skaleringsmetoder når det undersøkes om OC og RMM er 
innenfor grensene satt av ES. 
 
Tonnasjeberegninger er blitt basert på bor, således at ingen RCR overskrider 0.97, ved anvendelse av 
tilbakeberegninger med de relevante PNEC´s når det er nødvendig. Den tilsvarende tonnasje for produktet som 
håndteres på stedet, bør kalkuleres fra konverteringsfaktorer detaljert i produkttabellen. For de operasjoner som 
håndterer en kombinasjon av boratforbindelser, kan den tilsvarende mengde bor i den kombinerte tonnasje ikke 
overskride stedets tonnasjeverdi. 
Bor_omregningsfaktorer 
For skalering se: http://www.arche-consulting.be/metal-CSA-toolbox/du-scaling tool 
Hvis målte data ikke er tilgjengelige kan downstream brukere anvende et passende skaleringsprogram som f.eks. 
MEASE (www.ebrc.de/meas 
For skalning se:  http://www.ebrc.de/mease.html 
For skalering se: http://www.advancedreachtool.com 
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1. Kort tittel av utsettelsesscenario 22: Anvendelse som vannbehandlingskjemikalie 

Hoved brukergrupper 
SU 22:  Profesjonelle anvendelser: Offentlig sektor (administrasjon, utdannelse, 
underholdning, tjenester, håndværkere) 

Prosesskategorier n/a:  ikke anvendelig 

Miljøutslipp kategori 

ERC8a:  Bred spredende innendørsbruk av bearbeidingshjelpemidler i åpne 
systemer 
ERC8d:  Bred spredende utendørs bruk av bearbeidingshjelpemidler i åpne 
systemer 

Aktivitet andre 

2.1 Medvirkende scenario som kontrollerer miljøutsettelse for: ERC8a, ERC8d 

Produktkarakteristikker 
Konsentrasjon av stoff i 
blanding/artikkel 

Omfatter stoffandeler i produktet opp til 100 % (så 
lenge ikke angitt på annen måte). 

 

Mengde brukt 
Anvend mengder innom 
EU (tonn/år) 

35000 ton/år 
 

Hyppighet og varighet av 
bruk/anvendelse 

Kontinuerlig eksponering 365 Dager/år 
 

Miljøfaktorer som ikke påvirkes av 
risikohåndtering 

Andre data. Andre 
opplysninger 

Lokal ferskvanns-fortynningsfaktor:: 10  
 

Andre gitte 
operasjonstilstander/forhold som 
påvirker miljøutsettelse 

Emisjons- eller 
utslippsfaktor: vann 

1000000 g/tonn av produkt 
 

Vilkår og foranstaltninger i forhold 
til avløpsbehandling 

Type kloakk renseanlegg Kommunal vannrenseanlegg 
Strømningshastighet av 
kloakkrenseanleggutstrø
mming 

2.000 m3/d 

Hvis sites slipper ut til offentlig renseanlegg, må konsentrasjonen av stoffet ikke 
overtige 10 mg/l i det offentlig renseanlegg. 

 

2.2 Medvirkende scenario som kontrollerer arbeiderutsettelse for: n/a 

Drikke- og svømmebassengsvann 

Aktivitet Omfatter bruken av stoffet til vannbehandling i åpne og lukkede systemer. 

Produktkarakteristikker 

Konsentrasjon av stoff i 
blanding/artikkel 

Omfatter stoffandeler i produktet opp til 5 %. 

Fysisk form (på 
anvendelsestidspunktet) 

 Tabletter 

 

Mengde brukt Mengder pr. Bruk 0,2 kg  
 

Hyppighet og varighet av 
bruk/anvendelse 

Noen ganger i løpet av arbeidsdagen, kun korte tidsperioder 
 

Organisasjonstiltak for å 
forhindre/begrense utslipp, 
spredning og utsettelse 

Sørg for at de som utfører operasjonene har skikkelig opplæring i hvordan å 
minimalisere utsettelser. 

 

3. Utsettelsesberegninger og henvisning til dens kilde 

Miljø 

ERC8a, ERC8d: METALS EUSES IT tool 

Medvirkende 
scenario 

Spesifikke 
vilkår/tilstander 

Avdeling Verdi 
utsettelsesniv

å 
RCR 

ERC8a, ERC8d --- Vann PEC 1015µg/L 0,503 

ERC8a, ERC8d --- 
Kloakkrenseanleg
g PEC 9589µg/L 0,959 
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Arbeidstakere 

Den beregnede eksponeringsverdien for innånding anses å være ubetydelig. Gjentatt daglig hudeksponering for 
produkt anses å være ubetydelig. 

4. Veiledning for bruker nedover elven/med strømmen for å vurdere hvorvidt vedkommende 
arbeider innenfor grensene fastslått av utsettelsesscenario 

 

For skalering se: http://www.arche-consulting.be/metal-CSA-toolbox/du-scaling tool 
Retningslinjene er basert på antatte driftsbetingelser, som ikke kommer til anvendelse på alle brukersteder; 
derfor kan skalering være nødvending for å bestemme passende risikostyringstiltak. 
Settes andre risikostyringstiltak/driftsbetingelser i verk, må brukeren sørge for at risikostyringen er minst like god. 
Kun tilstrekkelig trenet personale bør gjøre bruk av skaleringsmetoder når det undersøkes om OC og RMM er 
innenfor grensene satt av ES. 
 
Tonnasjeberegninger er blitt basert på bor, således at ingen RCR overskrider 0.97, ved anvendelse av 
tilbakeberegninger med de relevante PNEC´s når det er nødvendig. Den tilsvarende tonnasje for produktet som 
håndteres på stedet, bør kalkuleres fra konverteringsfaktorer detaljert i produkttabellen. For de operasjoner som 
håndterer en kombinasjon av boratforbindelser, kan den tilsvarende mengde bor i den kombinerte tonnasje ikke 
overskride stedets tonnasjeverdi. 
Bor_omregningsfaktorer 
For skalning se:  http://www.ebrc.de/mease.html 
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1. Kort tittel av utsettelsesscenario 23: Andvendes som ekstraksjonsmiddel og /eller 
prosesshjelpemiddel. 

Hoved brukergrupper 
SU 3:  Industrielle bruk: Anvendelser av stoffer som sådan eller i blandinger ved 
industrielle anlegg 

Prosesskategorier 

PROC4:  Bruk i batch og annen prossess (syntese) hvor anledning for utsettelse 
forekommer 
PROC5:  Blanding i batch prossesser for formulering av preparater og artikler 
(flerstadie og/eller betydelig kontakt) 
PROC8b:  Overføring av stoff eller blanding (lasting/lossing) fra/til fartøy/store 
beholdere ved dediserte anlegg 

Miljøutslipp kategori 
ERC4:  Industriell bruk av prosesshjelpemidler og produkter som ikke blir en del 
av artikler 

2.1 Medvirkende scenario som kontrollerer miljøutsettelse for: ERC4 

Produktkarakteristikker 
Konsentrasjon av stoff i 
blanding/artikkel 

Konsentrasjon av stoffet i produktet: 0,01 % - 36,0 
% 

 

Mengde brukt Daglig mengde per sted 300 kg  
 

Miljøfaktorer som ikke påvirkes av 
risikohåndtering 

Andre data. Andre 
opplysninger 

Lokal ferskvanns-fortynningsfaktor:: 10  
 

Andre gitte 
operasjonstilstander/forhold som 
påvirker miljøutsettelse 

Emisjons- eller 
utslippsfaktor: luft 

36562 g/tonn av produkt 

Emisjons- eller 
utslippsfaktor: vann 

500000 g/tonn av produkt 
 

Vilkår og tiltak vedrørende 
ekstern behandling av avfall for 
kasting/avhenting 

Avfallsbehandling 

Send tilbake til prosessen., Stoff som inneholder 
avfall skal håndteres som farlig avfall og  fjernes av 
et godkjendt avfallshåndteringsfirma, brennes eller 
resirkuleres. 

Avhentingsmetoder 
 Støvsug spill og plasser det i passende beholdere 
for destruksjon. 

 

2.2 Medvirkende scenario som kontrollerer arbeiderutsettelse for: PROC8b 

stor skala 

Produktkarakteristikker 

Konsentrasjon av stoff i 
blanding/artikkel 

Omfatter stoffandeler i produktet opp til 100 % (så 
lenge ikke angitt på annen måte). 

Fysisk form (på 
anvendelsestidspunktet) 

 Stoff i pulverform, granulater 

 

Mengde brukt Mengder pr. Bruk 40000 kg  
 

Hyppighet og varighet av 
bruk/anvendelse 

Utsettelsesvarighet 120 min 
 

Andre driftstilstander som gjelder 
arbeiderutsettelse 

Innendørs bruk. 

Antar aktiviteter ligger på omgivelsestemperatur. 
 

Tekniske betingelser og tiltak for 
spredningskontroll fra kilden i 
retning arbeideren 

Automatiser aktivitet hvor det er mulig. 
Bruk i lukket prosess 
Sørg for å ha støvfilter til luften som fortrenges fra siloen under fylling. 

 

Organisasjonstiltak for å 
forhindre/begrense utslipp, 
spredning og utsettelse 

Sørg for at de som utfører operasjonene har skikkelig opplæring i hvordan å 
minimalisere utsettelser. 
Regelmessig inspeksjon og vedlikehold av utstyr og maskiner. 

 

Forhold og tiltak vedrørende 
personlig vern, hygiene og 
helseevaluering 

Bruk egnede verneklær. 
 

2.3 Medvirkende scenario som kontrollerer arbeiderutsettelse for: PROC4, PROC5, PROC8b 

Aktivitet 
Dekker omlasting, blanding eller sammensetning og tilhørende aktiviteter i 
prosesskategoriene listet over. 

Produktkarakteristikker Konsentrasjon av stoff i Omfatter stoffandeler i produktet opp til 100 % (så 
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blanding/artikkel lenge ikke angitt på annen måte). 

Fysisk form (på 
anvendelsestidspunktet) 

 Fast stoff, granulater 

 

Mengde brukt Den anvendte mengde pr arbeidstaker varierer fra aktivitet til aktiviet 
 

Hyppighet og varighet av 
bruk/anvendelse 

Utsettelsesvarighet 60 min 
 

Andre driftstilstander som gjelder 
arbeiderutsettelse 

Innendørs bruk. 

Antar aktiviteter ligger på omgivelsestemperatur. 
 

Tekniske betingelser og tiltak for 
spredningskontroll fra kilden i 
retning arbeideren 

Automatiser aktivitet hvor det er mulig. 
Sørg for uttrekksventilasjon på steder der det skjer utslipp. 
Engangsposer kan åpnes ved å anvende skarpe gafler på uttømmingstrakten. 
Når big-bag´en er plassert på utømmingstrakten og nedsenket, skjærer gaflerne 
i bunnen av big-bag´en og stoffet tømmes i trakten. Dette fjerner operatøren fra 
den umiddelbare nærhet og medvirker til å redusere eksponeringen. 

 

Organisasjonstiltak for å 
forhindre/begrense utslipp, 
spredning og utsettelse 

Sørg for at de som utfører operasjonene har skikkelig opplæring i hvordan å 
minimalisere utsettelser. 
Regelmessig inspeksjon og vedlikehold av utstyr og maskiner. 

 

Forhold og tiltak vedrørende 
personlig vern, hygiene og 
helseevaluering 

Bruk egnede verneklær. 
I tilfelle av støv eller aerosoldannelse: Anvend åndedrettsvern med godkjendt 
filter (P2) 
eller 
Partikkelfilter:P3 

 

3. Utsettelsesberegninger og henvisning til dens kilde 

Miljø 

ERC4: METALS EUSES IT tool 

Medvirkende 
scenario 

Spesifikke 
vilkår/tilstander 

Avdeling Verdi 
utsettelsesniv

å 
RCR 

ERC4 --- Vann PEC 457µg/L 0,226 

Arbeidstakere 

PROC4, PROC8b: MEASE 

PROC4, PROC5, PROC8b: Arbeidsplass-målinger 

Medvirkende 
scenario 

Spesifikke 
vilkår/tilstander 

Utsettelsesruter utsettelsesnivå RCR 

PROC8b stor skala 
Arbeidstakerens 
eksponering via 
innånding 

0,016mg/m³ 0,011 

PROC8b 
90. percentil, med lokalt 
avsug, stor skala 

Arbeidstakerens 
eksponering via 
innånding 

0,03mg/m³ 0,021 

PROC4, PROC5 90. percentil 
Arbeidstakerens 
eksponering via 
innånding 

0,78mg/m³ 0,54 

PROC4 
Faststoff, høy støvethet., 
mellom 15 minutter - 1 
time, småskala 

Arbeidstakerens 
eksponering ved 
hudkontakt 

0,48mg/kg kv/dag < 0,001 

PROC4, PROC5, 
PROC8b 

90. percentil, Med 
åndedrettsvern, 
halvmaske, stor skala 

Arbeidstakerens 
eksponering via 
innånding 

0,2mg/m³ 0,14 

PROC4 
Faststoff, høy støvethet., 
mellom 15 minutter - 1 
time, stor skala 

Arbeidstakerens 
eksponering ved 
hudkontakt 

4,8mg/kg kv/dag 0,001 
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4. Veiledning for bruker nedover elven/med strømmen for å vurdere hvorvidt vedkommende 
arbeider innenfor grensene fastslått av utsettelsesscenario 

 

For skalering se: http://www.arche-consulting.be/metal-CSA-toolbox/du-scaling tool 
Retningslinjene er basert på antatte driftsbetingelser, som ikke kommer til anvendelse på alle brukersteder; 
derfor kan skalering være nødvending for å bestemme passende risikostyringstiltak. 
Forutsatte eksponeringer forventes ikke å overstige gjeldende eksponeringsgrenseverdier, når 
driftsforholdene/risikohåndteringsforanstaltningene i seksjon 2 er implementert. 
Settes andre risikostyringstiltak/driftsbetingelser i verk, må brukeren sørge for at risikostyringen er minst like god. 
Kun tilstrekkelig trenet personale bør gjøre bruk av skaleringsmetoder når det undersøkes om OC og RMM er 
innenfor grensene satt av ES. 
 
Tonnasjeberegninger er blitt basert på bor, således at ingen RCR overskrider 0.97, ved anvendelse av 
tilbakeberegninger med de relevante PNEC´s når det er nødvendig. Den tilsvarende tonnasje for produktet som 
håndteres på stedet, bør kalkuleres fra konverteringsfaktorer detaljert i produkttabellen. For de operasjoner som 
håndterer en kombinasjon av boratforbindelser, kan den tilsvarende mengde bor i den kombinerte tonnasje ikke 
overskride stedets tonnasjeverdi. 
Bor_omregningsfaktorer 
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1. Kort tittel av utsettelsesscenario 24: Formulering i analytiske reagenser 

Hoved brukergrupper 
SU 3:  Industrielle bruk: Anvendelser av stoffer som sådan eller i blandinger ved 
industrielle anlegg 

Prosesskategorier 

PROC1:  Bruk i lukket prossess, utsettelse lite sannsynlig 
PROC2:  Bruk i lukket, kontinuerlig prossess med tilfeldig kontrollert utsettelse 
PROC3:  Bruk i lukket batchprossess (syntese eller formulering) 
PROC4:  Bruk i batch og annen prossess (syntese) hvor anledning for utsettelse 
forekommer 
PROC5:  Blanding i batch prossesser for formulering av preparater og artikler 
(flerstadie og/eller betydelig kontakt) 
PROC8a:  Overføring av stoff eller blanding (lasting/lossing) fra/til fartøyer/store 
beholdere ved ikke-dediserte anlegg 
PROC8b:  Overføring av stoff eller blanding (lasting/lossing) fra/til fartøy/store 
beholdere ved dediserte anlegg 
PROC9:  Overføring av stoff eller preparat til små beholdere (dedisert fyllelinje, 
inkludert veiing) 
PROC15:  Bruk som laboratoriereagens 

Miljøutslipp kategori ERC2:  Formulering av preparater 

2.1 Medvirkende scenario som kontrollerer miljøutsettelse for: ERC2 

Produktkarakteristikker 
Konsentrasjon av stoff i 
blanding/artikkel 

Omfatter stoffandeler i produktet opp til 100 % (så 
lenge ikke angitt på annen måte). 

 

Mengde brukt 

årlig tonnasje 950 ton/år (Fortynnet 10 ganger ERC2) 

årlig tonnasje 9500 ton/år (Fortynnet 100 ganger ERC2) 

årlig tonnasje 15000 ton/år (Ingen utslipp til vann ERC2) 
 

Hyppighet og varighet av 
bruk/anvendelse 

Kontinuerlig eksponering 200 Dager/år 
 

Andre gitte 
operasjonstilstander/forhold som 
påvirker miljøutsettelse 

Emisjons- eller 
utslippsfaktor: luft 

400 g/tonn av produkt (Fortynnet 10 ganger ERC2) 

Emisjons- eller 
utslippsfaktor: vann 

8000 g/tonn av produkt (Fortynnet 10 ganger 
ERC2) 

Emisjons- eller 
utslippsfaktor: luft 

400 g/tonn av produkt (Fortynnet 100 ganger 
ERC2) 

Emisjons- eller 
utslippsfaktor: vann 

8000 g/tonn av produkt (Fortynnet 100 ganger 
ERC2) 

Emisjons- eller 
utslippsfaktor: luft 

400 g/tonn av produkt (Ingen utslipp til vann ERC2) 

Emisjons- eller 
utslippsfaktor: vann 

0 g/tonn av produkt (Ingen utslipp til vann ERC2) 
 

Tekniske betingelser og tiltak på 
prosessnivå (kilde) for å hindre 
utslipp 
Tekniske stedsbetingelser og 
tiltak for å redusere og begrense 
utslipp, luftutslipp og utslipp til 
grunn 
Organisasjonstiltak for å 
forhindre/begrense utslipp fra 
arbeidsområdet 

Vann Ingen utslipp til vann eller renseanlegg 
 

Vilkår og tiltak vedrørende 
ekstern behandling av avfall for 
kasting/avhenting 

Avfallsbehandling 

Send tilbake til prosessen., Stoff som inneholder 
avfall skal håndteres som farlig avfall og  fjernes av 
et godkjendt avfallshåndteringsfirma, brennes eller 
resirkuleres. 

Avhentingsmetoder 
 Støvsug spill og plasser det i passende beholdere 
for destruksjon. 
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2.2 Medvirkende scenario som kontrollerer arbeiderutsettelse for: PROC1, PROC2, PROC3 

Produktkarakteristikker 

Konsentrasjon av stoff i 
blanding/artikkel 

Omfatter stoffandeler i produktet opp til 100 % (så 
lenge ikke angitt på annen måte). 

Fysisk form (på 
anvendelsestidspunktet) 

 Stoff i pulverform, granulater 

 

Mengde brukt Mengder pr. skift 1000 kg  
 

Hyppighet og varighet av 
bruk/anvendelse 

Omfatter daglig eksponering opp til 8 timer (så lenge ikke angitt på annen måte). 
 

Andre driftstilstander som gjelder 
arbeiderutsettelse 

Innendørs bruk. 
 

Tekniske betingelser og tiltak for 
spredningskontroll fra kilden i 
retning arbeideren 

Der det er åpninger i det lukkede system, såsom ved avstøping og fjerning av 
slagg i metallproduksjon, skal lokal avtrekksventilasjon anvendes. 

 

Organisasjonstiltak for å 
forhindre/begrense utslipp, 
spredning og utsettelse 

Sørg for at de som utfører operasjonene har skikkelig opplæring i hvordan å 
minimalisere utsettelser. 
Regelmessig inspeksjon og vedlikehold av utstyr og maskiner. 

 

Forhold og tiltak vedrørende 
personlig vern, hygiene og 
helseevaluering 

Benytt verneklær. 
I tilfelle av støv eller aerosoldannelse: Anvend åndedrettsvern med godkjendt 
filter (P2) 
eller 
Partikkelfilter:P3 

 

2.3 Medvirkende scenario som kontrollerer arbeiderutsettelse for: PROC4, PROC5, PROC8b 

Aktivitet 
Dekker omlasting, blanding eller sammensetning og tilhørende aktiviteter i 
prosesskategoriene listet over. 

Produktkarakteristikker 

Konsentrasjon av stoff i 
blanding/artikkel 

Omfatter stoffandeler i produktet opp til 100 % (så 
lenge ikke angitt på annen måte). 

Fysisk form (på 
anvendelsestidspunktet) 

 Stoff i pulverform, granulater 

 

Mengde brukt Vil variere ved forskjellige krav og anlegg 
 

Hyppighet og varighet av 
bruk/anvendelse 

Utsettelsesvarighet pr. 
dag 

60 min 
 

Andre driftstilstander som gjelder 
arbeiderutsettelse 

Innendørs bruk. 

Antar aktiviteter ligger på omgivelsestemperatur. 
 

Tekniske betingelser og tiltak for 
spredningskontroll fra kilden i 
retning arbeideren 

Automatiser aktivitet hvor det er mulig. 
Sørg for punktavsug (LEV) 
Engangsposer kan åpnes ved å anvende skarpe gafler på uttømmingstrakten. 
Når big-bag´en er plassert på utømmingstrakten og nedsenket, skjærer gaflerne 
i bunnen av big-bag´en og stoffet tømmes i trakten. Dette fjerner operatøren fra 
den umiddelbare nærhet og medvirker til å redusere eksponeringen. 

 

Organisasjonstiltak for å 
forhindre/begrense utslipp, 
spredning og utsettelse 

Sørg for at de som utfører operasjonene har skikkelig opplæring i hvordan å 
minimalisere utsettelser. 
Regelmessig inspeksjon og vedlikehold av utstyr og maskiner. 

 

Forhold og tiltak vedrørende 
personlig vern, hygiene og 
helseevaluering 

Bruk egnede verneklær. 
I tilfelle av støv eller aerosoldannelse: Anvend åndedrettsvern med godkjendt 
filter (P2) 
eller 
Partikkelfilter:P3 

 

2.4 Medvirkende scenario som kontrollerer arbeiderutsettelse for: PROC8a, PROC8b 

Aktivitet Relevant for rengøring og vedlikehold 

Produktkarakteristikker 

Konsentrasjon av stoff i 
blanding/artikkel 

Omfatter stoffandeler i produktet opp til 100 % (så 
lenge ikke angitt på annen måte). 

Fysisk form (på 
anvendelsestidspunktet) 

 Stoff i pulverform, granulater 

 

Mengde brukt Vil variere ved forskjellige krav og anlegg 
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Hyppighet og varighet av 
bruk/anvendelse 

Omfatter daglig eksponering opp til 8 timer (så lenge ikke angitt på annen måte). 
 

Andre driftstilstander som gjelder 
arbeiderutsettelse 

Brukes innen- og utendørs. 
 

Tekniske betingelser og tiltak for 
spredningskontroll fra kilden i 
retning arbeideren 

Bruk i lukket prosess 
Arbeider i separat hytte uten ventilasjon 
Sørg for uttrekksventilasjon på steder der det skjer utslipp. 

 

Organisasjonstiltak for å 
forhindre/begrense utslipp, 
spredning og utsettelse 

Sørg for at de som utfører operasjonene har skikkelig opplæring i hvordan å 
minimalisere utsettelser. 
Regelmessig inspeksjon og vedlikehold av utstyr og maskiner. 

 

Forhold og tiltak vedrørende 
personlig vern, hygiene og 
helseevaluering 

Bruk egnede verneklær. 
I tilfelle av støv eller aerosoldannelse: Anvend åndedrettsvern med godkjendt 
filter (P2) 
eller 
Partikkelfilter:P3 

 

2.5 Medvirkende scenario som kontrollerer arbeiderutsettelse for: PROC9 

Produktkarakteristikker 

Konsentrasjon av stoff i 
blanding/artikkel 

Stoffkonsentrasjon i produktet: 0,11% - 8,6% 

Fysisk form (på 
anvendelsestidspunktet) 

 fast, flytende, pastaform 

 

Mengde brukt Mengder pr. Bruk 10000 kg  
 

Hyppighet og varighet av 
bruk/anvendelse 

Omfatter daglig eksponering opp til 8 timer (så lenge ikke angitt på annen måte). 
 

Tekniske betingelser og tiltak for 
spredningskontroll fra kilden i 
retning arbeideren 

Håndtering av faste 
stoffer 

Sørg for punktavsug (LEV) 
 

Organisasjonstiltak for å 
forhindre/begrense utslipp, 
spredning og utsettelse 

Sørg for at de som utfører operasjonene har skikkelig opplæring i hvordan å 
minimalisere utsettelser. 
Regelmessig inspeksjon og vedlikehold av utstyr og maskiner. 

 

Forhold og tiltak vedrørende 
personlig vern, hygiene og 
helseevaluering 

Benytt verneklær. 
I tilfelle av støv eller aerosoldannelse: Anvend åndedrettsvern med godkjendt 
filter (P2) 
eller 
Partikkelfilter:P3 

 

2.6 Medvirkende scenario som kontrollerer arbeiderutsettelse for: PROC15 

Produktkarakteristikker 

Konsentrasjon av stoff i 
blanding/artikkel 

Omfatter stoffandeler i produktet opp til 100 % (så 
lenge ikke angitt på annen måte). 

Fysisk form (på 
anvendelsestidspunktet) 

 Stoff i pulverform, granulater 

 

Mengde brukt Mengder pr. Bruk 1 kg  
 

Hyppighet og varighet av 
bruk/anvendelse 

Noen ganger i løpet av arbeidsdagen, kun korte tidsperioder 
 

Tekniske betingelser og tiltak for 
spredningskontroll fra kilden i 
retning arbeideren 

Håndteres under røykavtrekk eller med en egnet og likeverdig prosess for å 
begrense eksponering. 

 

Organisasjonstiltak for å 
forhindre/begrense utslipp, 
spredning og utsettelse 

Sørg for at de som utfører operasjonene har skikkelig opplæring i hvordan å 
minimalisere utsettelser. 
Regelmessig inspeksjon og vedlikehold av utstyr og maskiner. 

 

Forhold og tiltak vedrørende 
personlig vern, hygiene og 
helseevaluering 

Bruk egnede verneklær. 
 

3. Utsettelsesberegninger og henvisning til dens kilde 

Miljø 

ERC2: METALS EUSES IT tool 
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Medvirkende 
scenario 

Spesifikke 
vilkår/tilstander 

Avdeling Verdi 
utsettelsesniv

å 
RCR 

ERC2 
Fortynnet 10 ganger, 
Fortynnet 100 ganger Vann PEC 1956µg/L 0,969 

ERC2 Fortynnet 10 ganger Grunn PEC 0,05mg/kg tørr 
vekt (d.w.) 0,010 

ERC2 Fortynnet 100 ganger Grunn PEC 0,47mg/kg tørr 
vekt (d.w.) 0,087 

ERC2 
Ingen vannutslipp til 
miljøet Grunn PEC 0,74mg/kg tørr 

vekt (d.w.) 0,137 

Arbeidstakere 

PROC9: Forbedret REACH Tool (ART model) 

PROC2, PROC4, PROC8a, PROC9, PROC14: MEASE 

PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC15: Arbeidsplass-målinger 

Medvirkende 
scenario 

Spesifikke 
vilkår/tilstander 

Utsettelsesruter utsettelsesnivå RCR 

PROC1, PROC2, 
PROC3 

90. percentil, Ingen 
åndedretsvern (RPE) 

Arbeidstakerens 
eksponering via 
innånding 

0,08mg/m³ 0,06 

PROC2 
Faststoff, høy støvethet., 
mellom 15 minutter - 1 
time 

Arbeidstakerens 
eksponering ved 
hudkontakt 

0,048mg/kg kv/dag < 0,001 

PROC4, PROC5 90. percentil, småskala 
Arbeidstakerens 
eksponering ved 
hudkontakt 

0,78mg/m³ 0,54 

PROC4 
Faststoff, høy støvethet., 
mellom 15 minutter - 1 
time, småskala 

Arbeidstakerens 
eksponering ved 
hudkontakt 

0,48mg/kg kv/dag < 0,001 

PROC4, PROC5 

90. percentil, direkte 
utslipp, Med 
åndedrettsvern, 
halvmaske, stor skala 

Arbeidstakerens 
eksponering via 
innånding 

0,2mg/m³ 0,14 

PROC4 

Faststoff, høy støvethet., 
mellom 15 minutter - 1 
time, med lokalt avsug, 
stor skala 

Arbeidstakerens 
eksponering ved 
hudkontakt 

4,8mg/kg kv/dag 0,001 

PROC8a, 
PROC8b 

90. percentil, Ingen 
åndedretsvern (RPE) 

Arbeidstakerens 
eksponering via 
innånding 

1,33mg/m³ 0,92 

PROC8a 
Faststoff, høy støvethet., 
i løpet av 1-4 timer 

Arbeidstakerens 
eksponering ved 
hudkontakt 

0,173mg/kg kv/dag < 0,001 

PROC9 
90. percentil, med lokalt 
avsug, Ingen 
åndedretsvern (RPE) 

Arbeidstakerens 
eksponering via 
innånding 

0,4mg/m³ 0,28 

PROC9 
90. percentil, med lokalt 
avsug 

Arbeidstakerens 
eksponering via 
innånding 

0,01mg/m³ 0,007 

PROC9 
Faststoff, høy støvethet., 
Konsentrasjon av stoff i 
produktet: 5% - 25% 

Arbeidstakerens 
eksponering ved 
hudkontakt 

1,44mg/kg kv/dag < 0,001 

PROC9 
Anvendelse som løsning, 
Konsentrasjon av stoff i 

Arbeidstakerens 
eksponering ved 

0,144mg/kg kv/dag < 0,001 
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produktet: 5% - 25% hudkontakt 

PROC15 90. percentil 
Arbeidstakerens 
eksponering via 
innånding 

0,16mg/m³ 0,11 

PROC14 
Faststoff, høy støvethet., 
Konsentrasjon av stoff i 
produktet: 5% - 25% 

Arbeidstakerens 
eksponering ved 
hudkontakt 

0,014mg/kg kv/dag < 0,001 

4. Veiledning for bruker nedover elven/med strømmen for å vurdere hvorvidt vedkommende 
arbeider innenfor grensene fastslått av utsettelsesscenario 

 

Hvis målte data ikke er tilgjengelige kan downstream brukere anvende et passende skaleringsprogram som f.eks. 
MEASE (www.ebrc.de/meas 
For skalering se: http://www.advancedreachtool.com 
For skalering se: http://www.arche-consulting.be/metal-CSA-toolbox/du-scaling tool 
Retningslinjene er basert på antatte driftsbetingelser, som ikke kommer til anvendelse på alle brukersteder; 
derfor kan skalering være nødvending for å bestemme passende risikostyringstiltak. 
Settes andre risikostyringstiltak/driftsbetingelser i verk, må brukeren sørge for at risikostyringen er minst like god. 
Kun tilstrekkelig trenet personale bør gjøre bruk av skaleringsmetoder når det undersøkes om OC og RMM er 
innenfor grensene satt av ES. 
 
Tonnasjeberegninger er blitt basert på bor, således at ingen RCR overskrider 0.97, ved anvendelse av 
tilbakeberegninger med de relevante PNEC´s når det er nødvendig. Den tilsvarende tonnasje for produktet som 
håndteres på stedet, bør kalkuleres fra konverteringsfaktorer detaljert i produkttabellen. For de operasjoner som 
håndterer en kombinasjon av boratforbindelser, kan den tilsvarende mengde bor i den kombinerte tonnasje ikke 
overskride stedets tonnasjeverdi. 
Bor_omregningsfaktorer 
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1. Kort tittel av utsettelsesscenario 25: Produksjon av katalysatorer 

Hoved brukergrupper 
SU 3:  Industrielle bruk: Anvendelser av stoffer som sådan eller i blandinger ved 
industrielle anlegg 

Prosesskategorier 

PROC3:  Bruk i lukket batchprossess (syntese eller formulering) 
PROC4:  Bruk i batch og annen prossess (syntese) hvor anledning for utsettelse 
forekommer 
PROC5:  Blanding i batch prossesser for formulering av preparater og artikler 
(flerstadie og/eller betydelig kontakt) 
PROC8a:  Overføring av stoff eller blanding (lasting/lossing) fra/til fartøyer/store 
beholdere ved ikke-dediserte anlegg 
PROC8b:  Overføring av stoff eller blanding (lasting/lossing) fra/til fartøy/store 
beholdere ved dediserte anlegg 
PROC9:  Overføring av stoff eller preparat til små beholdere (dedisert fyllelinje, 
inkludert veiing) 
PROC14:  Produksjon av preparater eller artikler ved tablettering, sammtrykking, 
ekstrusjon, pelettisering 

Miljøutslipp kategori 

ERC1:  Produksjon av stoffer 
ERC3:  Formulering i materiell 
ERC6a:  Industriell bruk som resulterer i produksjon av andre stoffer (bruk av 
intermediærer) 
ERC6b:  Industriell bruk av reaktive bearbeidingshjelpemidler 

2.1 Medvirkende scenario som kontrollerer miljøutsettelse for: ERC1, ERC3, ERC6a, ERC6b 

Produktkarakteristikker 
Konsentrasjon av stoff i 
blanding/artikkel 

Omfatter stoffandeler i produktet opp til 100 % (så 
lenge ikke angitt på annen måte). 

 

Mengde brukt årlig tonnasje 200 ton/år 
 

Hyppighet og varighet av 
bruk/anvendelse 

Kontinuerlig eksponering 330 Dager/år 
 

Tekniske betingelser og tiltak på 
prosessnivå (kilde) for å hindre 
utslipp 
Tekniske stedsbetingelser og 
tiltak for å redusere og begrense 
utslipp, luftutslipp og utslipp til 
grunn 
Organisasjonstiltak for å 
forhindre/begrense utslipp fra 
arbeidsområdet 

Vann Ingen utslipp av stoff til avløpsvann 
 

Vilkår og tiltak vedrørende 
ekstern behandling av avfall for 
kasting/avhenting 

Avhentingsmetoder 
 Støvsug spill og plasser det i passende beholdere 
for destruksjon. 

 

2.2 Medvirkende scenario som kontrollerer miljøutsettelse for: ERC1, ERC3, ERC6a, ERC6b 

Aktivitet Produksjon av katalysatorer 

Produktkarakteristikker 
Konsentrasjon av stoff i 
blanding/artikkel 

Omfatter stoffandeler i produktet opp til 100 % (så 
lenge ikke angitt på annen måte). 

 

Mengde brukt Årlig sum per sted 200 ton/år 
 

Hyppighet og varighet av 
bruk/anvendelse 

Kontinuerlig eksponering 330 Dager/år 
 

Miljøfaktorer som ikke påvirkes av 
risikohåndtering 

Andre data. Andre 
opplysninger 

Lokal ferskvanns-fortynningsfaktor:: 10  
 

Andre gitte 
operasjonstilstander/forhold som 
påvirker miljøutsettelse 

Emisjons- eller 
utslippsfaktor: luft 

2,7 g/tonn av produkt 
 

Tekniske betingelser og tiltak på 
prosessnivå (kilde) for å hindre 
utslipp 

Luft 
Behandling av luftutslipp fra posefiltre, fabrikksfiltre 
og våtskrubber, Høy effektivitets dråpe 
luftfilter/luftfilter med partikler (HEPA filter), 
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Tekniske stedsbetingelser og 
tiltak for å redusere og begrense 
utslipp, luftutslipp og utslipp til 
grunn 
Organisasjonstiltak for å 
forhindre/begrense utslipp fra 
arbeidsområdet 

keramiske filtere 

Vann Maksimer gjenbruken av spillvannet. 

Prosess- og/eller kontrollteknikk kreves for å minimere utslipp og den 
etterfølgende eksponeringen under rengjøring og vedlikeholdsprosesser. 

 

Vilkår og foranstaltninger i forhold 
til avløpsbehandling 

Type kloakk renseanlegg Behandling av avløpsvann på stedet 
 

Vilkår og tiltak vedrørende 
ekstern behandling av avfall for 
kasting/avhenting 

Avfallsbehandling 
Stoff som inneholder avfall skal håndteres som 
farlig avfall og  fjernes av et godkjendt 
avfallshåndteringsfirma, brennes eller resirkuleres. 

Avhentingsmetoder 
 Støvsug spill og plasser det i passende beholdere 
for destruksjon. 

 

2.3 Medvirkende scenario som kontrollerer arbeiderutsettelse for: PROC3 

Produktkarakteristikker 

Konsentrasjon av stoff i 
blanding/artikkel 

Omfatter stoffandeler i produktet opp til 100 % (så 
lenge ikke angitt på annen måte). 

Fysisk form (på 
anvendelsestidspunktet) 

 Stoff i pulverform, granulater 

 

Mengde brukt Mengder pr. skift 1000 kg  
 

Hyppighet og varighet av 
bruk/anvendelse 

Omfatter daglig eksponering opp til 8 timer (så lenge ikke angitt på annen måte). 
 

Andre driftstilstander som gjelder 
arbeiderutsettelse 

Innendørs bruk. 
 

Tekniske betingelser og tiltak for 
spredningskontroll fra kilden i 
retning arbeideren 

Bruk i lukket prosess 
Der det er åpninger i det lukkede system, såsom ved avstøping og fjerning av 
slagg i metallproduksjon, skal lokal avtrekksventilasjon anvendes. 

 

Organisasjonstiltak for å 
forhindre/begrense utslipp, 
spredning og utsettelse 

Sørg for at de som utfører operasjonene har skikkelig opplæring i hvordan å 
minimalisere utsettelser. 
Regelmessig inspeksjon og vedlikehold av utstyr og maskiner. 

 

Forhold og tiltak vedrørende 
personlig vern, hygiene og 
helseevaluering 

Benytt verneklær. 
I tilfelle av støv eller aerosoldannelse: Anvend åndedrettsvern med godkjendt 
filter (P2) 
eller 
Partikkelfilter:P3 

 

2.4 Medvirkende scenario som kontrollerer arbeiderutsettelse for: PROC4, PROC5, PROC8b 

Aktivitet 
Dekker omlasting, blanding eller sammensetning og tilhørende aktiviteter i 
prosesskategoriene listet over. 

Produktkarakteristikker 

Konsentrasjon av stoff i 
blanding/artikkel 

Omfatter stoffandeler i produktet opp til 100 % (så 
lenge ikke angitt på annen måte). 

Fysisk form (på 
anvendelsestidspunktet) 

 Stoff i pulverform, granulater 

 

Mengde brukt Vil variere ved forskjellige krav og anlegg 
 

Hyppighet og varighet av 
bruk/anvendelse 

Utsettelsesvarighet 60 min 
 

Andre driftstilstander som gjelder 
arbeiderutsettelse 

Innendørs bruk. 

Antar aktiviteter ligger på omgivelsestemperatur. 
 

Tekniske betingelser og tiltak for 
spredningskontroll fra kilden i 
retning arbeideren 

Bruk i lukket prosess 
Sørg for uttrekksventilasjon på steder der det skjer utslipp. 
Engangsposer kan åpnes ved å anvende skarpe gafler på uttømmingstrakten. 
Når big-bag´en er plassert på utømmingstrakten og nedsenket, skjærer gaflerne 
i bunnen av big-bag´en og stoffet tømmes i trakten. Dette fjerner operatøren fra 
den umiddelbare nærhet og medvirker til å redusere eksponeringen. 

 

Organisasjonstiltak for å 
forhindre/begrense utslipp, 
spredning og utsettelse 

Sørg for at de som utfører operasjonene har skikkelig opplæring i hvordan å 
minimalisere utsettelser. 
Regelmessig inspeksjon og vedlikehold av utstyr og maskiner. 
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Forhold og tiltak vedrørende 
personlig vern, hygiene og 
helseevaluering 

Bruk egnede verneklær. 
I tilfelle av støv eller aerosoldannelse: Anvend åndedrettsvern med godkjendt 
filter (P2) 
eller 
Partikkelfilter:P3 

 

2.5 Medvirkende scenario som kontrollerer arbeiderutsettelse for: PROC8b 

stor skala 

Produktkarakteristikker 

Konsentrasjon av stoff i 
blanding/artikkel 

Omfatter stoffandeler i produktet opp til 100 % (så 
lenge ikke angitt på annen måte). 

Fysisk form (på 
anvendelsestidspunktet) 

 Stoff i pulverform, granulater 

 

Mengde brukt Mengder pr. Bruk 40000 kg  
 

Hyppighet og varighet av 
bruk/anvendelse 

Utsettelsesvarighet 120 min 
 

Andre driftstilstander som gjelder 
arbeiderutsettelse 

Innendørs bruk. 

Antar aktiviteter ligger på omgivelsestemperatur. 
 

Tekniske betingelser og tiltak for 
spredningskontroll fra kilden i 
retning arbeideren 

Bruk i lukket prosess 
 

Organisasjonstiltak for å 
forhindre/begrense utslipp, 
spredning og utsettelse 

Sørg for at de som utfører operasjonene har skikkelig opplæring i hvordan å 
minimalisere utsettelser. 
Regelmessig inspeksjon og vedlikehold av utstyr og maskiner. 

 

Forhold og tiltak vedrørende 
personlig vern, hygiene og 
helseevaluering 

Bruk egnede verneklær. 
 

2.6 Medvirkende scenario som kontrollerer arbeiderutsettelse for: PROC8a, PROC8b 

Aktivitet Relevant for rengøring og vedlikehold 

Produktkarakteristikker 

Konsentrasjon av stoff i 
blanding/artikkel 

Omfatter stoffandeler i produktet opp til 100 % (så 
lenge ikke angitt på annen måte). 

Fysisk form (på 
anvendelsestidspunktet) 

 Stoff i pulverform, granulater 

 

Mengde brukt Vil variere ved forskjellige krav og anlegg 
 

Hyppighet og varighet av 
bruk/anvendelse 

Omfatter daglig eksponering opp til 8 timer (så lenge ikke angitt på annen måte). 
 

Andre driftstilstander som gjelder 
arbeiderutsettelse 

Brukes innen- og utendørs. 
 

Tekniske betingelser og tiltak for 
spredningskontroll fra kilden i 
retning arbeideren 

Arbeider i separat hytte uten ventilasjon 
Sørg for avtrekksventilasjon av materielloverføringspunkter og andre åpninger. 

 

Organisasjonstiltak for å 
forhindre/begrense utslipp, 
spredning og utsettelse 

Sørg for at de som utfører operasjonene har skikkelig opplæring i hvordan å 
minimalisere utsettelser. 
Regelmessig inspeksjon og vedlikehold av utstyr og maskiner. 

 

Forhold og tiltak vedrørende 
personlig vern, hygiene og 
helseevaluering 

Bruk egnede verneklær. 
Vernesko 
Vernebriller 
I tilfelle av støv eller aerosoldannelse: Anvend åndedrettsvern med godkjendt 
filter (P2) 
eller 
Partikkelfilter:P3 

 

2.7 Medvirkende scenario som kontrollerer arbeiderutsettelse for: PROC9 

Produktkarakteristikker 

Konsentrasjon av stoff i 
blanding/artikkel 

Stoffkonsentrasjon i produktet: 0,11% - 8,6% 

Fysisk form (på 
anvendelsestidspunktet) 

 fast, flytende, pastaform 
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Mengde brukt Mengder pr. Bruk 10000 kg  
 

Hyppighet og varighet av 
bruk/anvendelse 

Omfatter daglig eksponering opp til 8 timer (så lenge ikke angitt på annen måte). 
 

Tekniske betingelser og tiltak for 
spredningskontroll fra kilden i 
retning arbeideren 

Håndtering av faste 
stoffer 

Sørg for punktavsug (LEV) 
 

Organisasjonstiltak for å 
forhindre/begrense utslipp, 
spredning og utsettelse 

Sørg for at de som utfører operasjonene har skikkelig opplæring i hvordan å 
minimalisere utsettelser. 
Regelmessig inspeksjon og vedlikehold av utstyr og maskiner. 

 

Forhold og tiltak vedrørende 
personlig vern, hygiene og 
helseevaluering 

Benytt verneklær. 
I tilfelle av støv eller aerosoldannelse: Anvend åndedrettsvern med godkjendt 
filter (P2) 
eller 
Partikkelfilter:P3 

 

2.8 Medvirkende scenario som kontrollerer arbeiderutsettelse for: PROC14 

Produktkarakteristikker 

Konsentrasjon av stoff i 
blanding/artikkel 

Omfatter stoffandeler i produktet opp til 100 % (så 
lenge ikke angitt på annen måte). 

Fysisk form (på 
anvendelsestidspunktet) 

 Stoff i pulverform, granulater 

 

Mengde brukt Den anvendte mengde pr arbeidstaker varierer fra aktivitet til aktiviet 
 

Hyppighet og varighet av 
bruk/anvendelse 

Omfatter daglig eksponering opp til 8 timer (så lenge ikke angitt på annen måte). 
 

Andre driftstilstander som gjelder 
arbeiderutsettelse 

Innendørs bruk. 
 

Tekniske betingelser og tiltak for 
spredningskontroll fra kilden i 
retning arbeideren 

Håndter stoffet i et lukket system. 
 

Organisasjonstiltak for å 
forhindre/begrense utslipp, 
spredning og utsettelse 

Sørg for at de som utfører operasjonene har skikkelig opplæring i hvordan å 
minimalisere utsettelser. 
Regelmessig inspeksjon og vedlikehold av utstyr og maskiner. 

 

Forhold og tiltak vedrørende 
personlig vern, hygiene og 
helseevaluering 

Bruk egnede verneklær. 
I tilfelle av støv eller aerosoldannelse: Anvend åndedrettsvern med godkjendt 
filter (P2) 
eller 
Partikkelfilter:P3 

 

3. Utsettelsesberegninger og henvisning til dens kilde 

Miljø 

ERC1, ERC3, ERC6a, ERC6b: MEASE 

ERC1, ERC3, ERC6a, ERC6b: Arbeidsplass-målinger 

Medvirkende 
scenario 

Spesifikke 
vilkår/tilstander 

Avdeling Verdi 
utsettelsesniv

å 
RCR 

ERC1, ERC3, 
ERC6a, ERC6b 

--- Jord PEC 0,01mg/kg tørr 
vekt (d.w.) 0,001 

ERC1, ERC3, 
ERC6a, ERC6b 

--- Grunn PEC 0,01mg/kg tørr 
vekt (d.w.) 0,001 

Arbeidstakere 

PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC14: Forbedret REACH Tool (ART model) 

PROC2, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC14: MEASE 

PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8b, PROC9, PROC14: Arbeidsplass-målinger 

Medvirkende 
scenario 

Spesifikke 
vilkår/tilstander 

Utsettelsesruter utsettelsesnivå RCR 
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PROC1, PROC2, 
PROC3 

90. percentil, Ingen 
åndedretsvern (RPE) 

Arbeidstakerens 
eksponering via 
innånding 

0,08mg/m³ 0,06 

PROC2 
Faststoff, høy støvethet., 
mellom 15 minutter - 1 
time 

Arbeidstakerens 
eksponering ved 
hudkontakt 

0,048mg/kg kv/dag < 0,001 

PROC4 
Faststoff, høy støvethet., 
mellom 15 minutter - 1 
time 

Arbeidstakerens 
eksponering ved 
hudkontakt 

0,48mg/kg kv/dag < 0,001 

PROC4, PROC5 90. percentil, småskala 
Arbeidstakerens 
eksponering via 
innånding 

0,78mg/m³ 0,54 

PROC4, PROC5, 
PROC8b 

90. percentil, Med 
åndedrettsvern, 
halvmaske, stor skala 

Arbeidstakerens 
eksponering via 
innånding 

0,2mg/m³ 0,14 

PROC4 
Faststoff, høy støvethet., 
mellom 15 minutter - 1 
time, stor skala 

Arbeidstakerens 
eksponering ved 
hudkontakt 

4,8mg/kg kv/dag 0,001 

PROC8b --- 
Arbeidstakerens 
eksponering via 
innånding 

0,016mg/m³ 0,011 

PROC8b 
90. percentil, med lokalt 
avsug 

Arbeidstakerens 
eksponering ved 
hudkontakt 

0,03mg/m³ 0,021 

PROC8b 
Faststoff, høy støvethet., 
under < 15 min 

Arbeidstakerens 
eksponering ved 
hudkontakt 

0,024µg/kg bw/dag < 0,001 

PROC8a, 
PROC8b 

90. percentil, Ingen 
åndedretsvern (RPE) 

Arbeidstakerens 
eksponering via 
innånding 

1,33mg/m³ 0,92 

PROC8a 
Faststoff, høy støvethet., 
i løpet av 1-4 timer 

Arbeidstakerens 
eksponering ved 
hudkontakt 

0,173mg/kg kv/dag < 0,001 

PROC9 
90. percentil, med lokalt 
avsug, Ingen 
åndedretsvern (RPE) 

Arbeidstakerens 
eksponering via 
innånding 

0,4mg/m³ 0,28 

PROC9 
90. percentil, med lokalt 
avsug 

Arbeidstakerens 
eksponering via 
innånding 

0,01mg/m³ 0,007 

PROC9 
Faststoff, høy støvethet., 
Konsentrasjon av stoff i 
produktet: 5% - 25% 

Arbeidstakerens 
eksponering ved 
hudkontakt 

1,44mg/kg kv/dag < 0,001 

PROC9 
Anvendelse som løsning, 
Konsentrasjon av stoff i 
produktet: 5% - 25% 

Arbeidstakerens 
eksponering ved 
hudkontakt 

0,144mg/kg kv/dag < 0,001 

PROC14 --- 
Arbeidstakerens 
eksponering via 
innånding 

1,3mg/m³ 0,9 

PROC14 
med lokalt avsug, 90. 
percentil 

Arbeidstakerens 
eksponering via 
innånding 

0,15mg/m³ 0,1 

PROC14 Faststoff, høy støvethet. 
Arbeidstakerens 
eksponering ved 
hudkontakt 

2,4mg/kg kv/dag < 0,001 

4. Veiledning for bruker nedover elven/med strømmen for å vurdere hvorvidt vedkommende 
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arbeider innenfor grensene fastslått av utsettelsesscenario 

 

Hvis målte data ikke er tilgjengelige kan downstream brukere anvende et passende skaleringsprogram som f.eks. 
MEASE (www.ebrc.de/meas 
For skalering se: http://www.advancedreachtool.com 
Retningslinjene er basert på antatte driftsbetingelser, som ikke kommer til anvendelse på alle brukersteder; 
derfor kan skalering være nødvending for å bestemme passende risikostyringstiltak. 
Settes andre risikostyringstiltak/driftsbetingelser i verk, må brukeren sørge for at risikostyringen er minst like god. 
Kun tilstrekkelig trenet personale bør gjøre bruk av skaleringsmetoder når det undersøkes om OC og RMM er 
innenfor grensene satt av ES. 
 
Tonnasjeberegninger er blitt basert på bor, således at ingen RCR overskrider 0.97, ved anvendelse av 
tilbakeberegninger med de relevante PNEC´s når det er nødvendig. Den tilsvarende tonnasje for produktet som 
håndteres på stedet, bør kalkuleres fra konverteringsfaktorer detaljert i produkttabellen. For de operasjoner som 
håndterer en kombinasjon av boratforbindelser, kan den tilsvarende mengde bor i den kombinerte tonnasje ikke 
overskride stedets tonnasjeverdi. 
Bor_omregningsfaktorer 
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1. Kort tittel av utsettelsesscenario 26: Anvendelse i metallurgi 

Hoved brukergrupper 
SU 3:  Industrielle bruk: Anvendelser av stoffer som sådan eller i blandinger ved 
industrielle anlegg 

Prosesskategorier 

PROC9:  Overføring av stoff eller preparat til små beholdere (dedisert fyllelinje, 
inkludert veiing) 
PROC14:  Produksjon av preparater eller artikler ved tablettering, sammtrykking, 
ekstrusjon, pelettisering 

Miljøutslipp kategori ERC5:  Industriell bruk som resulterer i innlemmelse i eller på en matrise 

2.1 Medvirkende scenario som kontrollerer miljøutsettelse for: ERC5 

Produktkarakteristikker 
Konsentrasjon av stoff i 
blanding/artikkel 

Omfatter stoffandeler i produktet opp til 100 % (så 
lenge ikke angitt på annen måte). 

 

Mengde brukt 

årlig tonnasje 7,5 ton/år (Fortynnet 10 ganger ERC5) 

årlig tonnasje 75 ton/år (Fortynnet 100 ganger ERC5) 

årlig tonnasje 750 ton/år (Fortynnet 1000 ganger. ERC5) 

årlig tonnasje 1150 ton/år (Ingen utslipp til vann ERC5) 
 

Hyppighet og varighet av 
bruk/anvendelse 

Kontinuerlig eksponering 100 Dager/år 
 

Andre gitte 
operasjonstilstander/forhold som 
påvirker miljøutsettelse 

Emisjons- eller 
utslippsfaktor: luft 

36562 g/tonn av produkt (Fortynnet 10 ganger 
ERC5) 

Emisjons- eller 
utslippsfaktor: vann 

500000 g/tonn av produkt (Fortynnet 10 ganger 
ERC5) 

Emisjons- eller 
utslippsfaktor: luft 

36562 g/tonn av produkt (Fortynnet 100 ganger 
ERC5) 

Emisjons- eller 
utslippsfaktor: vann 

500000 g/tonn av produkt (Fortynnet 100 ganger 
ERC5) 

Emisjons- eller 
utslippsfaktor: luft 

36562 g/tonn av produkt (Fortynnet 1000 ganger. 
ERC5) 

Emisjons- eller 
utslippsfaktor: vann 

500000 g/tonn av produkt (Fortynnet 1000 ganger. 
ERC5) 

Emisjons- eller 
utslippsfaktor: luft 

36562 g/tonn av produkt (Ingen utslipp til vann 
ERC5) 

 

Vilkår og foranstaltninger i forhold 
til avløpsbehandling 

Type kloakk renseanlegg Kommunal vannrenseanlegg 
Hvis sites slipper ut til offentlig renseanlegg, må konsentrasjonen av stoffet ikke 
overtige 10 mg/l i det offentlig renseanlegg. 

 

Vilkår og tiltak vedrørende 
ekstern behandling av avfall for 
kasting/avhenting 

Avfallsbehandling Send tilbake til prosessen. 

Avhentingsmetoder 

 Støvsug spill og plasser det i passende beholdere 
for destruksjon., Produktavfall og tomme beholdere 
skal tas hånd om som farlig avfall i følge alle lokale 
og nasjonale bestemmelser. 

 

2.2 Medvirkende scenario som kontrollerer arbeiderutsettelse for: PROC9, PROC14 

Produktkarakteristikker 

Konsentrasjon av stoff i 
blanding/artikkel 

Dekker stoffkonsentrasjoner opp til 1,5 

Fysisk form (på 
anvendelsestidspunktet) 

 pastaform 

 

Hyppighet og varighet av 
bruk/anvendelse 

Omfatter daglig eksponering opp til 8 timer (så lenge ikke angitt på annen måte). 
 

Andre driftstilstander som gjelder 
arbeiderutsettelse 

Innendørs bruk. 

Antar aktiviteter ligger på omgivelsestemperatur. 
 

Tekniske betingelser og tiltak for 
spredningskontroll fra kilden i 
retning arbeideren 

Overfør via lukkede ledninger/linjer. 
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Organisasjonstiltak for å 
forhindre/begrense utslipp, 
spredning og utsettelse 

Sørg for at de som utfører operasjonene har skikkelig opplæring i hvordan å 
minimalisere utsettelser. 

 

Forhold og tiltak vedrørende 
personlig vern, hygiene og 
helseevaluering 

Bruk egnede verneklær. 
I tilfelle støv- eller aerosoldannelse, bruk pusteapparat med godkjent filter. 
Egnet maskefilter med partikkelfilter P3 (Europeisk Norm 143) 

 

3. Utsettelsesberegninger og henvisning til dens kilde 

Miljø 

ERC5: METALS EUSES IT tool 

Medvirkende 
scenario 

Spesifikke 
vilkår/tilstander 

Avdeling Verdi 
utsettelsesniv

å 
RCR 

ERC5 Fortynnet 10 ganger Vann PEC 1931µg/L 0,956 

ERC5 Fortynnet 10 ganger Grunn PEC 0,04mg/kg tørr 
vekt (d.w.) 0,007 

ERC5 Fortynnet 100 ganger Vann PEC 1931µg/L 0,956 

ERC5 Fortynnet 100 ganger Grunn PEC 0,34mg/kg tørr 
vekt (d.w.) 0,063 

ERC5 
Fortynnet 1000 
ganger. Vann PEC 1931µg/L 0,956 

ERC5 
Fortynnet 1000 
ganger. Grunn PEC 3,36mg/kg tørr 

vekt (d.w.) 0,622 

ERC5 
Ingen vannutslipp til 
miljøet Grunn PEC 5,15mg/kg tørr 

vekt (d.w.) 0,954 

Arbeidstakere 

PROC9: MEASE 

PROC9, PROC14: Forbedret REACH Tool (ART model) 

Medvirkende 
scenario 

Spesifikke 
vilkår/tilstander 

Utsettelsesruter utsettelsesnivå RCR 

PROC9, 
PROC14 

90. percentil 
Arbeidstakeren - som kan 
innåndes, over lang tid - 
systemisk 

0,043mg/m³ 0,03 

PROC9 
Anvendelse som fast 
stoff, Stoffkonsentrasjon i 
produktet: 0% - 5% 

Arbeidstakeren - dermal, 
over lang tid - systemisk 

4,8mg/kg kv/dag 0,001 

4. Veiledning for bruker nedover elven/med strømmen for å vurdere hvorvidt vedkommende 
arbeider innenfor grensene fastslått av utsettelsesscenario 

 

Hvis målte data ikke er tilgjengelige kan downstream brukere anvende et passende skaleringsprogram som f.eks. 
MEASE (www.ebrc.de/meas 
For skalning se:  http://www.ebrc.de/mease.html 
For skalering se: http://www.arche-consulting.be/metal-CSA-toolbox/du-scaling tool 
For skalering se: http://www.advancedreachtool.com 
Retningslinjene er basert på antatte driftsbetingelser, som ikke kommer til anvendelse på alle brukersteder; 
derfor kan skalering være nødvending for å bestemme passende risikostyringstiltak. 
Settes andre risikostyringstiltak/driftsbetingelser i verk, må brukeren sørge for at risikostyringen er minst like god. 
Kun tilstrekkelig trenet personale bør gjøre bruk av skaleringsmetoder når det undersøkes om OC og RMM er 
innenfor grensene satt av ES. 
 
Tonnasjeberegninger er blitt basert på bor, således at ingen RCR overskrider 0.97, ved anvendelse av 
tilbakeberegninger med de relevante PNEC´s når det er nødvendig. Den tilsvarende tonnasje for produktet som 
håndteres på stedet, bør kalkuleres fra konverteringsfaktorer detaljert i produkttabellen. For de operasjoner som 
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håndterer en kombinasjon av boratforbindelser, kan den tilsvarende mengde bor i den kombinerte tonnasje ikke 
overskride stedets tonnasjeverdi. 
Bor_omregningsfaktorer 
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1. Kort tittel av utsettelsesscenario 27: Anvendelse i metalloverflatebehandling. 

Hoved brukergrupper 
SU 3:  Industrielle bruk: Anvendelser av stoffer som sådan eller i blandinger ved 
industrielle anlegg 

Prosesskategorier 
PROC8b:  Overføring av stoff eller blanding (lasting/lossing) fra/til fartøy/store 
beholdere ved dediserte anlegg 
PROC13:  Behandling av artikler ved dypping og helling 

Miljøutslipp kategori 
ERC4:  Industriell bruk av prosesshjelpemidler og produkter som ikke blir en del 
av artikler 

2.1 Medvirkende scenario som kontrollerer miljøutsettelse for: ERC4 

Produktkarakteristikker 
Konsentrasjon av stoff i 
blanding/artikkel 

Omfatter stoffandeler i produktet opp til 100 % (så 
lenge ikke angitt på annen måte). 

 

Mengde brukt 

årlig tonnasje 14 ton/år (Fortynnet 10 ganger ERC4) 

årlig tonnasje 140 ton/år (Fortynnet 100 ganger ERC4) 

årlig tonnasje 1150 ton/år (Fortynnet 1000 ganger. ERC4) 
 

Hyppighet og varighet av 
bruk/anvendelse 

Kontinuerlig eksponering 365 Dager/år 
 

Andre gitte 
operasjonstilstander/forhold som 
påvirker miljøutsettelse 

Emisjons- eller 
utslippsfaktor: luft 

36562 g/tonn av produkt (Fortynnet 10 ganger 
ERC4) 

Emisjons- eller 
utslippsfaktor: vann 

1000000 g/tonn av produkt (Fortynnet 10 ganger 
ERC4) 

Emisjons- eller 
utslippsfaktor: luft 

36562 g/tonn av produkt (Fortynnet 100 ganger 
ERC4) 

Emisjons- eller 
utslippsfaktor: vann 

1000000 g/tonn av produkt (Fortynnet 100 ganger 
ERC4) 

Emisjons- eller 
utslippsfaktor: luft 

36562 g/tonn av produkt (Fortynnet 1000 ganger. 
ERC4) 

Emisjons- eller 
utslippsfaktor: vann 

1000000 g/tonn av produkt (Fortynnet 1000 ganger. 
ERC4) 

 

Vilkår og foranstaltninger i forhold 
til avløpsbehandling 

Type kloakk renseanlegg Kommunal vannrenseanlegg 
Nedbrytning 0 % 
Hvis sites slipper ut til offentlig renseanlegg, må konsentrasjonen av stoffet ikke 
overtige 10 mg/l i det offentlig renseanlegg. 

 

Vilkår og tiltak vedrørende 
ekstern behandling av avfall for 
kasting/avhenting 

Avfallsbehandling 

Send tilbake til prosessen., Stoff som inneholder 
avfall skal håndteres som farlig avfall og  fjernes av 
et godkjendt avfallshåndteringsfirma, brennes eller 
resirkuleres. 

Avhentingsmetoder 
 Støvsug spill og plasser det i passende beholdere 
for destruksjon. 

 

2.2 Medvirkende scenario som kontrollerer arbeiderutsettelse for: PROC8b 

Produktkarakteristikker 

Konsentrasjon av stoff i 
blanding/artikkel 

Omfatter stoffandeler i produktet opp til 100 % (så 
lenge ikke angitt på annen måte). 

Fysisk form (på 
anvendelsestidspunktet) 

 Stoff i pulverform 

 

Mengde brukt Mengder pr. Bruk 25 - 200 kg  
 

Hyppighet og varighet av 
bruk/anvendelse 

Utsettelsesvarighet 30 min 
 

Andre driftstilstander som gjelder 
arbeiderutsettelse 

Innendørs bruk. 
 

Tekniske betingelser og tiltak for 
spredningskontroll fra kilden i 
retning arbeideren 

Canopy hetter over badene fange og fjerne damp. 
 

Organisasjonstiltak for å Sørg for at de som utfører operasjonene har skikkelig opplæring i hvordan å 
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forhindre/begrense utslipp, 
spredning og utsettelse 

minimalisere utsettelser. 
Regelmessig inspeksjon og vedlikehold av utstyr og maskiner. 

 

Forhold og tiltak vedrørende 
personlig vern, hygiene og 
helseevaluering 

Ugjennomtrengelig verneklær 
I tilfelle av støv eller aerosoldannelse: Anvend åndedrettsvern med godkjendt 
filter (P2) 
eller 
Partikkelfilter:P3 

 

2.3 Medvirkende scenario som kontrollerer arbeiderutsettelse for: PROC13 

Produktkarakteristikker 

Konsentrasjon av stoff i 
blanding/artikkel 

Dekker prosentdel stoff i produktet opp til 1 %. 

Fysisk form (på 
anvendelsestidspunktet) 

 Vannholdig oppløsning 

 

Mengde brukt Mengder pr. Bruk 25 - 200 kg  
 

Hyppighet og varighet av 
bruk/anvendelse 

Anvendelseshyppighet 60 minutter / skift 
 

Andre driftstilstander som gjelder 
arbeiderutsettelse 

Innendørs bruk. 

Prosesstemperatur 60 °C 
 

Tekniske betingelser og tiltak for 
spredningskontroll fra kilden i 
retning arbeideren 

Canopy hetter over badene fange og fjerne damp. 
 

Organisasjonstiltak for å 
forhindre/begrense utslipp, 
spredning og utsettelse 

Sørg for at de som utfører operasjonene har skikkelig opplæring i hvordan å 
minimalisere utsettelser. 
Regelmessig inspeksjon og vedlikehold av utstyr og maskiner. 

 

Forhold og tiltak vedrørende 
personlig vern, hygiene og 
helseevaluering 

Komplett drakt for beskyttelse mot kjemikalier 
 

3. Utsettelsesberegninger og henvisning til dens kilde 

Miljø 

ERC4: METALS EUSES IT tool 

Medvirkende 
scenario 

Spesifikke 
vilkår/tilstander 

Avdeling Verdi 
utsettelsesniv

å 
RCR 

ERC4 Fortynnet 10 ganger Vann PEC 1974µg/L 0,977 

ERC4 Fortynnet 10 ganger Grunn PEC 0,07mg/kg tørr 
vekt (d.w.) 0,013 

ERC4 Fortynnet 100 ganger Grunn PEC 0,63mg/kg tørr 
vekt (d.w.) 0,117 

ERC4 Fortynnet 100 ganger Vann PEC 1974µg/L 0,977 

ERC4 
Fortynnet 1000 
ganger. Grunn PEC 5,15mg/kg tørr 

vekt (d.w.) 0,954 

ERC4 
Fortynnet 1000 
ganger. Vann PEC 1575µg/L 0,808 

Arbeidstakere 

PROC8b: Arbeidsplass-målinger 

PROC8b, PROC13: MEASE 

Medvirkende 
scenario 

Spesifikke 
vilkår/tilstander 

Utsettelsesruter utsettelsesnivå RCR 

PROC8b uten åndedrettsvern 
Arbeidstakeren - som kan 
innåndes, over lang tid - 
systemisk 

0,78mg/m³ 0,54 

PROC8b Faststoff, høy støvethet., Arbeidstakeren - dermal, 0,288mg/kg tørr vekt < 0,001 
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Konsentrasjon av stoff i 
produktet: 5% - 25%, 
mellom 15 minutter - 1 
time 

over lang tid - systemisk (d.w.) 

PROC13 
Konsentrasjon: 1%, 
mellom 15 minutter - 1 
time, Manuelt 

Arbeidstakeren - dermal, 
over lang tid - systemisk 

0,048mg/kg kv/dag < 0,001 

4. Veiledning for bruker nedover elven/med strømmen for å vurdere hvorvidt vedkommende 
arbeider innenfor grensene fastslått av utsettelsesscenario 

 

Retningslinjene er basert på antatte driftsbetingelser, som ikke kommer til anvendelse på alle brukersteder; 
derfor kan skalering være nødvending for å bestemme passende risikostyringstiltak. 
Settes andre risikostyringstiltak/driftsbetingelser i verk, må brukeren sørge for at risikostyringen er minst like god. 
Kun tilstrekkelig trenet personale bør gjøre bruk av skaleringsmetoder når det undersøkes om OC og RMM er 
innenfor grensene satt av ES. 
 
Tonnasjeberegninger er blitt basert på bor, således at ingen RCR overskrider 0.97, ved anvendelse av 
tilbakeberegninger med de relevante PNEC´s når det er nødvendig. Den tilsvarende tonnasje for produktet som 
håndteres på stedet, bør kalkuleres fra konverteringsfaktorer detaljert i produkttabellen. For de operasjoner som 
håndterer en kombinasjon av boratforbindelser, kan den tilsvarende mengde bor i den kombinerte tonnasje ikke 
overskride stedets tonnasjeverdi. 
Bor_omregningsfaktorer 
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1. Kort tittel av utsettelsesscenario 28: Sveise- og loddeprodukter 

Hoved brukergrupper 
SU 3:  Industrielle bruk: Anvendelser av stoffer som sådan eller i blandinger ved 
industrielle anlegg 

Prosesskategorier PROC25:  Andre varmt arbeid operasjoner med metaller 

Miljøutslipp kategori 
ERC4:  Industriell bruk av prosesshjelpemidler og produkter som ikke blir en del 
av artikler 

2.1 Medvirkende scenario som kontrollerer miljøutsettelse for: ERC4 

Produktkarakteristikker 
Konsentrasjon av stoff i 
blanding/artikkel 

Omfatter stoffandeler i produktet opp til 100 % (så 
lenge ikke angitt på annen måte). 

 

Mengde brukt 

årlig tonnasje 14 ton/år (Fortynnet 10 ganger ERC4) 

årlig tonnasje 140 ton/år (Fortynnet 100 ganger ERC4) 

årlig tonnasje 1150 ton/år (Fortynnet 1000 ganger. ERC4) 
 

Hyppighet og varighet av 
bruk/anvendelse 

Kontinuerlig eksponering 365 Dager/år 
 

Andre gitte 
operasjonstilstander/forhold som 
påvirker miljøutsettelse 

Emisjons- eller 
utslippsfaktor: luft 

36562 g/tonn av produkt (Fortynnet 10 ganger 
ERC4) 

Emisjons- eller 
utslippsfaktor: vann 

1000000 g/tonn av produkt (Fortynnet 10 ganger 
ERC4) 

Emisjons- eller 
utslippsfaktor: luft 

36562 g/tonn av produkt (Fortynnet 100 ganger 
ERC4) 

Emisjons- eller 
utslippsfaktor: vann 

1000000 g/tonn av produkt (Fortynnet 100 ganger 
ERC4) 

Emisjons- eller 
utslippsfaktor: luft 

36562 g/tonn av produkt (Fortynnet 1000 ganger. 
ERC4) 

Emisjons- eller 
utslippsfaktor: vann 

1000000 g/tonn av produkt (Fortynnet 1000 ganger. 
ERC4) 

 

Vilkår og foranstaltninger i forhold 
til avløpsbehandling 

Type kloakk renseanlegg Kommunal vannrenseanlegg 
Nedbrytning 0 % 
Hvis sites slipper ut til offentlig renseanlegg, må konsentrasjonen av stoffet ikke 
overtige 10 mg/l i det offentlig renseanlegg. 

 

Vilkår og tiltak vedrørende 
ekstern behandling av avfall for 
kasting/avhenting 

Avfallsbehandling 

Send tilbake til prosessen., Stoff som inneholder 
avfall skal håndteres som farlig avfall og  fjernes av 
et godkjendt avfallshåndteringsfirma, brennes eller 
resirkuleres. 

Avhentingsmetoder 
 Støvsug spill og plasser det i passende beholdere 
for destruksjon. 

 

2.2 Medvirkende scenario som kontrollerer arbeiderutsettelse for: PROC25 

Produktkarakteristikker 
Konsentrasjon av stoff i 
blanding/artikkel 

Dekker stoffkonsentrasjoner opp til 1,5 
 

Mengde brukt Den anvendte mengde pr arbeidstaker varierer fra aktivitet til aktiviet 
 

Hyppighet og varighet av 
bruk/anvendelse 

Omfatter daglig eksponering opp til 8 timer (så lenge ikke angitt på annen måte). 
 

Andre driftstilstander som gjelder 
arbeiderutsettelse 

Innendørs bruk. 

Antar aktiviteter ligger på omgivelsestemperatur. 
 

Tekniske betingelser og tiltak for 
spredningskontroll fra kilden i 
retning arbeideren 

Sørg for punktavsug (LEV) 
 

Organisasjonstiltak for å 
forhindre/begrense utslipp, 
spredning og utsettelse 

Sørg for at de som utfører operasjonene har skikkelig opplæring i hvordan å 
minimalisere utsettelser. 
Regelmessig inspeksjon og vedlikehold av utstyr og maskiner. 

 

Forhold og tiltak vedrørende Bruk egnede verneklær. 
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personlig vern, hygiene og 
helseevaluering 

I tilfelle støv- eller aerosoldannelse, bruk pusteapparat med godkjent filter. 
Egnet maskefilter med partikkelfilter P3 (Europeisk Norm 143) 

 

3. Utsettelsesberegninger og henvisning til dens kilde 

Miljø 

ERC4: METALS EUSES IT tool 

Medvirkende 
scenario 

Spesifikke 
vilkår/tilstander 

Avdeling Verdi 
utsettelsesniv

å 
RCR 

ERC4 Fortynnet 10 ganger Vann PEC 1974µg/L 0,977 

ERC4 Fortynnet 10 ganger Grunn PEC 0,07mg/kg tørr 
vekt (d.w.) 0,013 

ERC4 Fortynnet 100 ganger Grunn PEC 0,63mg/kg tørr 
vekt (d.w.) 0,117 

ERC4 Fortynnet 100 ganger Vann PEC 1974µg/L 0,977 

ERC4 
Fortynnet 1000 
ganger. Grunn PEC 5,15mg/kg tørr 

vekt (d.w.) 0,954 

ERC4 
Fortynnet 1000 
ganger. Vann PEC 1575µg/L 0,808 

Arbeidstakere 

PROC25: MEASE 

Medvirkende 
scenario 

Spesifikke 
vilkår/tilstander 

Utsettelsesruter utsettelsesnivå RCR 

PROC25 

med lokalt avsug, Med 
åndedrettsvern APF 20., 
fast, Stoffkonsentrasjon i 
produktet: 0% - 5% 

Arbeidstakeren - som kan 
innåndes, over lang tid - 
systemisk 

0,005mg/m³ < 0,001 

PROC25 
Stoffkonsentrasjon i 
produktet: 0% - 5% 

Arbeidstakeren - dermal, 
over lang tid - systemisk 

0,2mg/kg kv/dag < 0,001 

4. Veiledning for bruker nedover elven/med strømmen for å vurdere hvorvidt vedkommende 
arbeider innenfor grensene fastslått av utsettelsesscenario 

 

Retningslinjene er basert på antatte driftsbetingelser, som ikke kommer til anvendelse på alle brukersteder; 
derfor kan skalering være nødvending for å bestemme passende risikostyringstiltak. 
Settes andre risikostyringstiltak/driftsbetingelser i verk, må brukeren sørge for at risikostyringen er minst like god. 
Kun tilstrekkelig trenet personale bør gjøre bruk av skaleringsmetoder når det undersøkes om OC og RMM er 
innenfor grensene satt av ES. 
 
Tonnasjeberegninger er blitt basert på bor, således at ingen RCR overskrider 0.97, ved anvendelse av 
tilbakeberegninger med de relevante PNEC´s når det er nødvendig. Den tilsvarende tonnasje for produktet som 
håndteres på stedet, bør kalkuleres fra konverteringsfaktorer detaljert i produkttabellen. For de operasjoner som 
håndterer en kombinasjon av boratforbindelser, kan den tilsvarende mengde bor i den kombinerte tonnasje ikke 
overskride stedets tonnasjeverdi. 
Bor_omregningsfaktorer 
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1. Kort tittel av utsettelsesscenario 29: Anvendelse i/og som fotokjemikalier 

Hoved brukergrupper 
SU 3:  Industrielle bruk: Anvendelser av stoffer som sådan eller i blandinger ved 
industrielle anlegg 

Prosesskategorier 

PROC4:  Bruk i batch og annen prossess (syntese) hvor anledning for utsettelse 
forekommer 
PROC5:  Blanding i batch prossesser for formulering av preparater og artikler 
(flerstadie og/eller betydelig kontakt) 
PROC8b:  Overføring av stoff eller blanding (lasting/lossing) fra/til fartøy/store 
beholdere ved dediserte anlegg 
PROC9:  Overføring av stoff eller preparat til små beholdere (dedisert fyllelinje, 
inkludert veiing) 

Miljøutslipp kategori ERC2:  Formulering av preparater 

2.1 Medvirkende scenario som kontrollerer miljøutsettelse for: ERC2 

Produktkarakteristikker 
Konsentrasjon av stoff i 
blanding/artikkel 

Omfatter stoffandeler i produktet opp til 100 % (så 
lenge ikke angitt på annen måte). 

 

Mengde brukt 

årlig tonnasje 950 ton/år (Fortynnet 10 ganger ERC2) 

årlig tonnasje 9500 ton/år (Fortynnet 100 ganger ERC2) 

årlig tonnasje 15000 ton/år (Ingen utslipp til vann ERC2) 
 

Hyppighet og varighet av 
bruk/anvendelse 

Kontinuerlig eksponering 200 Dager/år 
 

Miljøfaktorer som ikke påvirkes av 
risikohåndtering 

Fortynningsfaktor (Elv) 500 
Fortynningsfaktor 
(Kystområder) 

100 

Andre data. Andre 
opplysninger 

Lokal ferskvanns-fortynningsfaktor:10  
 

Andre gitte 
operasjonstilstander/forhold som 
påvirker miljøutsettelse 

Emisjons- eller 
utslippsfaktor: luft 

400 g/tonn av produkt (Fortynnet 10 ganger ERC2) 

Emisjons- eller 
utslippsfaktor: vann 

8000 g/tonn av produkt (Fortynnet 10 ganger 
ERC2) 

Emisjons- eller 
utslippsfaktor: luft 

400 g/tonn av produkt (Fortynnet 100 ganger 
ERC2) 

Emisjons- eller 
utslippsfaktor: vann 

8000 g/tonn av produkt (Fortynnet 100 ganger 
ERC2) 

Emisjons- eller 
utslippsfaktor: luft 

400 g/tonn av produkt (Ingen utslipp til vann ERC2) 
 

Tekniske betingelser og tiltak på 
prosessnivå (kilde) for å hindre 
utslipp 
Tekniske stedsbetingelser og 
tiltak for å redusere og begrense 
utslipp, luftutslipp og utslipp til 
grunn 
Organisasjonstiltak for å 
forhindre/begrense utslipp fra 
arbeidsområdet 

Luft 
Stoffspesifikk behandling av brukt luft:, elektrofilter, 
Cykloner, filterposer, Stoff-filter, Keramikk og 
metallfilter, PM10 partikler er fjernet 

Vann 
Stoffspesifikk spillvannsbehandling, Omvent 
osmose, Ionebytte (Nedbrytningseffektivitet: 40 - 90 
%) 

 

Vilkår og foranstaltninger i forhold 
til avløpsbehandling 

Type kloakk renseanlegg Kommunal vannrenseanlegg 
Konsentrasjonen av stoffet bør ikke overskride 1,75 mg/L i det kommunale 
renseanlegget 

 

Vilkår og tiltak vedrørende 
ekstern behandling av avfall for 
kasting/avhenting 

Avfallsbehandling Send tilbake til prosessen. 

Avhentingsmetoder 
 Støvsug spill og plasser det i passende beholdere 
for destruksjon., Avhent i likhet med farlig avfall i 
henhold til de lokale og nasjonale bestemmelsene. 

 

2.2 Medvirkende scenario som kontrollerer arbeiderutsettelse for: PROC4, PROC5, PROC8b 
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Aktivitet 
Dekker omlasting, blanding eller sammensetning og tilhørende aktiviteter i 
prosesskategoriene listet over. 

Produktkarakteristikker 

Konsentrasjon av stoff i 
blanding/artikkel 

Omfatter stoffandeler i produktet opp til 100 % (så 
lenge ikke angitt på annen måte). 

Fysisk form (på 
anvendelsestidspunktet) 

 Stoff i pulverform, granulater 

 

Mengde brukt Vil variere ved forskjellige krav og anlegg 
 

Hyppighet og varighet av 
bruk/anvendelse 

Utsettelsesvarighet pr. 
dag 

60 min 
 

Andre driftstilstander som gjelder 
arbeiderutsettelse 

Innendørs bruk. 

Antar aktiviteter ligger på omgivelsestemperatur. 
 

Tekniske betingelser og tiltak for 
spredningskontroll fra kilden i 
retning arbeideren 

Kun halvautomatiserte og i hovedsak innelukkede påfyllingsslanger. 
Sørg for punktavsug (LEV) 
Sørg for egnet avtrekksventilasjon ved maskiner og steder hvor det kan dannes 
støv. 
Engangsposer kan åpnes ved å anvende skarpe gafler på uttømmingstrakten. 
Når big-bag´en er plassert på utømmingstrakten og nedsenket, skjærer gaflerne 
i bunnen av big-bag´en og stoffet tømmes i trakten. Dette fjerner operatøren fra 
den umiddelbare nærhet og medvirker til å redusere eksponeringen. 

 

Organisasjonstiltak for å 
forhindre/begrense utslipp, 
spredning og utsettelse 

Sørg for at de som utfører operasjonene har skikkelig opplæring i hvordan å 
minimalisere utsettelser. 
Regelmessig inspeksjon og vedlikehold av utstyr og maskiner. 

 

Forhold og tiltak vedrørende 
personlig vern, hygiene og 
helseevaluering 

Benytt verneklær. 
Benytt vernehansker. 
Vernebriller 
Vernebriller 
I tilfelle av støv eller aerosoldannelse: Anvend åndedrettsvern med godkjendt 
filter (P2) 
eller 
Partikkelfilter:P3 
Disse åndedrettsvern vil, hvis de bæres korrekt, med en god ansiktspassform, gi 
tilstrekkelig beskyttelse. 
Hvis tetsittende åndedrettsvern anvendes, bør det testes om masken passer til 
den enkelte arbeider. 

 

2.3 Medvirkende scenario som kontrollerer arbeiderutsettelse for: PROC9 

Produktkarakteristikker 

Konsentrasjon av stoff i 
blanding/artikkel 

Stoffkonsentrasjon i produktet: 0,11% - 8,6% 

Fysisk form (på 
anvendelsestidspunktet) 

 fast, flytende, pastaform 

 

Mengde brukt Mengder pr. Bruk 10000 kg  
 

Hyppighet og varighet av 
bruk/anvendelse 

Omfatter daglig eksponering opp til 8 timer (så lenge ikke angitt på annen måte). 
 

Tekniske betingelser og tiltak for 
spredningskontroll fra kilden i 
retning arbeideren 

Håndtering av faste 
stoffer 

Sørg for punktavsug (LEV) 
 

Organisasjonstiltak for å 
forhindre/begrense utslipp, 
spredning og utsettelse 

Sørg for at de som utfører operasjonene har skikkelig opplæring i hvordan å 
minimalisere utsettelser. 
Regelmessig inspeksjon og vedlikehold av utstyr og maskiner. 

 

Forhold og tiltak vedrørende 
personlig vern, hygiene og 
helseevaluering 

Benytt verneklær. 
I tilfelle av støv eller aerosoldannelse: Anvend åndedrettsvern med godkjendt 
filter (P2) 
eller 
Partikkelfilter:P3 

 

3. Utsettelsesberegninger og henvisning til dens kilde 
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Miljø 

ERC2: METALS EUSES IT tool 

Medvirkende 
scenario 

Spesifikke 
vilkår/tilstander 

Avdeling Verdi 
utsettelsesniv

å 
RCR 

ERC2 Fortynnet 10 ganger Vann PEC 1956µg/L 0,969 

ERC2 Fortynnet 10 ganger Grunn PEC 0,05mg/kg tørr 
vekt (d.w.) 0,01 

ERC2 Fortynnet 100 ganger Vann PEC 1956µg/L 0,969 

ERC2 Fortynnet 100 ganger Grunn PEC 0,47mg/kg tørr 
vekt (d.w.) 0,087 

ERC2 
Ingen vannutslipp til 
miljøet Grunn PEC 0,74mg/kg tørr 

vekt (d.w.) 0,137 

AISE spERC 2.1 has been used to evaluate the exposure for the environment. 

Arbeidstakere 

PROC9: Forbedret REACH Tool (ART model) 

PROC4, PROC9: MEASE 

PROC4, PROC5, PROC8b, PROC9: Arbeidsplass-målinger 

Medvirkende 
scenario 

Spesifikke 
vilkår/tilstander 

Utsettelsesruter utsettelsesnivå RCR 

PROC4, PROC5 90. percentil, småskala 
Arbeidstakerens 
eksponering via 
innånding 

0,78mg/m³ 0,54 

PROC4 
Faststoff, høy støvethet., 
mellom 15 minutter - 1 
time, stor skala 

Arbeidstakerens 
eksponering ved 
hudkontakt 

4,8mg/kg kv/dag 0,001 

PROC4 
Faststoff, høy støvethet., 
mellom 15 minutter - 1 
time, småskala 

Arbeidstakerens 
eksponering ved 
hudkontakt 

0,48mg/kg kv/dag < 0,001 

PROC4, PROC5, 
PROC8b 

90. percentil, halvmaske, 
stor skala 

Arbeidstakerens 
eksponering via 
innånding 

0,2mg/m³ 0,14 

PROC9 
90. percentil, med lokalt 
avsug, Ingen 
åndedretsvern (RPE) 

Arbeidstakerens 
eksponering via 
innånding 

0,4mg/m³ 0,28 

PROC9 
90. percentil, med lokalt 
avsug 

Arbeidstakerens 
eksponering via 
innånding 

0,01mg/m³ 0,007 

PROC9 
Faststoff, høy støvethet., 
Konsentrasjon av stoff i 
produktet: 5% - 25% 

Arbeidstakerens 
eksponering ved 
hudkontakt 

1,44mg/kg kv/dag < 0,001 

PROC9 
Anvendelse som løsning, 
Konsentrasjon av stoff i 
produktet: 5% - 25% 

Arbeidstakerens 
eksponering ved 
hudkontakt 

0,144mg/kg kv/dag < 0,001 

4. Veiledning for bruker nedover elven/med strømmen for å vurdere hvorvidt vedkommende 
arbeider innenfor grensene fastslått av utsettelsesscenario 

 

Retningslinjene er basert på antatte driftsbetingelser, som ikke kommer til anvendelse på alle brukersteder; 
derfor kan skalering være nødvending for å bestemme passende risikostyringstiltak. 
Settes andre risikostyringstiltak/driftsbetingelser i verk, må brukeren sørge for at risikostyringen er minst like god. 
Tonnasjeberegninger er blitt basert på bor, således at ingen RCR overskrider 0.97, ved anvendelse av 
tilbakeberegninger med de relevante PNEC´s når det er nødvendig. Den tilsvarende tonnasje for produktet som 



 

 

 

BORAX DECAHYDRATE /SK 25 KG 
 

 

R57852 / Utgave 2.0 154/240 NO 

håndteres på stedet, bør kalkuleres fra konverteringsfaktorer detaljert i produkttabellen. For de operasjoner som 
håndterer en kombinasjon av boratforbindelser, kan den tilsvarende mengde bor i den kombinerte tonnasje ikke 
overskride stedets tonnasjeverdi. 
Bor_omregningsfaktorer 
Kun tilstrekkelig trenet personale bør gjøre bruk av skaleringsmetoder når det undersøkes om OC og RMM er 
innenfor grensene satt av ES. 
 
Hvis målte data ikke er tilgjengelige kan downstream brukere anvende et passende skaleringsprogram som f.eks. 
MEASE (www.ebrc.de/meas 
For skalning se:  http://www.ebrc.de/mease.html 
For skalering se: http://www.arche-consulting.be/metal-CSA-toolbox/du-scaling tool 
For skalering se: http://www.advancedreachtool.com 
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1. Kort tittel av utsettelsesscenario 30: Anvendelse i fotografiske produkter 

Hoved brukergrupper 
SU 3:  Industrielle bruk: Anvendelser av stoffer som sådan eller i blandinger ved 
industrielle anlegg 

Prosesskategorier PROC19:  Håndblanding med intim kontakt og kun PPE tilgjengelig 

Miljøutslipp kategori 
ERC4:  Industriell bruk av prosesshjelpemidler og produkter som ikke blir en del 
av artikler 

2.1 Medvirkende scenario som kontrollerer miljøutsettelse for: ERC4 

Produktkarakteristikker 
Konsentrasjon av stoff i 
blanding/artikkel 

Omfatter stoffandeler i produktet opp til 100 % (så 
lenge ikke angitt på annen måte). 

 

Mengde brukt 

årlig tonnasje 14 ton/år (Fortynnet 10 ganger ERC4) 

årlig tonnasje 140 ton/år (Fortynnet 100 ganger ERC4) 

årlig tonnasje 1150 ton/år (Fortynnet 1000 ganger. ERC4) 
 

Hyppighet og varighet av 
bruk/anvendelse 

Kontinuerlig eksponering 365 Dager/år 
 

Andre gitte 
operasjonstilstander/forhold som 
påvirker miljøutsettelse 

Emisjons- eller 
utslippsfaktor: luft 

36562 g/tonn av produkt (Fortynnet 10 ganger 
ERC4) 

Emisjons- eller 
utslippsfaktor: vann 

1000000 g/tonn av produkt (Fortynnet 10 ganger 
ERC4) 

Emisjons- eller 
utslippsfaktor: luft 

36562 g/tonn av produkt (Fortynnet 100 ganger 
ERC4) 

Emisjons- eller 
utslippsfaktor: vann 

1000000 g/tonn av produkt (Fortynnet 100 ganger 
ERC4) 

Emisjons- eller 
utslippsfaktor: luft 

36562 g/tonn av produkt (Fortynnet 1000 ganger. 
ERC4) 

Emisjons- eller 
utslippsfaktor: vann 

1000000 g/tonn av produkt (Fortynnet 1000 ganger. 
ERC4) 

 

Vilkår og foranstaltninger i forhold 
til avløpsbehandling 

Type kloakk renseanlegg Kommunal vannrenseanlegg 
Nedbrytning 0 % 
Hvis sites slipper ut til offentlig renseanlegg, må konsentrasjonen av stoffet ikke 
overtige 10 mg/l i det offentlig renseanlegg. 

 

Vilkår og tiltak vedrørende 
ekstern behandling av avfall for 
kasting/avhenting 

Avfallsbehandling 

Send tilbake til prosessen., Stoff som inneholder 
avfall skal håndteres som farlig avfall og  fjernes av 
et godkjendt avfallshåndteringsfirma, brennes eller 
resirkuleres. 

Avhentingsmetoder 
 Støvsug spill og plasser det i passende beholdere 
for destruksjon. 

 

2.2 Medvirkende scenario som kontrollerer arbeiderutsettelse for: PROC19 

Produktkarakteristikker 

Konsentrasjon av stoff i 
blanding/artikkel 

Omfatter stoffandeler i produktet opp til 5 %. 

Fysisk form (på 
anvendelsestidspunktet) 

 fast, flytende, Faste stoffer i løsning 

 

Mengde brukt Mengder pr. Bruk 50 l  
 

Hyppighet og varighet av 
bruk/anvendelse 

Applikasjonsvarighet 5 - 10 min 
 

Andre driftstilstander som gjelder 
arbeiderutsettelse 

Innendørs bruk. 
 

Organisasjonstiltak for å 
forhindre/begrense utslipp, 
spredning og utsettelse 

Sørg for at de som utfører operasjonene har skikkelig opplæring i hvordan å 
minimalisere utsettelser. 

 

3. Utsettelsesberegninger og henvisning til dens kilde 



 

 

 

BORAX DECAHYDRATE /SK 25 KG 
 

 

R57852 / Utgave 2.0 156/240 NO 

Miljø 

ERC4: METALS EUSES IT tool 

Medvirkende 
scenario 

Spesifikke 
vilkår/tilstander 

Avdeling Verdi 
utsettelsesniv

å 
RCR 

ERC4 Fortynnet 10 ganger Vann PEC 1974µg/L 0,977 

ERC4 Fortynnet 10 ganger Grunn PEC 0,07mg/kg tørr 
vekt (d.w.) 0,013 

ERC4 Fortynnet 100 ganger Grunn PEC 0,63mg/kg tørr 
vekt (d.w.) 0,117 

ERC4 Fortynnet 100 ganger Vann PEC 1974µg/L 0,977 

ERC4 
Fortynnet 1000 
ganger. Grunn PEC 5,15mg/kg tørr 

vekt (d.w.) 0,954 

ERC4 
Fortynnet 1000 
ganger. Vann PEC 1575µg/L 0,808 

Arbeidstakere 

PROC19: Forbedret REACH Tool (ART model) 

PROC19: MEASE 

Medvirkende 
scenario 

Spesifikke 
vilkår/tilstander 

Utsettelsesruter utsettelsesnivå RCR 

PROC19 --- 
Arbeidstakeren - som kan 
innåndes, over lang tid - 
systemisk 

0,001mg/m³ < 0,001 

PROC19 
Faststoff, høy støvethet., 
under < 15 min 

Arbeidstakeren - dermal, 
over lang tid - systemisk 

0,198mg/kg kv/dag < 0,001 

PROC19 væske, under < 15 min 
Arbeidstakeren - dermal, 
over lang tid - systemisk 

0,024mg/kg kv/dag < 0,001 

4. Veiledning for bruker nedover elven/med strømmen for å vurdere hvorvidt vedkommende 
arbeider innenfor grensene fastslått av utsettelsesscenario 

 

Hvis målte data ikke er tilgjengelige kan downstream brukere anvende et passende skaleringsprogram som f.eks. 
MEASE (www.ebrc.de/meas 
For skalning se:  http://www.ebrc.de/mease.html 
For skalering se: http://www.arche-consulting.be/metal-CSA-toolbox/du-scaling tool 
For skalering se: http://www.advancedreachtool.com 
Retningslinjene er basert på antatte driftsbetingelser, som ikke kommer til anvendelse på alle brukersteder; 
derfor kan skalering være nødvending for å bestemme passende risikostyringstiltak. 
Settes andre risikostyringstiltak/driftsbetingelser i verk, må brukeren sørge for at risikostyringen er minst like god. 
Kun tilstrekkelig trenet personale bør gjøre bruk av skaleringsmetoder når det undersøkes om OC og RMM er 
innenfor grensene satt av ES. 
 
Tonnasjeberegninger er blitt basert på bor, således at ingen RCR overskrider 0.97, ved anvendelse av 
tilbakeberegninger med de relevante PNEC´s når det er nødvendig. Den tilsvarende tonnasje for produktet som 
håndteres på stedet, bør kalkuleres fra konverteringsfaktorer detaljert i produkttabellen. For de operasjoner som 
håndterer en kombinasjon av boratforbindelser, kan den tilsvarende mengde bor i den kombinerte tonnasje ikke 
overskride stedets tonnasjeverdi. 
Bor_omregningsfaktorer 

 

Tilleggs god praksis råd utover REACH kjemisk sikkerhetsvurdering 

Sørg for god hygiene og orden. 
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1. Kort tittel av utsettelsesscenario 31: Anvendelse i/og som fotokjemikalier 

Hoved brukergrupper 
SU 3:  Industrielle bruk: Anvendelser av stoffer som sådan eller i blandinger ved 
industrielle anlegg 

Prosesskategorier 

PROC4:  Bruk i batch og annen prossess (syntese) hvor anledning for utsettelse 
forekommer 
PROC5:  Blanding i batch prossesser for formulering av preparater og artikler 
(flerstadie og/eller betydelig kontakt) 
PROC8b:  Overføring av stoff eller blanding (lasting/lossing) fra/til fartøy/store 
beholdere ved dediserte anlegg 
PROC9:  Overføring av stoff eller preparat til små beholdere (dedisert fyllelinje, 
inkludert veiing) 

Miljøutslipp kategori ERC2:  Formulering av preparater 

2.1 Medvirkende scenario som kontrollerer miljøutsettelse for: ERC2 

Produktkarakteristikker 
Konsentrasjon av stoff i 
blanding/artikkel 

Omfatter stoffandeler i produktet opp til 100 % (så 
lenge ikke angitt på annen måte). 

 

Mengde brukt 

årlig tonnasje 950 ton/år (Fortynnet 10 ganger ERC2) 

årlig tonnasje 9500 ton/år (Fortynnet 100 ganger ERC2) 

årlig tonnasje 15000 ton/år (Ingen utslipp til vann ERC2) 
 

Hyppighet og varighet av 
bruk/anvendelse 

Kontinuerlig eksponering 200 Dager/år 
 

Miljøfaktorer som ikke påvirkes av 
risikohåndtering 

Fortynningsfaktor (Elv) 500 
Fortynningsfaktor 
(Kystområder) 

100 

Andre data. Andre 
opplysninger 

Lokal ferskvanns-fortynningsfaktor:10  
 

Andre gitte 
operasjonstilstander/forhold som 
påvirker miljøutsettelse 

Emisjons- eller 
utslippsfaktor: luft 

400 g/tonn av produkt (Fortynnet 10 ganger ERC2) 

Emisjons- eller 
utslippsfaktor: vann 

8000 g/tonn av produkt (Fortynnet 10 ganger 
ERC2) 

Emisjons- eller 
utslippsfaktor: luft 

400 g/tonn av produkt (Fortynnet 100 ganger 
ERC2) 

Emisjons- eller 
utslippsfaktor: vann 

8000 g/tonn av produkt (Fortynnet 100 ganger 
ERC2) 

Emisjons- eller 
utslippsfaktor: luft 

400 g/tonn av produkt (Ingen utslipp til vann ERC2) 
 

Tekniske betingelser og tiltak på 
prosessnivå (kilde) for å hindre 
utslipp 
Tekniske stedsbetingelser og 
tiltak for å redusere og begrense 
utslipp, luftutslipp og utslipp til 
grunn 
Organisasjonstiltak for å 
forhindre/begrense utslipp fra 
arbeidsområdet 

Luft 
Stoffspesifikk behandling av brukt luft:, elektrofilter, 
Cykloner, filterposer, Stoff-filter, Keramikk og 
metallfilter, PM10 partikler er fjernet 

Vann 
Stoffspesifikk spillvannsbehandling, Omvent 
osmose, Ionebytte (Nedbrytningseffektivitet: 40 - 90 
%) 

 

Vilkår og foranstaltninger i forhold 
til avløpsbehandling 

Type kloakk renseanlegg Kommunal vannrenseanlegg 
Konsentrasjonen av stoffet bør ikke overskride 1,75 mg/L i det kommunale 
renseanlegget 

 

Vilkår og tiltak vedrørende 
ekstern behandling av avfall for 
kasting/avhenting 

Avfallsbehandling Send tilbake til prosessen. 

Avhentingsmetoder 
 Støvsug spill og plasser det i passende beholdere 
for destruksjon., Avhent i likhet med farlig avfall i 
henhold til de lokale og nasjonale bestemmelsene. 

 

2.2 Medvirkende scenario som kontrollerer arbeiderutsettelse for: PROC4, PROC5, PROC8b 
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Aktivitet 
Dekker omlasting, blanding eller sammensetning og tilhørende aktiviteter i 
prosesskategoriene listet over. 

Produktkarakteristikker 

Konsentrasjon av stoff i 
blanding/artikkel 

Omfatter stoffandeler i produktet opp til 100 % (så 
lenge ikke angitt på annen måte). 

Fysisk form (på 
anvendelsestidspunktet) 

 Stoff i pulverform, granulater 

 

Mengde brukt Vil variere ved forskjellige krav og anlegg 
 

Hyppighet og varighet av 
bruk/anvendelse 

Utsettelsesvarighet pr. 
dag 

60 min 
 

Andre driftstilstander som gjelder 
arbeiderutsettelse 

Innendørs bruk. 

Antar aktiviteter ligger på omgivelsestemperatur. 
 

Tekniske betingelser og tiltak for 
spredningskontroll fra kilden i 
retning arbeideren 

Kun halvautomatiserte og i hovedsak innelukkede påfyllingsslanger. 
Sørg for punktavsug (LEV) 
Sørg for egnet avtrekksventilasjon ved maskiner og steder hvor det kan dannes 
støv. 
Engangsposer kan åpnes ved å anvende skarpe gafler på uttømmingstrakten. 
Når big-bag´en er plassert på utømmingstrakten og nedsenket, skjærer gaflerne 
i bunnen av big-bag´en og stoffet tømmes i trakten. Dette fjerner operatøren fra 
den umiddelbare nærhet og medvirker til å redusere eksponeringen. 

 

Organisasjonstiltak for å 
forhindre/begrense utslipp, 
spredning og utsettelse 

Sørg for at de som utfører operasjonene har skikkelig opplæring i hvordan å 
minimalisere utsettelser. 
Regelmessig inspeksjon og vedlikehold av utstyr og maskiner. 

 

Forhold og tiltak vedrørende 
personlig vern, hygiene og 
helseevaluering 

Benytt verneklær. 
Benytt vernehansker. 
Vernebriller 
Vernebriller 
I tilfelle av støv eller aerosoldannelse: Anvend åndedrettsvern med godkjendt 
filter (P2) 
eller 
Partikkelfilter:P3 
Disse åndedrettsvern vil, hvis de bæres korrekt, med en god ansiktspassform, gi 
tilstrekkelig beskyttelse. 
Hvis tetsittende åndedrettsvern anvendes, bør det testes om masken passer til 
den enkelte arbeider. 

 

2.3 Medvirkende scenario som kontrollerer arbeiderutsettelse for: PROC9 

Produktkarakteristikker 

Konsentrasjon av stoff i 
blanding/artikkel 

Stoffkonsentrasjon i produktet: 0,11% - 8,6% 

Fysisk form (på 
anvendelsestidspunktet) 

 fast, flytende, pastaform 

 

Mengde brukt Mengder pr. Bruk 10000 kg  
 

Hyppighet og varighet av 
bruk/anvendelse 

Omfatter daglig eksponering opp til 8 timer (så lenge ikke angitt på annen måte). 
 

Tekniske betingelser og tiltak for 
spredningskontroll fra kilden i 
retning arbeideren 

Håndtering av faste 
stoffer 

Sørg for punktavsug (LEV) 
 

Organisasjonstiltak for å 
forhindre/begrense utslipp, 
spredning og utsettelse 

Sørg for at de som utfører operasjonene har skikkelig opplæring i hvordan å 
minimalisere utsettelser. 
Regelmessig inspeksjon og vedlikehold av utstyr og maskiner. 

 

Forhold og tiltak vedrørende 
personlig vern, hygiene og 
helseevaluering 

Benytt verneklær. 
I tilfelle av støv eller aerosoldannelse: Anvend åndedrettsvern med godkjendt 
filter (P2) 
eller 
Partikkelfilter:P3 

 

3. Utsettelsesberegninger og henvisning til dens kilde 
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Miljø 

ERC2: METALS EUSES IT tool 

Medvirkende 
scenario 

Spesifikke 
vilkår/tilstander 

Avdeling Verdi 
utsettelsesniv

å 
RCR 

ERC2 Fortynnet 10 ganger Vann PEC 1956µg/L 0,969 

ERC2 Fortynnet 10 ganger Grunn PEC 0,05mg/kg tørr 
vekt (d.w.) 0,01 

ERC2 Fortynnet 100 ganger Vann PEC 1956µg/L 0,969 

ERC2 Fortynnet 100 ganger Grunn PEC 0,47mg/kg tørr 
vekt (d.w.) 0,087 

ERC2 
Ingen vannutslipp til 
miljøet Grunn PEC 0,74mg/kg tørr 

vekt (d.w.) 0,137 

AISE spERC 2.1 has been used to evaluate the exposure for the environment. 

Arbeidstakere 

PROC9: Forbedret REACH Tool (ART model) 

PROC4, PROC9: MEASE 

PROC4, PROC5, PROC8b, PROC9: Arbeidsplass-målinger 

Medvirkende 
scenario 

Spesifikke 
vilkår/tilstander 

Utsettelsesruter utsettelsesnivå RCR 

PROC4, PROC5 90. percentil, småskala 
Arbeidstakerens 
eksponering via 
innånding 

0,78mg/m³ 0,54 

PROC4 
Faststoff, høy støvethet., 
mellom 15 minutter - 1 
time, stor skala 

Arbeidstakerens 
eksponering ved 
hudkontakt 

4,8mg/kg kv/dag 0,001 

PROC4 
Faststoff, høy støvethet., 
mellom 15 minutter - 1 
time, småskala 

Arbeidstakerens 
eksponering ved 
hudkontakt 

0,48mg/kg kv/dag < 0,001 

PROC4, PROC5, 
PROC8b 

90. percentil, halvmaske, 
stor skala 

Arbeidstakerens 
eksponering via 
innånding 

0,2mg/m³ 0,14 

PROC9 
90. percentil, med lokalt 
avsug, Ingen 
åndedretsvern (RPE) 

Arbeidstakerens 
eksponering via 
innånding 

0,4mg/m³ 0,28 

PROC9 
90. percentil, med lokalt 
avsug 

Arbeidstakerens 
eksponering via 
innånding 

0,01mg/m³ 0,007 

PROC9 
Faststoff, høy støvethet., 
Konsentrasjon av stoff i 
produktet: 5% - 25% 

Arbeidstakerens 
eksponering ved 
hudkontakt 

1,44mg/kg kv/dag < 0,001 

PROC9 
Anvendelse som løsning, 
Konsentrasjon av stoff i 
produktet: 5% - 25% 

Arbeidstakerens 
eksponering ved 
hudkontakt 

0,144mg/kg kv/dag < 0,001 

4. Veiledning for bruker nedover elven/med strømmen for å vurdere hvorvidt vedkommende 
arbeider innenfor grensene fastslått av utsettelsesscenario 

 

Retningslinjene er basert på antatte driftsbetingelser, som ikke kommer til anvendelse på alle brukersteder; 
derfor kan skalering være nødvending for å bestemme passende risikostyringstiltak. 
Settes andre risikostyringstiltak/driftsbetingelser i verk, må brukeren sørge for at risikostyringen er minst like god. 
Tonnasjeberegninger er blitt basert på bor, således at ingen RCR overskrider 0.97, ved anvendelse av 
tilbakeberegninger med de relevante PNEC´s når det er nødvendig. Den tilsvarende tonnasje for produktet som 
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håndteres på stedet, bør kalkuleres fra konverteringsfaktorer detaljert i produkttabellen. For de operasjoner som 
håndterer en kombinasjon av boratforbindelser, kan den tilsvarende mengde bor i den kombinerte tonnasje ikke 
overskride stedets tonnasjeverdi. 
Bor_omregningsfaktorer 
Kun tilstrekkelig trenet personale bør gjøre bruk av skaleringsmetoder når det undersøkes om OC og RMM er 
innenfor grensene satt av ES. 
 
Hvis målte data ikke er tilgjengelige kan downstream brukere anvende et passende skaleringsprogram som f.eks. 
MEASE (www.ebrc.de/meas 
For skalning se:  http://www.ebrc.de/mease.html 
For skalering se: http://www.arche-consulting.be/metal-CSA-toolbox/du-scaling tool 
For skalering se: http://www.advancedreachtool.com 
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1. Kort tittel av utsettelsesscenario 32: Bruk av vannløsninger 

Hoved brukergrupper 
SU 3:  Industrielle bruk: Anvendelser av stoffer som sådan eller i blandinger ved 
industrielle anlegg 

Prosesskategorier 

PROC4:  Bruk i batch og annen prossess (syntese) hvor anledning for utsettelse 
forekommer 
PROC5:  Blanding i batch prossesser for formulering av preparater og artikler 
(flerstadie og/eller betydelig kontakt) 
PROC8b:  Overføring av stoff eller blanding (lasting/lossing) fra/til fartøy/store 
beholdere ved dediserte anlegg 

Miljøutslipp kategori 

ERC1:  Produksjon av stoffer 
ERC6a:  Industriell bruk som resulterer i produksjon av andre stoffer (bruk av 
intermediærer) 
ERC6b:  Industriell bruk av reaktive bearbeidingshjelpemidler 

2.1 Medvirkende scenario som kontrollerer miljøutsettelse for: ERC1, ERC6a, ERC6b 

Produktkarakteristikker 
Konsentrasjon av stoff i 
blanding/artikkel 

Omfatter stoffandeler i produktet opp til 100 % (så 
lenge ikke angitt på annen måte). 

 

Mengde brukt 

årlig tonnasje 190 ton/år (Fortynnet 10 ganger ERC1, ERC6a, 
ERC6b) 

årlig tonnasje 1150 ton/år (Fortynnet 100 ganger ERC1, ERC6a, 
ERC6b) 

 

Hyppighet og varighet av 
bruk/anvendelse 

Kontinuerlig eksponering 300 Dager/år 
 

Andre gitte 
operasjonstilstander/forhold som 
påvirker miljøutsettelse 

Emisjons- eller 
utslippsfaktor: luft 

36562 g/tonn av produkt (Fortynnet 100 ganger 
ERC1, ERC6a, ERC6b) 

Emisjons- eller 
utslippsfaktor: vann 

60000 g/tonn av produkt (Fortynnet 100 ganger 
ERC1, ERC6a, ERC6b) 

Emisjons- eller 
utslippsfaktor: luft 

36562 g/tonn av produkt (Fortynnet 10 ganger 
ERC1, ERC6a, ERC6b) 

Emisjons- eller 
utslippsfaktor: vann 

60000 g/tonn av produkt (Fortynnet 10 ganger 
ERC1, ERC6a, ERC6b) 

 

Vilkår og foranstaltninger i forhold 
til avløpsbehandling 

Type kloakk renseanlegg Kommunal vannrenseanlegg 
Hvis sites slipper ut til offentlig renseanlegg, må konsentrasjonen av stoffet ikke 
overtige 10 mg/l i det offentlig renseanlegg. 

 

Vilkår og tiltak vedrørende 
ekstern behandling av avfall for 
kasting/avhenting 

Avfallsbehandling 
Send tilbake til prosessen., Behandle alt farlig avfall 
som farligt avfall 

Avhentingsmetoder 
 Støvsug spill og plasser det i passende beholdere 
for destruksjon. 

 

2.2 Medvirkende scenario som kontrollerer arbeiderutsettelse for: PROC4, PROC5, PROC8b 

Aktivitet 
Dekker omlasting, blanding eller sammensetning og tilhørende aktiviteter i 
prosesskategoriene listet over. 

Produktkarakteristikker 

Konsentrasjon av stoff i 
blanding/artikkel 

Omfatter stoffandeler i produktet opp til 100 % (så 
lenge ikke angitt på annen måte). 

Fysisk form (på 
anvendelsestidspunktet) 

 Stoff i pulverform, granulater 

 

Mengde brukt Vil variere ved forskjellige krav og anlegg 
 

Hyppighet og varighet av 
bruk/anvendelse 

Utsettelsesvarighet pr. 
dag 

60 min 
 

Andre driftstilstander som gjelder 
arbeiderutsettelse 

Innendørs bruk. 

Antar aktiviteter ligger på omgivelsestemperatur. 
 

Tekniske betingelser og tiltak for 
spredningskontroll fra kilden i 
retning arbeideren 

Kun halvautomatiserte og i hovedsak innelukkede påfyllingsslanger. 
Sørg for punktavsug (LEV) 
Sørg for egnet avtrekksventilasjon ved maskiner og steder hvor det kan dannes 
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støv. 
Engangsposer kan åpnes ved å anvende skarpe gafler på uttømmingstrakten. 
Når big-bag´en er plassert på utømmingstrakten og nedsenket, skjærer gaflerne 
i bunnen av big-bag´en og stoffet tømmes i trakten. Dette fjerner operatøren fra 
den umiddelbare nærhet og medvirker til å redusere eksponeringen. 

 

Organisasjonstiltak for å 
forhindre/begrense utslipp, 
spredning og utsettelse 

Sørg for at de som utfører operasjonene har skikkelig opplæring i hvordan å 
minimalisere utsettelser. 
Regelmessig inspeksjon og vedlikehold av utstyr og maskiner. 

 

Forhold og tiltak vedrørende 
personlig vern, hygiene og 
helseevaluering 

Benytt verneklær. 
Benytt vernehansker. 
Vernebriller 
Vernebriller 
I tilfelle av støv eller aerosoldannelse: Anvend åndedrettsvern med godkjendt 
filter (P2) 
eller 
Partikkelfilter:P3 
Disse åndedrettsvern vil, hvis de bæres korrekt, med en god ansiktspassform, gi 
tilstrekkelig beskyttelse. 
Hvis tetsittende åndedrettsvern anvendes, bør det testes om masken passer til 
den enkelte arbeider. 

 

3. Utsettelsesberegninger og henvisning til dens kilde 

Miljø 

ERC1, ERC6a, ERC6b: METALS EUSES IT tool 

Medvirkende 
scenario 

Spesifikke 
vilkår/tilstander 

Avdeling Verdi 
utsettelsesniv

å 
RCR 

ERC1, ERC6a, 
ERC6b 

Fortynnet 10 ganger Vann PEC 1956µg/L 0,969 

ERC1, ERC6a, 
ERC6b 

Fortynnet 100 ganger Grunn PEC 0,86mg/kg 
kv/dag 0,158 

ERC1, ERC6a, 
ERC6b 

Fortynnet 100 ganger Grunn PEC 5,15mg/kg 
kv/dag 0,954 

ERC1, ERC6a, 
ERC6b 

Fortynnet 100 ganger Vann PEC 1206µg/L 0,597 

Arbeidstakere 

PROC4: MEASE 

PROC4, PROC5, PROC8b: Arbeidsplass-målinger 

Medvirkende 
scenario 

Spesifikke 
vilkår/tilstander 

Utsettelsesruter utsettelsesnivå RCR 

PROC4, PROC5 90. percentil, småskala 
Arbeidstakerens 
eksponering via 
innånding 

0,78mg/m³ 0,54 

PROC4 
Faststoff, høy støvethet., 
mellom 15 minutter - 1 
time, stor skala 

Arbeidstakerens 
eksponering ved 
hudkontakt 

4,8mg/kg kv/dag 0,001 

PROC4 
Faststoff, høy støvethet., 
mellom 15 minutter - 1 
time, småskala 

Arbeidstakerens 
eksponering ved 
hudkontakt 

0,48mg/kg kv/dag < 0,001 

PROC4, PROC5, 
PROC8b 

90. percentil, halvmaske, 
stor skala 

Arbeidstakerens 
eksponering via 
innånding 

0,2mg/m³ 0,14 

4. Veiledning for bruker nedover elven/med strømmen for å vurdere hvorvidt vedkommende 
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arbeider innenfor grensene fastslått av utsettelsesscenario 

 

Retningslinjene er basert på antatte driftsbetingelser, som ikke kommer til anvendelse på alle brukersteder; 
derfor kan skalering være nødvending for å bestemme passende risikostyringstiltak. 
Settes andre risikostyringstiltak/driftsbetingelser i verk, må brukeren sørge for at risikostyringen er minst like god. 
Kun tilstrekkelig trenet personale bør gjøre bruk av skaleringsmetoder når det undersøkes om OC og RMM er 
innenfor grensene satt av ES. 
 
Tonnasjeberegninger er blitt basert på bor, således at ingen RCR overskrider 0.97, ved anvendelse av 
tilbakeberegninger med de relevante PNEC´s når det er nødvendig. Den tilsvarende tonnasje for produktet som 
håndteres på stedet, bør kalkuleres fra konverteringsfaktorer detaljert i produkttabellen. For de operasjoner som 
håndterer en kombinasjon av boratforbindelser, kan den tilsvarende mengde bor i den kombinerte tonnasje ikke 
overskride stedets tonnasjeverdi. 
Bor_omregningsfaktorer 
Hvis målte data ikke er tilgjengelige kan downstream brukere anvende et passende skaleringsprogram som f.eks. 
MEASE (www.ebrc.de/meas 
For skalning se:  http://www.ebrc.de/mease.html 
For skalering se: http://www.arche-consulting.be/metal-CSA-toolbox/du-scaling tool 
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1. Kort tittel av utsettelsesscenario 33: Anvendelse i glassproduksjon 

Hoved brukergrupper 
SU 3:  Industrielle bruk: Anvendelser av stoffer som sådan eller i blandinger ved 
industrielle anlegg 

Prosesskategorier 

PROC1:  Bruk i lukket prossess, utsettelse lite sannsynlig 
PROC2:  Bruk i lukket, kontinuerlig prossess med tilfeldig kontrollert utsettelse 
PROC3:  Bruk i lukket batchprossess (syntese eller formulering) 
PROC8a:  Overføring av stoff eller blanding (lasting/lossing) fra/til fartøyer/store 
beholdere ved ikke-dediserte anlegg 
PROC8b:  Overføring av stoff eller blanding (lasting/lossing) fra/til fartøy/store 
beholdere ved dediserte anlegg 
PROC15:  Bruk som laboratoriereagens 
PROC22:  Potensielt lukkede prosessoperasjoner med mineraler/metaller ved høy 
temperatur; industriell binding/størkning 
PROC23:  Åpen bearbeidings- og overføringsoperasjoner med mineraler/metaller 
ved høy temperatur 

Miljøutslipp kategori 

ERC2:  Formulering av preparater 
ERC5:  Industriell bruk som resulterer i innlemmelse i eller på en matrise 
ERC6a:  Industriell bruk som resulterer i produksjon av andre stoffer (bruk av 
intermediærer) 

2.1 Medvirkende scenario som kontrollerer miljøutsettelse for: ERC2, ERC5, ERC6a 

Aktivitet Glassullsproduksjon 

Produktkarakteristikker 
Konsentrasjon av stoff i 
blanding/artikkel 

Omfatter stoffandeler i produktet opp til 100 % (så 
lenge ikke angitt på annen måte). 

 

Mengde brukt Årlig sum per sted 15000 ton/år 
 

Hyppighet og varighet av 
bruk/anvendelse 

Kontinuerlig eksponering 365 Dager/år 
 

Andre gitte 
operasjonstilstander/forhold som 
påvirker miljøutsettelse 

Emisjons- eller 
utslippsfaktor: luft 

2827 g/tonn av produkt 

Emisjons- eller 
utslippsfaktor: vann 

0 g/tonn av produkt 
 

Tekniske betingelser og tiltak på 
prosessnivå (kilde) for å hindre 
utslipp 
Tekniske stedsbetingelser og 
tiltak for å redusere og begrense 
utslipp, luftutslipp og utslipp til 
grunn 
Organisasjonstiltak for å 
forhindre/begrense utslipp fra 
arbeidsområdet 

Luft Stoffspesifikk behandling av brukt luft:, elektrofilter, 
Cykloner, keramiske filtere, filterposer, Stoff-filter 

Vann 
Stoffspesifikk spillvannsbehandling, Omvent 
osmose, Ionebytte (Nedbrytningseffektivitet: 40 - 90 
%) 

 

Vilkår og foranstaltninger i forhold 
til avløpsbehandling 

Ikke anvendelig ettersom det ikke skjer noe utslipp til spillvannet. 
 

Vilkår og tiltak vedrørende 
ekstern behandling av avfall for 
kasting/avhenting 

Avhentingsmetoder 
 Støvsug spill og plasser det i passende beholdere 
for destruksjon., Unngå miljøutslipp i henhold til 
gjeldende regler. 

 

2.2 Medvirkende scenario som kontrollerer miljøutsettelse for: ERC2, ERC5, ERC6a 

Aktivitet Glass fremstilt ved elektrisk smelting 

Produktkarakteristikker 
Konsentrasjon av stoff i 
blanding/artikkel 

Dekker prosentdelen av stoffet i produktet opp til 
100% (med mindre noe annet har blitt uttalt). 

 

Mengde brukt 
Årlig mengde pr. anlegg 15000 ton/år (Ingen utslipp til vann ERC2, ERC5, 

ERC6a) 
 

Hyppighet og varighet av 
bruk/anvendelse 

Kontinuerlig eksponering 365 Dager/år 
 

Andre gitte Emisjons- eller 392 g/tonn av produkt 



 

 

 

BORAX DECAHYDRATE /SK 25 KG 
 

 

R57852 / Utgave 2.0 165/240 NO 

operasjonstilstander/forhold som 
påvirker miljøutsettelse 

utslippsfaktor: luft 

Emisjons- eller 
utslippsfaktor: vann 

0 g/tonn av produkt 
 

Tekniske betingelser og tiltak på 
prosessnivå (kilde) for å hindre 
utslipp 
Tekniske stedsbetingelser og 
tiltak for å redusere og begrense 
utslipp, luftutslipp og utslipp til 
grunn 
Organisasjonstiltak for å 
forhindre/begrense utslipp fra 
arbeidsområdet 

Luft 
Stoffspesifikk behandling av brukt luft:, elektrofilter, 
Cykloner, keramiske filtere, filterposer, Stoff-filter 
(Effektivitet: 64 - 99 %) 

Vann 
Stoffspesifikk spillvannsbehandling, Omvent 
osmose, Ionebytte (Nedbrytningseffektivitet: 40 - 90 
%) 

 

Vilkår og foranstaltninger i forhold 
til avløpsbehandling 

Ikke anvendelig ettersom det ikke skjer noe utslipp til spillvannet. 
 

Vilkår og tiltak vedrørende 
ekstern behandling av avfall for 
kasting/avhenting 

Avfallsbehandling Send tilbake til prosessen. 

Avhentingsmetoder 
 Støvsug spill og plasser det i passende beholdere 
for destruksjon., Unngå miljøutslipp i henhold til 
gjeldende regler. 

 

2.3 Medvirkende scenario som kontrollerer miljøutsettelse for: ERC2, ERC5, ERC6a 

Aktivitet Glass med en høy alkalisk andel, gass smelting 

Produktkarakteristikker 
Konsentrasjon av stoff i 
blanding/artikkel 

Omfatter stoffandeler i produktet opp til 100 % (så 
lenge ikke angitt på annen måte). 

 

Mengde brukt 
Årlig mengde pr. anlegg 5300 ton/år (Ingen utslipp til vann ERC2, ERC5, 

ERC6a) 
 

Hyppighet og varighet av 
bruk/anvendelse 

Kontinuerlig eksponering 365 Dager/år 
 

Andre gitte 
operasjonstilstander/forhold som 
påvirker miljøutsettelse 

Emisjons- eller 
utslippsfaktor: luft 

10896 g/tonn av produkt 

Emisjons- eller 
utslippsfaktor: vann 

0 g/tonn av produkt 
 

Tekniske betingelser og tiltak på 
prosessnivå (kilde) for å hindre 
utslipp 
Tekniske stedsbetingelser og 
tiltak for å redusere og begrense 
utslipp, luftutslipp og utslipp til 
grunn 
Organisasjonstiltak for å 
forhindre/begrense utslipp fra 
arbeidsområdet 

Luft 
Stoffspesifikk behandling av brukt luft:, elektrofilter, 
Cykloner, keramiske filtere, filterposer, Stoff-filter 
(Effektivitet: 85 - 99 %) 

Vann 
Stoffspesifikk spillvannsbehandling, Omvent 
osmose, Ionebytte (Nedbrytningseffektivitet: 40 - 90 
%) 

 

Vilkår og foranstaltninger i forhold 
til avløpsbehandling 

Ikke anvendelig ettersom det ikke skjer noe utslipp til spillvannet. 
 

Vilkår og tiltak vedrørende 
ekstern behandling av avfall for 
kasting/avhenting 

Avfallsbehandling 
Stoff som inneholder avfall skal håndteres som 
farlig avfall og  fjernes av et godkjendt 
avfallshåndteringsfirma, brennes eller resirkuleres. 

Avhentingsmetoder 
 Støvsug spill og plasser det i passende beholdere 
for destruksjon., Unngå miljøutslipp i henhold til 
gjeldende regler. 

 

2.4 Medvirkende scenario som kontrollerer miljøutsettelse for: ERC2, ERC5, ERC6a 

Aktivitet Glass med en lav alkalisk andel, gass smelting 

Produktkarakteristikker 
Konsentrasjon av stoff i 
blanding/artikkel 

Omfatter stoffandeler i produktet opp til 100 % (så 
lenge ikke angitt på annen måte). 
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Mengde brukt 
Årlig mengde pr. anlegg 1150 ton/år (Ingen utslipp til vann ERC2, ERC5, 

ERC6a) 
 

Hyppighet og varighet av 
bruk/anvendelse 

Kontinuerlig eksponering 365 Dager/år 
 

Andre gitte 
operasjonstilstander/forhold som 
påvirker miljøutsettelse 

Emisjons- eller 
utslippsfaktor: luft 

36562 g/tonn av produkt 

Emisjons- eller 
utslippsfaktor: vann 

0 g/tonn av produkt 
 

Tekniske betingelser og tiltak på 
prosessnivå (kilde) for å hindre 
utslipp 
Tekniske stedsbetingelser og 
tiltak for å redusere og begrense 
utslipp, luftutslipp og utslipp til 
grunn 
Organisasjonstiltak for å 
forhindre/begrense utslipp fra 
arbeidsområdet 

Luft 
Stoffspesifikk behandling av brukt luft:, elektrofilter, 
Cykloner, keramiske filtere, filterposer, Stoff-filter 
(Effektivitet: 36 - 52 %) 

Vann 
Stoffspesifikk spillvannsbehandling, Omvent 
osmose, Ionebytte (Nedbrytningseffektivitet: 40 - 90 
%) 

 

Vilkår og foranstaltninger i forhold 
til avløpsbehandling 

Ikke anvendelig ettersom det ikke skjer noe utslipp til spillvannet. 
 

Vilkår og tiltak vedrørende 
ekstern behandling av avfall for 
kasting/avhenting 

Avfallsbehandling 

Send tilbake til prosessen., Behandle alt farlig avfall 
som farligt avfall, Stoff som inneholder avfall skal 
håndteres som farlig avfall og  fjernes av et 
godkjendt avfallshåndteringsfirma, brennes eller 
resirkuleres. 

Avhentingsmetoder 
 Støvsug spill og plasser det i passende beholdere 
for destruksjon., Unngå miljøutslipp i henhold til 
gjeldende regler. 

 

2.5 Medvirkende scenario som kontrollerer arbeiderutsettelse for: PROC8a, PROC8b 

Aktivitet Utstyrsvedlikehold 

Produktkarakteristikker 

Konsentrasjon av stoff i 
blanding/artikkel 

Omfatter stoffandeler i produktet opp til 100 % (så 
lenge ikke angitt på annen måte). 

Fysisk form (på 
anvendelsestidspunktet) 

 granulater, Pulver 

 

Mengde brukt Vil variere ved forskjellige krav og anlegg 
 

Hyppighet og varighet av 
bruk/anvendelse 

Omfatter daglig eksponering opp til 8 timer (så lenge ikke angitt på annen måte). 
 

Andre driftstilstander som gjelder 
arbeiderutsettelse 

Brukes innen- og utendørs. 
 

Tekniske betingelser og tiltak for 
spredningskontroll fra kilden i 
retning arbeideren 

Til dosering, omtapping, prøvetaking og bruk anvendes kun lukkede systemer, 
inkludert forbindelser. 
Arbeider i separat hytte uten ventilasjon 

 

Organisasjonstiltak for å 
forhindre/begrense utslipp, 
spredning og utsettelse 

Sørg for at de som utfører operasjonene har skikkelig opplæring i hvordan å 
minimalisere utsettelser. 
Regelmessig inspeksjon og vedlikehold av utstyr og maskiner. 

 

Forhold og tiltak vedrørende 
personlig vern, hygiene og 
helseevaluering 

Benytt verneklær. 
Vernesko 
Vernebriller 
Bruk åndedrettsvern. 
Partikkelfilter:P2 
eller 
Partikkelfilter:P3 

 

2.6 Medvirkende scenario som kontrollerer arbeiderutsettelse for: PROC8b 

stor skala 

Aktivitet 
Matning (inkludert marine fartøy, kjøretøy/jernbanevogner og IBC-lasting) og 
omemballering (inkluderer fat og små forpakninger) av stoffet inkludert prøver, 
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lagring, tømming, fordeling og tilknyttede laboratorieaktiviteter. 

Produktkarakteristikker 

Konsentrasjon av stoff i 
blanding/artikkel 

Omfatter stoffandeler i produktet opp til 100 % (så 
lenge ikke angitt på annen måte). 

Fysisk form (på 
anvendelsestidspunktet) 

 granulater, Pulver 

 

Mengde brukt Mengder pr. Bruk 40000 kg  
 

Hyppighet og varighet av 
bruk/anvendelse 

Utsettelsesvarighet 120 min 
 

Andre driftstilstander som gjelder 
arbeiderutsettelse 

Innendørs bruk. 

Antar aktiviteter ligger på omgivelsestemperatur. 
 

Tekniske betingelser og tiltak for 
spredningskontroll fra kilden i 
retning arbeideren 

Sørg for å ha støvfilter til luften som fortrenges fra siloen under fylling. 
 

Organisasjonstiltak for å 
forhindre/begrense utslipp, 
spredning og utsettelse 

Sørg for at de som utfører operasjonene har skikkelig opplæring i hvordan å 
minimalisere utsettelser. 
Regelmessig inspeksjon og vedlikehold av utstyr og maskiner. 

 

Forhold og tiltak vedrørende 
personlig vern, hygiene og 
helseevaluering 

Benytt verneklær. 
Vernebriller 
Vernebriller 
Benytt vernehansker. 

 

2.7 Medvirkende scenario som kontrollerer arbeiderutsettelse for: PROC15 

Produktkarakteristikker 

Konsentrasjon av stoff i 
blanding/artikkel 

Omfatter stoffandeler i produktet opp til 100 % (så 
lenge ikke angitt på annen måte). 

Fysisk form (på 
anvendelsestidspunktet) 

 granulater, Pulver 

 

Mengde brukt Mengder pr. Bruk 1 kg  
 

Hyppighet og varighet av 
bruk/anvendelse 

Flere ganger i løpet av arbeidsdagen, kun korte tidsperioder 
 

Tekniske betingelser og tiltak for 
spredningskontroll fra kilden i 
retning arbeideren 

Håndter i et røykskap eller under avtrekksventilasjon. 
 

Organisasjonstiltak for å 
forhindre/begrense utslipp, 
spredning og utsettelse 

Sørg for at de som utfører operasjonene har skikkelig opplæring i hvordan å 
minimalisere utsettelser. 
Regelmessig inspeksjon og vedlikehold av utstyr og maskiner. 

 

Forhold og tiltak vedrørende 
personlig vern, hygiene og 
helseevaluering 

Benytt verneklær. 
Vernesko 
Vernebriller 
Benytt vernehansker. 

 

2.8 Medvirkende scenario som kontrollerer arbeiderutsettelse for: PROC1, PROC2, PROC3, 

PROC22, PROC23 

Aktivitet Antagelig lukkede prosessbetingelser ved forhøyet temperatur. 

Produktkarakteristikker 

Konsentrasjon av stoff i 
blanding/artikkel 

Omfatter stoffandeler i produktet opp til 100 % (så 
lenge ikke angitt på annen måte). 

Fysisk form (på 
anvendelsestidspunktet) 

 granulater, Pulver 

 

Mengde brukt Den anvendte mengde pr arbeidstaker varierer fra aktivitet til aktiviet 
 

Hyppighet og varighet av 
bruk/anvendelse 

Anvendelseshyppighet 24 timer / dag 

Anvendelseshyppighet 365 Dager/år 
 

Andre driftstilstander som gjelder 
arbeiderutsettelse 

Innendørs bruk. 

Prosesstemperaturene er hovedsagelig meget høye, da disse prosesser 
inkluderer glassfremstilling, keramikk, stål og legeringsfremstilling. 

 

Tekniske betingelser og tiltak for 
spredningskontroll fra kilden i 

Arbeider i separat hytte uten ventilasjon 
Eksponering minimeres ved hjelp av avtrekk og delvis tildekking av arbeidet eller 
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retning arbeideren korrekt utstyr og luftavtrekk på åpninger. 
Der det er åpninger i det lukkede system, såsom ved avstøping og fjerning av 
slagg i metallproduksjon, skal lokal avtrekksventilasjon anvendes. 
Bruk produktet kun i lukket system. 

 

Organisasjonstiltak for å 
forhindre/begrense utslipp, 
spredning og utsettelse 

Sørg for at de som utfører operasjonene har skikkelig opplæring i hvordan å 
minimalisere utsettelser. 
Regelmessig inspeksjon og vedlikehold av utstyr og maskiner. 

 

Forhold og tiltak vedrørende 
personlig vern, hygiene og 
helseevaluering 

Benytt verneklær. 
Benytt vernehansker. 
Vernebriller 
Vernebriller 
Hvis ingen tilstrekkelig ventilasjon er tilgjengelig: 
Bruk åndedrettsvern. 
Partikkelfilter:P2 
eller 
Partikkelfilter:P3 

 

2.9 Medvirkende scenario som kontrollerer arbeiderutsettelse for: PROC1, PROC2, PROC3 

Produktkarakteristikker 

Konsentrasjon av stoff i 
blanding/artikkel 

Omfatter stoffandeler i produktet opp til 100 % (så 
lenge ikke angitt på annen måte). 

Fysisk form (på 
anvendelsestidspunktet) 

 granulater, Pulver 

 

Mengde brukt Mengder pr. skift 1000 kg  
 

Hyppighet og varighet av 
bruk/anvendelse 

Utsettelsesvarighet pr. 
dag 

60 - 240 min 
 

Menneskelige faktorer som ikke 
påvirkes av risikohåndtering 

Eksponert hudoverflate 1980 cm² 
 

Andre driftstilstander som gjelder 
arbeiderutsettelse 

Innendørs bruk. 

Antar aktiviteter ligger på omgivelsestemperatur. 
 

Tekniske betingelser og tiltak for 
spredningskontroll fra kilden i 
retning arbeideren 

Sørg for punktavsug (LEV) 
Der det er åpninger i det lukkede system, såsom ved avstøping og fjerning av 
slagg i metallproduksjon, skal lokal avtrekksventilasjon anvendes. 

 

Organisasjonstiltak for å 
forhindre/begrense utslipp, 
spredning og utsettelse 

Sørg for at de som utfører operasjonene har skikkelig opplæring i hvordan å 
minimalisere utsettelser. 
Regelmessig inspeksjon og vedlikehold av utstyr og maskiner. 

 

Forhold og tiltak vedrørende 
personlig vern, hygiene og 
helseevaluering 

Benytt verneklær. 
Vernesko 
Vernebriller 
Bruk åndedrettsvern. 
I tilfelle av støv eller aerosoldannelse: Anvend åndedrettsvern med godkjendt 
filter (P2) 
eller 
Partikkelfilter:P3 

 

3. Utsettelsesberegninger og henvisning til dens kilde 

Miljø 

ERC2, ERC5, ERC6a: METALS EUSES IT tool 

Medvirkende 
scenario 

Spesifikke 
vilkår/tilstander 

Avdeling Verdi 
utsettelsesniv

å 
RCR 

ERC2, ERC5, 
ERC6a 

Ingen vannutslipp til 
miljøet, Produksjon av 
glassull 

Jord PEC 5,20mg/kg tørr 
vekt (d.w.) 0,962 

ERC2, ERC5, 
ERC6a 

Glass fremstilt ved 
elektrisk smelting, 
Ingen vannutslipp til 
miljøet 

Jord PEC 0,54mg/kg tørr 
vekt (d.w.) 0,100 
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ERC2, ERC5, 
ERC6a 

Glass med en høy 
alkalisk andel, gass 
smelting, Ingen 
vannutslipp til miljøet 

Grunn PEC 5,25mg/kg tørr 
vekt (d.w.) 0,97 

ERC2, ERC5, 
ERC6a 

Glass med en lav 
alkalisk andel, gass 
smelting 

Grunn PEC 5,26mg/kg tørr 
vekt (d.w.) 0,97 

Arbeidstakere 

PROC8b: Forbedret REACH Tool (ART model) 

PROC2, PROC8a, PROC14, PROC23: MEASE 

PROC1, PROC2, PROC3, PROC8a, PROC8b, PROC15, PROC22: Arbeidsplass-målinger 

Medvirkende 
scenario 

Spesifikke 
vilkår/tilstander 

Utsettelsesruter utsettelsesnivå RCR 

PROC8a, 
PROC8b 

90. percentil, uten 
åndedrettsvern 

Arbeidstakerens 
eksponering via 
innånding 

1,33mg/m³ 0,92 

PROC8a 
Faststoff, høy støvethet., 
i løpet av 1-4 timer 

Arbeidstakerens 
eksponering ved 
hudkontakt 

0,173mg/kg kv/dag < 0,001 

PROC8b 
Innendørs bruk., med 
lokalt avsug, 90. percentil 

Arbeidstakerens 
eksponering via 
innånding 

0,03mg/m³ 0,021 

PROC2 
Faststoff, høy støvethet., 
under < 15 min 

Arbeidstakerens 
eksponering ved 
hudkontakt 

0,024mg/kg kv/dag < 0,001 

PROC15 90. percentil 
Arbeidstakerens 
eksponering via 
innånding 

0,16mg/m³ 0,11 

PROC14 

uten hansker, Faststoff, 
høy støvethet., 
Konsentrasjon av stoff i 
produktet: 5% - 25% 

Arbeidstakerens 
eksponering ved 
hudkontakt 

0,014mg/kg kv/dag < 0,001 

PROC22 
uten åndedrettsvern, 90. 
percentil 

Arbeidstakerens 
eksponering via 
innånding 

0,08mg/m³ 0,06 

PROC23 

Faststoff, lav støvethet., 
Stoffkonsentrasjon i 
produktet: 0% - 5%, Med 
ansiktsbeskyttelse 

Arbeidstakerens 
eksponering via 
innånding 

0,01mg/m³ 0,0069 

PROC2 

Faststoff, høy støvethet., 
Konsentrasjon av stoff i 
produktet: 5% - 25%, 
mellom 15 minutter - 1 
time 

Arbeidstakerens 
eksponering ved 
hudkontakt 

0,048mg/kg kv/dag < 0,001 

PROC2 
Faststoff, høy støvethet., 
mellom 15 minutter - 1 
time 

Arbeidstakerens 
eksponering ved 
hudkontakt 

0,048mg/kg/dag < 0,001 

PROC1, PROC2, 
PROC3 

90. percentil, uten 
åndedrettsvern 

Arbeidstakerens 
eksponering via 
innånding 

0,08mg/m³ 0,06 

4. Veiledning for bruker nedover elven/med strømmen for å vurdere hvorvidt vedkommende 
arbeider innenfor grensene fastslått av utsettelsesscenario 
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Hvis målte data ikke er tilgjengelige kan downstream brukere anvende et passende skaleringsprogram som f.eks. 
MEASE (www.ebrc.de/meas 
For skalning se:  http://www.ebrc.de/mease.html 
For skalering se: http://www.arche-consulting.be/metal-CSA-toolbox/du-scaling tool 
Retningslinjene er basert på antatte driftsbetingelser, som ikke kommer til anvendelse på alle brukersteder; 
derfor kan skalering være nødvending for å bestemme passende risikostyringstiltak. 
Settes andre risikostyringstiltak/driftsbetingelser i verk, må brukeren sørge for at risikostyringen er minst like god. 
Kun tilstrekkelig trenet personale bør gjøre bruk av skaleringsmetoder når det undersøkes om OC og RMM er 
innenfor grensene satt av ES. 
 
Tonnasjeberegninger er blitt basert på bor, således at ingen RCR overskrider 0.97, ved anvendelse av 
tilbakeberegninger med de relevante PNEC´s når det er nødvendig. Den tilsvarende tonnasje for produktet som 
håndteres på stedet, bør kalkuleres fra konverteringsfaktorer detaljert i produkttabellen. For de operasjoner som 
håndterer en kombinasjon av boratforbindelser, kan den tilsvarende mengde bor i den kombinerte tonnasje ikke 
overskride stedets tonnasjeverdi. 
Bor_omregningsfaktorer 
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1. Kort tittel av utsettelsesscenario 34: Anvendelse i fremstillingen av kjeramiske produkter 

Hoved brukergrupper 
SU 3:  Industrielle bruk: Anvendelser av stoffer som sådan eller i blandinger ved 
industrielle anlegg 

Prosesskategorier 

PROC1:  Bruk i lukket prossess, utsettelse lite sannsynlig 
PROC2:  Bruk i lukket, kontinuerlig prossess med tilfeldig kontrollert utsettelse 
PROC3:  Bruk i lukket batchprossess (syntese eller formulering) 
PROC4:  Bruk i batch og annen prossess (syntese) hvor anledning for utsettelse 
forekommer 
PROC5:  Blanding i batch prossesser for formulering av preparater og artikler 
(flerstadie og/eller betydelig kontakt) 
PROC8b:  Overføring av stoff eller blanding (lasting/lossing) fra/til fartøy/store 
beholdere ved dediserte anlegg 
PROC22:  Potensielt lukkede prosessoperasjoner med mineraler/metaller ved høy 
temperatur; industriell binding/størkning 
PROC23:  Åpen bearbeidings- og overføringsoperasjoner med mineraler/metaller 
ved høy temperatur 
PROC24:  Høy (mekanisk) energi opparbeiding av solide metaller eller stoffer 
bundet i materialer og/eller artikler 

Miljøutslipp kategori 

ERC1:  Produksjon av stoffer 
ERC2:  Formulering av preparater 
ERC5:  Industriell bruk som resulterer i innlemmelse i eller på en matrise 
ERC6a:  Industriell bruk som resulterer i produksjon av andre stoffer (bruk av 
intermediærer) 
ERC6b:  Industriell bruk av reaktive bearbeidingshjelpemidler 

2.1 Medvirkende scenario som kontrollerer miljøutsettelse for: ERC1, ERC6a, ERC6b 

Produktkarakteristikker 
Konsentrasjon av stoff i 
blanding/artikkel 

Omfatter stoffandeler i produktet opp til 100 % (så 
lenge ikke angitt på annen måte). 

 

Mengde brukt 

årlig tonnasje 190 ton/år (Fortynnet 10 ganger ERC1, ERC6a, 
ERC6b) 

årlig tonnasje 1150 ton/år (Fortynnet 100 ganger ERC1, ERC6a, 
ERC6b) 

 

Hyppighet og varighet av 
bruk/anvendelse 

Kontinuerlig eksponering 300 Dager/år 
 

Andre gitte 
operasjonstilstander/forhold som 
påvirker miljøutsettelse 

Emisjons- eller 
utslippsfaktor: luft 

36562 g/tonn av produkt (Fortynnet 100 ganger 
ERC1, ERC6a, ERC6b) 

Emisjons- eller 
utslippsfaktor: vann 

60000 g/tonn av produkt (Fortynnet 100 ganger 
ERC1, ERC6a, ERC6b) 

Emisjons- eller 
utslippsfaktor: luft 

36562 g/tonn av produkt (Fortynnet 10 ganger 
ERC1, ERC6a, ERC6b) 

Emisjons- eller 
utslippsfaktor: vann 

60000 g/tonn av produkt (Fortynnet 10 ganger 
ERC1, ERC6a, ERC6b) 

 

Vilkår og foranstaltninger i forhold 
til avløpsbehandling 

Type kloakk renseanlegg Kommunal vannrenseanlegg 
Hvis sites slipper ut til offentlig renseanlegg, må konsentrasjonen av stoffet ikke 
overtige 10 mg/l i det offentlig renseanlegg. 

 

Vilkår og tiltak vedrørende 
ekstern behandling av avfall for 
kasting/avhenting 

Avfallsbehandling 
Send tilbake til prosessen., Behandle alt farlig avfall 
som farligt avfall 

Avhentingsmetoder 
 Støvsug spill og plasser det i passende beholdere 
for destruksjon. 

 

2.2 Medvirkende scenario som kontrollerer miljøutsettelse for: ERC2 

Produktkarakteristikker 
Konsentrasjon av stoff i 
blanding/artikkel 

Omfatter stoffandeler i produktet opp til 100 % (så 
lenge ikke angitt på annen måte). 

 

Mengde brukt 
årlig tonnasje 950 ton/år (Fortynnet 10 ganger ERC2) 

årlig tonnasje 9500 ton/år (Fortynnet 100 ganger ERC2) 
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årlig tonnasje 15000 ton/år (Ingen utslipp til vann ERC2) 
 

Hyppighet og varighet av 
bruk/anvendelse 

Kontinuerlig eksponering 200 Dager/år 
 

Miljøfaktorer som ikke påvirkes av 
risikohåndtering 

Fortynningsfaktor (Elv) 500 
Fortynningsfaktor 
(Kystområder) 

100 

Andre data. Andre 
opplysninger 

Lokal ferskvanns-fortynningsfaktor:10  
 

Andre gitte 
operasjonstilstander/forhold som 
påvirker miljøutsettelse 

Emisjons- eller 
utslippsfaktor: luft 

400 g/tonn av produkt (Fortynnet 10 ganger ERC2) 

Emisjons- eller 
utslippsfaktor: vann 

8000 g/tonn av produkt (Fortynnet 10 ganger 
ERC2) 

Emisjons- eller 
utslippsfaktor: luft 

400 g/tonn av produkt (Fortynnet 100 ganger 
ERC2) 

Emisjons- eller 
utslippsfaktor: vann 

8000 g/tonn av produkt (Fortynnet 100 ganger 
ERC2) 

Emisjons- eller 
utslippsfaktor: luft 

400 g/tonn av produkt (Ingen utslipp til vann ERC2) 
 

Tekniske betingelser og tiltak på 
prosessnivå (kilde) for å hindre 
utslipp 
Tekniske stedsbetingelser og 
tiltak for å redusere og begrense 
utslipp, luftutslipp og utslipp til 
grunn 
Organisasjonstiltak for å 
forhindre/begrense utslipp fra 
arbeidsområdet 

Luft 
Stoffspesifikk behandling av brukt luft:, elektrofilter, 
Cykloner, filterposer, Stoff-filter, Keramikk og 
metallfilter, PM10 partikler er fjernet 

Vann 
Stoffspesifikk spillvannsbehandling, Omvent 
osmose, Ionebytte (Nedbrytningseffektivitet: 40 - 90 
%) 

 

Vilkår og foranstaltninger i forhold 
til avløpsbehandling 

Type kloakk renseanlegg Kommunal vannrenseanlegg 
Konsentrasjonen av stoffet bør ikke overskride 1,75 mg/L i det kommunale 
renseanlegget 

 

Vilkår og tiltak vedrørende 
ekstern behandling av avfall for 
kasting/avhenting 

Avfallsbehandling Send tilbake til prosessen. 

Avhentingsmetoder 
 Støvsug spill og plasser det i passende beholdere 
for destruksjon., Avhent i likhet med farlig avfall i 
henhold til de lokale og nasjonale bestemmelsene. 

 

2.3 Medvirkende scenario som kontrollerer miljøutsettelse for: ERC5 

Produktkarakteristikker 
Konsentrasjon av stoff i 
blanding/artikkel 

Omfatter stoffandeler i produktet opp til 100 % (så 
lenge ikke angitt på annen måte). 

 

Mengde brukt 

årlig tonnasje 7,5 ton/år (Fortynnet 10 ganger ERC5) 

årlig tonnasje 75 ton/år (Fortynnet 100 ganger ERC5) 

årlig tonnasje 750 ton/år (Fortynnet 1000 ganger. ERC5) 

årlig tonnasje 1150 ton/år (Ingen utslipp til vann ERC5) 
 

Hyppighet og varighet av 
bruk/anvendelse 

Kontinuerlig eksponering 100 Dager/år 
 

Andre gitte 
operasjonstilstander/forhold som 
påvirker miljøutsettelse 

Emisjons- eller 
utslippsfaktor: luft 

36562 g/tonn av produkt (Fortynnet 10 ganger 
ERC5) 

Emisjons- eller 
utslippsfaktor: vann 

500000 g/tonn av produkt (Fortynnet 10 ganger 
ERC5) 

Emisjons- eller 
utslippsfaktor: luft 

36562 g/tonn av produkt (Fortynnet 100 ganger 
ERC5) 

Emisjons- eller 
utslippsfaktor: vann 

500000 g/tonn av produkt (Fortynnet 100 ganger 
ERC5) 

Emisjons- eller 36562 g/tonn av produkt (Fortynnet 1000 ganger. 
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utslippsfaktor: luft ERC5) 

Emisjons- eller 
utslippsfaktor: vann 

500000 g/tonn av produkt (Fortynnet 1000 ganger. 
ERC5) 

Emisjons- eller 
utslippsfaktor: luft 

36562 g/tonn av produkt (Ingen utslipp til vann 
ERC5) 

 

Vilkår og foranstaltninger i forhold 
til avløpsbehandling 

Type kloakk renseanlegg Kommunal vannrenseanlegg 
Hvis sites slipper ut til offentlig renseanlegg, må konsentrasjonen av stoffet ikke 
overtige 10 mg/l i det offentlig renseanlegg. 

 

Vilkår og tiltak vedrørende 
ekstern behandling av avfall for 
kasting/avhenting 

Avfallsbehandling Send tilbake til prosessen. 

Avhentingsmetoder 

 Støvsug spill og plasser det i passende beholdere 
for destruksjon., Produktavfall og tomme beholdere 
skal tas hånd om som farlig avfall i følge alle lokale 
og nasjonale bestemmelser. 

 

2.4 Medvirkende scenario som kontrollerer arbeiderutsettelse for: PROC1, PROC2, PROC3, 

PROC22, PROC23 

Aktivitet Antagelig lukkede prosessbetingelser ved forhøyet temperatur. 

Produktkarakteristikker 

Konsentrasjon av stoff i 
blanding/artikkel 

Omfatter stoffandeler i produktet opp til 100 % (så 
lenge ikke angitt på annen måte). 

Fysisk form (på 
anvendelsestidspunktet) 

 Stoff i pulverform, granulater 

 

Mengde brukt Den anvendte mengde pr arbeidstaker varierer fra aktivitet til aktiviet 
 

Hyppighet og varighet av 
bruk/anvendelse 

Anvendelseshyppighet 24 timer / dag 

Anvendelseshyppighet 365 Dager/år 
 

Andre driftstilstander som gjelder 
arbeiderutsettelse 

Innendørs bruk. 

Prosesstemperaturene er hovedsagelig meget høye, da disse prosesser 
inkluderer glassfremstilling, keramikk, stål og legeringsfremstilling. 

 

Tekniske betingelser og tiltak for 
spredningskontroll fra kilden i 
retning arbeideren 

Arbeider i separat hytte uten ventilasjon 
Til dosering, omtapping, prøvetaking og bruk anvendes kun lukkede systemer, 
inkludert forbindelser. 
Der det er åpninger i det lukkede system, såsom ved avstøping og fjerning av 
slagg i metallproduksjon, skal lokal avtrekksventilasjon anvendes. 

 

Organisasjonstiltak for å 
forhindre/begrense utslipp, 
spredning og utsettelse 

Sørg for at de som utfører operasjonene har skikkelig opplæring i hvordan å 
minimalisere utsettelser. 
Regelmessig inspeksjon og vedlikehold av utstyr og maskiner. 
Arbeidere i de identifiserete risiko-prosesser/områder bør trenes til a) å unngå 
og arbeide uten åndedrettsvern og b) å forstå de irriterende egenskaper og i 
særlig grad de åndedrettsmessige effekter og c) å følge de sikkerhetsprosedyrer 
arbeidsgiveren anviser. 

 

Forhold og tiltak vedrørende 
personlig vern, hygiene og 
helseevaluering 

Arbeidere bærer overaller eller tungt varmeresistent tøy. 
Benytt vernehansker. 
Vernebriller 
Beskyttelsesbriller 
I tilfelle av støv eller aerosoldannelse: Anvend åndedrettsvern med godkjendt 
filter (P2) 
eller 
Partikkelfilter:P3 
Anvend hjelm med batteridrevetvifte 
Disse åndedrettsvern vil, hvis de bæres korrekt, med en god ansiktspassform, gi 
tilstrekkelig beskyttelse. 
Hvis tetsittende åndedrettsvern anvendes, bør det testes om masken passer til 
den enkelte arbeider. 

 

2.5 Medvirkende scenario som kontrollerer arbeiderutsettelse for: PROC4, PROC5, PROC8b 

Aktivitet 
Dekker omlasting, blanding eller sammensetning og tilhørende aktiviteter i 
prosesskategoriene listet over. 
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Produktkarakteristikker 

Konsentrasjon av stoff i 
blanding/artikkel 

Omfatter stoffandeler i produktet opp til 100 % (så 
lenge ikke angitt på annen måte). 

Fysisk form (på 
anvendelsestidspunktet) 

 Stoff i pulverform, granulater 

 

Mengde brukt Vil variere ved forskjellige krav og anlegg 
 

Hyppighet og varighet av 
bruk/anvendelse 

Utsettelsesvarighet pr. 
dag 

60 min 
 

Andre driftstilstander som gjelder 
arbeiderutsettelse 

Innendørs bruk. 

Antar aktiviteter ligger på omgivelsestemperatur. 
 

Tekniske betingelser og tiltak for 
spredningskontroll fra kilden i 
retning arbeideren 

Kun halvautomatiserte og i hovedsak innelukkede påfyllingsslanger. 
Sørg for punktavsug (LEV) 
Sørg for egnet avtrekksventilasjon ved maskiner og steder hvor det kan dannes 
støv. 
Engangsposer kan åpnes ved å anvende skarpe gafler på uttømmingstrakten. 
Når big-bag´en er plassert på utømmingstrakten og nedsenket, skjærer gaflerne 
i bunnen av big-bag´en og stoffet tømmes i trakten. Dette fjerner operatøren fra 
den umiddelbare nærhet og medvirker til å redusere eksponeringen. 

 

Organisasjonstiltak for å 
forhindre/begrense utslipp, 
spredning og utsettelse 

Sørg for at de som utfører operasjonene har skikkelig opplæring i hvordan å 
minimalisere utsettelser. 
Regelmessig inspeksjon og vedlikehold av utstyr og maskiner. 

 

Forhold og tiltak vedrørende 
personlig vern, hygiene og 
helseevaluering 

Benytt verneklær. 
Benytt vernehansker. 
Vernebriller 
Vernebriller 
I tilfelle av støv eller aerosoldannelse: Anvend åndedrettsvern med godkjendt 
filter (P2) 
eller 
Partikkelfilter:P3 
Disse åndedrettsvern vil, hvis de bæres korrekt, med en god ansiktspassform, gi 
tilstrekkelig beskyttelse. 
Hvis tetsittende åndedrettsvern anvendes, bør det testes om masken passer til 
den enkelte arbeider. 

 

2.6 Medvirkende scenario som kontrollerer arbeiderutsettelse for: PROC8b 

stor skala 

Produktkarakteristikker 

Konsentrasjon av stoff i 
blanding/artikkel 

Konsentrasjon av stoff i produktet: 5% - 25% 

Fysisk form (på 
anvendelsestidspunktet) 

 Stoff i pulverform, granulater 

 

Mengde brukt 
Mengder pr 
bruk/applikasjon 

40000 kg  
 

Hyppighet og varighet av 
bruk/anvendelse 

Utsettelsesvarighet 60 - 120 min 
 

Andre driftstilstander som gjelder 
arbeiderutsettelse 

Innendørs bruk. 

Antar aktiviteter ligger på omgivelsestemperatur. 
 

Tekniske betingelser og tiltak for 
spredningskontroll fra kilden i 
retning arbeideren 

Automatiser aktivitet hvor det er mulig. 
Bruk i lukket prosess 
Sørg for å ha støvfilter til luften som fortrenges fra siloen under fylling. 

 

Organisasjonstiltak for å 
forhindre/begrense utslipp, 
spredning og utsettelse 

Sørg for at de som utfører operasjonene har skikkelig opplæring i hvordan å 
minimalisere utsettelser. 
Regelmessig inspeksjon og vedlikehold av utstyr og maskiner. 

 

Forhold og tiltak vedrørende 
personlig vern, hygiene og 
helseevaluering 

Bruk egnede verneklær. 
 

2.7 Medvirkende scenario som kontrollerer arbeiderutsettelse for: PROC24 

Mengde brukt Den anvendte mengde pr arbeidstaker varierer fra aktivitet til aktiviet 
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Hyppighet og varighet av 
bruk/anvendelse 

Omfatter daglig eksponering opp til 8 timer (så lenge ikke angitt på annen måte). 
 

Andre driftstilstander som gjelder 
arbeiderutsettelse 

Innendørs bruk. 

Antar aktiviteter ligger på omgivelsestemperatur. 
 

Tekniske betingelser og tiltak for 
spredningskontroll fra kilden i 
retning arbeideren 

Bruk produktet kun i lukket system. 
 

Organisasjonstiltak for å 
forhindre/begrense utslipp, 
spredning og utsettelse 

Sørg for at de som utfører operasjonene har skikkelig opplæring i hvordan å 
minimalisere utsettelser. 
Regelmessig inspeksjon og vedlikehold av utstyr og maskiner. 

 

Forhold og tiltak vedrørende 
personlig vern, hygiene og 
helseevaluering 

Bruk egnede verneklær. 
I tilfelle av støv eller aerosoldannelse: Anvend åndedrettsvern med godkjendt 
filter (P2) 

 

3. Utsettelsesberegninger og henvisning til dens kilde 

Miljø 

ERC2, ERC5: METALS EUSES IT tool 

Medvirkende 
scenario 

Spesifikke 
vilkår/tilstander 

Avdeling Verdi 
utsettelsesniv

å 
RCR 

--- Fortynnet 10 ganger Vann PEC 1956µg/L 0,969 

--- Fortynnet 100 ganger Grunn PEC 0,86mg/kg 
kv/dag 0,158 

--- Fortynnet 100 ganger Grunn PEC 5,15mg/kg 
kv/dag 0,954 

--- Fortynnet 100 ganger Vann PEC 1206µg/L 0,597 
ERC2 Fortynnet 10 ganger Vann PEC 1956µg/L 0,969 

ERC2 Fortynnet 10 ganger Grunn PEC 0,05mg/kg tørr 
vekt (d.w.) 0,01 

ERC2 Fortynnet 100 ganger Vann PEC 1956µg/L 0,969 

ERC2 Fortynnet 100 ganger Grunn PEC 0,47mg/kg tørr 
vekt (d.w.) 0,087 

ERC2 
Ingen vannutslipp til 
miljøet Grunn PEC 0,74mg/kg tørr 

vekt (d.w.) 0,137 

ERC5 Fortynnet 10 ganger Vann PEC 1931µg/L 0,956 

ERC5 Fortynnet 10 ganger Grunn PEC 0,04mg/kg tørr 
vekt (d.w.) 0,007 

ERC5 Fortynnet 100 ganger Vann PEC 1931µg/L 0,956 

ERC5 Fortynnet 100 ganger Grunn PEC 0,34mg/kg tørr 
vekt (d.w.) 0,063 

ERC5 
Fortynnet 1000 
ganger. Vann PEC 1931µg/L 0,956 

ERC5 
Fortynnet 1000 
ganger. Grunn PEC 3,36mg/kg tørr 

vekt (d.w.) 0,622 

ERC5 
Ingen vannutslipp til 
miljøet Grunn PEC 5,15mg/kg tørr 

vekt (d.w.) 0,954 

AISE spERC 2.1 has been used to evaluate the exposure for the environment. 

Arbeidstakere 

PROC8b: Forbedret REACH Tool (ART model) 

PROC2, PROC4, PROC8b, PROC23: MEASE 

PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8b, PROC22, PROC23: Arbeidsplass-målinger 
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Medvirkende 
scenario 

Spesifikke 
vilkår/tilstander 

Utsettelsesruter utsettelsesnivå RCR 

PROC1, PROC2, 
PROC3, 
PROC22, 
PROC23 

90. percentil, uten 
åndedrettsvern, Forhøyet 
prosesstemperatur 

Arbeidstakerens 
eksponering via 
innånding 

0,08mg/m³ --- 

PROC23 

Faststoff, lav støvethet., 
Med ansiktsbeskyttelse, 
med lokalt avsug, 
Forhøyet 
prosesstemperatur 

Arbeidstakerens 
eksponering via 
innånding 

0,01mg/m³ 0,0069 

PROC2 

Faststoff, høy støvethet., 
mellom 15 minutter - 1 
time, Forhøyet 
prosesstemperatur 

Arbeidstakerens 
eksponering ved 
hudkontakt 

0,048mg/kg kv/dag < 0,001 

PROC4, PROC5 90. percentil, småskala 
Arbeidstakerens 
eksponering via 
innånding 

0,78mg/m³ 0,54 

PROC4 
Faststoff, høy støvethet., 
mellom 15 minutter - 1 
time, stor skala 

Arbeidstakerens 
eksponering ved 
hudkontakt 

4,8mg/kg kv/dag 0,001 

PROC4 
Faststoff, høy støvethet., 
mellom 15 minutter - 1 
time, småskala 

Arbeidstakerens 
eksponering ved 
hudkontakt 

0,48mg/kg kv/dag < 0,001 

PROC4, PROC5, 
PROC8b 

90. percentil, halvmaske, 
stor skala 

Arbeidstakerens 
eksponering via 
innånding 

0,2mg/m³ 0,14 

PROC8b stor skala 
Arbeidstakerens 
eksponering via 
innånding 

0,016mg/m³ 0,011 

PROC8b 
90. percentil, med lokalt 
avsug, stor skala 

Arbeidstakerens 
eksponering via 
innånding 

0,03mg/m³ 0,021 

PROC8b 
Faststoff, høy støvethet., 
under < 15 min, stor 
skala 

Arbeidstakerens 
eksponering ved 
hudkontakt 

0,024mg/kg kv/dag < 0,001 

4. Veiledning for bruker nedover elven/med strømmen for å vurdere hvorvidt vedkommende 
arbeider innenfor grensene fastslått av utsettelsesscenario 

 

Retningslinjene er basert på antatte driftsbetingelser, som ikke kommer til anvendelse på alle brukersteder; 
derfor kan skalering være nødvending for å bestemme passende risikostyringstiltak. 
Settes andre risikostyringstiltak/driftsbetingelser i verk, må brukeren sørge for at risikostyringen er minst like god. 
Kun tilstrekkelig trenet personale bør gjøre bruk av skaleringsmetoder når det undersøkes om OC og RMM er 
innenfor grensene satt av ES. 
 
Tonnasjeberegninger er blitt basert på bor, således at ingen RCR overskrider 0.97, ved anvendelse av 
tilbakeberegninger med de relevante PNEC´s når det er nødvendig. Den tilsvarende tonnasje for produktet som 
håndteres på stedet, bør kalkuleres fra konverteringsfaktorer detaljert i produkttabellen. For de operasjoner som 
håndterer en kombinasjon av boratforbindelser, kan den tilsvarende mengde bor i den kombinerte tonnasje ikke 
overskride stedets tonnasjeverdi. 
Bor_omregningsfaktorer 
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1. Kort tittel av utsettelsesscenario 35: Anvendelse i atomkraftverk 

Hoved brukergrupper 
SU 3:  Industrielle bruk: Anvendelser av stoffer som sådan eller i blandinger ved 
industrielle anlegg 

Prosesskategorier 

PROC1:  Bruk i lukket prossess, utsettelse lite sannsynlig 
PROC2:  Bruk i lukket, kontinuerlig prossess med tilfeldig kontrollert utsettelse 
PROC3:  Bruk i lukket batchprossess (syntese eller formulering) 
PROC4:  Bruk i batch og annen prossess (syntese) hvor anledning for utsettelse 
forekommer 
PROC5:  Blanding i batch prossesser for formulering av preparater og artikler 
(flerstadie og/eller betydelig kontakt) 
PROC8b:  Overføring av stoff eller blanding (lasting/lossing) fra/til fartøy/store 
beholdere ved dediserte anlegg 
PROC15:  Bruk som laboratoriereagens 

Miljøutslipp kategori ERC7:  Industriell bruk av stoffer i lukkede systemer 

2.1 Medvirkende scenario som kontrollerer miljøutsettelse for: ERC7 

Anvendelse i kjernekraftverk uten utslipp til vann 

Produktkarakteristikker 
Konsentrasjon av stoff i 
blanding/artikkel 

Omfatter stoffandeler i produktet opp til 100 % (så 
lenge ikke angitt på annen måte). 

 

Mengde brukt Årlig sum per sted 15000 ton/år 
 

Hyppighet og varighet av 
bruk/anvendelse 

Kontinuerlig eksponering 75 Dager/år 
 

Andre gitte 
operasjonstilstander/forhold som 
påvirker miljøutsettelse 

Emisjons- eller 
utslippsfaktor: luft 

400 g/tonn av produkt 

Emisjons- eller 
utslippsfaktor: vann 

0 g/tonn av produkt 
 

Tekniske betingelser og tiltak på 
prosessnivå (kilde) for å hindre 
utslipp 
Tekniske stedsbetingelser og 
tiltak for å redusere og begrense 
utslipp, luftutslipp og utslipp til 
grunn 
Organisasjonstiltak for å 
forhindre/begrense utslipp fra 
arbeidsområdet 

Luft 
elektrofilter, Cykloner, Behandling av luftutslipp fra 
posefiltre, fabrikksfiltre og våtskrubber, Keramikk og 
metallfilter, PM10 partikler er fjernet 

Vann 
Avløpsutslippsbegrensninger kan man se bort 
ettersom prosessen ikke medfører vannkontakt. 

 

Vilkår og tiltak vedrørende 
ekstern behandling av avfall for 
kasting/avhenting 

Avfallsbehandling Send tilbake til prosessen. 

Avhentingsmetoder 

 Støvsug spill og plasser det i passende beholdere 
for destruksjon., Produktavfall og tomme beholdere 
skal tas hånd om som farlig avfall i følge alle lokale 
og nasjonale bestemmelser. 

 

Vilkår og tiltak vedrørende 
ekstern gjenvinning av avfall 

Gjennvinningsmetoder 
Det finnes ingen bestemmelser for ekstern 
gjenvinning av avfall. 

 

2.2 Medvirkende scenario som kontrollerer miljøutsettelse for: ERC7 

Anvendelse i kjernekraftverk med utslipp til vann etter behandling på anlegget 

Produktkarakteristikker 
Konsentrasjon av stoff i 
blanding/artikkel 

Omfatter stoffandeler i produktet opp til 100 % (så 
lenge ikke angitt på annen måte). 

 

Mengde brukt Årlig sum per sted 13000 ton/år 
 

Hyppighet og varighet av 
bruk/anvendelse 

Kontinuerlig eksponering 32 Dager/år 
 

Miljøfaktorer som ikke påvirkes av 
risikohåndtering 

Andre data. Andre 
opplysninger 

Lokal havvann-fortynningsfaktor:1000  
 

Andre gitte 
operasjonstilstander/forhold som 

Emisjons- eller 
utslippsfaktor: luft 

0 g/tonn av produkt 
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påvirker miljøutsettelse Emisjons- eller 
utslippsfaktor: vann 

13000 kg/år 
 

Tekniske betingelser og tiltak på 
prosessnivå (kilde) for å hindre 
utslipp 
Tekniske stedsbetingelser og 
tiltak for å redusere og begrense 
utslipp, luftutslipp og utslipp til 
grunn 
Organisasjonstiltak for å 
forhindre/begrense utslipp fra 
arbeidsområdet 

Vann Stoffspesifikk spillvannsbehandling 

Bruk av lukkede tappingssystemer 
 

Vilkår og tiltak vedrørende 
ekstern behandling av avfall for 
kasting/avhenting 

Avfallsbehandling Send tilbake til prosessen. 

Avhentingsmetoder 

 Støvsug spill og plasser det i passende beholdere 
for destruksjon., Produktavfall og tomme beholdere 
skal tas hånd om som farlig avfall i følge alle lokale 
og nasjonale bestemmelser. 

 

Vilkår og tiltak vedrørende 
ekstern gjenvinning av avfall 

Gjennvinningsmetoder 
Det finnes ingen bestemmelser for ekstern 
gjenvinning av avfall. 

 

2.3 Medvirkende scenario som kontrollerer arbeiderutsettelse for: PROC1, PROC2, PROC3 

Produktkarakteristikker 

Konsentrasjon av stoff i 
blanding/artikkel 

Omfatter stoffandeler i produktet opp til 100 % (så 
lenge ikke angitt på annen måte). 

Fysisk form (på 
anvendelsestidspunktet) 

 Stoff i pulverform, granulater 

 

Mengde brukt Mengder pr. skift 1000 kg  
 

Hyppighet og varighet av 
bruk/anvendelse 

Omfatter daglig eksponering opp til 8 timer (så lenge ikke angitt på annen måte). 
 

Andre driftstilstander som gjelder 
arbeiderutsettelse 

Innendørs bruk. 
 

Tekniske betingelser og tiltak for 
spredningskontroll fra kilden i 
retning arbeideren 

Til dosering, omtapping, prøvetaking og bruk anvendes kun lukkede systemer, 
inkludert forbindelser. 
Der det er åpninger i det lukkede system, såsom ved avstøping og fjerning av 
slagg i metallproduksjon, skal lokal avtrekksventilasjon anvendes. 

 

Organisasjonstiltak for å 
forhindre/begrense utslipp, 
spredning og utsettelse 

Sørg for at de som utfører operasjonene har skikkelig opplæring i hvordan å 
minimalisere utsettelser. 
Regelmessig inspeksjon og vedlikehold av utstyr og maskiner. 

 

Forhold og tiltak vedrørende 
personlig vern, hygiene og 
helseevaluering 

Benytt verneklær. 
Vernesko 
Vernebriller 
I tilfelle av støv eller aerosoldannelse: Anvend åndedrettsvern med godkjendt 
filter (P2) 
eller 
Partikkelfilter:P3 

 

2.4 Medvirkende scenario som kontrollerer arbeiderutsettelse for: PROC4, PROC5, PROC8b 

Aktivitet 
Dekker omlasting, blanding eller sammensetning og tilhørende aktiviteter i 
prosesskategoriene listet over. 

Produktkarakteristikker 

Konsentrasjon av stoff i 
blanding/artikkel 

Omfatter stoffandeler i produktet opp til 100 % (så 
lenge ikke angitt på annen måte). 

Fysisk form (på 
anvendelsestidspunktet) 

 Stoff i pulverform, granulater 

 

Mengde brukt Vil variere ved forskjellige krav og anlegg 
 

Hyppighet og varighet av 
bruk/anvendelse 

Utsettelsesvarighet pr. 
dag 

60 min 
 

Andre driftstilstander som gjelder 
arbeiderutsettelse 

Innendørs bruk. 

Antar aktiviteter ligger på omgivelsestemperatur. 
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Tekniske betingelser og tiltak for 
spredningskontroll fra kilden i 
retning arbeideren 

Kun halvautomatiserte og i hovedsak innelukkede påfyllingsslanger. 
Sørg for punktavsug (LEV) 
Sørg for egnet avtrekksventilasjon ved maskiner og steder hvor det kan dannes 
støv. 
Engangsposer kan åpnes ved å anvende skarpe gafler på uttømmingstrakten. 
Når big-bag´en er plassert på utømmingstrakten og nedsenket, skjærer gaflerne 
i bunnen av big-bag´en og stoffet tømmes i trakten. Dette fjerner operatøren fra 
den umiddelbare nærhet og medvirker til å redusere eksponeringen. 

 

Organisasjonstiltak for å 
forhindre/begrense utslipp, 
spredning og utsettelse 

Sørg for at de som utfører operasjonene har skikkelig opplæring i hvordan å 
minimalisere utsettelser. 
Regelmessig inspeksjon og vedlikehold av utstyr og maskiner. 

 

Forhold og tiltak vedrørende 
personlig vern, hygiene og 
helseevaluering 

Benytt verneklær. 
Benytt vernehansker. 
Vernebriller 
Vernebriller 
I tilfelle av støv eller aerosoldannelse: Anvend åndedrettsvern med godkjendt 
filter (P2) 
eller 
Partikkelfilter:P3 
Disse åndedrettsvern vil, hvis de bæres korrekt, med en god ansiktspassform, gi 
tilstrekkelig beskyttelse. 
Hvis tetsittende åndedrettsvern anvendes, bør det testes om masken passer til 
den enkelte arbeider. 

 

2.5 Medvirkende scenario som kontrollerer arbeiderutsettelse for: PROC8b 

stor skala 

Aktivitet Bulklasting (inkludert marine fartøy, kjøretøy/jernbanevogner og IBC-lasting) 

Produktkarakteristikker 

Konsentrasjon av stoff i 
blanding/artikkel 

Omfatter stoffandeler i produktet opp til 100 % (så 
lenge ikke angitt på annen måte). 

Fysisk form (på 
anvendelsestidspunktet) 

 Stoff i pulverform, granulater 

 

Mengde brukt 
Mengder pr 
bruk/applikasjon 

40000 kg  
 

Hyppighet og varighet av 
bruk/anvendelse 

Utsettelsesvarighet pr. 
dag 

120 min 
 

Andre driftstilstander som gjelder 
arbeiderutsettelse 

Innendørs bruk. 

Antar aktiviteter ligger på omgivelsestemperatur. 
 

Tekniske betingelser og tiltak for 
spredningskontroll fra kilden i 
retning arbeideren 

Til dosering, omtapping, prøvetaking og bruk anvendes kun lukkede systemer, 
inkludert forbindelser. 
Sørg for å ha støvfilter til luften som fortrenges fra siloen under fylling. 

 

Organisasjonstiltak for å 
forhindre/begrense utslipp, 
spredning og utsettelse 

Sørg for at de som utfører operasjonene har skikkelig opplæring i hvordan å 
minimalisere utsettelser. 
Regelmessig inspeksjon og vedlikehold av utstyr og maskiner. 

 

Forhold og tiltak vedrørende 
personlig vern, hygiene og 
helseevaluering 

Benytt verneklær. 
Benytt vernehansker. 
Vernebriller 
Vernebriller 

 

2.6 Medvirkende scenario som kontrollerer arbeiderutsettelse for: PROC15 

Produktkarakteristikker 

Konsentrasjon av stoff i 
blanding/artikkel 

Omfatter stoffandeler i produktet opp til 100 % (så 
lenge ikke angitt på annen måte). 

Fysisk form (på 
anvendelsestidspunktet) 

 Stoff i pulverform, granulater 

 

Mengde brukt Mengder pr. Bruk 1 kg  
 

Hyppighet og varighet av 
bruk/anvendelse 

Flere ganger i løpet av arbeidsdagen, kun korte tidsperioder 
 

Tekniske betingelser og tiltak for 
spredningskontroll fra kilden i 

Håndter i et røykskap eller under avtrekksventilasjon. 
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retning arbeideren 

Organisasjonstiltak for å 
forhindre/begrense utslipp, 
spredning og utsettelse 

Sørg for at de som utfører operasjonene har skikkelig opplæring i hvordan å 
minimalisere utsettelser. 
Regelmessig inspeksjon og vedlikehold av utstyr og maskiner. 

 

Forhold og tiltak vedrørende 
personlig vern, hygiene og 
helseevaluering 

Anvend en laboratoriefrakk 
Bruk vernesko. 
Vernebriller 
Benytt vernehansker. 

 

3. Utsettelsesberegninger og henvisning til dens kilde 

Miljø 

ERC7: METALS EUSES IT tool 

Medvirkende 
scenario 

Spesifikke 
vilkår/tilstander 

Avdeling Verdi 
utsettelsesniv

å 
RCR 

ERC7 
Kjernekraftverk, Ingen 
vannutslipp til miljøet Grunn PEC 0,55mg/kg tørr 

vekt (d.w.) 0,10 

ERC7 Kjernekraftverk Sjøbunnfall PEC 1,59mg/kg tørr 
vekt (d.w.) 0,88 

ERC7 Kjernekraftverk Jord PEC 0,01mg/kg tørr 
vekt (d.w.) 0,001 

ERC7 Kjernekraftverk Sjøvann PEC 221µg/L 0,16 

Arbeidstakere 

PROC8b: Advanced REACH Tool (ART model) (inhalative exposure) 

PROC2, PROC4, PROC14: MEASE 

PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8b, PROC15: Arbeidsplass-målinger 

Medvirkende 
scenario 

Spesifikke 
vilkår/tilstander 

Utsettelsesruter utsettelsesnivå RCR 

PROC1, PROC2, 
PROC3 

90. percentil, Ingen 
åndedretsvern (RPE) 

Arbeidstakerens 
eksponering via 
innånding 

0,08mg/m³ 0,06 

PROC2 
Faststoff, høy støvethet., 
mellom 15 minutter - 1 
time 

Arbeidstakerens 
eksponering ved 
hudkontakt 

0,048mg/kg kv/dag < 0,001 

PROC4, PROC5 90. percentil, småskala 
Arbeidstakerens 
eksponering via 
innånding 

0,78mg/m³ 0,54 

PROC4 
Faststoff, høy støvethet., 
mellom 15 minutter - 1 
time, stor skala 

Arbeidstakerens 
eksponering ved 
hudkontakt 

4,8mg/kg kv/dag 0,001 

PROC4 
Faststoff, høy støvethet., 
mellom 15 minutter - 1 
time, småskala 

Arbeidstakerens 
eksponering ved 
hudkontakt 

0,48mg/kg kv/dag < 0,001 

PROC4, PROC5, 
PROC8b 

90. percentil, halvmaske, 
stor skala 

Arbeidstakerens 
eksponering via 
innånding 

0,2mg/m³ 0,14 

PROC8b --- 
Arbeidstakerens 
eksponering via 
innånding 

0,016mg/m³ 0,011 

PROC8b 
Utendørs bruk., med 
lokalt avsug, 90. percentil 

Arbeidstakerens 
eksponering via 
innånding 

0,03mg/m³ 0,021 

PROC2 Faststoff, høy støvethet., Arbeidstakerens 0,024mg/kg kv/dag < 0,001 
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under < 15 min eksponering ved 
hudkontakt 

PROC15 90. percentil 
Arbeidstakerens 
eksponering via 
innånding 

0,16mg/m³ 0,11 

PROC14 

Faststoff, høy støvethet., 
Konsentrasjon av stoff i 
produktet: 5% - 25%, 
med lokalt avsug 

Arbeidstakerens 
eksponering ved 
hudkontakt 

0,014mg/kg kv/dag < 0,001 

4. Veiledning for bruker nedover elven/med strømmen for å vurdere hvorvidt vedkommende 
arbeider innenfor grensene fastslått av utsettelsesscenario 

 

Tilleggs god praksis råd utover REACH kjemisk sikkerhetsvurdering 

Sørg for god hygiene og orden. 



 

 

 

BORAX DECAHYDRATE /SK 25 KG 
 

 

R57852 / Utgave 2.0 182/240 NO 

1. Kort tittel av utsettelsesscenario 36: Formulering af slipemidler 

Hoved brukergrupper 
SU 3:  Industrielle bruk: Anvendelser av stoffer som sådan eller i blandinger ved 
industrielle anlegg 

Prosesskategorier 

PROC1:  Bruk i lukket prossess, utsettelse lite sannsynlig 
PROC2:  Bruk i lukket, kontinuerlig prossess med tilfeldig kontrollert utsettelse 
PROC3:  Bruk i lukket batchprossess (syntese eller formulering) 
PROC4:  Bruk i batch og annen prossess (syntese) hvor anledning for utsettelse 
forekommer 
PROC5:  Blanding i batch prossesser for formulering av preparater og artikler 
(flerstadie og/eller betydelig kontakt) 
PROC8a:  Overføring av stoff eller blanding (lasting/lossing) fra/til fartøyer/store 
beholdere ved ikke-dediserte anlegg 
PROC8b:  Overføring av stoff eller blanding (lasting/lossing) fra/til fartøy/store 
beholdere ved dediserte anlegg 
PROC9:  Overføring av stoff eller preparat til små beholdere (dedisert fyllelinje, 
inkludert veiing) 
PROC14:  Produksjon av preparater eller artikler ved tablettering, sammtrykking, 
ekstrusjon, pelettisering 
PROC15:  Bruk som laboratoriereagens 
PROC22:  Potensielt lukkede prosessoperasjoner med mineraler/metaller ved høy 
temperatur; industriell binding/størkning 
PROC23:  Åpen bearbeidings- og overføringsoperasjoner med mineraler/metaller 
ved høy temperatur 

Miljøutslipp kategori ERC3:  Formulering i materiell 

2.1 Medvirkende scenario som kontrollerer miljøutsettelse for: ERC3 

Produktkarakteristikker 
Konsentrasjon av stoff i 
blanding/artikkel 

Omfatter stoffandeler i produktet opp til 100 % (så 
lenge ikke angitt på annen måte). 

 

Mengde brukt årlig tonnasje 1150 ton/år 
 

Hyppighet og varighet av 
bruk/anvendelse 

Kontinuerlig eksponering 100 Dager/år 
 

Miljøfaktorer som ikke påvirkes av 
risikohåndtering 

Andre data. Andre 
opplysninger 

Lokal ferskvanns-fortynningsfaktor:: 10  
 

Andre gitte 
operasjonstilstander/forhold som 
påvirker miljøutsettelse 

Emisjons- eller 
utslippsfaktor: luft 

36562 g/tonn av produkt 

Emisjons- eller 
utslippsfaktor: vann 

2000 g/tonn av produkt 
 

Vilkår og foranstaltninger i forhold 
til avløpsbehandling 

Type kloakk renseanlegg Kommunal vannrenseanlegg 
Prosentdel fjernet fra 
avfallsspiser 

0 % 
 

Vilkår og tiltak vedrørende 
ekstern behandling av avfall for 
kasting/avhenting 

Avfallsbehandling Send tilbake til prosessen. 

Avhentingsmetoder 

 Støvsug spill og plasser det i passende beholdere 
for destruksjon., Produktavfall og tomme beholdere 
skal tas hånd om som farlig avfall i følge alle lokale 
og nasjonale bestemmelser. 

 

2.2 Medvirkende scenario som kontrollerer arbeiderutsettelse for: PROC1, PROC2, PROC3, 

PROC22, PROC23 

Aktivitet Antagelig lukkede prosessbetingelser ved forhøyet temperatur. 

Produktkarakteristikker 

Konsentrasjon av stoff i 
blanding/artikkel 

Omfatter stoffandeler i produktet opp til 100 % (så 
lenge ikke angitt på annen måte). 

Fysisk form (på 
anvendelsestidspunktet) 

 Stoff i pulverform, granulater 

 

Mengde brukt Den anvendte mengde pr arbeidstaker varierer fra aktivitet til aktiviet 
 

Hyppighet og varighet av Anvendelseshyppighet 24 timer / dag 
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bruk/anvendelse Anvendelseshyppighet 365 Dager/år 
 

Andre driftstilstander som gjelder 
arbeiderutsettelse 

Innendørs bruk. 

Prosesstemperaturene er hovedsagelig meget høye, da disse prosesser 
inkluderer glassfremstilling, keramikk, stål og legeringsfremstilling. 

 

Tekniske betingelser og tiltak for 
spredningskontroll fra kilden i 
retning arbeideren 

Bruk i lukket prosess 
Arbeider i separat hytte uten ventilasjon 
Der det er åpninger i det lukkede system, såsom ved avstøping og fjerning av 
slagg i metallproduksjon, skal lokal avtrekksventilasjon anvendes. 

 

Organisasjonstiltak for å 
forhindre/begrense utslipp, 
spredning og utsettelse 

Sørg for at de som utfører operasjonene har skikkelig opplæring i hvordan å 
minimalisere utsettelser. 
Regelmessig inspeksjon og vedlikehold av utstyr og maskiner. 

 

Forhold og tiltak vedrørende 
personlig vern, hygiene og 
helseevaluering 

Arbeidere bærer overaller eller tungt varmeresistent tøy. 
I tilfelle av støv eller aerosoldannelse: Anvend åndedrettsvern med godkjendt 
filter (P2) 
eller 
Partikkelfilter:P3 

 

2.3 Medvirkende scenario som kontrollerer arbeiderutsettelse for: PROC8b 

stor skala 

Produktkarakteristikker 

Konsentrasjon av stoff i 
blanding/artikkel 

Omfatter stoffandeler i produktet opp til 100 % (så 
lenge ikke angitt på annen måte). 

Fysisk form (på 
anvendelsestidspunktet) 

 Stoff i pulverform, granulater 

 

Mengde brukt Mengder pr. Bruk 40000 kg  
 

Hyppighet og varighet av 
bruk/anvendelse 

Applikasjonsvarighet 60 - 120 min 
 

Andre driftstilstander som gjelder 
arbeiderutsettelse 

Innendørs bruk. 

Antar aktiviteter ligger på omgivelsestemperatur. 
 

Tekniske betingelser og tiltak for 
spredningskontroll fra kilden i 
retning arbeideren 

Lukkede overføringssystem 
Permanent installerte rørkoblinger og flenser med lavt utslipp. 
Sørg for å ha støvfilter til luften som fortrenges fra siloen under fylling. 

 

Organisasjonstiltak for å 
forhindre/begrense utslipp, 
spredning og utsettelse 

Sørg for at de som utfører operasjonene har skikkelig opplæring i hvordan å 
minimalisere utsettelser. 
Regelmessig inspeksjon og vedlikehold av utstyr og maskiner. 

 

Forhold og tiltak vedrørende 
personlig vern, hygiene og 
helseevaluering 

Benytt vernehansker. 
 

2.4 Medvirkende scenario som kontrollerer arbeiderutsettelse for: PROC8a, PROC8b 

Aktivitet Relevant for rengøring og vedlikehold 

Produktkarakteristikker 

Konsentrasjon av stoff i 
blanding/artikkel 

Omfatter stoffandeler i produktet opp til 100 % (så 
lenge ikke angitt på annen måte). 

Fysisk form (på 
anvendelsestidspunktet) 

 Stoff i pulverform, granulater 

 

Mengde brukt Vil variere ved forskjellige krav og anlegg 
 

Hyppighet og varighet av 
bruk/anvendelse 

Omfatter daglig eksponering opp til 8 timer (så lenge ikke angitt på annen måte). 
 

Andre driftstilstander som gjelder 
arbeiderutsettelse 

Brukes innen- og utendørs. 
 

Tekniske betingelser og tiltak for 
spredningskontroll fra kilden i 
retning arbeideren 

Bruk i lukket prosess 
Sørg for at arbeidet er halv- eller helautomatisk 
Arbeider i separat hytte uten ventilasjon 
Sørg for avtrekksventilasjon av materielloverføringspunkter og andre åpninger. 

 

Organisasjonstiltak for å 
forhindre/begrense utslipp, 
spredning og utsettelse 

Sørg for at de som utfører operasjonene har skikkelig opplæring i hvordan å 
minimalisere utsettelser. 
Regelmessig inspeksjon og vedlikehold av utstyr og maskiner. 
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Forhold og tiltak vedrørende 
personlig vern, hygiene og 
helseevaluering 

Bruk egnede verneklær. 
I tilfelle av støv eller aerosoldannelse: Anvend åndedrettsvern med godkjendt 
filter (P2) 
eller 
Partikkelfilter:P3 

 

2.5 Medvirkende scenario som kontrollerer arbeiderutsettelse for: PROC9 

Produktkarakteristikker 

Konsentrasjon av stoff i 
blanding/artikkel 

Stoffkonsentrasjon i produktet: 0,11% - 8,6% 

Fysisk form (på 
anvendelsestidspunktet) 

 fast, flytende, pastaform 

 

Mengde brukt Mengder pr. Dag 10000 kg  
 

Hyppighet og varighet av 
bruk/anvendelse 

Omfatter daglig eksponering opp til 8 timer (så lenge ikke angitt på annen måte). 
 

Tekniske betingelser og tiltak for 
spredningskontroll fra kilden i 
retning arbeideren 

Automatiser aktivitet hvor det er mulig. 
Håndtering av faste 
stoffer 

Sørg for punktavsug (LEV) 
 

Organisasjonstiltak for å 
forhindre/begrense utslipp, 
spredning og utsettelse 

Sørg for at de som utfører operasjonene har skikkelig opplæring i hvordan å 
minimalisere utsettelser. 
Regelmessig inspeksjon og vedlikehold av utstyr og maskiner. 

 

Forhold og tiltak vedrørende 
personlig vern, hygiene og 
helseevaluering 

Bruk egnede verneklær. 
I tilfelle av støv eller aerosoldannelse: Anvend åndedrettsvern med godkjendt 
filter (P2) 
eller 
Partikkelfilter:P3 

 

2.6 Medvirkende scenario som kontrollerer arbeiderutsettelse for: PROC14 

Produktkarakteristikker 

Konsentrasjon av stoff i 
blanding/artikkel 

Omfatter stoffandeler i produktet opp til 100 % (så 
lenge ikke angitt på annen måte). 

Fysisk form (på 
anvendelsestidspunktet) 

 Stoff i pulverform, granulater 

 

Mengde brukt Den anvendte mengde pr arbeidstaker varierer fra aktivitet til aktiviet 
 

Hyppighet og varighet av 
bruk/anvendelse 

Omfatter daglig eksponering opp til 8 timer (så lenge ikke angitt på annen måte). 
 

Andre driftstilstander som gjelder 
arbeiderutsettelse 

Innendørs bruk. 
 

Tekniske betingelser og tiltak for 
spredningskontroll fra kilden i 
retning arbeideren 

Bruk i lukket prosess 
Sørg for uttrekksventilasjon på steder der det skjer utslipp. 

 

Organisasjonstiltak for å 
forhindre/begrense utslipp, 
spredning og utsettelse 

Sørg for at de som utfører operasjonene har skikkelig opplæring i hvordan å 
minimalisere utsettelser. 
Regelmessig inspeksjon og vedlikehold av utstyr og maskiner. 

 

Forhold og tiltak vedrørende 
personlig vern, hygiene og 
helseevaluering 

Bruk egnede verneklær. 
I tilfelle av støv eller aerosoldannelse: Anvend åndedrettsvern med godkjendt 
filter (P2) 
eller 
Partikkelfilter:P3 

 

2.7 Medvirkende scenario som kontrollerer arbeiderutsettelse for: PROC15 

Produktkarakteristikker 

Konsentrasjon av stoff i 
blanding/artikkel 

Omfatter stoffandeler i produktet opp til 100 % (så 
lenge ikke angitt på annen måte). 

Fysisk form (på 
anvendelsestidspunktet) 

 Stoff i pulverform, granulater 

 

Mengde brukt Mengder pr. Bruk 1 kg  
 

Hyppighet og varighet av 
bruk/anvendelse 

Noen ganger i løpet av arbeidsdagen, kun korte tidsperioder 
 

Tekniske betingelser og tiltak for 
spredningskontroll fra kilden i 

Håndteres under røykavtrekk eller med en egnet og likeverdig prosess for å 
begrense eksponering.(PROC15) 
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retning arbeideren 

Organisasjonstiltak for å 
forhindre/begrense utslipp, 
spredning og utsettelse 

Sørg for at de som utfører operasjonene har skikkelig opplæring i hvordan å 
minimalisere utsettelser. 
Regelmessig inspeksjon og vedlikehold av utstyr og maskiner.(PROC15) 

 

Forhold og tiltak vedrørende 
personlig vern, hygiene og 
helseevaluering 

Bruk egnede verneklær.(PROC15) 
 

2.8 Medvirkende scenario som kontrollerer arbeiderutsettelse for: PROC4, PROC5, PROC8b 

Aktivitet 
Dekker omlasting, blanding eller sammensetning og tilhørende aktiviteter i 
prosesskategoriene listet over. 

Produktkarakteristikker 

Konsentrasjon av stoff i 
blanding/artikkel 

Omfatter stoffandeler i produktet opp til 100 % (så 
lenge ikke angitt på annen måte). 

Fysisk form (på 
anvendelsestidspunktet) 

 Stoff i pulverform, granulater 

 

Mengde brukt Vil variere ved forskjellige krav og anlegg 
 

Hyppighet og varighet av 
bruk/anvendelse 

Utsettelsesvarighet pr. 
dag 

60 min 
 

Andre driftstilstander som gjelder 
arbeiderutsettelse 

Innendørs bruk. 

Antar aktiviteter ligger på omgivelsestemperatur. 
 

Tekniske betingelser og tiltak for 
spredningskontroll fra kilden i 
retning arbeideren 

Sørg for at arbeidet er halv- eller helautomatisk 
Sørg for uttrekksventilasjon på steder der det skjer utslipp. 
Engangsposer kan åpnes ved å anvende skarpe gafler på uttømmingstrakten. 
Når big-bag´en er plassert på utømmingstrakten og nedsenket, skjærer gaflerne 
i bunnen av big-bag´en og stoffet tømmes i trakten. Dette fjerner operatøren fra 
den umiddelbare nærhet og medvirker til å redusere eksponeringen. 

 

Organisasjonstiltak for å 
forhindre/begrense utslipp, 
spredning og utsettelse 

Sørg for at de som utfører operasjonene har skikkelig opplæring i hvordan å 
minimalisere utsettelser. 
Regelmessig inspeksjon og vedlikehold av utstyr og maskiner. 

 

Forhold og tiltak vedrørende 
personlig vern, hygiene og 
helseevaluering 

Benytt verneklær. 
I tilfelle av støv eller aerosoldannelse: Anvend åndedrettsvern med godkjendt 
filter (P2) 
eller 
Partikkelfilter:P3 

 

3. Utsettelsesberegninger og henvisning til dens kilde 

Miljø 

ERC3: METALS EUSES IT tool 

Medvirkende 
scenario 

Spesifikke 
vilkår/tilstander 

Avdeling Verdi 
utsettelsesniv

å 
RCR 

ERC3 --- Vann PEC 1206µg/L 0,597 

ERC3 --- Jord PEC 5,4mg/kg tørr 
vekt (d.w.) 0,954 

Arbeidstakere 

PROC9: Forbedret REACH Tool (ART model) 

PROC2, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC14, PROC15, PROC23: MEASE 

PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC14, PROC15, PROC22, 
PROC23: Arbeidsplass-målinger 

Medvirkende 
scenario 

Spesifikke 
vilkår/tilstander 

Utsettelsesruter utsettelsesnivå RCR 

PROC1, PROC2, 
PROC3, 

90. percentil, Ingen 
åndedretsvern (RPE) 

Arbeidstakerens 
eksponering via 

0,08mg/m³ 0,06 
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PROC22, 
PROC23 

innånding 

PROC2 
rengjøring, mellom 15 
minutter - 1 time 

Arbeidstakerens 
eksponering ved 
hudkontakt 

0,048mg/kg kv/dag < 0,001 

PROC23 

Faststoff, lav støvethet., 
Stoffkonsentrasjon i 
produktet: 0% - 5%, 
under < 15 min, med 
lokalt avsug, Med 
ansiktsbeskyttelse 

Arbeidstakerens 
eksponering via 
innånding 

0,01mg/m³ 0,0069 

PROC8b materialoverføringer 
Arbeidstakerens 
eksponering via 
innånding 

0,016mg/m³ 0,011 

PROC8b 
Utendørs bruk., med 
lokalt avsug, 90. percentil 

Arbeidstakerens 
eksponering via 
innånding 

0,03mg/m³ 0,021 

PROC2 
Faststoff, høy støvethet., 
under < 15 min 

Arbeidstakerens 
eksponering ved 
hudkontakt 

0,024mg/kg kv/dag < 0,001 

PROC8a, 
PROC8b 

90. percentil, Ingen 
åndedretsvern (RPE) 

Arbeidstakerens 
eksponering via 
innånding 

1,33mg/m³ 0,92 

PROC8a 
Faststoff, høy støvethet., 
i løpet av 1-4 timer 

Arbeidstakerens 
eksponering via 
innånding 

0,173mg/m³ < 0,001 

PROC9 
Emballasje, med lokalt 
avsug, Ingen 
åndedretsvern (RPE) 

Arbeidstakerens 
eksponering ved 
hudkontakt 

0,4mg/m³ 0,28 

PROC9 
90. percentil, med lokalt 
avsug 

Arbeidstakerens 
eksponering via 
innånding 

0,01mg/m³ 0,007 

PROC9 
Faststoff, høy støvethet., 
Konsentrasjon av stoff i 
produktet: 5% - 25% 

Arbeidstakerens 
eksponering ved 
hudkontakt 

1,44mg/kg kv/dag < 0,001 

PROC9 
Anvendelse som løsning, 
Konsentrasjon av stoff i 
produktet: 5% - 25% 

Arbeidstakerens 
eksponering ved 
hudkontakt 

0,144mg/kg kv/dag < 0,001 

PROC14 --- 
Arbeidstakerens 
eksponering via 
innånding 

1,3mg/m³ 0,9 

PROC14 
90. percentil, med lokalt 
avsug 

Arbeidstakerens 
eksponering via 
innånding 

0,15mg/m³ 0,1 

PROC14 Faststoff, høy støvethet. 
Arbeidstakerens 
eksponering ved 
hudkontakt 

2,4mg/kg kv/dag < 0,001 

PROC15 90. percentil 
Arbeidstakerens 
eksponering via 
innånding 

0,16mg/m³ 0,11 

PROC15 
Faststoff, høy støvethet., 
Konsentrasjon av stoff i 
produktet: 5% - 25% 

Arbeidstakerens 
eksponering ved 
hudkontakt 

0,014mg/kg kv/dag < 0,001 

PROC4, PROC5 
90. percentil, 
materialoverføringer, 
småskala 

Arbeidstakerens 
eksponering via 
innånding 

0,78mg/m³ 0,54 
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PROC4 

Faststoff, høy støvethet., 
mellom 15 minutter - 1 
time, rengjøring, 
småskala 

Arbeidstakerens 
eksponering ved 
hudkontakt 

0,48mg/kg kv/dag < 0,001 

PROC4, PROC5, 
PROC8b 

90. percentil, stor skala, 
halvmaske 

Arbeidstakerens 
eksponering via 
innånding 

0,2mg/m³ 0,12 

PROC4 

Faststoff, høy støvethet., 
mellom 15 minutter - 1 
time, med lokalt avsug, 
stor skala 

Arbeidstakerens 
eksponering ved 
hudkontakt 

4,8mg/kg kv/dag 0,001 

4. Veiledning for bruker nedover elven/med strømmen for å vurdere hvorvidt vedkommende 
arbeider innenfor grensene fastslått av utsettelsesscenario 

 

Hvis forholdene avviker fra de som er listet opp i seksjon 2, skal downstream users (DU) undersøke om de stadig 
er innenfor rammene av ES (dvs., RCR er mindre enn 1) 
Hvis målte data ikke er tilgjengelige kan downstream brukere anvende et passende skaleringsprogram som f.eks. 
MEASE (www.ebrc.de/meas 
For skalering se: http://www.arche-consulting.be/metal-CSA-toolbox/du-scaling tool 
For skalering se: http://www.advancedreachtool.com 
Retningslinjene er basert på antatte driftsbetingelser, som ikke kommer til anvendelse på alle brukersteder; 
derfor kan skalering være nødvending for å bestemme passende risikostyringstiltak. 
Settes andre risikostyringstiltak/driftsbetingelser i verk, må brukeren sørge for at risikostyringen er minst like god. 
Kun tilstrekkelig trenet personale bør gjøre bruk av skaleringsmetoder når det undersøkes om OC og RMM er 
innenfor grensene satt av ES. 
 
Tonnasjeberegninger er blitt basert på bor, således at ingen RCR overskrider 0.97, ved anvendelse av 
tilbakeberegninger med de relevante PNEC´s når det er nødvendig. Den tilsvarende tonnasje for produktet som 
håndteres på stedet, bør kalkuleres fra konverteringsfaktorer detaljert i produkttabellen. For de operasjoner som 
håndterer en kombinasjon av boratforbindelser, kan den tilsvarende mengde bor i den kombinerte tonnasje ikke 
overskride stedets tonnasjeverdi. 
Bor_omregningsfaktorer 
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1. Kort tittel av utsettelsesscenario 37: Anvendelse av slipmidler 

Hoved brukergrupper 
SU 3:  Industrielle bruk: Anvendelser av stoffer som sådan eller i blandinger ved 
industrielle anlegg 

Prosesskategorier 
PROC24:  Høy (mekanisk) energi opparbeiding av solide metaller eller stoffer 
bundet i materialer og/eller artikler 

Miljøutslipp kategori 
ERC4:  Industriell bruk av prosesshjelpemidler og produkter som ikke blir en del 
av artikler 

2.1 Medvirkende scenario som kontrollerer miljøutsettelse for: ERC4 

Produktkarakteristikker 
Konsentrasjon av stoff i 
blanding/artikkel 

Omfatter stoffandeler i produktet opp til 100 % (så 
lenge ikke angitt på annen måte). 

 

Mengde brukt 

årlig tonnasje 14 ton/år (Fortynnet 10 ganger ERC4) 

årlig tonnasje 140 ton/år (Fortynnet 100 ganger ERC4) 

årlig tonnasje 1150 ton/år (Fortynnet 1000 ganger. ERC4) 
 

Hyppighet og varighet av 
bruk/anvendelse 

Kontinuerlig eksponering 365 Dager/år 
 

Andre gitte 
operasjonstilstander/forhold som 
påvirker miljøutsettelse 

Emisjons- eller 
utslippsfaktor: luft 

36562 g/tonn av produkt (Fortynnet 10 ganger 
ERC4) 

Emisjons- eller 
utslippsfaktor: vann 

1000000 g/tonn av produkt (Fortynnet 10 ganger 
ERC4) 

Emisjons- eller 
utslippsfaktor: luft 

36562 g/tonn av produkt (Fortynnet 100 ganger 
ERC4) 

Emisjons- eller 
utslippsfaktor: vann 

1000000 g/tonn av produkt (Fortynnet 100 ganger 
ERC4) 

Emisjons- eller 
utslippsfaktor: luft 

36562 g/tonn av produkt (Fortynnet 1000 ganger. 
ERC4) 

Emisjons- eller 
utslippsfaktor: vann 

1000000 g/tonn av produkt (Fortynnet 1000 ganger. 
ERC4) 

 

Vilkår og foranstaltninger i forhold 
til avløpsbehandling 

Type kloakk renseanlegg Kommunal vannrenseanlegg 
Nedbrytning 0 % 
Hvis sites slipper ut til offentlig renseanlegg, må konsentrasjonen av stoffet ikke 
overtige 10 mg/l i det offentlig renseanlegg. 

 

Vilkår og tiltak vedrørende 
ekstern behandling av avfall for 
kasting/avhenting 

Avfallsbehandling 

Send tilbake til prosessen., Stoff som inneholder 
avfall skal håndteres som farlig avfall og  fjernes av 
et godkjendt avfallshåndteringsfirma, brennes eller 
resirkuleres. 

Avhentingsmetoder 
 Støvsug spill og plasser det i passende beholdere 
for destruksjon. 

 

2.2 Medvirkende scenario som kontrollerer arbeiderutsettelse for: PROC24 

Produktkarakteristikker 

Konsentrasjon av stoff i 
blanding/artikkel 

Stoffkonsentrasjon i produktet: 1% - 5% 

Fysisk form (på 
anvendelsestidspunktet) 

 Fast stoff, granulater 

 

Hyppighet og varighet av 
bruk/anvendelse 

Anvendelseshyppighet 4 - 6 timer / dag 
 

Andre driftstilstander som gjelder 
arbeiderutsettelse 

Innendørs bruk. 
 

Tekniske betingelser og tiltak for 
spredningskontroll fra kilden i 
retning arbeideren 

Sørg for punktavsug (LEV) 
 

Organisasjonstiltak for å 
forhindre/begrense utslipp, 
spredning og utsettelse 

Sørg for at de som utfører operasjonene har skikkelig opplæring i hvordan å 
minimalisere utsettelser. 
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Forhold og tiltak vedrørende 
personlig vern, hygiene og 
helseevaluering 

Benytt verneklær. 
Anvend passende åndedrettsvern 

 

3. Utsettelsesberegninger og henvisning til dens kilde 

Miljø 

ERC4: METALS EUSES IT tool 

Medvirkende 
scenario 

Spesifikke 
vilkår/tilstander 

Avdeling Verdi 
utsettelsesniv

å 
RCR 

ERC4 Fortynnet 10 ganger Vann PEC 1974µg/L 0,977 

ERC4 Fortynnet 10 ganger Grunn PEC 0,07mg/kg tørr 
vekt (d.w.) 0,013 

ERC4 Fortynnet 100 ganger Grunn PEC 0,63mg/kg tørr 
vekt (d.w.) 0,117 

ERC4 Fortynnet 100 ganger Vann PEC 1974µg/L 0,977 

ERC4 
Fortynnet 1000 
ganger. Grunn PEC 5,15mg/kg tørr 

vekt (d.w.) 0,954 

ERC4 
Fortynnet 1000 
ganger. Vann PEC 1575µg/L 0,808 

Arbeidstakere 

PROC24: Arbeidsplass-målinger 

PROC24: MEASE 

Medvirkende 
scenario 

Spesifikke 
vilkår/tilstander 

Utsettelsesruter utsettelsesnivå RCR 

PROC24 --- 
Arbeidstakerens 
eksponering via 
innånding 

0,424mg/m³ 0,29 

PROC24 
Konsentrasjon: 1%, med 
lokalt avsug 

Arbeidstakerens 
eksponering via 
innånding 

0,166mg/m³ 0,11 

PROC24 Konsentrasjon: 1% 
Arbeidstakerens 
eksponering ved 
hudkontakt 

0,198mg/kg kv/dag < 0,001 

4. Veiledning for bruker nedover elven/med strømmen for å vurdere hvorvidt vedkommende 
arbeider innenfor grensene fastslått av utsettelsesscenario 

 

Retningslinjene er basert på antatte driftsbetingelser, som ikke kommer til anvendelse på alle brukersteder; 
derfor kan skalering være nødvending for å bestemme passende risikostyringstiltak. 
Settes andre risikostyringstiltak/driftsbetingelser i verk, må brukeren sørge for at risikostyringen er minst like god. 
Kun tilstrekkelig trenet personale bør gjøre bruk av skaleringsmetoder når det undersøkes om OC og RMM er 
innenfor grensene satt av ES. 
 
Tonnasjeberegninger er blitt basert på bor, således at ingen RCR overskrider 0.97, ved anvendelse av 
tilbakeberegninger med de relevante PNEC´s når det er nødvendig. Den tilsvarende tonnasje for produktet som 
håndteres på stedet, bør kalkuleres fra konverteringsfaktorer detaljert i produkttabellen. For de operasjoner som 
håndterer en kombinasjon av boratforbindelser, kan den tilsvarende mengde bor i den kombinerte tonnasje ikke 
overskride stedets tonnasjeverdi. 
Bor_omregningsfaktorer 
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1. Kort tittel av utsettelsesscenario 38: Formulering av celluloseisolering 

Hoved brukergrupper 
SU 3:  Industrielle bruk: Anvendelser av stoffer som sådan eller i blandinger ved 
industrielle anlegg 

Prosesskategorier 

PROC1:  Bruk i lukket prossess, utsettelse lite sannsynlig 
PROC2:  Bruk i lukket, kontinuerlig prossess med tilfeldig kontrollert utsettelse 
PROC3:  Bruk i lukket batchprossess (syntese eller formulering) 
PROC4:  Bruk i batch og annen prossess (syntese) hvor anledning for utsettelse 
forekommer 
PROC5:  Blanding i batch prossesser for formulering av preparater og artikler 
(flerstadie og/eller betydelig kontakt) 
PROC8a:  Overføring av stoff eller blanding (lasting/lossing) fra/til fartøyer/store 
beholdere ved ikke-dediserte anlegg 
PROC8b:  Overføring av stoff eller blanding (lasting/lossing) fra/til fartøy/store 
beholdere ved dediserte anlegg 

Miljøutslipp kategori ERC3:  Formulering i materiell 

2.1 Medvirkende scenario som kontrollerer miljøutsettelse for: ERC3 

Produktkarakteristikker 
Konsentrasjon av stoff i 
blanding/artikkel 

Omfatter stoffandeler i produktet opp til 100 % (så 
lenge ikke angitt på annen måte). 

 

Mengde brukt årlig tonnasje 1150 ton/år 
 

Hyppighet og varighet av 
bruk/anvendelse 

Kontinuerlig eksponering 100 Dager/år 
 

Miljøfaktorer som ikke påvirkes av 
risikohåndtering 

Andre data. Andre 
opplysninger 

Lokal ferskvanns-fortynningsfaktor:: 10  
 

Andre gitte 
operasjonstilstander/forhold som 
påvirker miljøutsettelse 

Emisjons- eller 
utslippsfaktor: luft 

36562 g/tonn av produkt 

Emisjons- eller 
utslippsfaktor: vann 

2000 g/tonn av produkt 
 

Vilkår og foranstaltninger i forhold 
til avløpsbehandling 

Type kloakk renseanlegg Kommunal vannrenseanlegg 
Prosentdel fjernet fra 
avfallsspiser 

0 % 
 

Vilkår og tiltak vedrørende 
ekstern behandling av avfall for 
kasting/avhenting 

Avfallsbehandling Send tilbake til prosessen. 

Avhentingsmetoder 

 Støvsug spill og plasser det i passende beholdere 
for destruksjon., Produktavfall og tomme beholdere 
skal tas hånd om som farlig avfall i følge alle lokale 
og nasjonale bestemmelser. 

 

2.2 Medvirkende scenario som kontrollerer arbeiderutsettelse for: PROC4, PROC5, PROC8b 

Aktivitet 
Dekker omlasting, blanding eller sammensetning og tilhørende aktiviteter i 
prosesskategoriene listet over. 

Produktkarakteristikker 

Konsentrasjon av stoff i 
blanding/artikkel 

Omfatter stoffandeler i produktet opp til 100 % (så 
lenge ikke angitt på annen måte). 

Fysisk form (på 
anvendelsestidspunktet) 

 Stoff i pulverform, granulater 

 

Mengde brukt Vil variere ved forskjellige krav og anlegg 
 

Hyppighet og varighet av 
bruk/anvendelse 

Utsettelsesvarighet pr. 
dag 

60 min 
 

Andre driftstilstander som gjelder 
arbeiderutsettelse 

Innendørs bruk. 

Antar aktiviteter ligger på omgivelsestemperatur. 
 

Tekniske betingelser og tiltak for 
spredningskontroll fra kilden i 
retning arbeideren 

Kun halvautomatiserte og i hovedsak innelukkede påfyllingsslanger. 
Sørg for punktavsug (LEV) 
Sørg for egnet avtrekksventilasjon ved maskiner og steder hvor det kan dannes 
støv. 
Engangsposer kan åpnes ved å anvende skarpe gafler på uttømmingstrakten. 
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Når big-bag´en er plassert på utømmingstrakten og nedsenket, skjærer gaflerne 
i bunnen av big-bag´en og stoffet tømmes i trakten. Dette fjerner operatøren fra 
den umiddelbare nærhet og medvirker til å redusere eksponeringen. 

 

Organisasjonstiltak for å 
forhindre/begrense utslipp, 
spredning og utsettelse 

Sørg for at de som utfører operasjonene har skikkelig opplæring i hvordan å 
minimalisere utsettelser. 
Regelmessig inspeksjon og vedlikehold av utstyr og maskiner. 

 

Forhold og tiltak vedrørende 
personlig vern, hygiene og 
helseevaluering 

Benytt verneklær. 
Benytt vernehansker. 
Vernebriller 
Vernebriller 
I tilfelle av støv eller aerosoldannelse: Anvend åndedrettsvern med godkjendt 
filter (P2) 
eller 
Partikkelfilter:P3 
Disse åndedrettsvern vil, hvis de bæres korrekt, med en god ansiktspassform, gi 
tilstrekkelig beskyttelse. 
Hvis tetsittende åndedrettsvern anvendes, bør det testes om masken passer til 
den enkelte arbeider. 

 

2.3 Medvirkende scenario som kontrollerer arbeiderutsettelse for: PROC1, PROC2, PROC3 

Produktkarakteristikker 

Konsentrasjon av stoff i 
blanding/artikkel 

Omfatter stoffandeler i produktet opp til 100 % (så 
lenge ikke angitt på annen måte). 

Fysisk form (på 
anvendelsestidspunktet) 

 Stoff i pulverform, granulater 

 

Mengde brukt Mengder pr. skift 1000 kg  
 

Hyppighet og varighet av 
bruk/anvendelse 

Omfatter daglig eksponering opp til 8 timer (så lenge ikke angitt på annen måte). 
 

Andre driftstilstander som gjelder 
arbeiderutsettelse 

Innendørs bruk. 

Antar aktiviteter ligger på omgivelsestemperatur. 
 

Tekniske betingelser og tiltak for 
spredningskontroll fra kilden i 
retning arbeideren 

Til dosering, omtapping, prøvetaking og bruk anvendes kun lukkede systemer, 
inkludert forbindelser. 
Der det er åpninger i det lukkede system, såsom ved avstøping og fjerning av 
slagg i metallproduksjon, skal lokal avtrekksventilasjon anvendes. 

 

Organisasjonstiltak for å 
forhindre/begrense utslipp, 
spredning og utsettelse 

Sørg for at de som utfører operasjonene har skikkelig opplæring i hvordan å 
minimalisere utsettelser. 
Regelmessig inspeksjon og vedlikehold av utstyr og maskiner. 

 

Forhold og tiltak vedrørende 
personlig vern, hygiene og 
helseevaluering 

Benytt verneklær. 
Vernesko 
Vernebriller 
I tilfelle av støv eller aerosoldannelse: Anvend åndedrettsvern med godkjendt 
filter (P2) 
eller 
Partikkelfilter:P3 

 

2.4 Medvirkende scenario som kontrollerer arbeiderutsettelse for: PROC8b 

stor skala 

Produktkarakteristikker 

Konsentrasjon av stoff i 
blanding/artikkel 

Konsentrasjon av stoff i produktet: 5% - 25% 

Fysisk form (på 
anvendelsestidspunktet) 

 Stoff i pulverform, granulater 

 

Mengde brukt 
Mengder pr 
bruk/applikasjon 

40000 kg  
 

Hyppighet og varighet av 
bruk/anvendelse 

Utsettelsesvarighet 60 - 120 min 
 

Andre driftstilstander som gjelder 
arbeiderutsettelse 

Innendørs bruk. 

Antar aktiviteter ligger på omgivelsestemperatur. 
 

Tekniske betingelser og tiltak for Automatiser aktivitet hvor det er mulig. 
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spredningskontroll fra kilden i 
retning arbeideren 

Bruk i lukket prosess 
Sørg for å ha støvfilter til luften som fortrenges fra siloen under fylling. 

 

Organisasjonstiltak for å 
forhindre/begrense utslipp, 
spredning og utsettelse 

Sørg for at de som utfører operasjonene har skikkelig opplæring i hvordan å 
minimalisere utsettelser. 
Regelmessig inspeksjon og vedlikehold av utstyr og maskiner. 

 

Forhold og tiltak vedrørende 
personlig vern, hygiene og 
helseevaluering 

Bruk egnede verneklær. 
 

2.5 Medvirkende scenario som kontrollerer arbeiderutsettelse for: PROC8a, PROC8b 

Aktivitet Relevant for rengøring og vedlikehold 

Produktkarakteristikker 

Konsentrasjon av stoff i 
blanding/artikkel 

Omfatter stoffandeler i produktet opp til 100 % (så 
lenge ikke angitt på annen måte). 

Fysisk form (på 
anvendelsestidspunktet) 

 Stoff i pulverform, granulater 

 

Mengde brukt Vil variere ved forskjellige krav og anlegg 
 

Hyppighet og varighet av 
bruk/anvendelse 

Omfatter daglig eksponering opp til 8 timer (så lenge ikke angitt på annen måte). 
 

Andre driftstilstander som gjelder 
arbeiderutsettelse 

Brukes innen- og utendørs. 
 

Tekniske betingelser og tiltak for 
spredningskontroll fra kilden i 
retning arbeideren 

Arbeider i separat hytte uten ventilasjon 
Sørg for avtrekksventilasjon av materielloverføringspunkter og andre åpninger. 

 

Organisasjonstiltak for å 
forhindre/begrense utslipp, 
spredning og utsettelse 

Sørg for at de som utfører operasjonene har skikkelig opplæring i hvordan å 
minimalisere utsettelser. 
Regelmessig inspeksjon og vedlikehold av utstyr og maskiner. 

 

Forhold og tiltak vedrørende 
personlig vern, hygiene og 
helseevaluering 

Bruk egnede verneklær. 
Vernesko 
Vernebriller 
I tilfelle av støv eller aerosoldannelse: Anvend åndedrettsvern med godkjendt 
filter (P2) 
eller 
Partikkelfilter:P3 

 

3. Utsettelsesberegninger og henvisning til dens kilde 

Miljø 

ERC3: METALS EUSES IT tool 

Medvirkende 
scenario 

Spesifikke 
vilkår/tilstander 

Avdeling Verdi 
utsettelsesniv

å 
RCR 

ERC3 --- Vann PEC 1206µg/L 0,597 

ERC3 --- Jord PEC 5,4mg/kg tørr 
vekt (d.w.) 0,954 

Arbeidstakere 

PROC8a, PROC8b: Forbedret REACH Tool (ART model) 

PROC2, PROC4, PROC8a, PROC8b: MEASE 

PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8b: Arbeidsplass-målinger 

Medvirkende 
scenario 

Spesifikke 
vilkår/tilstander 

Utsettelsesruter utsettelsesnivå RCR 

PROC4, PROC5 90. percentil, småskala 
Arbeidstakerens 
eksponering via 
innånding 

0,78mg/m³ 0,54 

PROC4 
Faststoff, høy støvethet., 
mellom 15 minutter - 1 

Arbeidstakerens 
eksponering ved 

4,8mg/kg kv/dag 0,001 
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time, stor skala hudkontakt 

PROC4 
Faststoff, høy støvethet., 
mellom 15 minutter - 1 
time, småskala 

Arbeidstakerens 
eksponering ved 
hudkontakt 

0,48mg/kg kv/dag < 0,001 

PROC4, PROC5, 
PROC8b 

90. percentil, halvmaske, 
stor skala 

Arbeidstakerens 
eksponering via 
innånding 

0,2mg/m³ 0,14 

PROC1, PROC2, 
PROC3 

90. percentil, Ingen 
åndedretsvern (RPE) 

Arbeidstakerens 
eksponering via 
innånding 

0,08mg/m³ 0,06 

PROC2 
Faststoff, høy støvethet., 
mellom 15 minutter - 1 
time 

Arbeidstakerens 
eksponering ved 
hudkontakt 

0,048mg/kg kv/dag < 0,001 

PROC8b --- 
Arbeidstakerens 
eksponering via 
innånding 

0,016mg/m³ 0,011 

PROC8b 
90. percentil, med lokalt 
avsug 

Arbeidstakerens 
eksponering via 
innånding 

0,03mg/m³ 0,021 

PROC8b 
Faststoff, høy støvethet., 
under < 15 min 

Arbeidstakerens 
eksponering ved 
hudkontakt 

0,024mg/kg kv/dag < 0,001 

PROC8a, 
PROC8b 

90. percentil, Ingen 
åndedretsvern (RPE) 

Arbeidstakerens 
eksponering via 
innånding 

1,33mg/m³ 0,92 

PROC8a 
Faststoff, høy støvethet., 
i løpet av 1-4 timer 

Arbeidstakerens 
eksponering ved 
hudkontakt 

0,173mg/kg kv/dag < 0,001 

4. Veiledning for bruker nedover elven/med strømmen for å vurdere hvorvidt vedkommende 
arbeider innenfor grensene fastslått av utsettelsesscenario 

 

For skalering se: http://www.arche-consulting.be/metal-CSA-toolbox/du-scaling tool 
For skalning se:  http://www.ebrc.de/mease.html 
For skalering se: http://www.advancedreachtool.com 
Retningslinjene er basert på antatte driftsbetingelser, som ikke kommer til anvendelse på alle brukersteder; 
derfor kan skalering være nødvending for å bestemme passende risikostyringstiltak. 
Settes andre risikostyringstiltak/driftsbetingelser i verk, må brukeren sørge for at risikostyringen er minst like god. 
Kun tilstrekkelig trenet personale bør gjøre bruk av skaleringsmetoder når det undersøkes om OC og RMM er 
innenfor grensene satt av ES. 
 
Tonnasjeberegninger er blitt basert på bor, således at ingen RCR overskrider 0.97, ved anvendelse av 
tilbakeberegninger med de relevante PNEC´s når det er nødvendig. Den tilsvarende tonnasje for produktet som 
håndteres på stedet, bør kalkuleres fra konverteringsfaktorer detaljert i produkttabellen. For de operasjoner som 
håndterer en kombinasjon av boratforbindelser, kan den tilsvarende mengde bor i den kombinerte tonnasje ikke 
overskride stedets tonnasjeverdi. 
Bor_omregningsfaktorer 
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1. Kort tittel av utsettelsesscenario 39: Anvendelse av celluloseisolering 

Hoved brukergrupper 
SU 22:  Profesjonelle anvendelser: Offentlig sektor (administrasjon, utdannelse, 
underholdning, tjenester, håndværkere) 

Prosesskategorier PROC21:  Lav energimanipulering av stoffer bundet i materialer og/eller artikler 

Miljøutslipp kategori 

ERC8c:  Bred spredende innendørs bruk som resulterer i innlemmelse i eller på 
en matrise 
ERC8f:  Bred spredningsbruk utendørs som resulterer i innlemming i eller på en 
matrise 

2.1 Medvirkende scenario som kontrollerer miljøutsettelse for: ERC8c, ERC8f 

Produktkarakteristikker 
Konsentrasjon av stoff i 
blanding/artikkel 

Omfatter stoffandeler i produktet opp til 100 % (så 
lenge ikke angitt på annen måte). 

 

Mengde brukt 
Anvend mengder innom 
EU (tonn/år) 

3,5 Millioner tonn/år 
 

Hyppighet og varighet av 
bruk/anvendelse 

Kontinuerlig eksponering 365 Dager/år 
 

Andre gitte 
operasjonstilstander/forhold som 
påvirker miljøutsettelse 

Emisjons- eller 
utslippsfaktor: vann 

10000 g/tonn av produkt 
 

Vilkår og foranstaltninger i forhold 
til avløpsbehandling 

Strømningshastighet av 
kloakkrenseanleggutstrø
mming 

2.000 m3/d 

Hvis sites slipper ut til offentlig renseanlegg, må konsentrasjonen av stoffet ikke 
overtige 10 mg/l i det offentlig renseanlegg. 

 

2.2 Medvirkende scenario som kontrollerer arbeiderutsettelse for: PROC21 

Aktivitet Installasjon av gipsplater, trebaserte plater og andre produkter 

Produktkarakteristikker 

Konsentrasjon av stoff i 
blanding/artikkel 

Dekker prosentdel stoff i produktet opp til 1 %. 

Fysisk form (på 
anvendelsestidspunktet) 

 fast 

 

Mengde brukt Den anvendte mengde pr arbeidstaker varierer fra aktivitet til aktiviet 
 

Hyppighet og varighet av 
bruk/anvendelse 

Omfatter daglig eksponering opp til 8 timer (så lenge ikke angitt på annen måte). 
 

Andre driftstilstander som gjelder 
arbeiderutsettelse 

Innendørs bruk. 
 

Organisasjonstiltak for å 
forhindre/begrense utslipp, 
spredning og utsettelse 

Sørg for at de som utfører operasjonene har skikkelig opplæring i hvordan å 
minimalisere utsettelser. 

 

Forhold og tiltak vedrørende 
personlig vern, hygiene og 
helseevaluering 

Bruk egnede verneklær. 
 

3. Utsettelsesberegninger og henvisning til dens kilde 

Miljø 

ERC8c, ERC8f: METALS EUSES IT tool 

Medvirkende 
scenario 

Spesifikke 
vilkår/tilstander 

Avdeling Verdi 
utsettelsesniv

å 
RCR 

ERC8c, ERC8f --- 
Kloakkrenseanleg
g PEC 9589µg/L 0,959 

ERC8c, ERC8f --- Vann PEC 1015µg/L 0,503 

Arbeidstakere 
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PROC21: MEASE 

Medvirkende 
scenario 

Spesifikke 
vilkår/tilstander 

Utsettelsesruter utsettelsesnivå RCR 

PROC21 --- 
Arbeidstakerens 
eksponering ved 
hudkontakt 

0,99mg/m³ < 0,001 

PROC21 --- 
Arbeidstakerens 
eksponering via 
innånding 

0,005mg/m³ 0,0034 

4. Veiledning for bruker nedover elven/med strømmen for å vurdere hvorvidt vedkommende 
arbeider innenfor grensene fastslått av utsettelsesscenario 

 

Downstreambrukeren arbeider innenfor de grenser som er satt av eksponeringsscenariet, hvis enten de 
foreslåtte risikohåndteringstiltak eller utslipp som beskrevet ovenfor blir imøtekommet, eller downstreambrukeren 
kan demonstrere selv at risikohåndteringstiltakene eller utslippene er passende. 
Hvis målte data ikke er tilgjengelige kan downstream brukere anvende et passende skaleringsprogram som f.eks. 
MEASE (www.ebrc.de/meas 
For skalering se: http://www.arche-consulting.be/metal-CSA-toolbox/du-scaling tool 
Forutsatte eksponeringer forventes ikke å overstige gjeldende eksponeringsgrenseverdier, når 
driftsforholdene/risikohåndteringsforanstaltningene i seksjon 2 er implementert. 
Settes andre risikostyringstiltak/driftsbetingelser i verk, må brukeren sørge for at risikostyringen er minst like god. 
Kun tilstrekkelig trenet personale bør gjøre bruk av skaleringsmetoder når det undersøkes om OC og RMM er 
innenfor grensene satt av ES. 
 
Tonnasjeberegninger er blitt basert på bor, således at ingen RCR overskrider 0.97, ved anvendelse av 
tilbakeberegninger med de relevante PNEC´s når det er nødvendig. Den tilsvarende tonnasje for produktet som 
håndteres på stedet, bør kalkuleres fra konverteringsfaktorer detaljert i produkttabellen. For de operasjoner som 
håndterer en kombinasjon av boratforbindelser, kan den tilsvarende mengde bor i den kombinerte tonnasje ikke 
overskride stedets tonnasjeverdi. 
Bor_omregningsfaktorer 

 

Tilleggs god praksis råd utover REACH kjemisk sikkerhetsvurdering 

Sørg for god hygiene og orden. 
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1. Kort tittel av utsettelsesscenario 40: Produksjon av frits 

Hoved brukergrupper 
SU 3:  Industrielle bruk: Anvendelser av stoffer som sådan eller i blandinger ved 
industrielle anlegg 

Prosesskategorier 

PROC1:  Bruk i lukket prossess, utsettelse lite sannsynlig 
PROC2:  Bruk i lukket, kontinuerlig prossess med tilfeldig kontrollert utsettelse 
PROC3:  Bruk i lukket batchprossess (syntese eller formulering) 
PROC8a:  Overføring av stoff eller blanding (lasting/lossing) fra/til fartøyer/store 
beholdere ved ikke-dediserte anlegg 
PROC8b:  Overføring av stoff eller blanding (lasting/lossing) fra/til fartøy/store 
beholdere ved dediserte anlegg 
PROC15:  Bruk som laboratoriereagens 
PROC22:  Potensielt lukkede prosessoperasjoner med mineraler/metaller ved høy 
temperatur; industriell binding/størkning 
PROC23:  Åpen bearbeidings- og overføringsoperasjoner med mineraler/metaller 
ved høy temperatur 

Miljøutslipp kategori 

ERC2:  Formulering av preparater 
ERC5:  Industriell bruk som resulterer i innlemmelse i eller på en matrise 
ERC6a:  Industriell bruk som resulterer i produksjon av andre stoffer (bruk av 
intermediærer) 

2.1 Medvirkende scenario som kontrollerer miljøutsettelse for: ERC2, ERC5, ERC6a 

Produktkarakteristikker 
Konsentrasjon av stoff i 
blanding/artikkel 

Omfatter stoffandeler i produktet opp til 100 % (så 
lenge ikke angitt på annen måte). 

 

Mengde brukt 

årlig tonnasje 6200 ton/år (Standardløsning ERC2, ERC5, 
ERC6a) 

årlig tonnasje 2750 ton/år (Fortynnet 10 ganger ERC2, ERC5, 
ERC6a) 

 

Hyppighet og varighet av 
bruk/anvendelse 

Kontinuerlig eksponering 365 Dager/år 
 

Andre gitte 
operasjonstilstander/forhold som 
påvirker miljøutsettelse 

Emisjons- eller 
utslippsfaktor: luft 

5000 g/tonn av produkt (Standardløsning ERC2, 
ERC5, ERC6a) 

Emisjons- eller 
utslippsfaktor: luft 

6959 g/tonn av produkt (Fortynnet 10 ganger 
ERC2, ERC5, ERC6a) 

Emisjons- eller 
utslippsfaktor: vann 

6959 g/tonn av produkt (Fortynnet 10 ganger 
ERC2, ERC5, ERC6a) 

 

Vilkår og foranstaltninger i forhold 
til avløpsbehandling 

Type kloakk renseanlegg Kommunal vannrenseanlegg 
Hvis sites slipper ut til offentlig renseanlegg, må konsentrasjonen av stoffet ikke 
overtige 10 mg/l i det offentlig renseanlegg. 

 

Vilkår og tiltak vedrørende 
ekstern behandling av avfall for 
kasting/avhenting 

Avfallsbehandling 
Send tilbake til prosessen., Behandle alt farlig avfall 
som farligt avfall 

Avhentingsmetoder 
 Støvsug spill og plasser det i passende beholdere 
for destruksjon. 

 

2.2 Medvirkende scenario som kontrollerer arbeiderutsettelse for: PROC1, PROC2, PROC3, 

PROC22, PROC23 

Aktivitet Antagelig lukkede prosessbetingelser ved forhøyet temperatur. 

Produktkarakteristikker 

Konsentrasjon av stoff i 
blanding/artikkel 

Omfatter stoffandeler i produktet opp til 100 % (så 
lenge ikke angitt på annen måte). 

Fysisk form (på 
anvendelsestidspunktet) 

 Stoff i pulverform, granulater 

 

Mengde brukt Den anvendte mengde pr arbeidstaker varierer fra aktivitet til aktiviet 
 

Hyppighet og varighet av 
bruk/anvendelse 

Anvendelseshyppighet 24 timer / dag 

Anvendelseshyppighet 365 Dager/år 
 

Andre driftstilstander som gjelder Innendørs bruk. 
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arbeiderutsettelse Prosesstemperaturene er hovedsagelig meget høye, da disse prosesser 
inkluderer glassfremstilling, keramikk, stål og legeringsfremstilling. 

 

Tekniske betingelser og tiltak for 
spredningskontroll fra kilden i 
retning arbeideren 

Arbeider i separat hytte uten ventilasjon 
Til dosering, omtapping, prøvetaking og bruk anvendes kun lukkede systemer, 
inkludert forbindelser. 
Der det er åpninger i det lukkede system, såsom ved avstøping og fjerning av 
slagg i metallproduksjon, skal lokal avtrekksventilasjon anvendes. 

 

Organisasjonstiltak for å 
forhindre/begrense utslipp, 
spredning og utsettelse 

Sørg for at de som utfører operasjonene har skikkelig opplæring i hvordan å 
minimalisere utsettelser. 
Regelmessig inspeksjon og vedlikehold av utstyr og maskiner. 
Arbeidere i de identifiserete risiko-prosesser/områder bør trenes til a) å unngå 
og arbeide uten åndedrettsvern og b) å forstå de irriterende egenskaper og i 
særlig grad de åndedrettsmessige effekter og c) å følge de sikkerhetsprosedyrer 
arbeidsgiveren anviser. 

 

Forhold og tiltak vedrørende 
personlig vern, hygiene og 
helseevaluering 

Arbeidere bærer overaller eller tungt varmeresistent tøy. 
Benytt vernehansker. 
Vernebriller 
Beskyttelsesbriller 
I tilfelle av støv eller aerosoldannelse: Anvend åndedrettsvern med godkjendt 
filter (P2) 
eller 
Partikkelfilter:P3 
Anvend hjelm med batteridrevetvifte 
Disse åndedrettsvern vil, hvis de bæres korrekt, med en god ansiktspassform, gi 
tilstrekkelig beskyttelse. 
Hvis tetsittende åndedrettsvern anvendes, bør det testes om masken passer til 
den enkelte arbeider. 

 

2.3 Medvirkende scenario som kontrollerer arbeiderutsettelse for: PROC1, PROC2, PROC3 

Produktkarakteristikker 

Konsentrasjon av stoff i 
blanding/artikkel 

Omfatter stoffandeler i produktet opp til 100 % (så 
lenge ikke angitt på annen måte). 

Fysisk form (på 
anvendelsestidspunktet) 

 Stoff i pulverform, granulater 

 

Mengde brukt Mengder pr. skift 1000 kg  
 

Hyppighet og varighet av 
bruk/anvendelse 

Omfatter daglig eksponering opp til 8 timer (så lenge ikke angitt på annen måte). 
 

Andre driftstilstander som gjelder 
arbeiderutsettelse 

Innendørs bruk. 

Antar aktiviteter ligger på omgivelsestemperatur. 
 

Tekniske betingelser og tiltak for 
spredningskontroll fra kilden i 
retning arbeideren 

Til dosering, omtapping, prøvetaking og bruk anvendes kun lukkede systemer, 
inkludert forbindelser. 
Der det er åpninger i det lukkede system, såsom ved avstøping og fjerning av 
slagg i metallproduksjon, skal lokal avtrekksventilasjon anvendes. 

 

Organisasjonstiltak for å 
forhindre/begrense utslipp, 
spredning og utsettelse 

Sørg for at de som utfører operasjonene har skikkelig opplæring i hvordan å 
minimalisere utsettelser. 
Regelmessig inspeksjon og vedlikehold av utstyr og maskiner. 

 

Forhold og tiltak vedrørende 
personlig vern, hygiene og 
helseevaluering 

Benytt verneklær. 
Vernesko 
Vernebriller 
I tilfelle av støv eller aerosoldannelse: Anvend åndedrettsvern med godkjendt 
filter (P2) 
eller 
Partikkelfilter:P3 

 

2.4 Medvirkende scenario som kontrollerer arbeiderutsettelse for: PROC8b 

stor skala 

Produktkarakteristikker 

Konsentrasjon av stoff i 
blanding/artikkel 

Konsentrasjon av stoff i produktet: 5% - 25% 

Fysisk form (på  Stoff i pulverform, granulater 



 

 

 

BORAX DECAHYDRATE /SK 25 KG 
 

 

R57852 / Utgave 2.0 198/240 NO 

anvendelsestidspunktet) 
 

Mengde brukt 
Mengder pr 
bruk/applikasjon 

40000 kg  
 

Hyppighet og varighet av 
bruk/anvendelse 

Utsettelsesvarighet 60 - 120 min 
 

Andre driftstilstander som gjelder 
arbeiderutsettelse 

Innendørs bruk. 

Antar aktiviteter ligger på omgivelsestemperatur. 
 

Tekniske betingelser og tiltak for 
spredningskontroll fra kilden i 
retning arbeideren 

Automatiser aktivitet hvor det er mulig. 
Bruk i lukket prosess 
Sørg for å ha støvfilter til luften som fortrenges fra siloen under fylling. 

 

Organisasjonstiltak for å 
forhindre/begrense utslipp, 
spredning og utsettelse 

Sørg for at de som utfører operasjonene har skikkelig opplæring i hvordan å 
minimalisere utsettelser. 
Regelmessig inspeksjon og vedlikehold av utstyr og maskiner. 

 

Forhold og tiltak vedrørende 
personlig vern, hygiene og 
helseevaluering 

Bruk egnede verneklær. 
 

2.5 Medvirkende scenario som kontrollerer arbeiderutsettelse for: PROC8a, PROC8b 

Aktivitet Relevant for rengøring og vedlikehold 

Produktkarakteristikker 

Konsentrasjon av stoff i 
blanding/artikkel 

Omfatter stoffandeler i produktet opp til 100 % (så 
lenge ikke angitt på annen måte). 

Fysisk form (på 
anvendelsestidspunktet) 

 Stoff i pulverform, granulater 

 

Mengde brukt Vil variere ved forskjellige krav og anlegg 
 

Hyppighet og varighet av 
bruk/anvendelse 

Omfatter daglig eksponering opp til 8 timer (så lenge ikke angitt på annen måte). 
 

Andre driftstilstander som gjelder 
arbeiderutsettelse 

Brukes innen- og utendørs. 
 

Tekniske betingelser og tiltak for 
spredningskontroll fra kilden i 
retning arbeideren 

Arbeider i separat hytte uten ventilasjon 
Sørg for avtrekksventilasjon av materielloverføringspunkter og andre åpninger. 

 

Organisasjonstiltak for å 
forhindre/begrense utslipp, 
spredning og utsettelse 

Sørg for at de som utfører operasjonene har skikkelig opplæring i hvordan å 
minimalisere utsettelser. 
Regelmessig inspeksjon og vedlikehold av utstyr og maskiner. 

 

Forhold og tiltak vedrørende 
personlig vern, hygiene og 
helseevaluering 

Bruk egnede verneklær. 
Vernesko 
Vernebriller 
I tilfelle av støv eller aerosoldannelse: Anvend åndedrettsvern med godkjendt 
filter (P2) 
eller 
Partikkelfilter:P3 

 

2.6 Medvirkende scenario som kontrollerer arbeiderutsettelse for: PROC15 

Produktkarakteristikker 

Konsentrasjon av stoff i 
blanding/artikkel 

Omfatter stoffandeler i produktet opp til 100 % (så 
lenge ikke angitt på annen måte). 

Fysisk form (på 
anvendelsestidspunktet) 

 Stoff i pulverform, granulater 

 

Mengde brukt 
Mengder pr 
bruk/applikasjon 

1 kg  
 

Hyppighet og varighet av 
bruk/anvendelse 

Noen ganger i løpet av arbeidsdagen, kun korte tidsperioder 
 

Tekniske betingelser og tiltak for 
spredningskontroll fra kilden i 
retning arbeideren 

Håndter i et røykskap eller under avtrekksventilasjon. 
 

Organisasjonstiltak for å 
forhindre/begrense utslipp, 
spredning og utsettelse 

Sørg for at de som utfører operasjonene har skikkelig opplæring i hvordan å 
minimalisere utsettelser. 
Regelmessig inspeksjon og vedlikehold av utstyr og maskiner. 
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Forhold og tiltak vedrørende 
personlig vern, hygiene og 
helseevaluering 

Anvend en laboratoriefrakk 
Vernesko 
Vernebriller 
Benytt vernehansker. 

 

3. Utsettelsesberegninger og henvisning til dens kilde 

Miljø 

ERC2, ERC5, ERC6a: METALS EUSES IT tool 

Medvirkende 
scenario 

Spesifikke 
vilkår/tilstander 

Avdeling Verdi 
utsettelsesniv

å 
RCR 

ERC2, ERC5, 
ERC6a 

Standardløsning Grunn PEC 5,29mg/kg tørr 
vekt (d.w.) 0,979 

ERC2, ERC5, 
ERC6a 

Fortynnet 10 ganger Vann PEC 1940µg/L 0,960 

ERC2, ERC5, 
ERC6a 

Fortynnet 10 ganger Grunn PEC 2,35mg/kg tørr 
vekt (d.w.) 0,435 

Arbeidstakere 

PROC8a, PROC8b: Forbedret REACH Tool (ART model) 

PROC2, PROC8a, PROC8b, PROC14, PROC23: MEASE 

PROC1, PROC2, PROC3, PROC8b, PROC15, PROC22, PROC23: Arbeidsplass-målinger 

Medvirkende 
scenario 

Spesifikke 
vilkår/tilstander 

Utsettelsesruter utsettelsesnivå RCR 

PROC1, PROC2, 
PROC3, 
PROC22, 
PROC23 

90. percentil, uten 
åndedrettsvern, Forhøyet 
prosesstemperatur 

Arbeidstakerens 
eksponering via 
innånding 

0,08mg/m³ --- 

PROC23 

Faststoff, lav støvethet., 
Med ansiktsbeskyttelse, 
med lokalt avsug, 
Forhøyet 
prosesstemperatur 

Arbeidstakerens 
eksponering via 
innånding 

0,01mg/m³ 0,0069 

PROC2 

Faststoff, høy støvethet., 
mellom 15 minutter - 1 
time, Forhøyet 
prosesstemperatur 

Arbeidstakerens 
eksponering ved 
hudkontakt 

0,048mg/kg kv/dag < 0,001 

PROC1, PROC2, 
PROC3 

90. percentil, Ingen 
åndedretsvern (RPE) 

Arbeidstakerens 
eksponering via 
innånding 

0,08mg/m³ 0,06 

PROC2 
Faststoff, høy støvethet., 
mellom 15 minutter - 1 
time 

Arbeidstakerens 
eksponering ved 
hudkontakt 

0,048mg/kg kv/dag < 0,001 

PROC8b stor skala 
Arbeidstakerens 
eksponering via 
innånding 

0,016mg/m³ 0,011 

PROC8b 
90. percentil, med lokalt 
avsug, stor skala 

Arbeidstakerens 
eksponering via 
innånding 

0,03mg/m³ 0,021 

PROC8b 
Faststoff, høy støvethet., 
under < 15 min, stor 
skala 

Arbeidstakerens 
eksponering ved 
hudkontakt 

0,024mg/kg kv/dag < 0,001 

PROC8a, 
PROC8b 

90. percentil, Ingen 
åndedretsvern (RPE), 

Arbeidstakerens 
eksponering via 

1,33mg/m³ 0,92 



 

 

 

BORAX DECAHYDRATE /SK 25 KG 
 

 

R57852 / Utgave 2.0 200/240 NO 

Utstyrsrengjøring og -
vedlikehold 

innånding 

PROC8a 

Faststoff, høy støvethet., 
i løpet av 1-4 timer, 
Utstyrsrengjøring og -
vedlikehold 

Arbeidstakerens 
eksponering ved 
hudkontakt 

0,173mg/kg kv/dag < 0,001 

PROC15 90. percentil 
Arbeidstakerens 
eksponering via 
innånding 

0,16mg/m³ 0,11 

PROC14 
Faststoff, høy støvethet., 
Konsentrasjon av stoff i 
produktet: 5% - 25% 

Arbeidstakerens 
eksponering ved 
hudkontakt 

0,014mg/kg kv/dag < 0,001 

4. Veiledning for bruker nedover elven/med strømmen for å vurdere hvorvidt vedkommende 
arbeider innenfor grensene fastslått av utsettelsesscenario 

 

For skalering se: http://www.arche-consulting.be/metal-CSA-toolbox/du-scaling tool 
For skalering se: http://www.advancedreachtool.com 
Retningslinjene er basert på antatte driftsbetingelser, som ikke kommer til anvendelse på alle brukersteder; 
derfor kan skalering være nødvending for å bestemme passende risikostyringstiltak. 
Settes andre risikostyringstiltak/driftsbetingelser i verk, må brukeren sørge for at risikostyringen er minst like god. 
Kun tilstrekkelig trenet personale bør gjøre bruk av skaleringsmetoder når det undersøkes om OC og RMM er 
innenfor grensene satt av ES. 
 
Tonnasjeberegninger er blitt basert på bor, således at ingen RCR overskrider 0.97, ved anvendelse av 
tilbakeberegninger med de relevante PNEC´s når det er nødvendig. Den tilsvarende tonnasje for produktet som 
håndteres på stedet, bør kalkuleres fra konverteringsfaktorer detaljert i produkttabellen. For de operasjoner som 
håndterer en kombinasjon av boratforbindelser, kan den tilsvarende mengde bor i den kombinerte tonnasje ikke 
overskride stedets tonnasjeverdi. 
Bor_omregningsfaktorer 
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1. Kort tittel av utsettelsesscenario 41: Formulering av legeringer 

Hoved brukergrupper 
SU 3:  Industrielle bruk: Anvendelser av stoffer som sådan eller i blandinger ved 
industrielle anlegg 

Prosesskategorier 

PROC1:  Bruk i lukket prossess, utsettelse lite sannsynlig 
PROC2:  Bruk i lukket, kontinuerlig prossess med tilfeldig kontrollert utsettelse 
PROC3:  Bruk i lukket batchprossess (syntese eller formulering) 
PROC4:  Bruk i batch og annen prossess (syntese) hvor anledning for utsettelse 
forekommer 
PROC5:  Blanding i batch prossesser for formulering av preparater og artikler 
(flerstadie og/eller betydelig kontakt) 
PROC8a:  Overføring av stoff eller blanding (lasting/lossing) fra/til fartøyer/store 
beholdere ved ikke-dediserte anlegg 
PROC8b:  Overføring av stoff eller blanding (lasting/lossing) fra/til fartøy/store 
beholdere ved dediserte anlegg 
PROC15:  Bruk som laboratoriereagens 
PROC22:  Potensielt lukkede prosessoperasjoner med mineraler/metaller ved høy 
temperatur; industriell binding/størkning 
PROC23:  Åpen bearbeidings- og overføringsoperasjoner med mineraler/metaller 
ved høy temperatur 

Miljøutslipp kategori 

ERC1:  Produksjon av stoffer 
ERC6a:  Industriell bruk som resulterer i produksjon av andre stoffer (bruk av 
intermediærer) 
ERC6b:  Industriell bruk av reaktive bearbeidingshjelpemidler 

2.1 Medvirkende scenario som kontrollerer miljøutsettelse for: ERC1, ERC6a, ERC6b 

Produktkarakteristikker 
Konsentrasjon av stoff i 
blanding/artikkel 

Omfatter stoffandeler i produktet opp til 100 % (så 
lenge ikke angitt på annen måte). 

 

Mengde brukt 

årlig tonnasje 190 ton/år (Fortynnet 10 ganger ERC1, ERC6a, 
ERC6b) 

årlig tonnasje 1150 ton/år (Fortynnet 100 ganger ERC1, ERC6a, 
ERC6b) 

 

Hyppighet og varighet av 
bruk/anvendelse 

Kontinuerlig eksponering 300 Dager/år 
 

Andre gitte 
operasjonstilstander/forhold som 
påvirker miljøutsettelse 

Emisjons- eller 
utslippsfaktor: luft 

36562 g/tonn av produkt (Fortynnet 100 ganger 
ERC1, ERC6a, ERC6b) 

Emisjons- eller 
utslippsfaktor: vann 

60000 g/tonn av produkt (Fortynnet 100 ganger 
ERC1, ERC6a, ERC6b) 

Emisjons- eller 
utslippsfaktor: luft 

36562 g/tonn av produkt (Fortynnet 10 ganger 
ERC1, ERC6a, ERC6b) 

Emisjons- eller 
utslippsfaktor: vann 

60000 g/tonn av produkt (Fortynnet 10 ganger 
ERC1, ERC6a, ERC6b) 

 

Vilkår og foranstaltninger i forhold 
til avløpsbehandling 

Type kloakk renseanlegg Kommunal vannrenseanlegg 
Hvis sites slipper ut til offentlig renseanlegg, må konsentrasjonen av stoffet ikke 
overtige 10 mg/l i det offentlig renseanlegg. 

 

Vilkår og tiltak vedrørende 
ekstern behandling av avfall for 
kasting/avhenting 

Avfallsbehandling 
Send tilbake til prosessen., Behandle alt farlig avfall 
som farligt avfall 

Avhentingsmetoder 
 Støvsug spill og plasser det i passende beholdere 
for destruksjon. 

 

2.2 Medvirkende scenario som kontrollerer arbeiderutsettelse for: PROC1, PROC2, PROC3, 

PROC22, PROC23 

Aktivitet Antagelig lukkede prosessbetingelser ved forhøyet temperatur. 

Produktkarakteristikker 

Konsentrasjon av stoff i 
blanding/artikkel 

Omfatter stoffandeler i produktet opp til 100 % (så 
lenge ikke angitt på annen måte). 

Fysisk form (på  Stoff i pulverform, granulater 
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anvendelsestidspunktet) 
 

Mengde brukt Den anvendte mengde pr arbeidstaker varierer fra aktivitet til aktiviet 
 

Hyppighet og varighet av 
bruk/anvendelse 

Anvendelseshyppighet 24 timer / dag 

Anvendelseshyppighet 365 Dager/år 
 

Andre driftstilstander som gjelder 
arbeiderutsettelse 

Innendørs bruk. 

Prosesstemperaturene er hovedsagelig meget høye, da disse prosesser 
inkluderer glassfremstilling, keramikk, stål og legeringsfremstilling. 

 

Tekniske betingelser og tiltak for 
spredningskontroll fra kilden i 
retning arbeideren 

Arbeider i separat hytte uten ventilasjon 
Til dosering, omtapping, prøvetaking og bruk anvendes kun lukkede systemer, 
inkludert forbindelser. 
Der det er åpninger i det lukkede system, såsom ved avstøping og fjerning av 
slagg i metallproduksjon, skal lokal avtrekksventilasjon anvendes. 

 

Organisasjonstiltak for å 
forhindre/begrense utslipp, 
spredning og utsettelse 

Sørg for at de som utfører operasjonene har skikkelig opplæring i hvordan å 
minimalisere utsettelser. 
Regelmessig inspeksjon og vedlikehold av utstyr og maskiner. 
Arbeidere i de identifiserete risiko-prosesser/områder bør trenes til a) å unngå 
og arbeide uten åndedrettsvern og b) å forstå de irriterende egenskaper og i 
særlig grad de åndedrettsmessige effekter og c) å følge de sikkerhetsprosedyrer 
arbeidsgiveren anviser. 

 

Forhold og tiltak vedrørende 
personlig vern, hygiene og 
helseevaluering 

Arbeidere bærer overaller eller tungt varmeresistent tøy. 
Benytt vernehansker. 
Vernebriller 
Beskyttelsesbriller 
I tilfelle av støv eller aerosoldannelse: Anvend åndedrettsvern med godkjendt 
filter (P2) 
eller 
Partikkelfilter:P3 
Anvend hjelm med batteridrevetvifte 
Disse åndedrettsvern vil, hvis de bæres korrekt, med en god ansiktspassform, gi 
tilstrekkelig beskyttelse. 
Hvis tetsittende åndedrettsvern anvendes, bør det testes om masken passer til 
den enkelte arbeider. 

 

2.3 Medvirkende scenario som kontrollerer arbeiderutsettelse for: PROC4, PROC5, PROC8b 

Aktivitet 
Dekker omlasting, blanding eller sammensetning og tilhørende aktiviteter i 
prosesskategoriene listet over. 

Produktkarakteristikker 

Konsentrasjon av stoff i 
blanding/artikkel 

Omfatter stoffandeler i produktet opp til 100 % (så 
lenge ikke angitt på annen måte). 

Fysisk form (på 
anvendelsestidspunktet) 

 Stoff i pulverform, granulater 

 

Mengde brukt Vil variere ved forskjellige krav og anlegg 
 

Hyppighet og varighet av 
bruk/anvendelse 

Utsettelsesvarighet pr. 
dag 

60 min 
 

Andre driftstilstander som gjelder 
arbeiderutsettelse 

Innendørs bruk. 

Antar aktiviteter ligger på omgivelsestemperatur. 
 

Tekniske betingelser og tiltak for 
spredningskontroll fra kilden i 
retning arbeideren 

Kun halvautomatiserte og i hovedsak innelukkede påfyllingsslanger. 
Sørg for punktavsug (LEV) 
Sørg for egnet avtrekksventilasjon ved maskiner og steder hvor det kan dannes 
støv. 
Engangsposer kan åpnes ved å anvende skarpe gafler på uttømmingstrakten. 
Når big-bag´en er plassert på utømmingstrakten og nedsenket, skjærer gaflerne 
i bunnen av big-bag´en og stoffet tømmes i trakten. Dette fjerner operatøren fra 
den umiddelbare nærhet og medvirker til å redusere eksponeringen. 

 

Organisasjonstiltak for å 
forhindre/begrense utslipp, 
spredning og utsettelse 

Sørg for at de som utfører operasjonene har skikkelig opplæring i hvordan å 
minimalisere utsettelser. 
Regelmessig inspeksjon og vedlikehold av utstyr og maskiner. 
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Forhold og tiltak vedrørende 
personlig vern, hygiene og 
helseevaluering 

Benytt verneklær. 
Benytt vernehansker. 
Vernebriller 
Vernebriller 
I tilfelle av støv eller aerosoldannelse: Anvend åndedrettsvern med godkjendt 
filter (P2) 
eller 
Partikkelfilter:P3 
Disse åndedrettsvern vil, hvis de bæres korrekt, med en god ansiktspassform, gi 
tilstrekkelig beskyttelse. 
Hvis tetsittende åndedrettsvern anvendes, bør det testes om masken passer til 
den enkelte arbeider. 

 

2.4 Medvirkende scenario som kontrollerer arbeiderutsettelse for: PROC8b 

stor skala 

Produktkarakteristikker 

Konsentrasjon av stoff i 
blanding/artikkel 

Konsentrasjon av stoff i produktet: 5% - 25% 

Fysisk form (på 
anvendelsestidspunktet) 

 Stoff i pulverform, granulater 

 

Mengde brukt 
Mengder pr 
bruk/applikasjon 

40000 kg  
 

Hyppighet og varighet av 
bruk/anvendelse 

Utsettelsesvarighet 60 - 120 min 
 

Andre driftstilstander som gjelder 
arbeiderutsettelse 

Innendørs bruk. 

Antar aktiviteter ligger på omgivelsestemperatur. 
 

Tekniske betingelser og tiltak for 
spredningskontroll fra kilden i 
retning arbeideren 

Automatiser aktivitet hvor det er mulig. 
Bruk i lukket prosess 
Sørg for å ha støvfilter til luften som fortrenges fra siloen under fylling. 

 

Organisasjonstiltak for å 
forhindre/begrense utslipp, 
spredning og utsettelse 

Sørg for at de som utfører operasjonene har skikkelig opplæring i hvordan å 
minimalisere utsettelser. 
Regelmessig inspeksjon og vedlikehold av utstyr og maskiner. 

 

Forhold og tiltak vedrørende 
personlig vern, hygiene og 
helseevaluering 

Bruk egnede verneklær. 
 

2.5 Medvirkende scenario som kontrollerer arbeiderutsettelse for: PROC8a, PROC8b 

Aktivitet Relevant for rengøring og vedlikehold 

Produktkarakteristikker 

Konsentrasjon av stoff i 
blanding/artikkel 

Omfatter stoffandeler i produktet opp til 100 % (så 
lenge ikke angitt på annen måte). 

Fysisk form (på 
anvendelsestidspunktet) 

 Stoff i pulverform, granulater 

 

Mengde brukt Vil variere ved forskjellige krav og anlegg 
 

Hyppighet og varighet av 
bruk/anvendelse 

Omfatter daglig eksponering opp til 8 timer (så lenge ikke angitt på annen måte). 
 

Andre driftstilstander som gjelder 
arbeiderutsettelse 

Brukes innen- og utendørs. 
 

Tekniske betingelser og tiltak for 
spredningskontroll fra kilden i 
retning arbeideren 

Arbeider i separat hytte uten ventilasjon 
Sørg for avtrekksventilasjon av materielloverføringspunkter og andre åpninger. 

 

Organisasjonstiltak for å 
forhindre/begrense utslipp, 
spredning og utsettelse 

Sørg for at de som utfører operasjonene har skikkelig opplæring i hvordan å 
minimalisere utsettelser. 
Regelmessig inspeksjon og vedlikehold av utstyr og maskiner. 

 

Forhold og tiltak vedrørende 
personlig vern, hygiene og 
helseevaluering 

Bruk egnede verneklær. 
Vernesko 
Vernebriller 
I tilfelle av støv eller aerosoldannelse: Anvend åndedrettsvern med godkjendt 
filter (P2) 
eller 
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Partikkelfilter:P3 
 

2.6 Medvirkende scenario som kontrollerer arbeiderutsettelse for: PROC15 

Produktkarakteristikker 

Konsentrasjon av stoff i 
blanding/artikkel 

Omfatter stoffandeler i produktet opp til 100 % (så 
lenge ikke angitt på annen måte). 

Fysisk form (på 
anvendelsestidspunktet) 

 Stoff i pulverform, granulater 

 

Mengde brukt 
Mengder pr 
bruk/applikasjon 

1 kg  
 

Hyppighet og varighet av 
bruk/anvendelse 

Noen ganger i løpet av arbeidsdagen, kun korte tidsperioder 
 

Tekniske betingelser og tiltak for 
spredningskontroll fra kilden i 
retning arbeideren 

Håndter i et røykskap eller under avtrekksventilasjon. 
 

Organisasjonstiltak for å 
forhindre/begrense utslipp, 
spredning og utsettelse 

Sørg for at de som utfører operasjonene har skikkelig opplæring i hvordan å 
minimalisere utsettelser. 
Regelmessig inspeksjon og vedlikehold av utstyr og maskiner. 

 

Forhold og tiltak vedrørende 
personlig vern, hygiene og 
helseevaluering 

Anvend en laboratoriefrakk 
Vernesko 
Vernebriller 
Benytt vernehansker. 

 

3. Utsettelsesberegninger og henvisning til dens kilde 

Miljø 

ERC1, ERC6a, ERC6b: METALS EUSES IT tool 

Medvirkende 
scenario 

Spesifikke 
vilkår/tilstander 

Avdeling Verdi 
utsettelsesniv

å 
RCR 

ERC1, ERC6a, 
ERC6b 

Fortynnet 10 ganger Vann PEC 1956µg/L 0,969 

ERC1, ERC6a, 
ERC6b 

Fortynnet 10 ganger Grunn PEC 0,86mg/kg 
kv/dag 0,158 

ERC1, ERC6a, 
ERC6b 

Fortynnet 100 ganger Grunn PEC 5,15mg/kg 
kv/dag 0,954 

ERC1, ERC6a, 
ERC6b 

Fortynnet 100 ganger Vann PEC 1206µg/L 0,597 

Arbeidstakere 

PROC8a, PROC8b: Forbedret REACH Tool (ART model) 

PROC2, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC14, PROC23: MEASE 

PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8b, PROC15, PROC22, PROC23: Arbeidsplass-målinger 

Medvirkende 
scenario 

Spesifikke 
vilkår/tilstander 

Utsettelsesruter utsettelsesnivå RCR 

PROC1, PROC2, 
PROC3, 
PROC22, 
PROC23 

90. percentil, uten 
åndedrettsvern, Forhøyet 
prosesstemperatur 

Arbeidstakerens 
eksponering via 
innånding 

0,08mg/m³ --- 

PROC23 

Faststoff, lav støvethet., 
Med ansiktsbeskyttelse, 
med lokalt avsug, 
Forhøyet 
prosesstemperatur 

Arbeidstakerens 
eksponering via 
innånding 

0,01mg/m³ 0,0069 

PROC2 
Faststoff, høy støvethet., 
mellom 15 minutter - 1 
time, Forhøyet 

Arbeidstakerens 
eksponering ved 
hudkontakt 

0,048mg/kg kv/dag < 0,001 
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prosesstemperatur 

PROC4, PROC5 90. percentil, småskala 
Arbeidstakerens 
eksponering via 
innånding 

0,78mg/m³ 0,54 

PROC4 
Faststoff, høy støvethet., 
mellom 15 minutter - 1 
time, stor skala 

Arbeidstakerens 
eksponering ved 
hudkontakt 

4,8mg/kg kv/dag 0,001 

PROC4 
Faststoff, høy støvethet., 
mellom 15 minutter - 1 
time, småskala 

Arbeidstakerens 
eksponering ved 
hudkontakt 

0,48mg/kg kv/dag < 0,001 

PROC4, PROC5, 
PROC8b 

90. percentil, halvmaske, 
stor skala 

Arbeidstakerens 
eksponering via 
innånding 

0,2mg/m³ 0,14 

PROC8b stor skala 
Arbeidstakerens 
eksponering via 
innånding 

0,016mg/m³ 0,011 

PROC8b 
90. percentil, med lokalt 
avsug, stor skala 

Arbeidstakerens 
eksponering via 
innånding 

0,03mg/m³ 0,021 

PROC8b 
Faststoff, høy støvethet., 
under < 15 min, stor 
skala 

Arbeidstakerens 
eksponering ved 
hudkontakt 

0,024mg/kg kv/dag < 0,001 

PROC8a, 
PROC8b 

90. percentil, Ingen 
åndedretsvern (RPE), 
Relevant for rengøring og 
vedlikehold 

Arbeidstakerens 
eksponering via 
innånding 

1,33mg/m³ 0,92 

PROC8a 

Faststoff, høy støvethet., 
i løpet av 1-4 timer, 
Relevant for rengøring og 
vedlikehold 

Arbeidstakerens 
eksponering ved 
hudkontakt 

0,173mg/kg kv/dag < 0,001 

PROC15 90. percentil 
Arbeidstakerens 
eksponering via 
innånding 

0,16mg/m³ 0,11 

PROC14 
Faststoff, høy støvethet., 
Konsentrasjon av stoff i 
produktet: 5% - 25% 

Arbeidstakerens 
eksponering ved 
hudkontakt 

0,014mg/kg kv/dag < 0,001 

4. Veiledning for bruker nedover elven/med strømmen for å vurdere hvorvidt vedkommende 
arbeider innenfor grensene fastslått av utsettelsesscenario 

 

Retningslinjene er basert på antatte driftsbetingelser, som ikke kommer til anvendelse på alle brukersteder; 
derfor kan skalering være nødvending for å bestemme passende risikostyringstiltak. 
For skalering se: http://www.arche-consulting.be/metal-CSA-toolbox/du-scaling tool 
For skalering se: http://www.advancedreachtool.com 
Settes andre risikostyringstiltak/driftsbetingelser i verk, må brukeren sørge for at risikostyringen er minst like god. 
Kun tilstrekkelig trenet personale bør gjøre bruk av skaleringsmetoder når det undersøkes om OC og RMM er 
innenfor grensene satt av ES. 
 
Tonnasjeberegninger er blitt basert på bor, således at ingen RCR overskrider 0.97, ved anvendelse av 
tilbakeberegninger med de relevante PNEC´s når det er nødvendig. Den tilsvarende tonnasje for produktet som 
håndteres på stedet, bør kalkuleres fra konverteringsfaktorer detaljert i produkttabellen. For de operasjoner som 
håndterer en kombinasjon av boratforbindelser, kan den tilsvarende mengde bor i den kombinerte tonnasje ikke 
overskride stedets tonnasjeverdi. 
Bor_omregningsfaktorer 
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1. Kort tittel av utsettelsesscenario 42: Formulering i ildfaste blandinger 

Hoved brukergrupper 
SU 3:  Industrielle bruk: Anvendelser av stoffer som sådan eller i blandinger ved 
industrielle anlegg 

Prosesskategorier 

PROC1:  Bruk i lukket prossess, utsettelse lite sannsynlig 
PROC2:  Bruk i lukket, kontinuerlig prossess med tilfeldig kontrollert utsettelse 
PROC3:  Bruk i lukket batchprossess (syntese eller formulering) 
PROC4:  Bruk i batch og annen prossess (syntese) hvor anledning for utsettelse 
forekommer 
PROC5:  Blanding i batch prossesser for formulering av preparater og artikler 
(flerstadie og/eller betydelig kontakt) 
PROC7:  Industriell spraying 
PROC8a:  Overføring av stoff eller blanding (lasting/lossing) fra/til fartøyer/store 
beholdere ved ikke-dediserte anlegg 
PROC8b:  Overføring av stoff eller blanding (lasting/lossing) fra/til fartøy/store 
beholdere ved dediserte anlegg 
PROC9:  Overføring av stoff eller preparat til små beholdere (dedisert fyllelinje, 
inkludert veiing) 
PROC14:  Produksjon av preparater eller artikler ved tablettering, sammtrykking, 
ekstrusjon, pelettisering 
PROC15:  Bruk som laboratoriereagens 
PROC19:  Håndblanding med intim kontakt og kun PPE tilgjengelig 

Miljøutslipp kategori 
ERC2:  Formulering av preparater 
ERC3:  Formulering i materiell 

2.1 Medvirkende scenario som kontrollerer miljøutsettelse for: ERC2 

Produktkarakteristikker 
Konsentrasjon av stoff i 
blanding/artikkel 

Omfatter stoffandeler i produktet opp til 100 % (så 
lenge ikke angitt på annen måte). 

 

Mengde brukt 

årlig tonnasje 950 ton/år (Fortynnet 10 ganger ERC2) 

årlig tonnasje 9500 ton/år (Fortynnet 100 ganger ERC2) 

årlig tonnasje 15000 ton/år (Ingen utslipp til vann ERC2) 
 

Hyppighet og varighet av 
bruk/anvendelse 

Kontinuerlig eksponering 200 Dager/år 
 

Miljøfaktorer som ikke påvirkes av 
risikohåndtering 

Fortynningsfaktor (Elv) 500 
Fortynningsfaktor 
(Kystområder) 

100 

Andre data. Andre 
opplysninger 

Lokal ferskvanns-fortynningsfaktor:10  
 

Andre gitte 
operasjonstilstander/forhold som 
påvirker miljøutsettelse 

Emisjons- eller 
utslippsfaktor: luft 

400 g/tonn av produkt (Fortynnet 10 ganger ERC2) 

Emisjons- eller 
utslippsfaktor: vann 

8000 g/tonn av produkt (Fortynnet 10 ganger 
ERC2) 

Emisjons- eller 
utslippsfaktor: luft 

400 g/tonn av produkt (Fortynnet 100 ganger 
ERC2) 

Emisjons- eller 
utslippsfaktor: vann 

8000 g/tonn av produkt (Fortynnet 100 ganger 
ERC2) 

Emisjons- eller 
utslippsfaktor: luft 

400 g/tonn av produkt (Ingen utslipp til vann ERC2) 
 

Tekniske betingelser og tiltak på 
prosessnivå (kilde) for å hindre 
utslipp 
Tekniske stedsbetingelser og 
tiltak for å redusere og begrense 
utslipp, luftutslipp og utslipp til 
grunn 
Organisasjonstiltak for å 

Luft 
Stoffspesifikk behandling av brukt luft:, elektrofilter, 
Cykloner, filterposer, Stoff-filter, Keramikk og 
metallfilter, PM10 partikler er fjernet 

Vann 
Stoffspesifikk spillvannsbehandling, Omvent 
osmose, Ionebytte (Nedbrytningseffektivitet: 40 - 90 
%) 
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forhindre/begrense utslipp fra 
arbeidsområdet 

Vilkår og foranstaltninger i forhold 
til avløpsbehandling 

Type kloakk renseanlegg Kommunal vannrenseanlegg 
Konsentrasjonen av stoffet bør ikke overskride 1,75 mg/L i det kommunale 
renseanlegget 

 

Vilkår og tiltak vedrørende 
ekstern behandling av avfall for 
kasting/avhenting 

Avfallsbehandling Send tilbake til prosessen. 

Avhentingsmetoder 
 Støvsug spill og plasser det i passende beholdere 
for destruksjon., Avhent i likhet med farlig avfall i 
henhold til de lokale og nasjonale bestemmelsene. 

 

2.2 Medvirkende scenario som kontrollerer miljøutsettelse for: ERC3 

Produktkarakteristikker 
Konsentrasjon av stoff i 
blanding/artikkel 

Omfatter stoffandeler i produktet opp til 100 % (så 
lenge ikke angitt på annen måte). 

 

Mengde brukt årlig tonnasje 1150 ton/år 
 

Hyppighet og varighet av 
bruk/anvendelse 

Kontinuerlig eksponering 100 Dager/år 
 

Miljøfaktorer som ikke påvirkes av 
risikohåndtering 

Andre data. Andre 
opplysninger 

Lokal ferskvanns-fortynningsfaktor:: 10  
 

Andre gitte 
operasjonstilstander/forhold som 
påvirker miljøutsettelse 

Emisjons- eller 
utslippsfaktor: luft 

36562 g/tonn av produkt (ERC3) 

Emisjons- eller 
utslippsfaktor: vann 

2000 g/tonn av produkt (ERC3) 
 

Vilkår og foranstaltninger i forhold 
til avløpsbehandling 

Type kloakk renseanlegg Kommunal vannrenseanlegg 
Prosentdel fjernet fra 
avfallsspiser 

0 % 
 

Vilkår og tiltak vedrørende 
ekstern behandling av avfall for 
kasting/avhenting 

Avfallsbehandling Send tilbake til prosessen. 

Avhentingsmetoder 

 Støvsug spill og plasser det i passende beholdere 
for destruksjon., Produktavfall og tomme beholdere 
skal tas hånd om som farlig avfall i følge alle lokale 
og nasjonale bestemmelser. 

 

2.3 Medvirkende scenario som kontrollerer arbeiderutsettelse for: PROC4, PROC5, PROC8b 

Aktivitet 
Dekker omlasting, blanding eller sammensetning og tilhørende aktiviteter i 
prosesskategoriene listet over. 

Produktkarakteristikker 

Konsentrasjon av stoff i 
blanding/artikkel 

Omfatter stoffandeler i produktet opp til 100 % (så 
lenge ikke angitt på annen måte). 

Fysisk form (på 
anvendelsestidspunktet) 

 Stoff i pulverform, granulater 

 

Mengde brukt Vil variere ved forskjellige krav og anlegg 
 

Hyppighet og varighet av 
bruk/anvendelse 

Utsettelsesvarighet pr. 
dag 

60 min 
 

Andre driftstilstander som gjelder 
arbeiderutsettelse 

Innendørs bruk. 

Antar aktiviteter ligger på omgivelsestemperatur. 
 

Tekniske betingelser og tiltak for 
spredningskontroll fra kilden i 
retning arbeideren 

Kun halvautomatiserte og i hovedsak innelukkede påfyllingsslanger. 
Sørg for punktavsug (LEV) 
Sørg for egnet avtrekksventilasjon ved maskiner og steder hvor det kan dannes 
støv. 
Engangsposer kan åpnes ved å anvende skarpe gafler på uttømmingstrakten. 
Når big-bag´en er plassert på utømmingstrakten og nedsenket, skjærer gaflerne 
i bunnen av big-bag´en og stoffet tømmes i trakten. Dette fjerner operatøren fra 
den umiddelbare nærhet og medvirker til å redusere eksponeringen. 

 

Organisasjonstiltak for å 
forhindre/begrense utslipp, 
spredning og utsettelse 

Sørg for at de som utfører operasjonene har skikkelig opplæring i hvordan å 
minimalisere utsettelser. 
Regelmessig inspeksjon og vedlikehold av utstyr og maskiner. 

 

Forhold og tiltak vedrørende Benytt verneklær. 



 

 

 

BORAX DECAHYDRATE /SK 25 KG 
 

 

R57852 / Utgave 2.0 208/240 NO 

personlig vern, hygiene og 
helseevaluering 

Benytt vernehansker. 
Vernebriller 
Vernebriller 
I tilfelle av støv eller aerosoldannelse: Anvend åndedrettsvern med godkjendt 
filter (P2) 
eller 
Partikkelfilter:P3 
Disse åndedrettsvern vil, hvis de bæres korrekt, med en god ansiktspassform, gi 
tilstrekkelig beskyttelse. 
Hvis tetsittende åndedrettsvern anvendes, bør det testes om masken passer til 
den enkelte arbeider. 

 

2.4 Medvirkende scenario som kontrollerer arbeiderutsettelse for: PROC7, PROC19 

Produktkarakteristikker 

Konsentrasjon av stoff i 
blanding/artikkel 

Stoffkonsentrasjon i produktet: 0,08% - 1,1% 

Fysisk form (på 
anvendelsestidspunktet) 

 fast, flytende 

 

Mengde brukt Den anvendte mengde pr arbeidstaker varierer fra aktivitet til aktiviet 
 

Hyppighet og varighet av 
bruk/anvendelse 

Omfatter daglig eksponering opp til 8 timer (så lenge ikke angitt på annen måte). 
 

Andre driftstilstander som gjelder 
arbeiderutsettelse 

Innendørs bruk. 

Prosessen kan involvere høye temperaturer 
 

Organisasjonstiltak for å 
forhindre/begrense utslipp, 
spredning og utsettelse 

Sørg for at de som utfører operasjonene har skikkelig opplæring i hvordan å 
minimalisere utsettelser. 
Regelmessig inspeksjon og vedlikehold av utstyr og maskiner. 

 

Forhold og tiltak vedrørende 
personlig vern, hygiene og 
helseevaluering 

Benytt verneklær. 
Benytt vernehansker. 
Vernebriller 
eller 
Beskyttelsesbriller 

Spraying/tåkelegging ved 
manuell bruk 

Ved spraying i en ovn: 
Anvend hjelm med batteridrevetvifte 
I tilfelle av støv eller aerosoldannelse: Anvend 
åndedrettsvern med godkjendt filter (P2) 
eller 
Partikkelfilter:P3 
Hvis det er potentiale for oksygenmangel, bør en 
passende komprimert luftkilde anvendes sammen 
med helmaskerespirator for å levere en uahengig 
kilde til frisk luft. 
Hvis tetsittende åndedrettsvern anvendes, bør det 
testes om masken passer til den enkelte arbeider. 

 

2.5 Medvirkende scenario som kontrollerer arbeiderutsettelse for: PROC1, PROC2, PROC3 

Produktkarakteristikker 

Konsentrasjon av stoff i 
blanding/artikkel 

Omfatter stoffandeler i produktet opp til 100 % (så 
lenge ikke angitt på annen måte). 

Fysisk form (på 
anvendelsestidspunktet) 

 Stoff i pulverform, granulater 

 

Mengde brukt Mengder pr. skift 1000 kg  
 

Hyppighet og varighet av 
bruk/anvendelse 

Omfatter daglig eksponering opp til 8 timer (så lenge ikke angitt på annen måte). 
 

Andre driftstilstander som gjelder 
arbeiderutsettelse 

Innendørs bruk. 

Antar aktiviteter ligger på omgivelsestemperatur. 
 

Tekniske betingelser og tiltak for 
spredningskontroll fra kilden i 
retning arbeideren 

Til dosering, omtapping, prøvetaking og bruk anvendes kun lukkede systemer, 
inkludert forbindelser. 
Der det er åpninger i det lukkede system, såsom ved avstøping og fjerning av 
slagg i metallproduksjon, skal lokal avtrekksventilasjon anvendes. 

 

Organisasjonstiltak for å Sørg for at de som utfører operasjonene har skikkelig opplæring i hvordan å 
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forhindre/begrense utslipp, 
spredning og utsettelse 

minimalisere utsettelser. 
Regelmessig inspeksjon og vedlikehold av utstyr og maskiner. 

 

Forhold og tiltak vedrørende 
personlig vern, hygiene og 
helseevaluering 

Benytt verneklær. 
Vernesko 
Vernebriller 
I tilfelle av støv eller aerosoldannelse: Anvend åndedrettsvern med godkjendt 
filter (P2) 
eller 
Partikkelfilter:P3 

 

2.6 Medvirkende scenario som kontrollerer arbeiderutsettelse for: PROC8b 

stor skala 

Produktkarakteristikker 

Konsentrasjon av stoff i 
blanding/artikkel 

Konsentrasjon av stoff i produktet: 5% - 25% 

Fysisk form (på 
anvendelsestidspunktet) 

 Stoff i pulverform, granulater 

 

Mengde brukt 
Mengder pr 
bruk/applikasjon 

40000 kg  
 

Hyppighet og varighet av 
bruk/anvendelse 

Utsettelsesvarighet 60 - 120 min 
 

Andre driftstilstander som gjelder 
arbeiderutsettelse 

Innendørs bruk. 

Antar aktiviteter ligger på omgivelsestemperatur. 
 

Tekniske betingelser og tiltak for 
spredningskontroll fra kilden i 
retning arbeideren 

Automatiser aktivitet hvor det er mulig. 
Bruk i lukket prosess 
Sørg for å ha støvfilter til luften som fortrenges fra siloen under fylling. 

 

Organisasjonstiltak for å 
forhindre/begrense utslipp, 
spredning og utsettelse 

Sørg for at de som utfører operasjonene har skikkelig opplæring i hvordan å 
minimalisere utsettelser. 
Regelmessig inspeksjon og vedlikehold av utstyr og maskiner. 

 

Forhold og tiltak vedrørende 
personlig vern, hygiene og 
helseevaluering 

Bruk egnede verneklær. 
 

2.7 Medvirkende scenario som kontrollerer arbeiderutsettelse for: PROC8a, PROC8b 

Aktivitet Relevant for rengøring og vedlikehold 

Produktkarakteristikker 

Konsentrasjon av stoff i 
blanding/artikkel 

Omfatter stoffandeler i produktet opp til 100 % (så 
lenge ikke angitt på annen måte). 

Fysisk form (på 
anvendelsestidspunktet) 

 Stoff i pulverform, granulater 

 

Mengde brukt Vil variere ved forskjellige krav og anlegg 
 

Hyppighet og varighet av 
bruk/anvendelse 

Omfatter daglig eksponering opp til 8 timer (så lenge ikke angitt på annen måte). 
 

Andre driftstilstander som gjelder 
arbeiderutsettelse 

Brukes innen- og utendørs. 
 

Tekniske betingelser og tiltak for 
spredningskontroll fra kilden i 
retning arbeideren 

Arbeider i separat hytte uten ventilasjon 
Sørg for avtrekksventilasjon av materielloverføringspunkter og andre åpninger. 

 

Organisasjonstiltak for å 
forhindre/begrense utslipp, 
spredning og utsettelse 

Sørg for at de som utfører operasjonene har skikkelig opplæring i hvordan å 
minimalisere utsettelser. 
Regelmessig inspeksjon og vedlikehold av utstyr og maskiner. 

 

Forhold og tiltak vedrørende 
personlig vern, hygiene og 
helseevaluering 

Bruk egnede verneklær. 
Vernesko 
Vernebriller 
I tilfelle av støv eller aerosoldannelse: Anvend åndedrettsvern med godkjendt 
filter (P2) 
eller 
Partikkelfilter:P3 

 

2.8 Medvirkende scenario som kontrollerer arbeiderutsettelse for: PROC9 
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Produktkarakteristikker 

Konsentrasjon av stoff i 
blanding/artikkel 

Stoffkonsentrasjon i produktet: 0,11% - 8,6% 

Fysisk form (på 
anvendelsestidspunktet) 

 fast, flytende, pastaform 

 

Mengde brukt Mengder pr. Bruk 10000 kg  
 

Hyppighet og varighet av 
bruk/anvendelse 

Omfatter daglig eksponering opp til 8 timer (så lenge ikke angitt på annen måte). 
 

Tekniske betingelser og tiltak for 
spredningskontroll fra kilden i 
retning arbeideren 

Håndtering av faste 
stoffer 

Sørg for punktavsug (LEV) 
 

Organisasjonstiltak for å 
forhindre/begrense utslipp, 
spredning og utsettelse 

Sørg for at de som utfører operasjonene har skikkelig opplæring i hvordan å 
minimalisere utsettelser. 
Regelmessig inspeksjon og vedlikehold av utstyr og maskiner. 

 

Forhold og tiltak vedrørende 
personlig vern, hygiene og 
helseevaluering 

Benytt verneklær. 
I tilfelle av støv eller aerosoldannelse: Anvend åndedrettsvern med godkjendt 
filter (P2) 
eller 
Partikkelfilter:P3 

 

2.9 Medvirkende scenario som kontrollerer arbeiderutsettelse for: PROC14 

Produktkarakteristikker 

Konsentrasjon av stoff i 
blanding/artikkel 

Omfatter stoffandeler i produktet opp til 100 % (så 
lenge ikke angitt på annen måte). 

Fysisk form (på 
anvendelsestidspunktet) 

 Stoff i pulverform, granulater 

 

Mengde brukt Den anvendte mengde pr arbeidstaker varierer fra aktivitet til aktiviet 
 

Hyppighet og varighet av 
bruk/anvendelse 

Omfatter daglig eksponering opp til 8 timer (så lenge ikke angitt på annen måte). 
 

Andre driftstilstander som gjelder 
arbeiderutsettelse 

Innendørs bruk. 
 

Tekniske betingelser og tiltak for 
spredningskontroll fra kilden i 
retning arbeideren 

Håndter stoffet i et lukket system. 
 

Organisasjonstiltak for å 
forhindre/begrense utslipp, 
spredning og utsettelse 

Sørg for at de som utfører operasjonene har skikkelig opplæring i hvordan å 
minimalisere utsettelser. 
Regelmessig inspeksjon og vedlikehold av utstyr og maskiner. 

 

Forhold og tiltak vedrørende 
personlig vern, hygiene og 
helseevaluering 

Bruk egnede verneklær. 
I tilfelle av støv eller aerosoldannelse: Anvend åndedrettsvern med godkjendt 
filter (P2) 
eller 
Partikkelfilter:P3 

 

2.10 Medvirkende scenario som kontrollerer arbeiderutsettelse for: PROC15 

Produktkarakteristikker 

Konsentrasjon av stoff i 
blanding/artikkel 

Omfatter stoffandeler i produktet opp til 100 % (så 
lenge ikke angitt på annen måte). 

Fysisk form (på 
anvendelsestidspunktet) 

 Stoff i pulverform, granulater 

 

Mengde brukt 
Mengder pr 
bruk/applikasjon 

1 kg  
 

Hyppighet og varighet av 
bruk/anvendelse 

Noen ganger i løpet av arbeidsdagen, kun korte tidsperioder 
 

Tekniske betingelser og tiltak for 
spredningskontroll fra kilden i 
retning arbeideren 

Håndter i et røykskap eller under avtrekksventilasjon. 
 

Organisasjonstiltak for å 
forhindre/begrense utslipp, 
spredning og utsettelse 

Sørg for at de som utfører operasjonene har skikkelig opplæring i hvordan å 
minimalisere utsettelser. 
Regelmessig inspeksjon og vedlikehold av utstyr og maskiner. 

 

Forhold og tiltak vedrørende 
personlig vern, hygiene og 

Anvend en laboratoriefrakk 
Vernesko 
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helseevaluering Vernebriller 
Benytt vernehansker. 

 

3. Utsettelsesberegninger og henvisning til dens kilde 

Miljø 

ERC2, ERC3: METALS EUSES IT tool 

Medvirkende 
scenario 

Spesifikke 
vilkår/tilstander 

Avdeling Verdi 
utsettelsesniv

å 
RCR 

ERC2 Fortynnet 10 ganger Vann PEC 1956µg/L 0,969 

ERC2 Fortynnet 10 ganger Grunn PEC 0,05mg/kg tørr 
vekt (d.w.) 0,01 

ERC2 Fortynnet 100 ganger Vann PEC 1956µg/L 0,969 

ERC2 Fortynnet 100 ganger Grunn PEC 0,47mg/kg tørr 
vekt (d.w.) 0,087 

ERC2 
Ingen vannutslipp til 
miljøet Grunn PEC 0,74mg/kg tørr 

vekt (d.w.) 0,137 

ERC3 --- Vann PEC 1206µg/L 0,597 

ERC3 --- Jord PEC 5,4mg/kg tørr 
vekt (d.w.) 0,954 

AISE spERC 2.1 has been used to evaluate the exposure for the environment. 

Arbeidstakere 

PROC7, PROC19: Advanced REACH Tool (ART model) (inhalative exposure) 

PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC14: Forbedret REACH Tool (ART model) 

PROC2, PROC4, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC14, PROC19: MEASE 

PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8b, PROC9, PROC14, PROC15: Arbeidsplass-målinger 

Medvirkende 
scenario 

Spesifikke 
vilkår/tilstander 

Utsettelsesruter utsettelsesnivå RCR 

PROC4, PROC5 90. percentil, småskala 
Arbeidstakerens 
eksponering via 
innånding 

0,78mg/m³ 0,54 

PROC4 
Faststoff, høy støvethet., 
mellom 15 minutter - 1 
time, stor skala 

Arbeidstakerens 
eksponering ved 
hudkontakt 

4,8mg/kg kv/dag 0,001 

PROC4 
Faststoff, høy støvethet., 
mellom 15 minutter - 1 
time, småskala 

Arbeidstakerens 
eksponering ved 
hudkontakt 

0,48mg/kg kv/dag < 0,001 

PROC4, PROC5, 
PROC8b 

90. percentil, halvmaske, 
stor skala 

Arbeidstakerens 
eksponering via 
innånding 

0,2mg/m³ 0,14 

PROC7, 
PROC19 

uten åndedrettsvern 
Arbeidstakerens 
eksponering via 
innånding 

0,012mg/m³ 0,008 

PROC7, 
PROC19 

Faststoff, høy støvethet., 
mellom 15 minutter - 1 
time 

Arbeidstakerens 
eksponering ved 
hudkontakt 

0,42mg/kg kv/dag < 0,001 

PROC19 
Anvendelse som løsning, 
Konsentrasjon: 1% 

Arbeidstakerens 
eksponering ved 
hudkontakt 

2,4mg/kg kv/dag < 0,001 

PROC1, PROC2, 
PROC3 

90. percentil, Ingen 
åndedretsvern (RPE) 

Arbeidstakerens 
eksponering via 
innånding 

0,08mg/m³ 0,06 
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PROC2 
Faststoff, høy støvethet., 
mellom 15 minutter - 1 
time 

Arbeidstakerens 
eksponering ved 
hudkontakt 

0,048mg/kg kv/dag < 0,001 

PROC8b stor skala 
Arbeidstakerens 
eksponering via 
innånding 

0,016mg/m³ 0,011 

PROC8b 
90. percentil, med lokalt 
avsug, stor skala 

Arbeidstakerens 
eksponering via 
innånding 

0,03mg/m³ 0,021 

PROC8b 
Faststoff, høy støvethet., 
under < 15 min, stor 
skala 

Arbeidstakerens 
eksponering ved 
hudkontakt 

0,024mg/kg kv/dag < 0,001 

PROC8a, 
PROC8b 

90. percentil, Ingen 
åndedretsvern (RPE), 
Relevant for rengøring og 
vedlikehold 

Arbeidstakerens 
eksponering via 
innånding 

1,33mg/m³ 0,92 

PROC8a 

Faststoff, høy støvethet., 
i løpet av 1-4 timer, 
Relevant for rengøring og 
vedlikehold 

Arbeidstakerens 
eksponering ved 
hudkontakt 

0,173mg/kg kv/dag < 0,001 

PROC9 
90. percentil, med lokalt 
avsug, Ingen 
åndedretsvern (RPE) 

Arbeidstakerens 
eksponering via 
innånding 

0,4mg/m³ 0,28 

PROC9 
90. percentil, med lokalt 
avsug 

Arbeidstakerens 
eksponering via 
innånding 

0,01mg/m³ 0,007 

PROC9 
Faststoff, høy støvethet., 
Konsentrasjon av stoff i 
produktet: 5% - 25% 

Arbeidstakerens 
eksponering ved 
hudkontakt 

1,44mg/kg kv/dag < 0,001 

PROC9 
Anvendelse som løsning, 
Konsentrasjon av stoff i 
produktet: 5% - 25% 

Arbeidstakerens 
eksponering ved 
hudkontakt 

0,144mg/kg kv/dag < 0,001 

PROC14 --- 
Arbeidstakerens 
eksponering via 
innånding 

1,3mg/m³ 0,9 

PROC14 
med lokalt avsug, 90. 
percentil 

Arbeidstakerens 
eksponering via 
innånding 

0,15mg/m³ 0,1 

PROC14 Faststoff, høy støvethet. 
Arbeidstakerens 
eksponering ved 
hudkontakt 

2,4mg/kg kv/dag < 0,001 

PROC15 90. percentil 
Arbeidstakerens 
eksponering via 
innånding 

0,16mg/m³ 0,11 

PROC14 
Faststoff, høy støvethet., 
Konsentrasjon av stoff i 
produktet: 5% - 25% 

Arbeidstakerens 
eksponering ved 
hudkontakt 

0,014mg/kg kv/dag < 0,001 

4. Veiledning for bruker nedover elven/med strømmen for å vurdere hvorvidt vedkommende 
arbeider innenfor grensene fastslått av utsettelsesscenario 

 

Retningslinjene er basert på antatte driftsbetingelser, som ikke kommer til anvendelse på alle brukersteder; 
derfor kan skalering være nødvending for å bestemme passende risikostyringstiltak. 
Settes andre risikostyringstiltak/driftsbetingelser i verk, må brukeren sørge for at risikostyringen er minst like god. 
For skalering se: http://www.arche-consulting.be/metal-CSA-toolbox/du-scaling tool 
Hvis målte data ikke er tilgjengelige kan downstream brukere anvende et passende skaleringsprogram som f.eks. 



 

 

 

BORAX DECAHYDRATE /SK 25 KG 
 

 

R57852 / Utgave 2.0 213/240 NO 

MEASE (www.ebrc.de/meas 
For skalering se: http://www.advancedreachtool.com 
Kun tilstrekkelig trenet personale bør gjøre bruk av skaleringsmetoder når det undersøkes om OC og RMM er 
innenfor grensene satt av ES. 
 
Tonnasjeberegninger er blitt basert på bor, således at ingen RCR overskrider 0.97, ved anvendelse av 
tilbakeberegninger med de relevante PNEC´s når det er nødvendig. Den tilsvarende tonnasje for produktet som 
håndteres på stedet, bør kalkuleres fra konverteringsfaktorer detaljert i produkttabellen. For de operasjoner som 
håndterer en kombinasjon av boratforbindelser, kan den tilsvarende mengde bor i den kombinerte tonnasje ikke 
overskride stedets tonnasjeverdi. 
Bor_omregningsfaktorer 
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1. Kort tittel av utsettelsesscenario 43: Anvendelse av ildfaste blandinger 

Hoved brukergrupper 
SU 3:  Industrielle bruk: Anvendelser av stoffer som sådan eller i blandinger ved 
industrielle anlegg 

Prosesskategorier 
PROC7:  Industriell spraying 
PROC19:  Håndblanding med intim kontakt og kun PPE tilgjengelig 

Miljøutslipp kategori ERC5:  Industriell bruk som resulterer i innlemmelse i eller på en matrise 

2.1 Medvirkende scenario som kontrollerer miljøutsettelse for: ERC5 

Produktkarakteristikker 
Konsentrasjon av stoff i 
blanding/artikkel 

Omfatter stoffandeler i produktet opp til 100 % (så 
lenge ikke angitt på annen måte). 

 

Mengde brukt 

årlig tonnasje 7,5 ton/år (Fortynnet 10 ganger ERC5) 

årlig tonnasje 75 ton/år (Fortynnet 100 ganger ERC5) 

årlig tonnasje 750 ton/år (Fortynnet 1000 ganger. ERC5) 

årlig tonnasje 1150 ton/år (Ingen utslipp til vann ERC5) 
 

Hyppighet og varighet av 
bruk/anvendelse 

Kontinuerlig eksponering 100 Dager/år 
 

Andre gitte 
operasjonstilstander/forhold som 
påvirker miljøutsettelse 

Emisjons- eller 
utslippsfaktor: luft 

36562 g/tonn av produkt (Fortynnet 10 ganger 
ERC5) 

Emisjons- eller 
utslippsfaktor: vann 

500000 g/tonn av produkt (Fortynnet 10 ganger 
ERC5) 

Emisjons- eller 
utslippsfaktor: luft 

36562 g/tonn av produkt (Fortynnet 100 ganger 
ERC5) 

Emisjons- eller 
utslippsfaktor: vann 

500000 g/tonn av produkt (Fortynnet 100 ganger 
ERC5) 

Emisjons- eller 
utslippsfaktor: luft 

36562 g/tonn av produkt (Fortynnet 1000 ganger. 
ERC5) 

Emisjons- eller 
utslippsfaktor: vann 

500000 g/tonn av produkt (Fortynnet 1000 ganger. 
ERC5) 

Emisjons- eller 
utslippsfaktor: luft 

36562 g/tonn av produkt (Ingen utslipp til vann 
ERC5) 

 

Vilkår og foranstaltninger i forhold 
til avløpsbehandling 

Type kloakk renseanlegg Kommunal vannrenseanlegg 
Hvis sites slipper ut til offentlig renseanlegg, må konsentrasjonen av stoffet ikke 
overtige 10 mg/l i det offentlig renseanlegg. 

 

Vilkår og tiltak vedrørende 
ekstern behandling av avfall for 
kasting/avhenting 

Avfallsbehandling Send tilbake til prosessen. 

Avhentingsmetoder 

 Støvsug spill og plasser det i passende beholdere 
for destruksjon., Produktavfall og tomme beholdere 
skal tas hånd om som farlig avfall i følge alle lokale 
og nasjonale bestemmelser. 

 

2.2 Medvirkende scenario som kontrollerer arbeiderutsettelse for: PROC7, PROC19 

Produktkarakteristikker 

Konsentrasjon av stoff i 
blanding/artikkel 

Stoffkonsentrasjon i produktet: 0,08% - 1,1% 

Fysisk form (på 
anvendelsestidspunktet) 

 fast, flytende 

 

Mengde brukt Den anvendte mengde pr arbeidstaker varierer fra aktivitet til aktiviet 
 

Hyppighet og varighet av 
bruk/anvendelse 

Omfatter daglig eksponering opp til 8 timer (så lenge ikke angitt på annen måte). 
 

Andre driftstilstander som gjelder 
arbeiderutsettelse 

Innendørs bruk. 

Prosessen kan involvere høye temperaturer 
 

Organisasjonstiltak for å 
forhindre/begrense utslipp, 
spredning og utsettelse 

Sørg for at de som utfører operasjonene har skikkelig opplæring i hvordan å 
minimalisere utsettelser. 
Regelmessig inspeksjon og vedlikehold av utstyr og maskiner. 
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Forhold og tiltak vedrørende 
personlig vern, hygiene og 
helseevaluering 

Benytt verneklær. 
Benytt vernehansker. 
Vernebriller 
eller 
Beskyttelsesbriller 

Spraying/tåkelegging ved 
manuell bruk 

Ved spraying i en ovn: 
Anvend hjelm med batteridrevetvifte 
I tilfelle av støv eller aerosoldannelse: Anvend 
åndedrettsvern med godkjendt filter (P2) 
eller 
Partikkelfilter:P3 
Hvis det er potentiale for oksygenmangel, bør en 
passende komprimert luftkilde anvendes sammen 
med helmaskerespirator for å levere en uahengig 
kilde til frisk luft. 
Hvis tetsittende åndedrettsvern anvendes, bør det 
testes om masken passer til den enkelte arbeider. 

 

3. Utsettelsesberegninger og henvisning til dens kilde 

Miljø 

ERC5: METALS EUSES IT tool 

Medvirkende 
scenario 

Spesifikke 
vilkår/tilstander 

Avdeling Verdi 
utsettelsesniv

å 
RCR 

ERC5 Fortynnet 10 ganger Vann PEC 1931µg/L 0,956 

ERC5 Fortynnet 10 ganger Grunn PEC 0,04mg/kg tørr 
vekt (d.w.) 0,007 

ERC5 Fortynnet 100 ganger Vann PEC 1931µg/L 0,956 

ERC5 Fortynnet 100 ganger Grunn PEC 0,34mg/kg tørr 
vekt (d.w.) 0,063 

ERC5 
Fortynnet 1000 
ganger. Vann PEC 1931µg/L 0,956 

ERC5 
Fortynnet 1000 
ganger. Grunn PEC 3,36mg/kg tørr 

vekt (d.w.) 0,622 

ERC5 
Ingen vannutslipp til 
miljøet Grunn PEC 5,15mg/kg tørr 

vekt (d.w.) 0,954 

Arbeidstakere 

PROC7, PROC19: Advanced REACH Tool (ART model) (inhalative exposure) 

PROC7, PROC19: MEASE 

Medvirkende 
scenario 

Spesifikke 
vilkår/tilstander 

Utsettelsesruter utsettelsesnivå RCR 

PROC7, 
PROC19 

uten åndedrettsvern 
Arbeidstakerens 
eksponering via 
innånding 

0,012mg/m³ 0,008 

PROC7, 
PROC19 

Faststoff, høy støvethet., 
mellom 15 minutter - 1 
time 

Arbeidstakerens 
eksponering ved 
hudkontakt 

0,42mg/kg kv/dag < 0,001 

PROC19 
Anvendelse som løsning, 
Konsentrasjon: 1% 

Arbeidstakerens 
eksponering ved 
hudkontakt 

2,4mg/kg kv/dag < 0,001 

4. Veiledning for bruker nedover elven/med strømmen for å vurdere hvorvidt vedkommende 
arbeider innenfor grensene fastslått av utsettelsesscenario 
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Hvis målte data ikke er tilgjengelige kan downstream brukere anvende et passende skaleringsprogram som f.eks. 
MEASE (www.ebrc.de/meas 
For skalering se: http://www.arche-consulting.be/metal-CSA-toolbox/du-scaling tool 
For skalering se: http://www.advancedreachtool.com 
Retningslinjene er basert på antatte driftsbetingelser, som ikke kommer til anvendelse på alle brukersteder; 
derfor kan skalering være nødvending for å bestemme passende risikostyringstiltak. 
Settes andre risikostyringstiltak/driftsbetingelser i verk, må brukeren sørge for at risikostyringen er minst like god. 
Kun tilstrekkelig trenet personale bør gjøre bruk av skaleringsmetoder når det undersøkes om OC og RMM er 
innenfor grensene satt av ES. 
 
Tonnasjeberegninger er blitt basert på bor, således at ingen RCR overskrider 0.97, ved anvendelse av 
tilbakeberegninger med de relevante PNEC´s når det er nødvendig. Den tilsvarende tonnasje for produktet som 
håndteres på stedet, bør kalkuleres fra konverteringsfaktorer detaljert i produkttabellen. For de operasjoner som 
håndterer en kombinasjon av boratforbindelser, kan den tilsvarende mengde bor i den kombinerte tonnasje ikke 
overskride stedets tonnasjeverdi. 
Bor_omregningsfaktorer 
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1. Kort tittel av utsettelsesscenario 44: Bruk i agrokjemikalier 

Hoved brukergrupper 
SU 3:  Industrielle bruk: Anvendelser av stoffer som sådan eller i blandinger ved 
industrielle anlegg 

Prosesskategorier 

PROC1:  Bruk i lukket prossess, utsettelse lite sannsynlig 
PROC2:  Bruk i lukket, kontinuerlig prossess med tilfeldig kontrollert utsettelse 
PROC3:  Bruk i lukket batchprossess (syntese eller formulering) 
PROC4:  Bruk i batch og annen prossess (syntese) hvor anledning for utsettelse 
forekommer 
PROC5:  Blanding i batch prossesser for formulering av preparater og artikler 
(flerstadie og/eller betydelig kontakt) 
PROC8a:  Overføring av stoff eller blanding (lasting/lossing) fra/til fartøyer/store 
beholdere ved ikke-dediserte anlegg 
PROC8b:  Overføring av stoff eller blanding (lasting/lossing) fra/til fartøy/store 
beholdere ved dediserte anlegg 
PROC9:  Overføring av stoff eller preparat til små beholdere (dedisert fyllelinje, 
inkludert veiing) 
PROC14:  Produksjon av preparater eller artikler ved tablettering, sammtrykking, 
ekstrusjon, pelettisering 
PROC15:  Bruk som laboratoriereagens 

Miljøutslipp kategori ERC2:  Formulering av preparater 

2.1 Medvirkende scenario som kontrollerer miljøutsettelse for: ERC2 

Produktkarakteristikker 
Konsentrasjon av stoff i 
blanding/artikkel 

Omfatter stoffandeler i produktet opp til 100 % (så 
lenge ikke angitt på annen måte). 

 

Mengde brukt 

årlig tonnasje 950 ton/år (Fortynnet 10 ganger ERC2) 

årlig tonnasje 9500 ton/år (Fortynnet 100 ganger ERC2) 

årlig tonnasje 15000 ton/år (Ingen utslipp til vann ERC2) 
 

Hyppighet og varighet av 
bruk/anvendelse 

Kontinuerlig eksponering 200 Dager/år 
 

Andre gitte 
operasjonstilstander/forhold som 
påvirker miljøutsettelse 

Emisjons- eller 
utslippsfaktor: luft 

400 g/tonn av produkt (Fortynnet 10 ganger ERC2) 

Emisjons- eller 
utslippsfaktor: vann 

8000 g/tonn av produkt (Fortynnet 10 ganger 
ERC2) 

Emisjons- eller 
utslippsfaktor: luft 

400 g/tonn av produkt (Fortynnet 100 ganger 
ERC2) 

Emisjons- eller 
utslippsfaktor: vann 

8000 g/tonn av produkt (Fortynnet 100 ganger 
ERC2) 

Emisjons- eller 
utslippsfaktor: luft 

400 g/tonn av produkt (Ingen utslipp til vann ERC2) 

Emisjons- eller 
utslippsfaktor: vann 

0 g/tonn av produkt (Ingen utslipp til vann ERC2) 
 

Tekniske betingelser og tiltak på 
prosessnivå (kilde) for å hindre 
utslipp 
Tekniske stedsbetingelser og 
tiltak for å redusere og begrense 
utslipp, luftutslipp og utslipp til 
grunn 
Organisasjonstiltak for å 
forhindre/begrense utslipp fra 
arbeidsområdet 

Vann Ingen utslipp til vann eller renseanlegg 
 

Vilkår og tiltak vedrørende 
ekstern behandling av avfall for 
kasting/avhenting 

Avfallsbehandling 

Send tilbake til prosessen., Stoff som inneholder 
avfall skal håndteres som farlig avfall og  fjernes av 
et godkjendt avfallshåndteringsfirma, brennes eller 
resirkuleres. 
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Avhentingsmetoder 
 Støvsug spill og plasser det i passende beholdere 
for destruksjon. 

 

2.2 Medvirkende scenario som kontrollerer arbeiderutsettelse for: PROC1, PROC2, PROC3 

Produktkarakteristikker 

Konsentrasjon av stoff i 
blanding/artikkel 

Omfatter stoffandeler i produktet opp til 100 % (så 
lenge ikke angitt på annen måte). 

Fysisk form (på 
anvendelsestidspunktet) 

 Stoff i pulverform, granulater 

 

Mengde brukt Mengder pr. skift 1000 kg  
 

Hyppighet og varighet av 
bruk/anvendelse 

Omfatter daglig eksponering opp til 8 timer (så lenge ikke angitt på annen måte). 
 

Andre driftstilstander som gjelder 
arbeiderutsettelse 

Innendørs bruk. 
 

Tekniske betingelser og tiltak for 
spredningskontroll fra kilden i 
retning arbeideren 

Bruk i lukket prosess 
Der det er åpninger i det lukkede system, såsom ved avstøping og fjerning av 
slagg i metallproduksjon, skal lokal avtrekksventilasjon anvendes. 

 

Organisasjonstiltak for å 
forhindre/begrense utslipp, 
spredning og utsettelse 

Sørg for at de som utfører operasjonene har skikkelig opplæring i hvordan å 
minimalisere utsettelser. 
Regelmessig inspeksjon og vedlikehold av utstyr og maskiner. 

 

Forhold og tiltak vedrørende 
personlig vern, hygiene og 
helseevaluering 

Benytt verneklær. 
Vernebriller 
Vernebriller 
I tilfelle av støv eller aerosoldannelse: Anvend åndedrettsvern med godkjendt 
filter (P2) 
eller 
Partikkelfilter:P3 

 

2.3 Medvirkende scenario som kontrollerer arbeiderutsettelse for: PROC4, PROC5, PROC8b 

Aktivitet 
Dekker omlasting, blanding eller sammensetning og tilhørende aktiviteter i 
prosesskategoriene listet over. 

Produktkarakteristikker 

Konsentrasjon av stoff i 
blanding/artikkel 

Omfatter stoffandeler i produktet opp til 100 % (så 
lenge ikke angitt på annen måte). 

Fysisk form (på 
anvendelsestidspunktet) 

 Stoff i pulverform, granulater 

 

Mengde brukt Vil variere ved forskjellige krav og anlegg 
 

Hyppighet og varighet av 
bruk/anvendelse 

Utsettelsesvarighet 60 min 
 

Andre driftstilstander som gjelder 
arbeiderutsettelse 

Innendørs bruk. 

Antar aktiviteter ligger på omgivelsestemperatur. 
 

Tekniske betingelser og tiltak for 
spredningskontroll fra kilden i 
retning arbeideren 

Sørg for punktavsug (LEV) 
Sørg for at arbeidet er halv- eller helautomatisk 
Engangsposer kan åpnes ved å anvende skarpe gafler på uttømmingstrakten. 
Når big-bag´en er plassert på utømmingstrakten og nedsenket, skjærer gaflerne 
i bunnen av big-bag´en og stoffet tømmes i trakten. Dette fjerner operatøren fra 
den umiddelbare nærhet og medvirker til å redusere eksponeringen. 

 

Organisasjonstiltak for å 
forhindre/begrense utslipp, 
spredning og utsettelse 

Sørg for at de som utfører operasjonene har skikkelig opplæring i hvordan å 
minimalisere utsettelser. 
Regelmessig inspeksjon og vedlikehold av utstyr og maskiner. 

 

Forhold og tiltak vedrørende 
personlig vern, hygiene og 
helseevaluering 

Benytt verneklær. 
I tilfelle av støv eller aerosoldannelse: Anvend åndedrettsvern med godkjendt 
filter (P2) 
eller 
Partikkelfilter:P3 

 

2.4 Medvirkende scenario som kontrollerer arbeiderutsettelse for: PROC8a, PROC8b 

Aktivitet Utstyrsvedlikehold 

Produktkarakteristikker 
Konsentrasjon av stoff i 
blanding/artikkel 

Omfatter stoffandeler i produktet opp til 100 % (så 
lenge ikke angitt på annen måte). 
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Fysisk form (på 
anvendelsestidspunktet) 

 Fast stoff, granulater 

 

Mengde brukt Vil variere ved forskjellige krav og anlegg 
 

Hyppighet og varighet av 
bruk/anvendelse 

Omfatter daglig eksponering opp til 8 timer (så lenge ikke angitt på annen måte). 
 

Andre driftstilstander som gjelder 
arbeiderutsettelse 

Brukes innen- og utendørs. 
 

Tekniske betingelser og tiltak for 
spredningskontroll fra kilden i 
retning arbeideren 

Bruk i lukket prosess 
Arbeider i separat hytte uten ventilasjon 
Sørg for uttrekksventilasjon på steder der det skjer utslipp. 

 

Organisasjonstiltak for å 
forhindre/begrense utslipp, 
spredning og utsettelse 

Sørg for at de som utfører operasjonene har skikkelig opplæring i hvordan å 
minimalisere utsettelser. 
Regelmessig inspeksjon og vedlikehold av utstyr og maskiner. 

 

Forhold og tiltak vedrørende 
personlig vern, hygiene og 
helseevaluering 

Bruk egnede verneklær. 
I tilfelle av støv eller aerosoldannelse: Anvend åndedrettsvern med godkjendt 
filter (P2) 
eller 
Partikkelfilter:P3 

 

2.5 Medvirkende scenario som kontrollerer arbeiderutsettelse for: PROC8b 

stor skala 

Produktkarakteristikker 

Konsentrasjon av stoff i 
blanding/artikkel 

Konsentrasjon av stoff i produktet: 5% - 25% 

Fysisk form (på 
anvendelsestidspunktet) 

 Stoff i pulverform, granulater 

 

Mengde brukt 
Mengder pr 
bruk/applikasjon 

40000 kg  
 

Hyppighet og varighet av 
bruk/anvendelse 

Utsettelsesvarighet 60 - 120 min 
 

Andre driftstilstander som gjelder 
arbeiderutsettelse 

Innendørs bruk. 

Antar aktiviteter ligger på omgivelsestemperatur. 
 

Tekniske betingelser og tiltak for 
spredningskontroll fra kilden i 
retning arbeideren 

Automatiser aktivitet hvor det er mulig. 
Bruk i lukket prosess 
Sørg for å ha støvfilter til luften som fortrenges fra siloen under fylling. 

 

Organisasjonstiltak for å 
forhindre/begrense utslipp, 
spredning og utsettelse 

Sørg for at de som utfører operasjonene har skikkelig opplæring i hvordan å 
minimalisere utsettelser. 
Regelmessig inspeksjon og vedlikehold av utstyr og maskiner. 

 

Forhold og tiltak vedrørende 
personlig vern, hygiene og 
helseevaluering 

Bruk egnede verneklær. 
 

2.6 Medvirkende scenario som kontrollerer arbeiderutsettelse for: PROC9 

Produktkarakteristikker 

Konsentrasjon av stoff i 
blanding/artikkel 

Stoffkonsentrasjon i produktet: 0,11% - 8,6% 

Fysisk form (på 
anvendelsestidspunktet) 

 fast, flytende, pastaform 

 

Mengde brukt Mengder pr. Dag 10000 kg  
 

Hyppighet og varighet av 
bruk/anvendelse 

Omfatter daglig eksponering opp til 8 timer (så lenge ikke angitt på annen måte). 
 

Tekniske betingelser og tiltak for 
spredningskontroll fra kilden i 
retning arbeideren 

Automatiser aktivitet hvor det er mulig. 
Håndtering av faste 
stoffer 

Sørg for punktavsug (LEV) 
 

Organisasjonstiltak for å 
forhindre/begrense utslipp, 
spredning og utsettelse 

Sørg for at de som utfører operasjonene har skikkelig opplæring i hvordan å 
minimalisere utsettelser. 
Regelmessig inspeksjon og vedlikehold av utstyr og maskiner. 

 

Forhold og tiltak vedrørende 
personlig vern, hygiene og 

Bruk egnede verneklær. 
I tilfelle av støv eller aerosoldannelse: Anvend åndedrettsvern med godkjendt 
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helseevaluering filter (P2) 
eller 
Partikkelfilter:P3 

 

2.7 Medvirkende scenario som kontrollerer arbeiderutsettelse for: PROC14 

Produktkarakteristikker 

Konsentrasjon av stoff i 
blanding/artikkel 

Omfatter stoffandeler i produktet opp til 100 % (så 
lenge ikke angitt på annen måte). 

Fysisk form (på 
anvendelsestidspunktet) 

 Stoff i pulverform, granulater 

 

Mengde brukt Den anvendte mengde pr arbeidstaker varierer fra aktivitet til aktiviet 
 

Hyppighet og varighet av 
bruk/anvendelse 

Omfatter daglig eksponering opp til 8 timer (så lenge ikke angitt på annen måte). 
 

Andre driftstilstander som gjelder 
arbeiderutsettelse 

Innendørs bruk. 
 

Tekniske betingelser og tiltak for 
spredningskontroll fra kilden i 
retning arbeideren 

Håndter stoffet i et lukket system. 
 

Organisasjonstiltak for å 
forhindre/begrense utslipp, 
spredning og utsettelse 

Sørg for at de som utfører operasjonene har skikkelig opplæring i hvordan å 
minimalisere utsettelser. 
Regelmessig inspeksjon og vedlikehold av utstyr og maskiner. 

 

Forhold og tiltak vedrørende 
personlig vern, hygiene og 
helseevaluering 

Bruk egnede verneklær. 
I tilfelle av støv eller aerosoldannelse: Anvend åndedrettsvern med godkjendt 
filter (P2) 
eller 
Partikkelfilter:P3 

 

2.8 Medvirkende scenario som kontrollerer arbeiderutsettelse for: PROC15 

Produktkarakteristikker 

Konsentrasjon av stoff i 
blanding/artikkel 

Omfatter stoffandeler i produktet opp til 100 % (så 
lenge ikke angitt på annen måte). 

Fysisk form (på 
anvendelsestidspunktet) 

 Stoff i pulverform, granulater 

 

Mengde brukt Mengder pr. Bruk 1 kg  
 

Hyppighet og varighet av 
bruk/anvendelse 

Flere ganger i løpet av arbeidsdagen, kun korte tidsperioder 
 

Tekniske betingelser og tiltak for 
spredningskontroll fra kilden i 
retning arbeideren 

Håndteres under røykavtrekk eller med en egnet og likeverdig prosess for å 
begrense eksponering. 

 

Organisasjonstiltak for å 
forhindre/begrense utslipp, 
spredning og utsettelse 

Sørg for at de som utfører operasjonene har skikkelig opplæring i hvordan å 
minimalisere utsettelser. 
Regelmessig inspeksjon og vedlikehold av utstyr og maskiner. 
Arbeidere i de identifiserete risiko-prosesser/områder bør trenes til a) å unngå 
og arbeide uten åndedrettsvern og b) å forstå de irriterende egenskaper og i 
særlig grad de åndedrettsmessige effekter og c) å følge de sikkerhetsprosedyrer 
arbeidsgiveren anviser. 

 

Forhold og tiltak vedrørende 
personlig vern, hygiene og 
helseevaluering 

Benytt verneklær. 
 

3. Utsettelsesberegninger og henvisning til dens kilde 

Miljø 

ERC2: METALS EUSES IT tool 

Medvirkende 
scenario 

Spesifikke 
vilkår/tilstander 

Avdeling Verdi 
utsettelsesniv

å 
RCR 

ERC2 
Fortynnet 10 ganger, 
Fortynnet 100 ganger Vann PEC 1956µg/L 0,969 

ERC2 Fortynnet 10 ganger Grunn PEC 0,05mg/kg tørr 0,010 
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vekt (d.w.) 

ERC2 Fortynnet 100 ganger Grunn PEC 0,47mg/kg tørr 
vekt (d.w.) 0,087 

ERC2 
Ingen vannutslipp til 
miljøet Grunn PEC 0,74mg/kg tørr 

vekt (d.w.) 0,137 

Arbeidstakere 

PROC8b, PROC9, PROC14: Forbedret REACH Tool (ART model) 

PROC2, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC14, PROC15: MEASE 

PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC14, PROC15: Arbeidsplass-
målinger 

Medvirkende 
scenario 

Spesifikke 
vilkår/tilstander 

Utsettelsesruter utsettelsesnivå RCR 

PROC1, PROC2, 
PROC3 

90. percentil, Ingen 
åndedretsvern (RPE) 

Arbeidstakerens 
eksponering via 
innånding 

0,08mg/m³ 0,06 

PROC2 
Faststoff, høy støvethet., 
mellom 15 minutter - 1 
time 

Arbeidstakerens 
eksponering ved 
hudkontakt 

0,048mg/kg kv/dag < 0,001 

PROC4, PROC5 
90. percentil, direkte 
utslipp, småskala 

Arbeidstakerens 
eksponering via 
innånding 

0,78mg/m³ 0,54 

PROC4, PROC5 
Faststoff, høy støvethet., 
mellom 15 minutter - 1 
time, småskala 

Arbeidstakerens 
eksponering ved 
hudkontakt 

0,48mg/kg kv/dag < 0,001 

PROC4, PROC5, 
PROC8b 

90. percentil, stor skala, 
Med åndedrettsvern, 
halvmaske 

Arbeidstakerens 
eksponering via 
innånding 

0,2mg/m³ 0,14 

PROC4, PROC5, 
PROC8b 

Faststoff, høy støvethet., 
stor skala 

Arbeidstakerens 
eksponering ved 
hudkontakt 

4,8mg/kg kv/dag < 0,001 

PROC8a, 
PROC8b 

90. percentil, Ingen 
åndedretsvern (RPE) 

Arbeidstakerens 
eksponering via 
innånding 

1,33mg/m³ 0,92 

PROC8a 
Faststoff, høy støvethet., 
i løpet av 1-4 timer 

Arbeidstakerens 
eksponering ved 
hudkontakt 

0,173mg/kg kv/dag < 0,001 

PROC8b --- 
Arbeidstakerens 
eksponering via 
innånding 

0,016mg/m³ 0,011 

PROC8b 
90. percentil, med lokalt 
avsug 

Arbeidstakerens 
eksponering via 
innånding 

0,03mg/m³ 0,021 

PROC8b 
Faststoff, høy støvethet., 
under < 15 min 

Arbeidstakerens 
eksponering ved 
hudkontakt 

0,024mg/kg kv/dag < 0,001 

PROC9 
med lokalt avsug, uten 
åndedrettsvern 

Arbeidstakerens 
eksponering via 
innånding 

0,4mg/m³ 0,28 

PROC9 
med lokalt avsug, 90. 
percentil 

Arbeidstakerens 
eksponering via 
innånding 

0,01mg/m³ 0,007 

PROC9 
Faststoff, høy støvethet., 
Konsentrasjon av stoff i 

Arbeidstakerens 
eksponering ved 

1,44mg/kg kv/dag < 0,001 
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produktet: 5% - 25% hudkontakt 

PROC9 
Anvendelse som løsning, 
Konsentrasjon av stoff i 
produktet: 5% - 25% 

Arbeidstakerens 
eksponering ved 
hudkontakt 

0,144mg/kg kv/dag < 0,001 

PROC14 --- 
Arbeidstakerens 
eksponering via 
innånding 

1,3mg/m³ 0,9 

PROC14 
med lokalt avsug, 90. 
percentil 

Arbeidstakerens 
eksponering via 
innånding 

0,15mg/m³ 0,1 

PROC14 Faststoff, høy støvethet. 
Arbeidstakerens 
eksponering ved 
hudkontakt 

2,4mg/kg kv/dag < 0,001 

PROC15 90. percentil 
Arbeidstakerens 
eksponering via 
innånding 

0,16mg/m³ 0,11 

PROC15 
Faststoff, høy støvethet., 
Konsentrasjon av stoff i 
produktet: 5% - 25% 

Arbeidstakerens 
eksponering ved 
hudkontakt 

0,014mg/kg kv/dag < 0,001 

4. Veiledning for bruker nedover elven/med strømmen for å vurdere hvorvidt vedkommende 
arbeider innenfor grensene fastslått av utsettelsesscenario 

 

For skalering se: http://www.arche-consulting.be/metal-CSA-toolbox/du-scaling tool 
Hvis målte data ikke er tilgjengelige kan downstream brukere anvende et passende skaleringsprogram som f.eks. 
MEASE (www.ebrc.de/meas 
For skalering se: http://www.advancedreachtool.com 
Retningslinjene er basert på antatte driftsbetingelser, som ikke kommer til anvendelse på alle brukersteder; 
derfor kan skalering være nødvending for å bestemme passende risikostyringstiltak. 
Settes andre risikostyringstiltak/driftsbetingelser i verk, må brukeren sørge for at risikostyringen er minst like god. 
Kun tilstrekkelig trenet personale bør gjøre bruk av skaleringsmetoder når det undersøkes om OC og RMM er 
innenfor grensene satt av ES. 
 
Tonnasjeberegninger er blitt basert på bor, således at ingen RCR overskrider 0.97, ved anvendelse av 
tilbakeberegninger med de relevante PNEC´s når det er nødvendig. Den tilsvarende tonnasje for produktet som 
håndteres på stedet, bør kalkuleres fra konverteringsfaktorer detaljert i produkttabellen. For de operasjoner som 
håndterer en kombinasjon av boratforbindelser, kan den tilsvarende mengde bor i den kombinerte tonnasje ikke 
overskride stedets tonnasjeverdi. 
Bor_omregningsfaktorer 
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1. Kort tittel av utsettelsesscenario 45: Bruk i agrokjemikalier 

Hoved brukergrupper 
SU 21:  Forbrukeranvendelser: Private husholdninger (= generelle publikum = 
forbrukere) 

Kjemisk produkt kategori PC12:  Gjødsler 

Miljøutslipp kategori 

ERC8a:  Bred spredende innendørsbruk av bearbeidingshjelpemidler i åpne 
systemer 
ERC8c:  Bred spredende innendørs bruk som resulterer i innlemmelse i eller på 
en matrise 
ERC8d:  Bred spredende utendørs bruk av bearbeidingshjelpemidler i åpne 
systemer 
ERC8f:  Bred spredningsbruk utendørs som resulterer i innlemming i eller på en 
matrise 

2.1 Medvirkende scenario som kontrollerer miljøutsettelse for: ERC8a, ERC8c, ERC8d, ERC8f 

Produktkarakteristikker 
Konsentrasjon av stoff i 
blanding/artikkel 

Omfatter stoffandeler i produktet opp til 100 % (så 
lenge ikke angitt på annen måte). 

 

Mengde brukt 
Mengden som anvendes avhenger av den mengde som er nødvendig for å 
forhøye nivået i jorda for å bidra til avlingen det er tale om. 

 

Hyppighet og varighet av 
bruk/anvendelse 

Kontinuerlig eksponering 

Gjødsel som inneholder stoffet skal kun brukes når 
det er utilstrekkelige stoffnivåer i jorden til å bidra til 
plantevekst. De bør ikke anvendes i store mengder, 
ikke heller i lange perioder. Anvendelsen av gjødsel 
som inneholder stoffet vil avhenge av kravene fra 
veksten som dyrkes. 

 

Tekniske betingelser og tiltak på 
prosessnivå (kilde) for å hindre 
utslipp 
Tekniske stedsbetingelser og 
tiltak for å redusere og begrense 
utslipp, luftutslipp og utslipp til 
grunn 
Organisasjonstiltak for å 
forhindre/begrense utslipp fra 
arbeidsområdet 

Vann Drift bør minimeres. 

Jord 
 Anvendes på jordsmonn som har en lav 
konsentrasjon av stoffet. 

 

Vilkår og tiltak vedrørende 
ekstern behandling av avfall for 
kasting/avhenting 

Avfallsbehandling 
Stoff som inneholder avfall skal håndteres som 
farlig avfall og  fjernes av et godkjendt 
avfallshåndteringsfirma, brennes eller resirkuleres. 

 

2.2 Medvirkende scenario som kontrollerer forbrukerutsettelse for: PC12 

Produktkarakteristikker 

Konsentrasjon av stoff i 
blanding/artikkel 

Stoffkonsentrasjon i produktet: 0% - 0,02% 

Fysisk form (på 
anvendelsestidspunktet) 

 granulater, Vannholdig oppløsning 

 

Hyppighet og varighet av 
bruk/anvendelse 

Sporadisk eksponering 
 

Menneskelige faktorer som ikke 
påvirkes av risikohåndtering 

Utsatte hudområder Dekker hudkontaktområde opp til 428 cm² 

Kroppsvekt 60 kg 
 

Vilkår og tiltak forbundet med 
vern av forbruker (f.eks. Råd ang. 
oppførsel, personlig vern og 
hygiene) 

 
Forbrukertiltak 

Instruksjoner rettet mot konsumenten via 
produktmerking. 
Bruk egnede vernehansker. 

 
 

3. Utsettelsesberegninger og henvisning til dens kilde 

Miljø 
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Ingen eksponeringsvurdering fremsatt for miljøet. 

Forbrukere 

PC12: Estimation based on measured data 

Medvirkende 
scenario 

Spesifikke 
vilkår/tilstander 

Utsettelsesruter utsettelsesnivå RCR 

PC12 Verst tenkelige situasjon 
Arbeidstakerens 
eksponering ved 
hudkontakt 

0,000052mg/kg 
kv/dag 

--- 

4. Veiledning for bruker nedover elven/med strømmen for å vurdere hvorvidt vedkommende 
arbeider innenfor grensene fastslått av utsettelsesscenario 

 

Retningslinjene er basert på antatte driftsbetingelser, som ikke kommer til anvendelse på alle brukersteder; 
derfor kan skalering være nødvending for å bestemme passende risikostyringstiltak. 
Settes andre risikostyringstiltak/driftsbetingelser i verk, må brukeren sørge for at risikostyringen er minst like god. 
Kun tilstrekkelig trenet personale bør gjøre bruk av skaleringsmetoder når det undersøkes om OC og RMM er 
innenfor grensene satt av ES. 
 
Tonnasjeberegninger er blitt basert på bor, således at ingen RCR overskrider 0.97, ved anvendelse av 
tilbakeberegninger med de relevante PNEC´s når det er nødvendig. Den tilsvarende tonnasje for produktet som 
håndteres på stedet, bør kalkuleres fra konverteringsfaktorer detaljert i produkttabellen. For de operasjoner som 
håndterer en kombinasjon av boratforbindelser, kan den tilsvarende mengde bor i den kombinerte tonnasje ikke 
overskride stedets tonnasjeverdi. 
Bor_omregningsfaktorer 
Hvis målte data ikke er tilgjengelige kan downstream brukere anvende et passende skaleringsprogram som f.eks. 
MEASE (www.ebrc.de/meas 
For skalering se: http://www.advancedreachtool.com 
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1. Kort tittel av utsettelsesscenario 46: Bruk i agrokjemikalier 

Hoved brukergrupper 
SU 22:  Profesjonelle anvendelser: Offentlig sektor (administrasjon, utdannelse, 
underholdning, tjenester, håndværkere) 

Prosesskategorier 

PROC2:  Bruk i lukket, kontinuerlig prossess med tilfeldig kontrollert utsettelse 
PROC5:  Blanding i batch prossesser for formulering av preparater og artikler 
(flerstadie og/eller betydelig kontakt) 
PROC8a:  Overføring av stoff eller blanding (lasting/lossing) fra/til fartøyer/store 
beholdere ved ikke-dediserte anlegg 
PROC9:  Overføring av stoff eller preparat til små beholdere (dedisert fyllelinje, 
inkludert veiing) 
PROC13:  Behandling av artikler ved dypping og helling 

Miljøutslipp kategori 

ERC8a:  Bred spredende innendørsbruk av bearbeidingshjelpemidler i åpne 
systemer 
ERC8c:  Bred spredende innendørs bruk som resulterer i innlemmelse i eller på 
en matrise 
ERC8d:  Bred spredende utendørs bruk av bearbeidingshjelpemidler i åpne 
systemer 
ERC8f:  Bred spredningsbruk utendørs som resulterer i innlemming i eller på en 
matrise 

2.1 Medvirkende scenario som kontrollerer miljøutsettelse for: ERC8a, ERC8c, ERC8d, ERC8f 

Produktkarakteristikker 
Konsentrasjon av stoff i 
blanding/artikkel 

Omfatter stoffandeler i produktet opp til 100 % (så 
lenge ikke angitt på annen måte). 

 

Mengde brukt 
Mengden som anvendes avhenger av den mengde som er nødvendig for å 
forhøye nivået i jorda for å bidra til avlingen det er tale om. 

 

Hyppighet og varighet av 
bruk/anvendelse 

Kontinuerlig eksponering 

Gjødsel som inneholder stoffet skal kun brukes når 
det er utilstrekkelige stoffnivåer i jorden til å bidra til 
plantevekst. De bør ikke anvendes i store mengder, 
ikke heller i lange perioder. Anvendelsen av gjødsel 
som inneholder stoffet vil avhenge av kravene fra 
veksten som dyrkes. 

 

Tekniske betingelser og tiltak på 
prosessnivå (kilde) for å hindre 
utslipp 
Tekniske stedsbetingelser og 
tiltak for å redusere og begrense 
utslipp, luftutslipp og utslipp til 
grunn 
Organisasjonstiltak for å 
forhindre/begrense utslipp fra 
arbeidsområdet 

Vann 
Det er ingen direkte utslipp til nærliggende 
overflatevann., Drift bør minimeres. 

Jord 
 Anvendes på jordsmonn som har en lav 
konsentrasjon av stoffet. 

 

Vilkår og tiltak vedrørende 
ekstern behandling av avfall for 
kasting/avhenting 

Avfallsbehandling 
Stoff som inneholder avfall skal håndteres som 
farlig avfall og  fjernes av et godkjendt 
avfallshåndteringsfirma, brennes eller resirkuleres. 

 

2.2 Medvirkende scenario som kontrollerer arbeiderutsettelse for: PROC2 

Aktivitet Fertigation ved anvendelse av en flydende gjødning 

Produktkarakteristikker 

Konsentrasjon av stoff i 
blanding/artikkel 

Konsentrasjon av stoffet i produktet: 0,01 % - 36,0 
% 

Fysisk form (på 
anvendelsestidspunktet) 

 flytende 

 

Mengde brukt 
Mengden av gjødning anvendt på et gitt tidspunkt vil avhenge av arealet som 
skal gjødsles, men kan være på adskillige tonn. 

 

Hyppighet og varighet av 
bruk/anvendelse 

Systemet kjører konstant, med IBC´er som skiftes en eller to gange i 
uka.(PROC2) 

 

Tekniske betingelser og tiltak for IBC´er eller siloer som inneholder flytende gjødning bør forbindes til et 
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spredningskontroll fra kilden i 
retning arbeideren 

fertigationssystem somer automatisk vanner og gjødsler planter på mark eller i 
drivhus. 
Til dosering, omtapping, prøvetaking og bruk anvendes kun lukkede systemer, 
inkludert forbindelser.(PROC2) 

 

Organisasjonstiltak for å 
forhindre/begrense utslipp, 
spredning og utsettelse 

Sørg for at de som utfører operasjonene har skikkelig opplæring i hvordan å 
minimalisere utsettelser. 
Regelmessig inspeksjon og vedlikehold av utstyr og maskiner. 

 

2.3 Medvirkende scenario som kontrollerer arbeiderutsettelse for: PROC5, PROC8a 

Produktkarakteristikker 

Konsentrasjon av stoff i 
blanding/artikkel 

Konsentrasjon av stoffet i produktet: 0,06% - 4,5% 

Fysisk form (på 
anvendelsestidspunktet) 

 granulater 

 

Mengde brukt 
Mengden av gjødning anvendt på et gitt tidspunkt vil avhenge av arealet som 
skal gjødsles, men kan være på adskillige tonn. 

 

Hyppighet og varighet av 
bruk/anvendelse 

Utsettelsesvarighet pr. 
dag 

60 min 

Anvendelseshyppighet 2 Dager/år 
 

Andre driftstilstander som gjelder 
arbeiderutsettelse 

Brukes innen- og utendørs. 

Antar aktiviteter ligger på omgivelsestemperatur. 
 

Tekniske betingelser og tiltak for 
spredningskontroll fra kilden i 
retning arbeideren 

Sørg for en god standard av generell ventilasjon. Naturlig ventilasjon er fra 
dører, vinduer osv. Kontrollert ventilasjon betyr at luften forsynes eller fjernes 
ved hjelp av elektriske vifter. 

 

Organisasjonstiltak for å 
forhindre/begrense utslipp, 
spredning og utsettelse 

Sørg for at de som utfører operasjonene har skikkelig opplæring i hvordan å 
minimalisere utsettelser. 
Regelmessig inspeksjon og vedlikehold av utstyr og maskiner. 

 

Forhold og tiltak vedrørende 
personlig vern, hygiene og 
helseevaluering 

I tilfelle av støv eller aerosoldannelse: Anvend åndedrettsvern med godkjendt 
filter (P2) 
eller 
Partikkelfilter:P3 
Disse åndedrettsvern vil, hvis de bæres korrekt, med en god ansiktspassform, gi 
tilstrekkelig beskyttelse. 
Hvis tetsittende åndedrettsvern anvendes, bør det testes om masken passer til 
den enkelte arbeider. (Effektivitet: 90 - 95 %) 
Bruk egnede verneklær. 
Benytt vernehansker. 

 

2.4 Medvirkende scenario som kontrollerer arbeiderutsettelse for: PROC9 

Aktivitet Overførsel av flytende plantegjødning. 

Produktkarakteristikker 

Konsentrasjon av stoff i 
blanding/artikkel 

Konsentrasjon av stoffet i produktet: 0,01 % - 36,0 
% 

Fysisk form (på 
anvendelsestidspunktet) 

 Vannholdig oppløsning 

 

Mengde brukt 
Mengden av gjødning anvendt på et gitt tidspunkt vil avhenge av arealet som 
skal gjødsles, men kan være på adskillige tonn. 

 

Hyppighet og varighet av 
bruk/anvendelse 

Omfatter daglig eksponering opp til 8 timer (så lenge ikke angitt på annen 
måte)., Anvendelsen av flytende plantegjødning kan utføres ved hjelp av 
ryggsprøyte eller traktortrukket sprøyte., Hvis det sprøytes med rygsprøyte, kan 
det være nødvendig for arbeideren å fylle ryggsprøyten flere ganger i 
arbeidsperioden, sannsynligvis fra en medbragt tank., Hvis det sprøytes med 
traktortrukket sprøyte, kan det hende tanken må fylles opp flere ganger i 
arbeidsperioden. Dette blir sannsynligvis pumpet fra en tank eller overført ved 
hjelp av tyngdekraften. 

 

Andre driftstilstander som gjelder 
arbeiderutsettelse 

Utendørs bruk. 
 

Organisasjonstiltak for å 
forhindre/begrense utslipp, 

Sørg for at de som utfører operasjonene har skikkelig opplæring i hvordan å 
minimalisere utsettelser. 



 

 

 

BORAX DECAHYDRATE /SK 25 KG 
 

 

R57852 / Utgave 2.0 227/240 NO 

spredning og utsettelse Regelmessig inspeksjon og vedlikehold av utstyr og maskiner. 
 

2.5 Medvirkende scenario som kontrollerer arbeiderutsettelse for: PROC13 

Aktivitet Anvendelse av flytende plantegjødning 

Produktkarakteristikker 

Konsentrasjon av stoff i 
blanding/artikkel 

Konsentrasjon av stoffet i produktet: 0,01 % - 36,0 
% 

Fysisk form (på 
anvendelsestidspunktet) 

 flytende 

 

Mengde brukt 
Mengden av gjødning anvendt på et gitt tidspunkt vil avhenge av arealet som 
skal gjødsles, men kan være på adskillige tonn. 

 

Hyppighet og varighet av 
bruk/anvendelse 

Omfatter daglig eksponering opp til 8 timer (så lenge ikke angitt på annen 
måte)., Anvendelsen av flytende plantegjødning kan utføres ved hjelp av 
ryggsprøyte eller traktortrukket sprøyte. 

 

Andre driftstilstander som gjelder 
arbeiderutsettelse 

Utendørs bruk. 
 

Tekniske betingelser og tiltak for 
spredningskontroll fra kilden i 
retning arbeideren 

Anvend en traktormontert sprøyte med lukket førerhus og air condition. 
 

Organisasjonstiltak for å 
forhindre/begrense utslipp, 
spredning og utsettelse 

Sørg for at de som utfører operasjonene har skikkelig opplæring i hvordan å 
minimalisere utsettelser. 
Regelmessig inspeksjon og vedlikehold av utstyr og maskiner. 

 

3. Utsettelsesberegninger og henvisning til dens kilde 

Miljø 

Betydelig utslipp i det terrestriske miljø forventes ikke. 

Arbeidstakere 

PROC5, PROC8a: Forbedret REACH Tool (ART model) 

PROC5, PROC8a: Arbeidsplass-målinger 

PROC8a, PROC9: MEASE 

Medvirkende 
scenario 

Spesifikke 
vilkår/tilstander 

Utsettelsesruter utsettelsesnivå RCR 

PROC8a --- 
Arbeidstakerens 
eksponering ved 
hudkontakt 

0,014mg/kg kv/dag < 0,001 

PROC8a 
uten hansker, 
Stoffkonsentrasjon i 
produktet: 0% - 5% 

Arbeidstakerens 
eksponering ved 
hudkontakt 

0,019mg/kg kv/dag < 0,001 

PROC5, 
PROC8a 

Ingen åndedretsvern 
(RPE), direkte utslipp 

Arbeidstakerens 
eksponering via 
innånding 

0,09mg/m³ 0,062 

PROC5, 
PROC8a 

Faststoff, høy støvethet., 
(åpne systemer) 

Arbeidstakerens 
eksponering via 
innånding 

1,22mg/m³ 0,84 

PROC9 

Anvendelse som løsning, 
Stoffkonsentrasjon i 
produktet: 0% - 5%, 
mellom 15 minutter - 1 
time, materialoverføringer 

Arbeidstakerens 
eksponering via 
innånding 

0,29mg/m³ < 0,001 

There is no opportunity for inhalation exposure as the fertiliser is liquid and is fed via closed system to the soil. There 
may be the opportunity for dermal exposure during changeover of IBCs or during bulk deliveries of liquid fertilisers, 
when pipework is connected and disconnected. 

4. Veiledning for bruker nedover elven/med strømmen for å vurdere hvorvidt vedkommende 
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arbeider innenfor grensene fastslått av utsettelsesscenario 

 

Retningslinjene er basert på antatte driftsbetingelser, som ikke kommer til anvendelse på alle brukersteder; 
derfor kan skalering være nødvending for å bestemme passende risikostyringstiltak. 
Settes andre risikostyringstiltak/driftsbetingelser i verk, må brukeren sørge for at risikostyringen er minst like god. 
Kun tilstrekkelig trenet personale bør gjøre bruk av skaleringsmetoder når det undersøkes om OC og RMM er 
innenfor grensene satt av ES. 
 
Tonnasjeberegninger er blitt basert på bor, således at ingen RCR overskrider 0.97, ved anvendelse av 
tilbakeberegninger med de relevante PNEC´s når det er nødvendig. Den tilsvarende tonnasje for produktet som 
håndteres på stedet, bør kalkuleres fra konverteringsfaktorer detaljert i produkttabellen. For de operasjoner som 
håndterer en kombinasjon av boratforbindelser, kan den tilsvarende mengde bor i den kombinerte tonnasje ikke 
overskride stedets tonnasjeverdi. 
Bor_omregningsfaktorer 
Hvis målte data ikke er tilgjengelige kan downstream brukere anvende et passende skaleringsprogram som f.eks. 
MEASE (www.ebrc.de/meas 
For skalering se: http://www.advancedreachtool.com 

 

Tilleggs god praksis råd utover REACH kjemisk sikkerhetsvurdering 

 
Ifølge kravene for god landbrukspraksis, bør landbruksjord undersøkes før påførelsen av stoffet og frekvensen av 
påførelse bør justeres i henhold til resultaterne av vurderingen og av krav til avling. 
Sørg for god hygiene og orden. 
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1. Kort tittel av utsettelsesscenario 47: Polymerproduksjon 

Hoved brukergrupper 
SU 3:  Industrielle bruk: Anvendelser av stoffer som sådan eller i blandinger ved 
industrielle anlegg 

Prosesskategorier 

PROC4:  Bruk i batch og annen prossess (syntese) hvor anledning for utsettelse 
forekommer 
PROC5:  Blanding i batch prossesser for formulering av preparater og artikler 
(flerstadie og/eller betydelig kontakt) 
PROC8b:  Overføring av stoff eller blanding (lasting/lossing) fra/til fartøy/store 
beholdere ved dediserte anlegg 

Miljøutslipp kategori 

ERC1:  Produksjon av stoffer 
ERC6a:  Industriell bruk som resulterer i produksjon av andre stoffer (bruk av 
intermediærer) 
ERC6b:  Industriell bruk av reaktive bearbeidingshjelpemidler 

2.1 Medvirkende scenario som kontrollerer miljøutsettelse for: ERC1, ERC6a, ERC6b 

Produktkarakteristikker 
Konsentrasjon av stoff i 
blanding/artikkel 

Omfatter stoffandeler i produktet opp til 100 % (så 
lenge ikke angitt på annen måte). 

 

Mengde brukt 

Årlig sum per sted 74 ton/år (Standardløsning ERC6a) 

Årlig sum per sted 190 ton/år (Fortynnet 10 ganger ERC1, ERC6a, 
ERC6b) 

Årlig sum per sted 1150 ton/år (Fortynnet 100 ganger ERC1, ERC6a, 
ERC6b) 

 

Hyppighet og varighet av 
bruk/anvendelse 

Kontinuerlig eksponering 365 Dager/år (Standardløsning ERC6a) 

Kontinuerlig eksponering 
300 Dager/år (Fortynnet 10 ganger, Fortynnet 100 
ganger ERC1, ERC6a, ERC6b) 

 

Miljøfaktorer som ikke påvirkes av 
risikohåndtering 

Andre data. Andre 
opplysninger 

Lokal ferskvanns-fortynningsfaktor:: 10  

Andre data. Andre 
opplysninger 

Lokal havvann-fortynningsfaktor:: 100  

Fortynningsfaktor (Elv) 500 
 

Andre gitte 
operasjonstilstander/forhold som 
påvirker miljøutsettelse 

Emisjons- eller 
utslippsfaktor: luft 

50000 g/tonn av produkt (Standardløsning ERC1, 
ERC6a, ERC6b) 

Emisjons- eller 
utslippsfaktor: vann 

20000 g/tonn av produkt (Standardløsning ERC1, 
ERC6a, ERC6b) 

Emisjons- eller 
utslippsfaktor: luft 

36562 g/tonn av produkt (Fortynnet 10 ganger, 
Fortynnet 100 ganger ERC1, ERC6a, ERC6b) 

Emisjons- eller 
utslippsfaktor: vann 

60000 g/tonn av produkt (Fortynnet 10 ganger, 
Fortynnet 100 ganger ERC1, ERC6a, ERC6b) 

 

Tekniske betingelser og tiltak på 
prosessnivå (kilde) for å hindre 
utslipp 
Tekniske stedsbetingelser og 
tiltak for å redusere og begrense 
utslipp, luftutslipp og utslipp til 
grunn 
Organisasjonstiltak for å 
forhindre/begrense utslipp fra 
arbeidsområdet 

Luft 
elektrofilter, Cykloner, Behandling av luftutslipp fra 
posefiltre, fabrikksfiltre og våtskrubber, Keramikk og 
metallfilter, PM10 partikler er fjernet 

Vann 
Stoffspesifikk spillvannsbehandling, Ionebytte, 
Omvent osmose (Nedbrytningseffektivitet: 40 - 90 
%) 

 

Vilkår og foranstaltninger i forhold 
til avløpsbehandling 

Type kloakk renseanlegg Kommunal vannrenseanlegg 
Konsentrasjonen av stoffet bør ikke overskride 1,75 mg/L i det kommunale 
renseanlegget 

 

Vilkår og tiltak vedrørende 
ekstern behandling av avfall for 
kasting/avhenting 

Avfallsbehandling 
Send tilbake til prosessen., Stoff som inneholder 
avfall skal håndteres som farlig avfall og  fjernes av 
et godkjendt avfallshåndteringsfirma, brennes eller 
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resirkuleres. 

Avhentingsmetoder 
 Støvsug spill og plasser det i passende beholdere 
for destruksjon. 

 

2.2 Medvirkende scenario som kontrollerer arbeiderutsettelse for: PROC4, PROC5, PROC8b 

Aktivitet 
Dekker omlasting, blanding eller sammensetning og tilhørende aktiviteter i 
prosesskategoriene listet over. 

Produktkarakteristikker 

Konsentrasjon av stoff i 
blanding/artikkel 

Omfatter stoffandeler i produktet opp til 100 % (så 
lenge ikke angitt på annen måte). 

Fysisk form (på 
anvendelsestidspunktet) 

 Stoff i pulverform, granulater 

 

Mengde brukt Vil variere ved forskjellige krav og anlegg 
 

Hyppighet og varighet av 
bruk/anvendelse 

Utsettelsesvarighet pr. 
dag 

60 min 
 

Andre driftstilstander som gjelder 
arbeiderutsettelse 

Innendørs bruk. 

Antar aktiviteter ligger på omgivelsestemperatur. 
 

Tekniske betingelser og tiltak for 
spredningskontroll fra kilden i 
retning arbeideren 

Kun halvautomatiserte og i hovedsak innelukkede påfyllingsslanger. 
Sørg for punktavsug (LEV) 
Sørg for egnet avtrekksventilasjon ved maskiner og steder hvor det kan dannes 
støv. 
Engangsposer kan åpnes ved å anvende skarpe gafler på uttømmingstrakten. 
Når big-bag´en er plassert på utømmingstrakten og nedsenket, skjærer gaflerne 
i bunnen av big-bag´en og stoffet tømmes i trakten. Dette fjerner operatøren fra 
den umiddelbare nærhet og medvirker til å redusere eksponeringen. 

 

Organisasjonstiltak for å 
forhindre/begrense utslipp, 
spredning og utsettelse 

Sørg for at de som utfører operasjonene har skikkelig opplæring i hvordan å 
minimalisere utsettelser. 
Regelmessig inspeksjon og vedlikehold av utstyr og maskiner. 

 

Forhold og tiltak vedrørende 
personlig vern, hygiene og 
helseevaluering 

Benytt verneklær. 
Benytt vernehansker. 
Vernebriller 
Vernebriller 
I tilfelle av støv eller aerosoldannelse: Anvend åndedrettsvern med godkjendt 
filter (P2) 
eller 
Partikkelfilter:P3 
Disse åndedrettsvern vil, hvis de bæres korrekt, med en god ansiktspassform, gi 
tilstrekkelig beskyttelse. 
Hvis tetsittende åndedrettsvern anvendes, bør det testes om masken passer til 
den enkelte arbeider. 

 

2.3 Medvirkende scenario som kontrollerer arbeiderutsettelse for: PROC8b 

stor skala 

Produktkarakteristikker 

Konsentrasjon av stoff i 
blanding/artikkel 

Konsentrasjon av stoff i produktet: 5% - 25% 

Fysisk form (på 
anvendelsestidspunktet) 

 Stoff i pulverform, granulater 

 

Mengde brukt 
Mengder pr 
bruk/applikasjon 

40000 kg  
 

Hyppighet og varighet av 
bruk/anvendelse 

Utsettelsesvarighet 60 - 120 min 
 

Andre driftstilstander som gjelder 
arbeiderutsettelse 

Innendørs bruk. 

Antar aktiviteter ligger på omgivelsestemperatur. 
 

Tekniske betingelser og tiltak for 
spredningskontroll fra kilden i 
retning arbeideren 

Automatiser aktivitet hvor det er mulig. 
Bruk i lukket prosess 
Sørg for å ha støvfilter til luften som fortrenges fra siloen under fylling. 

 

Organisasjonstiltak for å Sørg for at de som utfører operasjonene har skikkelig opplæring i hvordan å 
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forhindre/begrense utslipp, 
spredning og utsettelse 

minimalisere utsettelser. 
Regelmessig inspeksjon og vedlikehold av utstyr og maskiner. 

 

Forhold og tiltak vedrørende 
personlig vern, hygiene og 
helseevaluering 

Bruk egnede verneklær. 
 

3. Utsettelsesberegninger og henvisning til dens kilde 

Miljø 

ERC6a: Estimation based on workplace measurements 

Medvirkende 
scenario 

Spesifikke 
vilkår/tilstander 

Avdeling Verdi 
utsettelsesniv

å 
RCR 

ERC6a --- Ferskvann PEC 259µg/L 0,19 

ERC6a --- Ferskvannbunnfall PEC 1,74mg/kg tørr 
vekt (d.w.) 0,97 

ERC6a --- Jord PEC 0,34mg/kg tørr 
vekt (d.w.) 0,063 

Arbeidstakere 

PROC8b: Forbedret REACH Tool (ART model) 

PROC4, PROC8b: MEASE 

PROC4, PROC5, PROC8b: Arbeidsplass-målinger 

Medvirkende 
scenario 

Spesifikke 
vilkår/tilstander 

Utsettelsesruter utsettelsesnivå RCR 

PROC4, PROC5 90. percentil, småskala 
Arbeidstakerens 
eksponering via 
innånding 

0,78mg/m³ 0,54 

PROC4 
Faststoff, høy støvethet., 
mellom 15 minutter - 1 
time, stor skala 

Arbeidstakerens 
eksponering ved 
hudkontakt 

4,8mg/kg kv/dag 0,001 

PROC4 
Faststoff, høy støvethet., 
mellom 15 minutter - 1 
time, småskala 

Arbeidstakerens 
eksponering ved 
hudkontakt 

0,48mg/kg kv/dag < 0,001 

PROC4, PROC5, 
PROC8b 

90. percentil, halvmaske, 
stor skala 

Arbeidstakerens 
eksponering via 
innånding 

0,2mg/m³ 0,14 

PROC8b --- 
Arbeidstakerens 
eksponering via 
innånding 

0,016mg/m³ 0,011 

PROC8b 
90. percentil, med lokalt 
avsug 

Arbeidstakerens 
eksponering via 
innånding 

0,03mg/m³ 0,021 

PROC8b 
Faststoff, høy støvethet., 
under < 15 min 

Arbeidstakerens 
eksponering ved 
hudkontakt 

0,024mg/kg kv/dag < 0,001 

4. Veiledning for bruker nedover elven/med strømmen for å vurdere hvorvidt vedkommende 
arbeider innenfor grensene fastslått av utsettelsesscenario 

 

Hvis målte data ikke er tilgjengelige kan downstream brukere anvende et passende skaleringsprogram som f.eks. 
MEASE (www.ebrc.de/meas 
For skalning se:  http://www.ebrc.de/mease.html 
For skalering se: http://www.advancedreachtool.com 
Retningslinjene er basert på antatte driftsbetingelser, som ikke kommer til anvendelse på alle brukersteder; 
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derfor kan skalering være nødvending for å bestemme passende risikostyringstiltak. 
Settes andre risikostyringstiltak/driftsbetingelser i verk, må brukeren sørge for at risikostyringen er minst like god. 
Kun tilstrekkelig trenet personale bør gjøre bruk av skaleringsmetoder når det undersøkes om OC og RMM er 
innenfor grensene satt av ES. 
 
Tonnasjeberegninger er blitt basert på bor, således at ingen RCR overskrider 0.97, ved anvendelse av 
tilbakeberegninger med de relevante PNEC´s når det er nødvendig. Den tilsvarende tonnasje for produktet som 
håndteres på stedet, bør kalkuleres fra konverteringsfaktorer detaljert i produkttabellen. For de operasjoner som 
håndterer en kombinasjon av boratforbindelser, kan den tilsvarende mengde bor i den kombinerte tonnasje ikke 
overskride stedets tonnasjeverdi. 
Bor_omregningsfaktorer 

 



 

 

 

BORAX DECAHYDRATE /SK 25 KG 
 

 

R57852 / Utgave 2.0 233/240 NO 

1. Kort tittel av utsettelsesscenario 48: Yrkesbruk 

Hoved brukergrupper 
SU 22:  Profesjonelle anvendelser: Offentlig sektor (administrasjon, utdannelse, 
underholdning, tjenester, håndværkere) 

Prosesskategorier 
PROC24:  Høy (mekanisk) energi opparbeiding av solide metaller eller stoffer 
bundet i materialer og/eller artikler 

Miljøutslipp kategori 

ERC10b:  Bred spredende utendørs bruk av langlivs artikler og materiell med høy 
eller beregnet frigjøring ( inkludert slipebearbeiding) 
ERC11b:  Bred spredende innendørs bruk av langlivs artikler og materiell med 
høy eller beregnet frigjøring ( inkludert slipebearbeiding) 

2.1 Medvirkende scenario som kontrollerer miljøutsettelse for: ERC10b, ERC11b 

Produktkarakteristikker 
Konsentrasjon av stoff i 
blanding/artikkel 

Omfatter stoffandeler i produktet opp til 100 % (så 
lenge ikke angitt på annen måte). 

 

Mengde brukt Årlig mengde pr. anlegg 35000 ton/år 
 

Hyppighet og varighet av 
bruk/anvendelse 

Kontinuerlig eksponering 365 Dager/år 
 

Miljøfaktorer som ikke påvirkes av 
risikohåndtering 

Andre data. Andre 
opplysninger 

Lokal ferskvanns-fortynningsfaktor:10  
 

Andre gitte 
operasjonstilstander/forhold som 
påvirker miljøutsettelse 

Emisjons- eller 
utslippsfaktor: luft 

0 g/tonn av produkt 

Emisjons- eller 
utslippsfaktor: vann 

1000000 g/tonn av produkt 
 

Vilkår og foranstaltninger i forhold 
til avløpsbehandling 

Type kloakk renseanlegg Kommunal vannrenseanlegg 
Strømningshastighet av 
kloakkrenseanleggutstrø
mming 

2.000 m3/d 
 

2.2 Medvirkende scenario som kontrollerer arbeiderutsettelse for: PROC24 

Produktkarakteristikker 

Konsentrasjon av stoff i 
blanding/artikkel 

Stoffkonsentrasjon i produktet: 1% - 5% 

Fysisk form (på 
anvendelsestidspunktet) 

 Fast stoff, granulater 

 

Hyppighet og varighet av 
bruk/anvendelse 

Anvendelseshyppighet 4 - 6 timer / dag 
 

Andre driftstilstander som gjelder 
arbeiderutsettelse 

Innendørs bruk. 
 

Tekniske betingelser og tiltak for 
spredningskontroll fra kilden i 
retning arbeideren 

Sørg for punktavsug (LEV) 
 

Organisasjonstiltak for å 
forhindre/begrense utslipp, 
spredning og utsettelse 

Sørg for at de som utfører operasjonene har skikkelig opplæring i hvordan å 
minimalisere utsettelser. 

 

Forhold og tiltak vedrørende 
personlig vern, hygiene og 
helseevaluering 

Benytt verneklær. 
Anvend passende åndedrettsvern 

 

3. Utsettelsesberegninger og henvisning til dens kilde 

Miljø 

ERC10b, ERC11b: METALS EUSES IT tool 

Medvirkende 
scenario 

Spesifikke 
vilkår/tilstander 

Avdeling Verdi 
utsettelsesniv

å 
RCR 

ERC10b, 
ERC11b 

--- 
Kloakkrenseanleg
g PEC 9589µg/L 0,959 
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ERC10b, 
ERC11b 

--- Vann PEC 1015µg/L 0,503 

Arbeidstakere 

PROC24: MEASE 

PROC24: Arbeidsplass-målinger 

Medvirkende 
scenario 

Spesifikke 
vilkår/tilstander 

Utsettelsesruter utsettelsesnivå RCR 

PROC24 --- 
Arbeidstakerens 
eksponering via 
innånding 

0,424mg/m³ 0,29 

PROC24 
Konsentrasjon: 1%, med 
lokalt avsug 

Arbeidstakerens 
eksponering via 
innånding 

0,166mg/m³ 0,11 

PROC24 Konsentrasjon: 1% 
Arbeidstakerens 
eksponering ved 
hudkontakt 

0,119mg/kg kv/dag < 0,001 

4. Veiledning for bruker nedover elven/med strømmen for å vurdere hvorvidt vedkommende 
arbeider innenfor grensene fastslått av utsettelsesscenario 

 

For skalering se: http://www.arche-consulting.be/metal-CSA-toolbox/du-scaling tool 
Hvis målte data ikke er tilgjengelige kan downstream brukere anvende et passende skaleringsprogram som f.eks. 
MEASE (www.ebrc.de/meas 
For skalning se:  http://www.ebrc.de/mease.html 
Retningslinjene er basert på antatte driftsbetingelser, som ikke kommer til anvendelse på alle brukersteder; 
derfor kan skalering være nødvending for å bestemme passende risikostyringstiltak. 
Settes andre risikostyringstiltak/driftsbetingelser i verk, må brukeren sørge for at risikostyringen er minst like god. 
Kun tilstrekkelig trenet personale bør gjøre bruk av skaleringsmetoder når det undersøkes om OC og RMM er 
innenfor grensene satt av ES. 
 
Tonnasjeberegninger er blitt basert på bor, således at ingen RCR overskrider 0.97, ved anvendelse av 
tilbakeberegninger med de relevante PNEC´s når det er nødvendig. Den tilsvarende tonnasje for produktet som 
håndteres på stedet, bør kalkuleres fra konverteringsfaktorer detaljert i produkttabellen. For de operasjoner som 
håndterer en kombinasjon av boratforbindelser, kan den tilsvarende mengde bor i den kombinerte tonnasje ikke 
overskride stedets tonnasjeverdi. 
Bor_omregningsfaktorer 

 



 

 

 

BORAX DECAHYDRATE /SK 25 KG 
 

 

R57852 / Utgave 2.0 235/240 NO 

1. Kort tittel av utsettelsesscenario 49: Privat bruk 

Hoved brukergrupper 
SU 21:  Forbrukeranvendelser: Private husholdninger (= generelle publikum = 
forbrukere) 

Artikkelkategorier AC4:  Stein, gips, sement, glass og keramiske artikler 

Miljøutslipp kategori 

ERC10b:  Bred spredende utendørs bruk av langlivs artikler og materiell med høy 
eller beregnet frigjøring ( inkludert slipebearbeiding) 
ERC11b:  Bred spredende innendørs bruk av langlivs artikler og materiell med 
høy eller beregnet frigjøring ( inkludert slipebearbeiding) 

2.1 Medvirkende scenario som kontrollerer miljøutsettelse for: ERC10b, ERC11b 

Produktkarakteristikker 
Konsentrasjon av stoff i 
blanding/artikkel 

Omfatter stoffandeler i produktet opp til 100 % (så 
lenge ikke angitt på annen måte). 

 

Mengde brukt Årlig sum per sted 35000 ton/år 
 

Hyppighet og varighet av 
bruk/anvendelse 

Kontinuerlig eksponering 365 Dager/år 
 

Miljøfaktorer som ikke påvirkes av 
risikohåndtering 

Andre data.Andre 
opplysninger 

Lokal ferskvanns-fortynningsfaktor:10  
 

Andre gitte 
operasjonstilstander/forhold som 
påvirker miljøutsettelse 

Emisjons- eller 
utslippsfaktor: luft 

0 g/tonn av produkt 

Emisjons- eller 
utslippsfaktor: vann 

1000000 g/tonn av produkt 
 

Vilkår og foranstaltninger i forhold 
til avløpsbehandling 

Type kloakk renseanlegg Kommunal vannrenseanlegg 
Strømningshastighet av 
kloakkrenseanleggutstrø
mming 

2.000 m3/d 
 

2.2 Medvirkende scenario som kontrollerer forbrukerutsettelse for: AC4 

Produktkarakteristikker 
Fysisk form (på 
anvendelsestidspunktet) 

 Fast stoff 

 

Hyppighet og varighet av 
bruk/anvendelse 

Utsettelsesvarighet pr. 
dag 

640 min 

 

Menneskelige faktorer som ikke 
påvirkes av risikohåndtering 

Åndedrettsfrekvens 20 m3/dag 

Kroppsvekt 60 - 70 kg 
 

Andre gitte 
operasjonstilstander/forhold som 
påvirker forbrukerutsettelse 

Brukes innen- og utendørs. 
 

Vilkår og tiltak forbundet med 
vern av forbruker (f.eks. Råd ang. 
oppførsel, personlig vern og 
hygiene) 

 
Forbrukertiltak 

Sørg for et tilstrekkelig ventilasjonsnivå. Naturlig 
ventilasjon oppnås ved hjelp av dører, vinduer osv. 
Kontrollert ventilasjon betyr at luft-tilføringen og -
avtrekket skjer maskinelt. 

 
 

3. Utsettelsesberegninger og henvisning til dens kilde 

Miljø 

ERC10b, ERC11b: METALS EUSES IT tool 

Medvirkende 
scenario 

Spesifikke 
vilkår/tilstander 

Avdeling Verdi 
utsettelsesniv

å 
RCR 

ERC10b, 
ERC11b 

--- 
Kloakkrenseanleg
g PEC 9589µg/L 0,959 

ERC10b, 
ERC11b 

--- Vann PEC 1015µg/L 0,503 
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Forbrukere 

AC4: Estimation based on workplace measurements 

Medvirkende 
scenario 

Spesifikke 
vilkår/tilstander 

Utsettelsesruter utsettelsesnivå RCR 

AC4 --- Inhalerbart støv 0,34mg/m³ --- 

AC4 --- 
Eksponering ved 
innånding, forbruker 

0,0000983mg/kg/da
g 

--- 

4. Veiledning for bruker nedover elven/med strømmen for å vurdere hvorvidt vedkommende 
arbeider innenfor grensene fastslått av utsettelsesscenario 

 

Hvis målte data ikke er tilgjengelige kan downstream brukere anvende et passende skaleringsprogram som f.eks. 
MEASE (www.ebrc.de/meas 
For skalering se: http://www.advancedreachtool.com 
For skalering se: http://www.arche-consulting.be/metal-CSA-toolbox/du-scaling tool 
Retningslinjene er basert på antatte driftsbetingelser, som ikke kommer til anvendelse på alle brukersteder; 
derfor kan skalering være nødvending for å bestemme passende risikostyringstiltak. 
Settes andre risikostyringstiltak/driftsbetingelser i verk, må brukeren sørge for at risikostyringen er minst like god. 
Kun tilstrekkelig trenet personale bør gjøre bruk av skaleringsmetoder når det undersøkes om OC og RMM er 
innenfor grensene satt av ES. 
 
Tonnasjeberegninger er blitt basert på bor, således at ingen RCR overskrider 0.97, ved anvendelse av 
tilbakeberegninger med de relevante PNEC´s når det er nødvendig. Den tilsvarende tonnasje for produktet som 
håndteres på stedet, bør kalkuleres fra konverteringsfaktorer detaljert i produkttabellen. For de operasjoner som 
håndterer en kombinasjon av boratforbindelser, kan den tilsvarende mengde bor i den kombinerte tonnasje ikke 
overskride stedets tonnasjeverdi. 
Bor_omregningsfaktorer 
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1. Kort tittel av utsettelsesscenario 50: Anvendelse innen bygg og anlegg 

Hoved brukergrupper 
SU 21:  Forbrukeranvendelser: Private husholdninger (= generelle publikum = 
forbrukere) 

Kjemisk produkt kategori 
PC0:  Andre (bruk UCN koder) 
PC1:  Tilleggsstoffer, forseglingsstoffer 
PC9b:  Fyllmasser/sparkel, glassmesterkitt, gips, modeleringsleire 

Miljøutslipp kategori 

ERC10a:  Bred spredende utendørs bruk av langlivs artikler og materiell med lav 
frigjøringsevne 
ERC11a:  Bred spredende innendørs bruk av langlivs artikler og materiell med lav 
frigjøringsevne 

2.1 Medvirkende scenario som kontrollerer miljøutsettelse for: ERC10a, ERC11a 

Produktkarakteristikker 
Konsentrasjon av stoff i 
blanding/artikkel 

Omfatter stoffandeler i produktet opp til 100 % (så 
lenge ikke angitt på annen måte). 

 

Mengde brukt 
Anvend mengder innom 
EU (tonn/år) 

1,1 Millioner tonn/år 
 

Hyppighet og varighet av 
bruk/anvendelse 

Kontinuerlig eksponering 365 Dager/år, Vid anvendelse. 
 

Miljøfaktorer som ikke påvirkes av 
risikohåndtering 

Andre data.Andre 
opplysninger 

Lokal ferskvanns-fortynningsfaktor:: 10  
 

Andre gitte 
operasjonstilstander/forhold som 
påvirker miljøutsettelse 

Emisjons- eller 
utslippsfaktor: vann 

32000 g/tonn av produkt 
 

Tekniske betingelser og tiltak på 
prosessnivå (kilde) for å hindre 
utslipp 
Tekniske stedsbetingelser og 
tiltak for å redusere og begrense 
utslipp, luftutslipp og utslipp til 
grunn 
Organisasjonstiltak for å 
forhindre/begrense utslipp fra 
arbeidsområdet 

Luft 
Luftutslippsbegrensningene kommer ikke til 
anvendelse ettersom det ikke forekommer direkte 
utslipp til luft. 

 

Vilkår og foranstaltninger i forhold 
til avløpsbehandling 

Type kloakk renseanlegg Kommunal vannrenseanlegg 
Strømningshastighet av 
kloakkrenseanleggutstrø
mming 

2.000 m3/d 

Hvis sites slipper ut til offentlig renseanlegg, må konsentrasjonen av stoffet ikke 
overtige 10 mg/l i det offentlig renseanlegg. 

 

Vilkår og tiltak vedrørende 
ekstern behandling av avfall for 
kasting/avhenting 

Avhentingsmetoder 
 Avfallet håndteres i tråd med miljøverns-
lovgivningen. 

 

2.2 Medvirkende scenario som kontrollerer forbrukerutsettelse for: PC0, AC4 

Anvendelse av byggematerialer som inneholder stoffet 

Produktkarakteristikker 

Konsentrasjon av stoff i 
blanding/artikkel 

Dekker stoffkonsentrasjoner opp til 0,15% 

Fysisk form (på 
anvendelsestidspunktet) 

 Fast stoff 

 

Hyppighet og varighet av 
bruk/anvendelse 

Utsettelsesvarighet pr. 
dag 

480 min 

Anvendelseshyppighet 5 Dager/år 
 

Menneskelige faktorer som ikke 
påvirkes av risikohåndtering 

Åndedrettsfrekvens 34,7 m3/dag(PC0) 

Kroppsvekt 60 kg(PC0) 
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Åndedrettsfrekvens 20 m3/dag(AC4 ) 

Kroppsvekt 60 - 70 kg(AC4 ) 
 

Andre gitte 
operasjonstilstander/forhold som 
påvirker forbrukerutsettelse 

Brukes innen- og utendørs. 
 

Vilkår og tiltak forbundet med 
vern av forbruker (f.eks. Råd ang. 
oppførsel, personlig vern og 
hygiene) 

 
Forbrukertiltak 

Sørg for et tilstrekkelig ventilasjonsnivå. Naturlig 
ventilasjon oppnås ved hjelp av dører, vinduer osv. 
Kontrollert ventilasjon betyr at luft-tilføringen og -
avtrekket skjer maskinelt. 

 
 

2.3 Medvirkende scenario som kontrollerer forbrukerutsettelse for: PC0 

Installasjon av celluloseisolering somr inneholder stoffet 

Produktkarakteristikker 
Konsentrasjon av stoff i 
blanding/artikkel 

Dekker konsentrasjoner opp til 18% 

 

Hyppighet og varighet av 
bruk/anvendelse 

Anvendelseshyppighet 480 minutter / dag 
 

Menneskelige faktorer som ikke 
påvirkes av risikohåndtering 

Åndedrettsfrekvens 34,7 m3/dag 

Kroppsvekt 60 kg 
 

2.4 Medvirkende scenario som kontrollerer forbrukerutsettelse for: PC0 

Anvendelse i madrasser som flammehemmer 

Menneskelige faktorer som ikke 
påvirkes av risikohåndtering 

Voksne, kroppsvekt for voksne konsumenter: 60 kg(PC0) 

Kroppsvekt 20 kg(barn PC0) 
 

2.5 Medvirkende scenario som kontrollerer forbrukerutsettelse for: PC1, AC8 

Munnkontakt med kartongen og oralkontakt med stoffet 

Produktkarakteristikker 

Konsentrasjon av stoff i 
blanding/artikkel 

Dekker stoffkonsentrasjoner opp til 2% 

Fysisk form (på 
anvendelsestidspunktet) 

 Massive objekter 

 

Mengde brukt 
Mengde anvendt pr. 
gang (oral eksponering) 

2 g 
 

Hyppighet og varighet av 
bruk/anvendelse 

Sporadisk eksponering 
 

Menneskelige faktorer som ikke 
påvirkes av risikohåndtering 

Kroppsvekt 20 kg(barn PC1) 
 

2.6 Medvirkende scenario som kontrollerer forbrukerutsettelse for: PC9b: Modellvoks, AC10 

Produktkarakteristikker 
Konsentrasjon av stoff i 
blanding/artikkel 

Dekker konsentrasjoner opp til 8% 

 

Menneskelige faktorer som ikke 
påvirkes av risikohåndtering 

Kroppsvekt 20 kg 
 

Vilkår og tiltak forbundet med 
vern av forbruker (f.eks. Råd ang. 
oppførsel, personlig vern og 
hygiene) 

 
Forbrukertiltak 

Begrens konsentrasjonen av stoffet til 5,75% 
Instruksjoner rettet mot konsumenten via 
produktmerking. 

 

 
Forbrukertiltak 

Instruksjoner rettet mot konsumenten via 
produktmerking. 

 
 

3. Utsettelsesberegninger og henvisning til dens kilde 

Miljø 
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ERC10a, ERC11a: METALS EUSES IT tool 

Medvirkende 
scenario 

Spesifikke 
vilkår/tilstander 

Avdeling Verdi 
utsettelsesniv

å 
RCR 

ERC10a, 
ERC11a 

--- Vann PEC 1021 µg/L 0,505 

ERC10a, 
ERC11a 

--- 
Kloakkrenseanleg
g PEC 9644 µg/L 0,964 

Forbrukere 

PC1: Estimation based on measured data 

PC9b: Other measured data 

PC0: Estimation based on published data 

AC4: Estimation based on workplace measurements 

PC0, AC4: Arbeidsplass-målinger 

Medvirkende 
scenario 

Spesifikke 
vilkår/tilstander 

Utsettelsesruter utsettelsesnivå RCR 

PC0, AC4 --- Inhalerbart støv 0,34mg/m³ --- 

PC0 
60kg kroppsvekt, Verst 
tenkelige situasjon 

Eksponering ved 
innånding, forbruker 

1,72 .10-5 mg/m³ --- 

AC4 --- 
Eksponering ved 
innånding, forbruker 

0,0000983mg/kg/da
g 

--- 

PC0 --- 
Eksponering ved 
innånding, forbruker 

0,0636mg/kg/dag --- 

PC0 voksen 
Exponering ved 
hudkontakt, forbruker 

1mg/kg/dag --- 

PC0 --- 
Eksponering ved 
innånding, forbruker 

5,2 .10-6 mg/m³ --- 

PC0 --- 
Oral 
forbrukereksponering 

0,0028mg/kg/dag --- 

PC0 barn 
Exponering ved 
hudkontakt, forbruker 

1,76mg/kg/dag --- 

PC1 
Verst tenkelige situasjon, 
barn 

Oral 
forbrukereksponering 

0,1mg/kg/dag --- 

PC9b 
Verst tenkelige situasjon, 
barn 

Oral 
forbrukereksponering 

3,87mg/kg/dag --- 

PC9b 
Verst tenkelige situasjon, 
barn 

Exponering ved 
hudkontakt, forbruker 

0,00438mg/kg/dag --- 

Estimated dermal exposure value is regarded to be negligible. Den beregnede eksponeringsverdien for innånding 
anses å være ubetydelig. 

4. Veiledning for bruker nedover elven/med strømmen for å vurdere hvorvidt vedkommende 
arbeider innenfor grensene fastslått av utsettelsesscenario 

 

Retningslinjene er basert på antatte driftsbetingelser, som ikke kommer til anvendelse på alle brukersteder; 
derfor kan skalering være nødvending for å bestemme passende risikostyringstiltak. 
Settes andre risikostyringstiltak/driftsbetingelser i verk, må brukeren sørge for at risikostyringen er minst like god. 
Kun tilstrekkelig trenet personale bør gjøre bruk av skaleringsmetoder når det undersøkes om OC og RMM er 
innenfor grensene satt av ES. 
 
Tonnasjeberegninger er blitt basert på bor, således at ingen RCR overskrider 0.97, ved anvendelse av 
tilbakeberegninger med de relevante PNEC´s når det er nødvendig. Den tilsvarende tonnasje for produktet som 
håndteres på stedet, bør kalkuleres fra konverteringsfaktorer detaljert i produkttabellen. For de operasjoner som 
håndterer en kombinasjon av boratforbindelser, kan den tilsvarende mengde bor i den kombinerte tonnasje ikke 
overskride stedets tonnasjeverdi. 



 

 

 

BORAX DECAHYDRATE /SK 25 KG 
 

 

R57852 / Utgave 2.0 240/240 NO 

Bor_omregningsfaktorer 
ConsExpo modellen er blitt brukt til å estimere forbrukereksponeringen med mindre annt er indikert. 
Kun tilstrekkelig trenet personale bør gjøre bruk av skaleringsmetoder når det undersøkes om OC og RMM er 
innenfor grensene satt av ES. 
 

 

 


