Self-fusing silicone tape
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SPITA ResQ-tape ist ein hochwertiges selbstverschweissendas Silikon-Band far Notfalle und Reparaturen. Da SPITA ResQ-tape nur an
sich selbst haftet, kann es auch direkt auf nassen und schmutzigen Untergriinden verarbeitet werden, Im Gegensatz zu harkémmiichen
Kiebebandern ist die Beschaffenheit des Untergrundes egal. Indem man das Band dehnt und Uberlappend um den zu reparieranden
Gegenstand wickelt, entsteht innerhalb weniger Sekunden eine dauerhafte Verbindung.

DAS UNIVERSELLE REPARATURBAND

SPITA ResQ-tape kann eingesetzt werden um zwei Gegenstinde zu verbinden oder um undichte Stellen zu reparieren. Es bildet
blitzschnall eine dauerhafte |uft- und wasserdichte Versiegelung. So kénnen Sie z.B. Leckagen in Rohrleitungen oder Schlauchen
reparieren und das Ganze funklioniert sogar unter Wasser! Auch kann das Band fiir elektrische Isolierungen eingesetzt werden, oder
um die Griffe von Werkzeugen und Sportaerate griffiger und rutschfest zu machen. Wenn Sie SPITA ResQ-tape wieder entfernen wollen,
ldsst es sich leicht und vollkommen rickstandsfrei auch von den empfindlichsten Untergrinden entfernen, z.B, Chrom, Lacke, Stoffe,
Kohlefaser, efc....

WICHTIG FUR DRUCKFESTE ABDICHTUNGEMN WICHTIG FUR ELEKTRISCHE ISOLIERUNGEMN

USs Military Spec
ClD A-A-59163
Type | & I (formerly
MIL-I-46852C)
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UL Listed
SPITA ResO-tape is UL =
Underwriter Laboratories) {Panding)

Listed c
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SPITA ResQ-tape bietet unbegrenzte Einsatzméglichkeiten! Hier einige Beispiele...

v Motreparaturen an Fahrzeugen, « Herstellen von Notfalldichtungen v Direkt anwendbar auf dligen,
Maschinen, Booten, Wohnmabilen (z.B. O-Ringen) oder Reparatur van schmutzigen und nassen Oberflachen

v Abdichten von Lecks an Schlduchen, Keilriemen, o0.4. v Ummantelung/Kennzeichnen von
Leitungen und Rohren v Ummanteln von hydraulischen Seilenden

v Ummantein der Griffe von Werkzeugen Anschiissen oder anderen v Isolieren und markieren von Kabeln
oder Sportgerdten fir einen besseren Halt ungeschitzten metallischen v Vielseitige Einsatzmoglichkeiten in

v Wasserdichte Abdichtung von elektrischen  Verbindungen zur Vermeidung Motsituationen z.B. bei Feusrwehr,
Verbindungen und Anschllissen von Korrosion (Rost) THW, etc.

v Funktioniert auch unter Wasser|

Abmessungen: agerfa el | Achiung:

Breite x Lange x Dicke : raturen Die rote Mitteimarkierung auf dem Band

254 mm % 3,6 mir x 0.5 mm STANDARD gelagert wird. garantiert das dieses Band 12 Bar Druck
Haltbarkeit Im verarbeiteten Zustand wiedersteht und bis 12.000 Volt pro Lage

- e o == =25 Jahre. isoliert,
Verflgbar in diesen Farben;
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Mehr ResQ-produkte:
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isoliert bis zu . '
LU LA LUCIEUN | Secure-Protect-Repair

dauerelastisch

funktioniert sogar

1

hitzebesténdig 12 kv Celsius | waterproof unter Wasser!
bis 260°C 2';“'
90" UV-bestandig
kéltebesténdig i -
bis -20 C . . . dehnbar
max. 12Bar UV-resistant oiljfuels bis zu 400':}"'0

absolut ruckstandsfrei
entfernbar wasser- und »
luftdicht in Sekunden

sofort

selbstverschweissend dauerhaft abdichtend

druckfest bis zu 12 Bar

(bei einem Durchmesser von 25mm}

bestandig gegen «
Kraftstoffe, Ole, Sauren,
Lésungsmittel und Salz
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Elektra  Wohnmobile Luftfahrt  Landwirt- Sanitir Militér Industrie  Feusrwehr/ Wassersport
schaft THW

Zighan Sie den Schutzfilm Driicken Sia SPITA ResO-tape an dan Dehnen Sie das Band auf die 3-4 fache Zum Apschiud wickeln Sie den Rest
vom SPITA ResQ-iape ab. zu urmwickeinden Gegenstand und Lénge und wickein Sis 8PITA SPITA ResO-tape voll Dberappand auf
li¥leran Sig o (2.B. mit ainam Finger), _ ResC-tapa mit mindastens halbar dlas barsits gawickella Band,
dann baginnen Sk mit ainar vollen Uberiappung um den zu reparisrenden

Umwicklung Band aul Band. Geganstand,



