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BEAUTY LASH MÉXICO

SECCIÓN 1. PRODUCTO QUÍMICO E IDENTIFICACIÓN DE LA COMPAÑÍA

Nombre Producto: MASTER BOND (Adhesivo para extensiones de pestañas).
Nombre Empresa: Beauty Lash México, S. de R.L. de C.V.
Fecha Actualización: 14/04/2021
Uso General: Adhesivo

SECCIÓN 2. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

Inhalación: El vapor puede causar dolor de cabeza, náuseas e
irritación de la nariz, amenaza y pulmones.
Ojo: El contacto con vapor o líquido puede irritar los ojos.
Piel: Ligeramente irritante para la piel.
Ingestión: Puede causar dolor, náuseas y vómitos.

GHS Label / Pictogramas

Palabra de Señal: Advertencia

SECCIÓN 3. COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN DE INGREDIENTES

Este producto es un metacrilato de ciano, potente pegamento
instantáneo.
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INGREDIENTES No. CAS %WT

Cianoacrilato de Etilo 7085-85-0 35%

Cianoacrilato de
Etoxietilo

21982-43-4 64.5%>

SECCIÓN 4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

Inhalación: lleve a la víctima al aire libre y proporcione oxígeno si
la respiración es difícil. Aplicar respiración artificial si no
respira. Obtenga atención médica de inmediato.

Contacto con los ojos: enjuague los ojos inmediatamente con agua
corriente durante al menos 15 minutos. Si aparece enrojecimiento, algo
o una sensación de ardor, consulte a un médico.

Contacto con la piel: Quitar la ropa / zapatos contaminados y limpiar
el exceso de piel. Lave la zona expuesta con agua y jabón. Si aparece
enrojecimiento, picazón o sensación de ardor, obtenga atención médica.

Ingestión: En caso de ingestión accidental, diluir bebiendo grandes
cantidades de agua. Comuníquese de inmediato con emergencia del
hospital para obtener otras instrucciones de tratamiento adicionales.
La ingestión no es probable.

SECCIÓN 5. MEDIDAS CONTRA INCENDIOS
Advertencia de Peligros de Incendios: Mantener producto lejos del
calor o exposición a llamas.

Medios de Extinción: Use productos químicos secos, dióxido de carbono,
espuma o aerosol según corresponda para el fuego circundante.
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Instrucciones Para Extinción de Incendios: No ingrese a ningún espacio
de incendio cerrado o confinado sin un equipo de protección completo,
que incluya un equipo de respiración autónomo para protegerse contra
los efectos peligrosos de los productos de combustión y la elocuencia
del oxígeno.

SECCIÓN 6. MEDIDAS CONTRA DERRAMES ACCIDENTALES

Derrames Pequeños: Haga un dique y absorba con material inerte como
arena y elimine todo el líquido con el uso de un sistema de vacío. Si
no puede eliminar el líquido, comience a absorber con arena, polvo de
sierra o absorbente comercial, y recoja y coloque en recipientes para
su eliminación adecuada. Mantenga los derrames y la escorrentía de
limpieza fuera de las alcantarillas municipales y cuerpos de agua
abiertos. Descontamine toda la ropa y el área del derrame con un
detergente y grandes cantidades de agua.

Derrames Grandes: Mismo procedimiento que un derrame pequeño.

SECCIÓN 7. PRECAUCIONES PARA UNA MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO SEGUROS

Precauciones de Manejo: Evite contactos con la piel o los ojos. Evite
la respiración prolongada o repetida de vapores y neblinas. Si se
derramó en la ropa, lávela antes de volver a usarla. No lo tomes
internamente. Úselo solo en un área bien ventilada y manténgalo fuera
del alcance de los niños.

Requisitos de Almacenamiento: Evitar el congelamiento. El producto se
coagulará. Mantener el contenedor bien cerrado cuando no se esté
utilizando. Evitar el contacto con los ojos, en la piel o en la ropa.
Los vapores de monómeros pueden evolucionar con el material calentado.
Los contenedores, incluso aquellos que han sido vaciados, retendrán
los vapores de residuos del producto y están sujetos a la eliminación
adecuada de residuos, como se indica anteriormente.

Incompatibilidades: Agua, alcoholes, aminas, bases y radiación UV
directa.
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SECCIÓN 8. CONTROL DE EXPOSICIÓN / EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL

Equipo de Protección: Uso de guantes de polietileno, resistentes a
químicos para evitar el contacto con la piel y posible irritación. Use
gafas químicas si se producen salpicaduras. Use ropa resistente a
químicos corrosivos.

Protección Respiratoria (Tipo Específico): Respirador de cartucho
químico con ventilación de vapor orgánico.

SECCIÓN 9. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS / QUÍMICAS

Estado Físico: Líquido
Color: Transparente
pH: N / A
Solubilidad en agua: Insoluble
Punto de ebullición: N/A

SECCIÓN 10. ESTABILIDAD / REACTIVIDAD QUÍMICA

Condiciones a Evitar: Alta humedad, alta temperatura o luz solar
directa.
Estabilidad: Estable (área fresca y seca)
Material a Evitar: Polimerizado por contacto con agua, alcoholes,
aminas o álcalis.
Descomposición Peligrosa: CO2, Óxidos, Nitrógeno e Hidrocarburos
desconocidos.

SECCIÓN 11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Toxicidad: Contacto con la piel puede causar quemaduras. Adhesión
rápida y fuerte de la piel Irritante de la piel y los ojos
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Rutas de entrada: Inhalación (Sí), Piel (Sí), Ingestión (Sí)
Carcinógeno: Sin información disponible para el producto.
Componente Carcinogénico: Sin información disponible para el producto.
Ingredientes con Límites de Exposición: Cianoacrilato de Etilo (0.2
ppm).

SECCIÓN 12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA

Los desechos de peluquería/salón de belleza se consideran desechos
urbanos en muchos países. Respete siempre la normativa local sobre
aguas residuales.

SECCIÓN 13. CONSIDERACIONES PARA DESECHO

Eliminación: Elimine el producto no utilizado o el producto
contaminado y los materiales utilizados para limpiar derrames o fugas
de una manera aprobada para este material. Consulte las agencias
reguladoras federales, estatales y locales apropiadas para determinar
los procedimientos de eliminación adecuados.

SECCIÓN 14. INFORMACIÓN PARA TRANSPORTE
Transporte terrestre del Departamento de Transporte de EE. UU.
(49 CFR 172)
Designación Oficial de Transporte: Sin restricciones (no más de 450
litros).
Líquidos Combustibles n.e.p. (Éster de cianoacrilato) (Más de 450
litros)
Clase o División de Peligro: Sin restricciones (No más de 4 50
litros.)
Líquidos combustibles (Más de 450 litros)
Número de Identificación : Ninguno (No más de 450 litros.)
NA1993 (Más de 450 litros)
Contaminante Marino : Ninguno
Transporte Aéreo Internacional (ICA/IATA)
Nombre de Envío Adecuado : Sin restricciones
Clase o División: Sin restricciones
Número ONU o ID: Ninguno
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Transporte Acuático (IMO/IMDG)
Nombre de Envío Adecuado: sin restricciones
Clase o División de Peligro: Ninguno
Número de Identificación : Ninguno
Contaminante Marino : Ninguno

SECCIÓN 15. INFORMACIÓN REGULATORIA

Proposición California 65: No se sabe que estén presentes sustancias
químicas de la Proposición 65 de California.

SECCIÓN 16. OTRA INFORMACIÓN

A su leal saber y entender, la información aquí contenida es precisa.
Sin embargo, ni nuestra empresa ni ninguna subsidiaria asume
responsabilidad alguna por la exactitud o integridad de la información
contenida en este documento.


