
MANUAL
DE USUARIO

¡Gracias por elegir la tecnología en amplificación de THOR! Lo invitamos a leer este manual de usuario antes de 
operar el equipo, es importante conocer todas las especificaciones y funciones de los AMPLIFICADORES SERIE TD 
para aprovechar al máximo sus capacidades.

Distribuido en México por:
ThorCorp S.A. de C.V.
Industria Eléctrica #26 Int. 2-A, Parque Industrial Bugambilias, La Tijera. C.P.: 45647 Tlajomulco de Zuñiga, Jalisco
Tel. (33) 1257 0304,  (33) 3855 5344

BIENVENIDOS

AMPLIFICADOR DIGITAL SERIE TD

INTRODUCCIÓN
Thor cuenta ahora con una familia de amplificación 
de cuatro y dos canales Familia TD modelos TD-212 
y TD-214.
Cuenta con DSP integrado, pantalla táctil, software 
de control, comunicación USB, RS-485 y ethernet. 

CARACTERÍSTICAS
Las etapas de salidas de los canales se 
encuentran reforzados con transitores.

Cuenta con una fuente de voltaje estable, 
protecciones contra corto circuito, 
sobrecalentamiento, limitador de clip, 
voltaje DC y “Soft Start”.

Cuenta con sistema de enfriamiento con 
ventiladores de flujo variable.

CARACTERÍSTICAS TD-212 TD-214
NÚMERO DE CANALES 2 CANALES 4 CANALES

POTENCIA DE SALIDA ESTÉREO 8Ω 2350W 1500W

POTENCIA DE SALIDA ESTÉREO 4Ω 4400W 2500W

POTENCIA DE SALIDA PUENTE 8Ω 8800W 5000W

RESPUESTA DE FRECUENCIA 20 HZ - 35 KHZ± 0 .5dB

THD+N (20 Hz -  20 kHz) <0.1%

VELOCIDAD DE SUBIDA 40V/µS

GANANCIA DE VOLTAJE (8Ω) 35dB 44dB

IMPEDANCIA 20K Ω BALANCEADOS / 10K Ω DESBALANCEADOS

PANTALLA DISPLAY TÁCTIL

DSP DSP INTEGRADO 64 Bits ANALOG DEVICES

SOFTWARE SOFTWARE VIA PC (USB, RS-485 y ETHERNET)

PESO NETO / PESO BRUTO 17KG 21KG

DIMENSIONES 483 MM X 462 MM X 89 MM

DIMENSIONES DEL EMPAQUE 610 MM X 580 MM X 180 MM

REQUERIMIENTOS DE ENERGÍA 110V - 140V / 60Hz
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AMPLIFICADOR DIGITAL SERIE TD

PANEL FRONTAL MODELOS TD-212 | TD-214

SALIDA DE AIRE
Estas ventilas permiten la salida de aire, no obstruya 
esta área o el equipo se puede sobrecalentar.

BOTÓN DE ENCENDIDO/APAGADO
La luz del indicador se enciende cuando el 
amplificador está encendido.

AGARRADERAS
Permiten el fácil manejo y transporte del equipo.

CONTROL DE VOLUMEN DE CANAL
En modo estéreo, este potenciómetro permite ajustar 
el nivel de entrada del canal A/D.

CONECTOR USB
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PANEL TRASERO TD-212

PANEL TRASERO TD-214

CHB CHA
DSP SIGNAL OUTPUT

CHB

RS-485127V ±10%-50/60H z

LAN

CH B CH A

XL RP IN 1-SCRN PI N2 -POS PI N3 -NEG
1 +CH A+
1- CH A-

2 +CH B+
2- CH B-

1 +CH B+
1- CH B-

WIRING
NORMAL CL ASS 2
BRIDGED CL ASS 3

BRIDGE
1+ +
2-  -

CH B CH A+B

CABLE AC
Enchufe de la fuente de energía. (Antes de usar el amplificador, corrobore que el suministro de energía 
corresponde con el voltaje requerido para operar el equipo).

LINK DE SALIDA

CONECTOR DE RED

CONTROL DE VOLUMEN DE CANAL
En modo estéreo, este potenciómetro permite ajustar el nivel de entrada del canal A/D.

ENTRADA XLR CANAL D-CANAL A
Entrada XLR balanceada. Conecte esta entrada a la salida izquierda de su mezcladora.

SALIDA DE AIRE
Estas ventilas permiten la salida de aire, no obstruya esta área o el equipo se puede sobrecalentar.
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AMPLIFICADOR DIGITAL SERIE TD

Se garantiza este producto con 1 año* en todas sus partes y mano de obra por defectos de fabricación y funcionamiento es importante que lea su 
póliza de garantía para mayor información.

ThorCorp SA de CV
Industria Eléctrica #26 Int. 2-A, Parque Industrial Bugambilias, La Tijera. C.P.: 45647 Tlajomulco de Zuñiga, Jalisco

Tel. (33) 1257 0304, (33) 3855 5344
www.thorled.com

PRECAUCIONES

Por favor, lea el manual de usuario antes de operar el equipo.

Maneje el equipo sobre superficies planas, no curvas o irregulares.

No opere el equipo cerca de fuentes de agua o lugares húmedos.

Coloque el amplificador lejos de fuentes que generen calor, como radiadores.

Conecte cada entrada del amplificador correctamente, en caso de no hacerlo, puede causar que el equipo se dañe 
o cause una descarga eléctrica. La conexión debe corresponder a la fuente de energía requerida para este equipo.

Para prevenir descargas eléctricas no abra o desmonte el equipo.


