
MANUAL
DE USUARIO

¡Gracias por elegir la tecnología en iluminación de THOR! Lo invitamos a leer este manual de usuario antes de operar 
el equipo, es importante conocer todas las especificaciones y funciones del ART-9 para aprovechar al máximo sus 
capacidades.

Distribuido en México por:
ThorCorp S.A. de C.V.
Industria Eléctrica #26 Int. 2-A, La Tijera. C.P.: 45647 Tlajomulco de Zuñiga, Jalisco.
Tel. (33) 1257 0304,  (33) 3855 5344

BIENVENIDOS

ART-9

INTRODUCCIÓN
El ART 9 es una lámpara inalámbrica tipo wash 
utilizada para la creación de efectos luminosos 
decorativos. Consigue una muy amplia 
combinación de colores, gracias a sus LEDS 6 en 
1 RGBWAUV.

Debido a que puede funcionar a batería, sin cables, 
su versatilidad de aplicaciones es enorme, además 
de que su instación es muy sencilla. 

CARACTERÍSTICAS
Puede ser utilizado de 5 formas diferentes: con 
activación por sonido, proyección fija, modo 
automático, control DMX e inalámbrico.

Para iluminación arquitectónica y eventos 
sociales, gracias a su sistema inalámbrico es la 
mejor opción.

VOLTAJE DE OPERACIÓN 90-240V ~ 50/60HZ

CONSUMO DE POTENCIA 218W

LED 9 x 18 W 6 en 1 RGBWA UV

COLOR RGBWAUV, Color 6 en 1

DMX512 6 CH  |   8 CH   |  10 CH

EFECTOS Combinaciones de color, Dimmer, Estrobo, Wash, Audio rítmico
Cambio de color Total y Gradual

FUNCIONES DMX512, Demo, Audio rítmico, Maestro/Esclavo y Manual

ÁNGULO DE PROYECCIÓN 30º (± 5º)

ESTROBO 10 t/s

DISPLAY Pantalla Digital

DIMENSIONES 210 x 205 x 115 mm

PESO 3.5 Kg

TEMP. MAX. DE OPERACIÓN 35º C Temperatura Ambiente

IP 20

CUIDADOS Mantener en un lugar seco y limpio

GARANTÍA 1 Año contra cualquier defecto de fabricación
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ART-9

CONEXIONES

Display Alfanumérico

Conector de Salida

Conector de Línea AC

Salida DMX

Botones de 
menú

Entrada DMX

Micrófono
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ART-9

MENÚ PRINCIPAL

MENÚ

A001

Chnd

CL01

TEST

AUT0

SOU0

NANU

FAIL

LED

2.4G

IRCL

POUR

DMX ADDRESS SETTING

MODOS DE CANALES

CL01 - CL32

AUT0

AUT4

AUT2

SOU1

G000-255

P000-255

AUT1

SOU0

R000-255

Y000-255

AUT3

SOU2

B000-255

S000-255

SOU3

U000-255

d000-255

BLND

ON

ON

ON

ON

HOLd

OFF

OFF

OFF

OFF

001 - 512

Sin retención de datos DMX512

Led de Pantalla encendida

2.4G Wireless encendido

IR Remoto encendido

Encender/Apagar luz por botón. 
(Presione botón menú durante 3 segundos)

Retención de datos DMX512

Led de Pantalla apagada

2.4G Wireless apagado

IR Remoto apagado

6CH   |   8CH   |   10 CH

Mezcla de Color

Prueba automática de color

Modos todos los efectos

Modo Pulsos

Modo Fade

Cambio de color por audio

Dimmer Verde

Dimmer Púrpura

Modo running

Todos los modos de sonido

Dimmer Rojo

Dimmer Ámbar

Modo Snapping

Cambio de color snapping

Dimmer Azul

Estroboscópico

Cambio de color estroboscópico

Dimmer Blanco

Dimmer principal
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ART-9

FUNCIONES DE CANALES

CANALES

6 CANALES
1 DIMMER ROJO

2 DIMMER VERDE

3 DIMMER AZUL

4 DIMMER BLANCO

5 DIMMER ÁMBAR

6 DIMMER PÚRPURA

10 CANALES
1 DIMMER GENERAL

2 DIMMER ROJO

3 DIMMER VERDE

4 DIMMER AZUL

5 DIMMER BLANCO

6 DIMMER ÁMBAR

7 DIMMER PÚRPURA

8 ESTROBO

9 CAMBIOS DE COLOR

10 VELOCIDAD CAMBIOS DE C.

8 CANALES
1 DIMMER GENERAL

2 ESTROBO

3 DIMMER ROJO

4 DIMMER VERDE

5 DIMMER AZUL

6 DIMMER BLANCO

7 DIMMER ÁMBAR

8 DIMMER PÚRPURA

000-255 - Dimmer de 
tenue a intenso

BIT BIT BIT
100% 100% 100%

0% 0%

000-255 - Dimmer 
General de tenue a 
intenso

DIMMER GENERAL DIMMER ROJO DIMMER VERDE
CH6 CH8 CH10
- 1 1

CH6 CH8 CH10
4 6 5

CH6 CH8 CH10
1 3 2

CH6 CH8 CH10
5 7 6

CH6 CH8 CH10
2 4 3

CH6 CH8 CH10
6 8 7

CH6 CH8 CH10
3 5 4

CH6 CH8 CH10
3 2 8

BIT
100%

0%

000-255 - Dimmer de 
tenue a intenso

DIMMER AZUL

000-255 - Dimmer de 
tenue a intenso

0%

BIT BITBIT BIT
100% 100%100% 100%

0% 0%0% 0%

000-255 - Dimmer de 
tenue a intenso

000-255 - Dimmer de 
tenue a intenso

000-255 - Dimmer de 
tenue a intenso

011-255 - Función 
de estrobo de lento 
a rápido

000-010 - Off

DIMMER BLANCO DIMMER PÚRPURADIMMER ÁMBAR ESTROBO



Se garantiza este producto con 1 año en todas sus partes y mano de obra por defectos de fabricación y funcionamiento es importante que lea su 
póliza de garantía para mayor información.

ThorCorp SA de CV
Industria Eléctrica #26 Int. 2-A, La Tijera. C.P.: 45647 Tlajomulco de Zuñiga, Jalisco

 Tel. (33) 1257 0304, (33) 3855 5344
www.thorled.com

ART-9

PRECAUCIONES

Para reducir el riesgo de descarga eléctrica o fuego no exponga el Par Led a la lluvia o humedad.

Asegúrese que la corriente AC coincida con el voltaje requerido para operar el equipo.

Una vez cargada la bateria del Par Led 9x18W debe desconectar de la toma eléctrica para evitar daños a la bateria.

Tiempo de carga: 4 horas. Al cargar los Pares Led dentro del estuche 
mantener la tapa de éste abierta

TIEMPO DE USO DE BATERÍA
DE 4 HRS AL 100% DE BRILLANTEZ
EL ESTUCHE RECARGA 8 PARES
SIMULTÁNEAMENTE.
 
*EL ESTUCHE SE VENDE POR SEPARADO

BIT BIT
100% 100%

0% 0%
000-009 - Apagado

010-050 - Mezcla de 
color (con CH10 se 
elige el color)

101-150 - Cambio de 
color gradual

051-100 - Cambio de 
color instantáneo

151-200 - Cambio de 
color por pulsos

201-220 - Modo Sonido 1
221-240 - Modo Sonido 2
241-255 - Modo Sonido 3

000-255 - Control de 
velocidad de lento 
a rápido

CAMBIOS DE COLOR VEL. CAMBIO DE 
COLOR

CASE RECARGABLE

CH6 CH8 CH10
- - 9

CH6 CH8 CH10
- - 10


