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VOLTAJE DE OPERACIÓN 90-240V ~ 50/60HZ

CONSUMO DE POTENCIA 200W

FOCO LED de 200W de alta brillantez

FUNCIONES DMX512, Maestro/Esclavo, Auto, Audio Ritmíco

ÁNGULO DE PROYECCIÓN 26°

DMX512 2 CH   |   1 CH

DIMENSIONES 280 X 280 X 620 mm

PESO 6.8 Kg

CUIDADOS Mantener en un lugar seco y limpio

IP 43

GARANTÍA 1 Año (No cubre foco)

TEMP. MÁX. DE OPERACIÓN 40° C Temperatura ambiente

¡Gracias por elegir la tecnología en iluminación de THOR! Lo invitamos a leer este manual de usuario antes de operar 
el equipo, es importante conocer todas las especificaciones y funciones de este equipo para aprovechar al máximo 
sus capacidades.

BIENVENIDOS

LEEKO LED 200W

INTRODUCCIÓN
Nuestro LEEKO LED 200W, diseñado para interiores, es ideal para 
sets de televisión, fotografía y más.
Crea efecto de luz de gran potencia, puede operarse 
independientemente o en conjunto.

CARACTERÍSTICAS
Enfoque y cortadoras manuales.

Agrega gobos para conseguir una amplia gama 
de efectos luminosos.
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MENÚ DE CONTROL
Configura las funciones del LEEKO LED 200.



LEEKO LED 200W

Se garantiza este producto con 1 año en todas sus partes y mano de obra por defectos de fabricación y funcionamiento es importante que lea su 
póliza de garantía para mayor información.

ThorCorp SA de CV
Industria Eléctrica #26 Int. 2-A, La Tijera. C.P.: 45647 Tlajomulco de Zuñiga, Jalisco
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PRECAUCIONES

Asegúrese de que el voltaje no sea mayor o menor al requerido mencionado en este manual.

No corte la alimentación cuando la máquina esté en uso. Asegúrese de que la línea eléctrica esté en buenas 
condiciones. El equipo debe estar apagado mientras se le realize limpieza o mantenimiento.

No mire directamente a la lámpara o puede lastimar su vista.

FUNCIONES
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2 ESTROBO
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1 DIMMER

CANALES
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intenso

0-255 - Intensidad de 
Dimmer de tenue a 
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200W

586 272 100 68156

51 01 52 53 020

1.9 3.8 5.7 9.5 11.47.6(m)

(m)

CH2 CH1
1 1

CH2 CH1
2 -


