
MANUAL
DE USUARIO

Distribuido en México por: ULTRAPRO SOLUTIONS
Industria Eléctrica #26 Int. 2-A, La Tijera. C.P.: 45647 Tlajomulco de Zuñiga, Jalisco
Tel. (33) 1257 0304  |  (33) 3855 5344

¡Gracias por elegir nuestra tecnología en audio! Lo invitamos a leer este manual antes de
operar el equipo, es importante conocer todas las especificaciones y funciones del producto 
para aprovechar al máximo sus capacidades.

UP-70S
VOLTAJE DE OPERACIÓN 90-240V ~ 50/60HZ

CONSUMO DE POTENCIA 95W 1A

LED 7 x 8W (4 en 1)

COLOR RGBW

DMX512 9CH  |  14CH

ÁNGULO DE PROYECCIÓN N/A

SCAN N/A

EFECTOS Dimmer, Estrobo y Cambios Graduales

FUNCIONES DMX, Maestro/Esclavo, Audio Rítmico, Automático

ESTROBO 10 t/s

DISPLAY Display digital

IP 20

DIMENSIONES 17.5 x 17.5 x 23.5 cm

PESO 2.7 kg

TEMP. MÁX. DE OPERACIÓN 40° C Temperatura ambiente

CUIDADOS Mantener en un lugar seco y limpio

GARANTÍA 3 meses contra defectos de fabricación

UP-70S
Es un producto versátil con chasis color
negro, compacto, liviano y de fácil
manejo. Ideal para bares, discotecas, DJ y 
escenarios pequeños. 

 
CARACTERÍSTICAS

Opera eficientemente, consume poca 
energía, posee una lámpara LED de alta 
intensidad con colores vibrantes.

Sintetiza el cambio de color bajo
elección, permitiendo crear efectos de 
desvanecimiento y saltos de color.
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Menú

Funciones de Canales

MENÚ

D001

nAFA

PAn

diS

TiL

14CH

REST

LOAD

PA54

Ti27

001 - 512

HOST AUTO FAST

STAND-ALONE MODE

X MOTOR TURN

FORWARD DIRECTION SHOW

Y MOTOR TURN

14 CHANNEL MODE

RESET

X MOTOR 360 ANGLE

Y MOTOR 90 ANGLE

HOST AUTO SLOW

HOST SOUND MODE

SLAVE SETTINGS

X MOTOR INVERSION

INVERSION DIRECTION SHOW

X MOTOR 540 ANGLE

Y MOTOR 180 ANGLE

Y MOTOR INVERSION

9 CHANNEL MODE

PARÁMETRO DE INICIAILIZACIÓN

X MOTOR 180 ANGLE

Y MOTOR 45 ANGLE

OPERACIÓN DEL CONTROLADOR

FASt

nStc

PAn

diS

TiL

14 CH

REST

PA36  PA5436

Ti18   PA5436

nASL-SLOU

nStS

SIAu

rPAn

rdiS

PA54

Ti27     2727

rTiL

9 CH

LOAD

PA18  PA5436

Ti09   PA5436

9 CANALES
1 PANEO

2 PANEO FINO

3 TILDEO

4 TILDEO FINO

5 VELOCIDAD PANEO-TILDEO

6 CONTROL MAESTRO

7 DIMMER ROJO

8 DIMMER VERDE

9 DIMMER AZUL

10 DIMMER BLANCO

11 MACRO

12 VELOCIDAD MACRO

13 EFECTOS

14 REINICIAR

9 CANALES
1 PANEO

2 TILDEO

3 CONTROL MAESTRO

4 DIMMER ROJO

5 DIMMER VERDE

6 DIMMER AZUL

7 DIMMER BLANCO

8 VELOCIDAD

9 REINICIAR
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Canales DMX
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000-255 - Movimiento 
de Paneo

000-255 - Dimmer 
general

000-007 - Movimiento

023-037 - Auto 2

143-157 - Sound 2

068-082 - Auto 5

188-202 - Sound 5

008-022 - Auto 1

128-142 - Sound 1

054-067 - Auto 4

173-187 - Sound 4

038-053 - Auto 3

158-172 - Sound 3

083-097 - Auto 6

203-217 - Sound 6

098-112 - Auto 7

218-232 - Sound 7

113-127 - Auto 8

233-255 - Sound 8

000-255 - Dimmer 
general

000-255 - Movimiento 
de Tildeo

000-255 - Intensidad 
del dimmer ROJO de 
tenue a intenso

000-255 - Intensidad 
del dimmer AZUL de 
tenue a intenso

000-255 - Movimiento 
de Paneo fino

000-008 - Encender

241-255 - Power ON/OFF

009-135 - Dimmer

136-240 - Estrobo

000-255 - Velocidad 
del motor

150-200 - Reiniciar

000-255 - Movimiento 
de Tildeo

000-255 - Intensidad 
del dimmer VERDE de 
tenue a intenso

000-255 - Intensidad 
del dimmer BLANCO 
de tenue a intenso

PANEO

VELOCIDAD

MACRO

VELOCIDAD

TILDEO

DIMMER ROJO

DIMMER AZUL

PANEO FINO

CONTROL MAESTRO

VELOCIDAD

CONTROL MAESTRO

TILDEO FINO

DIMMER VERDE

DIMMER BLANCO

CH 9 CH 14
1 1

CH 9 CH 14
- 5

CH 9 CH 14
- 11

CH 9 CH 14
- 13

CH 9 CH 14
- 2

CH 9 CH 14
3 6

CH 9 CH 14
8 12

CH 9 CH 14
- 14

CH 9 CH 14
2 3

CH 9 CH 14
4 7

CH 9 CH 14
6 9

CH 9 CH 14
- 4

CH 9 CH 14
5 8

CH 9 CH 14
7 10
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Tips de Seguridad

Se garantiza este producto con 3 meses en todas sus partes y mano de obra 
por defectos de fabricación y funcionamiento es importante que lea su póliza 
de garantía para mayor información.

No exponga la Cabeza Móvil a la lluvia, humedad o cambios bruscos de temperatura.

Para asegurar la vida útil de esté dispositivo, no exponga la unidad a temperaturas mayores 
de 40°C o lugares propensos a vibraciones.

No corte la alimentación cuando la máquina esté en uso. Compruebe que la corriente AC
coincida con el voltaje; conectar el dispositivo a voltajes superiores reducirá la vida útil del
dispositivo.

No levante o haga fuerza sobre la Cabeza Móvil, hágalo siempre de su base fija.

Deje enfríar 20 minutos antes de reutilizar el equipo.

Mantenga una distancia mínima de 0.5m entre la Cabeza Móvil y objetos o superficies 
cercanas.

No monte o desmonte la Cabeza Móvil. Consulte a un técnico especialista para aclaraciones o
mantenimiento del producto.

Para evitar daños al producto, no use alcohol o algún otro solvente orgánico para limpiar la
carcasa de la máquina.

Para una buena ventilación y efectos de iluminación, por favor limpie con regularidad los
ventiladores, salidas de aire y lentes.

Antes de usar el producto asegúrese de estar familiarizado con las funciones del equipo y las
operaciones básicas de uso.


