VA11-BP7/C-29A

VA11-BP7/C-29S

AUTOMOTIVE

-N°12 BORCHIE - ALTEZZA H=12
FORI @3 - INTERASSE 2276

N°4 FORI 26.5 - N°12 BOSSES - HEIGHT H=12
N°4 HOLES 96.5 HOLES 23 - INTERAXLE @276
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268 SEZIONE A-A
== SECTION A-A
Suggested mounting torque: 3(+1/-0) Nm with screw M5 Coppia di serraggio consigliata: 3(+1/-0) Nm con vite M5
Weight 1.00 Kg. approx. Peso 1,00 Kg. circa

suction / aspirante blowing / soffiante PRODUCT FEATURES

CARATTERISTICHE PRODOTTO

pressure oy i pressure Watsrproofolor P 63 V4
E,—ess,'one Corrente Airflow Corrente Airflow Er . Motore chiuso, IP 68
pltan assorbita Portata assorbita Portata plien
mm H,0 & i & GAY inH,0 Long life / L.unga durata ‘/
0 1340 5,0 791 1320 45 779 0 LL and VLL version* J/
2,5 1230 5,2 726 1240 4,8 732 0,1 Versione LL e VLL™
5 1130 53 667 1140 4,9 673 0,2
7,5 1030 53 608 1030 4,8 608 0,3 Ll (e el
! ! d ! Connettori a tenuta stagna \/
10 920 52 543 920 4,9 543 0,4
12,5 790 5,1 466 780 4,9 460 0,5 Accessories: all the fixing kits
15 580 5,0 342 550 4,9 325 0,6 Accessor: tutti i kit di f/SSngiO ‘/
20 370 5,2 218 260 4,7 153 0,8
25 150 5.3 89 0 4,8 0 1
30 0 53 0 1,2
* for OEM applications only. = Standard feature
* per applicazioni OEM Caratteristiche standard

= Avaliable upon request
Disponibile su richiesta

Test voltage 26 V. D.C. - Tensione di prova 26 V. c.c.
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