AUTOMOTIVE

N°4 FORI ©8.5 -
N°4 HOLES 26.5

VA10-AP10/C-61A

VA10-AP10/C-61S

- N®12 BORCHIE - ALTEZZA H=12
FORI 23.2 - INTERASSE 2328

- N°12 BOSSES - HEIGHT H=12

g __HOLES ©3.2 - INTERAXLE @328

CAVO NERO
BLACK WIRE —

. CAVOBLU
~ BLUE WIRE

SEZIONE A-A

AMP connector Code 180908

AMP terminal Code 42098-2

Suggested mounting torque: 3(+1/-0) Nm with screw M5
Weight 2,30 Kg. approx.

51,121 |
= SECTION A-A

Connettore AMP Cod. 180908

Terminali AMP Cod. 42098-2

Coppia di serraggio consigliata: 3(+1/-0) Nm con vite M5
Peso 2 30 Kg. circa

PRODUCT FEATURES blowing / soffiante
CARATTERISTICHE PRODOTTO
Waterproof motor, IP 68 Static Current Current Static
) ) ’ . input . : input : pressure
Motore chiuso, IP 68 \/ pressure Airflow c;,m Airflow Airflow Corrente Airflow :
g ressione Portata Wl assorbita il Portata |00 M=ol g ressione

Low noise / Bassa rumorosita / mm H,0 i A ChM meih A P inH,0
Long life / Lunga durata v 0 1540 | 67 | 900 1500 6,2 938 0
LL and VLL version™ 25 1320 6,8 779 1350 66 797 0,1
Ve UL E L \/ 5 1100 6.8 649 1070 7.0 631 0.2

75 640 6.5 378 750 5.8 443 0.3
Waterproof connector / 10 440 6.7 260 260 6.6 153 0,4
Connettori a tenuta stagna 125 160 66 94 0 6.4 0 05
Accessories: all the fixing kits / 15 0 638 0 06

Accesson: tuthi i kit di fissaggio

* for OEM applications only. = Standard feature
* per applicazioni OEM Caratteris

he standard

Test voltage 13 V. d.c. - Tensione di prova 13 V. c.c.
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