VA14-AP11/C-34A

VA14-AP11/C-34S

AUTOMOTIVE

- N°8 FORI @3 ==
INTERASSE 2210.4 | N°4 FORI 6.5
- N°8 HOLES @3 ; . N°4 HOLES @6.5

INTERAXLE ©210.4

CAVO NERO -
_BLACK WIRE ~
~. CAVOBLU
~.BLUE WIRE *
‘ SEZIONE A-A 51,141
_ 202 SECTION A-A =P
==
AMP connector Code 180908 Connettore AMP Cod. 180908
AMP terminal Code 42098-2 Terminali AMP Cod. 42098-2
Suggested mounting torque: 3(+1/-0) Nm with screw M5 Coppia di serraggio consigliata: 3(+1/-0) Nm con vite M5
Weight 0,90 Kg. approx. Peso 0,90 Kg. circa
PRODUCT FEATURES : : ;
suction / aspirante blowing / soffiante
CARATTERISTICHE PRODOTTO -
Waterproof motor, IP 68 / :::ts':u - c'.-.'p.':“ Cﬁgﬁ?‘ :::ts':u re
Motore chiuso, IP 68 . Airflow Comente Airflow Airflow Corrent Airflow .
g ressione Portata | assorvia il Portata (20 MW g ressione
Long life / Lunga durata / mm H,0 i A CEM meih A CFi inH,0
LL and VLL version” / 0 730 | 69 | 431 690 67 | 407 0
LTl L 5 650 71 384 610 6.8 360 02
Waterproof connector 75 610 72 360 560 6,9 330 0,3
Connetton a tenuta stagna \/ 10 570 7.3 336 510 6.9 301 04
125 510 7.2 am 450 6,9 266 05
Accessories: all the fixing kits
15 450 7.3 266 410 6,9 242 06
Accesson: tuthi i kit di fissaggio \/ _— : ! : - _
20 330 7.4 195 320 76 189 08
25 240 7.8 142 200 7.5 118 1
35 0 84 0 0 3,0 0 1.4

* for OEM applications only. = Standard feature
* per applicazioni OEM :

Test voltage 13 V. d.c. - Tensione di prova 13 V. c.c.
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