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\( SEZIONE A-A
SECTION A-A o 58.1#1
Connector SUMITOMO Code 6010-2802 Connettore SUMITOMO Cod. 6010-2802
SUMITOMO terminal Code 1800-2093 Terminali SUMITOMO Cod. 1800-2093
Suggested mounting torque: 3(+1/-0) Nm with screw M5 Coppia di serraggio consigliata: 3(+1/-0) Nm con vite M5
Weight 0,41 Kg. approx. Peso 0,41 Kg. circa

PRODUCT FEATURES blowing / soffiante

CARATTERISTICHE PRODOTTO

et e / receure O || | | prsaure

' i g ressione Portata [l assorbita Porfata | assorbita | | Porfala g ressione

V‘Jaterproo_f connector \/ mm H,0 = £ e & EAL inH,0

Connettor a fenuta Sfagf?a
0 579 | 48 | 342 520 43 | 307 0
25 546 5.0 322 500 43 295 0.1
5 528 | 50 | 212 470 43 | 277 02
75 495 5.1 292 390 42 230 03
10 465 | 52 | 274 350 42 | 207 04
125 413 54 244 310 44 183 05
15 %7 | 55 | 217 240 45 | 142 06
175 317 538 187 200 48 118 07
20 239 | 58 | 141 170 50 | 100 08
25 157 6,0 93 140 5.1 83 1
30 85 6.2 50 0 58 | 0 12
35 o | 65 | 0 '

= Standard feature
\/ Caratteristiche standard

Awvaliable upon request

Lisporbie su nchiesta

Test voltage 13 V. d.c. - Tensione di prova 13 V. c.c.
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