LUMINA™ DUAL 1800 FRONT LIGHT USER GUIDE - ENGLISH

UNLOCK BEFORE USE. LOCK THE HEADLAMP BEFORE TRANSIT OR STORAGE

It is important to lock the headlamp and protect the switch from being pressed while it is in transit.
The headlamp can be easily turned on if placed in something like a backpack, duffel bag or
suitcase. The headlamp gets hot while in operation. To prevent potential damage from high heat or
even fire,

it is very important to put the headlamp in lock mode and protect the switch from being pressed.
NiteRider® will not be held responsible for damages to person or property resulting from a failure
to follow the ‘lock’ mode instructions.

IMPORTANT

A bicycle without lights and reflectors might be difficult for other people to see, and you might not be able to see. If you
cannot see, or other people cannot see you, you could have an accident. Make sure your lights operate correctly and
that batteries are charged.

WARNING !"HOT SURFACES!!
DO NOT USE THE LUMINA™ AS A HAND-HELD LIGHTING DEVICE WHEN IN HIGH AND BOOST MODES!

PARTS LIST AND IDENTIFICATION

Please verify the contents of your Lumina™ lighting system:
A. Lumina™ Front Light

B. Handlebar Clamp Mount

C. AC Adapter / Charger

MOUNTING THE HANDLEBAR CLAMP MOUNT AND HEAD LIGHT
The Handlebar Clamp Mount is designed to fit on virtually any handlebar (25.4mm - 35mm diameter
handlebars).
1. Turn the knob counter-clockwise, allowing the hinge to swing open.
2. Place the mount on the handlebar on the left side of the stem, orienting the mounting rails
with release tab towards rear.
3. Swing the hinge down to make contact with the handlebar.
4. Swing the bolt up, seating the knob into its recess.
5. Turn the knob clockwise to tighten and secure the mount to the handlebar.

MOUNTING THE HEAD LIGHT ONTO THE HANDLEBAR CLAMP MOUNT

With the light facing forward, align bottom mounting rails of light to top of rails of mount. Pull light
back along the rails until tabs engage and lock into place. Test for a secure fitment by pushing light
forward, ensuring there is no movement and that tabs have engaged into the light base.

Do not push the release tab when testing for a secure fitment.

To remove the head light, press the release tab down and slide the head light forward.

Note: After mounting the headlamp, adjust it so the beam illuminates your path

without distracting oncoming riders.
_— MOUNTING RAILS

RELEASE TAB ——

Available optional accessories:

#6349 — Lumina™ Helmet Mount

#8541 — Lumina™ Stick-On Mount

#6645 — Lumina™ Handlebar Rubber Strap Mount
#4005 - NiteRider® GO Action Adapter

#4009 - NR GO ActionCam C2 Handlebar Mount (#4005 - GO Action Adapter Required)

OPERATION

Unpiug light from charger before use

1. For the initial power on, the light will need to be unlocked. Press and hold power button

for 8-10 seconds to unlock.

A single press of the power button will power up the light.

Go through steady light modes by pressing the power button once.

. To access Boost Mode, double tap the power button. The power button will illuminate blue and
red, indicating the light is in the Boost Mode setting. A single press of the power button will
return to normal steady modes.

To access flash modes, press / hold the power button for 3 seconds until the light begins to flash.
. To access walk mode, press / hold the power button for 3 seconds until the light begins to flash.
Cycle through the 2 flash modes until low steady walk mode light comes on.

To power off the light, press and hold the power button until the light turns off.

To lock / unlock light, press and hold power button for 8-10 seconds.
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LOW BATTERY INDICATOR

The Low Battery Indicator is located in the power button. The LED in the power button will light up
blue when battery levels are greater than 20%. When battery levels are below, less than 20%, the
Indicator with change to red.
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BATTERY CHARGING AND CARE

1. Plug the AC Adapter charge connector into the charge port located on the bottom of the light.
Then plug the AC Adapter into a wall outlet.

2. The LED indicator in the power button will light up red while the battery is charging.
When the battery is fully charged, the LED light up blue.

3. Unplug the AC Adapter by grasping the connectors rather than the cable.

4. It is good practice to store your light away with a full charge.

For extended periods, charge your light every three months to maximize its lifespan.

CHARGE TIMES
Your Lumina™ light features an internal Li-lon battery that can be charged in 3:00h.

*Charge time may very.

OPTIMAL VIZ WITH NITERIDER®

While a Lumina™ lighting system will improve your view and visibility, control and enjoyment
of riding, please remember that cycling can be an inherently dangerous activity. In addition to
using your lighting system properly and riding with extreme caution, NiteRider® urges you to:
+ Obey your local traffic laws

« Always let someone know where you are going

« Wear a helmet, highly visible and reflective clothing

« Carry an auxiliary light and emergency supplies

+ Make sure the headlamp and mounting bracket are securely fastened

« Always set your light to lock mode during transport or storage

PROTECTING YOUR INVESTMENT

Properly charge your battery to maximize its lifespan

(see the “Battery Charging and Care” section for detailed information).

The Lumina™ will perform in wet weather conditions, but submerging it in water

will damage the system. To prevent water damage, ensure charge port cover remains tightly
sealed while operating your light.

SUPPORT

If you experience difficulties during product installation or operation, NiteRider® provides free
telephone support on weekdays from

8:00 am to 4:30 pm (Pacific Time) at 800.466.8366, Ext 4.

You may also e-mail us at support@niterider.com.

WARRANTY

NiteRider® stands behind its products with the following warranties:

- Lifetime warranty: Covers any defects in material
and workmanship, mechanical components (housings, covers, mounts and fasteners)
and LEDs

« 2-year warranty: Printed circuit boards, switches, and AC adapters

+ 1-year Warranty: Rechargeable battery cells

To obtain warranty service have your original sales receipt.

Contact the NiteRider® Customer Service

Department at 800.466.8366, Ext. 4 to obtain a Return Merchandise Authorization (RMA) number.

The RMA number must be prominently displayed on the outside of your package.

The product must be properly packaged to prevent damage in transit.

For International customers, please contact your local NiteRider® Distributor. Go to:
niterider.com/pages/international-distributors

For complete warranty information, please visit our website at www.NiteRider.com
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LUMINA™ DUAL 1800 GUIA DEL USUARIO DE LUZ DELANTERA - ESPARDL

DESBLOQUEAR ANTES DE UTILIZAR. CIERRE EL FARO ANTES DEL TRANSITO O ALMACE-
NAMIENTO

Es importante bloquear el faro y proteger el interruptor de ser presionado mientras esta en transito.
El faro delantero se puede encender facilmente si se coloca en algo como una mochila, una bolsa
de lona o una maleta. El faro se calienta mientras esta en funcionamiento. Para evitar posibles
dafios por calor o incluso fuego, es muy importante poner el faro en modo de bloqueo y evitar que
se presione el interruptor. NiteRider® no se hace responsable de los dafios a personas o bienes que
resulten de no seguir las instrucciones del modo de "bloqueo”.
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ADVERTENCIA
Una bicicleta sin luces ni reflectores puede ser dificil de ver para otras personas y es posible que usted no pueda ver.

Si no puede ver, o si otras personas no pueden verlo, podria tener un accidente. Asegurese de que sus luces funcionen
correctamente y que las baterias estén cargadas.

ADVERTENCIA ;SUPERFICIES CALIENTES!
iNO USE LUMINA™ COMO UN DISPOSITIVO DE ILUMINACION PORTATIL CUANDO ESTE
EN MODOS ALTO Y AUMENTADO!

GUIDE DE L'UTILISATEUR DE FEU AVANT LUMINA™ DUAL 1800 - FRANGAIS

DEVERROUILLER AVANT UTILISATION. VERROUILLEZ LE PHARE AVANT LE TRANSIT OU LE
STOCKAGE

Il est important de verrouiller le projecteur et de protéger I'interrupteur contre toute pression pendant
le transport. Le projecteur peut étre facilement allumé s'il est placé dans quelque chose comme un
sac a dos, un sac polochon ou une valise. Le projecteur chauffe pendant son fonctionnement. Pour
éviter tout dommage potentiel dii a une chaleur élevée ou méme a un incendie, il est trés important
de mettre le projecteur en mode verrouillage et de protéger I'interrupteur contre toute pression.
NiteRider® ne sera pas tenu responsable des dommages aux personnes ou aux biens résultant du
non-respect des instructions du mode «verrouillage».

IMPORTANTE /”_ﬁ%

Un vélo sans feux ni réflecteurs peut étre difficile & voir pour les autres et vous ne pourrez peut-étre pas voir. Si vous ne
pouvez pas voir, ou si d'autres personnes ne peuvent pas vous Vvoir, vous pourriez avoir un accident. Assurez-vous que
vos lumiéres fonctionnent correctement et que les batteries sont chargées.

LISTA DE PIEZAS E IDENTIFICACION

Verifique el contenido de su sistema de iluminacién Lumina™:
A. Luz delantera Lumina™

B. Soporte de abrazadera de manillar

C. Adaptador / cargador de CA

MONTAJE DEL SOPORTE DE ABRAZADERA DEL MANILLAR Y LUZ DE LA CABEZA

El soporte de abrazadera del manillar esta disefiado para adaptarse a practicamente cualquier
manillar (manillar de 25,4 mm - 35 mm de didmetro).

1. Gire la perilla en sentido antihorario, permitiendo que la bisagra se abra.

2. Coloque el soporte en el manillar en el lado izquierdo del vastago, orientando los rieles de
montaje con la pestaria de liberacion hacia la parte posterior.

3. Gire la bisagra hacia abajo para hacer contacto con el manillar.

4. Gire el perno hacia arriba, colocando la perilla en su hueco.

5. Gire la perilla en el sentido de las agujas del reloj para apretar y asegurar el soporte al manillar.

MONTAJE DE LA LUZ DE LA CABEZA EN EL SOPORTE DE LA ABRAZADERA DEL MANILLAR

Con la luz hacia adelante, alinee los rieles de montaje inferiores de la luz con la parte superior de los
rieles del soporte. Tire de la luz hacia atrés a lo largo de los rieles hasta que las pestaiias se
enganchen y encajen en su lugar. Pruebe la fijacion segura presionando la luz hacia adelante,
asegurandose de que no haya movimiento y que las pestafas se hayan enganchado en la base de
la luz. No presione la lengiieta de liberacion cuando esté probando un accesorio seguro.

Para quitar la luz principal, presione la lengtieta de liberacion hacia abajo y deslice la luz delantera
hacia adelante.

Nota: Después de montar el faro delantero, ajlstelo para que el haz ilumine su camino sin distraer a
los pasajeros que se aproximan.

PESTANA DE
LIBERACION

—— RIELES DE MONTAJE

Accesorios opcionales disponibles:

#6349 - Soporte para casco Lumina™

#8541 - Lumina™ Stick-On Mount

# 6645 - Soporte de correa de goma para manillar Lumina™

#4005 - NiteRider® GO Action Adapter

#4009 - NR GO ActionCam C2 Handlebar Mount (#4005 - GO Action Adapter Required)

OPERACION

Desenchufe la luz del cargador antes de usar

1. Para el encendido inicial, sera necesario desbloquear la luz. Mantenga presionado el botdn de
encendido durante 8-10 segundos para desbloquear.

2. Una sola pulsacion del botdn de encendido encendera la luz.

3. Pase por los modos de luz constante presionando el botén de encendido una vez.

4. Para acceder al modo Boost, toque dos veces el botdn de encendido. El botdn de encendido se
iluminara en azul y rojo, lo que indica que la luz esta en la configuracion del modo Boost. Una sola
pulsacion del boton de encendido volvera a los modos estables normales.

5. Para acceder a los modos de flash, mantenga presionado el botdn de encendido durante 3
segundos hasta que la luz comience a parpadear.

6. Para acceder al modo caminar, mantenga presionado el botdn de encendido durante 3 segundos
hasta que la luz comience a parpadear. Realice un ciclo a través de los 2 modos de flash hasta que
se encienda la luz de modo de caminata estable baja.

7. Para apagar la luz, mantenga presionado el boton de encendido hasta que la luz se apague.

8. Para bloquear / desbloquear la luz, mantenga presionado el boton de encendido durante 8-10
segundos.

TIEMPOS DE EJECUCION
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INDICADOR DE BATERIA BAJA

El indicador de bateria baja se encuentra en el boton de encendido. EI LED en el botdn de
encendido se iluminara en azul cuando los niveles de bateria sean superiores al 20%. Cuando los
niveles de bateria estan por debajo, menos del 20%, el indicador cambia a rojo.
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CARGA Y CUIDADO DE LA BATERIA

1. Enchufe el conector de carga del adaptador de CA en el puerto de carga ubicado en la parte
inferior de la luz. Luego, enchufe el adaptador de CA a una toma de corriente.

2. El indicador LED en el boton de encendido se iluminara en rojo mientras la bateria se esta
cargando. Cuando la bateria estd completamente cargada, el LED se ilumina en azul.

3. Desenchufe el adaptador de CA agarrando los conectores en lugar del cable.

4. Es una buena préactica guardar la luz con una carga completa. Durante periodos prolongados,
cargue su luz cada tres meses para maximizar su vida Util.
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TIEMPOS DE CARGA
Su luz Lumina™ cuenta con una bateria interna de iones de litio que se puede cargar en 3:00h.

* El tiempo de carga puede muy.

OPTIMAL VIZ CON NITERIDER®

Si bien un sistema de iluminacién Lumina™ mejorara su vista y visibilidad, el control y el disfrute de
la conduccion, recuerde que el ciclismo puede ser una actividad inherentemente peligrosa. Ademas
de utilizar su sistema de iluminacion correctamente y conducir con extrema precaucion, NiteRider®
le insta a:

- Obedecer las leyes de transito locales.

- Siempre hazle saber a alguien a dénde vas

« Use un casco, ropa muy visible y reflectante.

« Lleve una luz auxiliar y suministros de emergencia.

- Asegurese de que el faro y el soporte de montaje estén bien sujetos

« Siempre configure su luz en modo de blogueo durante el transporte o almacenamiento

PROTEGIENDO SU INVERSION

Cargue adecuadamente la bateria para maximizar su vida (til (consulte la seccion "Carga y cuidado
de la bateria" para obtener informacion detallada).

El Lumina™ funcionara en condiciones de clima himedo, pero sumergirlo en agua dafara el
sistema. Para evitar dafos causados por el agua, aseglrese de que la tapa del puerto de carga
permanezca bien sellada mientras utiliza su luz.

APOYO

Si tiene dificultades durante la instalacion o el funcionamiento del producto, NiteRider® brinda
asistencia telefonica gratuita de lunes a viernes desde

8:00 a.m. a 4:30 p.m. (hora del Pacifico) al 800.466.8366, extension 4.

También puede enviarnos un correo electronico a support@niterider.com.

GARANTIA
NiteRider® respalda sus productos con las siguientes garantias:
+ Garantia de por vida: cubre cualquier defecto en el material
y mano de obra, componentes mecanicos (carcasas, cubiertas, soportes y sujetadores) y LED
- Garantia de 2 afos: placas de circuito impreso, interruptores y adaptadores de CA
+ Garantia de 1 afo: pilas de bateria recargables
Para obtener el servicio de garantia, tenga su recibo de compra original.
Péngase en contacto con el servicio al cliente de NiteRider®
Departamento al 800.466.8366, ext. 4 para obtener un nimero de Autorizacion de devolucion de
mercancia (RMA). El nimero de RMA debe mostrarse de manera destacada en el exterior de su
paquete.
El producto debe estar debidamente embalado para evitar dafios en transito.

Para clientes internacionales, comuniquese con su distribuidor local de NiteRider®. Ir:
niterider.com/pages/international-distributors

Para obtener informacién completa sobre la garantia, visite nuestro sitio web en www.NiteRider.com

ATTENTION !'SURFACES CHAUDES!!
N'UTILISEZ PAS LE LUMINA™ COMME APPAREIL D'ECLAIRAGE PORTATIF EN MODE ELEVE ET BOOST !

LISTE DES PIECES ET IDENTIFICATION

Veuillez vérifier le contenu de votre systeme d'éclairage Lumina™:
A. Eclairage avant Lumina™

Support de fixation pour guidon

C. Adaptateur / chargeur CA

MONTAGE DU SUPPORT DE GUIDON ET DU PHARE AVANT

Le support de serrage pour guidon est congu pour s'adapter a pratiquement tous les guidons
(guidons de 25,4 mm a 35 mm de diamétre).

1. Tournez le bouton dans le sens antihoraire, permettant a la charniére de s'ouvrir.

2. Placez le support sur le guidon sur le c6té gauche de la potence, en orientant les rails de montage
avec la languette de dégagement vers |'arriére.

3. Faites pivoter la charniére vers le bas pour entrer en contact avec le guidon.

4. Faites pivoter le boulon vers le haut, en plagant le bouton dans son logement.

5. Tournez le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre pour serrer et fixer le support au
guidon.

MONTAGE DU PHARE AVANT SUR LE SUPPORT DE SERRAGE DE GUIDON
Avec la lumiere dirigée vers I'avant, alignez les rails de montage inférieurs de la lumiere sur le haut
des rails du support. Tirez la lumiére le long des rails jusqu'a ce que les languettes s'enclenchent et
se verrouillent en place. Testez un montage sdr en poussant la lumiére vers |'avant, en vous assurant
qu'il n'y a pas de mouvement et que les languettes se sont engagées dans la base de la lumiére. Ne
poussez pas la languette de déverrouillage lorsque vous testez un ajustement sur.
Pour retirer le phare, appuyez sur la languette de dégagement vers le bas et faites glisser le phare
vers |'avant.
Remarque: Apres avoir monté le projecteur, ajustez-le de sorte que le faisceau éclaire votre chemin
sans distraire les cyclistes venant en sens inverse.

_—RAILS DE MONTAGE

ONGLET DE LIBERATION——

Accessoires optionnels disponibles:

#6349 - Support de casque Lumina™

#8541 - Support autocollant Lumina™

#6645 - Support en caoutchouc pour guidon Lumina™

#4005 - NiteRider® GO Action Adapter

#4009 - NR GO ActionCam C2 Handlebar Mount (#4005 - GO Action Adapter Required)

OPERATION

Débranchez la lumiére du chargeur avant utilisation

1. Pour la mise sous tension initiale, la lumiére devra étre déverrouillée. Appuyez et maintenez
enfoncé le bouton d'alimentation pendant 8 a 10 secondes pour déverrouiller.

2. Une simple pression sur le bouton d'alimentation allumera la lumiere.

3. Passez en mode d'éclairage fixe en appuyant une fois sur le bouton d'alimentation.

4. Pour accéder au mode Boost, appuyez deux fois sur le bouton d'alimentation. Le bouton
d'alimentation s'allumera en bleu et rouge, indiquant que la lumiére est en mode Boost. Une simple
pression sur le bouton d'alimentation reviendra aux modes stables normaux.

5. Pour accéder aux modes flash, maintenez enfoncé le bouton d'alimentation pendant 3 secondes
jusqu'a ce que la lumiére commence a clignoter.

6. Pour accéder au mode de marche, appuyez / maintenez le bouton d'alimentation pendant 3
secondes jusqu'a ce que la lumiére commence a clignoter. Parcourez les 2 modes de flash jusqu'a
ce que le voyant de mode de marche stable faible s'allume.

7. Pour éteindre la lumiére, maintenez enfoncé le bouton d'alimentation jusqu'a ce que la lumiére
s'éteigne.

8. Pour verrouiller / déverrouiller la lumiere, appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le
enfoncé pendant 8 a 10 secondes.

TEMPS D'EXECUTION
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INDICATEUR DE BATTERIE FAIBLE

L'indicateur de batterie faible est situé dans le bouton d'alimentation. La LED du bouton
d'alimentation s'allume en bleu lorsque les niveaux de batterie sont supérieurs a 20%. Lorsque les
niveaux de batterie sont inférieurs a moins de 20%, I'indicateur passe au rouge.
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CHARGE ET ENTRETIEN DES BATTERIES

1. Branchez le connecteur de charge de I'adaptateur secteur dans le port de charge situé en bas de
la lampe. Branchez ensuite |'adaptateur secteur sur une prise murale.

2. Le voyant LED du bouton d'alimentation s'allume en rouge pendant que la batterie est en charge.
Lorsque la batterie est compléetement chargée, la LED s'allume en bleu.

3. Débranchez I'adaptateur secteur en saisissant les connecteurs plutét que le cable.

4. Il est recommandé de ranger votre lumiére avec une charge compléte. Pour des périodes
prolongées, chargez votre lumiére tous les trois mois pour maximiser sa durée de vie.

TEMPS DE CHARGE
Votre lampe Lumina™ dispose d'une batterie Li-lon interne qui peut étre chargée en 3:00h.

* Le temps de charge peut trés.

OPTIMAL VIZ AVEC NITERIDER®

Bien qu'un systéme d'éclairage Lumina ™ améliore votre vue et votre visibilité, votre controle et
votre plaisir de conduire, n'oubliez pas que le vélo peut étre une activité intrinseéquement
dangereuse. En plus d'utiliser correctement votre systeme d'éclairage et de rouler avec une extréme
prudence, NiteRider® vous invite a:

* Respectez les lois de la circulation locales

- Faites toujours savoir a quelqu'un ou vous allez

- Portez un casque, des vétements tres visibles et réfléchissants

- Transportez un éclairage auxiliaire et des fournitures d'urgence

- Assurez-vous que le phare et le support de montage sont solidement fixés

- Réglez toujours votre lumiére en mode verrouillage pendant le transport ou le stockage

PROTEGER VOTRE INVESTISSEMENT

Chargez correctement votre batterie pour maximiser sa durée de vie (voir la section «Charge et
entretien de la batterie» pour des informations détaillées).

Le Lumina™ fonctionnera par temps humide, mais le plonger dans I'eau endommagera le systeme.
Pour éviter les dommages causés par |'eau, assurez-vous que le couvercle du port de charge reste
bien scellé lors de I'utilisation de votre lampe.

SOUTIEN

Si vous rencontrez des difficultés lors de I'installation ou de I'utilisation du produit, NiteRider® fournit
une assistance téléphonique gratuite en semaine a partir de

8h 00 a 16 h 30 (heure du Pacifique) au 800.466.8366, poste 4.

Vous pouvez également nous envoyer un e-mail a support@niterider.com.

GARANTIE
NiteRider® soutient ses produits avec les garanties suivantes:
+ Garantie a vie: couvre tous les défauts de matériau
et fabrication, composants mécaniques (boitiers, couvercles, supports et attaches) et LED
- Garantie de 2 ans: cartes de circuits imprimés, commutateurs et adaptateurs secteur
« Garantie d'un an: piles rechargeables
Pour obtenir le service de garantie, ayez votre ticket de caisse d'origine.
Contacter le service client NiteRider®
Département au 800.466.8366, poste 4 pour obtenir un numéro d'autorisation de retour de
marchandise (RMA). Le numéro RMA doit étre affiché bien en évidence a I'extérieur de votre colis.
Le produit doit étre correctement emballé pour éviter tout dommage pendant le transport.

Pour les clients internationaux, veuillez contacter votre distributeur NiteRider® local. Aller a:
niterider.com/pages/international-distributors

Pour des informations complétes sur la garantie, veuillez visiter notre site Web a www.NiteRider.com



LUMINA™ DUAL 1800 BENUTZERHANDBUCH FUR VORNE LICHT - DEUTSCH

VOR DEM GEBRAUCH ENTSPERREN. SCHLIESSEN SIE DIE SCHEINWERFER VOR DEM TRANSIT
ODER DER LAGERUNG

Es ist wichtig, den Scheinwerfer zu verriegeln und den Schalter vor dem Driicken wahrend des
Transports zu schitzen. Der Scheinwerfer kann leicht eingeschaltet werden, wenn er in einem
Rucksack, einer Reisetasche oder einem Koffer aufbewahrt wird. Der Scheinwerfer wird im Betrieb
heiB. Um mégliche Schaden durch hohe Hitze oder sogar Feuer zu vermeiden, ist es sehr wichtig,
den Scheinwerfer in den Sperrmodus zu versetzen und den Schalter vor dem Driicken zu schiitzen.
NiteRider® haftet nicht fir Personen- oder Sachschéden, die durch die Nichtbeachtung der

Anweisungen im Sperrmodus entstehen.
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Ein Fahrrad ohne Licht und Reflektoren kann fiir andere schwer zu erkennen sein, und Sie kdnnen es méglicherweise
nicht sehen. Wenn Sie nicht sehen kénnen oder andere Personen Sie nicht sehen kénnen, kénnen Sie einen Unfall
haben. Stellen Sie sicher, dass lhre Lampen richtig funktionieren und dass die Batterien geladen sind.
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WARNUNG !"HEISSE OBERFLACHEN!!
VERWENDEN SIE DIE LUMINA™ IM HOCH- UND BOOST-MODUS NICHT ALS HANDBELEUCHTUNGSGERAT!

TEILELISTE UND IDENTIFIZIERUNG

Bitte Uberprifen Sie den Inhalt lhres Lumina™ -Beleuchtungssystems:
A. Lumina™ Frontlicht

B. Lenkerklemmbhalterung

C. Netzteil / Ladegerat

MONTAGE DER LENKERKLAMMER MONTAGE UND SCHEINWERFER

Die Lenkerklemmenhalterung passt auf praktisch jeden Lenker (Lenker mit 25,4 mm - 35 mm
Durchmesser).

1. Drehen Sie den Knopf gegen den Uhrzeigersinn, damit das Scharnier aufschwingen kann.

2. Setzen Sie die Halterung auf den Lenker auf der linken Seite des Vorbaus und richten Sie die
Montageschienen mit der Entriegelungslasche nach hinten aus.

3. Schwenken Sie das Scharnier nach unten, um Kontakt mit dem Lenker herzustellen.

4. Schwenken Sie den Bolzen nach oben und setzen Sie den Knopf in die Aussparung.

5. Drehen Sie den Knopf im Uhrzeigersinn, um die Halterung festzuziehen und am Lenker zu
befestigen.

MONTAGE DES SCHEINWERFERS AUF DER LENKERKLAMMER

Richten Sie die unteren Montageschienen des Lichts mit dem Licht nach vorne auf die Oberseite der
Montageschienen aus. Ziehen Sie das Licht entlang der Schienen zuriick, bis die Laschen einrasten
und einrasten. Priifen Sie, ob eine sichere Passform vorhanden ist, indem Sie das Licht nach vorne
driicken, um sicherzustellen, dass keine Bewegung erfolgt und die Laschen in die Lichtbasis
eingedrungen sind. Driicken Sie nicht auf die Entriegelungslasche, wenn Sie auf einen sicheren Sitz
prifen.

Um das Scheinwerferlicht zu entfernen, driicken Sie die Entriegelungslasche nach unten und
schieben Sie das Scheinwerferlicht nach vorne.

Hinweis: Stellen Sie den Scheinwerfer nach der Montage so ein, dass der Strahl lhren Weg
beleuchtet, ohne entgegenkommende Fahrer abzulenken.

_— MONTAGeschienen

RELEASE TAB ——

Verfuigbares optionales Zubehor:
#6349 - Lumina™ Helmhalterung
#8541 - Lumina™ Aufkleber
#6645 - Lumina™ Lenker-Gummibandhalterung

#4005 - NiteRider® GO Action Adapter

#4009 - NR GO ActionCam C2 Handlebar Mount (#4005 - GO Action Adapter Required)

BETRIEB

Ziehen Sie vor dem Gebrauch das Licht vom Ladegerat ab

1. Zum ersten Einschalten muss das Licht entsperrt werden. Halten Sie den Netzschalter zum
Entsperren 8-10 Sekunden lang gedriickt.

2. Durch einmaliges Driicken des Netzschalters wird das Licht eingeschaltet.

3. Durchlaufen Sie den Dauerlichtmodus, indem Sie den Netzschalter einmal driicken.

4. Um auf den Boost-Modus zuzugreifen, tippen Sie zweimal auf den Netzschalter. Der Netzschalter
leuchtet blau und rot und zeigt damit an, dass sich das Licht im Boost-Modus befindet. Durch
einmaliges Driicken des Netzschalters kehren Sie in den normalen Dauerbetrieb zuriick.

5. Um auf die Blitzmodi zuzugreifen, halten Sie den Netzschalter 3 Sekunden lang gedriickt, bis das
Licht zu blinken beginnt.

6. Um auf den Walk-Modus zuzugreifen, halten Sie den Netzschalter 3 Sekunden lang gedriickt, bis
das Licht zu blinken beginnt. Wechseln Sie durch die beiden Blitzmodi, bis die Anzeige fir den
niedrigen Dauerbetrieb leuchtet.

7. Um das Licht auszuschalten, halten Sie den Netzschalter gedrtickt, bis das Licht erlischt.

8. Um das Licht zu sperren / zu entsperren, halten Sie den Netzschalter 8-10 Sekunden lang
gedriickt.

LAUFZEITEN

R R
350 700 1500 1800 /?K\ /?K\ 100
lumens lumens lumens lumens lumens

N
6:00h 3:00h 1:30h 0:45h 10:00h 16:30h 20:00h

NIEDRIGE BATTERIEANZEIGE
Die Anzeige fir niedrigen Batteriestand befindet sich im Netzschalter. Die LED im Netzschalter
leuchtet blau, wenn der Batteriestand mehr als 20% betragt. Wenn der Batteriestand unter 20%

liegt, wechselt die Anzeige rot. E

|m

m|

LADEN UND PFLEGEN DER BATTERIE

1. Stecken Sie den Ladeanschluss des Netzteils in den Ladeanschluss an der Unterseite der
Leuchte. Stecken Sie dann das Netzteil in eine Steckdose.

2. Die LED-Anzeige im Netzschalter leuchtet rot, wéhrend der Akku aufgeladen wird. Wenn der Akku
vollstandig aufgeladen ist, leuchtet die LED blau.

3. Ziehen Sie den Netzstecker, indem Sie die Stecker und nicht das Kabel greifen.

4. Es ist empfehlenswert, das Licht mit voller Ladung aufzubewahren. Laden Sie |hr Licht tiber einen
langeren Zeitraum alle drei Monate auf, um die Lebensdauer zu maximieren.

LADEZEITEN
lhr Lumina™ -Licht verfuigt tiber einen internen Li-lon-Akku, der in 3: 00h aufgeladen werden kann.

* Die Ladezeit kann variieren.

OPTIMAL VIZ MIT NITERIDER®

Wahrend ein Lumina™ -Beleuchtungssystem lhre Sicht und Sichtbarkeit, Kontrolle und Freude am
Fahren verbessert, denken Sie bitte daran, dass Radfahren eine von Natur aus gefahrliche Aktivitat
sein kann. NiteRider® verwendet Ihr Beleuchtungssystem nicht nur ordnungsgemas und fahrt mit
auBerster Vorsicht, sondern fordert Sie auBerdem auf:

- Befolgen Sie die ortlichen Verkehrsregeln

« Lassen Sie immer jemanden wissen, wohin Sie gehen

- Tragen Sie einen Helm, gut sichtbare und reflektierende Kleidung

« Tragen Sie eine Zusatzleuchte und Notversorgung

- Stellen Sie sicher, dass der Scheinwerfer und die Halterung sicher befestigt sind

« Stellen Sie Ihr Licht wahrend des Transports oder der Lagerung immer in den Sperrmodus

SCHUTZEN SIE IHRE INVESTITIONEN

Laden Sie den Akku ordnungsgemas auf, um die Lebensdauer zu maximieren (detaillierte
Informationen finden Sie im Abschnitt ,Laden und Pflege des Akkus®).

Der Lumina ™ funktioniert bei nassem Wetter, aber wenn er in Wasser getaucht wird, wird das
System beschéadigt. Um Wasserschaden zu vermeiden, stellen Sie sicher, dass die
Ladeanschlussabdeckung wahrend des Betriebs lhrer Leuchte dicht verschlossen bleibt.

UNTERSTUTZUNG

Wenn Sie wéhrend der Installation oder des Betriebs des Produkts auf Schwierigkeiten stoBen,
bietet NiteRider® an Wochentagen ab

8.00 bis 16.30 Uhr (pazifische Zeit) um 800.466.8366, Durchwahl 4.

Sie kénnen uns auch eine E-Mail an support@niterider.com senden.

GARANTIE

NiteRider® steht mit folgenden Garantien hinter seinen Produkten:

« Lebenslange Garantie: Deckt alle Materialfehler ab und Verarbeitung, mechanische Komponenten
(Gehéuse, Abdeckungen, Halterungen und Befestigungselemente) und LEDs

« 2 Jahre Garantie: Leiterplatten, Schalter und Netzteile

1 Jahr Garantie: Wiederaufladbare Batteriezellen

Um einen Garantieservice zu erhalten, haben Sie lhren Original-Kaufbeleg.

Wenden Sie sich an den NiteRider®-Kundendienst

Abteilung unter 800.466.8366, Durchwahl 4, um eine RMA-Nummer (Return Merchandise
Authorization) zu erhalten. Die RMA-Nummer muss auf der AuBenseite Ihres Pakets gut sichtbar
angezeigt werden.

Das Produkt muss ordnungsgemaB verpackt sein, um Transportschéden zu vermeiden.

Fur internationale Kunden wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen NiteRider®-Handler. Gehe zu:
niterider.com/pages/international-distributors

Umfassende Informationen zur Garantie finden Sie auf unserer Website unter www.NiteRider.com
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