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• Silikonummantelte Tastatur mit 86 Tasten
• Integrierter Mousebutton
• Bodenplatte aus Aluminium

• Dicht nach IP68, kann in Flüssigkeiten eingetaucht werden
• VESA-Aufnahme auf Anfrage erhältlich
• Flache Tastenform

Tastenanzahl:  86
Bauform:   Desktopgehäuse
Material Gehäuse:   Silikon
Material Bodenplatte:   Aluminium
Schalttechnologie:  Vergoldete Schnappscheiben
Schaltzyklen:  ca. 1 Mio. (pro Taste)
Schaltkraft:  3,0 N
Schaltweg:  0,6 mm
Schutzgrad:  IP68
Schnittstelle:  USB
USB-Kompatibilität:   USB V1.1/2.0 compliance
Betriebstemperatur:  0 °C bis +70 °C

Lagertemperatur:  -25 °C bis +80 °C
Abmessungen:  320 x 145 x 22,6 mm
Gewicht:  1000 g
Compliance:   
  --  Europa:  CE 
  --  USA/Kanada:  FCC Part 15 Class B 
  --  Global:  REACH, 
    RohS-Selbsterklärung

TECHNISCHE DATEN MOUSEBUTTON

Wirkprinzip:  Hall-Sensor
Auflösung:	 	 800	dpi

TKG-086-MB-IP68-BLACK
InduProof 3

Kat.Nr.  Produktbezeichnung Layout
KG13006 TKG-086-MB-IP68-BLACK-USB-DE Deutsch
KG13007 TKG-086-MB-IP68-BLACK-USB-US US
Andere	Layouts,	Konfigurationen	und	Schnittstellen	auf	Anfrage.	

VOLLSILIKONTASTATUREN

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

TECHNISCHE DATEN

Änderungen und Irrtümer vorbehalten!
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TECHNISCHE ZEICHNUNG  (in mm)
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InduProof3
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Eichenberg
Eichenberg

GETT Gerätetechnik GmbH
Mittlerer Ring 1
D-08233 Treuen
Tel. 037468/660-0; Fax. -66

scale         (at A1)
tolerances
DIN ISO 2768
T1-c
T2-L

InduProof3-series
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VESA-Mounting optional

1

only on VESA-Mounting
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Änderungen und Irrtümer vorbehalten!


