
Las Tejas Planas, fabricadas por GRAU han otorgado una 
satisfacción y seguridad por muchos años a un sin número 
de clientes, ya que por décadas han marcado una tendencia 
en la construcción de viviendas.
Hoy en día las puede encontrar tanto para cubiertas nuevas 
o para reposición de su actual techumbre.
Ante cualquier necesidad nos puede contactar directamente 
al fono +569 8209 0779 y sera atendido por un equipo de 
profesionales especialistas en servicio, asistencia técnica e 
instalación.
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Instalación de Teja Plana Especificaciones de la teja plana

Pendientes mínimas recomendadas

Las tejas deben ser colocadas por filas 
verticales, comenzando por la izquierda. Las 
hileras o filas sucesivas se ensamblarán unas 
sobre otras hacia la derecha.
Cada una de las filas verticales se va colocan-
do trabada, empezando por la parte inferior 
del faldón y ascendiendo hacia la cumbrera de 
forma tal que cada teja cubra la que antecede.
Para evitar errores y hacer el mínimo de 
cortes es necesario realizar un ensayo 
colocando la primera fila horizontal de tejas 
del extremo izquierdo al extremo derecho del 
faldón, usando media tejas derechas o 
izquierdas, donde corresponda.
Debemos trabajar en forma idéntica para un 
alineamiento correcto de las filas verticales, 
por lo cual debemos ir trazando, mediante 
líneas rectas verticales la futura posición de 
las tejas, de manera de mantener una línea 
recta con ellas.

Fijación de las Tejas
Para asegurar una buena fijación de las tejas, 
éstas son colocadas sobre las costaneras 
afirmadas gracias a su geometría, peso y 
mediante clavo o tornillo.

Av. Las Acacias 02359
San Bernardo

Fijación de las Cumbreras
Para fijar la línea de cumbreras se deben 
contemplar los siguientes aspectos.
Las cumbreras deben ser colocadas en 
sentido contrario a la dirección de los vientos 
por las lluvias, selladas con clavo o tornillo.
El traslado mínimo de la cumbrera respecto a 
las tejas debe ser de 50 mm.
Cumbreras y tejas traen una guía para que  
los instaladores las perforen con una broca  
para cemento de 5 mm.

La instalación déjela en
nuestras manos
Una vez usted ha adquirido nuestros produc-
tos, nosotros nos encargamos de todo para 
que la instalación resulte perfecta.
Si usted no desea instalar las tejas guiado 
por nuestras indicaciones le ofrecemos, un 
servicio de instalación con un personal 
altamente calificado y con muchos años de 
experiencia, que otorgara máxima seguridad 
y ahorro de costos por metro cuadrado 
instalado, garantizando un trabajo que 
permanecerá por años.
Nuestro servicio de instalación esta orienta-
do tanto a constructoras como a particulares.
Para mayor información llámenos, un 
especialista lo espera.

PESO UNITARIO
(kg)

Teja #5 420x240 200 3,4 14.5/m2

3xmt/LCabellete cumbrera

Lluvia y vientos fuertes

Lluvia y vientos moderados

Sin lluvia

55%

35%

20%

460x220 3,20---

DIMENSIONES
(mm)

ZONA PENDIENTE

Caballete

TRASLAPO LOGITUDINAL
MÍNIMO (mm)

ANCHO ÚTIL
(mm)

RENDIMIENTO
(unid)

PRODUCTO

100 mm

Ante cualquier duda...
Si necesita orientación, información o tiene 
dudas en relación a Tejas Planas puede 
contactarnos al numero: +56 9 8209 0779 o 
al correo: nbeher@grau.cl donde atendere-
mos todas sus inquietudes.

Negro
Rojo

Gris

Rustica
Arcilla


