
La instalación déjela
en nuestras manos
Presentamos a nuestros clientes la Línea de Tejas
Venecia, que permiten optar al mejor servicio de
instalación. Una ves que usted las adquiere ya no se
preocupa más, porque en GRAU nos encargamos de
todo, para que la instalación de nuestros productos
resulte perfecta. Por eso ofrecemos, a los clientes
que así lo deseen, un servicio con personal altamente
especializado, que otorgará máxima seguridad y
ahorro de costos por metro cuadrado, garantizando
un trabajo que permanecerá por años.
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Presentación
La belleza de cada Teja Venecia permite
otorgar a su construcción un estilo cálido y 
hogareño, que permanecerá por generaciones
sin necesidad de mantención, gracias a que en
su fabricación se han utilizado materias primas
de primera calidad.

Durabilidad
La fabricación de cada Teja Venecia se realiza 
en hormigón, lo que otorga una gran resisten-
cia a las inclemencias del tiempo y a pesos 
de hasta 200 kg., garantizando su integridad 
frente a situaciones de transporte, manipula-
ción e instalación

Cuente con este respaldo...
El servicio, la asesoría técnica y el respaldo
están garantizados por GRAU líder en 
materiales de construcción por más de un 
siglo.

Ante cualquier duda...
Si necesita orientación, información o tiene 
dudas en relación a Tejas Venecia puede 
contactarnos al numero: +56 9 8209 0779 o 
al correo: nbeher@grau.cl donde atendere-
mos todas sus inquietudes.

Av. Las Acacias 02359
San Bernardo

Colores que siempre combinan
Atractivos colores para elegir según el estilo 
de su construcción o el gusto de sus clientes. 
Gracias a la pigmentación realizada en la 
masa, los colores permanecerán inalterables 
al paso del tiempo y las inclemencias 
temporales.

Serena Especial

Arcilla Rustica Arcilla Serena Arcilla

Colonial Grau Gris Perla

Absolutamente confiables
Tejas Venecia son 100% impermeables, 
presentando solo un 10% de absorción al 
agua, lo que otorga una total aislación 
térmica, manteniendo la temperatura del 
interior. Además, gracias al diseño que cada 
teja posee, su calce resulta perfecto, 
logrando una cubierta totalmente asísmica, 
con una instalación muy simple y rápida.

PESO UNITARIO
(kg)

Teja Venecia

*Para pendiente de 35%

4,70 420 x 332 300 10.4/m2*

Media Teja Der 3,10 420 x 200 167 ---

Media Teja Izq 3,60 420 x 253 220 ---

Cab Cumbrera 3,20 460 x 220 --- 3/m.l.

Inicio Frontón 1,30 210 x 210 --- ---

Termino Frontón 0,77 170 x 160 --- ---

DIMENSIONES
(mm)

ANCHO ÚTIL
(mm)

RENDIMIENTO
(unid)

PRODUCTO
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ZONA 1
LLUVIA MODERADA

ZONA 2
LLUVIA FUERTE ZONA 1 ZONA 2

DISTANCIA MÁXIMA TEÓRICA
ENTRE COSTANERA, EN cm.

PENDIENTE %


