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ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN

DETALLES CONSTRUCTIVOS Y TOLERANCIAS

CONSTRUCCIÓN DEL PAVIMENTO

Los pastelones deben ser descargados y apilados cuidadosamente en el lugar de instalación, a �n de 
evitar roturas, daños en bordes y esquinas o despuntes. 

Aproximadamente el 5% de la partida puede presentar pequeños desprendimientos de canto o despun-
tes que no son causales de rechazo.

Los niveles, pendientes e irregularidades de un pavimento de pastelones deben respetar las especi�cacio-
nes técnicas establecidas en el proyecto.

Preparación de la base de apoyo

Gran parte de la vida útil del pavimento con pastelones dependerá de la calidad de su base de apoyo 
(Subrasante y Subbase granular).

El terreno se debe preparar de modo de obtener una super�cie de soporte pareja y homogénea, libre de 
material suelto de origen orgánico, el que, si existe, se remueve y se reemplaza por material que cumpla 
con los requerimientos de soporte especi�cados.

Cada una de las bases deberá ser compactada de acuerdo con lo establecido en el proyecto.
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BASE DE MORTERO

COLOCACIÓN DE LOS PASTELONES

Antes de la instalación de los pastelones, se debe preparar una base de mortero de proporción cemento y 
arena de 1:4 en peso. El mortero se debe colocar sobre la super�cie compactada en un espesor de 35mm 
+/- 5mm, cuidando de abarcar toda la super�cie que cubrirán los pastelones. 

Al momento de su colocación los pastelones deben estar preferentemente secos o en su estado de hume-
dad natural. 

En todo caso, la super�cie de contacto con el mortero debe estar seca. 

Los Pastelones se colocan a mano sobre el mortero fresco, aplastándolos �rmemente con golpes suaves 
de un mazo de madera, hasta que alcancen el nivel que corresponda. 

Es importante que se logre un completo contacto entre la cara inferior del pastelón y el mortero al objeto 
de obtener una buena adherencia y un apoyo estable y uniforme.

Para la instalación de los Pastelones deben utilizarse lienzas y estacas, de tal manera de cumplir con los 
niveles y pendientes del proyecto.
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CURADO Y PUESTA EN SERVICIO

ASPECTO VISUAL DEL PAVIMENTO TERMINADO

La super�cie de los Pastelones se debe regar periódicamente por un periodo mínimo de 5 días, especial-
mente en tiempo caluroso. 

La puesta en servicio se efectúa después de 10 días de terminada la instalación.

La aparición de sales solubles o e�orescencias en la super�cie, no se consideran perjudiciales y pueden ser 
tratadas para mejorar el aspecto visual del pavimento.

Los Pastelones se colocan uno junto a otro dejando una separación de aproximadamente 5 mm. Esta 
separación toma mayor relevancia con pastelones fabricados con piedra a la vista, cuyos bordes son 
irregulares. Las juntas entre pastelones se rellenan completamente, mediante barrido �no de tamaño 
máximo 1 mm, o con una mezcla seca de cemento y arena �na.


