ALLEINSTELLUNGSMERKMALE:

Lange: 0.72 m ° Entlastung & Privatsphare am Einsatzort fiir Rettungskrafte und Zivilisten
Breite: 0.50 m ° Aufbau binnen einer Minute durch 1-Point-Inflation-System
Hohe: 0.44 m ° Pneumatisches Design mit 0,17 m3 Packvolumen macht easyToilet zur
einzigen Toilettenkomplettlosung die eine Person problemlos tragen kann
Volumen: 0.17 m3
° Nach Brandschutzklasse B1 (DIN 4102-1) zertifiziertes Material
° Wasserabweisendes Obermaterial plus inbegriffene Spannseile mit Heringen
Gewicht: 17 kg machen easyToilet witterungs- und I6schwasserbestandig
Lange: 1.10 m ° Spritz- und niederschlagswassersichere Liftungsnetze sorgen fiir Lufthygiene
Breite: 1.04 m ° Genug Platz und Stauraum im Innenraum auch in schwerer Einsatz- bzw
Brandausristung
Hohe: 210m

° Einzigartiges luftdichtes und entnehmbares Entsorgungssystem halt das WC
Bodenflache: 1.14 m2

° hygienisch, ohne unangenehmen Geriiche und mit wenig Reinigung
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Gewicht: 17 kg
° Der All-Terrain-Kompositboden ist fiir jeden Einsatzort geeignet

Bei Wind: -
OnFire Shop ist Vertriebspartner der Haidl GmbH & Co. KG

° Sturmbestandig durch Spannseile . "
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Rettungs- oder Brandeinsatze ziehen sich oft in die Lange, jedoch sind
Sanitareinlagen am Einsatzort meistens nicht vorhanden. Alternativen sind zu
weit entfernt um in Krisensituationen aufgesucht zu werden, also muss sich
der Toilettengang verdriickt oder aus der Not heraus hinter der nachsten Ecke
verrichtet werden. Dies stellt eine zusatzliche, menschenunwirdige Belastung
fur Einsatzkréafte sowie Zivilisten dar und sorgt bei allen Beteiligten fiir mehr
Stress und Unmut.

Die innovative Losung fiir den Sanitar-
bedarf am Einsatzort

Die tragbare pneumatische Aufstelltoilette ,easyToilet' bietet eine pragmati-
sche Komplettlésung fir den Sanitarbedarf bei Brand- und Rettungseinsat-
zen.

Dank unseres 1-Point-Infla- tions-Systems wird die kompakte easyToilet
binnen einer Minute einsatzbereit gemacht und kann mit ihrem Gewicht von
17 Kilogramm an die unzuganglichsten Einsatzorte getragen werden. Das
federleichte pneumatische Schlauchskelett bildet die Tragestruktur fir das
geraumige Interieur mit gentigend Platz fir eine komfortable Benutzung, auch
in schwerer Ausriistung. Wenn es besonders schnell gehen muss kénnen
selbst Ausriistungsgegenstéande wie Handschuhe und Rauchmasken in den
Innentaschen der Toilette verstaut werden. Durch das sichtgeschiitzte AuRen-
material in Kombination mit einer verschlieRbaren Reilverschluss-Tir schafft
easyToilet komfortable Privatsphare, auch am Einsatzort.

AuRerdem lasst sich die leichteste Toilettenkomplettidsung der Welt bei jedem
Einsatz bedenkenlos aufstellen. Denn die All-Terrain-Kompositbodenflache
ausrobuster LKW-Plane und leichten Aluminiumplatten ist fiir jeden
Untergrund geeignet. Tragestruktur fir das geraumige Interieur mit gentigend
Platz fiir eine komfortable Benutzung, auch in schwerer Ausriistung. Wenn es
besonders schnell gehen muss kénnen selbst Ausriistungsgegenstande wie
Handschuhe und Rauchmasken in den Innentaschen der Toilette verstaut
werden. Durch das sichtgeschiitzte AuRenmaterial in Kombination mit einer
verschlielbaren Reilverschluss-Tir schafft easyToilet komfortable Privat-
sphare, auch am Einsatzort.

Schutz vor Feuer Regen und Léschwasser bietet das undurchlassige AuRenmaterial und halt den Innenraum selbst bei
raustenUmweltbedingungen trocken und sicher. Unser Kunstfasergewebe ist als Materialtyp der Brandschutzklasse B1
nach DIN 4102-1 zertifiziert. Niederschlagssichere Beliiftungsnetze sorgen dabei fiir ausrei- chend Luftaustausch und
halten die Lufthygiene aufrecht. Das einzigartige, luftdichte und entnehmbare Entsorgungssystem verhindert unange-
nehme Geruch- bildung und stellt duBerste Hygiene sicher.

Diese migelieferten Beutel mit Deckelfassung fungieren dabei als einsetzbares Innenleben des WCs, so hat jeder Benut-
zer eine eigene Entsorgungsvorrichtung. Zusammen mit dem einfach zu reinigenden Boden der easyToilet, beschrankt
dies die unliebsame Sanitarreinigung auf ein Minimum. Mithilfe der innenseitig fixierten AuRenlaschen lasst sich die
aufgebaute Toilettenkabine durch die mitgelieferten Heringe und Spannseile vor Windbden schiitzen und kann beden-
kenlos auch bei Unwetter verwendet werden. Das effiziente und sichere Design macht
easyToilet zur idealen, Rundum-sorglos Lésung fiir Sanitarbedarf in Extremsituationen.
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Wie eine prall-gefiilte Luftmatratze auf- Pumpe entfernen, Ventilschutzkappe be-
pumpen. Stellen Sie sicher, dass die Tubes festigen, ReiBverschlussfach schlieBen. (ggf.
nicht verdreht oder geknickt sind. mit optinalem Storm Package verankern)
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Gurte liber Kreuz einhaken und festziehen. Zur Reiniung/ Entleerung der Toilette das
Vordertire 6ffnen und das Ventil iiber das Beim Entliften hinten festhalten und das Der zweite Transportgriff befindet sich in easyToilet aufpumpen und Angaben des
Reifiverschlussfach entliiften. Material vorwiegend seitlich verstauen. der Vordertasche. Toiletten-Herstellers folgen.
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