Miinchens altetes Fachgeschift fiir Schaumstoffe und Polsterarbeiten seit 1949

Datenblatt Schaumstoff Typ SFV-100

Schneidreste aus Neuschaum und PU Bindemittel
unused cutting scraps (PU foam) and binder

Schaumstofftype: PUR Verbundschaumstoff
foam type: PUR composite foam
Farbe: divers
color: diverse

Eigenschaften:

fest, feinporig

features: tight, fine pored
Rohdichte: ca. 100 kg/cbm + 15%
Density :  Norm DIN EN ISO 845
Stauchharte:
40% Verformung ca. 20 kPa
compression
load deflection 40%: Norm DIN ENISO 3386
Zudfestigkeit: ca.>90 kPa

tensile strength:

maximale GroBe:

Norm DIN EN SO 1798

2000 x 1000 mm

maximum size:
Verwendung: Polster, Technik, Schuhproduktion,
Orthopédie/Reha
usage: upholstery, technology,

shoe production, orthopaedics/rehab

Die angegebenen Werte sind Mittelwerte aus einzelnen Chargen und sollen nach bestem Wissen und Gewissen beraten.
Sie haben rein informativen Charakter und stellen keine rechtsverbindliche Auskunft dar.

The values given are mean values from individual batches and are intended to provide advice to the best of our knowledge.
They are purely informative and do not constitute legally binding information.

Far weitergehende Fragen, wie z.B. andere technische Daten, Lieferbarkeit oder Konfektion helfen wir Ihnen gerne weiter.
For further questions, such as other technical data, deliverability or confection, we will be happy to help you.

Telefon: 089 264512 Fax: 089 2607720
www.schaumstoff-fischer.de
eMail: kontakt@schaumstoff-fischer.de

Schaumstoff Fischer GmbH
MullerstraBe 47
80469 Miinchen



