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Miinchens altetes Fachgeschift fiir Schaumstoffe und Polsterarbeiten seit 1949

Datenblatt Schaumstoff Typ Zellkautschuk - EPDM

Desc. Standard Value Unit
ASTM D1056-14 Classification 2A1 B3 M
Density ASTM D3575 75-105 Kg/m3
Compression Deflection (25%) ASTM D1056 15-35 kPa
Compression Deflection (50%) ASTM D1056 60-80 kPa
Compression Set (25%/22h/23°C) - After 24hrs | ASTM D1056 10-15 %
Compression Set (50%/22h/23°C) - After 24hrs | ASTM D1056 20-40 %
Shrinkage (22h/70°C) ASTM D573 10-15 %
Shore Hardness 30-40 00
Elongation ASTM D412 180-220 %
Temperature Range (Constant) -30/ +80 °c
Temperature Range (Intermittent) +90/ +100 o
Water Absorption (Max Weight Change) ASTM D1056 1-3 %
Tensile Strength ASTM D412 200-300 kPa
Flame Resistance (>3mm) FMVSS302 Pass
Flame Resistance (>12mm) UL94 HBF Pass
Environmental Protection CRC, HALOGEN & HEEC/EREE

Die angegebenen Werte sind Mittelwerte aus einzelnen Chargen und sollen nach bestem Wissen und Gewissen beraten.
Sie haben rein informativen Charakter und stellen keine rechtsverbindliche Auskunft dar.

Flr weitergehende Fragen, wie z.B. andere technische Daten, Lieferbarkeit oder Konfektion helfen wir lhnen gerne weiter.

Telefon: 089 264512 Fax: 089 2607720
www.schaumstoff-fischer.de
eMail: kontakt@schaumstoff-fischer.de

Schaumstoff Fischer GmbH
MullerstraBe 47
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