
Código UPC : 07847780441

País de origen : Mexico

NEMA : No NEMA

7379
50 A, 250 V CC/600 voltios CA, No NEMA, 3P, 4W, Receptáculo de montaje
empotrado blanco y negro con seguro, grado industrial, Conexión a tierra - NEGRO

Los productos con seguro de nivel industrial de Leviton se construyen para brindar una
calidad sin igual y un rendimiento superior en los entornos industriales más severos.
Leviton combina los mejores materiales disponibles con estándares de producción
superior para generar una amplia selección de productos con seguro que cuentan con
una flexibilidad y seguridad inigualables.

Información técnica

Especificaciones eléctricas

Amperaje : 50 A

Aumento de temperatura : 30 ºC como
máximo de aumento de la temperatura
al total de la corriente nominal tras 150
ciclos de sobrecarga al 150% de la
corriente nominal de CC

Cable : 4

Conexión a tierra : Conexión a tierra

Interrupción de corriente : Certificado
para interrupción de corriente a máxima
corriente nominal

Limitación de corriente : Máxima
corriente nominal

Polo : 3

Resistencia de voltaje dieléctrico :
2000 V como mínimo según UL 498

Tensión dieléctrica : Resiste 2000 V
por UL498

Voltaje : 250 V CC/600 voltios CA

Voltaje máximo de funcionamiento :
250 V CC/600 V CA según clasificación

Especificaciones medioambientales

Entorno : Dry

Inflamabilidad : UL 94V-0

Temperatura de funcionamiento : -
40ºC a 75ºC (-40ºF a 167ºF)

Especificaciones del material

Caja del terminal : Cobre de 1,5 mm de
espesor

Color : negro

Contacto de conector: placa de
empalme : Latón de 2,5 mm de espesor

Contacto de conector: resorte : Latón
de 1,04 mm de espesor

Contactos de línea : Latón

Correa de montaje : Pieza única SS
302/304

Cubierta trasera : Nylon reforzado

Cuerpo y portador : Nylon reforzado

Horquilla : Latón

Juego de tornillos de terminal : SS
302/304

Material básico : Nylon

Módulo de superficie : Nylon reforzado

Recubrimiento : Placa de acero
niquelado de 1,57 mm de grosor

Remache de contacto : Latón

Remaches de montaje : SS 302/304

Tornillo de conexión a tierra : Latón

Tornillos de montaje : SS 302/304

Tornillos de terminal : Latón

Tuercas de abrazadera : Latón

material de la superficie : Nylon

Especificaciones mecánicas

ID del producto : Clasificaciones y n.º
del catálogo moldeadas en la superficie

ID del terminal : X, W, Y, Z y verde para
la toma a tierra

Terminal de centro : Cable trenzado o
sólido n.º 10 mín. a n.º 6 máx. AWG
(cable trenzado solo para toma a tierra)

Características del producto

Color : negro

Finalización : Posterior y lateral

Garantía : Vida útil limitada

Material básico : Nylon

Material de la correa : Latón

NEMA : No NEMA

Normas y certificaciones : UL

material de la superficie : Nylon

Normas y certificaciones

ANSI : C-73

CSA C22.2 n.º  42 : Archivo 152105

Clasificación de la especificación
federal WC-596 de UL : Archivo
E13399

Garantía : Vida útil limitada

NEMA : WD-6

NOM : 057

RUSP : Compatible

UL 498 : Archivo E13399

UL498 : Archivo E13399
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Leviton has a global presence.
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