FICHA TECNICA

LUMINARIO DE INTERIOR / SUSPENDIDO LED

techolite

CONNECT

SCTLLED152MVNTCW
EPSILON
CARACTERISTICAS
Modelo (s): 3CTLLED152MVNTCW
Nombre (s): EPSILON
Aplicacion: Suspendido LED
Material de la carcasa: Aluminio
Terminado: Negro
Pantalla: Plastico
indice de Proteccion [IP]: NA
Base (portalampara): NA

Tipo de lampara

Integrado LED 3 W

PARAMETROS ELECTRICOS

Tensién Nominal [V~]:
Consumo de potencia [W]:
Frecuencia Nominal [Hz]:
Consumo de Corriente [A]:
Factor de Potencia [f.p.]:
Flujo luminoso [Im]:
Temperatura de color [K]:
Color de luz:

Angulo de apertura [°]:
IRC:

Temperatura de Operacion:

100 V~-240 V~
3w

50 Hz/60 Hz
0.03 A-0.01 A
0.8

210 Im

2700K - 6500K
CCT Tunable
10°

80

-20°/ 40°C

BENEFICIOS

Horas de vida [h]
Atenuable
Garantia:
Certificacion:

OBSERVACIONES:

15000
S|

1 ANO
NOM-003

Controlable por aplicacion Tecnolite Connect

Lada sin costo 01 800 777 LITE
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Texto tecleado
Controlable por aplicación Tecnolite Connect


