SIEMENS

Hoja de datos 3RV2901-1A

interruptor auxiliar adosable en lateral INA+1NC bornes de
tornillo para interruptor automatico 3RV2

Datos técnicos generales

nombre comercial del producto SIRIUS
designacién del producto bloque de contactos auxiliares lateral
tipo de producto bloques de contactos auxiliares laterales
tamaio constructivo del interruptor automatico S00, SO, S2, S3
grado de proteccion IP frontal segtin IEC 60529 P20
proteccion contra contactos directos frontal segun a prueba de contacto directo con los dedos en caso de
IEC 60529 contacto vertical por la parte frontal
temperatura ambiente

e durante el almacenamiento °C -50 ... +80

e durante el funcionamiento °C -20 ... +60
numero de contactos NC para contactos auxiliares 1
conmutacion instantanea
numero de contactos NA para contactos auxiliares 1
conmutacion instantanea
numero de contactos conmutados de los contactos 0

auxiliares conmutacién instantanea
intensidad de empleo
e de los contactos auxiliares

— con AC-12
—con 24V A 10
—con 230V A 10
—con 400 V A 10
—con 690 V A 10
— max. A 10

—con AC-15
—con 24V A 6
—con 230V A 4
—con 400V A &

— con DC-13
—con 24V A 2
—con 110V A 0,5
—con 220V A 0,25
—con 250 V A 0,25

e con AC-15 con 690 V valor asignado A 1

Instalacion/ fijacién/ dimensiones

tipo de fijacion fijacion por enclavable
anchura mm 9,5
altura mm 90
profundidad mm 70
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tipo de conexidn eléctrica para circuito auxiliar y circuito conexion por tornillo

de mando
tipo de secciones de conductor conectables
e para contactos auxiliares
— monofilar
— alma flexible
— con preparacion de los extremos de cable

2x (0,5 ... 1,5 mm?), 2x (0,75 ... 2,5 mm?)

2x (0,5 ... 1,5 mm?), 2x (0,75 ... 2,5 mm?)

e con cables AWG para contactos auxiliares 2x (20 ... 14)
Certificados/ Homologaciones
certificado de idoneidad CE/UL/CSA/CCC

Declaration of
Conformity

Al C€

General Product Approval

Confirmation @ KC

fala uL

Declaration of
Conformity

UK

Test Certificates Marine / Shipping

Type Test Certific-  Special Test Certific-
ates/Test Report ate

-

@ O

ABS (B REAL] b
Marine / Shipping other Railway
Confirmation

S : LAy Confirmation
e | & iy

LS FRS FiHA WIE

Railway Environment

Vibration and Shock Environmental Con-
firmations

Mas informacion

Siemens ha decidido abandonar el mercado ruso (ver aqui).
https://press.siemens.com/global/en/pressrelease/siemens-wind-down-russian-business

Siemens esta trabajando en la renovacion de los actuales certificados EAC.

Pongase en contacto con su oficina local de Siemens en relacion con el estado de validez de la certificacion EAC si tiene intencién de
importar o suministrar estos productos a un mercado relevante para EAC (salvo Rusia o Bielorrusia).

Informacion sobre el embalaje

https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/view/109813875

Information- and Downloadcenter (Catalogos, Folletos,...)

https://www.siemens.com/ic10

Industry Mall (sistema de pedido online)

https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=3RV2901-1A

Generador CAx online

http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RV2901-1A

Service&Support (Manuales, certificados, caracteristicas, FAQ,...)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/3RV2901-1A

Base de datos de imagenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, macros EPLAN,

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RV2901-1A&lang=en

3RV29011A
Pagina 2/3

Sujeto a cambios

3/4/2023 © Copyright Siemens


https://support.industry.siemens.com/cs/WW/es/ps/3RV2901-1A/Certificate?ct=439&ci=458&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/es/ps/3RV2901-1A/Certificate?ct=439&ci=454&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/es/ps/3RV2901-1A/Certificate?ct=439&ci=497&cao=586
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/es/ps/3RV2901-1A/Certificate?ct=439&ci=508&cao=603
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/es/ps/3RV2901-1A/Certificate?ct=439&ci=3020&cao=3021
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/es/ps/3RV2901-1A/Certificate?ct=444&ci=526&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/es/ps/3RV2901-1A/Certificate?ct=444&ci=5596&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/es/ps/3RV2901-1A/Certificate?ct=445&ci=496&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/es/ps/3RV2901-1A/Certificate?ct=445&ci=496&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/es/ps/3RV2901-1A/Certificate?ct=445&ci=495&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/es/ps/3RV2901-1A/Certificate?ct=445&ci=495&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/es/ps/3RV2901-1A/Certificate?ct=446&ci=449&cao=538
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/es/ps/3RV2901-1A/Certificate?ct=446&ci=455&cao=543
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/es/ps/3RV2901-1A/Certificate?ct=446&ci=464&cao=552
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/es/ps/3RV2901-1A/Certificate?ct=446&ci=480&cao=566
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/es/ps/3RV2901-1A/Certificate?ct=446&ci=489&cao=574
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/es/ps/3RV2901-1A/Certificate?ct=446&ci=490&cao=576
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/es/ps/3RV2901-1A/Certificate?ct=447&ci=454&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/es/ps/3RV2901-1A/Certificate?ct=447&ci=474&cao=587
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/es/ps/3RV2901-1A/Certificate?ct=3151&ci=454&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/es/ps/3RV2901-1A/Certificate?ct=3151&ci=3152&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/es/ps/3RV2901-1A/Certificate?ct=5669&ci=498&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/es/ps/3RV2901-1A/Certificate?ct=5669&ci=498&cao=553
https://press.siemens.com/global/en/pressrelease/siemens-wind-down-russian-business
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/view/109813875
https://www.siemens.com/ic10
https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=3RV2901-1A
http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RV2901-1A
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/3RV2901-1A
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RV2901-1A&lang=en
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https://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?objKey=G_NSA0_XX_93102
https://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?objKey=G_NSA0_XX_00773
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/pv/3RV29011A

