@ LEDVANCE

LEDVANCE® FLOODLIGHT PERFORMANCE

10W /30W / 50W
3000 K/5000K

Beneficios

v' LED SMD: mas eficiente y exige menor disipacion de calor
v Soporte rotativo 180°

v' Difusor antireflejante con vidrio templado

v' Driver integrado

v" No requiere el uso de lamparas complementarias

v" Certificacion NOM

Ahorro de

90«

Energia

VIDA UTIL

50 000 hrs

e CE

m Fachadas Jardines Entradas Estacionamientos
Principales
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Caracteristicas del Producto

Potencia Nominal 10W 30w 50W
Flujo Luminoso 3000 K 1100 Im 3300 Im 5500 Im
Flujo Luminoso 5000 K 1200 Im 3600 Im 6 000 Im
Equivalencias 100W Hal 300W Hal 500W Hal
Tension Nominal 100 - 277 V~

Frecuencia 50/60 Hz

Eficiencia 110 Im/W (3 000K) 120 Im/W (5000 K)

Temperatura de Color

3 000K /5 000K

indice de Reproduccién de Color (IRC) >80
Factor de Potencia >0.9
Angulo de Apertura 100°
Vida Util 50 000 h (L80)
Atenuable No
indice de Proteccién IP65
Proteccion contra Impactos Mecéanicos IKO7
Garantia 5 afios
Minima y Maxima Temperatura de Operacion -30~... +50°C
Minima y Maxima Temperatura de Almacenaje -50~... +80°C
Distorsion de Armoénicas (THD) <20%
Material de la luminaria Aluminio

Lente

Cristal Templado

Dimensiones
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Datos del Producto
Pieza Peso Dimensiones Peso Dimensiones Peso
1
Clave Descripcion N EAN 10 EAN 10 EAN 40 EAN 4
P Caja (@ EAN10 (mm) @) EAN40 (mm) 0
80633 LEDVANCE FLOODLIGHT PFM 10W/830 BK 12 400 4058075426610 136x57x118 447 4058075426627 286x144x360 5840
80634 LEDVANCE FLOODLIGHT PFM 10W/850 BK 12 400 4058075426634 136x57x118 447 4058075426641 286x144x360 5840
80637 LEDVANCE FLOODLIGHT PFM 30W/830 BK 8 700 4058075426696 191x63x159 782 4058075426702 268x185x396 6760
80638 LEDVANCE FLOODLIGHT PFM 30W/850 BK 8 700 4058075426719 191x63x159 782 4058075426726 268x185x396 6760
80639 LEDVANCE FLOODLIGHT PFM 50W/830 BK 8 1000 4058075426733 224x67x181 1107 4058075426740 268x185x396 9480
80640 LEDVANCE FLOODLIGHT PFM 50W/850 BK 8 1000 4058075426757 224x67x181 1107 4058075426764 268x185x396 9480
80641 LEDVANCE FLOODLIGHT PFM 10W/830 WT 12 400 4058075426771 136x57x118 447 4058075426788 286x144x360 5840
80642 LEDVANCE FLOODLIGHT PFM 10W/850 WT 12 400 4058075426795 136x57x118 447 4058075426801 286x144x360 5840
80645 LEDVANCE FLOODLIGHT PFM 30W/830 WT 8 700 4058075426856 191x63x159 782 4058075426863 268x185x396 6760
80646 LEDVANCE FLOODLIGHT PFM 30W/850 WT 8 700 4058075426870 191x63x159 782 4058075426887 268x185x396 6760
80647 LEDVANCE FLOODLIGHT PFM 50W/830 WT 8 1000 4058075426894 224x67x181 1107 4058075426900 268x185x396 9480
80648 LEDVANCE FLOODLIGHT PFM 50W/850 WT 8 1000 4058075426917 224x67x181 1107 4058075426924 268x185x396 9480

Curva lluminacién-Distancia

Diagrama Fotom

—/+180 Flux out:731.1 1lm
-150 150 A
im | 232.7,500.61x / \ 195.56cm
2m | 58.18,125.21x 391.12cm
-120 120
3m | 25.86,55.621x I|" \. 586.67cm
4m | 14.55,31.251x E 782 .23cm
-90 %0 5m .309,20.
/ 130 N &m [465,13.911x
220 Tm
-60 330 60 8m .636,7.8221x
UNIT:cd
40 eV 0.0DEG PLAN,100.4
—H 0.0DEG PLAN,88.7 m -873,6.1811x
30 550 30 10m .327,5.006L; 1955.58cm
AVERAGE BEAM ANCLE (50%) :94.6 DEG Height Eavg,Emax Angle:88.71deg Diameter
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Diagrama Fotométrico Curva lluminacion-Distancia

Flox cut:2341 1m

—/+180
-150 150
1m 563.1,14161x |I’ \ 225.43cm
2m | 140.8,354.01x 450.86cm
-120 120
3m | 62.56,157.31x f’ \ 676.29%cm
am | 35.19,88.511x E 501.73cm
sm| 22.52,56.641x 1127.16cm
3o 6m | 15.64,39.341x 1352.5%m
o
600 Tm | 11.49,28.901x 1578.02cm
-60 afo 60 8m | B8.798,22.131x 1803 .45cm
UNIT:cd
'V 0.0DEG PLAN,99.
1400 —_E 0.0DEG PLAN,06. Sm 6.951,17.481x 2028.88cm
-30 30 10m | 5.631,14.161 2254.32cm
AVERAGE BEAM Au&.s(ﬁa%) :98.3 DEC Height Eavg,Emax Angle:96.84deg Diameter
Flux out:3716 1lm
-/+180
-150 150
im 959.0,23401x B 221.70cm
2m | 239.8,585.01lx 443 .40cm
-120 120
3m | 106.6,260.01lx { '|I 665.11cm
4m | 59.94,146.21x E 886.B8lcm
-90 90 5m| 38.36,93.601x M 1108.51cm
590
6m | 26.64,65.001x LA 1330.21cm
q
Tm
~60 1500 60
8m
UNIT:cd
foweaV 0.0DEG PLAN,97.7
2000 w==H 0.0DEG PLAN,95.% 1
9m
-30 30
10m . 2217.02cm
AVERAGE BEAM ANGLE (50%) :96.8 DEG
Height Eavg, Emax Angle: 95.89deg Diameter

S50W
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