
Hoja de datos 8WD4420-5AE

elemento de luz permanente, con LED integrado, transparente, AC/DC 24 V, 70 
mm de diámetro

nombre comercial del producto SIRIUS
designación del producto Elemento de luz permanente
tipo de producto incl. fuente luminosa

Datos técnicos generales

tipo de corriente de la tensión de empleo AC/DC
tensión de empleo

● 1 con DC valor asignado 24 V
● 1 con AC con 50 Hz valor asignado 24 V
● 1 con AC con 60 Hz valor asignado 24 V

tolerancia positiva relativa de la tensión de empleo 10 %
tolerancia negativa relativa de la tensión de empleo -10 %
corriente consumida máx. 35 mA
designaciones de referencia según EN 61346-2 P

Dispositivo de iluminación

componente del producto fuente luminosa Sí
tipo de fuente luminosa LED
vida útil de los LED 100 000 h
tipo de señal óptica luz permanente
intensidad luminosa 1,69 cd
intensidad luminosa 1,11 ... 2,41 cd

Carcasa

altura 65,5 mm
anchura 70 mm
diámetro exterior del elemento de columna de señalización 70 mm
material PC
color transparente
tipo de fijación Bayoneta
grado de protección IP IP65

Condiciones ambiente

temperatura ambiente durante el funcionamiento -20 ... +50 °C
Certificados/ Homologaciones

General Product Approval EMC Declaration of Conformity

Confirmation

other
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https://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?objKey=G_IC03_XX_04495
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/es/ps/8WD4420-5AE/Certificate?ct=439&ci=454&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/es/ps/8WD4420-5AE/Certificate?ct=439&ci=497&cao=586
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/es/ps/8WD4420-5AE/Certificate?ct=439&ci=3020&cao=4488
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/es/ps/8WD4420-5AE/Certificate?ct=440&ci=4242&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/es/ps/8WD4420-5AE/Certificate?ct=444&ci=5596&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/es/ps/8WD4420-5AE/Certificate?ct=444&ci=526&cao=553


Confirmation

Más información
Siemens ha decidido abandonar el mercado ruso (ver aquí).
https://press.siemens.com/global/en/pressrelease/siemens-wind-down-russian-business
Siemens está trabajando en la renovación de los actuales certificados EAC.
Póngase en contacto con su oficina local de Siemens en relación con el estado de validez de la certificación EAC si tiene intención de importar o 
suministrar estos productos a un mercado relevante para EAC (salvo Rusia o Bielorrusia).
Información sobre el embalaje
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/view/109813875
Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,…)
https://www.siemens.com/ic10
Industry Mall (sistema de pedido online)
https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=8WD4420-5AE
Generador CAx online
http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=8WD4420-5AE
Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,…)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/8WD4420-5AE
Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, macros EPLAN, …)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=8WD4420-5AE&lang=en
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https://support.industry.siemens.com/cs/WW/es/ps/8WD4420-5AE/Certificate?ct=447&ci=454&cao=553
https://press.siemens.com/global/en/pressrelease/siemens-wind-down-russian-business
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/view/109813875
https://www.siemens.com/ic10
https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=8WD4420-5AE
http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=8WD4420-5AE
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/8WD4420-5AE
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=8WD4420-5AE&lang=en
https://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?objKey=G_NSD0_XX_90247
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https://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?objKey=G_IC03_XX_29942
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/pv/8WD44205AE

