M 1400 LED
DOMO

1. CARACTERISTICAS Y APLICACIONES

M 1400 LED DOMO ES UNA LUMINARIA PARA
EMPOTRAR EN FALSO PLAFON. ES REEMPLAZ0 DE LUMINARIAS
CON LAMPARAS FLUORESCENTES COMPACTAS 2x13W Y 1x26W
PARA USO EN INTERIORES.

FABRICADA CON MATERIALES Y ACABADDOS DE ALTA CALIDAD.
LA CONSTRUCCION ES SELLADA CON UN IP40, RESISTENTE A
POLVO.

EL DIFUSOR DE LUZ ESPECIALMENTE DISENADO PARA
HOMOGENEIZAR LA LUZ Y OCULTAR LOS PUNTOS PROPIOS DEL
LED, PROPORCIONANDO ILUMINACION GENERAL.

INTEGRADA CON UN DRIVER ELECTRONICO MULTIVOLTAJE,
CON UN RANGO DE TENSION DE 100-305V~, QUE LO HACE MAS
RESISTENTE A VARIACIONES DE VOLTAJE.

IDEAL PARA:

- COMERCIOS

- OFICINAS EN GENERAL
- BANCOS

- CORPORATIVOS

2. DESCRIPCION

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

DISIPADOR Y ARILLO

DIFUSOR

MONTAJE O INSTALACION
GRADO DE PROTECCION

PESO

- POLIMERO  DE

% MAGG"

QUE BIEN SE VE

+ INYECCION DE ALUMINIO ACABADO PINTURA

POLIESTER EN POLVO DE APLICACION
ELECTROSTATICA COLOR BLANCO
INGENIERIA  DE  ALTA
TRANSMITANCIA

+ EMPOTRAR
+ IP60

* 410gr

3. CARACTERISTICAS ELECTRICAS

3.1

3.2

3.3

3.4

35

3.6

3.7

FUENTE

RANGO DE TENSION
CORRIENTE DE OPERACION
FRECUENCIA DE OPERACION
FACTOR DE POTENCIA
POTENCIA

DISTORSION ARMONICA TOTAL
(THD)

* (1) DRIVER ELECTRONICO BFP, REMOTO
* VIDA UTIL: 25,000 HRS
* 100-240V~

*+ 025A/014A/012A
* 50/60 Hz

+ 05

16 W

© >120%
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M 1400 LED
DOMO

% MAGG™

QUE BIEN SE VE

4. FUENTE LUMINOSA

41 TIPO * LED
4.2  TEMPERATURA DE COLOR + 3000K
+ 4000 K
4.3 FLUJO LUMINOSO * 1144 Im @ 3000 K BLANCO

+ 910 lm @ 3000 K NIQUEL SATIN
* 1180 Im @ 4000 K BLANCO
+ 980 lm @ 4000 K NIQUEL SATIN

4.4 IRC * 291

45 VIDA UTIL *+ > 50,000 HRS

5. FOTOMETRIA

472 cd Max.

5.1  EFICIENCIA DEL SISTEMA: + 71 Im /W @ 3000 K BLANCO
* 74 1m /W@ 4000 K BLANCO

+ 57 lm /W @ 3000 K NIQUEL SATIN
+ 61 1m /W@ 4000 K NIQUEL SATIN

7. CLAVES DE PRODUCTO

DESCRIPCION

M1400 DOM 16W 100-305V 30K BC
M1400 DOM 16W 100-305V 40K BC
M1400 DOM 16W 100-305V 30K NS

M1400 DOM 16W 100-305V 40K NS

8. REPUESTOS Y / O ACCESORIOS

DESCRIPCION

DTi 16W 100-305V BF C/BCO DE CONEX

CLAVE

L5024-1ED

L5024-11D

L5024-BED

L5024-BID

CLAVE

D5251-000

6. DIMENSIONES

51T mm

@130 mm

@168 mm
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