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1. CARACTERISTICAS Y APLICACIONES

ALPHA SUSPENDIDO IV LED ES UNA LUMINARIA
QUE CONSTA DE CUATRO MODULOS CON SISTEMA DE GIRO
CARDAN PARA MONTAJE SUSPENDIDO MEDIANTE CABLES DE
ACEROQ. PARA SUSTITUIR LAMPARAS DE HALOGENQ DE 50 W.

CONSTRUIDA CON LOS MEJORES MATERIALES Y ACABADOS DE
ALTA CALIDAD DISENADA ESPECIALMENTE CON UN ARILLO Y
MARCO DE ALUMINIO DE ALTA RESISTENCIA A LA CORROSION.

UTILIZANDO LA LAMPARA AR111 DE MAGG, ADEMAS DE TENER
DISTINTAS OPCIONES DE OPTICAS, CERRADA Y ABIERTA,

PUEDE LLEGAR A TENER UN IRC MAYOR A 80.

POR SU DISENO GIRABLE Y ORIENTABLE OFRECE AMPLIAS
POSIBILIDADES DE PROYECCION.

IDEAL PARA:

CADENAS BOUTIQUE

CENTROS COMERCIALES )
COMERCIOS EN GENERAL 2. DESCRIPCION

2.1 ARILLO + INYECCION DE ALUMINIO ACABADO PINTURA
POLIESTER EN POLVO DE APLICACION
ELECTROSTATICA COLOR BLANCO

2.2 MARCO * ALUMINIO ACABADO PINTURA POLIESTER
EN POLVO DE APLICACION ELECTROSTATICA
COLOR BLANCO O NEGRO

2.3 MONTAJE E INSTALACION * SUSPENDIDO

2.4 GRADO DE PROTECCION « P10

3. CARACTERISTICAS ELECTRICAS

3.1 TRANSFORMADOR + (1) TRANSFORMADOR ELECTRONICO 127V,
INTERNO

3.2 LAMPARA (NO INCLUIDA) © 12 Vca

3.3 RANGO DE TENSION © 127V~ £10%

3.4 CORRIENTE DE OPERACION * 0.28A MAX.

3.5 FRECUENCIA DE OPERACION * 50/60 Hz

3.6 POTENCIA * RANGO 10W-30W MAX. POR 4 LAMPARAS (NO
INCLUIDAS)
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4. FUENTE LUMINOSA 5. DIMENSIONES

4.1 TIPO © (4) LAMPARA AR111 LED 10W 12Vca MAGG

(NO INCLUIDA)
42  BASE - 653 1500 mm
43 IRC - 283 44 mm
. [
4.4 VIDAUTIL + >=50,000 hrs. 30
6. CLAVES DE PRODUCTO
320 mm
DESCRIPCION CLAVE

ALPHA SUSPENDIDO IV LED BC .5822-100

ALPHA SUSPENDIDO IV LED NG .5822-300
7. REPUESTOS Y / O ACCESORIOS

DESCRIPCION CLAVE

ART11 LED 10W 12V 18° 30K NG F5040-3E3

AR111 LED 10W 12V 18° 30K BC F5040-1E3

AR111 LED 10W 12V 18° 40K NG F5040-313

AR111 LED 10W 12V 18° 40K BC F5040-113

AR111 LED 10W 12V 45° 30K NG F5040-3E9

AR111 LED 10W 12V 45° 30K BC F5040-1E9

AR111 LED 10W 12V 45° 40K NG F5040-319

AR111 LED 10W 12V 45° 40K BC F5040-119

ART11 LED 10W 12V 18° 30K AT NG F5041-3E3

AR111 LED 10W 12V 18° 30K AT BC F5041-1E3

AR111 LED 10W 12V 18° 40K AT NG F5041-313

AR111 LED 10W 12V 18° 40K AT BC F5041-113

AR111 LED 10W 12V 45° 30K AT NG F5041-3E9

AR111 LED 10W 12V 45° 30K AT BC F5041-1E9

AR111 LED 10W 12V 45° 40K AT NG F5041-319

AR111 LED 10W 12V 45° 40K AT BC F5041-119
NOTA:
« LA LAMPARA DEBE DE SER COMPATIBLE CON TRANSFORMADOR ELECTRONICO. (CUALQUIER DUDA
CONSULTAR A SOPORTE TECNICO)
« LA LAMPARA A OPERAR DEBE DE SER AFP
« LA LAMPARA DEBE DE INDICAR ATENUABLE EN CASO QUE ASi LO REQUIERA EL CLIENTE
« LA LAMPARA DEBE TENER UN RANGO DE 10-30W MAX. POR LAMPARA (NO INCLUIDA)
« NO CONECTAR CON LAMPARAS HALOGENAS, EXCLUSIVO PARA LAMPARAS LED. W16 2/2
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