HIGHBAY 150W STD ’l, MAGG

QUE BIEN SE VE

1. DESCRIPCION Y APLICACION

HIGHBAY 150W STD. ES UNA LUMINARIA PARA SUSPENDER PARA APLICA-
CIONES INDUSTRIALES CON FUENTE DE LUZ LED.

SUSTITUCION EFICIENTE.
PUEDE SER REEMPLAZO DE LUMINARIAS DE 250 W DE ADITIVOS METALICOS.

LED.

LOS DIODOS EMISORES DE LUZ EMPLEADOS EN HIGHBAY 150W STD. TIENEN
UNA EFICIENCIA COMO FUENTE LUMINOSA DE 160 Im/W. EL SISTEMA COMPLE-
TO TIENE UNA EFICIENCIA DE 146 Im/W.

PROTECCION CONTRA POLVO Y CHORRO DE AGUA

LOS CUERPOS SON SELLADOS CONTRA LA INTRUSION DE POLVO FINO, ALCAN-
ZANDO UN GRADO DE PROTECCION AL INGRESO DE IP 65, ASEGURANDO LA
HERMETICIDAD DURANTE SU VIDA UTIL, ASi COMO LA APARIENCIA LIBRE DE

SUCIEDAD EN EL INTERIOR. . .
2.CARACTERISTICAS MECANICAS

RESISTENCIA.
EL CUERPO PRINCIPAL ESTA FABRICADO CON UNA ALEACION ESPECIAL UNICA 2.1 CUERPO « INYECCION DE ALUMINIO ACABADO
DE ALUMINIQ UTILIZADA PARA RESISTIR LA CORROSION Y OXIDACION CAUSADA PINTURA POLIESTER EN POLVO DE
POR LA HUMEDAD. RECIBE UN TRATAMIENTO QUIMICO DE SELLADO PREVIO AL APLICACION ELECTROSTATICA COLOR
ACABADO FINAL QUE ES DE PINTURA POLIESTER Y QUE ADEMAS LO PROTEGE GRIS ACERO.
CONTRA RAYQS UV.

2.2 PANTALLA - INYECCION DE PMMA, POLIMERO DE
EXCELENTE DISENO TERMICO. INGENIERIA DE ALTA RESISTENCIA
EL CUERPO DISIPADOR DE ALUMINIO QUE FUNCIONA COMO UN RADIADOR DE MECANICA Y TRANSMITANCIA DE LUZ.
CALOR DE DISIPACION PASIVA PROTEGE LA VIDA UTIL DEL LED Y GARANTIZA EL
FLUJO LUMINOSO ESTABLE A LO LARGO DE SU VIDA UTIL. 2.3 MONTAJE O INSTALACION  « SUSPENDER.
FOTOMETRIA. 2.4 GRADOQ DE PROTECCION  « P65
DISENADO PARA ILUMINACION GENERAL DE AREAS ABIERTAS. LA CUBIERTA
TRANSPARENTE FABRICADA EN PMMA, POLIMERO DE INGENIERIA CON EXCE- 2.5 PESO < 2,146 gr.
LENTES PROPIEDADES DE TRANSMITANCIA DE LUZ Y RESISTENCIA A UV.
ADEMAS DISPONE DE REFLECTORES COMO ACCESORIOS QUE SIRVEN PARA DI-
RIGIR LA LUZ EN ANGULOS DE 50° Y 90°
ELECTRONICA DISENADA Y MANUFACTURADA EN MAGG.
EL DRIVER ES MULTIVOLTAJE PARA OPERAR EN UN RANGO DE TENSION DE
100-305V. CON ALTO FACTOR DE POTENCIA >0.9
IDEAL PARA APLICACIONES INDUSTRIALES
- BODEGAS
« ALMACENES
- PATIOS DE MANIOBRAS
- TIENDAS DEPARTAMENTALES
- AREAS ABIERTAS
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3.CARACTERISTICAS ELECTRICAS 4. FUENTE LUMINOSA
3.1 FUENTE « (1) DRIVER ELECTRONICO AFP INTE- 4.1 TIPO . LED
GRADO.
VIDA UTIL 40,000 HRS. 42  TEMPERATURA DE « 6000K
COLOR
3.2 RANGO DE TENSION .+ 100-305V.
43 FLUJO LUMINOSO « 21,900 Im
3.3 CORRIENTE DE « 1.22A/0.70A / 0.56A
OPERACION 44 IRC . 282
3.4  FRECUENCIA DE « 50/ 60 Hz 45  ANGULODE APERTURA  + 115°
OPERACION
46 VIDA UTIL + 50,000 HRS

3.5 FACTOR DE POTENCIA - >09

3.6 POTENCIA « 150W

3.7 DISTORSION ARMONICA = <6%
TOTAL (THD)

5. FOTOMETRIA 6. DIMENSIONES

SIN REFLECTOR REFLECTOR 50° REFLECTOR 90°

90 138 233
142 mm
180 276 466
270 4k 699
360 552 932 '
360 cd/kim 552 cd/klm 932 cd/klm @ 302 mm

5.1 EFICIENCIA DEL SISTEMA: 146 Im/W (sin reflector)

7. CLAVES DE PRODUCTO

DESCRIPCION CLAVE
HIGHBAY 150W 100-305V 60K GRIS ACERO L5842-630
HIGHBAY 150W 100-305V 60K NEGRO L5842-330 * SOBRE PEDIDO

8. ACCESORIOS Y/0 REPUESTOS

DESCRIPCION CLAVE
REFLECTOR HIGHBAY 50° 150 W P0018-000
REFLECTOR HIGHBAY 90° 150 W P0023-000
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