SIS Il % MAGG"

QUE BIEN SE VE

1. CARACTERISTICAS Y APLICACIONES

ISIS Il ES UNA LUMINARIA TIPO DOWNLIGHT PARA
EMPOTRAR EN FALSO PLAFON O PLAFON RETICULAR Y COMO
SUSTITUTO DE LAMPARAS HALOGENO DE 25W.

LA CONSTRUCCION ES CON LOS MEJORES MATERIALES Y
ACABADOS DE ALTA CALIDAD. DISENADA ESPECIALMENTE
CON UN MARCO DE ALUMINIO RESISTENTE A LA
CORROSION.

CUENTA CON UN CUERPO/GABINETE DE LAMINA
ACABADO PINTURA POLIESTER EN POLVO DE APLICACION
ELECTROSTATICA COLOR NEGRO CON ALTA RESISTENCIA A
LA CORROSION.

ES UNA LUMINARIA DIRIGIBLE EN DOS EJES CON UN
ANGULO DE INCLINACION DE 30°.

IDEAL PARA: ,

2. DESCRIPCION
- NICHOS ‘

2.1 CUERPO/GABINETE * LAMINA DE ACERO ACABADO PINTURA
- HABITACIONES DE HOTEL POLIESTER EN POLVO DE APLICACION
. RESIDENCIAS

ELECTROSTATICA COLOR NEGRO

2.2 MARCO + INYECCION DE ALUMINIO RESISTENTE A LA
CORROSION ACABADO PINTURA POLIESTER
EN POLVO DE APLICACION ELECTROSTATICA
COLOR BLANCO MATE

2.3 ARILLO + INYECCION DE ALUMINIO RESISTENTE A LA
CORROSION ACABADO PINTURA POLIESTER
EN POLVO DE APLICACION ELECTROSTATICA
COLOR BLANCO MATE

- CADENAS BOUTIQUE

- CENTROS COMERCIALES
- COMERCIOS EN GENERAL
- OFICINAS

2.4 MONTAJE O INSTALACION + EMPOTRAR
2.5 GRADO DE PROTECCION < IP10
2.6 PESO © 1,2359r

3. CARACTERISTICAS ELECTRICAS

3.1 LAMPARA NO INCLUIDA <12V

3.2 TENSION DE OPERACION * 127V - 220V~ £10%

3.3 CORRIENTE DE OPERACION - 0.18 A MAX.

3.4 FRECUENCIA DE OPERACION * 50/60 Hz

3.5  POTENCIA - PARA 3 LAMPARAS DE 4.5W MAX. LAMPARAS
NO INCLUIDAS
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4. FUENTE LUMINOSA

41 TIPO * (3) LAMPARA LED 12V (NO INCLUIDA)
4.2 BASE + GU10

4.3 IRC + 282

4.4 VIDA UTIL *+ 50,000 hrs.

5. DIMENSIONES
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6. CLAVES DE PRODUCTO
DESCRIPCION CLAVE
ISIS Il LED BC L5962-100

7. REPUESTOS Y / O ACCESORIOS

DESCRIPCION CLAVE
MR UNIGU10 1.5W 127V 24° 30K TR F5031-0E5
MR UNIGU10 1.5W 127V 24° 40K TR F5031-015
MR UNIGU10 1.5W 127V 45° 30K TR F5031-0E9
MR UNIGU10 1.5W 127V 45° 40K TR F5031-019
MR300/GU10 3.2W 100-240V 18° 30K BC MT F5003-1E3
MR300/GU10 3.2W 100-240V 18° 40K BC MT F5003-113
MR300/GU10 3.2W 100-240V 24° 30K BC MT F5003-1E5
MR300/GU10 3.2W 100-240V 24° 40K BC MT F5003-115
MR500/GU10 4.5W 100-240V 24° 30K BC MT F5012-1E5
MR500/GU10 4.5W 100-240V 24° 40K BC MT F5012-115
MR500/GU10 5W 100-240V 24° 30K BC MT AT F5013-1E5
MR500/GU10 5W 100-240V 24° 40K BC MT AT F5013-115
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