LUNA 25 FLAT ESTANDAR 4, MAGG"

QUE BIEN SE VE

1. DESCRIPCION Y APLICACION

LUNA 25 FLAT ESTANDAR ES UNA LUMINARIA TIPO DOWNLIGHT CON FUEN-
TE DE LUZ LED PARA EMPOTRAR EN FALSO PLAFON. PARA APLICACIONES EN
ESPACIOS INTERIORES DE TIPO COMERCIAL, CORPORATIVO, INSTITUCIONAL,
HOGAR, HOTELERIA, ETC.

LED

EL LED UTILIZADO EN LUNA 25 FLAT ESTANDAR ES DE 3,000K, 4,000K Y 6000K
PARA CUBRIR LA VARIEDAD DE PROYECTOS Y CUENTA CON UN IRC MAYOR A 82

EXTRA DELGADO

EL DISENO SE DESTACA POR SER MUY ESBELTO, LO CUAL PERMITE USARSE EN
INSTALACIONES LIMITADAS EN ESPACIO DETRAS DEL PLAFON.

LUZ HOMOGENEA Y DIFUSA

TECNOLOGIA DE DIFUSION DE LUZ QUE SE CONFORMA POR UNA COMBINACION
DE MATERIALES DE INGENIERIA QUE LOGRAN DIRECCIONAR LA LUZ PERIME-
TRAL DE LOS LEDS RESULTADO EN UNA EMISION CONFORTABLE Y EFICIENTE.
ADEMAS DE VER TODA LA SUPERFICIE DE LA PANTALLA UNIFORMEMENTE
ILUMINADA.

AHORRO

CON LUNA 25 FLAT ESTANDAR PUEDE OBTENER AHORROS DE HASTA 48%
COMPARADO CON LUMINARIAS FLUORESCENTES DE Tx46W.

DURABILIDAD

CUERPO DISIPADOR FABRICADO CON UNA ALEACION ESPECIAL UNICA DE ALU-
MINIO UTILIZADA PARA RESISTIR LA CORROSION Y OXIDACION CAUSADA POR
LA HUMEDAD Y AMBIENTES SALINOS. RECIBE UN TRATAMIENTO QUIMICO DE
SELLADO PREVIO AL ACABADO FINAL QUE ES DE PINTURA POLIESTER EN POL-
V0 QUE ADEMAS LO PROTEGE CONTRA RAYQS UV.

ELECTRONICA DISENADA Y MANUFACTURADA EN MAGG

EL DRIVER ES MULTIVOLTAJE PARA OPERAR EN UN RANGO DE TENSION DE
100-305V. SIENDO MAS RESISTENTE A VARIACIONES DE VOLTAJE Y MAS VER-
SATIL EN SU APLICACION.

IDEAL PARA:
« COMERCIOS EN GENERAL
« HOTEL
« BANCOS
« AGENCIAS
« MUSEOQS
« INSTITUCIONES DE DIVERSOS TIPOS
« VESTIBULOS

2. CARACTERISTICAS MECANICAS

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

CUERPO

PANTALLA

CUBIERTA RESPALDO

RESORTES

MONTAJE O INSTALACION

GRADO DE PROTECCION

PESO

INYECCION DE ALUMINIO ACABADO
PINTURA POLIESTER EN POLVO DE
APLICACION ELECTROSTATICA COLOR
BLANCO MATE

PS, POLIMERO DE INGENIERIA PIGMEN-
TADO ACABADO OPALINO

LAMINA DE ACERO ACABADO PINTURA
POLIESTER EN POLVO DE APLICACION
ELECTROSTATICA COLOR  BLANCO
MATE

ALAMBRE DE ACERQO GALVANIZADO
EMPOTRAR

IP 50

915 grs
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3. CARACTERISTICAS ELECTRICAS

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

FUENTE

RANGO DE TENSION

CORRIENTE DE OPERACION

FRECUENCIA DE OPERACION

FACTOR DE POTENCIA

POTENCIA

DISTORSION ~ ARMONICA

TOTAL (TDH)

5. FOTOMETRIA

95

190

285

380

380 cd/klm

(1) DRIVER ELECTRONICO BFP

REMQTO. VIDA UTIL 25,000 HRS.

100-305V~

0.21A/0.13A/0.11A

50/60 HZ

>0.9

25W

<20%

5.1 EFICIENCIA DEL SISTEMA: 88 Im/W @ 3000K
92 Im/W @ 4000K y 6000K

7. CLAVES DE PRODUCTO

DESCRIPCION

LUNA 25 FLAT 25W 100-305V AFP 3000K BC

LUNA 25 FLAT 25W 100-305V AFP 4000K BC

LUNA 25 FLAT 25W 100-305V AFP 6000K BC

4. FUENTE LUMINOSA

4.1

4.2

4.3

TIPO

TEMPERATURA DE COLOR

FLUJO LUMINOSO

LED

3000K
4000K
6000K

2,200 @ 3000K
2,300 @ 4000K y 6000K

4.4 IRC >82
4.5 VIDA UTIL 50,000 HRS
6. DIMENSIONES
- [ / @
e — \
0 300 mm

@ 273 mm

CLAVE

L6341-1EQ
L6341-110
L6341-130
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San Luis Tlatilco No. 30 Col. Parque Industrial Naucalpan. Naucalpan de Juérez, Edo. de
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La informacion contenida en esta ficha técnica es propiedad de Electro Mag S.A.
de C.V. Todos los derechos reservados. Nos reservamos el derecho de hacer
modificaciones sin previo aviso.



