
Color : negro

Código UPC : 078477374139

País de origen : Mexico

Cumple con los estándares de ROHS : Sí

Available Colors :

Blanco

MS302-DS
30 A, 600 V, Polo doble, Interruptor de arranque de motor de CA de fase única, Apto
como desconexión de motor, Alternador, grado industrial, sin conexión a tierra,
Cableado posterior y lateral, - Negro

La línea interruptores manuales de arranque de motor de grado industrial, CA, de
Leviton ofrece un control seguro y confiable de una gran variedad de cargas de motor.
Las aplicaciones típicas incluyen control de interruptores de ENCENDIDO/APAGADO
manual de las líneas de embotellado, máquinas de bombeo, compresores de aire y
otros equipos de fabricación pesada. Estos controladores de motor están disponibles
para aplicaciones monofásicas y trifásicas. Leviton utiliza los mejores materiales
disponibles y los estándares de producción más altos para fabricar los interruptores
industriales que ofrecen una flexibilidad y confianza inigualables.

Información técnica

Especificaciones eléctricas

Amperaje : 30 A

Aumento de temperatura : 50 ºC como
máximo al total de la corriente nominal

Conexión a tierra : sin conexión a tierra

Polo : 2

Prueba de sobrecarga UL20 : 100
ciclos de sobrecarga de 4,8 veces la
corriente nominal

Resistencia : 6.000 ciclos con carga de
tipo motor inductivo

Tensión dieléctrica : Resiste 2200 V
durante 1 min.

Voltaje : 600 voltios

Especificaciones medioambientales

Inflamabilidad : Clasificado como V-0
por UL94

Temperatura de funcionamiento : -40
ºC a 60 ºC

Especificaciones del material

Alternador : Poliéster termoplástico

Color : negro

Contactos : Plata-cadmio, grosor de
0,031

Horquilla : Latón niquelado

Material básico : Poliéster
termoplástico

Material de la correa : Latón niquelado

Tornillos de terminal : Latón niquelado
10-32

material de la superficie : Poliéster
termoplástico

Especificaciones mecánicas

Finalización : Posterior y lateral

ID del producto : Clasificaciones
indicadas de forma permanente en el
producto

ID del terminal : T1, T2, T3, L1, L2 y L3
indicado en la parte posterior del
producto

Rango de torsión : 2,82 N m como
máximo

Terminal de centro : #10-#8 AWG

Características del producto

Color : negro

Tipo de producto : Manual Motor
Controller

Normas y certificaciones

ANSI : C-73

Garantía : Limitada de diez años

NEMA : WD-1 y WD-6

NOM : NOM-ANCE

UL 60947-4-1 : sustituye UL 508

cUL por CSA C22.2 n.º 111 : Archivo
n.° E63969

https://www.leviton.com/es/products/ms302-dsw
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