
Color : Blanco

Código UPC : 078477188354

País de origen : Contáctese con el servicio al
cliente.

OSWLR-I0W
Largo alcance, PIR, sensor de ocupación, montado en la pared, 24 V CC, consumo de
energía de 15 mA, altura de montaje de 3 metros, 30 metros de largo x 9 metros de
ancho (movimiento mayor únicamente), LED rojo=PIR, autoadaptación, ocupación
breve, tiempo de retardo de 30 segundos a 30 minutos, modo de prueba (tiempo de
retardo de 6 segundos para 15 minutos con salida automática), conectar cable gris
para el apagado de fotocélula con luz ambiente, rueda armónica de 360 grados
(giratoria), altura de montaje de 2,4 metros a 3 metros, enganche colgante patentado
para ofrecer opciones de montaje en pared y en el techo flexibles, homologación
cUL/NOM/ANCE, Color: blanco crudo.

Específicamente diseñado para espacios relativamente estrechos y largos como
pasillos y corredores de almacenes, el sensor de ocupación OSWLR-I brinda alta
sensibilidad y detección de largo alcance. El sensor de ocupación OSWLR-I es un lente
de "largo alcance". Brinda cobertura de hasta 30 m. Cuando se monta a 3 m Sobre el
piso. Puede montarse más bajo si es necesario. La base de montaje, suministrada con
el sensor, permite instalar de forma rápida y sencilla el producto en rincones, paredes o
techos. Las aplicaciones más comunes son áreas de almacenamiento en las fábricas y
pasillos y corredores de almacenes. El sensor OSWLR-I combina la tecnología de PIR
con una arquitectura digital basada en un microprocesador. Al eliminar el disparo en
falso, el sensor proporciona una solución sin problemas para el control de la
iluminación.

Información técnica

Especificaciones de control

Ajuste : Autoajustable

Ajuste de fotocélula : 20 a 3000 lx

Ajuste de tiempo manual : 30 s a
30 m, modo de prueba 6 s

Ajustes de sensibilidad : 0 a 100%

Apagado LED : Habilitar
LED/deshabilitar LED

Cronómetro prefijado de fábrica : 10
minutos

Fotocélula prefijada de fábrica :
3000 lux (deshabilitar fotocélula)

Sensibilidad prefijada de fábrica :
Infrarroja 75%

Especificaciones eléctricas

Clasificación de carga : Utiliza
paquetes de alimentación

Consumo de corriente : 15 mA

Voltaje de entrada : 24 V CC

Voltaje de salida : 24 V CC con
protección de cortocircuito

Especificaciones medioambientales

Humedad de funcionamiento : 0% a
95% relativa, sin condensación

Temperatura de funcionamiento : 32
ºF a 104 ºF 0 ºC a 40 ºC

Especificaciones del material

Color : Blanco

Indicador LED : Movimiento infrarrojo
rojo

Material del alojamiento : Plástico
moldeado por inyección de alto impacto

Peso de sensor : 171 g

Tipo de lentes PIR : Largo alcance de
múltiples elementos

Tecnología de sensores : infrarrojo
pasivo

Área de movimiento mayor : 30 x 4
metros

Características del producto

Ajuste : Autoajustable

Ajuste de tiempo manual : 30 s a
30 m, modo de prueba 6 s

Clasificación de carga : Utiliza
paquetes de alimentación

Cobertura (metros cuadrados) : 30,5
m X 4,2 m a 3&nbsp;m de altura

Color : Blanco

Consumo de corriente : 15 mA

Cumple con los códigos : Título 24 de
California

Fotocélula : Apagado de ambiente
INCLUIDO

Garantía : Limitada de 5 años

Grados del patrón : 08

Material del alojamiento : Plástico
moldeado por inyección de alto impacto

Normas y certificaciones : Certificado
por CUL/US

Tecnología de sensores : infrarrojo
pasivo

Tipo de sensor : IRP de pasillo de largo
alcance

Voltaje de entrada : 24 V CC

Normas y certificaciones

ANCE : Compatible

ASHRAE : Cumple con el Estándar 90.1

CUL/US : Incluido en 9034

Cumple con los códigos : Título 24 de
California



Especificaciones mecánicas

Cables conductores : Con código de
color de 15 cm

Cobertura (metros cuadrados) : 30,5
m X 4,2 m a 3&nbsp;m de altura

Fotocélula : Apagado de ambiente
INCLUIDO

Grados del patrón : 08

FCC : Compatible

NOM : 057

Características y beneficios

Combina la tecnología de PIR con una arquitectura digital basada en un

microprocesador. Al eliminar el disparo en falso, el sensor proporciona una

solución sin problemas para el control de la iluminación

-

La configuración autoajustable analiza y ajusta continuamente la sensibilidad del

infrarrojo, el funcionamiento del cronómetro y el rendimiento a largo plazo

-

El cuello giratorio ajustable gira 80 grados verticalmente y 60 grados

horizontalmente. Puede utilizarse para montaje en el techo o la pared

-

La anulación de la luz ambiente evita que las luces se enciendan cuando hay

mucha luz natural

-

Permite la configuración del intervalo de tiempo de apagado de retraso

autoajustable de 30 segundos a 30 minutos. Compensa los patrones de

ocupación en tiempo real, lo que evita la conmutación innecesaria de

encendido/apagado

-

La memoria no volátil conserva todas las configuraciones automáticas y

manuales durante los cortes energéticos

-

Instalación rápida y simple mediante el uso de 3 cables de bajo voltaje con

codificación de color y un solo poste de montaje

-

Excelente garantía limitada de 5 años-

Aplicaciones típicas: Los espacios estrechos y extensos como pasillos y

corredores de almacenes donde es deseable un montaje en altura baja

-

Patentes*

US7211798

USD511705

USD548125

*Esta lista se proporciona solo para fines de enumerar las patentes.  Se realiza un

esfuerzo de buena fe para mantener la precisión e integridad de esta lista.  No

debería extraerse conclusión alguna de la omisión de una patente de esta lista.
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