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TSM-007/LED-S

DESCRIPCIÓN

Modelo
Descripción

Dimensiones
Uso

Garantía
Montaje

Sensor

Alimentación
Fuente de luz

Consumo
Lúmenes

Temperatura de color
Índice de protección
Ángulo de detección

Distancia de detección
Altura de instalación

Velocidad de detección
Tiempo de encendido

Temperatura de operación
Control de luz ambiente

Humedad máxima de ambiente
Certificado

TSM-007/LED-S
Arbotante LED con sensor
de movimiento

13.4 cm | 16.6 cm | 25.7 cm 
Exterior
3 años
Sobrepuesto en pared
Infrarrojo  

127 V~ | 60 Hz | 0.15 A 
Luz LED 20 W
0.02 kWh
1500 lm
N/A
IP65
180°
5 m | 12 m (<24° C) Ajustable
1.8 m | 2.5 m
0.6 m/s | 1.5 m/s
Mín. 10 seg. ± 3 seg. Máx.  5 min. ± 1 min. 
-20° C | 40° C
<3 - 2000 LUX (ajustable)
<93 % RH
NOM-003-SCFI-2014 (NMX-J-307-ANCE)

*TLapps® Licencia para Crear, S.A. de C.V. Todos los derechos reservados.
*Las marcas TLapps®, tecnolite APLICACIONES® y sus logotipos aquí mostrados son propiedad
 de sus respectivos dueños y son utilizadas únicamente con fines enunciativos.
*Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
*Última modificación Junio 2021.
*Editado por PFPP.
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Arbotante LED con sensor
de movimiento


