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AGLAIA ZELFGLANSWAS
Reinigingsemulsie en onderhoudsmiddel voor met olie en
boenwas behandelde vloeren

Zelfglanswas van Aglaia is een waterverdunbaar schoon-
maakmiddel voor het courant onderhoud van vloeren in 
huis. Vooral aangewezen voor met olie en/of boenwas 
behandelde houten vloeren, kurk en stenen tegels.
Eveneens bruikbaar als meubelpolitoer voor het opfrissen 
van dof geworden meubelen. 

SAMENSTELLING
Natuurlijke geëmulgeerde harde wassoorten
Water
Oplosmiddel-, emissie- en VOS-arm
Bevat geen weekmakers, paraffines en kunstharsen.

Technische eigenschappen
Overzicht

• voor gebruik binnenshuis
• wordt aan het wiswater toegevoegd
• reinigt en onderhoudt
• milde werking
• huidneutrale pH-waarde
• geen elektrostatische oplading
• ademend, duurzaam en slijtvast
• vormt geen overmatige waslaag

Kleur:
melkachtig, na droging helder transparant

VERWERKING 
De ondergrond moet droog, vast en draagkrachtig zijn, Hij 
moet vrij zijn van uitbloedende en verkleurende of andere 
substanties zijn die de hechting bemoeilijken.

ONGESCHIKTE ONDERGROND 
Zelfglanswas van Aglaia is niet gechikt voor vloeren die 
sterk door nattigheid belast worden. Voorbeelden: 
badkamers, de inkom van openbare gebouwen e.d.
Wegens gevaar op uitschuiven geen boen- en zelfglanswas 
op traptreden aanbrengen.

ALGEMENE OPMERKING:
Voor gebruik de verpakking met Aglaia Zelfglanswas 
krachtig schudden.

Om te reinigen 1 theelepel zelfglanswas per 1 liter 
wiswater toevoegen. Vloeren vooraf stofzuigen en 
aansluitend licht vochtig wissen. Overtollig water opnemen, 
niet laten aandrogen. Het gebruik van agressieve 
schuurmiddelen, stoomreiniger en microvezeldoeken 
vermijden. 

• Minimale verwerkingstemperatuur: +8°C.
• Verse waslagen omzichtig behandelen, nattigheid 

en vuil vermijden.
• Om te drogen voor geforceerde verluchting en 

warmte (kamertemperatuur) zorgen.

Als meubelonderhoudswas de zelfglanswas met veel 
water verdunnen en met pluisvrije doeken zeer spaarzaam 
en dun aanbrengen. Intensief en gelijkmatig uitwrijven. De 
volgende dag met een schoon doek tot op zijdeglans 
polieren. Verbruik per m²: 0,03 l.

 
VERBRUIK en VERPAKKINGSEENHEDEN: 
Verbruik als meubelonderhoudswas ca. 0,003 l. per 
werkbeurt en per m². 
Als schoonmaakadditief bijzonder zuinig.

 Verpakkingen: 0,25 L / 1 L / 3 L / 10 L

REINIGING
Apparaten, gereedschap en kleding onmiddellijk na gebruik 
met schoon water.

STOCKAGE
Koel doch vorstvrij. In goed gesloten originele verpakking is 
het product minstens 12 maanden houdbaar. Aangebroken 
verpakking luchtdicht sluiten.

VEILIGHEID EN MILIEU
Geen kentekenplicht.
Algemene basisregels van de arbeidshygiëne in veilige 
omgang met schoonmaakmiddelen naleven. Omgeving 
tegen spatten beschermen. Tijdens het werk niet etenn 
drinken en roken.
Product buiten het bereik van kinderen houden.
Met olie doordrenkte lappen buiten opengevouwen laten 
drogen en dan met het restafval meegeven.
Natuurharsolie zoals andere verfwaren buiten het bereik 
van kinderen houden.
Contact met de ogen en huid vermijden. 
Beschermhandschoenen dragen.
Enkel in goed verluchte ruimten werken. Tijdens 
schuurwerk ee stofmasker dragen.
Wegens gevaar op uitglijden na het gebruik van 
zelfglanswas in openbare gebouwen waarschuwingsborden 
plaatsen en nooit boenwas op trappen aanwenden.
Ook natuurproducten zijn niet per definitie emissievrij of 
allergieneutraal en kunnen gezondheidsproblemen 
veroorzaken. Zie a.u.b. de 'Aglaia Volldeklaration' en het 
betreffende veiligheidsblad. Bij overgevoeligheid direct 
contact vermijden. Zorg voor ventillatie en warmte, kamers 
pas na droging betrekken, 
Afvoer van productresten en verpakkingen conform de 
plaatelijke reglementen. Geen productresten in het 
afvalwater lozen.
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