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FORTIS

LIMITED LIFETIME WARRANTY
FOR RESIDENTIAL PRODUCTS

FORTIS provides the following warranties for its products to the original
purchaser in a residential application.

MECHANICAL WARRANTY: FORTIS provides a Limited Lifetime Warranty
to all mechanical parts to be free from all manufacturing defects in materials
and workmanship under normal use for as long as the original purchaser
owns their home

FINISH WARRANTY: FORTIS provides a Limited Lifefime Warranty on all
Fortis products fo the original purchaser against manufacturing defects in
materials and workmanship

In the event of any defect in the product breaches the foregoing warranties,
FORTIS, at its option, will replace any part or finish that proves to be
defective in material and/or workmanship, under normal installation, use
and service. Repair or replacement of the product is the exclusive remedy

For any remedy under this warranty, FORTIS, is fo be notified describing the
problem. In order fo nofify FORTIS and receive assistance or service under
this worrom\g the original purchaser may:
1. Contact by Phone: For a consumer service representative, call 1-877-
280-5940
2. Contact by Mail: Write consumer service department fo the below
ress: FORTIS, Inc.,

Customer Service Department

1571 North Main Road

Newfield, NJ 08344

(877) 280-5940
3. Contact by Email: Email Fortis customer service: cusfomerservice@
fortisfaucet.com
4. Contact your Distributor: Nofify the location or distributor from which the
product was purchased

Upon contacting FORTIS, you will need to provide:

a. FORTIS product model number

b. A description of the problem

<. Your contact information (Name, Address, Phone Number)

d. Approximate Date of Purchase

In addition fo the information above, fo obtain a warranty repair or
replacement, you will need to provide:

1. The faulty part or product [carefully packed)

2. Proofofpurchase (original sales receipt] from the original consumer
purchaser

FORTIS, Inc.,

Customer Service Department
1571 North Main Road
Newfield, NJ 08344

(877) 280-5940

Please allow 7 to 14 business days warranty processing.

EXCLUSIONS: This warranty does NOT cover and FORTIS will NOT
ay for:

’1) )(’:ondmons, malfunctions or damage not resulting from defects in material

or workmanship

2. Condifions, malfunctions or damage resulting from any of the following:

a. Normal wear and tear, improper installation, improper maintenance,

misuse, abuse, negligence, accident or alteration

b. The use of abrasive or caustic cleaning agents or “norinse” cleaning

products, or the use of the product in any manner contrary to the product

instructions

c. Conditions in the home such as excessive water pressure or corrosion

3. Labor and other expenses related fo disconneciion, deinstallation, or

return of the product for warranty service (including but not limited to proper

packaging and shipping costs| or for installation or reinstallation of the

product

4. Accessories, connected to materials and products, or related products not

manufactured by FORTIS.

5. Any FORTIS product sold for display purposes

'WARRANTY FOR COMMERCIAL APPLICATIONS:

If the FORTIS product is installed in a commercial application, the above
mechanical warranty shall be limited for a period of (10) years and the
above finish warranty shall be limited for a period of (5) years from the date
of the purchase of the product

Repair or replacement parts are warranted only for the period remaining
under the initial warranty. The same exclusions apply as above residential
application policy.
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FORTIS

GARANTIA LIMITADA DE POR VIDA
PARA PRODUCTOS DE USO RESIDENCIAL

FORTIS ofrece ol comprador original las siguientes garantios para sus
productos ufilizados para instalaciones residenciales

GARANTIA PARTES MECANICAS: FORTIS ofrece para fodos los
componentes mecénicos una Garantia Limitada de por vida que cubre los
defectos de fabricacién en los materiales y elaboracién, en condiciones de
uso normales, hasta que el comprador original sea propietario del inmueble
donde se instala el producio

GARANTIA ACABADOS: FORTIS ofrece al comprador original para fodos
o5 producios FORTIS una Garantia Limitada de por vida que cubre los
defectos de fabricacién en los materiales y la elaboracion
En caso de que un producio no fuera conforme a los pardmetros de las
mencionadas garantias debido a algin defecto, FORTIS, a su exclusiva
discrecion, sustituirG el componente o el acabado defectuoso en el
material y/o la elaboracién en normales condiciones de instalacion,
uso y mantenimiento. la Gnica solucion admitida serd la reparacion o la
sustitucion del producto.
Para hacer valer cualquier tipo de cobertura previsia por la garantia el
usuario deberd enviar la solicitud a FORTIS junfo con una descripcion
completa del problema. Para nofificar a FORTIS 'y recibir asistencia o un
servicio en conformidad a la presente garantia, el comprador original
podra
1. Llamar por teléfono: para ponerse en contacto con un representante del
servicio de atencién al cliente al nomero 1-877-280-5940
2. Por correo: Escribir a la oficina del servicio de atencién al cliente a la
siguiente direccion: FORTIS, Inc.,

Customer Service Department

1571 North Main Road

Newfield, NJ 08344

(877) 280-5940
3. Por email: Email del servicio de atencién al cliente FORTIS:
customerservice@fortisfaucet.com
4. Contactar a nuestro distribuidor: Comunicar el lugar o el distribuidor
donde ha sido comprado el producio.

Después de haberse puesto en contacto con FORTIS, deberdn indicar

a. El nomero del modelo del producio FORTIS

b. Una descripcion del problema

c. las informaciones para contactarles (nombre, direccién, nimero de
teléfono)

d. Fecha de compra aproximada

Para poder recibir asistencia para la reparacion o sustitucion en garantia,
ademas de las informaciones anteriormente mencionadas, deberdn enviar
lo siguiente:

1. El componente o producto defectuoso [cuidadosamente embalado)

2. El comprobante de compra (recibo de compra original) que el comprador
original del producto posee

FORTIS, Inc.,

Customer Service Department
1571 North Main Road
Newfield, NJ 08344

(877) 280-5940

Para la elaboracién de la solicitud de aplicacién de la garantia seran
necesarios de 7 a 14 dias laborales.

EXCEPCIONES: La presente garantia NO cubre y FORTIS NO pagaré

or:
%_Exs condidones, s malfncionamienios o los dafics que no sean debidos
a defectos de material o daboracién
2. las condiciones, los malfuncionamientos o los dafios debidos a uno de los
siguientes casos:
a. Normal desgusﬁe, instalacién incorrecta, mantenimiento incorrecto, uso
impropio, abuso, negligendia, accidente o alleracion
b. Uso de agentes abrasivos o produdos de limpieza corrosivos o que no
necesilan enjuague, o uso impropio del producto contrario alas indicaciones
c. Condiciones del inmueble producidas por excesiva presién del agua o
corrosion

Mano de obra y ofros gastos relativos a la desconexién, desmontaje

o restitucion del producto por servicios de garantia (incluso el embakie
adecuado y los costos de expedicion] o por la instalacion o el desmonkje
del producto.
4. Accesorios, relacionados con los materiales y productos, o relativos a
produdos no fabricados por FORTIS.
5. Las productos FORTIS vendidos exclusivamente con fines de exposicion

GARANTIA PARA USOS COMERCIALES:

En caso de que el producto FORTIS sea instalado en una unidad comercial,
la garantia para las partes mecénicas anteriormente indicada serd limitada a
un periodo de (10) afios y la garantia para los acabados serd limiteda a un
periodo de (5] afios desde la fecha de compra del producto.

Las reparaciones y las piezas de repuesto estén cubiertas por la garantia
s6lo por el perfodo restante de la garantia origindl. Lo misma excepcion es
vélida, como se indica anteriormente, para las normas aplicables al uso en
unidades residenciales.

VPC2511091158

FORTIS

PURG DE3SIGHN

ITALIANO

&

9210200

BRERA

Roman tub « Grupo borde badera

English

For information such as installation or
care and warranty for this product, please
contact your local Fortis distributor.
www.fortisfaucet.com
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INSTALLATION INSTRUCTIONS

Water Supply Recommended Maximum Minimum
Hot Water Temperature 65 C° (~150F) 80 C° (~175F) 15 C° (~60F)
Working Pressure 3 BAR (~45PSI) 5 BAR (~75PSl) 0.5 BAR (~7PSI)

In case of pressures over 5 BAR (~75 PSI), we
recommend to use a pressure reducer.

Before proceeding with the assembly, purge
the hot and cold water pipes so as fo avoid the
accumulation of dirt and impurities that could
affect the function of the faucet.

FIG. 01 VALVE INSTALLATION

Prepare the valve [1.F) as shown screwing off
the protection cover (1.C) with the handle. From
the Eoﬁom insert the valve (1.F) with the counter-
nut (1.1), the shaped flange (1.H) and the gasket
(1.G) in the hole of the sanitary element. Fit the
base oring (1.E) under the base washer (1.D),
install the protection cover (1.C) on the screw
down till it is flush to the surface and fighten with
the counternut 1.1). Position the handle parallel to
the wall by rofating the fronf grub screw (1.A) with
the proper wrench affer removing the decoration

cap (1.B).
FIG. 01 SPOUT INSTALLATION

Position the base washer [1.T) with the o-Ting
(1.S) on the threaded stem (1.U) of the faucet
body. Insert the faucet info the hole of the sanitary
element carefully positioning the oring (1.5).
Install the gasket (1.R) on the threaded stem (1.U)
and fasten the faucet with the counternut (1.QY).

FIG.01 SUPPLY FLEX HOSE CONNECTION
Screw the cross joint (1.0) on the threaded
stem of the spout (1.U) inserting the gasket (1.P).
Connect the supply flex hose [1.M] fo the cross
joint (1.0) inserting the gasket [1.N). Connect the
opposite end of the flex hose (1.M] to the valve
(1.F) installing the gasket (1.1).

FIG.02 SCREW DOWN REPLACEMENT

To replace the screw down (2.F] first loosen
the counternut (2.H) and screw off the cover
(2.C) from the valve (2.G). Remove the screw
down (2.F) using the proper wrench, replace it
if necessary and make sure the support sealing
surfaces of the gaskets are clean. Reassemble

in reverse order carefully positioning the o-ring
[2.E) under the base washer (2.D). If necessary,
reposition the handle parallel to the wall fastening
the front grub screw (2.B) with the proper wrench
after removing the decoration cap (2.A).

FIG. 03 HOW TO CLEAN THE AERATOR

We recommend to periodically clean the cerator
so as fo prevent the accumulation in time of debris
and limestone which may gradually reduce the
flow. Loosen the lock nut (3.C) and clean the filter
(3.B).

Reassemble in reverse order making sure fo
correctly position the gasket (3.A).

FIG. 04 HOW TO ACTIVATE THE HANDLES
The water flow and temperature are controlled by
the handles (4.A) and (4.B); move handle (4.B)
to adjust the cold water flow and handle (4.A)
to adjust the hot water flow. The flow increases
as you move the handles opposite fo the closing
position.

MAINTENANCE OF THE SURFACES

Before cleaning, make sure the faucet is cold (heat
wears the surface of the faucet down). Do not use
products confaining acids or corrosive substances.
Wipe the faucet daily with a soft cloth. Do not use
steel wool or metal pads, abrasive sponges or
similar products. Right affer cleaning rinse off the
detergent residues with cold water. Damages to
the faucefs caused by incorrect freatment are not
covered by the warranty.

Based on its policy of steady development Fortis reserves the right to change the characteristics
of the products without notice and therefore the images and data contained in this catalogue may vary.

INSTRUCCIONES DE INSTALACION

Alimentacién Recomendada

Méxima Minima

Temperatura agua
caliente

65 C? (~150F)

80 C° (~175F) 15 C° (~60F)

Presién de 3 BARES (~45PS])

funcionamiento

5 BARES (~75PSI) 0.5 BARES (~7PSI)

En caso de presiones de funcionomiento
superiores a 5 bares (~75 PSI), se aconseja el
uso de un reductor de presién. Antes de efectuar
el montaje, se aconseja purgar las tuberias del
agua caliente y fria para evitar que suciedad y
pequefias impurezas afecten el C€uncionc1mierﬂ0
del grifo.

FIG. 01 INSTALACION TUBOS CON RACORES
Preparar el fubo con racores (1.F) como se indica
en la figura, destomillando el capuchén (1.C)
que incluye la maneta. Infroducir desde abaijo en
el orificio del sanitario el tubo con racores (1.F)
dofado de contratuerca (1.1}, brida perfilada
(1.H) v junta (1.G). Posicionar el oring de base
(1.E) g/ebo{o de la arandela de base (1.D),
atornillar  complefamente el capuchon  (1.C)
en el cartucho y fijar mediante la confratuerca
1],|). Si es necesario, posicionar nuevamente
a manefa paralelomente a la pared, actuando
sobre el fornillo prisionero anterior (1.A) con la
especifica llave, después de haber extraido la
placa ornamental (1.B).

FIG.01INSTALACION BOCA DEEROGACION
Posicionar la arandela de base (1.T), que incluye
el oring (1.S), en el vastago roscado (1.U) Jel
cverpo del grifo. Introducir en el orificio del
sanifario el grifo, comprobando la  correcta
posicion del oting (1.S]. Infroducir el véstago
roscado (1.U) enla junia [1.R), luego fijar el grifo
con la contratuerca (1.7).

FIG.01 CONEXION TUBOSDE ALIMENTACION
Atornillar el racor en T (1.0) al vastago roscado
de la boca de erogacion (1.U), mtroguciendo la
junta {1.P). Conectar el flexible de alimentacion
(1.M) al racor en T (1.0) infroduciendo la junta
[T.N); conectar el extremo opuesto del flexible
(1T.M) al tubo con racores (1.F) colocando la
junta (1.L).

FIG. 02 SUSTITUCION CARTUCHO

En caso de que fuera necesario sustituir el
cartucho (2.F), primero es necesario aflojar la
confratuerca (2.H), destomillar el capuchén (2.C)
y extraerlo del tubo con racores [2.G). Destornillar

el cartucho (2.F) con una llave adecuada,
sustituirlo, si es necesario, y asegurarse de que
las superficies de estanqueidad ™ de las junias
estén limpias. Montar nuevamente efectuando
las operaciones inversas, prestando afencion a
posicionar correctamente el o-ing (2.E] debajo
de la arandela de base (2.D). ST es necesario,
posicionar nuevamente la manefa paralelamente
a la pared, actuando sobre el tormillo prisionero
anterior (2.B) con la especifica llave, después de
haber exiraido la placa ornamental (2.A).

FIG. 03 LIMPIEZA AIREADOR

Es oportuno limpiar periédicamente el aireador
para evitar la acumulacion de  residuos y
caliza que con el fiempo es causa de una
gradual disminucién del caudal. Para efectuar
el desmontaje del aireador destomillar  la
abrazadera (3.C) y eliminar las impurezas del
filtro (3.B).

Monfar nuevamente procediendo en senfido
inverso, asegurandose de colocar correctamente

la junta (3.A).

Fig. 04 MOVIMIENTO DE LAS MANETAS
Actuando sobre las manetas (4.A) y (4.B) se
puede regular el flujo v la temperatura del agua;
moviendo la manefa (4.B) se regula el caudal

el agua fria, en cambio, moviendo la (4.A) se
regula el agua calienfe. Mientras més se alejan
de la posicion de cierre, mayor es el caudal.

MANTENIMIENTO DE LAS SUPERFICIES
Duranfe la limpieza la superficie del grifo
debe estar fria (el calor acelera el desgaste
de la superficie misma). Asegurarse de que
los productos para la limpieza no contengan
4cidos o sustancias corrosivas. El grifo debe
ser secado diariamente con un pafo suave.
Evitar absolutamente  esponjas de  acero,
esponjas abrasivas u ofros productos similares.
Inmediatamente después de la limpieza, enjuagar
bien los residuos de defergente con agua fria. Los
dafios a los grifos debidos a un frafamiento no
adecuado no estan cubiertos por la garantia.

Por su politica de continuo desarrollo, Fortis se reserva el derecho de modificar las caracteristicas de los productos sin ningon aviso
previo; por tanto, las imégenes y los datos contenidos en el presente catalogo deben considerarse a titulo indicativo.
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