Geeignet fur Personen Uber 14 Jahre

@ Um die Anforderungen an die elektromagnetische Umgebung von Luftfahrtfunk-
stationen zu gewabhrleisten, ist es verboten, Quadcopter in der Néhe von 10
Kilometern auf beiden Seiten der Mittellinie der Landebahn des Flughafens und
20 Kilometern an beiden Enden der Landebahn sowie in der Nahe von Wege
und Strecken der Zivilluftfahrt zu verwenden. Der Einsatz verschiedener Modelle
und Drohnen ist verboten. Der Einsatz verschiedener Modelle und Drohnen ist in
den Flugverbotszonen der zustéandigen staatlichen Stellen verboten.
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Warnung

. Die Verpackung und Anleitung enthalten wichtige Informationen und sollen aufbewahrt werden.
. Wenn Sie dieses Flugzeug benutzen, sind Sie dafiir verantwortlich, dass Sie der Person und dem Eigentum

anderer keinen Schaden zufiigen.

Befolgen Sie bei Inbetriebnahme und Installieren des Flugzeugs unbedingt die Anweisungen in der
Gebrauchsanleitung, achten Sie darauf, dass das Flugzeug beim Fliegen einen Abstand von 2-3 Metern
zum Benutzer oder zu anderen Personen einhélt und dass das Flugzeug wahrend des Flugs und der
Landung nicht mit Kopf, Gesicht und der Kérper der Personen kollidiert, dadurch wird Schaden angerichtet.

. Unser Unternehmen und der Verkaufer haften nicht fiir Verluste und Schéden, die durch unsachgemane

Verwendung oder Bedienung sowie durch Verletzungen von Menschen verursacht wurden.

Kinder sollen von Erwachsenen in den Betrieb des Flugzeugs eingewiesen werden, Kindern unter 14
Jahren ist der Betrieb dieses Produkts untersagt.

Bitte befolgen Sie die korrekten Installations- und Verwendungsmethoden, die im Handbuch oder in den
Verpackungsanweisungen angegeben sind, einige Teile sollen von Erwachsenen zusammengebaut
werden.

. Das Produkt enthalt kleine Teile, bitte platzieren Sie diese auflerhalb der Reichweite von Kindern, um ein

versehentliches Verschlucken oder Ersticken zu verhindern.

. Es ist strengstens verboten, auf der Strale oder bei Wasser zu spielen, um Unfalle zu vermeiden.
. Bitte verpacken Sie die Verpackungsmaterialien rechtzeitig, um Schaden fiir Kinder zu vermeiden.

. Zerlegen oder modifizieren Sie das Flugzeug nicht, Demontage oder Modifikation kann zu Fehlfunktionen
des Flugzeugs fiihren.

. Das Ladekabel muss in die dafiir vorgesehene Position 5V = 2A des Netzteils eingefiihrt werden, die mit
dem Produktetikett Gbereinstimmt.

. Die Verwendung anderer Ladekabel kann zu Schaden am Akku und zu unerwarteten Gefahren fiihren.

. Das Ladekabel ist kein Spielzeug.

. Wenn der Akku aufgeladen wird, muss er unter Aufsicht eines Erwachsenen durchgefiihrt werden, beim
Laden muss er von brennbaren Materialien ferngehalten werden, beim Laden soll der Wéachter den
Uberwachungsbereich nicht verlassen.

. Bitte schlieRen Sie die Batterie nicht kurz oder driicken Sie sie nicht zusammen, um eine Explosion zu
vermeiden.

. Verwenden Sie nicht gleichzeitig verschiedene Arten von Lithiumbatterien.

. Wenn das Flugzeug eine wiederaufladbare Lithiumbatterie verwendet, miissen Sie die Batterie zum Laden
herausziehen.

. SchlieRen Sie die Batterie nicht kurz, zerlegen Sie sie nicht und werfen Sie sie nicht ins Feuer, stellen Sie
die Batterie nicht an Platz mit hohen Temperaturen oder an einer erhitzten Position (z. B. bei einem Feuer
oder in der Nahe eines elektrischen Heizgerats) auf.

. Das Flugzeug soll so weit wie mdglich von anderen elektrischen Geraten und magnetischen Gegenstén-

den entfernt verwendet werden, da diese gegenseitige Stérungen verursachen kénnen.

Bitte halten Sie einen Sicherheitsabstand zum rotierenden Hochgeschwindigkeitspropeller ein, um die

Gefahr des Verdrehens und Schneidens zu vermeiden

Der Motor ist ein Heizteil, bitte berlihren Sie ihn nicht, um Verbrennungen zu vermeiden

. Leuchtdioden enthalten Laserstrahlung, schauen Sie nicht direkt in den Strahl.

Verwenden Sie das Modell nicht in der Nahe des Ohrs! Missbrauch kann zu Hérschaden fiihren.

Das von unserem Unternehmen bereitgestellte USB-Ladedatenkabel muss zum Laden des Akkus

verwendet werden, da sonst wird der Akku beschadigt oder in schweren Fallen kann dies zu unerwarteten

Gefahren fiihren.

Gewahrleistung der Anforderungen an die magnetische Umgebung von Luftfahrtradiosendern. Wahrend

des Funksteuerbefehls der zustéandigen staatlichen Stellen soll die Verwendung von Modellfernbedienun-

gen in stadtischen Gebieten nach Bedarf eingestellt werden.

Schalten Sie nach dem Verbrauch der Flugzeugbatterie den Schalter aus, ziehen Sie die Batterie aus der

Steckdose und lassen Sie die Batterie 30 Minuten lang stehen, bevor Sie sie aufladen, andernfalls wird die

Batterie beschadigt.
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1. Zubehorliste:

==

Schraubendre-  Gebrauchsan-

Flugzeug x1 USB-Ladekabel x1 Windblatt x2 Lithiumbatterie x1 her x1 leitung x1

2. Namen von Teilen des Flugzeugs:

Windblattabdeckung
Motor
Gehause
Windblatt
LED Lichter

Entfernen Sie den Verbindungsteil der Windblattkappe und 16sen Sie die Schraube, um das Windblatt
zu entfernen. (Windblatt A ist gebrochen und Windblatt A ersetzen, Windblatt B ist gebrochen und
Windblatt B ersetzen, wenn der Austausch falsch ist, kann das Flugzeug nicht abheben)

& Hinweis: Die Windblatter sind mit den Buchstaben A und B bedruckt, bitte installieren Sie
sie gemal Bild richtig, da das Flugzeug sonst nicht abheben kann
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4. Schrittdiagramm zur Entfaltung des Flugzeugs: (Es befindet sich beim Verlassen des

Werks im zusammengeklappten Zustand.)

1. Klappen Sie das Flugzeug gemaf den Schritten auf

-

5.1 Befestigen Sie das Flugzeugbatterieschloss. 5.2 Nehmen Sie die Batterie heraus.

HO s —md

9 Laptop DesktoppG  Mobile USB- USB-

Energie  Adapterstecker Steckdose

5.3 Laden: Stecken Sie den USB-Anschluss des USB-Ladekabels in den USB-Anschluss des
Computers (oder verwenden Sie den Ausgang: 5V = 2A-Netzteil) und schlieRen Sie das
andere Ende des USB-Ladekabels an die Batteriebuchse an. Wahrend des Ladevorgangs
leuchtet die rote Anzeigelampe am Modulakku, wenn der Akku vollsténdig aufgeladen ist,
erlischt die rote Anzeigelampe und der Ladevorgang ist abgeschlossen.

. Das werkseitig mitgelieferte Flugzeugladekabel muss zum Laden verwendet werden,
W“"‘“"/“g andere Ladekabel kdnnen nicht verwendet werden. Beachten Sie diese Regel, um eine
K versehentliche Gefahr zu vermeiden.
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Namen von Teilen der Fernbedienun

Beschreibung der
Ferbedienungsanzeige:
)
Driicken Sie
zwei Tasten @ @ ©
gleichzeitig, Gps  Home Headless-

um den Teste Modus
Not-Aus zu
verwenden

Feineinstellung (gedriickt halten) /
Geschwindigkeitsgang

Foto/Video aufnehmen

Betriebsanzeige
(lang driicken)

Linke Stange Rechte Stange

. GPS-Schalter (lang
Netzschalter (lang driicken) driicken)
Horizontale Kalibrierung (kurz
driicken) Kalibrierung des
Geomagnetismus (Kompass)
(langes Driicken fiir 3 Sekunden)

Starttaste/Landetaste

Normal/GPS-Taste: Driicken und halten Sie diese Taste nach der Frequenzanpassung 3 Sekunden, um zwischen
Normalmodus und GPS-Modus umzuschalten (der Standard-GPS-Modus ist eingeschaltet, die GPS-Anzeige ist
eingeschaltet und die Anzeige ist nach dem Aufrufen des Normalmodus ausgeschaltet).

Headless-Modus-Taste: Driicken Sie diese Taste einmal, um in den Headless-Modus zu wechseln. Wenn Sie in den
Modus wechseln, leuchtet das Headless-Licht und driicken Sie es erneut, um den Headless-Modus zu verlassen, und
das Headless-Licht ist aus.

Home-Taste: Driicken Sie diese Taste einmal, um nach Hause zu gehen, und die Home-Anzeige leuchtet. Dricken
Sie erneut, um die Rickkehr nach Hause abzubrechen, die Riickfahrleuchte ist aus.

Installation der Fernbedienungsbatterie

Installation der Batterie:

7.1 Driicken Sie mit einem Schraubendre-
her auf den Knopf der Batterieabdeck-
ung und entfernen Sie gleichzeitig die
Batterieabdeckung.

7.2 Entfernen Sie gemaR den
Polaritatsanweisungen auf dem

Batterie- Batteriekasten die Batterieabdeckung

Abdeckung auf der Riickseite und legen Sie 4X

© v O "AAA" -Batterien (nicht im

Lieferumfang enthalten) ein.

Headless-Modus

AAA-Batterie

Achtung wahrend des Ladevorgangs:

@ Legen Sie geladene Batterien nicht an Position mit hoher Temperatur und Erwérmung auf, z. B. in der Nahe
von offenen Flammen oder elektrischen Heizgeréaten, da sie sonst beschadigt oder explodiert werden kénnen.

@ Schlagen oder klopfen Sie nicht mit der Batterie auf die Oberflache harter Gegensténde.

@ Zerlegen Sie den Akku nicht.

@ Tauchen Sie den Akku nicht in Wasser. Der Akku soll an einem trockenen
Ort aufbewahrt werden.

@ Wahrend des Ladevorgangs darf das Personal nicht verlassen.
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Anweisungen zum Herunterladen und Installieren der APP-Software:

8.1 Laden Sie die Software herunter und installieren Sie sie

Nachdem Sie den Code auf dem Google -Handy gescannt haben, verwenden Sie den
Browser, um den Download zu 6ffnen

Download on the E iy E 2 Download on the

4DRC PRO [ S App Store
Google -System: Bitte scannen - Apple-System: Bitte scannen
Sie diesen QR-Code, um die E Sie diesen QR-Code, um die
App zu installieren - App zu installieren

8.2 Linkbeschreibung

(D Schalten Sie das Flugzeug ein, geben Sie die Option "Einstellung" (Mobiltelefon oder IPAD) ein, schalten
Sie das drahtlose Netzwerk ein, suchen Sie den Namen des Gerats "4DRC_4K_GPS" in der Suchliste
des drahtlosen Netzwerks und schlieBen Sie nach erfolgreicher Verbindung die Einstellungsoption.

() Offnen Sie das Softwaresymbol "4DRC PRO" im Telefon, um die Steueroberflache aufzurufen. (Halten
Sie Ihr Telefon beim Fliegen so weit wie mdglich von anderen Signalquellen entfernt.)

=
- S
2 .
o aa
Offnen Sie die Software Wahlen Sie GO, um die
"4DRC PRO" Steuerschnittstelle aufzurufen
Waéhlen Sie und klicken Sie Rufen Sie das
auf "Weitere Funktionen" Funktionsmeni auf

Satellitensignal

WIFI-Signal

Flugstatus

Flugzeugleistun
Weitere Funktionen geede ¢

Zurlck - e Parametereinstellung

Start/Landung Foto/Video
Home Taste

Verschluss
Entsperren

Medienbibliothek
Karte

Flugaufzeichnung
Flugstrecke Zoomen

Filter



Mehrpunktflug

3D Stereo Folgen
Reverse-Objektiv Herum fliegen
Entsperren Flugzeug finden
Gestenfoto Geschwindig-
Musik keitsgetriebe

Objektivwechsel Touch-Joystick

Anfangermodus
Offnen/Schlieken

Flugstrecke
Standard 30 m (20 m - 2000 m)

Flughdhe

Standard 30 m (10m - 120 m)

Speichern

A\ Hinweis: Sie miissen den Anfangermodus ausschalten, nachdem Sie mit dem Fliegen
vertraut sind, und dann die Flugentfernung und -héhe einstellen, bevor das Flugzeug weit
fliegen kann!

10. eltanforderungen vor dem Flu

Bitte fliegen Sie in einer offenen Umgebung im Freien ohne Regen oder Schnee und Wind unter
Klasse 3, bitte halten Sie beim Fliegen das Flugzeug von Menschenmassen, Baumen, Stromleitun-
gen, hohen Gebauden, Flughafen und Signaltiirmen fern. Fliegen Sie nicht in Innenrdumen
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11. Anweisungen zur Vorbereitung vor dem Flug

11.1 Schalten Sie das Flugzeug ein, um das Flugzeug

zu verbinden, und platzieren Sie es auf einer \\){ L/
horizontalen Flache, zu diesem Zeitpunkt wechselt
das auf der horizontalen Flache platzierte ®
Flugzeug automatisch in den Verbindungszustand,
wobei das vordere weile Licht und das hintere
rote Licht blinken.

11.2 Aktivieren Sie die WiFi-Funktion auf dem mobilen CEnsglingen  WLAK

Gerat, wahlen Sie "4DRC_4K_GPS" in der WLAN ) (:

WiFi-Liste aus und 6ffnen Sie nach erfolgreicher /

Verbindung die APP. ke e St =0
11.3 Einschalten der Fernbedienung (Standardmodus) -

Lang driicken Sie die Netzschaltertaste () der (2] pi‘

Fernbedienung (Schritt 1), die Betriebsanzeige 2} °

blinkt, wenn die Fernbedienung eingeschaltet wird, (“\)

und der Gashebel wird nach oben (Schritt 2) und © Ce=0

dann nach unten (Schritt 3) gedriickt. Nach (o)

erfolgreicher Verkniipfung blinkt die Anzeigelampe

der Drohne nicht mehr und leuchtet konstant

V2

ey Sie missen sicherstellen, dass das Flugzeug/die Fernbedienung voll
. o
V////ﬁ aufgeladen ist, sonst startet es nicht!

11.4 Horizontaler Kalibrierungsvorgang:

Kurz driicken Sie die horizontale Kalibrierungstaste ¥ auf der Fernbedienung. Die weifen und

roten Lichter am Flugzeug blinken schnell. Nach Abschluss der Kalibrierung leuchten die weilen und

roten Lichter des Flugzeugs immer und die Fernbedienung gibt einen Piepton aus (Abbildung 1).

APP-Anwendungsvorgang: Klicken Sie in der APP-Oberflache auf das Symbol "Mehr einstellen" und

befolgen Sie die Anweisungen im Text, nachdem Sie den Vorgang eingegeben haben. Sie kdnnen ihn

auch horizontal kalibrieren (Abbildung 2).

/N Hinweis: Die Kalibrierung muss durchgefiihrt werden, indem das Flugzeug auf eine horizontale
Flache gestellt wird.
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Abbildung 2

11.5 Geomagnetischer Kalibrierungsvorgang

-
Il :
Front = £
i - G - !
Abbildung 3
1. Lang driicken Sie die %% 2. Horizontale Drehung im 3. Das Heck des Flugzeugs im
geomagnetische Uhrzeigersinn - Nehmen Sie das Uhrzeigersinn nach oben drehen -
Kalibrierungstaste, bis Flugzeug horizontal auf und drehen Nehmen Sie das Flugzeug mit der
das vordere weile Licht Sie es im Uhrzeigersinn, bis das Vorderseite nach unten und drehen Sie
und das hintere rote vordere weif3e Licht immer leuchtet es im Uhrzeigersinn, bis das vordere
Licht im Flugzeug und das hintere rote Licht langsam weile Licht und das hintere rote Licht
langsam blinken. blinkt und die Fernbedienung gibt des Flugzeugs immer leuchten und die
einen Piepton aus, die horizontale Fernbedienung einen Piepton abgibt.
Kalibrierung ist abgeschlossen. Die Kalibrierung ist abgeschlossen.

APP-Anwendungsbetrieb: In der Oberflache zur Eingabe von "Mehr einstellen" kénnen
Sie auch gemal den Textansagen und Bedienschritten kalibrieren (Abbildung 4).

Abbildung 4
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11.6 Sternsuchstatus (Standard-GPS-Modus)

Wenn sich die Fernbedienung im GPS-Modus befindet, leuchtet die GPS-Anzeige immer, was

bedeutet, dass sich das GPS im Suchstatus befindet. Wenn das rote Riicklicht des Flugzeugs

schnell blinkt, ist die Satellitensuche erfolgreich und die Fernbedienung gibt einen Piepton aus. Das

Flugzeug kann zu diesem Zeitpunkt entsperrt werden (Abbildung 5).

A\ Hinweis: Sie miissen mindestens einige Minuten auf die erste Suche warten, wenn das
Suchsignal mehr als 10 Sterne erreicht, kann das Flugzeug starten.

Beschreibung der
Fernbedienungsanzeige:

mp |0

gps  Home Headless-

Taste Modus

Abbildung 5

11.7 Start/Stopp (GPS-Modus)

Driicken Sie die linken und rechten Joysticks auf der Fernbedienung nach auf3en, um sie zu
entsperren (wenn die Sternensuche nicht erfolgreich ist, kénnen Sie sie nicht entsperren)
(Abbildung 6). Zu diesem Zeitpunkt kann das Flugzeug normal starten und alle Anzeigelampen
des Flugzeugs leuchten nach dem Start.

APP-Anwendungsbetrieb: Klicken Sie in der APP-Steueroberflache auf das Symbol "Entsperren
mit einer Taste" (Abbildung 7). Die Funktion zum Entsperren mit einer Taste kann ebenfalls
ausgefiihrt werden.

]
ey

Abbildung 6 Abbildung 7

11.8 Start und Landung mit einer Taste

Wenn das Entsperren abgeschlossen ist, tippen Sie auf die Funktionstaste @ "Start/Landung mit
einer Taste" (Abbildung 8), das Flugzeug steigt automatisch auf eine Héhe von etwa 1 Meter an
und fliegt in dieser Hohe weiter. Wenn Sie erneut auf diese Funktionstaste tippen, landet das
Flugzeug automatisch langsam auf dem Boden.

APP-Anwendungsbetrieb: Klicken Sie in der APP-Steueroberflache auf das Symbol "Start mit
einer Taste" (Abbildung 9), die Startfunktion mit einer Taste kann ebenfalls aktiviert werden.
Klicken Sie wahrend des Flugs erneut auf dieses Symbol, und das Flugzeug landet automatisch
langsam.
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Abbildung 8 Abbildung 9

11.9 Normalmodus (optischer Flussfestpunkt)

Das Flugzeug wechselt in den normalen Modus: Wenn das Flugzeug auf einem guten Boden
fliegt, unterstiitzt der optische Fluss das Flugzeug. Wenn das Flugzeug an einem Ort schwebt,
driftet es je nach Boden- und Héhenbedingungen etwa 1 Meter. Dies ist normal.

11.10 Start/Stopp (Fur den Innenbetrieb muss der Normalmodus aktiviert sein.)

Abbildung 10 Abbildung 11
1. Lang driicken Sie die GPS-Taste auf der 2. Drucken Sie den linken und rechten
Fernbedienung, die GPS-Anzeige der Joystick auf der Fernbedienung, um
Fernbedienung erlischt, um in den normalen sie zu entsperren (Abbildung 11).

Modus zu wechseln (Abbildung 10).

Abbildung 12 Abbildung 13
3. Driicken Sie dann den linken 4. Oder driicken Sie zum Abheben die
Joystick nach oben (Abbildung 12). Taste @ Start mit einer Taste

(Abbildung 13).
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Befolgen Sie vor dem Start des Flugzeugs die Schritte in der obigen Reihenfolge:
ﬁ/g///‘ Einschalten (siehe 11.1) — AnschlieBen an WIFI (siehe 11.2) — Starten der
7 Fernbedienung zum Verbinden (siehe 11.3) — Horizontale Kalibrierung (siehe 11.4) —
Geomagnetische Kalibrierung (siehe 11.5) — Suchsternstatus (Standard-GPS-Modus)
> (siehe 11.6) Start/Stopp (GPS-Modus) — (siehe 11.7) Start und Landung mit einer
Taste — (siehe 11.8) Normalmodus (optischer Flussfestpunkt) (siehe 11.9) —
Start/Stopp (Fur den Innenbetrieb muss der Normalmodus aktiviert sein.) (siehe 11.10)

1

APP-Anwendungsbetrieb: Rufen Sie die APP-Steuerungsschnittstelle auf und klicken Sie auf das
Symbol "Weitere Funktionen", um das Symbol "Joystick ein/aus" zu 6ffnen, dann kénnen Sie den
Joystick der Benutzeroberflache sehen. Die Betriebsmethode ist wie folgt:

olimethode:

Wenn der linke Joystick (Gas) nach oben
gedrickt wird, erhoht sich die
Geschwindigkeit der Hauptblatter und das
Flugzeug steigt an.

Wenn der linke Joystick (Gas) nach unten
gedrickt wird, verlangsamt sich die
Geschwindigkeit der Hauptblatter und das
Flugzeug sinkt ab.

Wenn der linke Joystick (Ruder) nach
links gedriickt wird, dreht sich die
Flugzeugnase nach links. Driicken Sie
nach rechts, um die Flugzeugnase nach
rechts zu drehen.

Wenn der rechte Joystick (Ruder) nach
oben gedriickt wird, bewegt sich das
Flugzeug vorwarts.

Wenn der rechte Joystick (Ruder) nach
unten gedriickt wird, bewegt sich das
Flugzeug riickwarts.

Wenn der rechte Joystick (Ruder) nach
rechts gedriickt wird, wird der
Flugzeugkorper zum Fliegen nach rechts
abgelenkt.

Wenn der rechte Joystick (Ruder) nach
links gedriickt wird, wird der
Flugzeugkorper zum Fliegen nach links
abgelenkt.




V. /) Wenn das Flugzeug weniger als 1 m tber dem Boden befindet, wird das Flugzeug vom
Warnung, Wirbel seiner eigenen Blatter beeinflusst und instabil, was als "Bodeneffektreaktion"

/ﬁ bezeichnet wird. Wenn die Hohe der Drohne niedriger ist, ist der Einfluss der
Bodeneffektreaktion groRer.

s

13. Einflihrung in den Betrieb der APP-Anwendung und der Fernbedienungsfunkti

13.1 Headless-Modus

Die Vorderseite des Flugzeugs ist standardméaRig die Vorderseite des Headless-Modus beim
Einschalten und Verkniipfen. Wenn Sie die gewiinschte Richtung anpassen missen, starten Sie die
Verkniipfung neu und kurz driicken Sie die Funktionstaste "Headless-Modus" der Fernbedienung
(Abbildung 14). Tippen Sie beim Beenden erneut auf diese Funktionstaste.

/A Besondere Erinnerung: Bitte stellen Sie sicher, dass das Flugzeug in einer geraden Linie
ausgerichtet ist, und lassen Sie das Gyroskop die gerade Linie automatisch erkennen, um den
Headless-Modus des geraden Flugs zu realisieren.

Abbildung 14

13.2 Home Taste

Driicken Sie die Taste@ , das Flugzeug wird Uiber der geomagnetischen Kalibrierungsposition
zuriickkehren (Abbildung 15). Wenn das Flugzeug unter einer sicheren Hohe fliegt, steigt es
automatisch auf eine sichere Hohe auf und landet dann langsam. Wenn sich wahrend des Sinkens ein
Hindernis befindet, driicken Sie erneut die Home Taste, um den manuellen Steuerkniippel fiir die
Heimkehr auszuschalten und das Hindernis zu umgehen, dann verwenden Sie den Gashebel, um zu
landen.

APP-Anwendungsbetrieb: Klicken Sie in der APP-Steueroberflache auf das Symbol "Home Taste"
(Abbildung 16), um das Flugzeug zurlickzugeben. Klicken Sie wahrend des Riickgabevorgangs erneut
auf dieses Symbol, um die Riickgabe abzubrechen.

Abbildung 15 Abbildung 16

12



Ruckkehr nach Hause bei Kontrollverlust: Wenn das Fernbedienungssignal noch ca. 4
. Sekunden lang unterbrochen wird, kehrt das Flugzeug automatisch nach Hause
Wﬂmﬂ zurlick und stoppt dort, wo ein Signal vorliegt. Riickkehr nach Hause bei niedrigee
K/ Batterie: Nachdem die Batterie des Flugzeugs schwach ist, muss es etwa 20 Meter
lber dem Startpunkt zurlickkehren. Bei schwacher Batterierlickgabe kann das
Flugzeug die Riickgabe nicht abbrechen.

13.3 Geschwindigkeitsumschalt

@ Wenn das Flugzeug abhebt, wird standardmaRig der Niedriggeschwindigkeitsmodus
(Umschalten zwischen 3 Gangen) verwendet. Tippen Sie einmal auf die Fernbedienung "di"
flr niedrigen Gang, "di di" mit zwei Signalténen fir mittleren Gang und "di di di" mit drei
Signaltdnen fir hohen Gang (Abbildung 17),

APP-Anwendungsbetrieb: Klicken Sie in der APP-Steueroberflache auf das Symbol "Weitere
Funktionen" (Abbildung 18), Sie kénnen auch die Flugzeuggeschwindigkeit andern (Abbildung 19).

Abbildung 17 Abbildung 18 Abbildung 19

13.4 Wegpunkt-Flugmodus

(D Klicken Sie im GPS-Modus auf das Symbol "Weitere Funktionen" (Abbildung 20) in der
APP-Steueroberflache, um den Mehrpunktflug zu starten (Abbildung 21), zu diesem Zeitpunkt wechselt
die Oberflache von der Bildiibertragungsseite zur Kartenseite. Auf der Kartenseite kénnen Sie klicken,
um den Spurbereich eines einzelnen Wegpunkts oder eines kontinuierlichen Wegpunkts festzulegen
(Abbildung 22). Wenn Sie wahrend des Einstellungsvorgangs der Meinung sind, dass die
Track-Wegpunkte zu dicht sind, kdnnen Sie auf das Léschsymbol klicken, um alle Wegpunkte zu I6schen
(Abbildung 23).

@ Klicken Sie nach dem Festlegen der Wegpunkte auf das Sendesymbol (Abbildung 24), das Flugzeug
fliegt vom Startpunkt zu allen Wegpunkten, um den voreingestellten Flugweg zu vervollstéandigen. Die
Richtung des Flugzeugs kann wéhrend des Fluges mit dem Joystick gesteuert werden.

BOEED
. o
%o
Abbildung 20 Abbildung 22
L mEEEY
Abbildung 23 Abbildung 24
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13.5 Umlauf-Flugmodus

Klicken Sie im GPS-Modus auf das Symbol "Weitere Funktionen" (Abbildung 25) in der
APP-Steueroberflache, um den Umlauf-Flugmodus aufzurufen (Abbildung 26). Das Flugzeug 6ffnet
automatisch einen Radius (Abbildung 27), der in der APP angepasst werden kann (Abbildung 28).
Driicken Sie zu diesem Zeitpunkt den rechten Steuerknippel, um nach links oder rechts zu fliegen
(Abbildung 29), basierend auf der Standard-Umlauf-Geschwindigkeit kann die
Umlauf-Geschwindigkeit angepasst werden. Drehen Sie den rechten Steuerkniippel, um den Radius
des Kreises davor und danach anzupassen, und driicken Sie dann die Kreistaste, um den Kreis
anzuhalten (Abbildung 30).

Abbildung 28 Abbildung 29 Abbildung 30

13.6 GPS-Folgemodus

Klicken Sie im GPS-Modus auf das Symbol "Weitere Funktionen" (Abbildung 31) in der
APP-Steueroberflache, um den Folgemodus aufzurufen (Abbildung 32). Das Flugzeug basiert auf
der Entfernung vom aktuellen Standort zum Gerat des Kontrollers (Mobiltelefon oder IPAD) und
bewegt sich automatisch entsprechend dem Standort des Mobilgerats. Tippen Sie wahrend des
Vorgangs auf das rote Q) Symbol, um die Verfolgung abzubrechen.

Abbildung 31 Abbildung 32

13.7 Gestenerkennung

Wenn Sie auf das vordere Objektiv der Kamera blicken, tippen Sie auf die Gestenkamerataste der
APP und fiihren Sie eine der folgenden Gesten aus, um die automatische Foto- oder Videofunktion
des Flugzeugs auszuldsen.

A\ Besondere Erinnerung: Bitte richten Sie das Objektiv in einem Abstand von 2-3 m vom Objektiv
und in einer Umgebung mit gutem Licht und Hintergrund frontal aus, um Gestenerkennungs-
vorgange zu erleichtern.
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Yeah Gestenfoto

Machen Sie eine Yeah-Geste mit einer Hand ca. 3 m direkt vor dem Flugzeugobjektiv.
Nachdem das Flugzeug die Geste erfolgreich erkannt hat, beginnt es nach einem
Countdown von 3 Sekunden mit der Aufnahme von Bildern.

Palm-Gestenvideo

Etwa 3 m direkt vor dem Flugzeugobjektiv fiinf Finger schlieBen und eine Hand flach
heben. Nachdem das Flugzeug die Geste erfolgreich erkannt hat, wird die
Video-Aufnahme gestartet. Wenn die Geste erneut erkannt wird, endet die Aufzeichnung
(der Zeitunterschied zwischen den beiden Erkennungen soll gréRer als 3 Sekunden sein).

13.8 MV-Schnittstelle

Klicken Sie in der APP-Steueroberflache auf das Symbol "Filterschnittstelle" (Abbildung 33). Nach
Eingabe der Filteroberflache kdnnen Sie den gewlinschten Filtereffekt auswahlen und auf das
Aufnahmesymbol klicken, um die Aufnahme zu starten (Abbildung 34). Nach der Aufnahme wird das
synthetisierte kurze Video oder Bild in der Medienbibliothek gespeichert (Abbildung 35).

/A\ Besondere Erinnerung: Wahrend des Aufnahmevorgangs kénnen Sie den Bildschirm drehen
oder den Filtereffekt umschalten. Sie kdnnen den Joystick auch ein- und ausschalten, um die
Richtung und Hohe des Flugzeugs zu steuern.

Abbildung 33 Abbildung 35

Probleme Ursache Losung
Die Kontre des Flugzeugs  |1.G ismus abnormal 1. Bewegen Sie das Flugzeug an einen offenen Ort
blinkt und das Flugzeug kann nicht |2, Die Batterie des Flugzeugs ist nicht und suchen Sie erneut nach Sternen
bedient werden ausreichend 2. Laden Sie den Akku auf
1. Laden Sie den Akku auf
Die Blatter des Flugzeugs drehen ;"r;:xs:ﬁiﬁ:meg 22 Dio Windofiter aid mit den Buchsiaben Aund B
sich, aber das Flugzeug kann nicht 2.2 Fehler bei der Installation des bedruckt, Wenn das Lilfterblatt A gebrochen ist, Wenn
fliegen - Windblatt A gebrochen ist, ersetzen Sie Windblatt A,
AB-Blattes wenn Windblatt B gebrochen ist, ersetzen Sie
Windblatt B
Das Flugzeug vibriert stark Blattverformung Blatt austauschen
Die Feinabstimmung wurde bis zum
1. Blattverformung 1. Blatt austauschen
Ende angepasst, kann das Flugzeug 2 Schlechter Motor 2. Motor austauschen

jedoch immer noch nicht stabilisieren

Versetzen Sie das Flugzeug fiir 5-10 Sekunden in einen
Starten Sie das Flugzeug nach dem | prejachsiger Beschleunigungssensor | Statischen Zustand oder verwenden Sie die horizontale
Aufprall erneut und das Flugzeug i ichi Kalibrierung.
i verliert durch Aufprall das Gleichgewicht] pie sepyitte konnen auf 10.4 Horizontaler
fliegt unkontrolliert / :
Kalibrierungsvorgang beziehen.
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