
Modelo de 119 galones Modelo de 80 
galones 

• Tecnología Wi-Fi opcional para la supervisión remota y
Gestión

• Incluye el conducto eléctrico, la línea flexible de gas y
la pata de gas.

• Controlador digital DuoSmart™
• 36 in. Línea flexible giratoria de gas larga que gira

360° para instalaciones

• 6 in. Categoría Ventilación 1 B
• Adaptador de aparato para el filtro de admisión y el 

conector de escape (IFEC) incluido

CALENTADOR DE AGUA CON TANQUE DE CIRCULACIÓN AUTOMÁTICA 
Tipo de instalación Instalaciones comerciales de interior 
Números de modelo CHS19980RiN, CHS19980RiP, 

CHS199100RiN, CHS199100RiP 
Tipos de gas aprobados Natural y Propano 
Consumo máximo del sistema de gas Hasta 199,000 BTU/h 
Capacidad de almacenamiento Disponible en 80  y 119 galones 
Eficiencia térmica 80% 
Aprobado para altitudes grandes Hasta 5,400 pies (1,646 m) 
Control de flujo de agua Sensor de flujo de agua, control electrónico 

de agua y control de derivación 
Controlador Estándar: Controlador integrado 

Opcional: MC-91-2US 
Certificaciones AHRI, ANSI Z21.10.3, CSA 4.3 
Tanque de almacenamiento 2 pulg. Aislante de espuma amigable con el 

ambiente 
Tanque interior revestido de vidrio 
Conexiones MNPT dieléctricas de 1-1/2 
pulgadas para agua fría y caliente 
Válvula de liberación de temperatura y 
presión preinstalda 
Válvula de drenaje de latón 
Ánodos de magnesio duales 
Limpieza manual 

Garantías Intercambiador de calor: 5 años 
Tanque: 6 años 
Otras partes y componentes: 5 años 
Mano de obra: 1 año 
(Vea el Manual de instalación y operación 
para más información sobre la garantía) 

Dispositivos de seguridad Fallo de flama – Varilla de flama, protección 
contra ebullición, Revisor de RPM del 
ventilador de combustión, sobrecarga 
eléctrica – fusible de vidrio, llama restante 
(OHS) y protección automática contra 
heladas. 

Opciones de ventilación Categoría de Ventilación 1B-6 pulg. 
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PULG. (MM) 

FRENTE LADO 

4.19 (106.43) 
1-1/2 pulg.
MNPT

3.54 (89.92) 

SUPERIOR 

28.02 (711.70) 

Ø 24.25 (615.95)

 16.52 (419.60) 

Capacidad del depósito 
GALONES/LITROS POR HORA/HORAS PARA ALCANZAR LA TEMPERATURA INDICADA 

°F 30°F 40°F 50°F 60°F 70°F 80°F 90°F 100°F 110°F 120°F 130°F 140°F 
°C 17°C 22°C 28°C 33°C 39°C 45°C 50°C 56°C 61°C 67°C 72°C 78°C 

CHS19980RiN/ 
CHS19980RiP 

78,6 galones de 
EE.UU. 

GPH 643 482 386 322 276 241 214 193 175 161 148 138 

298 litros LPH 2,435 1,826 1,461 1,217 1,044 913 812 730 664 609 562 522 
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PULG. (MM) 

FRONTSIDE 

4.20 (106.68) 
1-1/2 pulg. MNPT

*La conexión de gas incluye
una línea flexible de 36
pulgadas de largo.

3.44 (87.37) 

SUPERIOR 
33.7 (855.98) 
Ø 28.3 (718.82)

 (474.98) 

Capacidad del depósito 
GALONES/LITROS POR HORA/HORAS PARA ALCANZAR LA TEMPERATURA INDICADA 
INDICADA °F 30°F 40°F 50°F 60°F 70°F 80°F 90°F 100°F 110°F 120°F 130°F 140°F 
°C 17°C 22°C 28°C 33°C 39°C 45°C 50°C 56°C 61°C 67°C 72°C 78°C 

CHS199100RiN/ 
CHS199100RiP 

116.2 Galones 
de EE.UU. 

GPH 643 482 386 322 276 241 214 193 175 161 148 138 

440 litros LPH 2,435 1,826 1,461 1,217 1,044 913 812 730 664 609 562 522 
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Número de producto CHS19980RiN CHS19980RiP CHS199100RiN CHS199100RiP 
Descripción del producto Calentador de agua con tanque de circulación automático 
Tipo de instalación Interior 
Gas mínimo 
Consumo Btu/hr (kW/hr) 21,500 (6.3) 

Consumo máximo de gas 
Btu/hr (kW/hr) 199,000 (58.3) 

Volumen del tanque 78,6 galones (298 litros) 116,2 galones (440 litros) 

Entrega de la primera hora a 100 °F de 
aumento 

942 litros (249 galones) 276 galones (1.046 litros) 

Ajuste de la temperatura 120°F (49°C) a 180°F (82°C) 

Peso del producto 145 kg (320 lb) 455 lb (208 kg) 

Nivel de ruido 47 dB 

Sistema eléctrico 
Datos 

Normal 265 W 

Standby 2 W 
Protección contra 
la congelación 
(sin tanque) 

288 W 

Corriente máxima 9.0 A 

Fusible Motor sin tanque - 10 A 

Conexiones eléctricas Aparato: AC 120 Volts, 60Hz. 

Control de derivación Electrónica 

Presión de suministro de gas Gas natural: 
4,0 - 10,5 pulgadas 
W.C.

El propano: 
8,0 - 13,5 pulgadas 
W.C.

Gas natural: 
4,0 - 10,5 pulgadas 
W.C.

El propano: 
8,0 - 13,5 pulgadas 
W.C.

Conexiones 
Entrada de suministro de gas - 

3/4 pulg. MNPT Salida de agua 
caliente - 1-1/2 pulg. MNPT 
Entrada de agua fría - 1-1/2 pulg. MNPT 

Sistema de encendido Encendido electrónico directo 

Presión máxima de suministro de agua 150 PSI 

Cumple o supera los requisitos de eficiencia energética de la norma ASHRAE 90.1 (estándar actual), listada por el C.E.C. con una 
eficiencia de recuperación del 80%. 
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Los códigos de gas locales, estatales, por provincia, federales y nacionales deben ser respetados antes y después de la instalación. 
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