
ANFIM S.r.l.  
20141 Milano Italy
Via B. Verro, 33/5
Tel. (+39) 02 8465054 | Fax (+39) 02 8464401
info@anfim.it | www.anfim.it

C O M P A N Y  O F  T H E

Voltaggi speciali a richiesta / Other elec. specifications available on request

10
/2

01
7

Voltaggi speciali a richiesta / Other elec. specifications available on request

BEST OD EL (BEST ON DEMAND ELECTRONIC)
Semi-Professionale / Semi Professional

• LA MIGLIORE SOLUZIONE PER UNA MACINATURA ISTANTANEA PER LOCALI CON BASSI CONSUMI
• THE PERFECT SOLUTION FOR LOW VOLUME COFFEE SHOPS WHERE FRESHLY GROUND COFFEE

IS A MUST

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

Diametro macine Grinding disc diameter 54 Ø mm

Materiale macine Grinding disc material Acciaio / Steel

Tensione / Frequenza / Fase Voltage / Frequency / Phase 220-240/50/1

Watt Watt 300

Giri motore RPM 1400 Giri/min / 1400 rpm

Capacità macinazione Grinding capacity 1,5 g/sec / 1,5 g/sec

Capacità tramoggia Hopper capacity 0,4 kg

Dimensioni (L x A x P) Dimensions (w x h x d) 145 x 380 x 300 mm

Peso netto Net weight 6,9 kg 

Peso di trasporto Shipping weight 7,6 kg

CARATTERISTICHE TECNICHE / EQUIPMENT FEATURES

Saracinesca per tramoggia Hopper slide

Protezione da sovraccarico Overload protection

Avvio automatico con 
portafiltro Automatic START/STOP switch

Controllo a display Control display & control unit

Programmazione variabile 
per singola e doppia dose

Electronic shot timer for single &
double shot

ACCESSORI O VERSIONI A RICHIESTA / SPECIAL FEATURES
Tramoggia 1 kg Hopper 1 kg

CERTIFICAZIONI / LISTINGS / CERTIFICATIONS
CE

Opzioni colore / Color options

Nero Black

Altri colori su richiesta
Other colors on request




