
Options(ST90F) 
Installation d'un panneau decoratif de porte 

REMARQUE : L'epaisseur du panneau decoratif 
ne doit pas depasser 4 mm. 

1. Retirer la porte du refrigerateur en enlevant les deux
(2) boulons qui fixent la charniere de porte au haut du
refrigerateur (voir Art01986).

2. Soulever la porte pour la retirer de la charniere
inferieure.

3. Faire levier sur la retenue du panneau pour la faire
sortir de la fente (voir Art01985).

4. Sortir avec precaution le panneau de la porte.
5. Mettre en place un nouveau panneau dans la rainure

de la porte.
6. Placer la retenue du panneau a son emplacement d'

origine et l'enfoncer pour la remettre en place dans la fente. 
7. Remettre la porte en place et serrer les deux (2) boulons. 
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partie inferieure du refrigerateur (Vair Art01986). plaque du loquet de porte 

2. Enlever les deux (2) boulons de fixation de la charniere
superieure.

3. Enlever le boulon de fixation de la platine de verrouillage
de la porte a la partie superieure du refrigerateur (Voir
Art01987).

4. Deposer la charniere superieure et la platine de
verrouillage de la porte du refrigerateur.

5. Fixer la charniere superieure et la platine de verrouillage
de la porte de l'autre cote du refrigerateur. 

6. Deplacer le loquet vers le cote oppose de la porte
(voir Art01988)

- Retirer la vis qui fixe la poignee du loquet et la goupille
du loquet.

- Retirer de la porte la goupille de la poignee du loquet
ainsi que le ressort a enroulement.

- Placer la vis d'arret du cote oppose de la goupille
du loquet.

- Assembler le ressort a enroulement et la goupille du
loquet dans le cote oppose de la porte. 

- Fixer la poignee a la goupille du loquet.
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- S'assurer que l'extremite inclinee de la goupille du loquet est orientee vers le haut.

7. Poser la porte sur le refrigerateur et s'assurer que le joint est bien etanche.
8. Installer et serrer les deux (2) vis de fixation de la charniere a la partie inferieure-de

refrigerateur.
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ENCiEL 

MODEL INPUT 

SB70F DC12/24V 

SR48F AC120V, 

SR70F DC12/24V 

ST90F 
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(Cat.No.5490 303 2000) 
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