LA CONSTRUCCION COMIENZA CON DEPER

ELEVADOR ELECTRICO OECER,

ELEVADOR PA250D-12M

Equipos de alta performance,
que garantizan maxima seguridad en obra.

Su diseno versatil, de facil instalacion y
alta confiabilidad, lo vuelve la herramienta
ideal para todo tipo de trabajo.

* Final de Carrera inferior evita que el cable se enrolle
inadecuadamente en el tambor, cuando este sea utilizado en
todo su largo en sentido descendente, sin detener el aparejo.

* Final de Carrera superior impide que la carga choque
contra el aparejo en sentido ascendente.

* Boton de emergencia en telecomando, en caso de fallas o
accidentes detiene inmediatamente el apare o por seguridad.

¢ Protector Térmico, previene dafos en el motor por
recalentamiento.

* Boquilla de goma flexible en la salida del cable de
alimentacion, previene el doblado, la torsion y rotura del
cable, alargando asi su vida util.

ESPECIFICACIONES TECNICAS EQUIPAMIENTO DE SERIE
@ Potencia (W) 500
@ Tension (V/Hz) 220/50
. L i Boquilla de Polea de
@ Velocidad max. tiro simple/doble (m/min) 8/4 o goma flexible reenvio
& Carga max. tiro simple/doble (kg) 125/250
Q Altura max. tiro simple/doble (m) 12/6 [ A Botén de
Vs d .
@ Diametro de cable (mm) 3 *!_N Sﬁp(ﬁir;?r: ﬁ oherene
Q Fuerza de rotura de cable (kg) >= 750 wgem  inferior P telecomando
Rango de trabajo S3
Q Proteccion (IP) 54
Abrazadera Accesorio
@ Peso (kg) 20 para montaje portabalde
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