
Guide
d'installation
MURALE & 
PAPIER PEINT

Chiffon sec et propre
Niveau

Ruban à mesurer
Spatule d'application (incluse)

Couteau de type exacto
Ruban adhésif de peinture

difficulté:

Matériel requis
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Préparer la surface

Vérifier la numérotation et les raccords

Fixer le premier panneau

Installer les panneaux suivants

Finition

Fixez le 1er panneau temporairement avec du ruban adhésif, en partant de la gauche et du haut du
mur.

À l’aide d'un niveau ou d’un laser, assurez-vous que le premier panneau est droit en se référant au
côté vertical droit. Ne vous fiez pas aux murs et plafonds, ils ne sont pas toujours de niveau.

Décollez au moins 6 po de la pellicule arrière blanche, coupez-la, puis fixer le vinyle adhésif en
appuyant fermement avec la spatule d'application en faisant des mouvements vers le bas.

Décoller le reste de la pellicule arrière, une section à la fois et coller graduellement le vinyle sur le
mur avec la spatule tout en s’assurant que le panneau reste bien de niveau.

Étendez les rouleaux par terre, le côté imprimé vers le haut, dans l'ordre de leur numérotation (de
gauche à droite).

Vérifiez qu'il n'y ait aucun défaut d'impression, que la largeur totale est exacte et que les raccords
se suivent d'un panneau à l'autre (plus sur les raccords aux sections suivantes).

Dans l'éventualité où il y aurait un défaut de fabrication ou une erreur dans votre commande, svp
nous contacter avant d'installer le vinyle.

Coupez le courant des prises électriques de la surface à couvrir et retirez les plaques avec
précaution.

Retirez les objets accrochés au mur qui pourraient être un obstacle lors de l’installation.

Sablez, remplissez ou réparez les imperfections pour rendre la surface complètement lisse.

Lavez le mur avec un chiffon sec (sans produits nettoyants) pour le rendre propre et exempt de
poussière et résidu.

La surface doit être lisse, propre et complètement sèche avant de commencer l’installation.

Fixez temporairement le panneau avec du ruban adhésif sur le mur en se fiant au panneau
précédent pour aligner le motif.
 

Chevauchez le raccord vertical gauche du panneau à fixer, sur le raccord vertical droit du  panneau
précédent.
Il est crucial de vérifier que les raccords, aussi appelés overlap, s’alignent bien d’un panneau à
l’autre. Les overlap doivent se chevaucher de 0.5 po, pas plus, pas moins.

À cette étape-ci, vous n’aurez plus besoin de votre niveau, seulement de votre œil pour bien
aligner chaque élément du motif.

Corrigez-vous au besoin en décollant délicatement le vinyle pour vous réaligner. 
Notre matériau est résistant et amovible. N'hésitez pas à vous reprendre.

Si des bulles se forment, faites les glisser vers les extrémités à l’aide de la spatule ou de vos mains.
Il est aussi possible de les percer avec une aiguille en les lissant avec vos doigts.

Pressez fermement les joints où se trouve l'excédent de vinyle et coupez-le avec l'excato.

Découpez autour des prises électriques puis réinstallez les plaques en vous assurant que le
courant est encore éteint.

Surfaces adéquates
Surface lisse, sèche et propre, recouverte d'un
apprêt et d'une ou deux couches de peinture.

veuillez attendre un minimum de 15 jours avant
d'installer sur une surface fraîchement peinte.

Surfaces à éviter
Surface sale, moisie ou poussiéreuse
Surface texturée, abîmée ou qui pèle

*il n'est pas recommandé d'installer directement
sur la brique, le bois, le gypse, l'apprêt ou le plâtre


