MOUSE PROFESIONAL ULTRALIVIANO
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Clic Izquierdo @ Desplazarse hacia arriba

Clic Derecho @ Desplazarse hacia abajo

Clic Medio @ Prender con luces RGB Prendidas
Adelante @ Apagado

Atras @ Prender con luces apagadas

DPI @ Conector USB Tipo-C para cargar




Funciones del mouse

Uso del DPI y su informacion

1) Niveles del DPI: 400-800-1200-2400-3200-6400 (Total 6 niveles).
2) Al presionar el botén del DPI, se cambiara en el orden anterior.
3) La rueda del mouse cambiara dependiendo del nivel del DPI.

400(Rojo)-800(azul)-1200(verde)-2400(amarillo)-3200(cian)-6400(morado).

Nota

El DPI méximo posible es 16,000. Las luces RGB pueden ser apagadas para reducir el
consumo de bateria. Ambas modificaciones requieren del software (descargar desde
www.vsglatam.com).

Tasa de sondeo:
Los valores son de 125-250-500-1000Hz. Pueden ser configurables en el software.

El valor predeterminado es de 500Hz.

Funciones conectado e inalambrico

1) Al conectar el raton, automdticamente pasa a modo conectado y viceversa.
Puede haber una demora de 1-2 segundos.

2) El raton al estar descargandose, cuando tiene 1% parpadea la rueda una luz roja.
Al conectarse, la rueda se pondra de color amarillo.
Al estar cargado completamente se pondra del color del nivel del DPI.

Nota:
De necesitar configurar alguna funcién, favor bajar el software en nuestra pagina web
www.vsglatam.com




Diagrama de piezas

Instrucciones de personalizacion

1. Montaje y desmontaje de cubierta (Parte 4y 5 en el diagrama anterior)

Desmontaje:
1). Levante desde el lugar "4.5".

Montaje:

1). Para montar, insertar partes “4.1” y “4.2” primero y hacer poca presion en “4.5”
para que los imanes hagan contacto.

Cambio de cubierta lisa y hueca:

Para mayor personalizacion, tenemos una cubierta hueca con la cual el ratén termina
teniendo menos peso.




2. Montaje y desmontaje de los botones (Parte 1 en el diagrama anterior)
Desmontaje:
1). Levante desde el lugar “1.6”. Y con cuidado ir levantando la parte “1.5”, los dos botones.

Montaje:

1). Para montar, insertar “1.5” (los dos botones) y la parte “1.6” a la ves y comodamente ajustar.

2). Confirmar que los clics estén cdmodos. De no sentirse como vino en la caja, intentar el
procedimiento de nuevo.

. Montaje y desmontaje de pesas (Parte 3 en el diagrama anterior)
Desmontaje:
1). Después de hacer el paso (1) de las Instrucciones Personalizadas (sacar cubierta),
apretar la parte “3.3”. Apretar la parte “3.1”, levantar y deslizar hacia atrds para remover.
Montaje:
1). Para montar, agarrar la pieza “3” e introducir en “3.2".
No olvide volver a conectar el cable “3.3”.

. Montaje y desmontaje de botdn de DPI (Parte 2 en el diagrama anterior)

Desmontaje:
1). Remover la pieza de goma “2”".

Montaje:

1). Utilizar la goma anterior o poner una goma nueva e introducir en “2.1”




Especificaciones Principales

Tamafio: 120x66x42mm

Peso: 72g

Interruptor: Omron 20 millones de clics

Sensor: PMW3335

DPI Maximo: 16000

DPI predeterminado:
400(rojo)-800(azul)-1200(verde)-2400(amarillo)-3200-(cian)-6400(morado)-16000(blanco).

IPS: 400ips

Aceleracion: 40G (Méaximo)

Tasa de sondeo: 125 — 500 — 1000Hz

Interface: USB2.0

Bateria: Polimero de iones de litio

Capacidad de Bateria: 300mAh

Tiempo de uso: Alrededor de 40 horas (500Hz&LucesApagadas)

Tiempo de carga: Alrededor de 1 hora.




