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MICROFONO PROFESIONAL

UNIDIRECCIONAL POR
CONEXION USB



CARACTERISTISCAS GENERALES

En la caja:

1 Micréfono USB

1Cable USBde2m
1Tripode ajustable de metal
1Filtro anti pop

MICROFONO

SOPORTE

TORNILLO
MARIPOSA

ARO DE
AJUSTE @

TRIPODE



ESPECIFICACIONES TECNICAS

45 mm

124 mm

347 mm

252 mm

Voltaje de alimentacion:
Patrén polar:

Respuesta de frecuencia:

Sensibilidad:
SPL méx ..
Relacion sefial-ruido:

Frecuencia de muestreo:

Corriente eléctrica:

5V

Unidireccional

50 Hza18 kHz

-40dB * 3dB (a 1kHz)
100dB (a 1kHz<1% T.H.D)
>70dB

48 kHz

25mA+5mA



IMPORTANTE

Ajuste de ganancia

El nivel correcto de ganancia es importante para un éptimo
funcionamiento. [dealmente, este debe ser el mas alto posible sin llegar a
saturarlo. La saturacién ocurre cuando el sonido grabado alcanza el nivel
maximo de volumen posible del micréfono, lo cual generara distorsiones y
pérdida de informacion.

Para controlar esto, Omkara cuenta con un potenciémetro (perilla) en la
parte frontal que te permitira ajustar la ganancia segun lo desees.

Control del volumen

Sube el volumen: Baja el volumen:

vEaG Ensentido de las VSG

En sentido antihorario

m agujas del reloj [—\ (girar ala izquierda)
@ (girar a la derecha) 0
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Ubicacién del micréfonoy uso del tripode

1. La ubicacion del micréfono con respecto a la fuente de sonido es
fundamental. Este debe ser ubicado frente a la persona u objeto que hable
o interactue ante él para lograr la mejor respuesta en frecuencia.

Para identificar la parte frontal del micréfono, ubica el potenciémetro
(perilla) de ganancia (volumen) de tal modo que quede situado frente a ti.



FRONTAL

2. Sies necesario, ajusta el angulo del micréfono con el montaje a través
del tornillo mariposa, tratando de que la superficie del micréfono esté
paralela a la boca, permitiéndole a Omkara la mejor recepcion de audio
posible.

3. Siestas usando Omkara con el tripode incluido en el empaque,
balancea el micréfono en sentido antihorario, ya que este es el movimiento
natural del mecanismo que lo une al tripode.
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4. Finalmente, atornilla el soporte giratorio para ajustar el micréfono como
desees.

Condiciones de uso
Evita dejar Omkara al aire libre o en areas con temperaturas superiores a
los 43°C (110°F) durante periodos prolongados de tiempo.



Dispositivo de salida

Como todo sistema digital y andlogo, la calidad final del audio dependera
de todos los componentes que interactuan en el proceso, por lo que para
disfrutar de la maxima calidad de Omkara, lo recomendable es usar unos
buenos audifonos o parlantes como dispositivo de salida.

Encendido y puesta en marcha

Es recomendabile, sivas a usar a Omkara por primera vez, colocar el nivel
de ganancia del micréfono al minimo e ir subiéndolo gradualmente hasta
llegar al nivel deseado, asi evitaras saturacionesy niveles indeseados de
sonido.

Terminal USB tipo A

—
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Control de silencio

Ombkara cuenta con un boton tactil para el control del silencio. Cuando se
conecte por primera vez al PC, el LED indicador iluminara en verde indicando
que no esta silenciado, si pasamos el dedo sobre el drea del botdn tactil, este
pasara a rojo indicando que ahora si esta silenciado el micréfono. El boton de
silencio en Omkara genera el silencio de manera suave, sin golpeteo ni
saturaciones al accionarse.

ENCENDIDO

MUTE @




UIA PARA CONECTAR AL PC

1. Espera unos segundos cuando conectes por primera vez Omkara al
PC, ya que el controlador del micréfono tarda un par de segundos en
instalarse automaticamente. Después de la instalacidn, asegurate que
Ombkara esté seleccionado como micréfono predeterminado, para esto
da click derecho en el icono del parlante ubicado en la esquina inferior
derecha de la pantalla (al lado del reloj).

Abiir Configuracion de sonido

Abrir mezclador de volumen

> espacial (Desactiva

Solucionar problemas de sonido

2. Selecciona a Omkara como dispositivo de entrada.

1 2

Entrada Entrada

Propiedades dl dsposisun

3. Configura a Omkara como dispositivo de entrada predeterminado.

1 2 9 Sonido X

Opciones de configuracion
relacionadas

Grabadn  Sonidos  Comunicadones

Bluetoothy otros dispositivos Seleccione un dispositivo de reproduccian para modificar su
configuracion:

Configuracién de privacidad del 3 9 sonid
micréfono

Reproduccion | Grabacdn | sonidos  Comunicaiones
Configuracién de accesibilidad del

audio Selecdione un dispositiv de grabacién para modificar su

configuracion:

Ayuda de la web 4
Configuracién de un micréfono

Fredeterminar |+




4. Asegurate de que el nivel de ganancia es el adecuado. Para un control
mas preciso puedes seleccionar la opcion de decibelios.

& Propiedades de Micréfono X

Escuchar Miveles Opciones avanzadas

4 Propiedades de Micrafono X

General Escuchar Opciones avanzadas

Micréfono

. 80 |

4 Propiedades de Micrafono X

General Escuchar Miveles  Opciones avanzadas

Micréfono

f +77dE |4

Porcentaje

5. Si desea monitorear su grabacion, selecciona la pestafia “Escuchar”y
la opcion “Escuchar este dispositivo”.

1
4 Propiedades de Micréfono *

General Niveles Opdones avanzadas

Puede escuchar musica en un reproductor portatil o en otro
dispositivo a través de este conector Microfonao. 5i conecta un
micrafono, es posible gue oiga comentarios.

i - 0

| |:| Escuchar este dispositi\rol




PATRON POLAR
2 Omkara es un micréfono con

patrén polar cardioide, el cual
forma parte de los patrones

unidireccionales, pues estan
disefiados para captar sonido
en una direccién en especifico.
Por esto es muy importante
que ubiques el micréfono en la

1KHz % ;

18

posicion adecuada, haciendo
que sea lavoz o instrumento lo
que principalmente capte el
micréfono.
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Omkara esta disefiado para captar el sonido de la forma mas natural posible, razén por la cual su
respuesta en frecuencia es practicamente plana, lo que posibilita que la voz o instrumento sea
grabado tal cual suena, sin distorsionar o cambiar componentes frecuenciales de este.



