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Vibrazione  

Incertezza K

Usare l'utensile solo con dischi forniti o testati in accordo alle norma EN applicabili







1) Avvertenze di sicurezza della macchina da taglio

a) Posizionarsi lontano dal piano del disco. La protezione aiuta a proteggere

 l'operatore da frammenti di disco rotti e dal contatto accidentale col disco.

b) Utilizzare solo mole rinforzate o diamantate adatte al proprio elettroutensile. 
Se un accessorio ha l'attacco corretto per essere collegato all'utensile, se non 
è previsto il suo utilizzo, non è garantito un funzionamento sicuro.

NOTA 1 La dicitura "rinforzato con legante" o "diamantato" viene utilizzata come

 applicabile a seconda della designazione dell'utensile.
c) La velocità nominale dell'accessorio deve essere almeno uguale alla velocità 
massima indicata sull'utensile elettrico. Gli accessori che funzionano più velocemente

 della loro velocità nominale possono rompersi e proiettare parti attorno.

d) I dischi devono essere utilizzati solo per le applicazioni consigliate. Ad esempio: 

non levigare con il lato di una mola da taglio. Le mole abrasive da taglio sono destinate 

alla rettifica periferica, le forze laterali applicate a questi dischi possono farle frantumare.
e) Utilizzare sempre flange non danneggiate del diametro corretto per il disco selezionato. 
Flange adeguate supportano il disco riducendo così la possibilità di rottura dello stesso.

f) Il diametro esterno e lo spessore dell'accessorio devono rientrare nella capacità 
nominale dell'utensile elettrico. Gli accessori di dimensioni errate non possono essere 
adeguatamente protetti o controllati.

g) Le dimensioni di dischi e flange devono adattarsi correttamente al mandrino dell'attrezzo 

elettrico. I dischi e le flange con fori per i perni che non corrispondono all'hardware di 

montaggio dell'utensile elettrico non saranno bilanciate, vibreranno eccessivamente e 

potrebbero causare la perdita di controllo.

h) Non utilizzare dischi danneggiati. Prima di ogni utilizzo, ispezionare i dischi per 

verificare la presenza di scheggiature o crepe. Se l'utensile elettrico o il disco cadono, 
ispezionare per verificare la presenza di danni ed installare un disco non danneggiato. 
Dopo aver ispezionato e installato il disco, posizionare se stessi e gli altri lontano dal 
piano del disco rotante e far funzionare l'utensile elettrico alla massima velocità a vuoto 
per un minuto. I dischi danneggiate si romperanno normalmente durante questa periodo 

di prova.

i) Indossare dispositivi di protezione individuale. A seconda dell'applicazione, utilizzare 

una maschera facciale, occhiali di protezione o occhiali di sicurezza. Se del caso, 

indossare maschera antipolvere, protezioni acustiche, guanti e grembiule in grado di 

bloccare piccoli frammenti di abrasivo o schegge. La protezione degli occhi deve essere 

in grado di fermare i detriti volanti generati da varie operazioni. La maschera antipolvere 
o il respiratore devono essere in grado di filtrare le particelle generate dall'operazione. 
L'esposizione prolungata al rumore ad alta intensità può causare la perdita dell'udito.

j) Tenere le altre persone ad una distanza di sicurezza dall'area di lavoro. Chiunque 

entri nell'area di lavoro deve indossare dispositivi di protezione individuale. Frammenti 
dell'oggetto lavorato o di un disco rotto possono schizzare via e causare lesioni oltre 
l'area di intervento immediata.



k) Posizionare il cavo lontano dall'accessorio rotante. Se si perde il controllo, il cavo 
potrebbe essere tagliato o impigliato e la mano o il braccio potrebbero essere tirati dal 

disco che gira.
l) Pulire regolarmente le prese d'aria dell'utensile elettrico. La ventola del motore può 
aspirare la polvere all'interno dell'alloggiamento ed un eccessivo accumulo di metallo
 in polvere può causare rischi elettrici.
m) Non utilizzare l'elettroutensile vicino a materiali infiammabili. Non utilizzare 
l'elettroutensile quando è posizionato su una superficie infiammabile come ed esempio 

il legno. Le scintille potrebbero incendiare questi materiali.
n) Non utilizzare accessori che richiedono liquidi di raffreddamento. L'uso di acqua o altri 
liquidi refrigeranti può provocare folgorazione o shock.
 
2) Contraccolpo e relativi avvisi 
- Il contraccolpo è una reazione a una lama grippata, bloccata o non allineata, 
che porta una sega incontrollata a sollevarsi dal pezzo, verso l'operatore;
- Quando la lama è grippata dal solco di taglio, la lama si stalla e la reazione del 
motore spinge l'unità rapidamente verso l'operatore;
- Se la lama si storce o si disallinea nel taglio, i denti del bordo posteriore della 
lama possono scavare la superficie superiore del legno causando sobbalzi della 

lama che può uscire  dal  taglio che si sta praticando e colpire l'operatore.
Il contraccolpo è il risultato di un utilizzo improprio della sega e/o di procedure o 
condizioni operative errate e possono essere evitati adottando le dovute precauzioni, 
come indicato di seguito.
   a) Mantenere una presa salda sull'utensile elettrico e posizionare il corpo e il braccio 
in modo da consentire di resistere alle forze di contraccolpo. L'operatore può controllare
le forze di contraccolpo verso l'alto, se vengono prese le dovute precauzioni.b) Non 
posizionare il corpo in linea con il disco rotante. Se si verifica un contraccolpo, 
spingerà il gruppo di taglio verso l'alto verso l'operatore.c) Non collegare una catena 
per sega, una lama per sculture in legno, un disco diamantato segmentato con uno 

spazio periferico maggiore di 10 mm o una lama per sega dentata. 

Tali lame creano frequenti contraccolpi e perdita di controllo.d) Non "bloccare" il disco 

o applicare una pressione eccessiva. Non tentare di eseguire taglio troppo profondo. 
Il sovraccarico del disco aumenta il carico e la suscettibilità alla torsione o all'attacco 
del disco nel taglio e la possibilità di contraccolpi o rotture della disco.e) Quando il 
disco è bloccato o quando si interrompe un taglio per qualsiasi motivo, spegnere 
l'utensile elettrico e tenere fermo il gruppo di taglio fino a quando il disco non si ferma 
completamente. Non tentare mai di rimuovere il disco di taglio mentre è in movimento, 
altrimenti potrebbe verificarsi un contraccolpo. Indagare e adottare misure correttive 
per eliminare la causa del blocco del disco.f) Non riavviare l'operazione di taglio mentre 
il disco è nel pezzo oggetto della lavorazione. Lasciare che il disco raggiunga la 
massima velocità e proseguire con attenzione al taglio. Se l'utensile elettrico viene 
riavviato nel pezzo in lavorazione, il disco può bloccarsi causando pericolo.g) Sostenere
 i pezzi di grandi dimensioni per ridurre al minimo il rischio di schiacciamento e contraccolpo 
della disco. I pezzi di grandi dimensioni tendono a piegarsi sotto il loro stesso peso. 
I supporti devono essere posizionati sotto il pezzo vicino alla linea di taglio e vicino al bordo 

del pezzo su entrambi i lati del disco.
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Use the tool only with provided discs or discs tested according to proper EN standard
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1 ) Cut-off machine safety warnings

a) Position yourself and bystanders away from the plane of the rotating wheel. 
The guard helps to protect the operator from broken wheel fragments and 

accidental contact with wheel.

b) Use only bonded reinforced or diamond cut-off wheels for your power tool. 

Just because an accessory can be attached to your power tool, it does not assure 

safe operation.
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NOTE 1 The wording “bonded reinforced” or “diamond” is used as applicable 
depending on the designation of the tool.

c) The rated speed of the accessory must be at least equal to the maximum speed 

marked on the power tool. Accessories running faster than their rated speed can

 break and fly apart.

d) Wheels must be used only for recommended applications. For example: do not 

grind with the side of a cut-off wheel. Abrasive cut-off wheels are intended for 

peripheral grinding, side forces applied to these wheels may cause them to shatter.

e) Always use undamaged wheel flanges that are of correct diameter for your 

selected wheel. Proper wheel flanges support the wheel thus reducing the possibility 

of wheel breakage.

f) The outside diameter and the thickness of your accessory must be within the 

capacity rating of your power tool. Incorrectly sized accessories cannot be adequately 

guarded or controlled.

g) The arbour size of wheels and flanges must properly fit the spindle of the power tool. 
Wheels and flanges with arbour holes that do not match the mounting hardware of the

 power tool will run out of balance, vibrate excessively and may cause loss of control.

h) Do not use damaged wheels. Before each use, inspect the wheels for chips and 

cracks. If the power tool or wheel is dropped, inspect for damage or install an undamaged 

wheel. After inspecting and installing the wheel, position yourself and bystanders 
away from the plane of the rotating wheel and run the power tool at maximum no load 

speed for one minute. Damaged wheels will normally break apart during this test time.

i) Wear personal protective equipment. Depending on application, use face shield, 

safety goggles or safety glasses. As appropriate, wear dust mask, hearing protectors, 

gloves and shop apron capable of stopping small abrasive or workpiece fragments. 
The eye protection must be capable of stopping flying debris generated by various 

operations. The dust mask or respirator must be capable of filtrating particles generated 

by your operation. Prolonged exposure to high intensity noise may cause hearing loss.

j) Keep bystanders a safe distance away from work area. Anyone entering the work area 

must wear personal protective equipment. Fragments of workpiece or of a broken wheel 

may fly away and cause injury beyond immediate area of operation.

k) Position the cord clear of the spinning accessory. If you lose control, the cord may be 

cut or snagged and your hand or arm may be pulled into the spinning wheel.
l) Regularly clean the power tool's air vents. The motor's fan can draw the dust inside the 
housing and excessive accumulation of powdered metal may cause electrical hazards.

m) Do not operate the power tool near flammable materials. Do not operate the power tool 

while placed on a combustible surface such as wood. Sparks could ignite these materials.

n) Do not use accessories that require liquid coolants. Using water or other liquid coolants

 may result in electrocution or shock.

NOTE 2 The above warning does not apply for power tools specifically designed 

for use with a liquid system.

2) Kickback and related warnings

Kickback is a sudden reaction to a pinched or snagged rotating wheel. Pinching or 

snagging causes rapid stalling of the rotating wheel which in turn causes the uncontrolled 

cutting unit to be forced upwards toward the operator.

For example, if an abrasive wheel is snagged or pinched by the workpiece, the edge of the 
wheel that is entering into the pinch point can dig into the surface of the material causing 

the wheel to climb out or kick out. Abrasive wheels may also break under these conditions.

Kickback is the result of power tool misuse and/or incorrect operating procedures or 

conditions and can be avoided by taking proper precautions as given below.

a) Maintain a firm grip on the power tool and position your body and arm to allow you to 

resist kickback forces. The operator can control upward kickback forces, if proper 

precautions are taken.

b) Do not position your body in line with the rotating wheel. If kickback occurs, it will propel

 the cutting unit upwards toward the operator.

c) Do not attach a saw chain, woodcarving blade, segmented diamond wheel with a 

peripheral gap greater than 1 0 mm or toothed saw blade. Such blades create frequent 

kickback and loss of control.
d) Do not “jam” the wheel or apply excessive pressure. Do not attempt to make an excessive 
depth of cut. Overstressing the wheel increases the loading and susceptibility to twisting or 

binding of the wheel in the cut and the possibility of kickback or wheel breakage.

e) When the wheel is binding or when interrupting a cut for any reason, switch off the power

 tool and hold the cutting unit motionless until the wheel comes to a complete stop. 
Never attempt to remove the wheel from the cut while the wheel is in motion otherwise 

kickback may occur. Investigate and take corrective action to eliminate the cause of wheel 

binding.

f) Do not restart the cutting operation in the workpiece. Let the wheel reach full speed and 

carefully re-enter the cut. The wheel may bind, walk up or kickback if the power tool is 

restarted in the workpiece.

g) Support any oversized workpiece to minimize the risk of wheel pinching and kickback. 

Large workpieces tend to sag under their own weight. Supports must be placed under the 

workpiece near the line of cut and near the edge of the workpiece on both sides of the wheel.

33 34



35 36



37 38



39 40


	页 1
	页 2
	页 3
	页 4
	页 5
	页 6
	页 7
	页 8
	页 9
	页 10
	页 11
	页 12
	页 13
	页 14
	页 15
	页 16
	页 17
	页 18
	页 19
	页 20
	页 21

