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SCHEDA DATI TECNICI
Technical Data Sheet

IT) *il dato è indicativo e può variare  EN) *these data are merely indicative and they may vary
DE) *die Dateien dienen lediglich als Richtgrößen, und können ändern  FR)*ce numéro est purement indicatif et peut varier

Data ultimo aggiornamento/Last update: 08/03/2022 - Revisione: 01/2022

Materiali | Materials | Materialen | Matières
> Poliestere E.V.A. - PVC - AIR GEL® > Polyester E.V.A. - PVC - AIR GEL® 
> Polyester E.V.A. - PVC - AIR GEL® > Polyester E.V.A. - PVC - AIR GEL®

Articolo | Model KT500TB

Codice | Code 06031ZR

Codice a Barre | Ean Code 8010904060316
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Dimensioni Articolo
Model dimensions 12,5 x 15,5 x 24 4.9’’

Dimensioni imballo
Carton Dimensions 36,5 x 37,2 x 27,5 14.4’’

Pz x Pallet* |  Pcs x Plt* 240

Pz x Imballo |  Pcs x Carton 4 PAIA / PAIRS

Peso Imballo - Carton Weight 2,69 Kg

Volume imballo | Carton Volume 0,0273 m³

TECHNICS LINE

KT500TB

cm/inch 24/9.4” Kg
0,6

12,5/4.9” 15,5/6.0”

Descrizione | Description | Beschreibung | Description
IT Ampio scudo esterno in PVC protettivo e avvolgente
  Rivestimento esterno in poliestere antistrappo
  Imbottitura interna in Air Gel
  Inserto in gomma antiscivolo

EN  Large protective outer PVC shell
  Tear-proof polyester
  Air Gel constantly cushions
  Non-slip rubber insert

DE  Breiter Schutzschild aus PVC
  Ultraleichter Knieschutzer aus verstärktem Polyester
  Gepolstert mit AirGel
  Rutschsicher

FR  Grand bouclier en PVC protecteur et enveloppant
  Structure extérieure en polyester anti-déchirure
  Rembourrage intérieure en Air Gel
  Insert en caoutchouc antidérapant

Certificate ai sensi della norma EN 14404:2004+A1:2010 Tipo 1 - Taglia unica

Certified accordingly to EN 14404:2004+A1:2010 Type 1 - One size fits all

Zertifiziert  nach EN 14404:2001+A1:2010 TYP 1 - Eine Groesse fuer alles

Certifiées selon la norme EN 14404:2004+A1:2010 Type 1 – Taille unique

> Livello 2 / 250 N 
(resistenza alla penetrazione
EN 863:1995)
 
> Level 2 / 250 N 
(penetration resistance
EN 863:1995)

> Niveau 2 / 250 N
(Eindringwiederstand 
EN 863:1995)

> Niveau 2 
(résistance à la pénétration
EN 863:1995)

N 21,2 (req. min.: ≤ 30)

KN 1,1 (req. min.: ≤ 3)


