
DESCRIZIONE PRODOTTO 

Il  15W-40  è  un  olio  lubrificante  minerale  di  gradazione  SAE  15W‐40  realizzato  con  
un’accurata  selezione dei componenti e formulato per fornire buone prestazioni nei motori a benzina o 
gasolio, aspirati o  turbocompressi, assicurandone il massimo livello di protezione . 
Inoltre possiede: 

 Buona capacità antiusura e detergenza/disperdenza,

 Buona  fluidità a bassa temperatura,

 Eccezionale resistenza all’ossidazione.

APPLICAZIONI 

15W‐40 ha un pacchetto di additivi che gli garantisce una buona pulizia del motore ed un’elevata  
protezione contro l’usura dei componenti meccanici, anche in condizioni di esercizio gravoso.  Con 
l’impiego di tale prodotto si possono ottenere i seguenti benefici: 

 Maggiore pulizia del motore,

 Migliore protezione e durata del motore,

 Massima erogazione di potenza e rapidità di risposta del motore,

 Riduzione dei consumi di carburante,

 Riduzione delle emissioni nocive.

SPECIFICHE & APPROVAZIONI 

API SJ / CF  ‐ CF4       ACEA A3 / B3    MB 228.1 

CARATTERISTICHE TIPICHE (valori medi di produzione) 

Le caratteristiche contenute nella presente tabella si riferiscono a quelle ottenibili con una tolleranza di produzione standard e sono quindi soggette 

a variazioni. Non costituiscono specifiche ad eccezione della gradazione SAE. 

Le schede di sicurezza dei nostri prodotti sono disponibili su richiesta. 
Le informazioni contenute nella presente scheda sono da considerarsi aggiornate alla data di stesura della stessa, tuttavia variazioni nella formulazione o modifiche nel profilo prestazionale del 
prodotto avvenute in tempi 
successivi a tale data possono influenzarne l'accuratezza. In ogni caso le suddette informazioni sono indicative e non costituiscono specifica di vendita. 
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MOTOR OIL  15W‐40  metodo di prova  VALORI TIPICI 

gradazione SAE  15W‐40 

massa volumica, kg/dm3  ASTM D 1298  0,860 

viscosità, cSt a 100°C  ASTM D 445  13 

indice di viscosità  ASTM D 2270 ≥ 135 

punto di scorrimento,°C  ASTM D 97 ≤ ‐30 

punto di infiammabilità,°C  ASTM D 92  > 200 
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15W-40 Full Power
LUBRIFICANTE DI ALTA QUALITÁ PER MOTORI BENZINA e DIESEL

(cod. 99221, cod. 99222)




