TECHNINIY DUOMENU LAPAS

Atnaujinta: 2023 08 10 EK6COLOR

GILUMINIS AKRILINIS GRUNTAS
- _____________________

Tinka naujiems ir anksciau daZytiems tinkuotiems ir betoniniams pavirsiams,
plytoms, daZomiems tapetams, jvairioms plokstéms ir kitokiems pavirsiams:

- pagerina gruntuojamo pavirSiaus ir daZy sukibimg;
i EKOCOLOR - ant gruntuoto pavirsiaus dazai dZitina ilgiau;

GILUMINIS AKRILINIS - sutvirtina pavirsiy;
- surisa dulkes;
- pralaidus garams.
ISEIGA iki 20 m2.
GALIMA DAZYTI PO 3 val. (22 °C 55 % RH).
SAUGOJIMAS Laikyti sandarioje taroje +5...30 °C temperatiiroje.
ISFASAVIMAS 1L,2L 5L, 10 L.

G{@JA SIRENEFIRE!

IBeiga Galima paliesti| Roréje H,0 ‘ Gj‘“g“idaﬂ“ 4 & B
PASKIRTIS GRUNTAVIMO BUDAS
Gyvenamuyjy ir visuomeniniy patalpy, taip pat biury sienoms Voleliu, teptuku ar purkstuvu.
ir luboms. Tinka tinkuotiems ir betoniniams pavirSiams, .
plytoms, daZomiems tapetams, jvairioms ploksStéms ir ISEIGA

kitokiems pavirsiams. . . . . . .
p Vienu litru nudazoma iki 20 m?, priklausomai nuo

gruntuojamo pavirsiaus jgeriamumo.

PAVIRSIAUS PARUOSIMAS
Gruntuojamas pavirsius turi biti tvirtas, sausas, nuo jo reikia APLINKOS IR DARBO SAUGA

nuvalyti neSvarumus. PavirSiaus nelygumus uZglaistykite
smulkiagriidziu glaistu. Naujus ir anksciau dazytus pavirsius,
kuriems reikalingas ypal geras sukibimas, mazesnis
jgeriamumas arba ilgesnis dZiuvimo laikas gruntuokite
dazais “Topcolor Premium Primer”. Blizgius, anksciau
alkidiniais daZais daZytus pavirSius paSiurkstinkite Svitriniu
popieriumi ir nuvalykite Slifavimo dulkes.

Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Nepilti |
kanalizacija. Sudétyje yra 1,2-benzizotiazol-3(2H)-
onas ir miSinys: 5-chlor-2-metil-4-izotiazolin-3-ono
2-metil-4-izotiazolin-3-ono (3:1) ir 2-oktil-2H-
izotiazol-3-onas. Gali sukelti alergija.
Rekomenduojame dévéti apsaugines pirStines/
drabuZius/akiy (veido)/kvépavimo taky apsaugos
priemones.

NAUDOJIMAS

Gruntas pilnai paruoStas naudoti. PavirSiy gruntuokite 1-2 IRANKIU VALYMAS
kartus, tolygiu sluoksniu. Nugruntuotas pavirSius pries

dazyma turi dziati 1-3 val. Gruntuoti esant aplinkos
temperatirai (+5...30) °C.

ISplaukite vandeniu.
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