ROKR

w T YLIT MECHANICAL MUSIC BOX
STARRY NIGHT 0) Lesprit Bois

> -
) = =3 . “Enraison des restrictions douaniéres, la colle ne peut-étre inclus. Vous pouvez vous équiper d’une colle par vos
ATTENTK_)N : L. o LISteS de P Ieces = propres moyens dans le cas ou vous auriez besoin de consolider une piéce.
Le produit est destiné a des personnes agées de plus de 14 ans. -
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Attention a la
direction des fleches

doit étre correctement
assemblé, sinon le mouvement
de la piéce P5 ne pourra
s’effectuer correctement.
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Aidez-vous de I'outil
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Positionner la perle

L
]

11

Note :

Les trous des billes en plastiques ne sont pas exactement a
la dimension de ’axe métallique. Il est nécessaire d’ajouter
le scotch adhésif.
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| 1- Découper une bande

’ J

avec le petit trou en

| du ruban adhésif double

2- Enrouler la bande

3 - Insérer la bille

4 - Découper les

Attention : Vous pouvez
taper sur I’axe avec un

pour enfoncer la piéce bas. | face a environ 3 cm. adhésif sur une extrémité plastique sur laxe. résidus du ruban : : = 2
% de ’axe métallique. adhésif. outil mais soyez minutieux. ,,'
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Aidez-vous de I'outil Le bille en plastique doit étre
pour enfoncer la piéce positionnée a I'opposé du trou
B ¢ rond.
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Forcer sur les
O billes pour les
8/ assembler les

une aux autres.

.
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petit trou en bas.

Retourner la bille
pour insérer plus
facilement les
piéces.

¥

Appuyer sur la

Aidez-vous de
I'outil T1 pour
insérer la piéce b
E15 d’environ
1-2mm

Le trou en butée
permet de vérifier
que la tige est a
la bonne distance
par rapport aux
piéces.
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Vérifier le bon
espacement des piéces.
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S’assurer du bon
fonctionnement des
engrenages.

&

Inverser le mécanisme
pour enfoncer la piéce
plus facielement.
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g Insérer la tige dans le trou 1 de I’outil
i T2 pour positionner les piéces a la . )
& bonne distance. Insérer la tige
g 0 dans le trou 2 de
4 |7 Ioutil T2 pour Le trou en butée

positionner la
piéce a la bonne
distance.

permet de vérifier
que la tige est a
la bonne distance
par rapport aux
piéces.

Solution en cas d’erreur

Faites attention : veuillez vous assurer que les
piéces sont assemblées correctement avant
d'assembler I’ensemble (il n'est pas facile de
démonter le mécanisme aprés un mauvais

d’assemblage. (Si I'installation est
correcte, passez directement a I'étape

P
<

assemblage).
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. Retirez la partie grise. (Les piéces
mouv.

antes sont plus faciles a retirer).




Insérez la longue tige en acier dans le trou en plastique
comme indiqué sur la figure.

Faites attention aux
positionnements et

Soyez vigilant ! Prenez soin
de de positionner les piéces
avec douceur.

emplacements des piéces.

> -

1 - Teez fermement la tige en acier et faites pivoter la partie grise dans le sens des aiguilles
d'une montre (maximum 30° par rotation)

2 - Retirez I'arbre en acier, insérez un autre trou et continuez a tourner. Ceci est répété jusqu'a
ce que la piéce du aut puisse étre retiré en douceur.
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piéces.

Utilisez I'outil T1 pour
vérifier ’emplacement des

9

4

Faites attention a la position

® des piéces et trous.
e

' Faites attention a la position
Q des piéces et trous.

2

Vérifiez le bon
fonctionnement des
engrenages.

Utilisez I'outil T1 pour

@ vérifier Plemplacement des
)

piéces.
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