Luminous Globe
&% CURIOUS DISCOVERY

Lesprit

Listes de Piéces

ATTENTION :
Le produit est destiné a des personnes agées de plus de 14 ans.
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. ‘Enraison des restrictions douaniéres, la colle ne peut-étre inclus. Vous pouvez vous équiper d’une colle par vos
= propres moyens dans le cas ou vous auriez besoin de consolider une piéce.

i i i e Papier ; .
Les enfants doivent monter le produit sous la surveillance d’un adulte Picce Fil der\)[erre Tournevis Vis LED Carte 1 |Carte2 |Axe Acier |Axe Acier
ENTRETIEN :
Conserver le produit a ’écart de toute source d’inflammation et ne pas Numéro P P2 RS P4 RS P6 R P8 P9
I'immerger dans I'eau pour éviter d’endommager le jouet.
Ne pas utiliser de produit chimiques comme de I'alcool, de
I’ammoniaque ou du liquide nettoie-vitre pour nettoyer le produit. 2 gl T
lllustration ﬁGM M 20MM 25MM
Utiliser un chiffon propre et doux pour nettoyer le produit. — o
Quantité 1 1 1 5 it 1 1 2 2
store.robotime.com Piéce Axe Acier |Axe Acier | Circuit Cable USB  |Manchon Loupe Graisse
Imprimé
Numéro P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16
Etape 1 @ Changement de perspective
Coté vierge é Etape 2 @ Monter 2 piéces _I_
lllustration 35MM 40MM =
(!) Stoa\:)eez!visilant lors de cette [{ﬁ Cire ou lubrifiant
225\ Assurez-vous du bon Poncer les piéces avec le papier L
’° onctionnement des engrenages @ de verre Quantité 1 1 1 1 9 1 1
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Placer @

sur le curseur
numéro 2
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sur le curseur
numeéro 1

Placer

' PIacer@

sur le curseur
N numéro 3 9

Tirer lentement sur le
cable pour le faire
descendre au maximum.
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@ Veuillez rapprochez le %
T cable le long de I’axe pour
ml;’))(irxum Appuyez au I’assemblage des engrenages.
maximum
e oo B
e Placer @
A a——| sur le curseur
‘ numéro 4
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Assembly
» e/ method

Vérifier que toutes
les fleches soient

vers le bas

@@=

Un total de 8
piéces similaires a
assembler.
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Les éléments pé6 et
. P7 seront utilisées
'\ dans cette étape.

‘ Plier le long (x
5 de la ligne

' Insérer les cartes 2 a 12 de la
e/ méme maniére, une par une.

' Vérifier le bon positionnement des
e/ piéces sur les curseurs de I’axe
central avant de fermer le globe.
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rainure de la piéce C1

Positionner le cable dans la

Positionner B3 sur le curseur
numéro 5

1

Attention !
Le cable ne doit
pas se trouver
devant le trou !

| de distance entre

Utiliser I'outil de
mesure pour la
distance.

b

Attention au
g positionnement
du cable.

Garder 20 a 36 mm »

[ les deux éléments.

Graisser la
m piéce
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Graisser la
piéce

' Aligner les

2/ encoches avec
I’extrusion de
I’engrenage

Aidez-vous de @ pour l'assel
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Enfoncer au
maximum

Scan to Watch

Attention au
positionnement lors
de 'assemblage
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Enfoncer au
S 4 maximum
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positionnement du cable ~~______--

Attention au

®

Placer d’abord le fil
dans le trou !
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dans les trous.

Positionner E21 et E22 correctement
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Connecter le cable avant d’assembler
les éléments. Attention a I’emplacement
du cable, il ne doit pas se trouver sous
G7.
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of Fléches vers|
le haut

passer dans la piéce g, G
E16 i

Surface convexe

\

4

' Positionner I’axe mériien sur le repére de

o/ Greenwich (méridien dont la longitude est
de 0°, passant par Londres). Positionner
ensuite toutes les piéces E5 au bon
emplacement par rapport a ce repere.

Laisser du jeu afin que
la rotation du globe se
fasse sans contrainte.

Tourner le bouton
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G, 5 it A
N pour régler la position (N
NS A%
Slas de la loupe. e
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~Tourner le bouton
pour régler la
position du globe.

"W Completed.
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Les piéces p6 et p7 sont
utilisées dans cette étape.
Plier au
niveau du
marquage.

®

tre placé

Adhésif Double

7k
i
5

SOLUTION ALTERNATIVE POUR
- ASSEMBLER LES CARTES P6 ET P7
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Coller un morceau
d’ahésif double face
sur la partie colorée.
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face. Insérer les piéces 2 a 11 dans les
la rainure.

Détacher le ruban du scotch double
emplacements.
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marquage.

< ° <o

marquage.
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Insérer le
pliage dans '
[ A
¢ |a rainure.
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Collez I'adhésif double |

Collez I'adhésif double face sur

_ ’emplacement coloré.
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